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Op 11 juli 2017 hebben wij van u, namens Gasunie Transport Services B.V. en Vitens N.V. 
een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor de verlegging van drie 
gastransportleidingen en één drinkwatertransportleiding om de aansluiting van de Rijksweg 
Al 5 op de Al 2 nabij Duiven en Zevenaar mogelijk te maken. 
De aanvraag heeft betrekking op: 
- Het onttrekken van grondwater voor het in den droge verleggen van drie 

gastransportleidingen van Gasunie Transport Services (hierna: Gasunie) en één 
drinkwatertransportleiding van Vitens; 

- De retourbemaling van een deel van het onttrokken grondwater in het watervoerende 
pakket waaruit het water is onttrokken; 

- De lozing op oppervlaktewater van het overige vrijkomende grondwater; 
De aanvraag is bij ons binnengekomen via het Omgevingsloket Online (OLO) met kenmerk 
3078091. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaak WRIJVERG-2-72162. 

Melding 
Op bovengenoemde datum hebben wij ten behoeve van dit project van u ook een melding 
Besluit lozen buiten inrichtingen (BIbi) ontvangen. Deze melding is bij ons binnengekomen 
via het OLO, kenmerk 3084273, en heeft betrekking op de kwalitatieve aspecten van de 
lozing van (een deel van) het vrijkomende grondwater op oppervlaktewater. 
De algemene regels van het BIbi die voor u van toepassing zijn, hebben wij voor u 
opgenomen in bijlage 2. Het waterschap kan controleren of u aan deze algemene regels 
voldoet. 
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Watervergunning 
Wij hebben besloten om de gevraagde vergunning te verlenen, ons besluit treft u aan als 
bijlage bij deze brief. 

Mededelingen 
Registratieplicht 
Wij wijzen u erop dat u de onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater moet meten en 
registreren. Een meetstaat en een afmeldingsformulier zijn als bijlage bij de vergunning 
gevoegd. Wij verzoeken u deze meetstaat volledig ingevuld binnen 30 dagen na afloop van 
de werkzaamheden of telkens in de maand januari aan ons te retourneren. 

Lozingskoster) 
Vanaf 1 januari 2013 moet heffing worden betaald voor het lozen van bronnerings- of 
saneringswater op zowel oppervlaktewater als de riolering. Het aantal vervuilingseenheden 
(v.e.) wordt in de meeste gevallen vastgesteld door het aantal geloosde m^ water te 
vermenigvuldigen met de coëfficiënt 0,0010. Voor 2018 geldt een tarief van € 50,36 per v.e. 
Omgerekend is dit € 50,36 per 1000 m^ geloosd water. 

Bestuurlijke strafbeschikking 
Vanaf 1 januari 2013 maakt het waterschap gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking. Dit 
is een geldboete die door het dagelijks bestuur van het waterschap kan worden opgelegd bij 
geringe en eenvoudige milieuovertredingen. De strafrechtelijke sanctie wordt in dit geval 
door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) afgehandeld. 

Provinciale grondwaterheffing 
U dient er rekening mee te houden dat uw provincie een grondwaterheffing kan opleggen bij 
een bepaalde hoeveelheid onttrokken grondwater. Neemt u voor meer informatie hierover 
contact op met uw provincie. 

Wet bodembescherming 
Indien uw grondwateronttrekking invloed heeft op een (grondwater)verontreiniging in de 
directe omgeving kan er sprake zijn van het verplaatsen van de verontreiniging. Wij 
adviseren u om in dit geval eerst contact op te nemen met het bevoegde gezag voor de Wet 
bodembescherming. In uw situatie is dit de provincie Gelderland. 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, 
telefoonnummer 0314 - 369 783. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl. 

Hoogachtend, 

ing. J. van Dijk 
manager Vergunningverlening en Handhaving a.i. 
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- Het onttrekken van grondwater voor het in den droge verleggen van drie 

gastransportleidingen en één drinkwatertransportleiding in Duiven en Zevenaar ten 
behoeve van het project ViA15; 

- Het infiltreren van een deel van het onttrokken grondwater (retourbemaling) nabij 
bebouwing, als mitigerende maatregel om zettingsschade te voorkomen; 

- Het lozen van het onttrokken grondwater in de Zevenaarse Wetering (met onze code 
OLM 40.000) en de Duivense Wetering (DLM 36.000). 
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1. Aanvraag 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 11-07-2017 een aanvraag ontvangen van 
Gasunie Transport Services B.V., mede namens VItens N.V. om een vergunning als bedoeld 
In hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen In een watersysteem. 
De aanvraag Is geregistreerd onder zaak WRIJVERG-2-72162. 

De aanvraag betreft: 
- Het onttrekken van grondwater voor het In den droge verleggen van drie 

gastransportleldingen en één drinkwatertransportlelding In Duiven en Zevenaar ten 
behoeve van het project VIA15; 

- Het lozen van het onttrokken grondwater in de Zevenaarse Wetering en de Dulvense 
Wetering: 

- De eventuele retourbemaling van een deel van het onttrokken grondwater bij bebouwing 
In de omgeving van de tracés, Indien deze mitigerende maatregel nodig blijkt te zijn; 

waarvoor vergunning is vereist op grond van de Waterwet of de verordening van ons 
waterschap. 

De tracés van deze te verleggen transportleidingen zijn hieronder weergegeven In figuur 1. 
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Figuur 1. De tracés van de drie te verleggen gastransportleldingen van Gasunie en de 
drinkwatertransportlelding van Vitens. 
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1.1 M.e.r.-beoordeling van de voorgenomen grondwateronttrekking 

De activiteit heeft betrekking op het voornemen om grondwater te onttrekken ten behoeve 
van het verleggen van drie gastransportleidingen van Gasunie en één 
drinkwatertransportleiding van Vitens in verband met het project ViA15. In het project ViA15 
maken Rijk en regio zich samen sterk voor een robuust wegennet in de regio Arnhem-
Nijmegen. Binnen dit project wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt 
Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar, in combinatie met verbreding 
van delen van de Al 2 en A15. Hiertoe is op 8 maart 2017 door de minister van Infrastructuur 
en Milieu een Tracébesluit genomen. Vanwege ViAIS moeten Gasunie en Vitens hun 
transportleidingen bij Duiven en Zevenaar verleggen. Verleggen is jargon voor het aanleggen 
van nieuwe leidingen en het venvijderen van de niet meer benodigde bestaande leidingen. 

Als gevolg van de Wet milieubeheer en het Besluit Milieueffectrapportage moet voor 
bepaalde activiteiten een milieueffectrapport (verder MER) worden opgesteld. Hiermee wordt 
bereikt dat er voldoende milieu informatie beschikbaar is, voordat milieurelevante besluiten 
worden genomen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo kan 
schade aan het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. 

In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) zijn activiteiten 
aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hierbij is 
aangegeven bij welke besluiten een m.e.r.-beoordeling of MER dient te worden gemaakt 
voorde daargenoemde activiteiten. In de onderdelen O 15.1 (m.e.r.-plichtig) en D 15.2 
(m.e.r.-beoordelingsplichtig) wordt het onttrekken en infiltreren van grondwater genoemd. 

Om de verlegging van de gastransportleidingen en de drinkwatertransportleiding in den 
droge te kunnen uitvoeren, moet bij dit project grondwater worden onttrokken. Voor deze 
grondwateronttrekking geldt, gezien de verwachte hoeveelheid die zal worden onttrokken, 
een milieueffectrapportage (m.e.r.).-beoordelingsplicht. Ten behoeve hiervan is door Antea 
Group een aanmeldingsnotitie opgesteld: Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling. Ten 
behoeve van het verleggen van de 48" gastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en een 
0 630 PVE drinkwaterleiding Vitens in verband met de verlenging van de rijksweg Al5 tot 
aan de rijksweg Al2 te Duiven, documentnummer 270572-MER-01, revisie 5, d.d. 6 februari 
2017. Deze aanmeldingsnotitie is, met de bijbehorende rapporten, door Gasunie Transport 
Services (hierna: Gasunie) mede namens Vitens N.V (hierna Vitens) op 2 december 2016 bij 
ons ingediend. 

Op basis van deze aanmeldingsnotitie hebben wij een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de 
aanmeldingsnotitie bleek dat de milieueffecten die kunnen ontstaan door de benodigde 
grondwateronttrekkingen voldoende zijn onderzocht. Tevens kunnen deze milieueffecten in 
voldoende mate worden gereguleerd bij het verlenen van de watervergunning. Wij hebben 
daarom op 28 maart 2017 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld 
in het kader van de besluitvorming over de vergunningaanvraag. 

1.2 Mllieueffectrapport grondwateronttrekkingen voor het verleggen van kabels en 
leidingen ten behoeve van VIAIS 

Na ons m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft zich echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan 
met betrekking tot de uitvoering van het project. In de aanmeldingsnotitie was al vermeld dat 
er nog extra onderzoek zou worden uitgevoerd naar het risico op zettingsschade van 
bebouwing. Dit onderzoek bleek complexer en (mede daardoor) langer te duren dan toen de 
verwachting was. Mede daardoor heeft het project een jaar vertraging opgelopen. 
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Bovendien kwam uit het onderzoek naar voren dat mogelijk retourbemaling nodig zou zijn, 
als mitigerende maatregel om zettingsschade te voorkomen. 

Deze retourbemaling en enkele andere aanpassingen van het project, hebben er toe geleid 
dat er nu wordt uitgegaan van een grondwateronttrekking van maximaal 9,8 miljoen m^ per 
jaar. Deze hoeveelheid is (veel) meer dan waarvan werd uitgegaan in een eerder stadium 
van dit project. In de bovengenoemde aanmeldingsnotitie werd namelijk nog uitgegaan van 
een maximale te onttrekken hoeveelheid grondwater van 6 miljoen m^ per jaar. 

Er is nu vergunning gevraagd voor de worst-case grondwateronttrekking van 9,8 miljoen m^ 
per jaar. Het project blijft hiermee nog net onder de MER-plichtige grens van 10 miljoen m^ 
per jaar. Maar niet alleen Gasunie en Vitens moeten ten behoeve van het bovengenoemde 
project ViA15 leidingen verleggen in Duiven en Zevenaar. In het plangebied moeten ook 
door Liander hoogspanningskabels worden verlegd op vier tracés, terwijl ons waterschap 
twee rioolpersleidingen moet verleggen. Tegelijk met het verleggen van deze 
rioolpersleidingen zal Vitens, in een soortgelijke samenwerking als met Gasunie, nog een 
tweede drinkwatertransportleiding verleggen. 

Op basis van de nu bekende gegevens zijn, ieder op zich beschouwt, al de bovengenoemde 
projecten voor het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van ViA15 niet MER-
plichtig. Bij onze eerdere m.e.r.-beoordelingsbesluiten over grondwateronttrekkingen ten 
behoeve van het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van ViA15, waren deze 
projecten ook cumulatief niet MER-plichtig. In alle scenario's werd namelijk ook cumulatief 
minder dan 10 miljoen m^ grondwater per jaar onttrokken. Door de aanpassingen in het 
project van Gasunie / Vitens wordt nu echter, in een worst-case scenario met hoge 
grondwaterstanden, cumulatief de grens van 10 miljoen m^ grondwateronttrekking per jaar 
wel overschreden. 

Door het cumulatief overschrijden van de bovengenoemde grens, is MER- plicht ontstaan als 
deze projecten voor het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van ViA15 moeten 
worden gezien als "samenhangende activiteit". Volgens de Raad van State is er sprake van 
samenhang als er een organisatorisch, functioneel en technisch verband is tussen projecten. 
Hiervoor verwijzen wij naar "Windturbinepark Nieuwleusen, 201007061/1/R4, d.d. 11 januari 
2012". Tussen de betreffende projecten voor het verleggen van kabels en leidingen ten 
behoeve van ViA15 is er zeker een organisatorisch verband. De vraag is of er ook sprake is 
van een functioneel en technisch verband. Deze juridische onduidelijkheid over de MER-
plicht heeft er echter toe geleid dat Gasunie, Liander, Vitens en het waterschap (afdeling 
projecten) hebben besloten voor de zekerheid gezamenlijk een MER op te stellen. Van dit 
besluit zijn wij per brief van 26 januari 2018 in kennis gesteld. 

Het MER dient (mede) als grondslag voor de watervergunningen van de bovengenoemde 
bedrijven en het waterschap voor de grondwateronttrekkingen t.b.v. het verleggen van 
kabels of leidingen in het plangebied. Hiertoe hebben wij op 16 maart 2018 voor de 
onderhavige vergunning het milieueffectrapport "Bemaling ten behoeve van verleggen 
kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar" ontvangen. 
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2. Beschrijving van het miiieueffectrapport 

2.1. Algemeen 

Beoordelingskader 
De Waterwet biedt het kader voor een evenwichtige afweging van alle belangen van 
kwantitatieve en kwalitatieve aard die betrokken zijn bij het onttrekken van grondwater en he 
tin samenhang daarmee infiltreren van water. Bij onttrekkingen vanaf 10 miljoen m^ 
grondwater per jaar dient de vergunningaanvraag te zijn voorzien van een milieueffectrapport 
(MER), in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. 
Zoals wij in paragraaf 1.2 hebben aangegeven, hebben Gasunie, Liander, Vitens en het 
waterschap (afdeling projecten) besloten om wegens het mogelijk cumulatief overschrijden 
van de grens van 10 miljoen m^ grondwater per jaar een MER op te stellen. 

Notitie reikwijdte en detailniveau 
Wij hebben er voor gekozen om geen notitie Reikwijdte en Detailniveau op te stellen bij het 
begin van de m.e.r.-procedure. Er heeft namelijk al strategische besluitvorming 
plaatsgevonden over het project ViA15, de directe aanleiding voor het verleggen van de 
kabels en leidingen. Aan deze besluitvorming heeft al uitgebreid onderzoek ten grondslag 
gelegen. Daarnaast is de speelruimte voor alternatieve tracés voor de te verleggen kabels en 
leidingen nagenoeg afwezig. 

2.2. Aiternatieven 

In het MER zijn alleen twee alternatieven onderzocht voor de periodes waarin de kabels en 
leidingen zullen worden verlegd. Er zijn geen alternatieven onderzocht voor de tracés, want 
door beperkende zaken blijken deze er niet te zijn. De huidige kabels en leidingen liggen er 
nu eenmaal al, de nieuw te leggen kabels en leidingen moeten hierop aansluiten. Hiervoor is 
in het gebied maar beperkte ruimte beschikbaar, terwijl er ook moet worden voldaan aan 
allerlei randvoorwaarden. 

Het eerste onderzochte alternatief is het voorkeursalternatief, waarbij de verschillende 
grondwateronttrekkingen zoveel mogelijk na elkaar zullen worden uitgevoerd. Er zal dan in 
juni 2018 worden gestart door Liander en in december 2019 zal het verleggen van de kabels 
en leidingen gereed zijn. Door de cumulatie van de projecten zoveel mogelijk te beperken, 
worden ook de gevolgen van de benodigde onttrekkingen voor de omgeving verminderd. 

In het tweede alternatief worden alle werkzaamheden en de daarvoor benodigde 
grondwateronttrekkingen in een kortere periode uitgevoerd, namelijk van februari tot en met 
december 2019. Door deze kortere periode is er minder lang overlast van werkzaamheden 
voor de omgeving. Wel is er hierdoor meer samenloop van de benodigde bronbemalingen, 
wat leidt tot grotere effecten op de omgeving. In dit alternatief is met name het risico op 
zettingsschade veel groter. Daarnaast is het maar de vraag of voor dit alternatief de 
benodigde vergunningen kunnen worden verkregen, zoals de dan benodigde vergunning 
Wet natuurbescherming. Uit het MER blijkt daarom dat het tweede alternatief geen reeël 
alternatief is. Wij zijn het hiermee eens. 

Gasunie en Vitens vragen daarom vergunning aan op basis van het voorkeursalternatief, 
waarbij de grondwateronttrekkingen zijn gepland in de periode 1 oktober 2018 tot en met 
december 2019. 
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2.3. Inspraak en advies over het MER 

Hoewel het wettelijk niet verplicht is, hebben wij de Commissie van de milieueffectrapportage 
om advies gevraagd over het MER. Ons waterschap is namelijk voor één van de projecten 
waarvoor het MER is opgesteld de initiatiefnemer, terwijl we ook bevoegd gezag zijn voor de 
benodigde watervergunning. Uit het oogpunt van transparantie hebben we daarom deze 
onafhankelijke commissie gevraagd ons over het MER te adviseren. 

Daarnaast heeft een ieder een zienswijze bij ons kunnen indienen over het MER. Hiertoe 
hebben wij het MER, gelijktijdig met ons ontwerpbesluit op deze vergunningaanvraag, voor 
inspraak ter visie gelegd van 30 maart tot en met 11 mei 2018. 

2.4. Zienswijzen op het MER 

Er is gedurende de periode van terinzagelegging één zienswijze ingediend op het MER. 
Deze zienswijze had echter geen betrekking op het niet voldoen van het MER aan de 
wettelijke eisen, maar was gericht tegen de gevolgde werkwijze, informatievoorziening, 
participatie en organisatie. Deze zienswijze heeft daarom geen gevolgen voor het MER. Wij 
hebben de zienswijze wel betrokken bij het nemen van ons besluit. 

2.5. Advies Commissie voor de milieueffectrapportage 

Bij de toetsing van het MER is de commissie nagegaan of de benodigde informatie aanwezig 
is om het milieu een volwaardige plaats te geven bij onze besluiten over de vergunningen 
voor de bronbemalingen. Zij heeft daarbij de wettelijke eisen in beschouwing genomen. 

De Commissie m.e.r. merkt allereerst op dat het MER een samenvatting bevat die voor een 
breed publiek leesbaar is. Wel vindt de Commissie dat de volgende informatie nog ontbreekt 
in het MER: 
• Een nadere onderbouwing van de omvang van krimpen / scheuren / doorbreken van de 

deklaag en de mogelijke nadelige effecten daarvan op archeologische waarden en 
gebouwen; 

• De mitigerende maatregelen ter bescherming van de poelkikker en de wijze waarop deze 
geborgd zijn; 

• Een beschrijving van de effecten van grondwaterlozing op de waterkwaliteit en visstand in 
de Zevenaarse en Duivense wetering. 

De Commissie adviseert daarom voor de besluitvorming over de vergunningen eerst op deze 
punten een aanvulling op het MER op te stellen. 

2.6. Ons oordeel over het MER (inclusief aanvulling) 

De aanvulling van het MER 
Het advies van de Commissie heeft geleid tot de gevraagde aanvulling van het MER. Er is 
nu concreter beschreven op welke wijze wordt voorkomen dat er zettingsschade door krimp 
zal ontstaan. Ook worden de mogelijke gevolgen van de bronbemalingen voor archeologie 
uitgebreider beschreven. Het blijkt dat op twee archeologisch interessante terreinen 
aantasting van daar mogelijk aanwezig organisch vondstmateriaal niet volledig is uit te 
sluiten. Dit is aan de orde bij de bronbemaling voor het verleggen van de rioolpersleidingen 
door ons waterschap. Deze mogelijke negatieve effecten kunnen worden voorkomen door 
monitoring en eventuele mitigerende maatregelen tijdens de uitvoering. Er worden geen 
negatieve effecten verwacht voor archeologie van de overige projecten, waaronder het 
verleggen van de transportleidingen van Gasunie en Vitens. 
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In de aanvulling op het MER worden tevens de door de Commissie gevraagde effecten van 
het lozingswater op de waterkwaliteit en de visstand beschreven. Er zijn geen negatieve 
effecten voor de waterkwaliteit en de visstand van de watergangen waarop wordt geloosd. 
Dit komt mede doordat er door ons aan de betreffende vergunningen voorschriften worden 
verbonden met betrekking tot de kwantiteit en kwaliteit van het lozingswater, De mitigerende 
maatregelen voor de poelkikker zijn volgens de aanvulling alleen aan de orde bij het project 
voor het verleggen van de rioolpersleidingen. De in het MER en de aanvulling beschreven 
maatregelen worden geborgd, doordat deze werkwijze via het bestek aan de aannemer zal 
worden voorgeschreven. 

Onze beoordeling 
Wij zijn van oordeel dat het MER (inclusief de aanvulling) en de daarbij gevoegde stukken en 
onderbouwingen voldoende de milieugevolgen van de voorgenomen bronbemalingen 
beschrijven, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De gebruikte modellen zijn voldoende 
adequaat. Uit het MER blijkt dat deze grondwateronttrekkingen voor het verleggen van de 
kabels en leidingen geen belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. 

Leemten in kennis 
In een MER moet worden aangegeven welke onzekerheden er zijn bij de gepresenteerde 
gegevens. De vraag is vooral of deze onzekerheden ook invloed kunnen hebben op de 
besluitvorming over de voorgenomen activiteit. Hoewel in dit MER leemten in kennis zijn 
benoemd, zijn geen van de leemten zodanig dat daardoor de conclusies in het rapport 
veranderen. 

3. De vergunningaanvraag 

De aanvraag omvat de volgende stukken: 
• Ingevuld aanvraagformulier Waterwet met aanvraagnummer 3078091 d.d.11 juli 2017; 
• Ingevuld aanvraagformulier Waterwet met aanvraagnummer 3084273 d.d.11 juli 2017; 
• Gasunie: Notitie OTM 17.2629 d.d. 17 juli 2017: Toelichting op de vergunningaanvraag 

grondwateronttrekking en lozing t.b.v. het verleggen van 3 HTL-feeders en een 
drinkwatertransportleiding (Vitens) n.a.v. de aanleg RW 15ViA15 Gasunie-Vitens; 

• Gasunie: Notitie OTM 17.4216 notitie t.b.v. vergunningaanvraag grondwateronttrekking 
en lozing ViAIS Gasunie-Vitens van 30 november 2017; 

• Gasunie: Notitie OPO 17.3991 - Aanvulling vergunningsaanvraag Gasunie - onttrekken 
en lozen grondwater; 

• Gasunie: Notitie ORG 18.00346 - Reactie op verzoek tot aanvullende informatie, d.d. 05 
februari 2018; 

• Antea Group: Geohydrologisch rapport. Verlegging van de 48" gastransportleidingen 
A-524, A-533 en A-635 en een 0 630 mm PVC drinkwaterleiding Vitens Bemmel -
Zevenaar, werkzaamheden 2018 en 1® deel 2019, documentnummer 270572-GHR-01, 
revisie 6 (A), d.d. 30 november 2017; 

• Antea Group: Geohydrologisch rapport. Verlegging van de 48" gastransportleidingen 
A-524, A-533 en A-635 en een 0 630 mm PVC drinkwaterleiding Vitens Bemmel -
Zevenaar, werkzaamheden 2® deel 2019, revisie 6(A), d.d. 30 november 2017; 

• N.V. Nederlandse Gasunie: Routekaarten aanleg, nummers A-524-KR-004-A14, 
A-524-KR-005-A14, A-524-KR-006-A14, A-524-KR-007-A14 en A-524-KR-008-A14, 
d.d. 2 maart 2017; 

• N.V. Nederlandse Gasunie: Routekaarten sloop, nummers A-524-KR-004-B14, 
A-524-KR-005-B14, A-524-KR-006-B14, A-524-KR-007-B14 en A-5245-KR-008-B14, 
d.d. 3 maart 2017; 
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Antea Group: Monitorings- en lozingenadvies, Verlegging 48" gastransportleidingen 
A-524, A-533 en A-635 en 0 630 mm drinkwaterleiding Vitens, Bemmel - Zevenaar, 
werkzaamheden 2017, definitief revisie 05 (A), d.d. 30 november 2017, Werkzaamheden 
oktober 2018 t/m maart 2019; 
Antea Group: Monitorings- en lozingenadvies. Verlegging 48" gastransportleidingen 
A-524, A-533 en A-635 en 0 630 mm drinkwaterleiding Vitens, Bemmel - Zevenaar, 
werkzaamheden 2018 - 2019, projectnummer 270572, definitief revisie 05 (A), d.d. 30 
november 2017, Werkzaamheden april t/m december 2019; 
Antea Group: Verlegging leidingen Al 5 in de gemeenten Duiven, Zevenaar en 
Lingewaard, Natuurtoets, documentnummer 270572-NT-01, revisie 01, 23 februari 2016; 
Antea Group; Historisch vooronderzoek ten behoeve van de te verleggen leidingen Al 5 
in de gemeenten Duiven, Zevenaar en Lingwaal, documentnummer 270572-HO-01, 
revisie 01, 23 februari 2016; 
Antea Group: Briefrapport grondwateronderzoek voormalige stortplaats 'Gat van Nijland' 
nabij de Lage Aalburgerweg te Duiven, d.d. 24 februari 2016; 
Antea Group Archeologie: 2015/40, Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen, 48" 
gastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en 0 630 PVC drinkwaterleiding, Bemmel 
- Zevenaar, projectnummer 270572, definitief revisie 04, d.d. 15 november 2016; 
Antea Group Archeologie: 2016/174, Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. 
proefsleuven, 48" gastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en 0 630 PVC 
drinkwaterleiding, Bemmel - Zevenaar, locatie Duiven, projectnummer 270572, definitief 
d.d. 7 februari 2017; 
Tekening Visser & Smit Hanab, werkstrook routekaart 007, d.d. 12 juli 2017; 
Antea Group: Geotechnisch rapport. Onderzoek bodemopbouw en funderingswijze 
opstallen nabij grondwateronttrekking Gasunie. Projectnummer 416697, definitief revisie 
00, d.d. 1 november 2017 (met appendices); 
Principeschets lozingenpunt ViA15; 
Memo extra informatie retourbemaling d.d. 8 maart 2018; 
Antea Group: Notitie Nadere toelichting retourbemaling in het kader van project 
Gasunie / Vitens ten behoeve van ViA15, d.d. 16 maart 2018 
MWH Global; Geohydrologisch rapport M&R-station Angerio (A-147) (constructiefase) 
d.d. 29 september 2017; 
MWH Global: Aanvullende notitie bemalingsadvies Angerio. 
Projectnummer M17a0035.e02 van 22 september 2017; 
Een afschrift van ons m.e.r.-beoordelingsbesluit, kenmerk WRIJVERG-2-61513, voor de 
voorgenomen verlegging van drie gastransportleidingen en één 
drinkwatertransportleiding bij Duiven/Zevenaar; 
Brief van Gasunie Transport Services B.V.; Kennisgeving opstellen 
milieueffectrapportage bemaling t.b.v. verleggen kabels en leidingen verlengen Al5 en 
verbreden Al2, kenmerk OPO 18.00256, d.d. 26 januari 2018; 
Bureau Ruimtewerk: Het milieueffectrapport Bemaling ten behoeve van verlegging kabels 
en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar (maart 2018); 
Bureau Ruimtewerk: Aanvulling op het milieueffectrapport Bemaling ten behoeve van 
verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar, juni 2018; 
Antea Group: Geohydrologisch rapport. Bepaling maximale omgevingseffecten 
grondwateronttrekking t.b.v. verleggen kabels en leidingen. Project ViA15 omgeving 
Duiven - Zevenaar, d.d. 13 maart 2018; 
Antea Group: Nadere toelichting retourbemaling in het kader van project Gasunie / Vitens 
ten behoeve van ViA15, d.d. 16 maart 2018; 
Van Kessel Bronbemaling: Technisch Bemalingsplan Bemmel - Zevenaar, locatie KI 
Bemmel - Zevenaar (Gasunie) en waterleiding (Vitens), versie 6.2, d.d. 16 juli 2018. 
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4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 

Een vergunning kan worden verleend indien de doelstellingen van het waterbeheer, zoals 
bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich niet tegen vergunningverlening verzetten en 
door het verbinden van voorschriften of beperkingen de belangen van het waterbeheer 
voldoende worden beschermd. 

4.1. Algemeen 

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend 
zijn bij de uitvoering van het waterbeheer: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; in samenhang met 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij 
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werken 
en/of activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en 
het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen 
door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. 

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten 
aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke 
functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, 
in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de 
Waterwet en in uitgewerkt beleid van het waterschap. 

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de 
toetsing of aangevraagde werken en/of activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen 
voor het waterbeheer. 

De waterhuishoudkundige functies van de watergangen en het hierop afgestemde beheer 
en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken 
en/of de uitvoering van de activiteiten. Tevens mogen de aangevraagde werken en/of 
activiteiten geen nadelige invloed hebben op de bij deze functie(s) behorende 
doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van 
Waterschap Rijn en IJssel. 

Het onttrekken en/of infiltreren van grondwater heeft effect op de grondwaterstand. Het 
grondwaterbeleid van het waterschap is erop gericht om enerzijds zo effectief en efficiënt 
mogelijk met grondwater om te gaan, anderzijds moeten negatieve effecten door 
grondwateronttrekkingen en infiltraties worden voorkomen. De aangevraagde 
grondwateronttrekking mag geen negatieve gevolgen veroorzaken voor de omgeving zoals 
bebouwing en infrastructuur en mag niet in strijd zijn met de doelstellingen zoals die zijn 
omschreven in het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel. 
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Aanvragen om een vergunning voor grondwateronttrekking en/of het infiltreren van water 
worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op: 
- de locatie; 
- de bodem en de geohydrologie; 
- de waterhuishoudkundige situatie van 

a. oppervlaktewater 
b. grondwater; 

- het waterbezwaar; 
- de grondwaterstandverlaging in de omgeving; 
- eventuele alternatieven; 
- de effecten van de onttrekking in relatie tot: 

a. landbouw; 
b. natuur; 
c. archeologie; 
d. aardkundige waarden; 
e. bebouwing en infrastructuur; 
f. bodem- en grondwaterverontreinigingen; 
g. andere grondwateronttrekkingen; 

4.2. Overwegingen voor het uitvoeren van handeiingen in een watersysteem of 
beschermingszone 

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan: 
- de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009; 
- de Waterverordening Waterschap Rijn en IJssel; 
- het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel; 

Bij het nemen van de beslissing hebben wij het volgende overwogen: 
De activiteit heeft betrekking op het verleggen van gastransportleidingen en een 
drinkwatertransportleiding in verband met het project ViA15. Vanwege ViAIS moeten 
Gasunie en Vitens deze leidingen verleggen. 

De voorgenomen activiteit betreft het onttrekken van maximaal 9,8 miljoen m^ grondwater 
per jaar in de periode oktober 2018 tot en met december 2019 voor de verlegging van drie 
gastransportleidingen en een drinkwatertransportleiding tussen Duiven en Zevenaar over 
een lengte van circa 3 km. Om constructie-technische redenen moeten de werkzaamheden 
in den droge worden uitgevoerd, waartoe tijdelijk bronbemaling zal moeten worden 
toegepast. Het onttrokken grondwater zal worden geloosd op oppervlaktewater of, indien 
nodig, als mitigerende maatregel weer gedeeltelijk in de bodem worden geïnfiltreerd. 

Volgens de huidige planning worden vanaf oktober 2018 eerst de drie nieuwe 
gastransportleidingen gelegd en aansluitend de nieuwe drinkwatertransportleiding. 
Vervolgens wordt deze drinkwatertransportleiding aangesloten op de bestaande leiding. 
Daarna worden de drie nieuwe gastransportleidingen in de periode april t/m juni 2019 
aangesloten (tie-in) op de bestaande transportleidingen. Na deze aansluitingen zullen de dan 
niet meer benodigde transportleidingen worden verwijderd, van juli tot en met december 
2019. Ook voor het verwijderen van deze gastransportleidingen en de 
drinkwatertransportleiding is bronbemaling noodzakelijk. 

Voor het leggen van de leidingen wordt een sleuf gegraven, waardoor de leidingen op 
minimaal 1,5 meter minus maaiveld komen te liggen. Het leidingtracé kruist een aantal 
wegen en watergangen. Bij deze kruisingen zullen de leidingen deels worden gelegd in een 
open ontgraving, maar bij de grotere kruisingen zal een andere techniek worden toegepast. 
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Bij de kruisingen met de A12, de provinciale weg N810, de Roodwilligenstraat en de 
Schoepinkstraat zullen de leidingen naar venwachting gelegd worden met een raketboring. 
Door het toepassen van deze techniek wordt het waterbezwaar bij de genoemde kruisingen 
sterk beperkt. 

Bij het leggen van de gastransportleidingen worden eerst de kruisingen met de bestaande 
infrastructuur aangelegd. Per kruising is hiervoor circa 20 dagen een bronbemaling nodig. 
Daarna wordt gestart met de aanleg van de leidingentrajecten tussen de kruisingen, waarbij 
de leidingen over langere gedeelten in sleuven worden aangebracht (de zogenaamde 
veldstrekkingen). Bij het aanleggen van de veldstrekkingen wordt telkens op een deel van 
het tracé bemalen, met een lengte van circa 200 meter. Het leggen van de waterleiding gaat 
sneller, waardoor bij deze veldstrekkingen op elke dag circa 600 m lengte wordt bemalen. 
Het te bemalen gedeelte verplaatst zich langs het tracé. Hierdoor wordt elke strekkende 
meter op het tracé gedurende circa 10 dagen bemalen. 

In de veldstrekkingen van de nieuwe leidingsecties worden eerst de 3 gastransportleidingen 
in één sleuf gelegd. Daarna wordt de drinkwatertransportleiding in een naastgelegen sleuf 
gelegd. Bij het rooien van de leidingen worden de tracés in segmenten met een vergelijkbare 
lengte bemalen. Ook hier schuift het bemalen segment dus langs op langs het tracé. 

Wanneer de leidingen eenmaal zijn verlegd, wordt de uitgangssituatie weer zo goed als 
mogelijk is hersteld. Hierdoor zal er in ruimtelijk opzicht vrijwel niets meer merkbaar zijn van 
deze verlegging. In dit kader is aantasting van waarden dan ook niet aan de orde. 

Waterbezwaar 
Er is om vergunning gevraagd voor een onttrekking van in totaal maximaal 9,8 miljoen m^ 
grondwater per jaar. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de bij de aanvraag gevoegde 
hydrologische rapporten voor het project, die dateren van 30 november 2017. Het hierin 
berekende waterbezwaar is worst-case, want daarbij is nog geen rekening gehouden met 
een optimalisatie van de werkwijze. In het kader van het MER dat mede voor dit project is 
opgesteld, bleek namelijk nog een optimalisatie van de werkwijze mogelijk te zijn. 

Deze optimalisatie wordt beschreven in bijlage 4A van het bij het MER behorende rapport 
van Antea Group: Geohydrologisch rapport. Bepaling maximale omgevingseffecten 
grondwateronttrekking t.b.v. verleggen kabels en leidingen. Project ViA15 omgeving Duiven 
- Zevenaar, d.d. 13 maart 2018. De in dit rapport beschreven werkwijze zal door Gasunie 
worden gevolgd, dus met de volgende uitgangspunten van het project: 
• De ontwatering van de leidingsleuf kan worden beperkt tot de onderkant van de 

gastransportleidingen. De ontwatering in de lasputten mag namelijk minder zijn dan de 
eerder aangehouden 0,5 m; 

• De zinkers van de te rooien gastransportleidingen worden in den natte verwijderd, in 
plaats van in den droge; 

• De te rooien gastransportleidingen worden verwijderd met een bemalingsduur van vier 
dagen per strekkende meter, in plaats van zes dagen. 

Daarnaast is in de hydrologische rapporten de mitigerende maatregel retourbemaling globaal 
uitgewerkt. Inmiddels zijn echter aanvullende berekeningen uitgevoerd voor deze eventuele 
retourbemaling. De resultaten daarvan zijn opgenomen in het door de aannemer en zijn 
bronbemalingsbedrijf (hierna: aannemer) opgestelde Technisch Bemalingsplan. Dit 
Technisch Bemalingsplan beschrijft de werkwijze, het hiervoor berekende waterbezwaar, de 
lozing van het onttrokken water en de monitoring van het project. 
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Uitvoeringsperiode werkzaamheden 
De werkzaamheden voor de bovengenoemde tracés zijn gepland In de periode van 6 
augustus 2018 tot en met december 2019, waarvoor volgens de huidige planning 
bronbemaling benodigd Is vanaf 1 oktober 2018 tot en met december 2019. Er wordt echter 
vergunning gevraagd voor een uitvoeringsperiode tot en met 1 mei 2020. Door deze langere 
dan benodigde periode Is er ruimte om onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen. 
Hieronder zal worden Ingegaan op de gevolgen van de bronbemalingen voor de bij het 
grondwater betrokken belangen. 

4.3. Gevolgen voor andere bij het grondwater betrokken belangen 

De berekende verlagingen en verplaatsingen van het grondwater kunnen gevolgen hebben 
voor andere, bij het grondwater betrokken belangen. In de bij de vergunningaanvraag 
gevoegde geohydrologische rapporten en het MER worden deze mogelijke gevolgen 
beschreven. Wij stemmen In met deze beschrijvingen. 

Uitvoerings- en monitoringsplannen 
In de bij de aanvraag behorende geohydrologische rapporten zijn door Antea Group 
bemalingsadvlezen opgenomen. Deze adviezen beschrijven de mogelijke uitvoering van de 
bronbemaling en de effecten daarvan op de omgeving. In twee Monltorings- en 
lozingenadviezen wordt beschreven hoe het onttrokken grondwater kan worden geloosd op 
ons oppervlaktewater en hoe het project kan worden gemonltord. De aannemer heeft deze 
bemalings-, monltorings- en lozingen adviezen van Antea Group uitgewerkt In het Technisch 
Bemalingsplan, "Bemmel - Zevenaar, locatie KI, fasen 1, 2 en 3", versie 6.2, d.d. 16 juli 
2018. Dit plan past binnen de kaders van de adviezen van Antea Group en daarmee ook 
binnen de kaders van ons ontwerpbesluit. Wij stemmen In met dit plan en verbinden het vla 
voorschriften aan deze vergunning. 

Kwaliteit lozingswater 
De kwaliteit van het te lozen onttrokken grondwater Is onderzocht op de lozingsparameters 
van het Besluit lozen bulten Inrichtingen (BIbl). Op basis van de gemeten concentraties Ijzer 
Is er een klein risico aanwezig op verkleuring van het oppervlaktewater bij lozing van dit 
grondwater. Om te kunnen voldoen aan de nomen van het BIbl, zal de vergunninghouder 
dus mogelijk het grondwater moeten zuiveren voordat het geloosd mag worden. 

Waterkwaliteit retourbemaling 
Een deel van het onttrokken grondwater zal mogelijk door retourbemaling weer worden 
geïnfiltreerd In hetzelfde watervoerende pakket als waaruit het Is onttrokken. Deze 
retourbemaling Is namelijk één van de mitigerende maatregelen die. Indien nodig, kan 
worden genomen om zettingsschade aan bebouwing te voorkomen. Gezien de hierboven 
beschreven (verwachte) waterkwaliteit van dit Infiltratiewater, Is het niet nodig om hiertoe aan 
deze vergunning zuiveringsvoorschriften te verbinden. 

Invloedsgebied van de bronbemaling 
Het Invloedsgebied van de voorgenomen grondwateronttrekking Is het gebied waarin de 
freatlsche grondwaterstand of de stijghoogte van het diepere grondwater met 0,05 meter of 
meer wordt verlaagd. Uit de berekeningen blijkt dat het Invloedsgebied van de bemalingen 
maximaal circa 2000 meter Is, zowel voor de kruisingen als voor de veldstrekkingen. 
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Figuur 2. Invloedsgebied aanleggen drie nieuwe gastransportleidingen en een 
drinkwatertransportleiding, periode oktober 2018 t/m maart 2019 

Verlagingscontouren met de verlaging in meters 
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Bodemopbouw 
In het plangebied voor het verleggen van de kabels en leidingen ten behoeve van ViA15 is 
een deklaag aanwezig, met hieronder tot grote diepte een zandpakket. De deklaag bestaat 
voornamelijk uit klei, met plaatselijk dunne veen-, leem en tussenzandlagen. De dikte van 
deze deklaag kan over korte afstanden variëren. De maximale dikte van de kleilaag bedraagt 
ruim vier meter in de omgeving van Helhoek. In noord tot noordoostelijke richting neemt de 
dikte af, tot een dikte van circa 1,5 meter bij de Al 2. Plaatselijk komt in het zandpakket nog 
een scheidende kleilaag voor op circa 22 tot 25 meter beneden maaiveld. 

Bij het grondwater betrokken belangen 
Voor de volgende belangen wordt hieronder een overweging gegeven: 
• Natuur 
• Landbouw 
• Archeologie 
• Aardkundige waarden 
• Bebouwing 
• Bodem- en grondwaterverontreinigingen 
• Overige grondwateronttrekkingen 
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Natuur 
Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van grote en kleine 
natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Binnen de invloedsgebieden van de 
voorgenomen grondwateronttrekking ligt geen gebied dat behoort bij dit Natuurnetwerk. Er 
zijn daarom geen gevolgen van de bronbemalingen voor deze gebieden. 

In het Natuurbeheerplan 2018 geeft de provincie aan welke natuur-, bos- en 
landschapsdoelen men wil realiseren door de inzet van beheersvergoedingen. Dit stelsel 
maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor natuur-, agrarisch- en landschapsbeheer. 
Binnen het invloedsgebied van de bronbemalingen bevinden zich diverse gebieden welke 
behoren tot het beheergebied van dit Natuurbeheerplan. Het betreft de beheertypen 
'moeras', 'droog bos met productie', 'hoogstamboomgaard', 'haagbeuken en essenbos' en 
'poel en klein historisch water'. Door de geringe en kort durende verlagingen van de 
stijghoogte van het grondwater ter plaatse van deze beheergebieden worden geen negatieve 
effecten verwacht. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is "Rijntakken" op circa 2,0 km ten zuiden van het 
tracé. De voorgenomen werkzaamheden en de grondwateronttrekkingen hebben echter 
slechts een lokaal effect. Er zijn daardoor geen gevolgen te verwachten voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied. Er is geen conflict met de Wet 
natuurbescherming. Het is niet nodig om nader natuuronderzoek uit te voeren en/of een 
vergunning volgens deze wet aan te vragen. 

De tijdelijke lozing van grondwater in onze watergangen heeft geen negatief effect op de 
ecologie ter plaatse. De kwalitatieve aspecten van de lozing van het onttrokken grondwater 
zijn van rechtswege geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (BIbi). 

Landbouw 
Aangezien de grondwateronttrekkingen ook zullen plaatsvinden tijdens het groeiseizoen, kan 
er landbouwdroogteschade ontstaan. Of deze schade daadwerkelijk zal optreden, is van veel 
verschillende factoren afhankelijk. Zoals het type landbouwgewas en de klimatologische 
omstandigheden voorafgaand en in de periode van de grondwateronttrekking. Om eventuele 
schade te kunnen constateren, hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden. Er 
zal een peilbuizenmeetnet moeten worden ingericht om de gevolgen van de 
grondwateronttrekking te monitoren. Dit peilbuizenmeetnet wordt op kaart weergegeven in 
het door de aannemer opgestelde Technisch Bemalingsplan, inclusief de specifiek voor de 
landbouw te plaatsen peilbuizen. Tevens zal na afloop van het project door Gasunie en 
Vitens een evaluatie rapport moeten worden opgesteld. Aan de hand van de beschikbare 
meetgegevens, zoals debietmetingen en de peilbuiswaarnemingen, moet dit rapport ook 
rapporteren over de eventuele landbouwdroogteschade. Deze schade zal dan door Gasunie 
en Vitens worden vergoed. 

Archeologie 
Met betrekking tot archeologie en aardkundige waarden is ter plaatse van het nieuwe tracé 
van de nieuwe leidingen eerst een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd, gevolgd door 
een proefsleuven onderzoek. Bij deze onderzoeken zijn geen archeologisch relevante 
bodemlagen of indicatoren aangetroffen. 

Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat binnen het invloedsgebied van de bronbemalingen 
een aantal archeologische vindplaatsen liggen. Deze zogenaamde AMK-terreinen staan 
geregistreerd op de archeologische monumentenkaart van de Rijksdienst voor Cultureel 
erfgoed. Het betreft diverse archeologische monumenten met een (hoge) archeologische 
waarde. Daarnaast is één monument aanwezig met een zeer hoge archeologische waarde. 



Waterschap H[ Rijn en IJssel 

Dit betreft een gebied met sporen van nederzettingen vanaf de ijzertijd tot de late 
middeleeuwen. Er kunnen organische voorwerpen (been) uit de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen aanwezig zijn, evenals houtskool, metaal, aardewerk en steen. Het 
monument ligt op een oeverwal en een terp en is circa 1 meter hoger gelegen dan het 
omliggende maaiveld. 

In de aanvulling op het MER worden deze AMK terreinen beschreven. Tevens worden de 
mogelijke gevolgen van de plaatselijke verlaging van de stijghoogte van het grondwater voor 
de archeologische waarden benoemd. Er wordt geconcludeerd dat de bronbemaling voor het 
verleggen van de onderhavige leidingen van Gasunie en Vitens geen gevolgen heeft voor 
deze archeologische vindplaatsen. Wij stemmen in met deze conclusie. 

Aardkundige waarden 
In het invloedsgebied van de voorgenomen bronbemalingen ligt circa 2 km ten zuiden van 
het tracé een aardkundig waardevol gebied. Het betreft de uiterwaard van de Nederrijn. Het 
is een rivierlandschap met de daarbij horende typerende verschijnselen, zoals de voormalige 
loop van de Rijn met strangen en verlandingsprocessen en oeverwaldoorbraak. Deze 
uiterwaard staat vooral onder invloed van de rivier, de bronbemalingen hebben geen 
gevolgen voor dit waardevolle landschap. 

Bebouwing 
Door de bodemopbouw in het plangebied is ten gevolge van de bronbemalingen sprake van 
een risico op zetting van bebouwing en infrastructuur. De deklaag van klei en plaatselijk veen 
is namelijk zettingsgevoelig. Hierdoor kan deze grond bij verlaging van de stijghoogte van 
het grondwater mogelijk samendrukken. Daarnaast bestaat er een risico op het optreden van 
krimp van de klei. Zowel samendrukking als krimp kan leiden tot zettingsschade. Beide 
mechanismen worden uitvoerig beschreven in het milieueffectrapport dat is opgesteld voor 
het verleggen van de kabels en leidingen ten behoeve van ViA15. Kortheidshalve verwijzen 
wij hier naar dit MER (paragrafen 7.1.2 en 7.1.3). In het MER wordt uitvoerig aandacht 
besteed aan de zettingsproblematiek van Duiven en Zevenaar. Voor de onderhavige 
vergunning wordt deze problematiek nader beschreven in de bij de aanvraag gevoegde 
geohydrologische en geotechnische rapporten. 

De gevoeligheid van een groot deel van de bebouwing in Duiven en Zevenaar voor zetting is 
een bekend probleem. Bebouwing die op palen is gefundeerd, is niet tot nauwelijks gevoelig 
voor zetting. In Duiven en Zevenaar staat echter maar een deel van de bebouwing op palen, 
het merendeel van de panden staat op staal. Normaliter betekent 'op staal staan' dat de 
woning is gefundeerd op een stevige zandondergrond, die niet gevoelig is voor zetting. 
In Duiven en Zevenaar staat echter bebouwing gefundeerd in de zettingsgevoelige kleilaag, 
waardoor deze bebouwing een verhoogd risico heeft op zettingsschade. Dit is een 
permanent risico, de kleilaag kan namelijk ook zetten door natuurlijke omstandigheden (zoals 
verdroging). Dit risico op zetting zou echter verhoogd kunnen worden, doordat de stijghoogte 
van het grondwater wordt verlaagd door de bronbemalingen. Er is daarom door de 
initiatiefnemers voor het verleggen van de kabels en leidingen uitvoerig onderzoek gedaan 
naar de mogelijke gevolgen van deze benodigde bemalingen voor de bebouwing. 

Uit deze onderzoeken blijkt dat er alleen een risico is op zetting door samendrukking als de 
stijghoogte van het grondwater met meer dan 0,5 meter wordt verlaagd ten opzichte van de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLS). Met andere woorden: alleen panden die zijn 
gelegen binnen de 0,5 meter verlagingscontour van de berekeningen met als uitgangspunt 
deze GLS, hebben een risico op zettingsschade door samendrukking van de ondergrond. 
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Of deze zettingsschade daadwerkelijk zal optreden is, naast de grootte van de 
samendrukking, afhankelijk van andere zaken. Hierbij moet worden gedacht aan de 
funderingswijze en de bouwkundige staat van de bebouwing, maar ook gelijkmatigheid van 
de zetting. 

Verder blijkt uit de onderzoeken dat er, onder voorwaarden, risico is op zetting door krimp als 
de stijghoogte van het grondwater verder wordt verlaagd dan de onderkant van de deklaag 
van klei. De belangrijkste voorwaarde is dat deze verlaging dan moet plaatsvinden in een 
droge periode tijdens het groeiseizoen. De krimp wordt namelijk mede veroorzaakt door 
bomen en struiken, die dan voor hun vochtbehoefte water onttrekken uit de deklaag. 
Hierdoor is er risico op zettingsschade door krimp in de periode juni tot en met september, 
de "krimpperiode". Daarnaast blijkt uit de onderzoeken dat maar beperkt bekend is welke 
bebouwing dit zettingsrisico heeft. Van veel bebouwing is namelijk alleen bekend dat deze 
op staal staat, maar niet of er grondverbetering is toegepast door bijvoorbeeld de klei weg te 
halen. 

De onderzoeken hebben geleid tot de onderstaande aanpak van de zettingsproblematiek. 
De aanpak van het zettingsrisico door samendrukking verschilt van de aanpak van het 
zettingsrisico door krimp. 
Hieronder wordt eerst ingegaan op zetting door samendrukking. 
1. Er is, mits daartoe toestemming is verleend door de eigenaar, bodemonderzoek verricht 

ter plaatse van de bebouwing binnen de 0,5 m verlagingscontour (ten opzichte van de 
GLS). Bij dit onderzoek zijn bij elk adres ook twee peilbuizen geplaatst. Voor de 
onderhavige vergunningaanvraag betreft het de panden van 61 adressen; 

2. Er is bouwkundig archiefonderzoek verricht naar de funderingswijze van de bebouwing op 
de onder 1. bedoelde adressen; 

3. Per pand is een zettingsberekening uitgevoerd op basis van het meest 
samendrukkingsgevoelige bodemprofiel van de onder 1. genoemde boringen. Indien geen 
toestemming was verkregen voor bodemkundig onderzoek, zijn hierbij de gegevens 
gebruikt van de meest nabij gelegen boring; 

4. Op basis van de zettingsberekeningen en het bouwkundige onderzoek, is per opstal het 
risico op zettingsschade door samendrukking getoetst; 

5. Indien er risico bestaat op zettingsschade door samendrukking, moet in ieder geval de 
verlaging van de stijghoogte ter plaatse van de betreffende bebouwing worden gemeten. 
Mede hiertoe zijn (na)bij deze bebouwing de onder 1. genoemde peilbuizen geplaatst. Op 
basis van deze metingen kunnen dan tijdig genoeg mitigerende maatregelen worden 
genomen. Een mitigerende maatregel kan bijvoorbeeld zijn het toepassen van 
retourbemaling bij de panden waar zettingsschade dreigt. 

Voor de onderhavige vergunning heeft de bovenvermelde gevolgde aanpak tot de conclusie 
geleid dat er bij drie panden risico bestaat op zettingsschade door samendrukking. Het 
betreft een schuurtje aan de Helhoek 3 en woningen aan de Helhoek 15 en Helhoek 18. (Ten 
tijde van het ontwerpbesluit werd ook nog risico op zettingsschade verwacht bij de woning 
aan Helhoek 30E. Uit nader onderzoek voor de retourbemaling bleek echter dat deze woning 
op palen is gefundeerd). In het Technisch Bemalingsplan is door de aannemer de 
mitigerende maatregel retourbemaling voor deze bebouwing nader uitgewerkt. 

De bouwkundige staat van de betreffende panden is al vastgelegd in een bouwkundige 
vooropname. Deze bouwkundige vooropname is ook al verricht bij 58 andere adressen die 
zijn gelegen binnen de 0,5 meter verlagingscontour, mits de eigenaar hiermee heeft 
ingestemd. De verlaging van de stijghoogte van het grondwater bij deze panden zal worden 
gemeten in de hiertoe geplaatste peilbuizen. Ook voor deze panden zijn door Antea Group 
signaal- en actiewaarden voor de stijghoogte van het grondwater vastgesteld. 



Waterschap Rijn en IJssel 

Bij overschrijding van de signaalwaarde zullen de geplaatste hoogteboutjes wekelijks worden 
ingemeten om eventuele zetting te kunnen vaststellen. Dit is voor de aannemer tevens een 
signaal om eventuele mitigerende maatregelen voor te bereiden, voor het geval ook de 
actiewaarde wordt bereikt. 

Voor de aanpak van zetting door krimp geldt het volgende: 
1. Eerst is voor alle projecten het gebied in beeld gebracht waar, gezien de dikte en diepte 

van de kleilaag én de gemiddeld laagste grondwaterstand, risico bestaat op zetting door 
krimp. In dit "krimprisicogebied" bevind de stijghoogte van het grondwater zich onder 
natuurlijke omstandigheden boven de onderkant van de kleilaag. Als deze stijghoogte 
door een grondwateronttrekking wordt verlaagd tot onder de deklaag, is er in dit gebied 
een risico op krimp. De krimprisicokaarten zijn te vinden in bijlage 2 van het 
milieueffectrapport, kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar; 

2. Vervolgens is per project, indien wordt bemalen in de krimpperiode, onderzocht of door 
de bronbemalingen de stijghoogte van het grondwater in het krimprisicogebied tot 
beneden de deklaag wordt verlaagd. Voor de onderhavige vergunning is dit, gezien de 
planning, onderzocht voor beide tracés. De resultaten staan in het bij het MER 
behorende rapport van Antea Group: Geohydrologisch rapport. Bepaling maximale 
omgevingseffecten grondwateronttrekking t.b.v. verleggen kabels en leidingen. Project 
ViA15 omgeving Duiven - Zevenaar, d.d. 13 maart 2018. Het blijkt dat er door de 
onderhavige bronbemalingen een extra risico is op zettingsschade door krimp voor de 
bebouwing in het krimprisicogebied; 

3. Dit extra risico op zettingsschade kan worden voorkomen door goede monitoring en, 
indien nodig, het nemen van mitigerende maatregelen. Zo kan worden voorkomen dat de 
kleilaag door een niet-natuurlijke omstandigheid als de onttrekking van grondwater droog 
valt. Voor deze monitoring zal door de aannemer een peilbuizenmeetnet moeten worden 
ingericht. Voor de onderhavige vergunning zijn door Antea Group al monitoringsadviezen 
opgesteld met betrekking tot dit meetnet. De aannemer heeft deze monitoringsadviezen 
uitgewerkt in het Technisch Bemalingsplan. Wij hebben hiervoor al vermeld dat wij 
instemmen met dit plan en het als voorschrift aan deze vergunning verbinden; 

4. Een mogelijke mitigerende maatregel is retourbemaling van een deel van het onttrokken 
grondwater. Deze optie is door Antea Group globaal uitgewerkt in de bij de aanvraag 
behorende geohydrologische rapporten. De aannemer heeft deze optie nader uitgewerkt 
in zijn Technisch Bemalingsplan. 

Wij denken dat met de gekozen aanpak van monitoring en, indien nodig mitigerende 
maatregelen, het risico op zettingsschade van bebouwing geminimaliseerd is. Er is, volgens 
de onderzoeken, voor de bebouwing aan de Helhoek 3, 15 en 18 te Zevenaar een risico op 
zettingsschade door samendrukking. Voor deze bebouwing zal, conform het Technische 
Bemalingsplan, de mitigerende maatregel van retourbemaling worden uitgevoerd. 

Er is eveneens een risico op zettingsschade door krimp, maar door goed te monitoren 
kunnen tijdig genoeg maatregelen worden getroffen om deze schade te voorkomen. Het gaat 
te ver om deze mitigerende maatregelen op voorhand te eisen, want daarvoor is het 
krimprisico teveel afhankelijk van de feitelijke omstandigheden voorafgaande en tijdens de 
uitvoering. Hierbij kan worden gedacht aan de uitgangssituatie van de stijghoogte van het 
grondwater en de weersomstandigheden tijdens de uitvoering. Bovendien stelt de Waterwet 
dat de vergunninghouder schade dient te ondervangen, voor zover dit redeliikenA/iize kan 
worden gevergd. De kosten van mitigerende maatregelen moeten dus worden gewogen 
tegen de mogelijke schade. Deze kosten zijn erg hoog, hierbij moet worden gedacht aan een 
miljoenen euro's voor grootschalige retourbemaling om ieder risico op krimp tegen te gaan. 
Indien retourbemaling, gezien de omstandigheden tijdens de uitvoering, toch nodig blijkt te 
zijn zal deze maatregel uiteraard wel moeten worden genomen. Wij zullen hierop toezien. 
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Afhandeling zettinqsschade 
Hoewel er veel is onderzocht en er maatregelen zullen worden genomen om het risico op 
zettingsschade te minimaliseren, kan er onverhoopt toch zettingsschade ontstaan. Deze 
schade dient volgens de Waterwet te worden vergoed door de vergunninghouder(s). Nu 
worden er echter door vier partijen kabels en leidingen verlegd in een zelfde tijdsbestek. 
Hierdoor kan het voor een eigenaar die toch schade heeft geleden moeilijk zijn om aan te 
tonen wie verantwoordelijk is voor deze schade. Om te voorkomen dat een dergelijke 
eigenaar van het kastje naar de muur wordt gestuurd, hebben Rijkswaterstaat, Gasunie, 
Vitens, Liander en het waterschap gezamenlijk het ViA15 loket ingericht en een 
schadetaxateur en -behandelaar benoemd. Een (mogelijke) schade kan dan worden gemeld, 
waarna deze melding door de gezamenlijk aangewezen schadebehandelaar zal worden 
afgehandeld. Er is door de initiatiefnemers een gezamenlijke verzekering afgesloten om de 
schadeafhandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Bodem- en grondwaterverontreinigingen 
Uit uitgevoerd bodemonderzoek blijkt dat in het grondwater ter plaatse van de tracés alleen 
licht verhoogde gehalten aan barium aanwezig zijn. Deze verhoogde concentratie heeft zeer 
waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong en betreft geen bodemverontreiniging. 

Volgens de beschikbare informatie zijn er in het invloedsgebied van de voorgenomen 
grondwateronttrekking een aantal bodemverontreiniging aanwezig. Het betreft onder andere 
de voormalige stortplaats "Het gat van Nijland". Er zijn geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een grondwaterverontreiniging ter plaatse van deze stortplaats, maar dat 
is niet helemaal uit te sluiten. Daarom zal een peilbuis worden geplaatst om verspreiding van 
een eventuele grondwaterverontreiniging waar te kunnen nemen. Indien nodig kunnen dan 
mitigerende maatregelen worden getroffen. Daarbij is ook van belang dat deze mogelijke 
verspreiding tegengesteld is aan de natuurlijke stromingsrichting van het grondwater. Door 
de natuurlijke grondwaterstroming zal de maximale verspreiding van een eventuele 
verontreiniging bij het "Gat van Nijland" binnen circa 2,5 jaar teniet zijn gedaan. 

Daarnaast zijn er in het invloedsgebied van de bemalingen grondwaterverontreinigingen 
aanwezig ter plaatse van: 
• een voormalige stortplaats aan de Kamerstraat te Helhoek; 
• Dorpsstraat 3 te Groessen; 
• Dorpsstraat 40 te Groessen; 
• Het (nu BP) tankstation langs de A12; in het verleden is hier een sanering uitgevoerd, er 

resteren nog hoogstens lichte verontreinigingen in het grondwater. 
De berekende maximale verplaatsing van deze (rest)verontreinigingen door de voorgenomen 
grondwateronttrekking is echter gering ten opzichte van de natuurlijke verspreiding. 

Het bovenstaande betekent dat door het verbinden van (meet)voorschriften aan de 
watergunning (ernstige) verspreiding van grondwaterverontreiniging kan worden voorkomen. 
De provincie Gelderland is het bevoegde gezag Wet bodembescherming. Over deze 
mogelijke verspreiding van deze bodemverontreinigingen heeft Gasunie daarom al overleg 
gevoerd met de provincie. Er bleken geen bezwaren te zijn tegen deze mogelijke gevolgen 
van het project. 

Grondwaterbeschermingsgebieden en andere grondwateronttrekkingen 
Volgens de (digitale) kaart Drinkwater van de provincie Gelderland liggen er in het 
invloedsgebied van de voorgenomen grondwateronttrekking geen beschermingsgebieden 
voor de drinkwaterwinning. Het dichtstbijzijnde intrekgebied ligt namelijk ruim vier km ten 
westen van het tracé. 
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In het invloedsgebied van de voorgenomen grondwateronttrekking ligt dus geen 
dhnkwatenA/inning. Wel wordt In het gebied op 3 locaties het grondwater benut voor koude­
en warmteopslag. Tevens Is er een Industriële onttrekking door Van Gansewinkel 
Zweekhorst B.V. aan de Doesburgseweg 16 te Zevenaar. Door Antea Group zijn de 
gevolgen onderzocht van de voorgenomen bronbemalingen voor deze permanente 
grondwateronttrekkers. Daaruit blijkt dat ter plaatse van de permanente onttrekking door 
Van Gansewinkel Zweekhorst de stijghoogte van het grondwater met maximaal 0,05 meter 
extra wordt verlaagd. Deze tijdelijke verlaging heeft echter geen gevolgen voor de omgeving. 
Gezien de diepte van de koude- en warmtebellen worden deze niet beïnvloed door de 
bronbemalingen en de eventuele retourbemaling. 

Naast deze permanente onttrekkers van grondwater, zijn er In de omgeving een aantal 
andere tijdelijke grondwateronttrekkingen voorzien. Indien deze onttrekkingen gelijktijdig 
worden uitgevoerd met de bronbemalingen van de onderhavige vergunning, kunnen er 
cumulatieve effecten zijn. Zoals al staat vermeld In paragraaf 1.2 zijn er nog een aantal 
andere projecten voor het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van VIA15. Dit zijn 
onder andere vier projecten van LIander voor het verleggen van hoogspanningskabels op: 
1. Een tracé langs de Roodwilllgenstraat te Zevenaar, In 2018; 
2. Een tracé langs de Al 2 tussen Duiven en Zevenaar, In 2018; 
3. Een tracé langs het Hazenpad te Zevenaar, In 2018; 
4. Een tracé langs de Edisonstraat te Zevenaar, In 2018; 
Verder moet ons waterschap voor VIA15 twee rioolpersleldingen verleggen, In combinatie 
met het verleggen van een drinkwatertransportlelding van VItens (2019). Ten slotte wil 
Gasunie In 2018 het Meet- en regelstatlon (M&R) Angerio aan de Doesburgseweg te 
Zevenaar renoveren. Voor deze renovatie, die los staat van VIA15, Is een bronbemaling 
gepland In de periode 16 april tot 3 december 2018. 

Door Antea Group Is onderzoek gedaan naar de cumulatieve gevolgen van al deze 
bovengenoemde tijdelijke bronbemalingen en de onderhavige verlegging van de 
gastransportleldingen en drinkwatertransportlelding. Daaruit blijkt dat het verleggen van de 
hoogspanningskabels langs het Hazenpad en de Edisonstraat bulten het Invloedsgebied van 
Gasunie / VItens blijft. Er zijn dus geen cumulatieve gevolgen. 

Er zijn ook geen cumulatieve gevolgen met het project van LIander voor het verleggen van 
kabels langs de tracés Roodwilllgenstraat en parallel aan de Al 2. Doordat er de afgelopen 
maanden bijna geen neerslag Is gevallen, Is er sprake van een lage grondwaterstand In het 
gebied. Hierdoor blijkt er nu In de praktijk geen bronbemaling nodig te zijn voor het verleggen 
van de kabels langs deze tracés In de periode mei - september 2018. 

Op basis van de huidige planningen Is er echter zeker cumulatie met het verleggen van de 
rioolpersleldingen door ons waterschap. Deze verlegging, In combinatie met de verlegging 
van een tweede drinkwatertransportlelding van VItens, Is gepland In 2019. De hiervoor 
benodigde bemalingen In de periode mei - september zullen dus overlappen met de 
bemalingen ten behoeve van het onderhavige project. De cumulatieve effecten van deze 
belde bronbemalingen zijn berekend. Hieruit blijkt dat er geen significante gevolgen voor de 
omgeving zijn te verwachten. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen grote cumulatieve effecten zijn van de projecten die 
nu of voorzienbaar In het Invloedsgebied worden uitgevoerd. 
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Waterhuishoudkundige belangen 

Onze waterhuishoudkundige belangen met betrekking tot: 
1. Constructie-eisen van de lozing en de lozingsconstructie: 
2. De stabiliteit van onze taluds; 
3. Doorstroming en bergingscapaciteit van onze watergangen 
worden geborgd door het door de aannemer opgestelde Technisch Bemalingsplan, inclusief 
het lozingsplan, als voorschrift aan de vergunning te verbinden. 

4.4. Monitoring en evaluatie 

Volgens artikel 7.41 van de Wet milieubeheer moet het bevoegde gezag na afloop van het 
project waarvoor vergunning is verleend, een verslag opstellen over de resultaten van de 
monitoring. Het waterschap zal een dergelijk verslag opstellen, na het verleggen van de 
kabels en leidingen waarvoor het MER is opgesteld. Hiertoe verbinden wij voorschriften met 
betrekking tot monitoring en evaluatie aan de watervergunningen voor de 
grondwateronttrekkingen voor het verleggen van de kabels en leidingen. 

5. Zienswijzen en adviezen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging van ons ontwerpbesluit hebben wij op 26 april 
2018 een hoorzitting gehouden. Tijdens deze hoorzitting is door één persoon gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om informatie in te winnen en/of een mondelinge zienswijze in 
te dienen. Het betreft de bewoner van Altbroek 15 te Zevenaar, die een schriftelijke 
ingediende zienswijze wilde toelichten. In totaal zijn er vijf zienswijzen ingediend tegen ons 
ontwerpbesluit. Tevens hebben wij adviezen ontvangen van de gemeente Duiven en de 
provincie Gelderland. 

Inspraaknota zienswijzen 

Wij hebben de zienswijzen samengevat weergegeven in een inspraaknota, evenals de 
reactie van Gasunie en ons college. Deze inspraaknota hebben wij als bijlage bij dit besluit 
gevoegd, evenals het verslag van de hoorzitting. De zienswijzen hebben alle vijf betrekking 
op mogelijke zettingsschade van de eigen woning. Er wordt daarom, onder andere, verzocht 
om een bouwkundige vooropname van de woning. Deze woningen liggen echter buiten de 
0,5 m verlagingscontour van het onderhavige project, waardoor er geen zettingsschade door 
samendrukking wordt berekend. Zettingsschade door krimp wordt voorkomen door goede 
monitoring, waardoor tijdig genoeg eventuele mitigerende maatregelen kunnen worden 
genomen. Gasunie en Vitens vinden daarom een bouwkundige vooropname van deze 
woningen niet nodig. Wel kunnen de eigenaren van de woningen op eigen kosten een 
bouwkundige vooropname laten verrichten. Indien er onverhoopt en onverwacht toch schade 
wordt geconstateerd, zullen de kosten van deze vooropname door Gasunie en Vitens 
worden vergoed tot een bedrag van zeshonderd euro. 

Reactie college 
Wij kunnen ons vinden in de reactie van Gasunie. In paragraaf 4.3 zijn wij onder het kopje 
Bebouwing al ingegaan op de zettingsproblematiek van het gebied. Hier is uitvoerig 
onderzoek naar gedaan, wat heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de uitvoering 
van de projecten. Er worden alleen bouwkundige vooropnames verricht van bebouwing met 
een reëel risico op zettingsschade door samendrukking. Zettingsschade door krimp kan 
worden voorkomen door goede monitoring en het eventueel nemen van mitigerende 
maatregelen. Daar ziet ons waterschap op toe. Hierdoor is het niet nodig om van deze 
woningen nu een bouwkundige vooropname te laten verrichten door Gasunie. 
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Advies provincie Gelderland 
De provincie Gelderland geeft aan dat er in voldoende mate is aangetoond dat de 
voorgenomen werkzaamheden niet zullen leiden tot ongewenste verspreiding van de 
bekende aanwezige grondwaterverontreinigingen. Verder zijn er geen opmerkingen met 
betrekking tot de inhoud van het ontwerpbesluit. 

Advies gemeente Duiven 
De gemeente merkt allereerst op dat zij waardering heeft voor de integrale aanpak zoals 
deze nu door ons waterschap en de andere initiatiefnemers wordt opgepakt. 

Verder heeft de gemeente drie inhoudelijke opmerkingen op ons ontwerpbesluit; 
1. In het ontwerpbesluit wordt gesproken over een bouwkundige opname van woningen 

binnen de 0,5 meter verlagingscontour. De gemeente attendeert er op dat de woningen 
aan beide kanten van de Heiliglandsestraat en aan de Plaksestraat op staal gefundeerd 
zijn, evenals als het daar aanwezige regelstation van de Gasunie. Volgens een aantal 
aanwonenden hebben schommelingen in de grondwaterstand in het verleden voor schade 
gezorgd. Er dient daarom te worden overwogen om deze objecten eveneens in de 
bouwkundige opname mee te nemen. De bemalingen van diverse partijen zijn immers 
qua tijd dicht op elkaar gepland, waarbij er zelfs sprake kan zijn van overlap; 

2. In het ontwerpbesluit geven wij aan dat ons waterschap toeziet op het risico op 
zettingsschade door krimp aan de hand van monitoring. Het is voor de gemeente echter 
niet duidelijk hoe deze monitoring plaatsvindt en wanneer er besloten wordt dat er 
mitigerende maatregelen nodig zijn. Er wordt daarom verzocht om deze aspecten alsnog 
op te nemen; 

3. In het ontwerpbesluit wordt ingegaan op de afhandeling van zettingsschade. Hoe deze 
afhandeling plaatsvindt, is echter niet geheel duidelijk. De gemeente verzoekt ons daarom 
om hierbij aan te sluiten bij de adequate schadeafhandeling die de gemeente met 
Rijkswaterstaat overeengekomen is. Het ViA15-Loket heeft daarbij de coördinatie. Dit 
heeft wellicht tot gevolg dat er aanvullende nulmetingen gedaan moeten worden om te 
kunnen voldoen aan het principe van "omgekeerde bewijslast" uit de adequate 
schadeafhandeling. 

Reactie college 

Ad 1. 
Wij hebben Gasunie om een reactie gevraagd op dit punt. Gasunie geeft aan dat de 
bebouwing is gelegen buiten de 0,5 m verlagingscontour van het tracé. Er wordt hierdoor 
geen zettingsschade door samendrukking verwacht. Zettingsschade door krimp kan worden 
voorkomen door monitoring en het tijdig genoeg nemen ven eventuele mitigerende 
maatregelen. Gasunie vindt daarom een bouwkundige vooropname van deze bebouwing op 
zich niet nodig. Een en ander is toegelicht tijdens een overleg met een vertegenwoordiging 
van de bewoners van de Plaksebuurt op 5 juli 2018. Dit overleg heeft ertoe geleid dat nu 
toch van de bebouwing aan de Plaksestraat 2, 4 en 6 een bouwkundige opname zal worden 
verricht. De eigenaren van de overige bebouwing van de Plaksebuurt kunnen op eigen 
kosten een bouwkundige vooropname laten verrichten. Indien er in tegenstelling tot de 
verwachtingen toch schade wordt geconstateerd, zullen de kosten van deze vooropname 
door Gasunie worden vergoed tot een bedrag van zeshonderd euro. 

Wij kunnen instemmen met deze reactie van Gasunie, zie ook onze reactie op de 
zienswijzen. 

Pagina: 
21 van 34 



Ad 2. 
De door de gemeente gevraagde informatie is merendeels te vinden in de bij de 
vergunningaanvraag gevoegde monitoringsadviezen van de Antea Group. Deze adviezen 
zijn door de aannemer overgenomen in het Technisch Bemalingsplan en worden dus 
uitgevoerd. In he bemalingsplan is op kaart het peilbuizenmeetnet weergegeven dat (onder 
andere) zal worden ingericht wegens het risico op zettingsschade door krimp. In het 
bemalingsplan zijn ook, op basis van de onderkant van de deklaag ter plaatse, signaal- en 
actiewaarden benoemt voor de stijghoogte van het grondwater. Deze stijghoogte mag 
namelijk niet verder worden verlaagd dan de onderkant van deze deklaag. Als de 
signaalwaarde wordt gemeten, betekent dit dat de deklaag mogelijk kan gaan droogvallen. 
De aannemer zal dan in overleg met onze toezichthouder beoordelen of er mitigerende 
maatregelen moeten worden genomen om deze droogval te voorkomen. Als er bijvoorbeeld 
veel neerslag wordt verwacht, kan het bijvoorbeeld niet nodig zijn om mitigerende 
maatregelen te gaan voorbereiden. Er zijn in ieder geval wel mitigerende maatregelen vereist 
als de stijghoogte wordt verlaagd tot de onderkant van de deklaag, de actiewaarde van de 
peilbuis. De peilbuismetingen zullen worden verricht met divers, die telemetrisch worden 
uitgelezen. Deze metingen zullen openbaar toegankelijk zijn, zodat een ieder een en ander 
kan volgen en controleren. 

Ad 3. 
Het waterschap is als bevoegd gezag geen partij in de schade afhandeling, die inderdaad zal 
gaan lopen via het ViA15 loket. Wij hebben deze nieuwe ontwikkeling, sinds ons 
ontwerpbesluit, nu meegenomen in onze toelichting op dit punt in paragraaf 4.3, Bij deze 
schade afhandeling wordt echter niet uitgegaan van het principe van "omgekeerde 
bewijslast". Wij kunnen deze opmerking niet plaatsen. Er is naar onze mening voldoende 
onderzoek gedaan, aanvullende nulmetingen zijn niet nodig. 

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit 

De zienswijzen en adviezen hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen van ons 
ontwerpbesluit. Wel hebben wij enige kennelijke schrijffouten hersteld. Daarnaast heeft de 
aannemer volgens de voorschriften 8.2, 10 en 13.3 van ons ontwerpbesluit op 16 juli 2018 
een nader uitgewerkt bemalingsplan, monitoringsplan en lozingsplan bij ons ingediend. Deze 
plannen maken onderdeel uit van het Technisch Bemalingsplan en hebben onze 
goedkeuring, de betreffende voorschriften zijn daarom aangepast. 

6. Belangenafweging en conclusie 

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de 
waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Rijn 
en IJssel 2009 worden beschermd. 

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het 
waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er 
daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. 
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7. Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Watemet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene 
wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en de hierboven vermelde 
overwegingen besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt: 
• De gevraagde vergunning aan Gasunie Transport Services B.V. te GRONINGEN en 

Vitens N.V. te Arnhem te verlenen voor: 
1. Het onttrekken van maximaal 9,8 miljoen m^ grondwater per jaar ten behoeve van het 

in den droge verleggen van drie gastransportleidingen en een 
drinkwatertransportleiding te Duiven en Zevenaar in verband met het project ViA15; 

2. Het lozen van het vrijkomende onttrokken grondwater in de Zevenaarse Wetering (met 
onze code DLM 40.000) en de Duivense Wetering (DLM 36.000); 

3. De eventuele retourbemaling van maximaal 3,28 miljoen m^ per jaar van het onttrokken 
grondwater ten behoeve van mitigerende maatregelen 

in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het 
waterschap vergunning is vereist conform artikel 6.5 van de Waterwet en artikel 3.3 en 3.6 
van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009; 
• De aanvraag met de bijbehorende stukken deel uit te laten maken van de vergunning; 
• De vergunning voor de grondwateronttrekking, lozing en retourbemaling te verlenen tot en 

met 1 mei 2020; 
• Aan de vergunning de in hoofdstuk 9 genoemde voorschriften te verbinden met het oog 

op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. 

8. Ondertekening 

Hoogachte 

het coll dijkgraaf en heemrade 

R.F. Gerard 
loco-secretaris 

F.S.A. Wissink 
wnd. dijkgraaf 
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9. Voorschriften 

9.1. Voorschriften van algemene aard 

Voorschrift 1 
Contactpersoon 
1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder 

belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of 
namens het waterschap in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. 

2. Indien deze contactpersoon afwijkt van de gegevens uit de aanvraag, geeft de 
vergunninghouder binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden 
aan het waterschap de contactpersoon door. Dit kan schriftelijk of per e-mail via 
handhaving@wrij.nl gebeuren. 

Voorschrift 2 
Rechtsopvolging 
1. Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij 

bij de vergunning anders is bepaald. 

2. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken nadat de 
vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling doen aan de unit 
Vergunningverlening en Handhaving. Dit kan schriftelijk of per email via 
handhaving@wrij.nl. 

Voorschrift 3 
Adreswijziging 
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken aan het waterschap 

melden. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl. 

Voorschrift 4 
Start en afronding 
1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning 

is verleend, ten minste tien werkdagen van tevoren aan de unit Vergunningverlening en 
Handhaving, onder vermelding van het zaaknummer van het waterschap (zie briefhoofd). 
Dit kan schriftelijk of per e-mail via handhaving@wrij.nl. 

2. Eenmaal begonnen moeten de werkzaamheden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, 
onafgebroken en met spoed worden voortgezet. 

3. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning 
is verleend binnen twee dagen na afloop ervan aan de unit Vergunningverlening en 
Handhaving, onder vermelding van het zaaknummer van het waterschap (zie briefhoofd). 
Dit kan schriftelijk of per e-mail via handhaving@wrij.nl. 

Voorschrift 5 
Algemeen bij werken 
1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of 

verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de 
unit Vergunningverlening en Handhaving via het telefoonnummer 0314 - 369 369. 

mailto:handhaving@wrij.nl
mailto:handhaving@wrij.nl
mailto:handhaving@wrij.nl
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2. Nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder binnen 48 uur voor het 
opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, 
en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval. 

3. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet 
aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden aan de unit 
Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen van het 
waterschap moeten direct worden opgevolgd. 

4. De vergunninghouder moet alle redelijken/vijs mogelijke maatregelen treffen, om te 
voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het 
gebruik van de vergunning. 

5. Wanneer schade ontstaat aan de watergang / oever door de werkzaamheden of het 
gebruik van het werk, moet de vergunninghouder zo snel mogelijk de schade herstellen. 

6. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is 
verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf 
uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. 

7. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een 
exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

8. Gedurende een jaar na het gereedkomen van het werk is de houder verplicht eventuele 
verzakkingen te herstellen. 

9. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen 
van onderhoud vanaf de kant aan het oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied 
mogelijk blijft. 

10. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de 
doorstroomcapaciteit ter plaatse. 

11. De vergunninghouder herstelt het oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied ter 
plaatse van de uit te voeren werkzaamheden in de oorspronkelijke staat. 

12. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens en direct na de uitvoering van de 
werken. 

Voorschrift 6 
Uitvoeringsvoorschriften, algemeen 

1. De werken moeten worden uitgevoerd conform de gegevens die in de aanvraag voor 
deze vergunning zijn ingediend. Het betreft hier de volgende tekeningen: 
• N.V. Nederlandse Gasunie: Routekaarten aanleg, nummers A-524-KR-004-A14, 

A-524-KR-005-A14, A-524-KR-006-A14, A-524-KR-007-A14 en A-524-KR-008-A14. 
d.d. 2 maart 2017; 

• N.V. Nederlandse Gasunie: Routekaarten sloop, nummers A-524-KR-004-B14, 
A-524-KR-005-B14, A-524-KR-006-B14, A-524-KR-007-B14 en A-5245-KR-008-B14, 
d.d. 3 maart 2017; 
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2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het 
waterschap besluiten tot stillegging van de werkzaamheden. Het waterschap kan 
aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De 
vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen. 

3. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen 
toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de 
gegevens en/of voorschriften zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de 
vergunningaanvraag moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd. 

4. Het toepassen van hulpconstructies en/of hulpwerken (bijvoorbeeld bij onvoorziene 
situaties) is alleen toegestaan na goedkeuring van het waterschap. 

5. De onderhoudspaden en het oppervlaktewaterlichamen die worden gebruikt voor 
uitvoering van de werkzaamheden mogen niet worden beschadigd. Wanneer er toch 
schade ontstaat, moet de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk na uitvoering van de 
vergunde werkzaamheden in overleg met het waterschap herstellen. Het herstel van de 
schade moet onder voorwaarden van het waterschap worden uitgevoerd. 

6. Nadat de werken zijn gerealiseerd, dient de vergunninghouder binnen twee werkdagen te 
zorgen voor het opruimen en afvoeren van alle drijfvuil, afval en alle gebruikte en niet-
gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken. 

7. Indien schade niet tijdig is hersteld en/of afval niet binnen de door het waterschap 
aangegeven termijn is verwijderd, zorgt het waterschap ervoor dat dit alsnog gebeurt. Het 
waterschap zal de kosten hiervan verhalen op de vergunninghouder. 

8. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie-) exemplaar 
van zowel de vergunningaanvraag als deze vergunning aanwezig zijn. 

9. Gedurende één jaar na schriftelijke gereed melding van de werken en/of de uitgevoerde 
werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht eventuele verzakkingen te herstellen 
die het gevolg zijn van de (aanleg van de) vergunde werken. 

10. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werken en/of 
werkzaamheden het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan het 
oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk mogelijk blijft. 

11. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het 
oppervlaktewaterlichaam en/of de functie van de beschermingszone niet worden 
belemmerd. 

12. Indien waterstaatswerken (bijv. het profiel oppervlaktewaterlichaam, taluds, etc.) als 
gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd, moet de 
vergunninghouder na uitvoering van de werkzaamheden deze (behoudens de vergunde 
werken) in de oorspronkelijke staat terugbrengen. 

13. Op de onderhoudspaden mag niet met voertuigen worden gereden of geparkeerd, tenzij 
het waterschap daarvoor toestemming heeft gegeven. 
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Voorschrift 7 
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden 

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te 
voorkomen dat het waterschap en/of derden schade lijdt/lijden als gevolg van: 
- het gebruik van deze vergunning: 

een eventuele calamiteit of bijzondere omstandigheid. 

3. De vergunninghouder moet schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of 
verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen direct (alle dagen, ook 
buiten kantooruren) melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving via het 
telefoonnummer 0314 - 369 369. 

4. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige 
gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerken zijn ontstaan of 
dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die 
redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Het doel van deze maatregelen is nadelige 
gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk te voorkomen of, voor 
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 
De vergunninghouder moet eventuele aanwijzingen van het waterschap direct opvolgen. 

5. Wanneer door de werkzaamheden of het gebruik van het werk schade ontstaat of dreigt 
te ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam en/of het waterstaatswerk, moet de 
vergunninghouder direct beginnen en onafgebroken voortgaan om de schade te 
voorkomen of te herstellen. 

9.2. Voorschriften van specifieke aard 

9.2.1. Voorschriften voor het onttrekken en infiltreren van grondwater 

Voorschrift 8 
Gegevens grondwateronttrekking 

Algemeen 
1. Bronbemaling: 

I. De vergunninghouder verlaagt het grondwaterniveau in de bouwput(ten) tot maximaal 
0,5 m onder de onderkant van de werkvloer; 

II. De vergunninghouder verlaagt het grondwaterniveau in de leidingsleuven tot 
maximaal 0,5 m onder de onderkant van de sleuf; 

T.a.v. onttrekkings- en infiltratieputten 
2. De bemaling dient te worden uitgevoerd volgens het door Van Kessel Bronbemaling 

opgestelde Technisch Bemalingsplan: Bemmel - Zevenaar, locatie KI, fasen 1, 2 en 3, 
versie 6.2 d.d. 16 juli 2018. 

Voorschrift 9 
Meten en registreren 

T.a.v. hoeveelheid onttrokken en geïnfiltreerd grondwater 
De vergunninghouder: 
1. Draagt er zorg voor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de 

grondwateronttrekking zijn geijkt of gekalibreerd, zodanig dat de vereiste 
nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. 
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2. Meet de onttrokken hoeveelheid grondwater per onttrekkings- of inflltratieput zodanig dat 
het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijk onttrokken 
hoeveelheid. 

3. Installeert meetinstrumenten op een goed toegankelijke plaats, zodanig dat de 
instrumenten goed afleesbaar zijn. 

4. Registreert voor de aanvang van de bemaling de beginstand van de watermeter. Daarna 
registreert de vergunninghouder de stand van de watermeter elke werkdag, tot het 
beëindigen van de bemaling. 

T.a.v. registratie 
De vergunninghouder: 
5. Moet de onttrokken hoeveelheden en geïnfiltreerd grondwater met een doelmatig 

functionerende watermeter meten en registreren conform de bijlagen Afmeldingsformuiier 
voor het onttrekken van grondwater en meetstaat grondwateronttrekking en Meetstaat 
grondwateronttrekking. De vergunninghouder mag ook een ander meetsysteem 
toepassen, mits dit volgens de unit Vergunningverlening en handhaving gelijkwaardig is. 

6. Heeft deze onder 5. genoemde waarnemingen op het werk aanwezig en geeft deze op 
verzoek ter inzage aan het waterschap. 

7. Vervangt een defecte watermeter binnen 24 uur. 

8. Registreert bij vervanging van een meetinstrument zowel de eindstand van het oude 
meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument. Hij vermeldt op de 
meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de 
meting. 

9. De vergunninghouder vult jaarlijks in de maand januari een registratieformulier in met de 
in het voorgaande jaar maandelijks onttrokken en geïnfiltreerde hoeveelheid grondwater 
en zendt dat aan het waterschap. 

T.a.v. de monitoring 
10. De monitoring dient te worden uitgevoerd volgens het door Van Kessel Bronbemaling 

opgestelde Technisch Bemalingsplan: Bemmel - Zevenaar, locatie KI, fasen 1, 2 en 3, 
versie 6.2, d.d. 16 juli 2018; 

11. Als een meetpunt niet goed functioneert, moet dit meetpunt binnen uiterlijk 1 week na 
constateren van het defect worden herstelt of vervangen. 

12. De metingen en meetpunten dienen te voldoen aan de eisen die worden beschreven in 
bijlage 3 (Monitoring) van de BRL SIKB 12000, protocol 12020. 

13. Na het inrichten van het peilbuizenmeetnet registreert de vergunninghouder binnen 14 
dagen ten minste de volgende gegevens: 
a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van 

NAP en maaiveld; 
b. de diameter van de filter en van de peilput; 
c. het materiaal van de filter en van de peilput; 
d. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte; 
e. een boorstaat of profielbeschrijving; 
f. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP; 
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g. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in 
centimeters ten opzichte van NAP; 

h. een detailschets van het meetpunt en de directe omgeving met de bijbehorende 
maten; 

i. de afwerking van de meetlocatie; 
j. de toegankelijkheid van de meetlocatie; 
k. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-

coördinaten); 
I. de beherende en waarnemende instantie; 
m. de contactpersoon van de beherende en waarnemende instantie. 

14. Vanaf ten minste twee weken voor aanvang van de onttrekking tot en met twee weken na 
het einde van de onttrekking, meet de vergunninghouder ten minste per uur de 
grondwaterstanden en stijghoogten die hij waarneemt in de meetpunten. 

15. De onder het vorige lid genoemde waarnemingen legt de vergunninghouder schriftelijk 
vast. De vergunninghouder overlegt deze wekelijks aan het waterschap of geeft het 
waterschap de mogelijkheid in te loggen in het systeem ter registratie van de 
grondwaterstanden. 

16. De hierboven genoemde gegevens van het peilbuizenmeetnet en de waarnemingen dient 
de vergunninghouder binnen 4 weken na beëindigen van de onttrekking per e-mail toe te 
sturen aan het DINOIoket, momenteel via info@dinoloket.nl. 

17. Op een goed gemotiveerd schriftelijk voorstel van de vergunninghouder kan door of 
namens ons college goedkeuring worden gegeven voor wijziging van het 
waarnemingsnet. De goedkeuring kan alleen plaatsvinden als deze wijziging geen 
gevolgen heeft voor de monitoring van de onttrekking en/of retourbemaling en belangen 
van derden dus niet worden geschaad. 

Voorschrift 10 
Landbouwdroogteschade 
1. De vergunninghouder meet conform het monitoringsplan de verlaging van de stijghoogte 

van het grondwater in het peilbuizenmeetnet. Indien uit de evaluatie van de 
grondwateronttrekking (zie voorschrift 14) blijkt dat er landbouwdroogteschade is, zal 
Gasunie en/of Vitens deze conform artikel 7.18 van de Waterwet vergoeden. 

Voorschrift 11 
Verspreiding van verontreinigingen 
1. De vergunninghouder meet conform het monitoringsplan de eventuele verspreiding van 

de grondwaterverontreiniging ter plaatse van "Het gat van Nijland". De analyseresultaten 
van de waterkwaliteit dienen direct per e-mail te worden gestuurd aan handhaving@wrij, 
onder vermelding van het zaaknummer. Tevens dient een eventuele verspreiding direct 
te worden gemeld aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. Dit kan per e-mail 
(handhaving@wrij) of telefonisch (0314 - 369 369). 

2. Indien uit de meetresultaten blijkt dat er geen verontreinigd grondwater wordt verspreid, 
kan de meetfrequentie in overleg met de Unit Vergunningverlening & handhaving 
worden verminderd; 
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Voorschrift 12 
Retourbemaling 
1. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat bij eventuele retourbemaling het 

onttrokken grondwater wordt geïnfiltreerd in dezelfde watervoerende laag als waaruit het 
is onttrokken. 

2. Indien het grondwaterniveau boven 0,7 meter beneden maaiveld komt. vermindert de 
vergunninghouder de retourbemaling. 

3. De vergunninghouder voorkomt verontreiniging van het ontvangende grondwater door 
geen stoffen toe te voegen aan het te infiltreren grondwater. 

4. De vergunninghouder neemt direct contact op met de unit Vergunningverlening en 
Handhaving zodra hij constateert of het vermoeden heeft dat de kwaliteit van het te 
infiltreren grondwater verschilt van het onttrokken grondwater. Dit kan per e-mail 
(handhaving@wrij.nl) of telefonisch (0314 - 369 369). 

5. Als een voorval uit het bovenstaande lid 4 zich voordoet, dient de vergunninghouder direct 
een representatief monster van het te infiltreren water te nemen. Dit monster dient hij, in 
overleg met het waterschap, te laten analyseren op de voor de te verwachten 
verontreiniging betreffende parameters. 

9.2.2. Voorschriften voor het lozen van onttrokken grondwater 

Voorschrift 13 
Lozen van grondwater in een opperviaktewaterlichaam 

1. Het in het oppervlaktewaterlichaam te brengen water mag uitsluitend bestaan uit: 
grondwater afkomstig van de bronbemalingen voor het verleggen van drie 
gastransportleidingen van Gasunie en één drinkwatertransportleiding van Vitens in 
verband met het project ViA15; 

2. De lozingstrajecten met het maximaal toegestane lozingsdebiet staan aangegeven in het 
Technisch Bemalingsplan, de bijlagen 2, 3 en 4; 

3. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de grondwateronttrekking moet de 
vergunninghouder een geconcretiseerd lozingsplan indienen bij het waterschap. Dit 
lozingsplan, met ten minste per watergang de lozingspunten, de wijze van lozing en de 
maximale hoeveelheid, moet passen binnen de kaders van de in het vorige lid genoemde 
bijlagen. 

4. Door de lozing mogen de in bijlage 2 genoemde peilen niet worden overschreden. 

5. De vergunninghouder moet eenmaal per etmaal per lozingspunt de geloosde 
hoeveelheden water met een doelmatig functionerende watermeter meten en registreren 
conform bijlagen Afmeldingsformuiier voor het onttrekken van grondwater en meetstaat 
grondwateronttrekking en Meetstaat grondwateronttrekking. De vergunninghouder mag 
ook een ander meetsysteem toepassen, mits dit gelijkwaardig is. 

6. De meet- en bemonsteringsvoorzieningen moeten op elk moment goed bereikbaar en 
toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten. 

mailto:handhaving@wrij.nl
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9.2.3. Voorschriften voor de evaluatie van de grondwateronttrekking, retourbemaling 
en lozing 

Voorschrift 14 
1. De vergunninghouder dient binnen drie maanden na beëindiging van de bronbemalingen 

een rapport op te (laten) stellen over de gevolgen van de grondwateronttrekking en lozing 
voor de bij het waterbeheer betrokken belangen. In dit rapport dient in ieder geval te 
worden beschreven: 
• De hoeveelheid onttrokken grondwater per tracé, de hoeveelheid geïnfiltreerd 

grondwater per infiltratieput en de hoeveelheid geloosd grondwater per watergang; 
• De chemische kwaliteit van het onttrokken grondwater, op basis van de parameters 

van het Besluit lozen buiten inrichtingen; 
• De peilbuismetingen; 
• Voorgedane calamiteiten of ongewone voorvallen; 
• De gevolgen van de grondwateronttrekking voor de andere bij het waterbeheer 

betrokken belangen, waaronder bebouwing, landbouw, natuur en verspreiding van 
bodemverontreinigingen. 

Dit rapport dient te worden opgesteld in overleg met het waterschap. 

10. Rechtsbescherming 

I. Beroepsclausule 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang 
van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken 
tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. 
Het betreft: 
- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; 
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen 

zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; 
- belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen die zijn 

aangebracht in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar 
voren heeft gebracht. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bijvoorbeeld de 

vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit); 
d. de motivering van het beroep; 
e. een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht. 

Het beroepschrift kan schriftelijk of digitaal worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland te Arnhem. Informatie hierover is te vinden 
via de website www.rechtspraak.nl. 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. 
De griffier van de rechtbank zal de indiener van het beroepschrift wijzen op de 
verschuldigdheid van het griffierecht. Tevens wordt dan aangegeven binnen welke 
termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. 
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II. Voorlopige voorziening 
De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de 
Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet 
hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn 
tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval 
treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld de 

vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit); 
d. de motivering van het verzoek; 
e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift. 

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een 
voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. 
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening te verzenden aan Waterschap Rijn en IJssel, 
Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. 

III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Waterschap Rijn en IJssel bij 
tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een 
daartoe gestelde termijn, weg te nemen. 

11. Mededelingen 

I. Waterschap Rijn en IJssel verleent alleen een vergunning in het kader van het 
waterbeheer. U dient er rekening mee te houden dat er voor de handelingen waarop 
deze vergunning betrekking heeft, mogelijk een vergunning, melding, ontheffing of 
toestemming van bijvoorbeeld de gemeente, een andere overheidsinstantie of een 
grondeigenaar vereist is. Denkt u daarbij aan de Wet natuurbescherming, een Algemene 
Plaatselijke Verordening, een bestemmingsplan, bouwvergunning, beschermd stads- en 
dorpsgezicht etc. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw gemeente. 

II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting 
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of de 
Staat schade lijden als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning. 

III. Het gebruik van eigendommen van het waterschap gebeurt op eigen risico. Het 
waterschap draagt geen enkele aansprakelijkheid bij ontstane schade, vermissing, 
persoonlijk letsel, ongeval en dergelijke als gevolg van het gebruik van de eigendommen 
van het waterschap. 
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Afschrift besluit 
Een afschrift van dit besluit is gezonden aan: 
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 

AA Duiven; 
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar, Postbus 10, 

6900 AA Zevenaar; 
- Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, afdeling 

vergunningverlening, team WON, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem; 
- Commissie voor de milieueffectrapportage, Arthur van Schendelstraat 760, 3511 MK 

Utrecht; 
- Gasunie Transport Services B.V., afdeling OPO, Postbus 181, 9700 AD Groningen; 
- Vitens N.V, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle; 
- Waterschap Rijn en IJssel, afdeling projecten; 
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, project ViA15, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht; 
- Bureau Ruimtewerk, Thorbeckegracht 39, 8011 VN Zwolle; 
- Antea Group, Postbus 24, 8440 AA Heerenveen; 
- Degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen ons ontwerpbesluit; 
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BIJLAGE 1 Algemene regels 

Lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit iozen buiten inrichtingen) 

1. Het lozen van grondwater bij ontwatering in een opperviaktewateriichaam is toegestaan 
indien: 
a. ais gevolg van het iozen geen visuele verontreiniging plaatsvindt; en 
b. het gehalte onopgeloste stoffen ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; 

2. Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 
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BIJLAGE 2; Maximaal toegestane pellen tijdens lozing grondwater bij meetpunten 
oppervlaktewatermeetnet WRIJ 

Hieronder staan voor een aantal meetpunten de maximaal toegestane peilen die door de lozing van het 
onttrokken grondwater bereikt mogen worden in de genoemde watergangen. Deze waterstanden zijn 
live te volgen via waterdata.wrij.nl. Zodra de signaalwaarde wordt bereikt dient intensiever te worden 
gecontroleerd. Wanneer de actiewaarde wordt overschreden dient in overleg met het bevoegd gezag de 
lozing verminderd of gestaakt te worden totdat de waterstand weer onder de actiewaarde uitkomt. 

Zevenaarse Wetering (van toepassing voor lozingen op trajecten A, B en C) 
O Locatie Stuw De Plak benedenstrooms: signaalwaarde 8,9m+NAP, actiewaarde 9,0m+NAP 

(streefpeil dichtstbijzijnde benedenstroomse stuw Kortsiag 8,3/8,05m+NAP) 
O Locatie Zevenaarse Wetering Roodwilligenstraat: signaalwaarde 8,8m+NAP, actiewaarde 

8,9m+NAP 
(streefpeil dichtstbijzijnde benedenstroomse stuw Kortsiag 8,3/8,05m+NAP) 

O Locatie Stuw Kortsiag bovenstrooms: signaalwaarde 8,4m+NAP, actiewaarde 8,5m+NAP 
(streefpeil 8,3/8,05m+NAP) 

O Locatie Stuw Kortsiag benedenstrooms: signaalwaarde 7,9m+NAP, actiewaarde 8,0m+NAP 
(streefpeil dichtstbijzijnde benedenstroomse gemaal De Liemers 7,5m+NAP) 

Duivense Wetering (van toepassing voor lozingen op traject D en E) 
O Locatie Duivense Wetering Roodwilligenstraat: signaalwaarde 8,7m+NAP, actiewaarde 

8,8m+NAP 
(streefpeil dichtstbijzijnde benedenstroomse stuw Wijde Wetering 7,9m+NAP) 

O Locatie Duivense Wetering Kerkstraat: signaalwaarde 8,5m+NAP, actiewaarde 8,6m+NAP 
(streefpeil dichtstbijzijnde benedenstroomse stuw Wijde Wetering 7,9m+NAP) 
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Bijlage 3. Reactienota zienswijzen 

Reclamant 1 Reactie Gasunie 
Samenvatting van de zienswijze 

1.1 De reclamanten hebben een woning aan 
de Helhoek 34. Zij vrezen voor schade 
door de grondwateronttrekking en eisen 
een retourbemaling in verband met 
verzakking. 

1.1 Het adres ligt in een gebied dat in de periode 
juni tot en met september (potentieel) 
krimpgevoelig is wanner de 
grondwaterstand als gevolg van de 
grondwateronttrekking daalt tot beneden de 
kleilaag. In het technisch bemalingsplan zal 
een retourbemaling worden uitgewerkt 
waarbij tevens dit adres wordt 
meegenomen. Op basis van het 
bemalingsplan kan echter de uitkomst zijn 
dat het niet per sé noodzakelijk is om hier 
retourbemaling toe te passen. Uitgangspunt 
is dat voorkomen wordt dat o.a. ter plaatse 
van Helhoek 34 het grondwater daalt tot 
beneden de kleilaag. 

Aanpassingen besluit: geen 

Reclamant 2 Reactie Gasunie 
Samenvatting van de zienswijze 

a. De reclamant heeft een varkensbedrijf 
aan de Laarstraat 20 te Duiven. Hij 
vreest voor zettingsschade ten gevolge 
van de grondwateronttrekking door 
Gasunie / Vitens en Liander, nu blijkt dat 
het bedrijf binnen de risicocontouren ligt. 
Hij heeft in een eerder stadium de door 
Gasunie aangeboden bouwkundige 
vooropname en nulmeting geweigerd, 
maar verzoekt nu om deze alsnog uit te 
laten voeren. 

2.1 Gasunie heeft toegezegd dat de gevraagde 
bouwkundige vooropname en nulmeting 
alsnog worden uitgevoerd. 

2.2 Er dient zekerheid te bestaan over 
monitoring en wijze van 
schadevergoeding, voordat de 
vergunningen voor bronbemaling 
verleend kunnen worden. 

Onze reactie 
2.3 De monitoring zal bij zowel het project van 

Liander als Gasunie / Vitens worden 
uitgevoerd conform door ons goedgekeurde 
monitoringsplannen. Eventuele schade 
dient volgens de Waterwet te worden 
vergoed door de vergunninghouder(s). 
Hiertoe hebben Rijkswaterstaat, Gasunie, 
Vitens, Liander en het waterschap 
gezamenlijk het ViA15 loket ingericht en 
een schadetaxateur en behandelaar 
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benoemd. Een (mogelijke) schade kan bij 
dit loket worden gemeld, waarna deze door 
de schadebehandelaar zal worden 
afgehandeld. Deze wijze van 
schadevergoeding is voldoende duidelijk 

Aanpassingen besluit: geen 

Reclamant 3 Reactie Gasunie 
Samenvatting van de zienswijze 

a. Gevaar van zetting van en schade aan 
de eigen woning aan Grootmaat 22 te 
Zevenaar is niet uitgesloten. De 
motivatie om het gevaar van zetting te 
beschouwen binnen de 50 cm 
verlagingscontourlijn is onvolledig en 
soms fout. Er dient bij de beschouwing 
uitgegaan te worden van woningen met 
reeds bestaande zettings- en/of 
funderingsschade. 
Als er pas mitigerende maatregelen 
worden genomen als er effecten worden 
geconstateerd, is dat bij zetting te laat. 

3.1 Deze punten komen hieronder aan de orde. 

Volgens de rapportages is er ter 
plaatse van onze woning een verlaging 
van de grondwaterstijghoogte van circa 
0,30 a 0,40 m te verwachten. Bijna alle 
woningen in dit deel van de wijk 
vertonen al scheurvorming. De 
reclamant vreest dat ter plaatse van 
deze woningen door de 
bronbemalingen de 
grondwaterstijghoogte gedurende 
langere tijd onder de laagste bekende 
stand zullen komen. Dat heeft dan 
verdere zettingsschade tot gevolg. 

3.2 Onvolledige / foute uitgangspunten van 
de modelberekeningen. Zijn de 
verlagingen van de freatische 
grondwaterstand, die mede bepalend zijn 
voor zetting wel berekend? 

3.2 Voor de geohydrologische berekeningen is 
gebruik gemaakt van het analytische 
rekenmodel MWell van Deltares. Dit is een 
meerlaagsmodel. Dit is een gangbaar en 
algemeen geaccepteerd analytisch model. 
De resultaten kunnen dan ook als 
betrouwbaar worden beschouwd. 

Zoals de bezwaarmaker aangeeft is in het 
gebied in het algemeen een deklaag van 
voornamelijk klei aanwezig, met daaronder 
goed doorlatende zandlagen. De 
berekeningen van het waterbezwaar zijn 
uitgevoerd met een bergingscoëfficiënt van 
0,3 omdat de zandlaag direct rond de 
sleuven en werkputten gedeeltelijk droogvalt. 
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Voor het bepalen van het Invloedsgebled Is 
een lage bergingscoëfficiënt (0,01) 
aangehouden omdat de zandlaag in het 
grootste deel van het invloedsgebled volledig 
verzadigd blijft. In de geohydrologische 
rapporten zijn de invloedsgebieden in de 
zandlaag berekend en gerapporteerd. 
De deklaag wordt ter plaatse van de 
werkputten en sleuven ontgraven. Het 
grondwater in deze deklaag wordt dan door 
de bemaling in de zandlaag afgevoerd. Door 
de slechte doorlatendheid van de deklaag, 
werkt deze bemaling slechts over korte 
afstanden door in de deklaag. 
Het invloedsgebled in de deklaag is direct na 
het opstarten van de bemaling dus beperkt. 
De verlaging van de stijghoogte in de 
watervoerende zandlagen onder de deklaag 
ontwikkelt zich snel na het opstarten van de 
bemaling. 

Door de verlaging van de stijghoogte onder 
de deklaag, daalt de waterspanning in de 
deklaag. Dit gaat langzaam, omdat de 
deklaag slecht doorlatend is. Deze afname 
van de waterspanningen in de deklaag is in 
de zettingsberekeningen meegenomen. De 
consolidatiecoëfficiënt die in de 
berekeningen is gebruikt, is een maat voor 
de snelheid waarmee de waterspanningen in 
cohesieve lagen afnemen als gevolg van de 
stijghoogteverlaging. Deze parameters zijn 
mede afhankelijk van de doorlatendheid. De 
gebruikte consolidatiecoëfficiënten zijn in het 
laboratorium tijdens samendrukkingsproeven 
bepaald en betrouwbaar voor de in het 
gebied aanwezige klei. 

Gezien het bovenstaande kan gesteld 
worden dat de zetting door samendrukking 
van de kleilaag juist en volledig is berekend. 

3.3 Er is bij de berekeningen van de 
zettingsschade onvoldoende rekening 
gehouden met het feit dat de funderingen 
van de huizen in de wijk van de 
reclamant al verzwakt is en/of scheuren 
heeft ten gevolge van zettingsschade uit 
het verleden. Hierdoor kan ook een kleine 
verlaging van de stijghoogte leiden tot 
zettingsschade door samendrukking van 
de kleilaag. 

3.3 Bij het berekenen van eventuele 
zettingsschade is een relatieve hoekrotatie 
van 1:300 tussen de funderingselementen 
als grens aangehouden. Boven deze grens 
bestaat een verhoogd risico op het optreden 
van zettingsschade door samendrukking. 
Deze grenswaarde is gebaseerd op een 
aantal publicaties waarin de oorzaken van 
schades aan opstallen door zetting zijn 
geanalyseerd. In deze publicaties is het 
verband onderzocht van de relatieve 
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hoekrotatie tussen funderingselementen met 
waarneembare schade. Hieruit blijkt dat 
functionele schade optreedt boven 
grenswaarden van 1:300 tot 1:250 voor deze 
relatieve hoekrotatie. In de betreffende 
studies zijn een groot aantal woningen 
beschouwd. Hierdoor kan er vanuit worden 
gegaan dat de beschouwde verzameling een 
afspiegeling is van de in het gebied 
voorkomende woningen, zowel qua 
funderingswijze als qua staat van de 
bebouwing. De grenswaarden uit de 
literatuur kunnen dus als betrouwbaar 
worden beschouwd voor bebouwing met een 
redelijke staat van onderhoud. 
De berekeningen van de relatieve 
hoekrotaties zijn worst case om de volgende 
redenen: 
• De samendrukkingsparameters voor het 

a, b, c-isotachenmodel zijn conservatief 
ingeschat; 

• In de berekeningen is de zetting op 
maaiveldniveau gelijk gesteld aan de 
samendrukking op funderingsniveau en is 
de funderingsdruk niet in de berekeningen 
meegenomen; 

• Er is rekening gehouden met een 
zettingsverschil ter hoogte van 50 % van 
de absolute, maximale zetting. Het 
zettingsverschil wordt hier in het 
algemeen mee overschat; 

• In de berekeningen is uitgegaan van een 
onderlinge afstand van 2,5 m tussen de 
funderingselementen. 

• Dit is een korte afstand, in het algemeen 
zijn funderingselementen verder van 
elkaar gelegen. Tevens is aangenomen 
dat het volledige zettingsschil over deze 
afstand van 2,5 m optreedt. 

Uit de beschikbare boringen van het DINO-
loket blijkt dat in de betreffende wijk in het 
algemeen een kleilaag van 1,5 a 2,0 m 
aanwezig is. Veen is niet aanwezig. 
Bij deze bodemopbouw is de berekende 
zetting door samendrukking O mm, zelfs 
indien hierbij de 5 % onderschrijdingsgrens 
voor de samendrukkingsparameters wordt 
aangehouden. Dit geldt zowel voor beide 
onderhavige tracés van Liander als voor het 
verleggen van de leidingen door Gasunie en 
Vitens. De kans op schade aan de woning 
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van de bezwaarmaker door zetting als gevolg 
van samendrukking is dus nihil, ongeacht de 
staat van de fundering. Dit is conform de 
rapporten. Hierin wordt gesteld dat buiten de 
0,5 m verlagingscontouren van de projecten 
geen verhoogd risico op zettingsschade, c.q. 
risico op grotere dan (zeer) lichte schade, 
door samendrukking aanwezig is. 

Uit de rapporten blijkt ook dat krimp van de 
klei wel kan leiden tot zettingsschade. Deze 
krimp zal daarom worden voorkomen, door 
middel van monitoring en eventuele 
mitigerende maatregelen. Zie verder 3.6. 

3.4 De uitgangssituatie van de woningen 
aan de straten Sandgat, Grootmat, 
Heesackers en 't Schildje moet goed 
fotografisch worden vastgelegd voor 
een goede eventuele schadebepaling. 

3.4 Gezien het verwoorde ad 3.2 en 3.3 worden 
deze woningen niet bouwkundig opgenomen, 
er is geen aanleiding voor. Ter plaatse van 
deze woningen is er geen verhoogd risico op 
zettingsschade. 
Het staat de eigenaar echter vrij om een 
eigen bouwkundige opname te laten 
uitvoeren. Indien, in tegenstelling tot onze 
verwachting, blijkt dat door de uitgevoerde 
werkzaamheden toch schade is ontstaan aan 
de woning, zullen de kosten van deze 
bouwkundige opname ook worden vergoed 
tot een maximum bedrag van zeshonderd 
euro. 

3.5 Monitoring. Belanghebbenden hebben 
geen inzicht of er voldoende peilbuizen 
worden geplaatst, in de openbaarheid 
van de gegevens en de nauwkeurigheid 
van de metingen. Er worden pas 
maatregelen genomen als effecten 
blijken. 

3.5 In het monitoringsplan zullen voldoende 
meetpunten worden opgenomen om de 
stijghoogteverlagingen binnen het hele 
invloedsgebied te kunnen volgen. De 
beoordeling van dit monitoringsplan geschied 
door waterschap Rijn en IJssel. 

3.6 Er dient retourbemaling te worden 
ingezet als de grondwaterstand daalt tot 
beneden de laagst gemeten 
grondwaterstand nabij de 
Koninkrijkszaal te Zevenaar. 

3.6 De gemiddeld laagste grondwaterstand wordt 
niet als actiewaarden aangehouden. De 
actiewaarden worden ingevuld conform de 
rapportages die de vergunningaanvraag 
onderbouwen. Indien de actiewaarde wordt 
overschreden, wordt er retourbemaling 
toegepast. 

3.7 Het bemalingswater dient te worden 
geloosd nabij en in de bebouwde kom 
van Zevenaar. De vijver tussen 
Heesackers en Roodwilligenstraat is 
recentelijk geschoond en uitgebaggerd. 
Het lozingswater moet wel zijn ontijzerd. 

3.7 Deze suggestie zal worden meegenomen 
indien uit de monitoring blijkt dat mitigerende 
maatregelen moeten worden genomen. Bij 
de lozingen zal worden voldaan aan de 
vergunningsvoorschriften, indien nodig zal 
het lozingswater daarvoor worden ontijzerd. 

Onze reactie 
Wij stemmen in met de reactie van Gasunie. 
Daar voegen we nog aan toe, zie 3.5, dat wij er 
op toe zien dat met het peilbuizenmeetnet de 
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stijghoogte van het grondwater in het 
invloedsgebied doelmatig kan worden gevolgd. 
De peilbuismetingen zullen minimaal dagelijks 
moeten worden verricht. De metingen van de 
voor het gebied relevante peilbuizen zullen 
openbaar toegankelijk zijn, evenals de 
bijbehorende signaal- en actiewaarden. Door 
deze metingen kunnen, indien nodig, tijdig 
genoeg mitigerende maatregelen worden 
genomen. Hierdoor kan bijvoorbeeld het 
krimpen van de klei door middel van 
retourbemaling worden voorkomen. De wijze 
waarop de toegankelijkheid het beste vorm kan 
krijgen, want nu nog onderzocht door de 
aannemer. Zodra hier duidelijkheid over is, zal 
dit worden bekend gemaakt. Deze informatie zal 
in ieder geval te vinden zijn via het ViA15 loket 

Aanpassingen besluit: geen 

Reclamant 4 
Samenvatting van de zienswijze Reactie Gasunie 
Gevaar van zetting van en schade aan de 
eigen woning aan het Sandgat 16 te 
Zevenaar is niet uitgesloten. 

Voor de inhoudelijke reactie ven/vijst Gasunie 
naar de beantwoording van zienswijze 3. 

De zienswijze is verder inhoudelijk gelijk aan 
de zienswijze van reclamant 3. 
Kortheidshalve verwijzen wij daarom hier 
naar deze zienswijze. 

Onze reactie 
Zie onze reactie op zienswijze 3. 

Aanpassingen besluit: geen 
Reclamant 5 Reactie Gasunie en Liander 

Samenvatting van de zienswijze, die 
mondeling is toegelicht tijdens de 
hoorzitting op 26 april 2018 

5.1 Er wordt gevreesd voor de gevolgen van 
de bronbemalingen door GasunieA/itens 
en Liander voor de woning aan Altbroek 
15 te Zevenaar, met name 
scheurvorming en verzakkingen. 
In het besluitvormingsproces van het 
project ViA15 hebben wij dikwijls tijdens 
inspraakrondes gewezen op de 
verzakkingsproblematiek van de huizen 
in Zevenaar. Zowel bij de aanleg van de 
Betuwelijn als een nabij onze wijk 
aangelegde bergbezinkingsleiding zijn 
de scheurvorming en verzakkingen 
toegenomen. Bij de aanleg van de 
bergbezinkingsleiding, op circa 100 

5.1 Gasunie en Liander begrijpen de zorg van de 
eigenaren van de woning, gezien de 
geschetste ervaringen met andere projecten. 
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meter afstand, heeft ook onze woning 
hiermee te maken gehad. Ook toen is 
gezegd dat de woning geen risico zou 
lopen door de werkzaamheden. Het 
tegendeel bleek waar. Doordat er toen 
geen bouwkundig onderzoek is gedaan, 
bleven de herstelkosten helaas voor 
eigen rekening. 

5.2 Het is nu de bedoeling dat er ten 
behoeve van het verleggen van 
leidingen grondwater onttrokken wordt. 
Volgens de berekeningen ligt onze 
woning in een gebied waar het 
grondwaterpeil met 5 tot 50 cm verlaagd 
gaat worden. Gezien de hierboven 
geschetste voorgeschiedenis, zijn er 
zorgen over mogelijke verzakkingen en 
scheurvorming in de woning. 
Om de beloofde zorgvuldigheid ook 
daadwerkelijk te kunnen ervaren, 
vragen wij ter geruststelling nu om een 
bouwkundig vooronderzoek. Hierdoor 
wordt voorkomen dat bij enige schade 
discussie ontstaat over het causale 
verband. 

Wij worden hierin onder andere 
gesteund door de projectleider ViA15 
van de gemeente Zevenaar. 

5.2 Aangezien de woning echter is gelegen 
buiten de 0,5 meter verlagingscontour van 
beide projecten, zien Gasunie en Liander 
geen zettingsrisico voor deze woning. Dit 
wordt onderbouwd in de geohydrologische 
rapporten. Het staat de eigenaren echter vrij 
om een eigen bouwkundige vooropname te 
laten uitvoeren. Indien, in tegenstelling tot 
onze verwachting, blijkt dat door de 
uitgevoerde werkzaamheden toch schade is 
ontstaan aan de woning, zullen de kosten 
van deze bouwkundige opname ook worden 
vergoed tot een maximum van zeshonderd 
euro. 

Onze reactie 
Wij hebben niets toe te voegen aan de reactie 
van Gasunie en Liander op deze zienswijze. Wij 
stemmen hiermee in. 

Aanpassingen besluit: geen 
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Verslag van de hoorzitting over de Milieueffectrapportage en het ontwerpbesiuit 
watervergunning voor een grondwateronttrekking t.b.v. het verleggen van leidingen 
door GasunieA^itens voor het project ViA15, d.d. 26 april 2018. 
Voorzitter: de heer P. Brokke (waterschap Rijn en IJssel) 
Verslag: de heren A. Nass en R. Klaus (waterschap Rijn en IJssel) 

Op 26 april 2018 is in het Hotel van der Valk Duiven aan de Impuls 2 te Duiven een 
hoorzitting gehouden over: 
1. Het milieueffectrapport (MER) Bemaling t.b.v. het verleggen van kabels en leidingen 

project ViA15 in Duiven en Zevenaar; 
2. Het ontwerpbesluit tot het verlenen van een watervergunning aan Gasunie Transport 

Services B.V. en Vitens N.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het 
verleggen van leidingen voor het project ViAIS in Duiven en Zevenaar. 

Dit verslag geeft de strekking weer wat er tijdens deze hoorzitting is besproken, het is dus 
geen woordelijk verslag. 

De voorzitter: 
Het is 15.00 uur en hierbij open ik deze hoorzitting. Namens waterschap Rijn en IJssel, als 
het bevoegde gezag, heet ik u van harte welkom. Doel van de hoorzitting is het ruimte geven 
aan belanghebbenden om een mondelinge zienswijze in te dienen, een toelichting geven op 
een ingediende zienswijze en hierover vragen te stellen en verder van gedachten te wisselen 
over het MER en ontwerpbesluit. Ik constateer dat er naast de vertegenwoordigers van 
Gasunie, Vitens, Lianderen het waterschap, afdeling projecten, maar één inspreker 
aanwezig is. Ik stel voor om mijnheer, na een korte voorstelronde, het woord te geven. 

De inspreker: 
De heer... (de naam van de inspreker is geanonimiseerd), bewoner van Altbroek 15 te 
Zevenaar, geeft aan graag van de gelegenheid gebruik maken om zijn eerder ingediende 
zienswijze mondeling toe te lichten. Deze toelichting hebben wij als bijlage bij dit verslag 
gevoegd. 

De voorzitter: 
Samengevat zijn er de volgende punten in uw toelichting waar we nader op in zullen gaan: 
1. Het verzoek om een bouwkundig vooronderzoek van uw woning; 
2. Het gevoerde proces (snelheid van reageren en aantal hoorzittingen); 
3. Geen zicht op de gevolgen van sommige grondwateronttrekkingen, omdat deze alleen 

maar gemeld hoeven te worden. 

Ad 1. 
De heer Klaus licht toe dat de bebouwing waar namens Gasunie, Vitens, Liander of het 
waterschap (afdeling projecten) nu een bouwkundige opname wordt verricht, dicht nabij de 
betreffende tracés staat. Deze bebouwing loopt daarom een verhoogd risico op 
zettingsschade. Voor de wat verderaf gelegen bebouwing, zoals uw huis, kan worden 
volstaan met monitoring. Op basis van deze monitoring kunnen, indien nodig, tijdig genoeg 
mitigerende maatregelen worden genomen om zettingsschade van deze bebouwing te 
voorkomen. 

Een vertegenwoordiger van Gasunie geeft aan dat er veel zorg is besteed aan het risico op 
zetting. De woningen binnen de 0,5 m verlagingscontour hebben inderdaad een verhoogd 
risico en zijn daarom bouwkundig opgenomen. Voor de overige bebouwing kan worden 
volstaan met monitoring. Door Antea Group wordt uitgelegd dat zetting kan ontstaan door 
samendrukking of krimp van de deklaag van klei. De zetting door krimp is pas in beeld 
gekomen na de schademeldingen ten tijde van de aanleg van de Betuweroute. Mogelijk is 
daarom ten tijde van de aanleg van de bergbezinkingsleiding hier onvoldoende aandacht aan 
besteed, met als mogelijk gevolg schade aan uw woning. 
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Een andere oorzaak kan zijn de zeer droge zomer van 2006, waardoor In dit gebied door 
natuurlijke omstandigheden zettingsschade is ontstaan. 

Bij het verleggen van de kabels en leidingen is alles erop gericht dat ten gevolge van de 
bronbemalingen zetting door krimp kan optreden. Hiertoe moet worden voorkomen dat de 
deklaag van klei droog komt te liggen. Daarvoor zal een peilbuizenmeetnet worden ingericht 
en gemonitord, zodat indien nodig mitigerende maatregelen kunnen worden genomen. 
Daarbij is van belang te weten dat de dikte van de kleilaag in deze woonwijk circa 2 meter is. 
De berekende zetting door samendrukking van deze kleilaag is O -1 mm. Indien zetting door 
krimp wordt voorkomen, is er geen zettingsschade te verwachten. 

Ad 2. 
De voorzitter geeft aan dat het op voorhand lastig is in te schatten hoe groot de 
belangstelling zou zijn voor een hoorzitting over het MER en/of de ontwerpbesluiten voor de 
bronbemalingen. Daarom is al weken geleden besloten om twee hoorzittingen te houden, 
allereerst één over het MER en de bronbemaling van Liander. Met aansluitend de huidige 
hoorzitting over het MER en de grondwateronttrekking door Gasunie en Vitens. Dan leek ons 
de kans groter dat iedereen goed gehoord zou kunnen worden. Bovendien heeft uw 
inspraakreactie feitelijk betrekking op zowel de grondwateronttrekking door Liander als 
GasunieA/itens, maar dat had voor andere insprekers anders kunnen zijn. We begrijpen uw 
opmerking over het ene loket en de zorg dat de gemeente en de provincie hier nog niet bij 
zijn aangehaakt. De antwoorden op gestelde vragen tijdens de inloopbijeenkomst op 10 april 
zullen zo snel mogelijk worden beantwoord. 

Ad 3. 
De heer Nass gaat in op de meldings- en of vergunningplicht van grondwateronttrekkingen in 
het plangebied. Voor dit project, het verleggen van kabels en leidingen t.b.v. ViA15, zijn alle 
grondwateronttrekkingen vergunningplichtig. Hiervoor zijn of worden geen meldingen 
gedaan. Met betrekking tot de verdiepte ligging van de Al 5 lijkt Rijkswaterstaat aan te sturen 
op een aanlegvariant zonder bronbemaling, dus met onderwaterbeton. Dit is overigens geen 
onderdeel van voorliggend MER en ontwerpbesluit. 

Verder weten wij sinds een paar dagen dat de gemeente Zevenaar t.b.v. ViA15 een aantal 
wegen wil gaan reconstrueren. Een van deze wegen is een deel van de Arnhemseweg, nabij 
uw woning. Het is nog onduidelijk of voor deze reconstructie een bronbemaling nodig is en, 
zo ja, of deze valt onder de meldings- of vergunningplicht. Een grondwateronttrekking tot 
100.000 m^ per maand kan worden gemeld, boven deze grens is er vergunningplicht. De 
gemeente laat dit nu onderzoeken, aan het einde van de maand mei is hier waarschijnlijk 
meer duidelijkheid over. Als deze eventuele bronbemaling meldingsplichtig is, zullen wij de 
gemeente erop wijzen dat zij verantwoordelijk is voor de mogelijke gevolgen voor de 
omgeving. Bij een vergunningplichtige grondwateronttrekkking zullen wij de aanvraag zeer 
waarschijnlijk behandelen volgens de Uitgebreide openbare procedure. Dit is de procedure 
die we nu ook volgen bij de onderhavige onttrekkingen. U krijgt dan dus inzicht in de 
gevolgen en heeft de mogelijkheid tot inspraak. Los daarvan zullen wij bij alle eventuele 
toekomstige (vergunningplichtige) grondwateronttrekkingen in het plangebied de cumulatieve 
gevolgen voor de omgeving toetsen. 

Op een vraag van de voorzitter geeft de inspreker aan dat hij geen schade heeft 
ondervonden ten tijde van de aanleg van de Betuweroute. De enige zettingsschade aan zijn 
woning is opgetreden ten tijde van de bronbemaling voor de aanleg van de 
bergbezinkingsleiding, nu ongeveer 12 jaar geleden. De woning is circa 30 jaar oud. 
De indruk van de inspreker is dat er bij de onderhavige projecten zeer zorgvuldig is gekeken 
naar het zettingsrisico, maar hij vertrouwt het nog steeds niet. 

Pagina: 
9 van 10 



De voorzitter stelt vervolgens de vraag of de locatie van de betreffende woning aanleiding is 
om af te wijken van het principe om in deze wijk geen bouwkundig vooronderzoek te 
verrichten. Volgens een vertegenwoordiger van de Gasunie bestaat hiervoor op dit moment 
geen aanleiding. 

De voorzitter komt vervolgens tot een afronding van de hoorzitting. Er zijn wederzijds 
standpunten uitgewisseld en een en ander is uitgelegd. Wij zullen de ingediende zienswijze 
met deze toelichting betrekken bij onze besluitvorming op de vergunningaanvragen van 
zowel GasunieA/itens als Liander. Deze beide besluiten zullen wij bij de bekendmaking 
toesturen naar de inspreker. 

De inspreker ontvangt ook, evenals alle aanwezigen, zo snel mogelijk het verslag van deze 
hoorzitting. Onder dankzegging voor ieders komst, wordt daarna door de voorzitter de 
bijeenkomst om 16 uur gesloten. 

Doetinchem, 3 

Rijn en IJssel 



Afmeldingsformulier voor het onttrekken van grondwater en meetstaat 

Het geheel ingevulde formulier dient binnen 30 dagen na afloop, of telkens in de 
maand januari van de bemaling, samen met de meetstaat gestuurd te worden naar: 

Zaaknummer: WRIJVERG-2-72162 
per post: Waterschap Rijn en iJssel 

t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving 
Antwoordnummer 20 
7000 VB Doetinchem 

per fax: 0314-343 258 

1. Gegevens houder van de inrichting 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Tel. nr. 

2. Locatieadres 

Adres 

Plaats 

Gemeente 

3. Startdatum grondwateronttrekking : / 

Einddatum grondwateronttrekking / 

4. Totale hoeveelheid onttrokken in m^ per maand. Meetstaat meezenden! 

Jaar Hoeveelheid 

onttrokken 

geretourneerd 

Hoeveelheid 

onttrokken 

geretourneerd 

januari 

februari 

maart 

m' m^ april 

mei 

juni 

m' m^ januari 

februari 

maart 

m' m^ 

april 

mei 

juni 

m' m^ 

januari 

februari 

maart m' m' 

april 

mei 

juni m^ m' 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

totaal 1° kwartaal m' m' totaal 2° kwartaal m' m' totaal 1° kwartaal totaal 2° kwartaal 

juli 

augustus 

september 

. ,m' m^ oktober 

november 

december 

m^ m' juli 

augustus 

september 

m' m^ 

oktober 

november 

december 

m' m' 

juli 

augustus 

september m' m=' 

oktober 

november 

december m^ m' 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

totaal 3° kwartaal . .m' m^ totaal 4° kvrartaal m' m^ totaal 3° kwartaal totaal 4° kvrartaal 

totale hoeveelheid m^ m' 

Is de totale hoeveelheid grondwater geloosd: 
Er Is geloosd op: 

ja / nee 
riolering / oppervlaktewater 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Zo nee: 

..m^ grondwater is niet geloosd maar: 

Voor lozingen van bronneringswater bij grondwateronttrekkingen is vanaf 1 januari 2013 zuiverings- of verontreinigingsheffing 
verschuldigd. 

5. Ondertekening 

Plaats Datum Naam 

Van bedrijf 

Handtekening:, 



Meetstaat grondwateronttrekking 

Oe^"n°n,ngveHa„,„g.n WatetSChap ^ Rijh 60 IjSSel 
Handhaving 

^ ^ ;iïS3^ tN or 

Opdrachtgever 

Werk / Locatie 

Uitvoerder 

teiefbori 

M eidingsoummer WRU 

Oe^"n°n,ngveHa„,„g.n WatetSChap ^ Rijh 60 IjSSel 
Handhaving 

^ ^ ;iïS3^ tN or 

BE P.IALirjG 

onrttxikken 
m^per dag 

LOZirJ G 
op per»/!a ktewa te r of rioo! 

g&loosd 
m'per dag 

Datum meter nr. meter nr. meter nr. meter nr. meter nr. meter rtr. meter nr. 

onrttxikken 
m^per dag 

LOZirJ G 
op per»/!a ktewa te r of rioo! 

g&loosd 
m'per dag 

Datum meter nr. meter nr. meter nr. meter nr. meter nr. meter rtr. meter nr. 

onrttxikken 
m^per dag 

meter nr. 
la /r>ee 

meter nr. 
13/ nee 

g&loosd 
m'per dag meetiactor 10 x |arne« la/nee ia/nee |a/ndd |a/neö la/ nee |a/ nee 

onrttxikken 
m^per dag 

meter nr. 
la /r>ee 

meter nr. 
13/ nee 

g&loosd 
m'per dag 

begioEtartd 

^1aa^c)totaal bemalinq m' P.laa ndtotaa 1 lozing 
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Bemmel – Zevenaar, locatie K1, fasen 1, 2 en 3 
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1 Inleiding 

De bronbemaler is gecertificeerd voor alle protocollen welke vallen onder het SIKB BRL 12000 proces voor tijdelijke 

bemalingen. Ten behoeve van het project “Verleggen HTL gasleidingen Bemmel – Zevenaar” is het nu voorliggende 

technisch bemalingsplan opgesteld. Dit technisch bemalingsplan is door de bronbemaler geschreven conform SIKB BRL 

protocol 12020 “Voorbereiding technische uitvoering” in opdracht van de hoofdaannemer. 

 

Ten behoeve van onze administratie dient een voor akkoord getekend exemplaar van dit technisch bemalingsplan voor 

de ter inzage legging te worden geretourneerd. U kunt volstaan met de retournering van een voor akkoord getekend 

voorblad per email aan [……………] en/of een bevestiging van uw akkoord per email gericht aan hetzelfde adres. 

 

Leeswijzer: 

Het gehele technisch bemalingsplan is gebaseerd op de onder paragraaf 2.1 vermelde documenten. Alle in het rapport 

genoemde afmetingen, debieten en waterbezwaren zijn gebaseerd op debieten en waterbezwaren berekend door Antea 

d.d. 18 mei 2018 en monitorings- en lozingsadvies versie 5 van AnteaGroup. Voor data en kenmerken, zie paragraaf 2.1. 

In hoofdstuk 2 vindt u een overzicht van de projectgegevens. In hoofdstuk 3 worden de bodemopbouw en 

waterhuishouding behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op de aangehouden dimensies van de putten of sleuven en de 

onttrekkingsdebieten die verwacht worden voor de drooglegging ervan. Hoofdstuk 5 geeft een technische uitwerking van 

de bemalingswerkzaamheden en de regelgeving omtrent de bemaling. In hoofdstuk 6 wordt de monitoring uitgewerkt 

waarna in hoofdstuk 7 een samenvatting van het rapport wordt gegeven. Het rapport wordt gecompleteerd door de 

ingangscontrole conform de BRL12000 en van toepassing zijnde projectspecifieke bijlagen. 

 

Project en ontwerp bemaling 

Het onderhavige rapport heeft betrekking op de bemaling ten behoeve van de verlegging van gastransportleidingen van 

Gasunie, ook wel HTL-feeders genoemd, en een drinkwatertransportleiding van Vitens. 

De genoemde leidingen moeten worden verlegd vanwege het voornemen van Rijkswaterstaat om de A15 te laten 

aansluiten op de A12 tussen Duiven en Zevenaar (project ViA15).  

 

In de aangepast planning start de bemaling op 1 oktober 2018. De verlegging van de leidingen wordt in verschillende 

fases uitgevoerd en zullen uiterlijk duren tot en met 31 december 2019. Om uitloop van werkzaamheden, door 

onvoorziene omstandigheden, op te kunnen vangen is door Gasunie vergunning aangevraagd tot en met 1 mei 2020. 

 

De verlegging wordt in meerdere fasen uitgevoerd:  

• In de periode vanaf oktober 2018 t/m maart 2019 worden de nieuwe gasleidingen en de nieuwe drinkwaterleiding 

gelegd en wordt de drinkwatertransportleiding aangesloten op de bestaande leiding.  

• In de periode april 2019 t/m december-2019 worden de nieuwe gasleidingen aangesloten op de bestaande leidingen 

aan de uiteinden van de verlegging. Aansluitend worden de overbodig geworden gasleidingen en drinkwaterleiding 

verwijderd. 

 

• In fase 1 worden de nieuwe gasleidingen en de nieuwe drinkwaterleiding gelegd en wordt de drinkwaterleiding 

aangesloten op de bestaande leiding aan weerszijden van de verlegging. Er wordt gestart met het maken van de 

kruisingen van bestaande wegen, watergangen en kabels en leidingen. De nieuwe leidingen worden onder de wegen 

doorgevoerd. Voor de drooglegging van de daarvoor benodigde werkputten worden deepwellbronnen met maximale 

diameter Ø315 ingezet tot maximaal 15 m-mv. De kruisingen van watergangen vinden plaats door middel van open 

ontgraving. Na de aanleg van de kruisingen worden de leidingen in het tussenliggende tracé opeenvolgend aangelegd. 

De benodigde veldstrekkingen worden drooggelegd met behulp van horizontale drainbemaling. Per veldstrekking worden 

meerdere drains parallel naast elkaar gelegd. De drinkwatertransportleiding wordt direct gekoppeld aan het bestaande 

Vitens netwerk. De gastransportleidingen worden niet direct aangesloten. Het aansluiten van de gastransportleidingen 

geschiedt in fase 2. 

• In fase 2 worden de nieuwe gasleidingen één voor één aangesloten op de bestaande leidingen aan de uiteinden van 

de verlegging (tie-ins). 

• In fase 3 worden de buiten gebruik gesteld gasleidingen en drinkwaterleidingen binnen de verlegging verwijderd m.u.v.  

de leidinggedeelten onder de wegen (b.v. A12 en de provinciale weg). Deze worden gereinigd en daarna met 

cement/bentoniet vulling afgedicht. Het tracé van de te verleggen leidingen is circa 3 km lang.  

 

Geconstateerd is dat er bij locatie K1 sprake is van een verhoogde concentratie aan ijzer in het grondwater. De 

concentraties variëren nogal. Indien deze concentraties tot verkleuring leiden bij lozing op oppervlaktewater zal ten 

behoeve van het terugbrengen van de ijzerconcentratie gebruik worden gemaakt van terugspoelbare zandfilterinstallaties 
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voorafgaand aan de lozing op het oppervlaktewater en/of voorafgaand aan het retourneren in de bodem. Er zal ter 

voorkoming van negatieve effecten gebruik worden gemaakt van o.a. retourbemaling als mitigerende maatregel daar 

waar de stijghoogte als gevolg van de bemalingsactiviteiten beneden een vooraf vastgestelde kritische waarde kan 

komen. 

Op basis van de door Antea verrichte debietberekeningen d.d. 24-05-2018 wordt voor Gasunie + Vitens een gezamenlijk 

totaal waterbezwaar aangehouden van 12,762 miljoen m³ voor fase 1, 2 en 3 met rondpompeffect als gevolg van de 

toepassing van retourbemaling ter voorkoming van zetting door krimp en samendrukking. 

 

Tot slot: 

In onderhavig bemalingsplan is per fase (1, 2 en 3) de wijze van grondwateronttrekking, monitoring en de 

werkzaamheden m.b.t. het (eventueel) opheffen van negatieve effecten van de grondonttrekking beschreven (zgn. 

mitigerende maatregelen). 

Er moet dus grondwater worden onttrokken t.b.v. het in den droge kunnen werken. De verlaging van de 

grondwaterstanden wordt gemeten in peilbuizen. Indien deze verlaging aanleiding geeft tot het uitvoeren van mitigerende 

maatregelen worden deze maatregelen daadwerkelijk geïnitieerd. In dit project zal dat hoofdzakelijk retourbemaling zijn. 

Is retourbemaling niet (meer) nodig (b.v. de grondwaterstand stijgt) dan zal deze worden beëindigd en weer opgestart 

indien de grondwaterstand wijzigt en de werkzaamheden nog niet afgerond zijn. 

 

 

In onderstaand overzicht wordt de betekenis gegeven van de in dit plan gehanteerde afkortingen. 

 

GHR  Geohydrologische rapportage 

BMU  Bemaling Monitorings Unit 

BRL  Beoordelingsrichtlijnen 

SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

GTS  Gasunie Technische Standaard 

CSK-25-N Constructie Specificatie Grondzaken (Cultuurtechniek), Gasunie Technische Standaard,  

N.V. Nederlandse Gasunie  

DLP  Deskundig Leidinggevende Projecten 

WBB  Wet bodembescherming 

PMV  Provinciale milieuverordening 

BLBI  Besluit lozingen buiten inrichtingen 
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2 Projectgegevens 

2.1 Gebruikte informatiebronnen 

Dit technisch bemalingsplan is gebaseerd op de volgende documenten die door de hoofdaannemer beschikbaar zijn 

gesteld: 

 

Rapporten en/of documenten: 

• Geohydrologisch rapport “Bepaling maximale omgevingseffecten grondwateronttrekking t.b.v. verlegging kabels 
en leidingen”, Project ViA15 omgeving Duiven-Zevenaar, documentnummer 270572-GHR-MER-001, revisie 01, 
d.d. 13 maart 2018, opgesteld door AnteaGroup in opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie, Liander N.V., 
Waterschap Rijn & IJssel en Vitens N.V; 

• Geohydrologisch rapport “Verlegging van de 48” gastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en een Ø 630 
mm PVC drinkwaterleiding Vitens Bemmel – Zevenaar”, werkzaamheden 2018 + 1e deel 2019, documentnr.: 
270572-GHR-01, d.d. 30 november 2017, definitief revisie 06 (A), Antea; 

• Geohydrologisch rapport “Verlegging van de 48” gastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en een Ø 630 
mm PVC drinkwaterleiding Vitens Bemmel – Zevenaar”, werkzaamheden 2e deel 2019, documentnr.: 270572-
GHR-02, d.d. 30 november 2017, definitief revisie 06 (A), Antea; 

• Monitorings- en lozingsadvies “Verlegging 48" gastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en Ø630 mm 
drinkwaterleiding Vitens, Bemmel-Zevenaar”, werkzaamheden oktober 2018 t/m maart 2019, 270572-MLP-001, 
d.d. 30 november 2017, definitief revisie 05 (A), Antea; 

• Monitorings- en lozingsadvies “Verlegging 48" gastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en Ø 630 mm 
drinkwaterleiding Vitens, Bemmel-Zevenaar”, werkzaamheden april t/m december 2019, 270572-MLP-002, d.d. 
30 november 2017, definitief revisie 05 (A), Antea; 

• Geotechnisch rapport behorende bij de krimprisicokaart ten behoeve van de verlegging van kabels en leidingen 
in het kader van project ViA15”, documentnummer 415702-GTR-02, revisie 00, d.d. 4 december 2017, 
opgesteld door Antea Group in opdracht van Liander N.V.; 

• Geotechnisch rapport vooronderzoek opstallen binnen invloedsgebied grondwateronttrekking in het kader van 
project ViA15”, documentnummer 416697-GTR-001, revisie 00, d.d. 1 november 2017, opgesteld door Antea 
Group in opdracht van Rijkswaterstaat; 

• Notitie toelichting retourbemaling in het kader van project Gasunie / Vitens ten behoeve van ViA15, 
documentnummer 270572-NOT-GHR-GU-002, revisie 00 definitief, d.d. 16 maart 2018, opgesteld door 
AnteaGroup in opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie;  

• Notitie Gasunie, OPO 17.3991 - Aanvulling vergunningsaanvraag Gasunie - onttrekken en lozen grondwater, 
d.d. 1-12-2017; 

• Notitie Gasunie, OPO 17.3988 - Aanvulling vergunningsaanvraag Gasunie - voorbereidende werkzaamheden, 
d.d. 30-11-2017; 

• Notitie Gasunie, OPO 18.00346 Reactie Gasunie op verzoek tot aanvullende informatie, d.d. 06-02-2018. 

• Milieueffect rapport bemaling t.b.v. verleggen kabels / leidingen project viA15 in Duiven en Zevenaar, Bureau 
Ruimtewerk, maart 2018; 

• Excel-bestand 20180509-433776-debieten en waterbezwaren rev04, Antea, d.d. 24-05-2018; 

• Excel-bestand  20180522-433776-signaal-actiewaarden-gls-3, d.d. 22-05-2018, Antea. 
 

Tekeningen: 

• Routekaarten DN1200 leiding verlegging tracé i.v.m. aanleg RW A15, tekeningnummer P163148-[   ]-004W / -
008W (sloop), d.d. 14-03-2018, hoofdaannemer; 

• 433776-pb-vks-001.pdf, d.d. 22-05-2018, Antea; 

• 433776-pb-vks-002.pdf, d.d. 22-05-2018, Antea; 

• 433776-pb-vks-003.pdf, d.d. 22-05-2018, Antea; 

• 433776-pb-vks-004.pdf, d.d. 22-05-2018, Antea; 

• 433776-pb-vks-101.pdf, d.d. 22-05-2018, Antea. 
 

Daarnaast zijn de volgende bronnen van informatie geraadpleegd: 

• Globespotter by Cyclomedia; 

• PDOK viewer; 

• P163148 Balkenplanning project beknopt rev1: Verwijderen leidingen Gasunie en Vitens; 

• P163148 TWD T8 Bemmel-Zevenaar rev3-4 scenario start augustus2018: Aanleg leiding Gasunie en Vitens en 
tie-ins. 
 

Conform richtlijnen protocol 12020 is een ingangscontrole gedaan voorafgaand aan het opstellen van dit technisch 

bemalingsplan, zie § 2.2 en bijlage 1 voor de resultaten van de ingangscontrole.   
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2.2 Resultaten ingangscontrole 

 

De uitwerking van de ingangscontrole is opgenomen in bijlage 1 van dit technisch bemalingsplan. Samenvattend kunnen 

wij concluderen dat het niet noodzakelijk is aanvullend onderzoek te laten verrichten. Er is een uitvoerig 

funderingsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan inzicht is verkregen in het al dan niet optreden van zettingen en krimp 

van de bodem als gevolg van stijghoogteverlagingen voortkomend uit de bemalingswerkzaamheden. Op basis van deze 

inzichten wordt in onderhavig bemalingsplan o.a. een technische uitwerking gegeven van de mitigerende maatregelen 

waarmee nadelige invloeden van de bemalingen worden voorkomen.  

 

2.3 Contact gegevens en rolverdeling 

De gegevens van contactpersonen van de betrokken partijen zullen in een later stadium in het plan worden opgenomen, 

als de definitieve taakverdeling heeft plaatsgevonden. 

 

Tabel 1: Gegevens betrokken partijen en rolverdeling 

Organisatie / Bedrijf Betrokken als 

NV Nederlandse Gasunie Opdrachtgever 

NV Nederlandse Gasunie /  

Vitens 

Vergunninghouder (watervergunning / vergunning op de keur) 

Provincie Gelderland Bevoegd gezag (o.a. WBB / PMV)  

 

Waterschap Rijn en IJssel Bevoegd gezag (o.a. Waterwet en BLBI) 

Gemeente Duiven en 

Zevenaar 

Bevoegd gezag (o.a. lozing op riolering en beheer gemeentelijk grondwatermeetnet) 

Hoofdaannemer Hoofdaannemer, tevens opdrachtgever BBM, grondwater gerelateerde monitoring 

Bronbemaler Onderaannemer / Uitvoering Bronbemaling / Storingsdienst Bronbemaling 

 
Conform opdracht en/of afgesproken communicatielijnen staat de bronbemaler in contact met haar aanspreekpunt, de 

hoofdaannemer. Communicatie naar derden verloopt via de hoofdaannemer. 
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2.4 Projectlocatie 

Tabel 2: Gegevens projectlocatie  

Item/onderdeel Omschrijving 

Plaatsnaam Tussen Bemmel, Duiven en Zevenaar 

Straatnaam Nabij Helhoek, Helstraat, kruising A12, Boleemweg 

Gemeente Duiven en Zevenaar 

Provincie Gelderland 

Waterschap / Hoogheemraadschap Rijn en IJssel 

RD Coördinaten bij benadering Van noordoost X = 201.130 en Y = 440.870 

Naar zuidwest X = 199.880 en Y = 439.030 

Opmerkingen Zie ook bijlage 10 voor schetsmatige weergave van de 

bemalingssystemen 

 

De ligging van de projectlocatie is weergegeven in de navolgende figuren. 

 

 
Figuur 1: Tracé overzichtskaart, noordgericht, met in het noordoostelijk deellocatie K1 (kaart: PDOKViewer 

Opentopo) 
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In onderstaande figuur is ingezoomd op locatie 1 (K1). Tussen de gele lijnen bevindt zich de projectie van de nieuw aan 

te leggen gas- en waterleidingen (fase 1). Tussen de rode lijnen bevinden zich de te verwijderen gas- en waterleidingen 

(fase 3). Fase 2, binnen de zwarte kaders, betreft de aansluitingen in het noorden en het zuiden, van de nieuwe leiding 

op de bestaande leiding. 

 

 
Figuur 2: Luchtfoto locatie 1 (K1), noordgericht (bron: Globespotter by Cyclomedia).  
Rood is te verwijderen, geel is nieuw, binnen zwart kader liggen de tie-ins. 

 
Figuur 3: Topografische weergave deellocatie 1 (K1) geprojecteerd op topografische kaart, noordgericht  
(bron: PDOK). Rood is te verwijderen, geel is nieuw, binnen zwart kader liggen de tie-ins. 
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3 Bodemopbouw en waterhuishouding 

3.1 Bodemopbouw en bodemkwaliteit 

De beschrijving van de globale bodemopbouw zoals onderstaand weergegeven is afkomstig uit de aangeleverde 

geohydrologische rapportages. Er is een bodemopbouw ‘worst case’ en ‘best guess’ gegeven. Bij de worst case situatie 

zijn de doorlatendheden van het watervoerend pakket hoger, waardoor bij debietberekeningen een hoger debiet wordt 

berekend dan bij de best guess situatie. 

 

Tabel 3a: Schematische weergave bodemopbouw worst case (bron: Geohydrologisch rapport, rev 06 (A)) 

Van  

m-mv 

Tot 

m-mv 

Omschrijving kh 

m/dag 

kv 

m/dag 

kD 

m2/dag 

C 

dagen 

0,0 2,0 Klei - - - 250 

2,0 10,0 Zand, grof 100 - 800 - 

10,0 17,0 Zand, grof 100 50 700 0,07 

17,0 17,5 Leem, zandige leem - 0,05 - 10 

17,5 46,0 Zand 65 6,5 1.850 2 

 

Tabel 3b: Schematische weergave bodemopbouw best guess (bron: Geohydrologisch rapport, rev 06 (A)) 

Van  

m-mv 

Tot 

m-mv 

Omschrijving kh 

m/dag 

kv 

m/dag 

kD 

m2/dag 

C 

dagen 

0,0 2,0 Klei - - - 250 

2,0 10,0 Zand, grof 80 - 640 - 

10,0 17,0 Zand, grof 80 40 560 0,08 

17,0 17,5 Leem, zandige leem - 0,05 - 100 

17,5 46,0 Zand 65 6,5 1.850 2 

 

De deklaag (hoofdzakelijk kleilagen, maximaal 2,3 m dik) ter plaatse van het tracé wordt ten behoeve van de aanleg van 

de gastransportleidingen volledig doorgraven. Ten behoeve van de drinkwatertransportleiding is de resterende deklaag 

na ontgraving dermate gering dat deze als doorgraven wordt beschouwd. Tevens is het waarschijnlijk dat de deklaag in 

het verleden al doorbroken is. Er is daarom geen sprake van opbarstgevaar van de sleuf- en/of putbodem als gevolg van 

de opwaartse druk van het grondwater beneden de deklaag. Voor gedetailleerde bodemopbouw verwijzen wij naar de 

separaat beschikbare onderzoeksrapporten, zie paragraaf 2.1.  

3.2 Waterhuishouding en waterkwaliteit 

De beschrijving van de waterstanden/waterhuishouding zoals onderstaand weergegeven is afkomstig uit de 

geohydrologische rapportages. 

 

Tabel 4: Gegevens waterhuishouding (afgeleid uit geohydrologisch rapport 13-03-2018 / geotechnisch rapport 
04-12-2017) 

Item / Onderdeel Ten noorden van N810 Ten zuiden van N810 

 m-mv m NAP m-mv m NAP 

Maaiveldhoogte - Circa +9,50 - Circa +10,00 

Freatisch grondwater     

GVG  0,95 – 1,05 +8,45 tot +8,55 1,15 – 1,25 +8,65 tot +8,85 

GHG  0,70 – 0,75 +8,70 tot +8,85 0,90 – 1,00 +8,90 tot +9,10 

GLG  1,35 – 1,45 +8,05 tot +8,15  1,65 – 1,75 +8,15 tot +8,35 

     

Stijghoogte 1ste watervoerend pakket m-mv m NAP m-mv m NAP 

GHS-1+2  0,70 – 1,10  +8,40 tot +8,80 1,20 – 1,60 +8,40 tot +8,80 

GLS-1+2 1,30 – 2,10  +7,80 tot +8,20 1,80 – 2,60   +7,80 tot +8,20 

GHS-3  +8,60 tot +9,10  +9,10 tot +9,40 

GLS-3  +8,00 tot +8,50  +8,50 tot +8,80 

GVG: gemiddelde grondwaterstand 

GHG / GHS: gemiddeld hoogste grondwaterstand / stijghoogte 

GLG / GLS : gemiddeld laagste grondwaterstand / stijghoogte 
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Voor een visuele weergave van de samenhang tussen de stijghoogtensets wordt verwezen naar figuur 4. In deze figuur 

is tevens aangegeven voor welke effecten de verschillende waarden maatgevend zijn. Bij de beoordeling van de effecten 

is per potentieel effect uitgegaan van de maatgevende stijghoogte, dus de meest kritische situatie. 

 

 
Figuur 4: Visuele weergave stijghoogten en aanduiding van de effecten waarvoor elk van de waarde maatgevend 
is (bron: rapport omgevingseffecten d.d. 09-03-2018, AnteaGroup) 

 
De beschrijvingen van de waterkwaliteit zoals onderstaand weergegeven zijn afkomstig uit de beschikbaar gestelde 

geohydrologische rapportages. Geconstateerd is dat er bij locatie K1 sprake is van een verhoogde concentratie aan ijzer 

in het grondwater. De concentraties variëren nogal. Indien deze concentraties tot verkleuring leiden bij lozing op 

oppervlaktewater zal ten behoeve van het terugbrengen van de ijzerconcentratie gebruik worden gemaakt van 

terugspoelbare zandfilterinstallaties voorafgaand aan de lozing op het oppervlaktewater en/of voorafgaand aan het 

retourneren in de bodem.  

 

Tabel 5: Grondwaterkwaliteit locatie 1 (K1) (bron: Geohydrologische rapporten, rev 06(A)) 

Peilbuisnr Tracé 

aanleg of 

verwijder 

Filter 

m-mv 

pH 

- 

EC 

µS/cm 

IJzer 

mg/l* 

Chloride 

mg/l* 

Onopgeloste 

bestanddelen 

mg/l* 

101 Aanleg 2,0-3,0 7,4 640 4,3 13 36 

204 Aanleg 2,0-3,0 7,5 720 2,3 69 7,8 

307A Aanleg 2,0-3,0 7,1 950 22 30 83 

405 Aanleg 2,0-3,0 7,1 850 19 13 38 

512 Aanleg 2,0-3,0 7,3 760 0,83 11 23 

513 Verwijder 2,0-3,0 7,2 1.060 13 84 240 

514 Verwijder 2,0-3,0 7,1 820 1,4 7,6 42 

515 Verwijder 2,0-3,0 6,9 870 4,2 6,5 25 

  

Grondwaterkwaliteit conform GHR Gat van Nijland: grondwater plaatselijk sterk verhoogd met arseen (63 

tot 220 µg/l). Licht verontreinigd met barium, minerale olie, vluchtige 

aromaten en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. De arseen 

concentratie heeft een natuurlijke achtergrond. 

 

Tankstation langs A12: restverontreiniging met benzeen, minerale olie 

en arseen beneden interventiewaarden. 

 

Dorpstraat 40, Groessen: mogelijk sterk verhoogde concentraties 

minerale olie en vluchtige aromaten tot 3 m-mv. Geringe omvang. 

 

Dorpstraat 3, Groessen: mogelijk sterk verhoogde concentraties 

minerale olie en vluchtige aromaten. Geringe omvang. 
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Voormalige stort Kamerstraat, Helhoek: matige grondwater-

verontreiniging met xylenen. 

 

Voor gedetailleerde informatie betreffende de hierboven beschreven 

grondwaterkwaliteit verwijzen wij naar het GHR. 

Interpretatie bovenstaande 

kwaliteitsgegevens 

Voor een mogelijke verontreiniging ter plaatse van het Gat van Nijland 

zijn volgens het GHR de effecten van de bemaling beperkt en 

acceptabel. De verspreiding als gevolg van de bemaling wordt vrijwel 

volledig binnen de doorlooptijd van het werk op natuurlijke wijze weer 

opgeheven.  

 

Voor de verontreinigingen aan de Dorpsstraat 3 en 40 te Groessen en 

aan de Kamerstraat te Helhoek geldt dat er geen risico is op 

significante verplaatsing of verspreiding van verontreiniging als gevolg 

van de grondwaterbemaling. 

 

 

Opmerkingen Voor gedetailleerde informatie betreffende de grondwaterkwaliteit 

verwijzen wij naar het GHR. 
*mg/l naar µg/l (1 mg/l = 1.000 µg/l) 

 

Uit de gemeten chlorideconcentraties blijkt dat sprake is van zoet grondwater. Gezien de gemeten ijzerconcentraties is 

bij lozing verkleuring van het oppervlaktewater door oxidatie van ijzer niet uit te sluiten. 
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4 Dimensies en debieten 

4.1 Fase 1 afmetingen en verlagingen 

In de volgende tabellen is een overzicht weergegeven van de afmetingen van de putten ter plaatse van de kruisingen en 

veldstrekkingen in fase 1. De afmetingen zijn ontleend aan de geohydrologische rapportages, versie 6, van AnteaGroup. 

De gehanteerde coderingen komen overeen met de coderingen op de tekeningen in bijlagen 3 en 4: Lozingsplan 

oppervlaktewater. Putafmetingen kunnen in de praktijk afwijken door optimalisaties die door de hoofdaannemer worden 

doorgevoerd in de uitvoering. De actuele planning van de hoofdaannemer is opgenomen in bijlage 16 van onderhavig 

bemalingsplan en kan in detail afwijken van de planning in de tabellen in dit hoofdstuk. 

 

Tabel 6: Overzicht afmetingen kruisingen locatie K1, fase 1 (bron: Geohydrologische rapporten, rev 06(A)) 

Codering Kruising van Methode Put perszijde Put ontvangstzijde Tijd 

   L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

Dagen 

Tracé gasleidingen 

GK004-1 Watergang OO 50 x 18 3,5 - - 20 

GK004-2 Schoepikstraat/bermsloten PBT 30 x 15 3,5 20 x 15 3,5 20 

GK005-1A Rijksweg A12 GFT 30 x 7,5 5,0 20 x 7,5 5,0    3 2) 

GK005-1B Rijksweg A12 GFT 30 x 7,5 5,0 20 x 7,5 5,0    3 2) 

GK005-1C Rijksweg A12 GFT 30 x 7,5 5,0 20 x 7,5 5,0    3 2) 

GK006-1 Watergang OO 50 x 18 3,5 - - 20 

GK006-2 Toekomstige watergang OO 50 x 18 3,5 - - 20 

GK006-3 Roodwilligenstraat PBT 30 x 15 3,5 20 x 15 3,5 20 

GK007-1 Zevenaarse wetering OO 50 x 18 3,5 - - 20 

GK008-1A N810/Oostsingel GFT 30 x 7,5 4,0 20 x 7,5 4,0    3 2) 

GK008-1B N810/Oostsingel GFT 30 x 7,5 4,0 20 x 7,5 4,0    3 2) 

GK008-1C N810/Oostsingel GFT 30 x 7,5 4,0 20 x 7,5 4,0    3 2) 

 

Tracé waterleiding 

WK001 t.p.v. kruising 3 nieuwe 

Gasunieleidingen 

OO 25 x 1,5 3,8 - - 21 

WK002 Zevenaarse wetering OO 20 x 1,0 3,5 - - 14 

WK003 Roodwilligenstraat PBT 20 x 1,0 2,5 10 x 1,0 2,5 14 

WK004 Toekomstige watergang OO 15 x 1,0 3,0 - - 4 

WK005 Watergang OO 25 x 1,5 3,0 - - 4 

HDD1 Kruising N810 OO 2 x 2 3,5 2 x 2 3,5 4 

HDD2 Kruising A12 OO 2 x 2 3,5 2 x 2 3,5 4 

HDD3 Tie in noord OO 2 x 2 3,5 2 x 2 3,5 4 

Toelichting:  

1): OO = open ontgraving, PBT = pneumatische boortechniek, GFT = gesloten front techniek  

2): bemalingsduur ten behoeve van het doorboren van de watersloten in de damwand, nadien geen bemaling. 

Nnb) nog niet bekend 
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Tabel 7: Overzicht met veldstrekkingen fase 1 (bron: Geohydrologische rapporten rev 06(A)) 

Codering1) Leidingen Van-tot Sleuf Tijd 2) 

   L x B 

Bodem 

m x m 

Diepte 

m 

Dagen 

Tracé gasleidingen 

VSNG1 A-524, A-533, A-635 Begin tracé – kruising K005-1A/B 280 x 5,6 2,8 3) 10 

VSNG2 A-524, A-533, A-635 kruising K005-1A/B - kruising K008-1 930 x 5,6 2,8 3) 10 

VSNG3 A-524, A-533, A-635 kruising K008-1 - einde tracé 590 x 5,6 2,8 3) 10 

Tracé waterleiding 

VSNW1 Waterleiding Vitens noordzijde tracé – noordzijde HDD 

A12 

350 x 0,8 1,8 10 

VSNW2 Waterleiding Vitens zuidzijde HDD A12 – noordzijde HDD 

N810 

1030 x 0,8 1,8 10 

VSNW3 Waterleiding Vitens zuidzijde HDD N810 - zuidzijde tracé 540 x 0,8 1,8 10 

1) VSNG: veldstrekking nieuw aan te leggen gasleiding, VSNW: veldstrekking nieuw aan te leggen waterleiding 

2) Betreft de bemalingsduur per strekkende meter leidingsleuf 

3) Ter plaatse van de lasgaten in de leidingsleuf voor de gastransportleiding wordt de sleuf 0,5 m dieper. Gezien de korte afstand 

tussen de laspunten (buislengte ca. 20 m) is voor de debietberekeningen, uitgevoerd door Antea, uitgegaan van een sleufdiepte van 3,3 

m voor de gehele sleuf. 

4.2 Fase 1 debiet, waterbezwaar 

In de navolgende tabellen zijn de onttrekkingsdebieten weergegeven zoals berekend door Antea. In het geval er 

retourbemaling wordt toegepast neemt het onttrekkingsdebiet toe als gevolg van het rondpompeffect. De debieten voor 

de kruisingen en de leidingstrekkingen zijn in onderstaande tabellen weergegeven. De debieten van de 

leidingstrekkingen zijn gegeven in m3/m1/dag. De debieten zijn inclusief het rondpompeffect als gevolg van 

retourbemaling. Er is onderscheid gemaakt in bemalingen buiten de krimpperiode (oktober – mei) en bemalingen binnen 

de krimpperiode (juni-september). Gedurende het gehele jaar kan samendrukking optreden. 

 

Tabel 8: Worst case, debiet, waterbezwaar aanleg leidingen Gasunie inclusief rondpompeffect (bron: 20180509-
433776-debieten en waterbezwaren rev03) okt  – mei (buiten krimpperiode) 

Codering duur Worst case GHS-3 incl retourbemaling Worst case GLS-3 incl retourbemaling 

Kruising 

gasleiding 

dagen Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

GK004-1 20 760 560 286.000 605 445 227.000 

GK004-2 

(pers+ontvangst) 

20 820 590 302.000 

650 470 240.000 

GK005-1A 

(pers+ontvangst) 

3 920 890 66.000 

790 760 56.000 

GK005-1B  

(pers+ontvangst) 

3 920 890 66.000 

790 760 56.000 

GK005-1C 

(pers+ontvangst) 

3 920 890 66.000 790 760 56.000 

GK006-1 20 740 550 276.000 580 430 218.000 

GK006-2 20 750 550 280.000 590 435 222.000 

GK006-3 

(pers+ontvangst) 

20 780 560 289.000 

610 435 225.000 

GK007-1 20 700 510 263.000 540 395 203.000 

GK008-1A 

(pers+ontvangst) 

3 690 660 48.000 

560 540 40.000 

GK008-1B  

(pers+ontvangst) 

3 690 660 48.000 

560 540 40.000 

GK008-1C  

(pers+ontvangst) 

3 690 660 48.000 560 540 40.000 

        

Totaal    2.038.000   1.623.000 
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Veldstrekking 

gasleiding1) 

 Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

VSNG11) (280 m)  10 4,3 3,4 244.000 3,2 2,5 180.000 

VSNG2 (930 m) 10 4,0 3,0 753.000 2,9 2,2 539.000 

VSNG3 (590 m) 10 4,1 3,3 494.000 3,0 2,4 363.000 

        

Totaal    1.491.000   1.082.000 

 Totaal aanleg gasleidingen 3.529.000   2.705.000 

1): VSNG = veldstrekking nieuw te leggen gastransportleiding 

 

De legsnelheid van de leidingen moet, conform de definitieve vergunning, worden afgestemd op de lozingscapaciteit in 

de watergangen, teneinde tot een zo efficiënt mogelijke verwerking van het bemalingswater te komen. Voor de 

legsnelheid wordt verwezen naar de actuele planning van de hoofdaannemer in bijlage 16 van onderhavig plan. De 

afvoercapaciteit van de watergangen is opgenomen in bijlage 2. Tevens is in bijlage 2 een tabel opgenomen met 

lozingspunten voor de te bemalen onderdelen. 

 

In de volgende tabellen zijn de berekende onttrekkingshoeveelheden per projectonderdeel vermeld. 

 

Tabel 9: Worst case, debiet, waterbezwaar aanleg leidingen Vitens inclusief rondpompeffect (bron: 20180509-
433776-debieten en waterbezwaren rev03). Uitvoering okt  – mei (buiten krimpperiode)  

Kruising Duur Worst case GHS-3 met retourbemaling Worst case GLS-3 met retourbemaling 

waterleiding Dagen Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

WK001 21 660 510 271.000 525 405 215.000 

WK002 14 510 410 148.000 390 320 115.000 

WK003 14 440 340 122.000 305 245 85.000 

WK004 4 470 420 43.000 350 320 32.000 

WK005 4 460 420 42.000 350 315 32.000 

        

HDD3 tie-in 

(oost put) 

4 365 315 33.000 285 250 26.000 

HDD3 tie-in 

(west put) 

4 355 310 33.000 285 245 26.000 

HDD2 A12 

(noord put) 

4 410 370 38.000 325 290 30.000 

HDD2 A12 

(zuid put) 

4 340 300 31.000 255 225 23.000 

HDD1 N810 

(noord put) 

4 385 345 35.000 300 275 28.000 

HDD1 N810 

(zuid put) 

4 395 345 36.000 310 270 28.000 

        

Totaal    832.000   640.000 

Veldstrekking 

Waterleiding 1) 

 Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

VSNW11)    

(350 m) 

10 2,7 2,2 193.000 1,6 1,3 115.000 

VSNW2  

(1.030 m) 

10 2,7 2,2 568.000 1,6 1,3 339.000 

VSNW3  

(540 m) 

10 2,9 2,3 316.000 1,7 1,4 193.000 

        

Totaal    1.077.000   647.000 

Totaal aanleg waterleidingen 1.909.000   1.287.000 

1) VSNW = veldstrekking nieuw te leggen drinkwatertransportleiding 
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4.3 Fase 2 + 3 afmetingen en verlagingen 

In de volgende tabellen is voor fase 2 + 3 een overzicht weergegeven van de afmetingen van de putten ter plaatse van 

de aansluitpunten, de kruisingen en te verwijderen veldstrekkingen. In fase 2 worden de zogenaamde tie-ins van de 

gasleidingen gemaakt. Ook worden de tie-ins van de waterleidingen gerealiseerd. De drie gastransportleidingen worden 

dan per leiding aan het bestaande gastransportnetwerk van Gasunie gekoppeld zodat op drie verschillende tijdsstippen 

een werkput wordt gegraven en bemalen.  

 

Tabel 10: Overzicht met tie-ins gasleidingen fase 2 (bron: Geohydrologische rapporten rev 06(A)) 

Codering Tie-in of kruising van Methode1) L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

Tijd 

dagen 

 fase 2     

1A Tie-in noord A-524 1) OO 50 x 3,5 3,5 20 

1B Tie-in noord A-533 1) OO 50 x 3,5 3,5 20 

1C Tie-in noord A-635 1) OO 50 x 3,5 3,5 20 

2A Tie-in zuid A-524 1) OO 50 x 3,5 3,5 20 

2B Tie-in zuid A-533 1) OO 50 x 3,5 3,5 20 

2C Tie-in zuid A-635 1) OO 50 x 3,5 3,5 20 

1): De werkputten worden door de hoofdaannemer opeenvolgend ontgraven ten behoeve van de aansluiting van de twee leidingdelen.  

 
Tabel 11: Overzicht met tie-ins waterleiding fase 2 (bron: de hoofdaannemer, email d.d. 2 mei 2018) 

Codering Tie-in of kruising van Methode L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

Tijd 

dagen 

 fase 2     

1D Tie-in noord  OO 50 x 3,5 3,5 20 

2D Tie-in zuid  OO 50 x 3,5 3,5 20 

De realisatie van deze tie-ins is gepland buiten de krimpperiode. 
 
De leidingsecties worden onder de bestaande infrastructuur (kruisingen) niet verwijderd, maar na inwendige reiniging 

voorzien van cement/bentonietvulling (dämmeren) (taken van hoofdaannemer). Aan weerszijden van de A12 en van de 

Oostsingel/N810 worden ten behoeve van het reinigen en vullen met cement/bentoniet diepere werkputten met 

keerwanden gemaakt door de hoofdaannemer (K005-10 en K007-10, tabel 12). 

 
Tabel 12: Overzicht te dämmeren kruisingen met werkputten gasleiding noord en zuid (bron: Geohydrologische 
rapporten rev 6(A)) 

Codering Kruising noord-zuid van Methode1) Put perszijde Put ontvangstzijde Tijd 

   L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

dagen 

 fase 3       

K005-10A N-Z Rijksweg A12 (A-524) 2) OO 20 x 3,0 4,5 20 x 3,0 4,5 8 

K005-10B N-Z Rijksweg A12 (A-533) 2) OO 20 x 3,0 4,5 20 x 3,0 4,5 8 

K005-10C N-Z Rijksweg A12 (A-635) 2) OO 20 x 3,0 4,5 20 x 3,0 4,5 8 

K002 noord Roodwilligenstraat OO  2,5  2,5 8 

K002 zuid Roodwilligenstraat OO  2,5  2,5 8 

K007-10A N-Z N810/Oostsingel (A-524) 2) OO 20 x 3,0 4,0 20 x 3,0 4,0 8 

K007-10B N-Z N810/Oostsingel (A-533) 2) OO 20 x 3,0 4,0 20 x 3,0 4,0 8 

K007-10C N-Z N810/Oostsingel (A-635) 2) OO 20 x 3,0 4,0 20 x 3,0 4,0 8 

Toelichting:  

1): OO = open ontgraving.  

2): Keerwanden aan de zijden van de werkput. 
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Tabel 13: Overzicht te dämmeren kruisingen met werkputten waterleiding noord en zuid (bron: hoofdaannemer, 
email d.d. 2 mei 2018) 

Codering Kruising noord-zuid van Methode1) Put perszijde Put ontvangstzijde Tijd 

   L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

L x B 

bodem 

m x m 

Diepte 

m 

dagen 

 fase 3       

K005-10D N-Z Rijksweg A12 (A-524) 2) OO 20 x 3,0 4,5 20 x 3,0 4,5 8 

H001 noord Dämmerput Helstraat Noord OO  2,5   3 

H001 zuid Dämmerput Helstraat Zuid OO  2,5   3 

K007-10D N-Z N810/Oostsingel (A-524) 2) OO 20 x 3,0 4,0 20 x 3,0 4,0 8 

Toelichting:  

1): OO = open ontgraving.  

2): Keerwanden aan de zijden van de werkput. 

 
 
Het waterleidingtracé wordt door de hoofdaannemer ter hoogte van de kruising met de Helstraat gedämmerd over een 

lengte van circa 160 m.  

 

Ter plaatse van de slootkruisingen zijn de te verwijderen leidingen dieper gelegen (minimaal één meter onder de 

slootbodem). Ter plaatse van de sloten wordt dan ook dieper gegraven. Er worden door de hoofdaannemer keerwanden 

toegepast om de wanden van de bouwput stabiel te houden. Om de doorstroming van de sloten te garanderen dient het 

water in de sloot omgepompt te worden. Hiervoor wordt een ompompvoorziening getroffen in de vorm van 2 stuks, 6 

duims centrifigaalpompen.  

 

Het deel van het tracé van de nieuwe en te verwijderen gasleidingen dat gelijktijdig aaneengesloten in bemaling staat ligt 

in de orde van 200 m1. Voor de waterleiding ligt de gelijktijdig bemalen lengte tussen 300 en 600 m1. De lengte is 

afhankelijk van de lozingshoeveelheden en grondwaterstanden ten tijde van de uitvoering en kan worden gewijzigd als 

dat omwille van de beschikbare lozingscapaciteit nodig is. Het bemalen gedeelte verplaatst langs het tracé. 

 

Zie tabel 14 voor een overzicht van de veldstrekkingen. 

 

Tabel 14: Overzicht met te verwijderen veldstrekkingen (bron: Geohydrologische rapporten rev 6(A)) 

Codering1) Leidingen Van-tot Sleuf 3) Tijd 2) 

   L x B 

Bodem 

m x m 

Diepte4) 

m 

Dagen5) 

Tracé gasleidingen fase 3 

VSVG11) A-524 Begin verlegging – einde verlegging 2.040 x 1,2 

   125 x 3,0 

3,3 

4,0 

6 

7 

VSVG2 A-533 Begin verlegging – einde verlegging 2.050 x 1,2 

   125 x 3,0 

2,7 

4,0 

6 

7 

VSVG3 A-635 Begin verlegging – einde verlegging 2.050 x 1,2 

     75 x 3,0 

2,7 

4,0 

6 

7 

Tracé waterleiding fase 3 

VSVW11) Waterleiding Vitens Begin verlegging – einde verlegging 2.015 x 0,7 1,6 6 

1): VSVG = veldstrekking te verwijderen gastransportleiding, VSVW = veldstrekking te verwijderen drinkwatertransportleiding;  

2): Betreft de bemalingsduur per strekkende meter leidingsleuf;  

3): Ter plaatse van (voormalige) sloot kruisingen wordt door hoofdaannemer een sleuf gegraven van 25 x 3,0 m (keerwanden langs de 

lange zijden) en een diepte van 4,0 m. 

4): Betreft de gemiddelde diepteligging van de leiding. 

5): De hoofdaannemer is voornemens de tijdsduur in te korten tot 4 dagen in het kader van verdere optimalisatie. 
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4.4 Fase 2 + 3 debiet, waterbezwaar 

In de navolgende tabellen zijn de onttrekkingsdebieten weergegeven voor fasen 2+3 (zowel  de kruisingen als de 

leidingstrekkingen) zoals berekend door Antea in opdracht van de hoofdaannemer. De debieten van de 

leidingstrekkingen zijn gegeven in m3/m1/dag. 

De veldstrekkingen in de krimpperiode zijn bekeken van zuid naar noord. De debieten zijn inclusief het rondpompeffect 

als gevolg van de retourbemaling. 

 

Tabel 15: Worst case, debiet, waterbezwaar bij aansluiten en verwijderen leidingen Gasunie inclusief 
rondpompeffect (bron: 20180509-433776-debieten en waterbezwaren rev03) binnen krimpperiode (juni-sept)  

 Worst case GHS-3 inclusief 

retourbemaling 

Worst case GLG-3 inclusief 

retourbemaling 

Tie-in of kruising Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

1A 830 620 315.000 660 490 250.000 

2A 760 560 288.000 590 440 225.000 

       

K005-10A 1.140 910 193.000 960 760 162.000 

K005-10B 1.140 910 193.000 960 760 162.000 

K005-10C 1.140 910 193.000 960 760 162.000 

K002 noord1)    0   0 

K002 zuid1)    0   0 

K007-10A 1.060 860 177.000 850 700 144.000 

K007-10B 1.060 860 177.000 850 700 144.000 

K007-10C 1.060 860 177.000 850 700 144.000 

Totaal   1.713.000   1.393.000 

Veldstrekking 

gasleiding 

Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

VSVG1 (2.165 m) 6,2 5,8 1.250.000 4,6 4,2 926.000 

VSVG2 (2.175 m) 4,8 4,3 974.000 3,2 2,8 649.000 

VSVG3 (2.190 m) 4,8 4,1 982.000 3,2 2,7 654.000 

       

Totaal   3.206.000   2.229.000 

Totaal verwijderen gasleidingen 4.919.000   3.622.000 

1) De voorzieningen voor het dämmeren (kap en 2” stijgbuis tot boven maaiveld) worden tijdens het verwijderen van de 
waterleiding aangebracht. Hiervoor zijn geen extra putten en/of bemaling noodzakelijk. (bron: email XXX d.d. 31-05-2018) 

 

Tabel 16: Worst case, debiet, waterbezwaar bij aansluiten en verwijderen leidingen Gasunie inclusief 
rondpompeffect (bron: 20180509-433776-debieten en waterbezwaren rev03) buiten krimpperiode (okt-mei)  

 Worst case GHS-3 Worst case GLG-3 

Tie-in of kruising Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

1B 670 510 256.000 530 400 203.000 

1C 670 510 256.000 530 400 203.000 

2B 680 510 260.000 530 400 203.000 

2C 680 510 260.000 530 400 203.000 

Totaal   1.032.000   812.000 
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Tabel 17: Worst case, debiet, waterbezwaar bij aansluiten en verwijderen leidingen Vitens inclusief 
rondpompeffect (bron: de hoofdaannemer, email d.d. 2 mei 2018, geohydrologisch rapport), mei 2019. 

 Worst case GHS Worst case GLG 

Tie-in of kruising Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/uur 

Eind 

m3/uur 

Waterbezwaar 

m3 

1D 670 510 256.000 530 400 203.000 

2D 680 510 260.000 530 400 203.000 

       

H0011)   0   0 

H0011)   0   0 

       

K005-10D 1.140 910 193.000 960 760 162.000 

K007-10D 1.060 860 177.000 850 700 144.000 

Totaal   886.000   712.000 

1) De voorzieningen voor het dämmeren (kap en 2” stijgbuis tot boven maaiveld) worden tijdens het verwijderen van de 
waterleiding aangebracht. Hiervoor zijn geen extra putten en/of bemaling noodzakelijk. (bron: email XXX d.d. 31-05-2018) 

 

Tabel 18: Worst case, debiet, waterbezwaar bij verwijderen leiding Vitens inclusief rondpompeffect (bron: 

20180509-433776-debieten en waterbezwaren, rev 3) binnen krimpperiode (juni-sept)  

 Worst case GHS-3 met retourbemaling Worst case GLS-3 met retourbemaling 

Veldstrekking 

Waterleiding 

Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

Start 

m3/m1/uur 

Eind 

m3/m1/uur 

Waterbezwaar 

m3 

VSVW1 (2.015 m) 2,6 2,5 488.000 0,8 0,7 145.000 

Totaal verwijderen waterleidingen     

 

In de debietberekeningen is onderscheid gemaakt tussen grondwateronttrekking zonder retourbemaling en met 

retourbemaling:  
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Tabel 19: Totaal waterbezwaar fase 1 en fase 2 + 3 (bron: bewerkte berekeningen Antea d.d. 24-05-2018) 

Situatie m³ 

Onttrekken GHS-3 situatie  

Onttrekking GHS-3 situatie zonder retourbemaling 10.788.000 

Onttrekking GHS-3 situatie met retourbemaling 12.762.000 

Toeslag door rondpompeffect   1.974.000 

  

Onttrekken GLS-3 situatie  
Onttrekking GLS-3 situatie zonder retourbemaling 8.064.000 

Onttrekking GLS-3 situatie met retourbemaling 9.283.000 

Toeslag door rondpompeffect 1.219.000 

  

Retourbemaling  

Retourbemaling alleen samendrukking    334.000 

Retourbemaling alleen krimp 3.167.500 

Som retourbemaling samendrukking + krimp 3.501.500 

  

Per jaar  

2018: Onttrekken GHS-3 situatie met retourbemaling 4.379.650 

2019: Onttrekken GHS-3 situatie met retourbemaling 8.382.350 

  

2018: Onttrekken GHS-3 situatie zonder retourbemaling 4.173.765 

2019: Onttrekken GHS-3 situatie zonder retourbemaling 6.614.235 

 

In tabel 19 zijn de berekende totalen weergegeven voor de fasen 1, 2 en 3, dus de totalen van 2018 en 2019 samen en 

de totalen per jaar. Er is vergunning gevraagd voor een grondwateronttrekking van 9,8 miljoen m3 per jaar. Op basis van 

de berekende totalen wordt geconcludeerd dat voldaan kan worden aan de vergunning.  
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5 Uitvoeringsplan en regelgeving 

5.1 Bemalingssysteem en configuratie 

 

Tabel 20: Gegevens bemalingssysteem en configuratie  

Item/onderdeel Omschrijving 

Type bemaling Fase 1: Veldstrekkingen nieuwe leidingen: 

Ter hoogte van de te leggen veldstrekkingen worden meerdere horizontale 

onttrekkingsdrain met een lengte van 30 à 35 m parallel naast elkaar 

aangebracht op een diepte van maximaal 1,00 meter beneden 

ontgravingsniveau. Vanwege de aanlegmethodiek van de hoofdaannemer 

zal ter plaatse van lasgaten noodzakelijkerwijs iets dieper bemalen moeten 

worden.  

 

 

Fase 1: Kruisingen 

Ten behoeve van de realisatie van de kruisingen en ter hoogte van de 

aansluitpunten zal op de dieper gelegen delen gebruik worden gemaakt van 

deepwellbronnen. 

 

Fase 2: Tie-ins 

Zowel aan de noordzijde als de zuidzijde wordt uitgegaan van 

deepwellbronnen. Uitgangspunt is dat deze op een dusdanige locatie worden 

geplaatst dat ze voor alle aansluitingen kunnen worden gebruikt. De exacte 

locatie zal in overleg met de hoofdaannemer bepaald worden. 

 

Fase 3: Verwijderen oude leidingen: 

Ter plaatse van de te verwijderen Gasunie leidingen worden er meerdere 

horizontale onttrekkingsdrains naast en tussen de leidingen aangebracht.  

Ter plaatse van de kruisingen worden deepwellbronnen (maximaal Ø315 

mm) geplaatst tot een maximale diepte van 15 m-mv. 

 

Ter plaatse van de te verwijderen Vitens leiding wordt een horizontale 

onttrekkingsdrain naast de leiding aangebracht tot een maximale diepte van 

2,6 m-mv. Ter plaatse van de kruisingen worden deepwellbronnen (maximaal 

Ø315 mm) geplaatst tot een maximale diepte van 15 m-mv. 

 

De oude leidingen zullen in secties gesneden worden waarna verdere sloop 

op maaiveldniveau zal geschieden. Uitgangspunt is dat de verlagingen 

plaatsvinden tot onderkant leiding. 

 

Filterstelling Deepwellbronnen: max. 15 m diep, perforatie van 5 tot 15 m-mv. 

Aantal deepwellbronnen Zie tabellen 21 t/m 24 

Aanbrengmethode De horizontale drains worden in één werkgang aangebracht met een 

draineermachine (veelal na ontgraving van de teelaarde) voorafgaand aan 

het aanbrengen van de rijbaan. De drains komen maximaal 1 meter onder de 

sleufbodem te liggen. Er wordt geen zandvulling toegepast. De horizontale 

drains zijn van het type omhulling PP450 en hebben een diameter van 100 

mm. De aangebrachte drain dient voorzien te worden van een blinde 

opgaande zuigdrain zodat hierop de bronbemalingspomp kan worden 

aangesloten. De drains worden door de bronbemaler na installatie gekoppeld 

aan de 4”zuigaansluiting van de bronbemalingspompen. De blinde zuigdrain 

wordt aangebracht ten tijde van het aanbrengen van de rijbaan. Dit wordt 

verzorgd door de hoofdaannemer. 

Kraanhulp wordt verzorgd via de hoofdaannemer.  
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De deepwellbronnen zijn maximaal Ø 315 mm en zullen met behulp van een 

zuigboortechniek machinaal worden aangebracht tot op een diepte van 

maximaal 15 m-mv conform BRL 2100. Na het realiseren van de 

deepwellbronnen zal bemalen worden met behulp van onderwaterpompen. 

Kraanassistentie wordt verzorgd door de hoofdaannemer.  

 

De stroomvoorziening wordt door de bronbemaler verzorgd door het 

toepassen van aggregaten. Brandstofvoorziening wordt verzorgd door de 

hoofdaannemer.  

 

Open bemaling: 

De bemaling heeft als doel het afvoeren van vrij uit de taluds en putbodem 

toestromend water en hemelwater. De werkput of sleuf zal door 

hoofdaannemer daar waar nodig lokaal dieper worden ontgraven. In het 

dieper ontgraven deel zal handmatig een drain DN80 aangebracht worden in 

een goed doorlatend zandbed. Op de drain wordt een bemalingspomp 

aangesloten, welke in bedrijf is gedurende de in de werkput te verrichten 

werkzaamheden. 

Toepassing softkop N.v.t. 

Boorbeschrijving conform BRL2100 De horizontale bemaling valt niet onder protocol BRL2100 mechanisch 

boren. 

 

De installatie en het buiten gebruik stellen van de deepwellbronnen 

geschiedt conform de BRL2100. De bronnen blijven achter in de bodem. 

Bemalingspompen Horizontale drainage: De te gebruiken pompen op de veldstrekking zijn de 

zogenaamde duplex- zuigerpompen met een theoretische water/lucht 

capaciteit van 60 tot 90 m3/uur. De bronbemalingspomp is voorzien van een 

dieselmotor welke geheel is geplaatst in een geluidgedempte omkasting. 

 

Deepwellbronnen: De te gebruiken onderwaterpompen zijn elektrisch 

aangedreven bemalingspompen met een vermogen tot maximaal 13 kWh 

waarbij de grootste exemplaren een theoretische capaciteit hebben van 

maximaal 120 m3/uur. 

Aantal pompen Gasleidingen: 1 stuks per circa 30 m drainbemaling. 

 

Waterleiding: 1 stuks per circa 30 m drainbemaling. 

 

Deepwellbronnen: 1 stuks onderwaterpomp per bron 

Ompompvoorziening Voor het garanderen van de doorstroming ten tijde van het afdammen en 

doorgraven van sloten wordt een ompompvoorziening getroffen in de vorm 

van 2 stuks, 6 duims centrifigaalpompen. 

Geluidsniveau pompen Gemiddeld 59 dB(A) zonder correctie, e.e.a. afhankelijk van beschikbaarheid 

en planning. 

Inregelen capaciteit Ten behoeve van de onttrekking vindt de regeling van de capaciteit 

handmatig plaats met afsluiter. Het debiet t.b.v. het retourveld wordt 

telemetrisch aangestuurd. Deepwellbronnen worden telemetrisch ingeregeld. 

Niveauregeling Voor de veldstrekking handmatig.  

Omgevingsmonitoring vindt telemetrisch plaats. 

Afvoerleiding 4”of 6” HDPE snelkoppelleidingen (extra borging niet van toepassing). 

Vanuit de doorpompstations wordt minimaal 10” aangehouden.  

Lozingspunt  Voor locatie K1 is voorzien dat er geloosd zal worden op de te realiseren 

tijdelijke afwateringsgreppels die door de hoofdaannemer worden gegraven 

en onderhouden. Buiten het tracé wordt water d.m.v. pompen en leidingwerk 

getransporteerd naar het lozingspunt. Op zes plaatsen zal een 

doorpompstation geplaatst worden (zie bijlage 3 en 4) 

 

Het water wordt opgepompt uit de greppel naar het lozingspunt of de 

zuivering. 
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Het bemalingswater wordt via ontijzering in een zandfilter geloosd op het 

oppervlaktewater of geretourneerd in de bodem. Het grootste deel van het 

bemalingswater kan op de Zevenaarse Wetering (traject B + C) worden 

geloosd. Gezien het te verwachten waterbezwaar en de capaciteit van de 

Zevenaarse Wetering aan de zuidzijde van het tracé wordt daar tevens op 

een tweede watergang geloosd die op enige afstand van het tracé gelegen 

is, traject A. (zie bijlage 2).  

 

Achter elk retourveld wordt een overstort geplaatst naar het dichtstbijzijnde 

oppervlaktewater. 

Debietmeter Er wordt gemeten bij de in de vergunning voorgeschreven lozingspunten, 

achter de zandfilterinstallaties en ter plaatse van overstortpunten.  

Bij elk lozingspunt wordt een digitale debietmeter geplaatst. Gelet op het 

verwachte debiet wordt uitgegaan van 6” debietmeters. Ter plaatse van 

overstortpunten kan een 4” volstaan. De meting en registratie van de 

hoeveelheid onttrokken grondwater vindt telemetrisch plaats. Tevens wordt 

de hoeveelheid water die richting de retourvelden gaat telemetrisch gemeten. 

De registraties van de hoeveelheden onttrokken grondwater zullen in m3 

worden aangegeven en zullen inzichtelijk gemaakt worden via het online 

registratiesysteem van de bronbemaler. 

 

Het meten en registreren geschiedt conform CSK-25-N en de voorschriften 

vanuit de watervergunning. 

Maatregel tegen uitspoelen talud Er worden maatregelen genomen om uitspoeling van talud en waterbodem 

tegen te gaan. I In de afwateringsgreppel wordt een bak geplaatst waarin 

wordt geloosd. Ter plaatse van de bestaande watergangen worden rijplaten 

of gelijkwaardige voorzieningen geplaatst. 

Pompbakken Aan het einde van de greppel worden per sectie pompbakken ingegraven 

met een maximale capaciteit van 750 m3/uur. Tevens wordt er één 

reservepomp geplaatst. Het debiet wordt geregistreerd door middel van een 

debietmeter. Het systeem wordt voorzien van alarmering (GSM-alarm, 

telemetrie). Het bemalingswater wordt via afvoerleidingen naar een 

lozingspunt gepompt. Voeding van de pompbakken vindt plaats d.m.v. 

aggregaten. Aansturing en inregelen vindt telemetrisch plaats. Er wordt door 

de bronbemaler gezorgd voor een backup-systeem (reservepomp en 

noodstroomaggregaat).  

 

Fase 1:  

Sectie 1: 1 pompbak, circa 460 + 250 m afvoerleiding  

Sectie 2: 1 pompbak, circa 380 m afvoerleiding 

Sectie 3: 1 pompbak, circa 240+ 320 m afvoerleiding. 

 

Fase 2:  

Sectie 1: 1 pompbak, afvoerleiding circa 250 m  

Sectie 3,4: 1 pompbak, afvoerleiding circa 830 m, wegkruising N810  

 

Fase 3:  

Sectie 1: 1 pompbak, afvoerleiding circa 320 + 330 m  

Sectie 2: 1 pompbak, afvoerleiding circa 900 m  

Sectie 3,4: 1 pompbak, afvoerleiding circa 830 m  

 

Stroomvoorziening Voor de stroomvoorziening wordt per pompbak gebruik gemaakt van een 

continu aggregaat en een noodstroomaggregaat voorzien van alarmering.  

 

Ten behoeve van de stroomvoorziening van de onderwaterpompen in de 

deepwellbronnen worden aggregatensets geplaatst en aangesloten. 
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Jumpers Om het bemalingswater te kunnen afvoeren richting de lozingspunten zullen 

op de volgende locaties jumpers worden geplaatst ten behoeve van het 

kruisen van wegen: 

 

- Schoepikstraat (circa 6 m);  

- Roodwilligenstraat ter hoogte van de Helstraat (circa 8 m); 

- N810, Oostsingel /  Arnhemseweg (circa 19 m); 

- Helstraat nabij huisnr. 15 (circa 6 m). 

 

De benodigde exacte afmetingen zullen vooraf in het veld worden bepaald. 

 

De hoofdaannemer draagt zorg voor de benodigde vergunningen en 

verkeersmaatregelen t.b.v. het plaatsen van de jumpers. 

 

Nabij de jumpers zullen tevens doorpompstations worden geplaatst. Er 

komen ook overpompinstallaties van de afwateringsgreppels naar de 

zuiveringen en/of het lozingspunt. 

Doorpompvoorziening(en) Ter plaatse van Schoepikstraat; 

Ter plaatse van de jumper Helstraat/Roodwilligenstraat; 

Ter plaatse van jumper Arnhemseweg N810. 

 

Zie tekeningen in bijlage 3 en 4 

Waterbehandeling Terugspoelbare zandfilters kunnen noodzakelijk zijn op de projectlocatie K1 

ter voorkoming van verkleuring van het ontvangend oppervlaktewater bij 

lozing. Per lozingspunt wordt een terugspoelbaar zandfilter geplaatst van 

maximaal 750 m³/uur. 

Aanwezigheid werkwater Voor de eerste deepwell per locatie wordt uitgegaan van aanvoer per as, 

tenzij binnen 50 m van de locatie een watervoerende watergang aanwezig is 

of een horizontale drain waaraan water ontleend kan worden. Na plaatsing 

van de eerste deepwell kan werkwater aan deze deepwell onttrokken 

worden. De deepwellbronnen worden geplaatst d.m.v. zuigboren. E.e.a 

conform protocol BRL2101 

Tussentijdse verplaatsing materieel 

en kraanassistentie 

Door hoofdaannemer 

Verwijderen naderhand Aanvullen met gebiedseigen grond of waar nodig conform BRL2100. 

Afwerking onder maaiveld wordt verzorgd door de bronbemaler. 

Indien er sprake is van 

saneringscondities 

PBM’s (anders dan standaard) door hoofdaannemer beschikbaar te stellen. 

Werkzaamheden die uitgevoerd worden vallen onder BRL 7000 

hoofdaannemer. 

DLP’er Indien noodzakelijk inzet via hoofdaannemer 

CROW publicatie 335  

 

CROW publicatie 132 / 400  

-De hoofdaannemer dient bij de ontgravingen een taludhelling aan te houden 

passend bij het bodemtype om voldoende stabiliteit te kunnen garanderen. 

-Er zijn ter plaatse van de aan te brengen bemalingen geen 

verontreinigingen bekend waar speciale voorzieningen anders dan de 

standaard veiligheidsmiddelen voor benodigd zijn. 

Is er sprake van afwijking t.o.v. het 

bemalingsadvies en/of de 

vergunning? Zo ja met wie wordt 

hierover gecommuniceerd. 

Nee, uitgangspunt is het geohydrologisch rapport versie 6(A). Dat rapport 

wordt aangehouden voor wat betreft doorlooptijden, dimensies. 

Waterbezwaren zijn opnieuw berekend door Antea d.d. 24-05-2018. Voor 

grondwaterstanden en invloedsgebieden wordt uitgegaan van rapport 

omgevingseffecten d.d. 13 maart 2018. Detailafstemming zal plaatsvinden na 

bekend worden van de definitieve planning, werkmethodes en dimensies van 

putten en sleuven. 

Maatregelen die getroffen worden 

ter beperking invloed onttrekking 

Ten eerste zal er niet verder worden verlaagd dan strikt noodzakelijk is om in 

den droge te kunnen werken. De deepwellbronnen worden d.m.v. telemetrie 

ingeregeld en aangestuurd. 

 

Om het waterbezwaar van de tijdelijke stijghoogteverlagingen te beperken 

wordt ter plaatse van de kruisingen met de A12 (GK005-1) en met de 
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N810/Oostsingel (GK008-1) onderwaterbeton toegepast om daarmee 

volledig afgesloten bouwkuipen te verkrijgen. Bij het toepassen van 

onderwaterbeton dienen alleen de werkputten, na uitharding van het beton, 

te worden leeggepompt en is per bouwkuip enkele dagen bemaling nodig 

voor het doorvoeren van de leiding door de watersloten. 

 

Op basis van het funderingsonderzoek van AnteaGroup zijn kwetsbare 

panden geïdentificeerd. Ter bescherming van deze panden tegen schade 

door zetting of krimp wordt een op maat ontworpen retourbemaling 

geïnstalleerd (zie paragraaf 5.3). De retourbemaling wordt aangestuurd via 

een BMU. Per locatie zijn actie- en signaalwaarden bepaald waarbinnen de 

retourbemaling moet acteren. De retourbemaling wordt op voorhand 

geïnstalleerd. 

 

Monitoring stijghoogtes bij werkputten, sleuven en in de omgeving: zie 

hoofdstuk 6. 

Planning - Aanlegfase van de drie HTL-feeders en de Vitens leiding:  

  Start onttrekking  1 oktober 2018. Aanleg loopt door tot maart 2019.  

 

- Aanleg tie-ins 1A en 2A: tussen juni en begin juli 2019 (krimpperiode) 

- Overige tie-ins: vóór juni 2019 

  

- Verwijderen leidingen: start in juli t/m eind december 2019. 

 

De werksnelheid bij het aanbrengen en verwijderen van de leidingen moet 

worden afgestemd op de lozingseisen en de capaciteit van de watergangen 

waar op geloosd wordt. 

 

In totaal worden voor de gasleidingen drie tie-ins per zijde uitgevoerd. De 

bemalingsduur van de tie-ins bedraagt 20 dagen.  

 

Ook de nieuwe waterleiding zal op de bestaande moeten worden 

aangesloten. 

Vooroverleg D.m.v. vooroverleg in het veld met medewerkers van het bevoegd gezag zal 

de exacte positie worden bepaald van te plaatsen installaties en leidingwerk. 

Tevens zal gezamenlijk bekeken worden welke maatregelen genomen 

dienen te worden om uitspoeling van taluds en waterbodems te voorkomen. 

Opmerkingen Perioden van extreme neerslag en sterke kwelstroming (vanuit de rivieren), 

kunnen van invloed zijn op de lozingsdebieten. Het waterschap geeft aan wat 

de mogelijkheden zijn indien zo’n situatie zal optreden. De werkzaamheden 

dienen daar op aangepast te worden. 

 

Er zijn geen vorstbeveiligende maatregelen meegenomen in het plan. 

 

Situatieschets bemalingssystemen zie bijlage 10 
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De navolgende tabellen geven het aantal deepwellbronnen op basis van de verwachte onttrekkingsdebieten. In het veld 

zal worden gestuurd op de minimaal benodigde verlaging, niet op het aantal hierna genoemde deepwellbronnen. 

 
Tabel 21: Fase 1, aantal deepwellbronnen per put t.b.v. de kruisingen tracé nieuwe gasleiding 

Kruising gas nieuw Locatie Aantal (circa) 

deepwellbronnen 

GK004-1 Kruising watergang 6 

GK004-2 pers Kruising Schoepikstraat 4 

GK004-2 ontvangst  2 

GK005-1A, B, C boorkuip Kruising A12 9 

GK005-1A, B, C 

ontvangst 

 9 

GK006-1 Watergang 6 

GK006-2 Toekomstige watergang 6 

GK006-3 pers Kruising Roodwilligenstraat 4 

GK006-3 ontvangst  2 

GK007-1 Zevenaarse wetering 6 

GK008-1A,B,C boorkuip Kruising N810 6 

GK008-1A,B,C ontvangst  6 

 Totaal 66 

 

Tabel 22: Fase 1, aantal deepwellbronnen per put t.b.v. de kruisingen tracé nieuwe waterleiding 

Waterleiding Locatie Aantal (circa) 

deepwellbronnen 

WK001 t.p.v. kruising 3 nieuwe 

Gasunieleidingen 

6 

WK002 Zevenaarse wetering 4 

WK003 pers 

WK003 ontvangst 

Roodwilligenstraat 2 

2 

WK004 Toekomstige watergang 4 

WK005 Watergang 4 

   

HDD3  tie-in (oost put)  1) 

HDD3  tie-in (west put) 3 

HDD2  A12 (noord put) 4 

HDD2  A12 (zuid put) 3 

HDD1  N810 (noord put) 3 

HDD1  N810 (zuid put) 3 

   

Totaal   

38 

1) Gezamenlijk met tie-in 1D 
 

Tabel 23: Fase 2, aantal deepwellbronnen ter plaatse van de aansluitpunten 

Tie-ins gas en water 

nieuw 

Aantal (circa) 

deepwellbronnen 

1A, 1B, 1C (gas) 7 

1D              (water) 3 

2A, 2B, 2C (gas) 7 

2D              (water) 3 

Totaal 20 
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Tabel 24: Fase 3, aantal deepwellbronnen ter plaatse van de putten t.b.v. de kruisingen, verwijderen gasleiding 

Kruisingen gas verwijderen Locatie 
Aantal (circa) 
deepwellbronnen 

K005-10A noord 

Kruising A12, noordzijde 

4 

K005-10B noord 4 

K005-10C noord 4 

K005-10A zuid 

Kruising A12 zuidzijde 

4 

K005-10B zuid 4 

K005-10C zuid 4 

K007-10A noord 

Kruising N810, noordzijde 

4 

K007-10B noord 4 

K007-10C noord 4 

K007-10A zuid 

Kruising N810, zuidzijde 

4 

K007-10B zuid 4 

K007-10C zuid 4 

K002 Roodwilligenstraat Noord 2 

K002 Roodwilligenstraat Zuid 2 

 Totaal 52 

 

 
Tabel 25: Fase 3, aantal deepwell bronnen ter plaatse van de putten t.b.v. de kruisingen, verwijderen 
waterleiding 

Kruisingen water verwijderen Locatie 
Aantal (circa) 
deepwellbronnen 

K005-10D noord Kruising A12, noordzijde 4 

K005-10D zuid Kruising A12 zuidzijde 4 

Dämmerput Helstraat Noord (H001) Nabij Helstraat nr. 15 1 

Dämmerput Helstraat Zuid (H001) Nabij Helstraat nr. 16 1 

K007-10D noord Kruising N810, noordzijde 3 

K007-10D zuid Kruising N810, zuidzijde 3 

 Totaal 16 

 

 

5.2 Schouwpaden  

Al het materieel en leidingwerk dat benodigd is voor de bemaling, zuivering en retourbemaling wordt op minimaal 5 m 

van de insteek van de watergangen gelegd, geplaatst of aangebracht. Indien watergangen worden gekruist vindt dat 

plaats binnen het werktracé. Daar waar schouwpaden worden gekruist wordt het leidingwerk op maaiveld gelegd (zie 

bijlagen 3, 4 en 14). De hoofdaannemer draagt zorg voor het aanbrengen van een overkluizing met een helling van 1:10 

(zie figuur 5). D.m.v. vooroverleg in het veld met medewerkers van het bevoegd gezag worden de exacte posities van 

installaties, leidingen e.d. bepaald. 
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Figuur 5: Overkluizing leidingwerk en kruising watergangen 

 

5.3 Toelichting lozingsvoorzieningen  

In samenwerking met de hoofdaannemer is gekozen voor de toepassing van lozingsvoorzieningen waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een te realiseren afwateringsgreppel als transportmedium voor het vrijkomend grondwater. Het grondwater 

zal via de greppel gebracht worden in de richting van de lozingspunten alwaar terugspoelbare zandfilters worden 

opgesteld. De zandfilters zijn benodigd om het vrijkomend grondwater geschikt te maken voor lozing op het ontvangend 

oppervlaktewater waarbij een visuele verontreiniging voorkomen dient te worden of voor het geschikt maken voor 

retourbemaling. Door toepassen van een greppel als transportmedium wordt bespaard op energiekosten. Tevens 

kunnen CO2-uitstoot en geluidsoverlast worden gereduceerd. 

 

Ten behoeve van de ontijzering ter voorkoming van verkleuring van het oppervlaktewater op locatie K1 zullen op 

maximaal 2 punten terugspoelbare zandfilters geïnstalleerd moeten worden. De locaties zijn weergegeven op de 

tekeningen in bijlagen 3 en 4 van dit technisch bemalingsplan. Indien noodzakelijk kan de basisopstelling per lozingspunt 

worden uitgebreid (zie tekeningen bijlage 7). Per locatie wordt een terugspoelbaar zandfilter geplaatst van maximaal 

750 m³/uur.  

 

5.4 Retourbemaling  

5.4.1 Doel  

Een deel van het bemalingswater kan gebruikt worden voor mitigerende maatregelen in de vorm van een retourbemaling 

ter bescherming van kwetsbare bebouwing binnen de invloedssfeer van de bemaling. Deze retourbemaling mag niet 

leiden negatieve effecten op de omgeving (b.v. vernatting van maaiveld, kelders, kruipruimten etc).  

Het funderingsonderzoek van AnteaGroup wijst uit dat er een beperkte kans is op schade door zettingen en mogelijk ook 

door krimp. Krimp treedt op in het zomerseizoen.  

De retourbemaling heeft tot doel om te voorkomen dat de stijghoogte beneden de gemiddeld laagste stijghoogte komt (of 

een nader te bepalen waarde) om zetting van de bodem en krimp van de kleilaag boven het watervoerend pakket te 



801753 Bemalingsplan K1 Bemmel Zevenaar versie 6.2   

 

       

Pagina 29 van 82 

                      

voorkomen. Krimp kan optreden daar waar de stijghoogte zakt beneden de onderzijde van de uit klei opgebouwde 

deklaag. De stijghoogte waarbij krimp kan optreden verschilt per locatie.  

 

Periode met krimprisico: juni t/m september 

Periode zonder krimprisico: oktober t/m mei 

Periode samendrukkingsrisico: gehele jaar 

 

In het funderingsonderzoek wordt bij bebouwing een relatieve hoekrotatie van 1:300 als toetsingscriterium aangehouden 

voor het toepassen van retourbemaling. Meer hierover in het hoofdstuk monitoring. 

 

5.4.2 Planning 

Indien noodzakelijk zal de aanleg van mitigerende maatregelen t.b.v. het voorkomen van krimp op basis van de huidige 

kennis van zaken en planning worden voorzien voor de werkzaamheden in 2019. Het betreft de volgende 

werkzaamheden: 

 

- laatste tie-in in juni/juli 2019 en  

- de Vitens leiding wordt in combinatie met de gasleidingen verwijderd in de maanden juli, augustus en september 2019. 

 

Op basis van een door Antea opgestelde lijst met kwetsbare bebouwing is de locatie bepaald van de benodigde 

retourbemalingen. De exacte locatie van de retourbronnen is bepaald op basis van de bereikbaarheid van de locatie, de 

inrichting van de locatie en de invloed die de retourbemaling uitoefent op de omgeving.  

Voor de actuele planning wordt verwezen naar de planning van de hoofdaannemer in bijlage 16 van onderhavig plan.  

 

5.4.3 Uitvoering 

Ter plaatse van het tracé van de rijbaan wordt door de hoofdaannemer aan weerszijden (11 m uit elkaar) een 

eenvoudige afscheiding gemaakt (palen met gladde draad). Hier tussen wordt de teelaarde afgezet en opgeslagen. Op 

de B-grond wordt door de hoofdaannemer een doek aangelegd, waarop de zandbaan wordt aangebracht met een 

breedte van 5 m en dikte van 0,20 m (zie figuur 6). 

 

 
Figuur 6: Doorsnede werkstrook t.b.v. retourbemaling 
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De dimensies van de retourvelden (locatie, lengte, onderlinge afstand en aantallen) zijn weergegeven in de bijlage 14. 

Onderlinge afstand van de retourbronnen bedraagt minimaal 20 m. In onderstaande tabel staan per retourveld het 

maximale retourdebiet en het aantal retourbronnen vermeld.  

 

Ten behoeve van het voorkomen van krimp zijn 16 retourvelden voorzien. Voor het tegengaan van samendrukking zijn 

drie retourvelden voorzien. Een overzicht van de ligging van de retourvelden is opgenomen in bijlage 14: 

 
Tabel 26: Retourvelden krimpsituatie met capaciteit en aantal retourbonnen  

Retourveld Maximaal debiet 

m3/uur 

Aantal bronnen Maximale diepte in 

m t.o.v. mv 

KRIMP    

2 3 3 15 

3 275 18 15 

4 156 11 15 

5 109 8 15 

6 29 2 15 

7 19 2 15 

8 229 14 15 

9 42 4 15 

10 120 8 15 

11 44 4 15 

12 250 17 15 

13 617 37 15 

14 425 26 15 

15 81 6 15 

16 44 4 15 

17 19 2 15 

SAMENDRUKKING    

HH3 (retourveld 11 

krimpperiode) 

33 4 15 

HH15 (retourveld 

10 krimpperiode) 

38 8 15 

HH18 (retourveld 

10 krimpperiode) 

44 15 

 

De retourbronnen zijn maximaal Ø 200 mm en zullen met behulp van een zuigboortechniek machinaal worden 

aangebracht tot op een diepte van maximaal 15 m-mv conform BRL 2100 (5 m blind, 10 m perforatie). 

 

Om de vijf retourbronnen wordt een debietmeter aangebracht ter controle van het retourdebiet.  

 

Het benodigde leidingwerk wordt afgestemd op het in onderhavig plan aangegeven maximale debiet per veld. In de 

krimpperiode wordt rekening gehouden met een maximaal retourdebiet op enig moment van 750 m3/uur. Voor de 

samendrukking wordt uitgegaan van een maximaal retourdebiet op enig moment van 120 m3/uur.  

 

Achter elk retourveld wordt een overstortvoorziening met debietmeter geïnstalleerd naar nabijgelegen oppervlaktewater. 

De locatie van de overstortpunten is weergegeven in bijlage 14.  

 

Ter plaatse van de Roodwilligenstraat dient door de opdrachtgever een sleuf te worden aangebracht door de 

wegverharding. In de sleuf wordt een afvoerleiding aangebracht ten behoeve van het transport van retourwater. 

 

De retourbronnen worden maximaal 1 keer per twee weken geregenereerd. Het regeneratiewater wordt opgevangen in 

een 30 m3 bak van waaruit een waterwagen het water oppompt. Indien de kwaliteit van het regeneratiewater dit vereist, 

zal het water met de waterwagen worden vervoerd naar een nabijgelegen zandfilterinstallatie. Het water zal uiteindelijk 

worden geloosd op oppervlaktewater via het zandfilter.  

 

Met behulp van de monitoringspeilbuizen wordt het effect van de onttrekkingen bepaald: de reactiesnelheid van het 

grondwater en de daling van het grondwater als controle op de berekening. 
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In bijlagen 12 en 13 is een overzicht gegeven van de gehanteerde minimale stijghoogten waarbij geen zetting en/of 

krimp zal optreden. De retourbemaling is per infiltratiefilter regelbaar/afsluitbaar om te allen tijde negatieve invloeden van 

de infiltratiefilters te voorkomen. In tabellen 27 en 28 is aangeven welke retourvelden in werking gesteld moeten worden 

bij bemaling van een bepaald onderdeel. 

 

Ter plaatse van elk retourveld zal om de 40 m een monitoringspeilbuis worden geplaatst ter controle van de stijghoogte.  

 

In tabellen 27 en 28 is aangegeven welk retourveld in werking moet treden bij het bemalen van de verschillende 

projectonderdelen. Hierbij is ook rekening gehouden met de zienswijze van de bewoners van Helhoek 34 m.b.t. 

krimpgevoeligheid (retourveld 13).  

Voor de nummering van de te rooien veldstrekkingen is gestart aan de noordzijde van het tracé.  

 

De retourvelden die worden ingezet ter voorkoming van samendrukking worden aangebracht ter plaatse van de Helhoek 

3, 15 en 18. De retourvelden zijn operationeel gedurende de bemaling van de in onderstaande tabel genoemde 

onderdelen. De retourbronnen worden na afloop van de bemalingsactiviteiten buiten gebruik gesteld. Afwerking vindt 

plaats conform de BRL2100. 
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Tabel 27: Retourvelden per te bemalen onderdeel i.v.m. voorkomen krimp 

 Duur Retourveld Totaal 

retour 

Werkput/sleuf Dag 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 m3/uur 

  Tie-ins en werkputten verwijderen gasleiding  

1A 20 0 259 44 63 11 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 

2A 20 0 0 0 0 0 0 0 0 115 41 131 42 0 47 0 19 395 

K005-10A 8 2 144 156 71 22 0 170 0 0 0 0 0 22 0 16 0 603 

K005-10B 8 2 144 156 71 22 0 170 0 0 0 0 0 22 0 16 0 603 

K005-10C 8 2 144 156 71 22 0 170 0 0 0 0 0 22 0 16 0 603 

K005-10D 8 2 144 156 71 22 0 170 0 0 0 0 0 22 0 16 0 603 

K007-10A 8 0 0 2 0 0 0 25 22 2 0 2 325 171 51 28 0 628 

K007-10B 8 0 0 2 0 0 0 25 22 2 0 2 325 171 51 28 0 628 

K007-10C 8 0 0 2 0 0 0 25 22 2 0 2 325 171 51 28 0 628 

K007-10D 8 0 0 2 0 0 0 25 22 2 0 2 325 171 51 28 0 628 

  Verwijderen gasleidingen veldstrekkingen, van zuid naar noord  

VSVG1, 1e 200m 4 0 0 44 0 0 0 0 6 120 44 250 79 0 75 0 7 625 

VSVG1, 2e 200m 4 0 0 0 0 0 0 0 6 31 6 181 350 1 81 3 18 677 

VSVG1, 3e 200m 4 0 0 0 0 0 0 14 10 27 0 28 617 75 56 25 2 854 

VSVG1, 4e 200m 4 0 0 3 0 0 0 57 42 0 0 0 167 417 56 22 0 392 

VSVG1, 5e 200m 4 0 3 19 0 4 0 138 33 0 0 3 50 425 19 44 0 738 

VSVG1, 6e 200m 4 0 6 28 0 0 0 229 0 0 0 0 33 167 25 44 0 532 

VSVG1, 7e 200m 4 0 25 44 9 4 0 229 0 0 0 0 17 92 13 44 0 477 

VSVG1, 8e 200m 4 0 34 69 28 17 0 183 0 0 0 0 8 50 6 28 0 423 

VSVG1, 9e 200m 4 3 55 94 38 21 0 168 5 0 0 6 10 21 3 13 0 437 

VSVG1, 10e 365m 4 3 275 150 109 29 0 115 0 0 0 0 0 21 0 9 0 711 

VSVG2, 1e 200m 4 0 0 44 0 0 0 0 6 120 44 250 79 0 75 0 7 625 

VSVG2, 2e 200m 4 0 0 0 0 0 0 0 6 31 6 181 350 1 81 3 18 677 

VSVG2, 3e 200m 4 0 0 0 0 0 0 14 10 27 0 28 617 75 56 25 2 854 

VSVG2, 4e 200m 4 0 0 3 0 0 0 57 42 0 0 0 167 417 56 22 0 764 

VSVG2, 5e 200m 4 0 3 19 0 4 0 138 33 0 0 3 50 425 19 44 0 738 

VSVG2, 6e 200m 4 0 6 28 0 0 0 229 0 0 0 0 33 167 25 44 0 532 

VSVG2, 7e 200m 4 0 25 44 9 4 0 229 0 0 0 0 17 92 13 44 0 477 

VSVG2, 8e 200m 4 0 34 69 28 17 0 183 0 0 0 0 8 50 6 28 0 423 

VSVG2, 9e 200m 4 3 55 94 38 21 0 168 5 0 0 6 10 21 3 13 0 437 

VSVG2, 10e 200m 4 3 275 150 109 29 0 115 0 0 0 0 0 21 0 9 0 711 

VSVG3, 1e 200m 4 0 0 44 0 0 0 0 6 120 44 250 79 0 75 0 7 625 

VSVG3, 2e 200m 4 0 0 0 0 0 0 0 6 31 6 181 350 1 81 3 18 677 

VSVG3, 3e 200m 4 0 0 0 0 0 0 14 10 27 0 28 617 75 56 25 2 854 
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VSVG3, 4e 200m 4 0 0 3 0 0 0 57 42 0 0 0 167 417 56 22 0 764 

VSVG3, 5e 200m 4 0 3 19 0 4 0 138 33 0 0 3 50 425 19 44 0 738 

VSVG3, 6e 200m 4 0 6 28 0 0 0 229 0 0 0 0 33 167 25 44 0 532 

VSVG3, 7e 200m 4 0 25 44 9 4 0 229 0 0 0 0 17 92 13 44 0 477 

VSVG3, 8e 200m 4 0 34 69 28 17 0 183 0 0 0 0 8 50 6 28 0 423 

VSVG3, 9e 200m 4 3 55 94 38 21 0 168 5 0 0 6 10 21 3 13 0 437 

VSVG3, 10e 200m 4 3 275 150 109 29 0 115 0 0 0 0 0 21 0 9 0 711 

  Verwijderen drinkwatertransportleiding veldstrekkingen  

VSVW1, 1e 670m 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 53 100 11 16 0 0 195 

VSVW1, 2e 670m 4 0 0 13 0 0 19 46 0 0 0 0 17 125 0 6 0 226 

VSVW1, 3e 670m 4 0 13 25 13 8 0 19 0 0 0 0 0 17 0 0 0 95 

                   

Hoogste debiet 

Per veld 

m3/uur 3 275 156 109 29 19 229 42 120 44 250 617 425 81 44 19  

Retourlocatie  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 

34 Retourbemaling aan met retourdebiet in m3/uur 
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Tabel 28: Retourvelden per te bemalen onderdeel i.v.m. voorkomen samendrukking bij GLS3 situatie (bron: 
20180524-433776-debieten en waterbezwaren-rev04, d.d. 24-05-2018) 

Werkput/sleuf Bemalingsduur 

onttrekking 
startdebiet per 
put incl 
rondpompeffect  Retourlocatie met debiet in m³/uur 

 dagen  m³/uur HH3 HH15 HH18 Totaal 

Aanleg gasleidingen werkputten 

GK004-1 20  605 1 1 2 4 

GK004-2 20  650 1 1 2 4 

GK005-1A 3  790 1 1 1 3 

GK005-1B 3 790 1 1 1 3 

GK005-1C 3 790 1 1 1 3 

GK006-1 20 580 2 2 3 7 

GK006-2 20 590 3 3 3 9 

GK006-3 20 610 3 3 4 10 

GK007-1 20 540 6 5 9 20 

GK008-1A 3 560 4 4 6 14 

GK008-1B 3 560 4 4 6 14 

GK008-1C 3 560 4 4 6 14 

Tie-ins gasleidingen 

1B 20 530 1 1 2 4 

1C 20 530 1 1 2 4 

2B 20 530 33 38 41 112 

2C 20 530 33 38 41 112 

Aanleg gasleidingen veldstrekkingen 

VSNG1 (280 m) 10 896 2 2 3 7 

VSNG2(930 m) 10 2697 12 14 18 44 

VSNG3 (590 m) 10 1770 29 31 44 104 

Aanleg drinkwatertransportleiding werkputten 

WK001 21 525 29 31 44 104 

WK002 14 390 6 4 6 16 

WK003 14 305 2 2 2 6 

WK004 4 350 1 1 1 3 

WK005 4 350 1 1 1 3 

HDD tie-in (oost) 4 285 0 0 0 0 

HDD tie-in (west) 4 285 0 0 0 0 

HDD A12 (noord) 4 325 0 0 0 0 

HDD A12 (zuid) 4 255 0 0 0 0 

HDD N810 (noord) 4 300 17 16 18 51 

HDD N810 (zuid) 4 310 17 16 18 51 

Aanleg drinkwatertransportleiding veldstrekkingen 

VSNW1 (350 m) 10 560 2 2 3 7 

VSNW2(1.030m) 10 1648 12 14 18 44 

VSNW3 (540 m) 10 918 29 31 44 104 

       

Hoogste debiet per 

retourlocatie 

 

 33 38 44 115 
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5.4.4 Op peil houden vijver 

Een aanvullende maatregel om risico’s op krimp en samendrukking tegen te gaan is het op peil houden van de vijver 

binnen de bebouwde kom van Zevenaar, langs de Heesackers.  

 

Volgens de legger van waterschap Rijn en IJssel is de vijver onderdeel van een watergang. In samenspraak met het 

waterschap kan de vijver gevoed worden vanuit het oppervlaktewater.  

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal tezamen met een medewerker van het waterschap in het veld bekeken worden 

op welke wijze en onder welke voorwaarden de vijver op peil gehouden kan worden met water afkomstig van de 

bemalingsactiviteiten of via aanvoer oppervlaktewater. 

 

 
Figuur 7: Ligging vijver nabij de Heesackers in Zevenaar (bron: :Legger Waterschap Rijn en IJssel) 

 

5.4.5 Voorbehandeling te retourneren water 

 

Het onttrokken water dient eerst via een zandfilterinstallatie gepompt te worden alvorens het d.m.v. boosterbakken met 

een pomp via leidingwerk richting het retourveld wordt geleid. Vanuit de boosterbakken wordt het water naar de 

retourvelden gepompt. Ter plaatse van retourveld wordt het water met een pompsysteem verdeeld over het retourveld. 

De op de leiding aangesloten bronnen hebben een diameter van maximaal Ø200 en zijn geprojecteerd tussen de 

bemaling en de achterzijde van de nabijgelegen zettingsgevoelige locaties. Water dat niet wordt geretourneerd wordt 

geloosd via een overstort of afwateringsgreppel. De hoeveelheden worden geregistreerd door een debietmeter. De 

exacte filterdiepte en filterafstand zijn in overleg met betrokken partijen bepaald per locatie, waarbij AnteaGroup de 

effecten van de voorgestelde retourbemaling modelmatig heeft doorgerekend om te komen tot een optimalisatie van het 

systeem. De actiewaarden zijn bepaald en zijn opgenomen in bijlage 12 en 13. 

 

De retourbemaling wordt in het werk gestuurd op effecten, waarbij de signalerings- en actiewaarden voor de stijghoogte 

in de peilbuizen ter plaatse van de gevoelige bebouwing leidend is. Tevens zal de retourbemaling zodanig ingeregeld 

worden dat de stijghoogte niet boven de GHS komt. Signalerings- en actiewaarden zijn gegeven in tabel 32 in hoofdstuk 

6 en in bijlagen 12 en 13.  

 

Zie tabel 19 in paragraaf 4.4 voor de door Antea berekende hoeveelheden. Onder tabel 19 in paragraaf 4.4. staan ook 

de conclusies benoemd t.a.v. de berekende onttrekkings- en retourhoeveelheden. 
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5.5 Regelgeving, certificaten en voorschriften 

Onderstaand overzicht is een weergave van regelgeving en voorschriften welke bekend zijn ten tijde van het opstellen 

van voorliggend technisch bemalingsplan. 

 

Tabel 29: Regelgeving, certificaten en voorschriften 

Item/onderdeel   Omschrijving 

SIKB BRL 2100 Mechanisch boren   Certificaatnr. K61658/05 

SIKB BRL 12000 Tijdelijke bemalingen   Certificaatnr. K81294/02 

 Wel Niet  

SIKB BRL protocol 2101 
✓  

  

SIKB BRL 12010 
✓  

 GHR opgesteld door Antea, versie 06(A) 

SIKB BRL 12020 t/m 12040 
✓  

 Op werkzaamheden bronbemaler 

Risico-check conform BRL 12010 
✓  

 Opgenomen in het GHR versie 06(A) 

Checklist ingangscontrole BRL 12020 
✓  

 Opgenomen in bijlage 1 van onderhavig 

rapport 

Terugmelding ervaringen conform BRL 

12040 
✓  

  

GST CSK - 25 - N 
✓  

 Versie 8 

Vergunning grondwateronttrekking 
✓  

 WRIJVERG-2-72162 d.d. 28-03-2018 

Onttrekken, retourbemaling en lozing 

Vergunning lozing BLBI 
✓  

 Zie WRIJVERG-2-72162 d.d. 28-03-2018 

Melding lozing riolering  
  

 

Vergunning op de keur (watervergunning) 
✓  

 WRIJVERG-2-71234 d.d. 28-03-2018 

Aanleggen van werkstroken en dammen met 

duikers 

Aanmeldnotitie voor m.e.r. beoordeling 
✓  

 Bemalingsadvies AnteaGroup, versie 06(A) 

Milieueffectrapport, maart 2018, Bureau 

Ruimtewerk. 

 
T.a.v. de afwateringsgreppels geldt het volgende (bron: OPO 17.3991, d.d. 01-12-2017, Gasunie):  

 

“… deze watergangen vallen onder vrijstelling g van de omgevingsverordening. Dit houdt in dat de watergangen ten 

hoogste 3 meter diep mogen zijn met een maximale bovenbreedte van 10 meter. Er geldt voor deze vrijstelling geen 

maximaal aantal m3 dat mag worden ontgraven. Wel dient er minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden 

een melding via post@gelderland.nl te worden ingediend.” 

 

De tijdelijke watergangen voldoen aan genoemde vereisten en daarmee kan volstaan worden met het doen van een 

melding. 

 
 
  

mailto:post@gelderland.nl
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6 Monitoring 

6.1 Zettingen 

 

Het BRL 12000 protocol tijdelijke grondwaterverlagingen is van toepassing op de werkzaamheden die door de 

bronbemaler verricht worden. Onderstaand enkele zaken betreffende grondwatergerelateerde zettingen. Zettingen door 

trillingen, toenames bovenbelasting etc. zijn niet beschouwd en maken geen onderdeel uit van de werkzaamheden van 

de bronbemaler.  

 

Binnen het invloedsgebied zijn de volgende (potentieel) risicovolle objecten gesitueerd:  

• Niet gefundeerde wegen/verhardingen/leidingen; 

• Op staal gefundeerde bebouwingen. 

 

Opnames anders dan grondwatermonitoring vallen buiten de werkzaamheden van de bronbemaler en dienen door de 

hoofdaannemer en/of opdrachtgever geïnitieerd te worden.  

 

Schade wordt niet veroorzaakt door alleen zetting. De schade wordt veroorzaakt door zetting in combinatie met 

zettingsverhang over de lengte of breedte van een bouwwerk, de zogeheten relatieve hoekrotatie. 

 

In het funderingsonderzoek wordt een relatieve hoekrotatie van 1:300 als toetsingscriterium aangehouden voor het 

toepassen van retourbemaling. Voor de uitkomsten van het onderzoek wordt verwezen naar het funderingsonderzoek. 

 

Krimp 

De periode van juni t/m september is de risicoperiode voor het optreden van krimp. In deze periode van het jaar, met een 

neerslagtekort, onttrekken bomen en struiken veel vocht aan de bodem. Er is derhalve alleen risico op krimp in de 

periode juni t/m september en niet in eerdere of latere bemalingsperiodes.  

 

Samendrukking 

Gedurende het gehele jaar kan samendrukking van de bodem plaatsvinden. 

 

In bijlage 12 worden de uitkomsten van het funderingsonderzoek gekoppeld aan de monitoring van stijghoogten ter 

plaatse van bebouwing rond de bemalingsactiviteiten. In bijlage 13 worden de signaal- en actiewaarden voor de 

monitoringspeilbuizen in de krimprisicogebieden gegeven. 

6.2 Gegevens grondwater gerelateerde monitoring 

Als gevolg van de verlaging van de grondwaterstand en stijghoogte bestaat er kans op zetting. Naast zetting kan er ook 

krimp optreden door uitdroging van de kleilaag door wegvallen van capillaire opstijging van grondwater als de stijghoogte 

in het watervoerend pakket daalt tot beneden de onderzijde van de deklaag. Ter controle van het stijghoogteverloop en 

als referentiekader voor het afstellen van de retourvelden wordt een netwerk van peilbuizen aangebracht. Controle op 

het verloop zal telemetrisch zijn. Dit netwerk is gekoppeld aan de bemalingsactiviteiten en staat los van de netwerken 

voor omgevingsmonitoring. 

 

De verzamelde data zal worden aangewend voor sturing van de bemaling en is tevens beschikbaar voor het bevoegd 

gezag. 

 

In de figuren 7 en 8 wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de data worden vastgelegd. 

 

De gegevens van de peilbuizen, diepte en filterstelling kunnen tezamen met de actuele grondwaterstand worden 

vastgelegd en gevisualiseerd. 
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Figuur 8: Voorbeeld data-opslag. 

 

 

 
Figuur 9: Tijdlijn grondwaterstanden van filters op drie verschillende niveaus in drie verschillende pakketten. 

 

Voorzien zijn peilbuizen aan twee zijden van de bebouwingen conform het monitorings- en lozingsplan van Antea. De 

locaties waar reeds peilbuizen aanwezig zijn vanuit het funderingsonderzoek zijn terug te vinden in de tekening van het 

funderingsonderzoek van Antea. Deze peilbuizen worden opgenomen in het monitoringsnetwerk voor de 

bemalingsactiviteiten. 
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De bronbemaler draagt zorg voor de monitoring van de grondwaterstanden. In het monitoringsplan van Antea wordt in 

paragraaf 2.5 beschreven welke acties ondernomen moeten worden m.b.t. het vaststellen van zettingsrisico’s ter plaatse 

van de bebouwing. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze acties ligt bij de hoofdaannemer.  

 

Binnen het invloedsgebied van de bemalingen is tevens een bestaand grondwatermeetnet aanwezig welke (gedeeltelijk) 

is voorzien van divers die de grondwaterstand ieder uur meten. Dit meetnet is toegankelijk via de volgende link: 

https://deliemers.h2go.nl/internet/index.php?page=overzichtskaart 

 

Ten behoeve van de monitoring moet o.a. gebruik worden gemaakt van dit meetnet. De peilbuizen die vanuit het 

bestaande meetnet moeten worden gebruikt, zijn in tabel 32 vermeld. Het gaat om peilbuizen met naamcodering DV-XX 

en ZV-XX. 

 

Tabel 30: Monitoring grondwater gerelateerd 

Item/onderdeel Omschrijving 

Debietmeting Er wordt gemeten bij de in de vergunning voorgeschreven 

lozingspunten, achter de zandfilterinstallaties en ter plaatse 

van overstortpunten.  

Bij elk lozingspunt wordt een digitale debietmeter geplaatst. 

Gelet op het verwachte debiet wordt uitgegaan van 6” 

debietmeters. De meting en registratie van de hoeveelheid 

onttrokken grondwater vindt telemetrisch plaats. Tevens wordt 

de hoeveelheid water die richting de retourvelden gaat 

telemetrisch gemeten. De registraties van de hoeveelheden 

onttrokken grondwater zullen in m3 worden aangegeven en 

zullen inzichtelijk gemaakt worden via het online 

registratiesysteem van de bronbemaler. Het waterschap krijgt 

hiervoor een toegangscode. 

 

Het meten en registreren geschiedt conform CSK-25-N en de 

voorschriften vanuit de watervergunning. 

Opname peilbuizen De stijghoogten in de peilbuizen worden via automatische 

drukopnemers vastgelegd, de meetfrequentie wordt afgesteld 

op 1 meting per uur. De metingen geschieden met een 

nauwkeurigheid van 1 cm. Het waterschap krijgt inzage in de 

meetgegevens via een toegangscode. 

Wijze van monitoring Telemetrisch. Er wordt elk uur gemeten gedurende de looptijd 

van het project. 

Monstername en frequentie bemalingswater Zie tabel 33 

Plaatsing peilbuizen Peilbuizen minimaal 10 meter vanaf watergangen plaatsen. Er 

wordt gebruik gemaakt van spoelboren. 

Filterstelling 4 tot 5 m-mv, naast  diepe putten mogelijk dieper. 

Per peilbuis een boorbeschrijving maken conform de eisen uit 

de BRL2100. 

Peilbuizen op 0,50 m verlagingslijn Zie tekening in bijlage 8 en tabel 32 

Peilbuizen op 0,05 m verlagingslijn Zie tekening in bijlage 8 en tabel 32 

Peilbuizen bij kruisingen Op de rand van de bouwkuip en op 20 en 50 m afstand. 

Peilbuizen bebouwing Peilbuizen aan weerszijden van de bebouwing waarvoor door 

Antea per object signaal- en actiewaarden zijn vastgesteld op 

basis van zettingsberekeningen. Zie bijlage 12. 

Landbouwpeilbuizen De  “landbouwpeilbuizen” worden gelijktijdig/in een gang met 

het aanbrengen van de overige peilbuizen aangebracht voor 

aanvang van de grondwateronttrekking. 

Peilbuisnummer(s) Naamgeving nieuwe peilbuizen nabij put of sleuf: Codering van 

te bemalen onderdeel aanhouden. Verder conform tabel 33. 

Opnemen grondwaterstanden De peilbuizen worden voorzien van een datalogger. Indien van 

toepassing worden er alarmwaarden ingesteld. 

Grondwater gerelateerde zettingen Monitoring geschiedt door hoofdaannemer 

https://deliemers.h2go.nl/internet/index.php?page=overzichtskaart
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Communicatie Bijzonderheden worden zo snel mogelijk aan opdrachtgever 

gemeld zodat deze dit zo snel mogelijk aan de handhaver van 

Waterschap Rijn en IJssel kan doorgeven:  

- wanneer de grondwaterstand wordt verlaagd tot aan de 

signaalwaarde. 

- Wanneer de grondwaterstand t.p.v. de omgevingspeilbuizen 

wordt verlaagd tot aan de actiewaarde terwijl ter plaatse van 

de werkput de grondwaterstand voldoet aan het niveau van de 

actiewaarde. 

- Communicatie loopt via het zogeheten ViA15 Loket. Het 

ViA15 Loket (www.rws.nl/via15) is er voor vragen, klachten of 

schademeldingen die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden 

die door de netbeheerders Gasunie, Liander, Vitens en 

Waterschap Rijn en IJssel worden uitgevoerd. Via dit loket kan 

ook de informatie worden verkregen t.b.v. opvragen van 

grondwaterstanden. Het loket is tijdens kantooruren (maandag 

tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar per 

telefoon op 088 - 797 49 13 en per email op info@via15.nl.  

 
Bij monitoring van de peilbuizen naast werkputten en leidingsleuven zullen de grenswaarden conform stoplichtmethodiek 

worden gehanteerd, zie tabel 31. 

 

Tabel 31: Uitleg signaal- en actiewaarden conform stoplichtmethodiek 

Kleurcode Omschrijving 

Rood Direct melden overschrijding van vastgestelde / gekozen waarden 

Oranje Actie noodzakelijk evt. aanvullende maatregelen om verdere overschrijding te voorkomen 

Groen Alles in orde, blijf monitoren, geen actie noodzakelijk 

 

Peilbuis Groen Oranje Rood  

Direct naast de 

werkput 

Grondwaterstand tussen 

0,30 m en 0,50 m minus 

putbodem. 

Grondwaterstand 

tussen 0,5 m en 1,0 m 

minus putbodem 

Grondwaterstand 

dieper dan 1,0 m minus 

putbodem 

Controle op verlaging, 

beperking invloed 

Direct naast het 

leidingtracé 

Grondwaterstand tussen 

0,10 m en 0,30 m minus 

sleufbodem. 

Grondwaterstand 

tussen 0,3 m en 0,8 m 

minus sleufbodem 

Grondwaterstand 

dieper dan 0,8 m minus 

sleufbodem 

Controle op verlaging, 

beperking invloed 

 

Wanneer de grondwaterstand ter plaatse van de werkput wordt verlaagd tot onder de actiewaarde moet er direct overleg 

plaatsvinden met het waterschap en Gasunie. Dit geldt ook in het geval de grondwaterstanden in de 

omgevingspeilbuizen beneden de actiewaarden komen (zie paragraaf 6.3). De te nemen maatregelen moeten worden 

besproken. In dit overleg worden de volgende stappen doorlopen: kan de onttrekking worden bijgesteld waardoor de 

grondwaterstandsdaling wordt opgeheven tot boven de actiewaarden? Nee, dan mitigerende maatregel initiëren. In dit 

project zal dat hoofdzakelijk retourbemaling zijn. 

 

Voor controle van de verlaging van de stijghoogte binnen het projectgebied en nabij de bebouwing wordt verwezen naar 

bijlagen 12 en 13. 

 

6.3 Opzet meetnet grondwaterstanden en stijghoogtes 

Voor de omgevingsmonitoring wordt uitgegaan van de volgende tabel, conform het monitorings- en lozingsplan van 

Antea, versie 5. De signaal- en actiewaarden zijn per kruising en voor de veldstrekkingen weergegeven in tabel 32 en 

gebaseerd op de zogeheten GLS3. Voorafgaand aan de start van de bemalingen dient de stijghoogte te worden 

gecontroleerd op basis van de dan beschikbare data uit het bestaande grondwatermeetnet.  

De GLS3-waarden zijn gebaseerd op kaartnummer 270572-GLS-02, uit rapport d.d. 13-03-2018. 

 

De locaties van de betreffende peilbuizen zijn weergegeven in bijlage 8. 
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Tabel 32: Fase 1, signaal- en actiewaarden peilbuizen grondwatermeetnet (bron: opzet conform M&L advies, versie 05A Antea en kaartnummer 270572-GLS-02, uit rapport 270572, d.d. 13-03-2018, Antea, actiewaarden op basis van Excel-bestand 20180522-
433776-signaal-actiewaarden-gls-3, d.d. 22-05-2018, Antea) 

Signaal- en actiewaarden kruisingen en veldstrekkingen 

  
GLS 

GLS t.p.v.  
1 m 

contour 

GLS t.p.v. 
0,5 m 

contour 

GLS t.p.v.  
0,05 m 

contour 

Ontwaterings-
niveau 

Naast werkput 1,0 m contour 0,5 m contour Rand invloedsgebied 

  (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) 
PB-

nummer 
SW (m NAP) AW (m NAP) 

PB-
nummer 

SW  
(m NAP) 

AW  
(m NAP) 

PB-
nummer 

SW  
(m NAP) 

AW  
(m NAP) 

PB-
nummer 

SW  
(m NAP) 

AW  
(m NAP) 

Aanleg gasleidingen 

kruisingen   

GK004-1 +8,10 +8,10 +8,15 +7,80 +5,40 nieuw +4,90 +4,70 MI-001 7,10  6,85  MI-002 7,65  7,40  MI-005 7,75  7,70  

GK004-2 +8,10 +8,05 +8,05 +7,80 +5,40 nieuw +4,90 +4,70 MI-003 7,05  6,80  MI-004 7,55  7,30  MI-005 7,75  7,70  

GK005-1 (P) +8,10 +8,05 +8,05 +7,80 +4,00 nieuw +4,90 +4,70 MI-006 7,05  6,80  MI-004 7,55  7,30  MI-005 7,75  7,70  

GK005-1 (O) +8,10 +8,10 +8,10 +8,45 +4,00 nieuw +4,90 +4,70 MI-007 7,10  6,85  MI-008 7,60  7,35  MI-009 8,40  8,35  

GK006-1 +8,10 +8,10 +8,10 +8,45 +5,50 nieuw +5,00 +4,80 MI-007 7,10  6,85  MI-008 7,60  7,35  MI-009 8,40  8,35  

GK006-2 +8,15 +8,10 +8,10 +8,45 +5,50 nieuw +5,00 +4,80 MI-007 7,10  6,85  MI-008 7,60  7,35  MI-009 8,40  8,35  

GK006-3 +8,20 +8,10 +8,10 +8,45 +5,60 nieuw +5,00 +4,80 MI-007 7,10  6,85  MI-008 7,60  7,35  MI-009 8,40  8,35  

GK007-1 +8,40 +8,40 +8,45 +8,90 +6,00 nieuw +5,50 +5,30 MI-010 7,40  7,15  MI-011 7,95  7,70  MI-012 8,85  8,80  

GK008-1 +8,50 +8,45 +8,45 +8,90 +5,50 nieuw +5,50 +5,30 MI-013 7,45  7,20  MI-014 7,95  7,70  MI-012 8,85  8,80  

veldstrekkingen   

VSNG1 (280 m) 
gem. 
+8,10 

+8,05 +8,05 +8,40 
0,5 m onder 

sleuf 
nieuw 

0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-006 7,05  6,80  MI-015 7,55  7,30  MI-016 8,35  8,30  

VSNG2 (930 m) 
gem. 
+8,30 

+8,20 +8,25 +8,40 
0,5 m onder 

sleuf 
nieuw 

0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-017 7,20  6,95  MI-018 7,75  7,50  MI-016 8,35  8,30  

VSNG3 (590 m) 
gem. 
+8,60 

+8,65 +8,65 +8,90 
0,5 m onder 

sleuf 
nieuw 

0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-019 7,65  7,40  DV-31 8,15  7,90  MI-012 8,85  8,80  

Aanleg drinkwatertransportleiding 

kruisingen   

WK001 
+8,70 +8,70 +8,75 +9,10 +5,90 nieuw +5,60 +5,40 MI-107 7,70  7,45  

DV-
04LT50 

8,25  8,00  ZV-08 9,05  9,00  

WK002 +8,40 +8,35 +8,30 +8,40 +6,00 nieuw +5,50 +5,30 MI-108 7,35  7,10  MI-105 7,80  7,55  MI-016 8,35  8,30  

WK003 +8,20 +8,20 +8,25 +8,40 +6,60 nieuw +6,20 +6,00 MI-017 7,20  6,95  MI-104 7,75  7,50  MI-016 8,35  8,30  

WK004 +8,15 +8,15 +8,10 +8,05 +6,00 nieuw +5,50 +5,30 MI-110 7,15  6,90  MI-109 7,60  7,35  MI-103 8,00  7,95  

WK005 +8,10 +8,10 +8,10 +8,05 +6,00 nieuw +5,50 +5,30 MI-111 7,10  6,85  MI-109 7,60  7,35  MI-103 8,00  7,95  

veldstrekkingen   

VSNW1  
(350 m) 

gem. 
+8,10 

+8,10 +8,05 +8,05 
0,5 m onder 

sleuf 
nieuw 

0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-101 7,10  6,85  MI-102 7,55  7,30  MI-103 8,00  7,95  

VSNW2  
(1.030 m) 

gem. 
+8,30 

+8,25 +8,30 +8,75 
0,5 m onder 

sleuf 
nieuw 

0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-104 7,25  7,00  MI-105 7,80  7,55  MI-106 8,70  8,65  

VSNW3  
(540 m) 

gem. 
+8,60 

+8,45 +8,70 +8,75 
0,5 m onder 

sleuf 
nieuw 

0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-013 7,45  7,20  MI-107 8,20  7,95  MI-106 8,70  8,65  

tie-ins en verwijderen gasleidingen 

kruisingen   

1A +8,10 +8,10 +8,15 +7,80 +5,40 nieuw +4,90 +4,70 MI-001 7,10  6,85  MI-002 7,65  7,40  MI-005 7,75  7,70  

1B +8,10 +8,10 +8,15 +7,80 +5,40 nieuw +4,90 +4,70 MI-001 7,10  6,85  MI-002 7,65  7,40  MI-005 7,75  7,70  

1C +8,10 +8,10 +8,15 +7,80 +5,40 nieuw +4,90 +4,70 MI-001 7,10  6,85  MI-002 7,65  7,40  MI-005 7,75  7,70  

2A 
+8,70 +8,70 +8,75 +9,10 +6,20 nieuw +5,70 +5,50 MI-107 7,70  7,45  

DV-
04LT50 

8,25  8,00  ZV08 9,05  9,00  

2B 
+8,70 +8,70 +8,75 +9,10 +6,20 nieuw +5,70 +5,50 MI-107 7,70  7,45  

DV-
04LT50 

8,25  8,00  ZV08 9,05  9,00  

2C 
+8,70 +8,70 +8,75 +9,10 +6,20 nieuw +5,70 +5,50 MI-107 7,70  7,45  

DV-
04LT50 

8,25  8,00  ZV08 9,05  9,00  

K005-10A +8,15 +8,15 +8,25 +7,80 +4,50 nieuw +4,00 +3,80 MI-110 7,15  6,90  MI-104 7,75  7,50  MI-005 7,75  7,70  

K005-10B +8,15 +8,15 +8,25 +7,80 +4,50 nieuw +4,00 +3,80 MI-110 7,15  6,90  MI-104 7,75  7,50  MI-005 7,75  7,70  
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K005-10C +8,15 +8,15 +8,25 +7,80 +4,50 nieuw +4,00 +3,80 MI-110 7,15  6,90  MI-104 7,75  7,50  MI-005 7,75  7,70  

K007-10A +8,50 +8,45 +8,30 +8,55 +5,50 nieuw +5,00 +4,80 MI-011 7,45  7,20  MI-105 7,80  7,55  MI-201 8,50  8,45  

K007-10B +8,50 +8,45 +8,30 +8,55 +5,50 nieuw +5,00 +4,80 MI-011 7,45  7,20  MI-105 7,80  7,55  MI-201 8,50  8,45  

K007-10C +8,50 +8,45 +8,30 +8,55 +5,50 nieuw +5,00 +4,80 MI-011 7,45  7,20  MI-105 7,80  7,55  MI-201 8,50  8,45  

veldstrekkingen   

VSVG1 (2.165 
m) 

gem. 
+8,40 

+8,10 +8,05 +8,55 

0,5 m onder 
sleuf 

nieuw 
0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-001 7,10  6,85  MI-015 7,55  7,30  MI-202 8,50  8,45  

+8,35 +8,10 +8,90 MI-108 7,35  7,10  MI-007 7,60  7,35  MI-012 8,85  8,80  

+8,70 +8,75 +8,65 MI-107 7,70  7,45  
DV-

04LT50 
8,25  8,00  

DV-
22LT50 

8,60  8,55  

VSVG2 (2.175 
m) 

gem. 
+8,40 

+8,10 +8,05 +8,55 

0,5 m onder 
sleuf 

nieuw 
0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-001 7,10  6,85  MI-015 7,55  7,30  MI-202 8,50  8,45  

+8,35 +8,10 +8,90 MI-108 7,35  7,10  MI-007 7,60  7,35  MI-012 8,85  8,80  

+8,70 +8,75 +8,65 MI-107 7,70  7,45  
DV-

04LT50 
8,25  8,00  

DV-
22LT50 

8,60  8,55  

VSVG3 (2.190 
m) 

gem. 
+8,40 

+8,10 +8,05 +8,55 

0,5 m onder 
sleuf 

nieuw 
0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-001 7,10  6,85  MI-015 7,55  7,30  MI-202 8,50  8,45  

+8,35 +8,10 +8,90 MI-108 7,35  7,10  MI-007 7,60  7,35  MI-012 8,85  8,80  

+8,70 +8,75 +8,65 MI-107 7,70  7,45  
DV-

04LT50 
8,25  8,00  

DV-
22LT50 

8,60  8,55  

Verwijderen drinkwatertransportleiding 

veldstrekkingen   

VSVW1 (2.015 
m) 

gem. 
+8,40 

+8,10 +8,05 +8,55 

0,5 m onder 
sleuf 

nieuw 
0,5 m onder 
sleufbodem* 

0,7 m onder 
sleufbodem* 

MI-001 7,10  6,85  MI-015 7,55  7,30  MI-202 8,50  8,45  

+8,35 +8,10 +8,90 MI-108 7,35  7,10  MI-007 7,60  7,35  MI-012 8,85  8,80  

+8,70 +8,75 +8,65 MI-107 7,70  7,45  
DV-

04LT50 
8,25  8,00  

DV-
22LT50 

8,60  8,55  

* De benodigde stijghoogteverlaging ter plaatse van de sleuf varieert per locatie waardoor op voorhand geen signaal/actiewaarden in NAP kunnen worden vastgesteld         
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De bebouwing binnen de in het geohydrologisch rapport berekende 0,5 m verlagingscontour in een GLS situatie en bij 

een worst case-schematisatie wordt gemonitord gedurende de perioden waarin wordt bemalen.  

 

De berekende zettingen door samendrukking zijn conform het funderingsonderzoek vrijwel overal beperkt (minder dan 

10 mm). De zettingen ten gevolge van verlaging van de waterspanning zijn dus gering. Voor gebieden waar de 

stijghoogte zich onder natuurlijke omstandigheden boven de onderkant van de deklaag bevindt, maar deze als gevolg 

van de bemaling tot onder de deklaag wordt verlaagd, dient rekening te worden gehouden met het risico op aanzienlijke 

zetting door krimp (bron: funderingsrapport Antea). 

 

In bijlage 12 zijn de adressen gegeven van gebouwen die zijn onderzocht in verband met zettings- en krimprisico’s en de 

bijbehorende signaal- en actiewaarden. Het funderingsonderzoek van AnteaGroup is uitgebreid met enkele adressen die 

gelegen zijn binnen de 0,5 m en 0,05 m verlagingscontour.  

AnteaGroup heeft bepaald wat de GLS is per locatie, welke verlaging er is berekend in de worst case situatie en welke 

hoekrotatie dat tot gevolg heeft als gevolg van zettingen en/of krimp (zie funderingsrapport). Bij berekende hoekrotaties 

groter dan 1:300 wordt uitgegaan van de noodzaak van mitigerende maatregelen.  

 

De signaal- en actiewaarden worden als volgt gedefinieerd:  

 
Tabel 33: Weergave signaal- en actiewaarden stijghoogten i.v.m. samendrukking en krimp (bron: 
monitoringsadvies Antea, rev 5(A), 30-11-2017) 

Locatie peilbuis Groen Oranje (signaal) Rood (actie) Opmerking 

Bij zettingsrisico     

Pand met verhoogd 

risico 

Boven GLS +0,2 m GLS + 0,2 m GLS Stijghoogte onder 

deklaag 

Pand zonder verhoogd 

risico 

Boven berekende 

verlaging +0,2 m 

Berekende verlaging +0,2 m Berekende maximale 

verlaging t.p.v. pand 

Stijghoogte onder 

deklaag 

     

Bij krimprisico     

Alle panden in 

krimprisico gebied 

Boven onderzijde 

deklaag +0,2 m 

Onderzijde deklaag +0,2 m Onderzijde deklaag Stijghoogte onder 

deklaag 

Kleurcode Omschrijving 

Rood (actie) Direct melden overschrijding van vastgestelde / gekozen waarden 

Oranje (signaal) Actie noodzakelijk evt. aanvullende maatregelen om verdere overschrijding te voorkomen 

Groen Alles in orde, blijf monitoren, geen actie noodzakelijk 

 

Tabel 33 is per adres uitgewerkt in bijlage 12.  

Er wordt uitgegaan van een verhoogd schaderisico indien de zetting leidt tot een relatieve hoekrotatie tussen de 

funderingselementen van meer dan 1:300. De hoofdaannemer monitort dit traject. 

 

In bijlage 12 zijn per adres de GLS-waarden opgenomen. De GLS-waarde is de laagste stijghoogte waarbij geen zetting 

of krimp zal optreden. De signaleringswaarden en actiewaarden zijn hiervan afgeleid en eveneens opgenomen in de 

tabellen van bijlage 12. In bijlage 13 zijn de actiewaarden voor de krimprisicogebieden weergegeven. 

 

De grondwaterstanden in de monitoringspeilbuizen worden telemetrisch vastgesteld en zijn toegankelijk via een 

webportaal waarvan belanghebbenden een toegangscode kunnen krijgen. In het webportaal is het verloop van de 

grondwaterstand als functie van de tijd te volgen. Controle van de meetgegevens vindt 2 dagen per week plaats door 

een specialist monitoring. Controle van de meetgegevens vindt steekproefsgewijs plaats door middel van handmetingen 

in de peilbuizen.  

 

De peilbuizen ter plaatse van de retourvelden worden handmatig gemeten. De meetgegevens worden ingevoerd in een 

monitoringsapp en zijn online te raadplegen op een website. Inlogcodes zijn voor belanghebbenden op te vragen bij het 

zogeheten ViA15 Loket. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) 

bereikbaar per telefoon op 088 - 797 49 13 en per email op info@via15.nl”. 

 

Bij dreigende overschrijding van de actiewaarden / vergunningsgrenzen worden de betrokkenen (hoofdaannemer, de 

bronbemaler, waterschap en opdrachtgever) hierover door de Gasunie geïnformeerd en worden onderlinge afspraken 

gemaakt over de wijze waarop het werk op verantwoorde wijze, c.q. zonder extra overlast voor de omgeving, kan worden 

afgerond.  

mailto:info@via15.nl
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6.4 Monitoring grondwaterkwaliteit 

6.4.1 Gat van Nijland 

Monitoring verspreiding verontreiniging Gat van Nijland 

Ter plaatse van het Gat van Nijland wordt alleen bij de volgende onderdelen een relatief groot verhang met risico op 

verspreiding behaald:  

• Noordelijke werkputten kruising A12; GK006-1 en WHDD2; 

• Kruising Schoepikweg; GK004-2 en WHDD3; 

• Veldstrekkingen gasleidingen en waterleiding tussen de twee bovengenoemde kruisingen. 

 

De positie van de peilbuis voor de monitoring van Gat van Nijland is weergegeven op tekening en is gecodeerd GN01.  

 

Voor elke fase wordt de volgende monitoring uitgevoerd door AnteaGroup:  

 
Tabel 34: Monitoring grondwaterkwaliteit Gat van Nijland 

Te bemonsteren peilbuis en frequentie 

Gat van Nijland Monstername Analysepakket 

peilbuis GN01 

1 week voor de start v/d bemaling Standaardpakket NEN 5740  

Tijdens bemaling 1 keer per week Standaardpakket NEN 5740  

1 week na einde bemaling Standaardpakket NEN 5740  

 

Ook voor de kwaliteitsmonitoring wordt de stoplichtmethodiek gehanteerd (zie tabel 31, paragraaf 6.2). 

 

De signaalwaarde en actiewaarde worden als volgt bepaald:  

 

Tabel 35: Weergave signaal- en actiewaarden concentraties* in peilbuis GN01 

Gat van Nijland Groen Oranje Rood Opmerking 

Peilbuis GN01 Kleiner dan 

tussenwaarde 

Tussenwaarde Interventiewaarde Concentraties 

verontreiniging in 

grondwater 

Tussenwaarde = gemiddelde van interventiewaarde en streefwaarde volgens circulaire bodemsanering  

* stoffen in standaard pakket NEN 5740 

 

In de watervergunning staat dat de provincie geen bezwaren heeft tegen de mogelijke gevolgen van het project voor de 

verontreiniging. De berekende maximale verlaging is gering t.o.v. de natuurlijke verspreiding van de verontreiniging. 

 

Bemonstering wordt verzorgd door de hoofdaannemer. Bij overschrijding van de signaalwaarden en dreigende 

overschrijding van de actiewaarden worden de betrokkenen (hoofdaannemer, de bronbemaler, Gasunie, waterschap) 

hierover geïnformeerd en worden in overleg met het bevoegd gezag (Provincie Gelderland) afspraken gemaakt over de 

wijze waarop de verspreiding wordt tegengegaan, mocht dit nodig geacht worden.  

6.4.2 Lozingswater 

De kwaliteit van het bemalings- lozingswater zal ter plaatse van het lozingspunt worden bemonsterd en geanalyseerd 

conform de eisen van de in de BLBI aangevuld met de parameters zoals omschreven in de CSK-25-N. Aanvullende 

eisen vanuit de watervergunning worden niet gesteld. Zie tabel 36 voor bemonstering en frequentie. 
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Tabel 36: Parameters (grond)wateranalyse bemalingsactiviteiten 

Parameters grondwateranalyse 

Parameter conform BLBI GTS-CSK-25-N 

Zuurgraad (pH)  
✓  

IJzer (Fe2+, Fe3+ en Fe-totaal)   
✓  

Onopgeloste bestanddelen 
✓  ✓  

Chloride  
✓  

Zuurstofgehalte  
✓  

Te bemonsteren onderdelen en frequentie 

Onderdeel Wel Niet Frequentie  

Influent (bij zuivering)  
  

Bij start v/d bemaling* 

Effluent (bij zuivering /bij lozing) 
✓  

 Op 1ste werkdag en daarna 1 x per 

week** 

Oppervlaktewater  
✓  

 Eenmalig vooraf  

* Op de 1e werkdag na het opstarten van de bemaling. De analyse wordt uitgevoerd met 24-uur spoed.  

** Vervolganalyses conform BLBI. Frequentie conform CSK-25-N. De standaard termijn voor het verkrijgen van de resultaten is 

5 werkdagen 

 

De analysegegevens worden wekelijks door de hoofdaannemer beschikbaar gesteld aan het waterschap. 

 

6.5 Onderhoud bemalingssystemen 

Tabel 37: Gegevens onderhoudsplan bemalingssystemen 

Item/onderdeel Omschrijving 

Dagelijkse inspectie pomp(en) en 

bemalingssystemen 

Hoofdaannemer en de bronbemaler 

Wekelijks regulier klein onderhoud Bemalingen welke langer actief zijn dan 1 werkweek worden opgenomen in 

het onderhoudsprogramma van de bronbemaler. 

Groot onderhoud en revisie Niet op de projectlocatie maar in werkplaatsen van de bronbemaler. 

Elektrische installaties Bij automatische netovername schakeling met noodstroomaggregaat testen 

op werking bij bedrijfsgereed opleveren bemalingsinstallatie.  

Schakeling met BMU  Schakeling met bemaling monitorings unit mogelijk (projectspecifiek) waarbij 

opgenomen kan worden de alarmering op netovername, uitval, hoogwater 

alarm, druktoename retourvelden en overige projectspecifieke zaken als 

debietmetingen en waarnemingen peilbuizen.   

Alarmprocedure Bij installaties die niet geschakeld zijn op de BMU systemen van de 

bronbemaler dienen storingen gemeld te worden bij de bronbemaler. 

Tijdens kantooruren:   

Buiten kantooruren:    

Overall (ISO:9001) Materieel maakt onderdeel uit van het keuringsprogramma van de 

bronbemaler. 

Aftanken en brandstofleveranties 

Energievoorziening / Noodstroom 

Hoofdaannemer 

Aanpassingen / bijstellen bemaling De bronbemaler handmatig of met BMU afhankelijk van dat wat is 

overeengekomen, de aard van de werkzaamheden en/of aanvullend in 

opdracht is verkregen 

Aanpassingen bemalingsysteem 

(uitbreiden / beperken onttrekking 

etc.) 

Indien noodzakelijk en/of gewenst door de bronbemaler (afhankelijk van dat 

wat is overeengekomen), de aard van de werkzaamheden en/of aanvullend 

in opdracht is verkregen 

Specials zoals regeneratie 

retourbronnen 

Door chemische reacties in het grondwater tussen bijvoorbeeld ijzer en  

zuurstof kan ijzerhydroxide ontstaan en neerslaan waardoor retourfilters 

verstopt kunnen raken. Deze ijzeraanslag kan worden verwijderd door middel 

van regenereren. Of en hoe vaak dit moet gebeuren is afhankelijk van de 

kwaliteit van het te retourneren water. Bij regeneratie worden de bronnen 

één voor één behandeld. 

Opmerkingen De retourbronnen worden maximaal 1 x per twee weken geregenereerd.  



801753 Bemalingsplan K1 Bemmel Zevenaar versie 6.2   

 

       

Pagina 46 van 82 

                      

7 Samenvatting 

7.1 Uitvoeringsplan 

 

Tabel 38: Overzicht uitvoeringsplan conform bijlage 2 BRL 12020  

Item/onderdeel Omschrijving        MP*        VP* 

Beschrijving ontgravingwerkzaamheden en grondwaterstandverlagingen Hoofdstuk 4 ✓  ✓  

Details aantallen filters/bronnen/drains etc. Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Methodiek van aanbrengen filters/bronnen/drains etc. Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Schematische dwarsdoorsnede bodemopbouw, ontgravingsdiepte, filterstelling Hoofdstuk 3   ✓  

Aantal, type en capaciteit pompen Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Beschrijving wijze van energievoorziening pompen Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Beschrijving afvoerleidingen, lozingspunt(en) en wijze van lozing Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Bij retourbemaling (indien van toepassing) duidelijke omschrijving van de 

retourbemaling Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Beschrijving verwachte grondwaterkwaliteit  

en eventuele consequenties, materialen, technieken en wijze van lozing Hoofdstuk 3 ✓  ✓  

Bij toepassing waterzuivering, beschrijving van de installatie en capaciteit Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Beschrijving aanwezige en aan te brengen controlemiddelen, zoals 

debietmeters en peilbuizen Hoofdstuk 6 ✓  ✓  

Beschrijf de wijze van controle op de verlaging Hoofdstuk 6   ✓  

Beschrijf de veiligheidsvoorzieningen Hoofdstuk 5   ✓  

Aanwijzingen bedrijfsvoering bemaling in relatie tot voortgang 

bouwwerkzaamheden Hoofdstuk 7   ✓  

Overzicht verwachte debieten en totaal waterbezwaar 

Verlagingen per fase en/of onderdeel Hoofdstuk 4 ✓  ✓  

Vermelding waar en waarom wordt afgeweken van het bemalingsadvies en/of 

de vergunning en welke communicatie hierbij plaatsvindt. Hoofdstuk 5 ✓  ✓  

Overzichtskaart met ligging onttrekkingsmiddelen, pompputten, drains, 

lozingspunten, waterkerende schermen en dergelijke Bijlage 2   ✓  

Beschrijving van maatregelen en/of voorzieningen die getroffen worden om 

eventuele negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen Hoofdstuk 5   ✓  

 Niet van toepassing conform BRL12020  MP* = Meldingsplichtig VP* = Vergunningsplichtig 

✓ Van toepassing conform BRL12020 

 

 
Optimalisaties dienen te allen tijde mogelijk te zijn t.a.v. de uitvoering en planning, onder voorwaarde dat deze passend 
zijn binnen de uitgangspunten en actiewaarden. 
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7.2 Aandachtspunten 

 

Tabel 39: Aandachtspunten voortgang/uitvoering 

Item/onderdeel Omschrijving 

KLIC-melding Door hoofdaannemer die de bronbemaler voorziet van 

informatie en zorgt voor markering en aanwijzing op de 

projectlocatie(s) 

BRL2101 Mechanisch boren Is van toepassing op bepaalde onderdelen 

(deepwellbronnen) 

Werkwater Daar waar deepwellbronnen zijn voorzien wordt per werkput 

voor de eerste deepwell uitgegaan van aanvoer van 

werkwater door de bronbemaler of onttrekking uit een nabije 

drain. Werkwater voor de overige deepwellbronnen rond de 

betreffende werkput kan worden ontleend aan de eerste 

deepwell.  

Kraanhulp (assistentie) Hoofdaannemer 

Evenwicht sleufbodem / werkput na ontgraving Deklaag wordt doorgraven. Geen opbarstrisico’s. 

Afwijkende PBM’s / Overdrukfilters etc. Nee 

Overige mitigerende maatregelen Zandfilters waar voorgeschreven. Zandfilters zijn 

noodzakelijk bij toepassing van retourbemaling als 

mitigerende maatregel. 

Bijzonderheden - 

Signaal- en actiewaarden peilbuizen Tabel 32 en bijlage 12 en 13.  

Maximaal debiet onttrekking: 750 m3/uur. 

Debiet per uur  Conform vergunning 

Duur werkzaamheden bemaling  - Aanlegfase van de drie HTL-feeders en de Vitens leiding:  

  Start onttrekking 1 oktober 2018. Aanleg loopt door tot 

maart 2019.  

 

- Aanleg tie-ins 1A en 2A: tussen juni en begin juli 2019 

- Overige tie-ins: vóór juni 2019 

  

- Verwijderen leidingen: start in juli t/m eind december 2019. 

  

- Verwijderen leidingen: start in juli t/m eind december 2019. 

 

De werksnelheid bij het aanbrengen en verwijderen van de 

leidingen moet worden afgestemd op de capaciteit van de 

watergangen waar op geloosd wordt. 

Overige Bij dreigende overschrijding van de vergunningsgrenzen 

worden de betrokkenen hierover geïnformeerd door de 

Gasunie en worden onderlinge afspraken gemaakt over de 

wijze waarop het werk op verantwoorde wijze, c.q. met 

minimale overlast voor de omgeving, kan worden afgerond. 
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Bijlage 1: Ingangscontrole 

Tabel 40: Ingangscontrole conform BRL12020 

Onderdeel Geschiktheid beschikbare gegevens 

Actuele versie 

Het bouwplan  Niet aanwezig / recent / niet recent 

De vergunning WRIJVERG-2-72162, d.d. 28-03-18 Niet aanwezig / recent / niet recent 

Het bemalingsadvies Versie 6(A), d.d. 30-11-2017 Niet aanwezig / recent / niet recent 

Bouwplan 

Is het werkplan gewijzigd t.o.v. het werkplan gebruikt in het 

bemalingsadvies (melding/vergunningsaanvraag) 

 Ja 

 Nee 

 Onbekend 

Hebben de wijzigingen effect op de toe te passen bemalingen  Ja 

 Nee 

 n.v.t. 

Hebben de wijzigingen effect op debieten, invloedsgebied en 

kritische aspecten in de bouwput en omgeving 

 Ja 

 Nee 

 n.v.t. 

Melding resp. vergunning 

 

 

Is de status van de melding of vergunning 

gewijzigd 

 Niet gewijzigd 

 Van niet-meldingsplichtig naar meldingsplichtig 

 Van niet-meldingsplichtig naar vergunningsplichtig 

 Van meldingsplichtig naar vergunningsplichtig 

 Met beoordelingsplichtig 

Het bemalingsadvies (melding/vergunningsaanvraag) 

Is het bemalingsadvies 

(melding/vergunningsaanvraag) nodig, conform de 

uitgangspunten van het betreffende waterschap 

 Ja, er is voor een vergunningaanvraag een werkplan 

(advies) benodigd. 

 Nee 

 Onbekend 

Is het bemalingsadvies 

(melding/vergunningsaanvraag) nog actueel 

conform de uitgangspunten van het betreffende 

bevoegd gezag 

 Ja 

 Nee 

 Onbekend 

Is het bemalingsadvies 

(melding/vergunningsaanvraag) uitgevoerd conform 

het protocol 

 Door een gecertificeerd bedrijf 

 Conform protocol bemalingsadvies door een (nog) niet 

     gecertificeerd bedrijf 

 Niet conform protocol bemalingsadvies 

Is er een bandbreedte en een risicoanalyse 

uitgevoerd 

Ja:  acceptabel  onacceptabel 

Zijn er aanvullende onderzoeken en/of alternatieve 

uitvoeringswijzen of aanvullende maatregelen nodig 

 Nee 

 Ja, reden*:  

     Wijziging bouwplan  

     Onvolledig of afwezig bemalingsadvies  

     Als voorbereiding op technisch bemalingsplan 

     Anders n.l. … 

Moet het bemalingsadvies gewijzigd worden Nee 

Zijn er in het bemalingsadvies nog adviezen die niet 

zijn overgenomen in de vergunning? Zo ja, in 

hoeverre zijn deze nog relevant voor het technisch 

bemalingsplan (motiveren). 

 

onbekend 

Collegiale toets  

Opgesteld door:  Collegiale toets door:  

Datum: 16 juli 2018 Datum: 16 juli 2018 

*Bij ja, uitvoering legt dit vast in het logboek 
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Bijlage 2: Lozingspunten met lozingsdebieten 

 

 
Figuur 10: Mogelijke lozingspunten met maximaal toegestane debieten** (=50 % van de door de waterschap 
aangegeven maximale debieten) Bron: Antea, monitoringsrapport versie 5. 

 
**Voor traject A is de maximale lozingscapaciteit bijgesteld van 250 m3/uur tot 500 à 750 m3/uur op voorwaarde dat op 

traject A+B in totaal niet meer mag worden geloosd dan de maximale capaciteit van traject B (bron: Memo Waterschap 

Rijn en IJssel d.d. 18 juni 2018).  

Deze wijziging is doorgevoerd in navolgende tabellen en in bijlagen 3 en 4 van onderhavig plan . 
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Tabel 41: Lozingspunten per bemalingsonderdeel met maximale debieten, worst case GHS situatie incl. 
retourbemaling (bron: debietberekeningen Antea d.d. 18-05-2018, monitorings- en lozingsadvies d.d. 30-11-2017, 
okt. 2018 t/m maart 2019) 

Onderdeel Maximaal debiet 

(m3/uur) 

Voorkeurstraject lozing 

met maximaal 

toegestane debiet 

(m3/uur) 

Werkputten gasleiding 

GK004-1 760 Traject C (1.500) 

GK004-2 pers 455 Traject C (1.500) 

GK004-2 ontvangst 365 Traject C (1.500) 

GK005-1A, B, C boorkuip 920 Traject C (1.500) 

GK005-1A, B, C ontvangst 920 Traject C (1.500) 

GK006-1 740 Traject B (750) 

GK006-2 750 Traject B (750) 

GK006-3 pers+ontvangst 780 Traject B (750) 

GK007-1 700 Traject B (750) 

GK008-1A,B,C boorkuip 690 Traject A (500 à 750) 

en/of Traject B (750) 

GK008-1A,B,C ontvangst 690 Traject A (500 à 750)  

en/of Traject B (750) 

Werkputten waterleiding 

WK001 660 Traject B (750) 

WK002 510 Traject B (750) 

WK003 440 Traject B (750) 

WK004 470 Traject B (750) 

WK005 460 Traject B (750) 

Veldstrekkingen nieuwe gasleidingen1) 

Van K004-1 naar K005-1A/B 

(VSNG1) 

860 Traject C (1.500) 

Van K005-1A/B naar K008-1A/B 

(VSNG2) 

800 

 

Traject B (750) 

Van K008-1A/B naar einde tracé 

(VSNG3) 

820 Traject A (500 à 750)  

en/of Traject B (750) 

Veldstrekkingen nieuwe waterleidingen2) 

Van begin tracé naar K005-1C 

(VSNW1) 

540 Traject C (1.500) 

Van K005-1C naar K008-1A/B 

(VSNW2) 

540 Traject B (750) en/of 

Traject C (1.500) 

Van K008-1A/B naar einde tracé 

(VSNW3) 

580 Traject A (500 à 750) 

en/of Traject B (750) 

Werkzaamheden oktober 2018 t/m maart 2019 
 

1) De debieten voor de veldstrekkingen gasleidingen betreft het maximale debiet per 200 m leiding. De legsnelheid dient 

zodanig aangepast te worden dat aan het maximale lozingsdebiet wordt voldaan, e.e.a. in combinatie met retourbemaling. 

2) De debieten voor de veldstrekkingen waterleidingen betreft het maximale debiet per 200 m leiding. De legsnelheid dient 

zodanig aangepast te worden dat aan het maximale lozingsdebiet wordt voldaan, e.e.a. in combinatie met retourbemaling. 
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Tabel 42: Lozingspunten per bemalingsonderdeel met maximale debieten, worst case GHS situatie incl. 
retourbemaling (bron: debietberekeningen Antea d.d. 18-05-2018, monitorings- en lozingsadvies d.d. 30-11-2017, 

april t/m december 2019) 

Onderdeel Maximaal debiet 

(m3/uur) 

Voorkeurstraject lozing 

met maximaal toegestane 

debiet (m3/uur) 

Veldstrekkingen te verwijderen gasleiding1) 

VSVG1 1.240 Traject C (1.500) 

VSVG2 960 Traject C (1.500) 

VSVG3 960 Traject C (1.500) 

Tie-ins gas- en waterleidingen 

1A 830 Traject C (1.500) 

1B 670 Traject C (1.500) 

1C 670 Traject C (1.500) 

1D (water) 670 Traject C (1.500) 

   

2A 760 Traject B (750) 

2B 680 Traject B (750) 

2C 680 Traject B (750) 

2D (water) 680 Traject B (750) 

Kruisingen gasleidingen 

K005-10A 1.140 Traject C (1.500) +  

Traject B (750) 

K005-10B 1.140 Traject C (1.500) +  

Traject B (750) 

K005-10C 1.140 Traject C (1.500) +  

Traject B (750) 

K007-10A 1.060 Traject B (750) 

K007-10B 1.060 Traject B (750) 

K007-10C 1.060 Traject B (750) 

Veldstrekkingen te verwijderen waterleidingen2) 

Veldstrekking 

waterleiding (VSVW1) 

520 Traject C (1.500) 

Werkzaamheden april t/m december 2019. 
 

1) Het betreft het maximale debiet per 200 m leiding inclusief 25 m verdiept deel. De werksnelheid dient zodanig aangepast te 

worden dat aan het maximale lozingsdebiet wordt voldaan, e.e.a. in combinatie met retourbemaling. 

2) Het betreft het maximale debiet per 200 m leiding. De werksnelheid dient zodanig aangepast te worden dat aan het 

maximale lozingsdebiet wordt voldaan, e.e.a. in combinatie met retourbemaling. 
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Bijlage 3: Lozingsplan oppervlaktewater Gasunie 
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Bijlage 4: Lozingsplan oppervlaktewater Vitens 
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Bijlage 5: Voorbeeld afwateringsgreppel  

 

 
Figuur 11: Voorbeeld principe toepassing greppel 

 

 

Figuur 12: Voorbeeld principe toepassing greppel 
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Bijlage 6: Werkwijze bemaling veldstrekkingen 

 

 
Figuur 13: Principe werkwijze aanleg veldstrekkingen (Bron: AnteaGroup) 
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Bijlage 7: Principeschets lozingspunt zandfilterinstallaties 
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Bijlage 8: Locatie monitoringspeilbuizen   
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Bijlage 9: Kritische bebouwing bij samendrukking 
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Bijlage 10: Tekeningen bemalingssysteem  
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Bijlage 11: Verhoudingstabel onttrekkings- en retourdebieten  
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Samendrukking 

Werkput/sleuf 

onttrekking 
startdebiet per put 
incl rondpompeffect 
m³/uur 

totaal retour 
werkput m³/uur 

retourlocatie in m³/uur 

Aanleg gasleidingen werkputten 

GK004-1 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 2 

605 4    

GK004-2 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 2 

650 4       

GK005-1A 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 1 

790 3       

GK005-1B 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 1 

790 3       

GK005-1C 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 1 

790 3       

GK006-1 

    HH3 HH15 HH18 

    2 2 3 

580 7       

GK006-2 

    HH3 HH15 HH18 

    3 3 3 

590 9       

GK006-3 

    HH3 HH15 HH18 

    3 3 4 

610 10       

GK007-1 

    HH3 HH15 HH18 

    6 5 9 

540 20       

GK008-1A 

    HH3 HH15 HH18 

    4 4 6 

560 14       

GK008-1B 

    HH3 HH15 HH18 

    4 4 6 

560 14       

GK008-1C 

    HH3 HH15 HH18 

    4 4 6 

560 14       

Tie-ins gasleidingen / waterleiding 
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1B 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 2 

530 4       

1C 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 2 

530 4       

1D 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 2 

530 4       

2B 

    HH3 HH15 HH18 

    33 38 41 

530 112       

2C 

    HH3 HH15 HH18 

    33 38 41 

530 112       

2D 

    HH3 HH15 HH18 

    33 38 41 

530 112       

Aanleg gasleidingen veldstrekkingen 

VSNG1 (280 m) 

    HH3 HH15 HH18 

    2 2 3 

896 7       

VSNG2 (930 m) 

    HH3 HH15 HH18 

    12 14 18 

2697 44       

VSNG3 (590 m) 

    HH3 HH15 HH18 

    29 31 44 

1770 104       

Aanleg drinkwatertransportleiding werkputten 

WK001 

    HH3 HH15 HH18 

    29 31 44 

525 104       

WK002 

    HH3 HH15 HH18 

    6 4 6 

390 16       

WK003 

    HH3 HH15 HH18 

    2 2 2 

305 6       

WK004 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 1 

350 3       

WK005 

    HH3 HH15 HH18 

    1 1 1 

350 3       
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HDD tie-n 

    HH3 HH15 HH18 

    0 0 0 

285 0       

HDD A12 

    HH3 HH15 HH18 

    0 0 0 

325 0       

HDD N810 

    HH3 HH15 HH18 

    17 16 18 

305 51       

Aanleg drinkwatertransportleiding veldstrekkingen 

VSNW1 (350 m) 

    HH3 HH15 HH18 

    2 2 3 

560 7       

VSNW2 (1.030 m) 

    HH3 HH15 HH18 

    12 14 18 

1648 44       

VSNW3 (540 m) 

    HH3 HH15 HH18 

    29 31 44 

918 104       

 
 
 
 

Retourlocatie 
Max. in 
m3/uur 

HH3 33 

HH15 38 

HH18 44 
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Krimp periode 

Werkput/sleuf 

onttrekking 
startdebiet per 
put incl 
rondpompeffect 
m³/uur 

totaal retour 
werkput 
m³/uur 

retourlocatie in m³/uur 

Tie-ins en werkputten verwijderen gasleidingen 

1A 

    3 4 5 6 8               

    259 44 63 11 15         

660 392                         

1B 

    

Wordt niet bemalen in krimpperiode     

0 0 

1C 

    

Wordt niet bemalen in krimpperiode     

0 0 

1D 

    

Wordt niet bemalen in krimpperiode     

0 0 

2A 

    10 11 12 13 15 17             

    115 41 131 42 47 19        

590 395                         

2B 

    

Wordt niet bemalen in krimpperiode     

0 0 

2C 

   

Wordt niet bemalen in krimpperiode    

0 0 

2D 

    

Wordt niet bemalen in krimpperiode     

0 0 

K005-10A 

    2 3 4 5 6 8 14 16         

    2 144 156 71 22 170 22 16      

960 603                         

K005-10B 

    2 3 4 5 6 8 14 16         

    2 144 156 71 22 170 22 16      

960 603                         

K005-10C 

    2 3 4 5 6 8 14 16         

    2 144 156 71 22 170 22 16      

960 603                        

K005-10D 

    2 3 4 5 6 8 14 16         

    2 144 156 71 22 170 22 16      

960 603                        
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K007-10A 

    4 8 9 10 12 13 14 15 16       

    2 25 22 2 2 325 171 51 28     

850 628                         

K007-10B 

    4 8 9 10 12 13 14 15 16       

    2 25 22 2 2 325 171 51 28     

850 628                         

K007-10C 

    4 8 9 10 12 13 14 15 16       

    2 25 22 2 2 325 171 51 28     

850 628                         

K007-10D 

    4 8 9 10 12 13 14 15 16       

    2 25 22 2 2 325 171 51 28     

850 628                         

Verwijderen gasleidingen veldstrekkingen 

VSVG1, 1e 200 m 

    4 9 10 11 12 13 15 17         

    44 6 120 44 250 79 75 7      

910 625                         

VSVG1, 2e 200 m 

    9 10 11 12 13 14 15 16 17       

    6 31 6 181 350 1 81 3 18     

1010 677                         

VSVG1, 3e 200 m 

    8 9 10 12 13 14 15 16 17       

    14 10 27 28 617 75 56 25 2     

1245 854                         

VSVG1, 4e 200 m 

    4 8 9 13 14 15 16           

    3 57 42 167 417 56 22       

1135 764                         

VSVG1, 5e 200 m 

    3 4 6 8 9 12 13 14 15 16     

    3 19 4 138 33 3 50 425 19 44    

1160 738                         

VSVG1, 6e 200 m 

    3 4 8 13 14 15 16           

    6 28 229 33 167 25 44       

970 532                         

VSVG1, 7e 200 m 

    3 4 5 6 8 13 14 15 16       

    25 44 9 4 229 17 92 13 44     

935 477                         

VSVG1, 8e 200 m 

    3 4 5 6 8 13 14 15 16       

    34 69 28 17 183 8 50 6 28     

860 423                         

VSVG1, 9e 200 m 

    2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16 

    3 55 94 38 21 168 5 6 10 21 3 13 

800 437                         

VSVG1, 10e 365 m 

    2 3 4 5 6 8 14 16         

    3 275 150 109 29 115 21 9      

1235 711                         

VSVG2, 1e 200 m 

    4 9 10 11 12 13 15 17         

    44 6 120 44 250 79 75 7      

640 625                         
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VSVG2, 2e 200 m 

    9 10 11 12 13 14 15 16 17       

    6 31 6 181 350 1 81 3 18     

710 677                         

VSVG2, 3e 200 m 

    8 9 10 12 13 14 15 16 17       

    14 10 27 28 617 75 56 25 2     

875 854                         

VSVG2, 4e 200 m 

    4 8 9 13 14 15 16           

    3 57 42 167 417 56 22       

795 764                         

VSVG2, 5e 200 m 

    3 4 6 8 9 12 13 14 15 16     

    3 19 4 138 33 3 50 425 19 44    

810 738                         

VSVG2, 6e 200 m 

    3 4 8 13 14 15 16           

    6 28 229 33 167 25 44       

680 532                         

VSVG2, 7e 200 m 

    3 4 5 6 8 13 14 15 16       

    25 44 9 4 229 17 92 13 44     

655 477                         

VSVG2, 8e 200 m 

    3 4 5 6 8 13 14 15 16       

    34 69 28 17 183 8 50 6 28     

605 423                         

VSVG2, 9e 200 m 

    2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16 

    3 55 94 38 21 168 5 6 10 21 3 13 

560 437                         

VSVG2, 10e 365 m 

    2 3 4 5 6 8 14 16         

    3 275 150 109 29 115 21 9      

865 711                         

VSVG3, 1e 200 m 

    4 9 10 11 12 13 15 17         

    44 6 120 44 250 79 75 7      

645 625                         

VSVG3, 2e 200 m 

    9 10 11 12 13 14 15 16 17       

    6 31 6 181 350 1 81 3 18     

715 677                         

VSVG3, 3e 200 m 

    8 9 10 12 13 14 15 16 17       

    14 10 27 28 617 75 56 25 2     

880 854                         

VSVG3, 4e 200 m 

    4 8 9 13 14 15 16           

    3 57 42 167 417 56 22       

800 764                         

VSVG3, 5e 200 m 

    3 4 6 8 9 12 13 14 15 16     

    3 19 4 138 33 3 50 425 19 44    

820 738                         

VSVG3, 6e 200 m 

    3 4 8 13 14 15 16           

    6 28 229 33 167 25 44       

685 532                         

VSVG3, 7e 200 m 

    3 4 5 6 8 13 14 15 16       

    25 44 9 4 229 17 92 13 44     

660 477                         

VSVG3, 8e 200 m     3 4 5 6 8 13 14 15 16       
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    34 69 28 17 183 8 50 6 28     

605 423                         

VSVG3, 9e 200 m 

    2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16 

    3 55 94 38 21 168 5 6 10 21 3 13 

565 437                         

VSVG3, 10e 365 m 

    2 3 4 5 6 8 14 16         

    3 275 150 109 29 115 21 9      

870 711                         

Verwijderen drinkwatertransportleiding veldstrekkingen 

VSVW1, 1e 670 m 

    10 12 13 14 15               

    15 53 100 11 16         

536 195                         

VSVW1, 2e 670 m 

    4 7 8 13 14 16             

    13 19 46 17 125 6        

536 226                         

VSVW1, 3e 670 m 

    3 4 5 6 8 14             

    13 25 13 8 19 17        

536 95                         
 
 
 

Retourlocatie 
Max. in 
m3/uur 

1 0 

2 3 

3 275 

4 156 

5 109 

6 29 

7 19 

8 229 

9 42 

10 120 

11 44 

12 250 

13 617 

14 425 

15 81 

16 44 

17 19 
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Bijlage 12: Signaal- en actiewaarden stijghoogten zetting 
gebaseerd op GLS3-waarden 
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Signaal- en actiewaarden zettingen nabij opstallen 

Adres Opstal 
Hoekrotatie 

samendrukking 

GLS 
Samendrukking 

(gehele jaar) 

Krimpperiode  
1 juni t/m 30 
september 

Opmerking 

(m 
NAP) 

SW (m NAP) 
AW 
(m 

NAP) 

SW (m 
NAP) 

AW 
(m 

NAP) 

 

Boleemweg 8 Woonhuis 2500 +8,05 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Het bodemprofiel bestaat volledig uit zand 

Boleemweg 8 Paardenstal 2500 +8,05 +7,10 +6,90 +7,87 +7,67 - 

Boleemweg 8 Veldschuur 2500 +8,05 +7,25 +7,05 +8,07 +7,87 - 

Engeveldsestraat 1 Woonhuis n.v.t. +8,85 +8,55 +8,35 +8,96 +8,76 - 

Engeveldsestraat 2 Woonhuis n.v.t. +8,85 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. GLS lager dan onderzijde deklaag 

Engeveldsestraat 2 Garage/berging n.v.t. +8,85 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. GLS lager dan onderzijde deklaag 

Engeveldsestraat 3 Woonhuis met garage n.v.t. +8,85 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. GLS lager dan onderzijde deklaag 

Engeveldsestraat 4 Woonhuis n.v.t. +8,85 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. GLS lager dan onderzijde deklaag 

Engeveldsestraat 4 Carport met berging n.v.t. +8,85 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. GLS lager dan onderzijde deklaag 

Heiliglandsestraat 1 Woonhuis 1800 
+8,45 +8,15 +7,95 +8,15 +7,95 

Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Heiliglandsestraat 3 
(HS3-3) 

Heiliglandsestraat 1 Kassen voor woning 1250 
+8,45 +8,15 +7,95 +8,15 +7,95 

Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Heiliglandsestraat 3 
(HS3-3) 

Heiliglandsestraat 1 Schuur rode dakpannen voor 
woning 

1250 
+8,45 +8,15 +7,95 +8,15 +7,95 

Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Heiliglandsestraat 3 
(HS3-3) 

Heiliglandsestraat 1 Schuur achter woning 1250 
+8,45 +8,15 +7,95 +8,15 +7,95 

Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Heiliglandsestraat 3 
(HS3-3) 

Heiliglandsestraat 1A Nutsvoorziening 1250 
+8,45 +8,15 +7,95 +8,15 +7,95 

Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Heiliglandsestraat 3 
(HS3-3) 

Heiliglandsestraat 3 Woonhuis 1250 +8,45 +8,15 +7,95 +8,15 +7,95 - 

Heiliglandsestraat 3 Schuur 1250 +8,45 +8,15 +7,95 +8,16 +7,96 - 

Heiliglandsestraat 3A Woonhuis 2500 +8,50 +8,20 +8,00 +8,20 +8,00 - 

Heiliglandsestraat 3A Schuur 5500 +8,50 +8,20 +8,00 +8,37 +8,17 - 

Heiliglandsestraat 3B Woonhuis 1250 
+8,50 +8,20 +8,00 +8,20 +8,00 

Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Heiliglandsestraat 5 
(HS5-6) 

Heiliglandsestraat 5 Schuur rode dakpannen 1808 +8,50 +8,20 +8,00 +8,55 +8,35 - 

Heiliglandsestraat 5 Ligboxenstal 833 +8,50 +8,20 +8,00 +8,60 +8,40 - 

Heiliglandsestraat 5 Jongveestal 550 +8,50 +8,20 +8,00 +8,55 +8,35 - 
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Heiliglandsestraat 5 Overkapping 625 +8,50 +8,20 +8,00 +8,20 +8,00 - 

Heiliglandsestraat 5 Vleeskuikenstal 1875 +8,55 +8,25 +8,05 +8,25 +8,05 - 

Heiliglandsestraat 5 Vleeskuikenstal 3750 +8,55 +8,25 +8,05 +8,32 +8,12 - 

Heiliglandsestraat 5A Woonhuis n.v.t. +8,55 +8,25 +8,05 +8,70 +8,50 - 

Heiliglandsestraat 5A Schuren 1250 +8,55 +8,25 +8,05 +8,50 +8,30 - 

Heiliglandsestraat 7 Woonhuis 417 +8,65 +8,35 +8,15 +8,49 +8,29 - 

Heiliglandsestraat 7 Machineberging/opslagloods 375 +8,65 +8,35 +8,15 +8,53 +8,33 - 

Heiliglandsestraat 7 Berging 357 +8,65 +8,35 +8,15 +8,49 +8,29 - 

Heiliglandsestraat 9 Woonhuis 833 +8,70 +8,40 +8,20 +8,69 +8,49 - 

Heiliglandsestraat 11 Woonhuis 833 +8,70 +8,40 +8,20 +8,40 +8,20 - 

Heiliglandsestraat 11 Schuurtje achter woning 500 +8,70 +8,40 +8,20 +8,40 +8,20 - 

Heiliglandsestraat 11 Garage naast woning 625 +8,70 +8,40 +8,20 +8,40 +8,20 - 

Heiliglandsestraat 13 Woonhuis 313 +8,70 +8,40 +8,20 +8,40 +8,20 - 

Heiliglandsestraat 13 Schuur 357 +8,70 +8,40 +8,20 +8,40 +8,20 - 

Helhoek 1 Woonhuis 2550 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 1 Garage 429 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 1A Nutsvoorziening 357 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Helhoek 1 (HH1-2) 

Helhoek 2A Woonhuis 2500 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 2A Garage 2500 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 3 Woonhuis 1125 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 3 Garage 313 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 3 Schuurtje 278 
+8,80 +9,00 +8,80 +9,00 +8,80 

I.v.m. verhoogd risico samendrukking is AW gelijk aan GLS  
(bij Samendrukking) 

Helhoek 4 Woonhuis 1250 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 4 Veldschuur 3700 +8,80 +8,50 +8,30 +8,68 +8,48 - 

Helhoek 4 Schuur ten zuidoosten van 
woning 

1250 
+8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 

- 

Helhoek 4 Hoge schuur/garage 833 +8,80 +8,50 +8,30 +8,64 +8,44 - 

Helhoek 5A Woonhuis 417 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 5A Schuur 313 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 5A Varkensschuur 1878 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 6A Woonhuis 3150 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 6A Schuur noordwestzijde 833 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 
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Helhoek 6A Garage en kapschuur n.v.t. +8,80 +8,50 +8,30 +8,89 +8,69 - 

Helhoek 6A Ligboxenstal 20700 +8,80 +8,50 +8,30 +8,90 +8,70 - 

Helhoek 7 Woonhuis 925 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Helhoek 5A (HH5A-5) 

Helhoek 7 Garage 600 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Helhoek 5A (HH5A-5) 

Helhoek 8 Woonhuis 4210 +8,75 +8,45 +8,25 +8,53 +8,33 - 

Helhoek 8 Garage 2750 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 8 Machineberging, voormalige 
sleufsilo, caravanstalling 

3900 
+8,75 +8,45 +8,25 +8,69 +8,49 

- 

Helhoek 9 Woonhuis 2500 +8,80 +8,50 +8,30 +8,92 +8,72 - 

Helhoek 9 Veldschuur 2667 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 10 Woonhuis 625 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 14 Woonhuis en garage 3075 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 15 Woonhuis 278 
+8,75 +8,95 +8,75 +8,95 +8,75 

I.v.m. verhoogd risico samendrukking is AW gelijk aan GLS  
(bij Samendrukking) 
Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Helhoek 14 (HH14-1) 

Helhoek 15 Garage 349 +8,75 +8,40 +8,20 +8,40 +8,20 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Helhoek 18 (HH18-1) 

Helhoek 15A Woonhuis 2823 +8,75 +8,35 +8,15 +8,35 +8,15 - 

Helhoek 15A Schuur 792 +8,75 +8,25 +8,05 +8,25 +8,05 - 

Helhoek 17 Woonhuis 833 +8,70 +8,25 +8,05 +8,25 +8,05 - 

Helhoek 17 Varkensschuur 833 +8,70 +8,25 +8,05 +8,25 +8,05 - 

Helhoek 17 Veeschuur 625 +8,70 +8,20 +8,00 +8,24 +8,04 - 

Helhoek 17 Berging/schuur 417 +8,70 +8,15 +7,95 +8,26 +8,06 - 

Helhoek 18 Woonhuis 278 
+8,75 +8,95 +8,75 +8,95 +8,75 

I.v.m. verhoogd risico samendrukking is AW gelijk aan GLS  
(bij Samendrukking) 

Helhoek 20 Woonhuis 417 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 20 Berging/stalling 417 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 22 Voormalig Unilever complex 1250 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 24 Voormalig Unilever complex 833 +8,75 +8,45 +8,25 +8,45 +8,25 - 

Helhoek 26 Voormalig Unilever complex 417 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 26A Voormalig Unilever complex n.v.t. +8,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Het bodemprofiel bestaat volledig uit zand 

Helhoek 28A Bedrijfshal 2500 +8,80 +8,50 +8,30 +9,00 +8,80 - 

Helhoek 28B Bedrijfshal 1250 +8,80 +8,50 +8,30 +8,73 +8,53 - 

Helhoek 28C Bedrijfshal 1250 +8,80 +8,50 +8,30 +8,56 +8,36 - 
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Helhoek 28D Bedrijfshal 2500 
+8,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gebouw gefundeerd op palen tot in de zandondergrond,  
is niet zettinggevoelig. 

Helhoek 28E Woonhuis n.v.t. +8,85 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. De GLS is lager dan de onderzijde van de deklaag 

Helhoek 28F Bedrijfshal 2500 +8,80 +8,50 +8,30 +8,54 +8,34 - 

Helhoek 28KL Bedrijfshal 2500 
+8,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gebouw gefundeerd op palen tot in de zandondergrond,  
is niet zettinggevoelig. 

Helhoek 30 Unilevercomplex 625 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Helhoek 30D Woonhuis 833 +8,65 +8,20 +8,00 +8,20 +8,00 - 

Helhoek 30D Schuur 833 +8,65 +8,30 +8,10 +8,30 +8,10 - 

Helhoek 30D Berging/schuur 2500 +8,65 +8,35 +8,15 +8,39 +8,19 - 

Helhoek 30E Woonhuis 204 
+8,60 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gebouw gefundeerd op palen tot in de zandondergrond, 
is niet zettinggevoelig. 

Helhoek 31 Woonhuis 394 +8,60 +7,90 +7,70 +8,20 +8,00 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Helhoek 33 (HH33-2) 

Helhoek 31 Veldschuur 525 +8,60 +7,80 +7,60 +8,20 +8,00 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Helhoek 33 (HH33-2) 

Helhoek 32 Woonhuis 357 +8,60 +7,95 +7,75 +8,30 +8,10 - 

Helhoek 32 Loods 24020 +8,60 +8,05 +7,85 +8,76 +8,56 - 

Helhoek 33 Woonhuis met veestalling 1606 +8,60 +7,70 +7,50 +8,39 +8,19 - 

Helhoek 34 Woonhuis 750 +8,55 +7,80 +7,60 +8,13 +7,93 - 

Helhoek 34 Schuur 357 +8,55 +7,85 +7,65 +8,07 +7,87 - 

Helhoek 34 Loods 1686 +8,55 +7,85 +7,65 +8,11 +7,91 - 

Helstraat 16 Woonhuis 2120 +8,45 +7,25 +7,05 +8,27 +8,07 - 

Helstraat 16 Veeschuur oostzijde 1250 +8,45 +7,40 +7,20 +8,32 +8,12 - 

Helstraat 16 Veeschuur noordoostzijde 1250 +8,45 +7,35 +7,15 +8,49 +8,29 - 

Helstraat 16 Machineberging 5055 +8,45 +7,55 +7,35 +8,47 +8,27 - 

Kamerstraat 1 Woonhuis 1250 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Kamerstraat 3 Woonhuis 2500 +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Kamerstraat 3 Garage n.v.t. +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 - 

Kamerstraat 5 Woonhuis n.v.t. +8,80 +8,50 +8,30 +8,60 +8,40 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Kamerstraat 3 (KS3-3) 

Kamerstraat 5 Schuur n.v.t. +8,80 +8,50 +8,30 +8,50 +8,30 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Kamerstraat 3 (KS3-4) 

Kamerstraat 7 Woonhuis 4000 +8,80 +8,50 +8,30 +8,57 +8,37 - 

Kamerstraat 9 Woonhuis n.v.t. +8,80 +8,50 +8,30 +8,93 +8,73 - 

Laarstraat 10 Woonhuis met schuur 1875 +8,35 +8,05 +7,85 +8,05 +7,85 - 

Laarstraat 10 Schuur/berging 1250 +8,35 +8,05 +7,85 +8,05 +7,85 - 
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Laarstraat 10 Schuur rode dakpannen 1250 +8,35 +8,05 +7,85 +8,05 +7,85 - 

Laarstraat 20 Varkensstal 2500 +8,30 +8,00 +7,80 +8,00 +7,80 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Laarstraat 10 (LS10-3) 

Laarstraat 20 Schuurtje 1250 +8,30 +8,00 +7,80 +8,00 +7,80 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Laarstraat 10 (LS10-3) 

Oostsingel 17 Schuurtje 833 +8,35 +8,05 +7,85 +8,20 +8,00 Geen pb geplaatst, monitoring d.m.v. Laarstraat 10 (LS10-6) 

Schoepikstraat 1 Woonhuis 2500 +8,10 +6,95 +6,75 +8,01 +7,81 - 

Schoepikstraat 1 Garage/berging 4850 +8,10 +7,05 +6,85 +8,27 +8,07 - 
 

Bron GLS3 en hoekrotaties: rapport 270572-ghr-mer-001,rev 01, d.d. 13 mrt 2018, bijlage 5B 

Locaties reeds geplaatste peilbuizen zie bijlage 8 van onderhavig rapport (bron: rapport 416697-gtr-001, rev 00, d.d. 01-11-2017, bijlage ‘tekeningen’). 

Bron voor methodiek actiewaarden: Monitorings- en lozingsadvies, d.d. 30 november revisie 05(A) 

Bron voor onderzijde deklaag: bouwkundige opnames, appendices 

 

Per opstal is de hoogste actiewaarde leidend.  
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Bijlage 13: Signaal- en actiewaarden krimprisicogebieden 
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Signaal- en actiewaarden krimprisicogebieden 

PB-
nummer 

Onderzijde 
deklaag 

GLS Krimp Opmerking 

(m NAP) 
(m 

NAP) 
SW  

(m NAP) 
AW  

(m NAP) 
 

KRG-1 +8,80 +8,85 +8,85 +8,80 SW=GLS (onderzijde deklaag+0,2 m is hoger dan GLS) 

KRG-2 +8,15 +8,70 +8,35 +8,15 - 

KRG-3 +8,15 +8,75 +8,35 +8,15 - 

KRG-4 +8,10 +8,60 +8,30 +8,10 - 

KRG-5 +8,10 +8,50 +8,30 +8,10 - 

KRG-6 +8,35 +8,45 +8,45 +8,35 SW=GLS (onderzijde deklaag+0,2 m is hoger dan GLS) 

KRG-7 +7,80 +7,90 +7,90 +7,80 SW=GLS (onderzijde deklaag+0,2 m is hoger dan GLS) 

KRG-8 +7,95 +8,00 +8,00 +7,95 SW=GLS (onderzijde deklaag+0,2 m is hoger dan GLS) 

KRG-9 +7,70 +8,10 +7,90 +7,70 - 

KRG-10 +8,00 +8,45 +8,20 +8,00 - 

KRG-11 +8,30 +8,55 +8,50 +8,30 - 

KRG-12 +8,30 +8,60 +8,50 +8,30 - 

KRG-13 +8,50 +8,85 +8,70 +8,50 - 

KRG-14 +9,00 +9,15 +9,15 +9,00 SW=GLS (onderzijde deklaag+0,2 m is hoger dan GLS) 
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Bijlage 14: Projectie retourbemaling  

 

 

 

  





Samendrukperiode

Zandbaan

voedingsleiding retourveld

Transportleiding naar retourveld

Zandfilterinstallatie 750 m³/uur

Pompbak max capaciteit 120 m³/uur

Gebied retourveld samendruk

Overkluizing

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

Retourbronnen worden geplaatst
naast de zandbaan met een

onderlinge afstand van minimaal 20
meter





Krimpperiode

Zandbaan

voedingsleiding retourveld

Transportleiding naar retourveld

Zandfilterinstallatie 750 m³/uur

Pompbak max capaciteit 120 m³/uur

Gebied retourveld krimp

Overkluizingen

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

Overkluizingen

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

Pompbakken met
overstorten naar
oppervlaktewater

Overkluizingen

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

afvoerleiding dient door
opdrachtgever door de weg
gegraven te worden.

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

afvoerleiding dient door
opdrachtgever door de weg
gegeraven te worden.

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

Pompbak met overstort
naar oppervlaktewater

Retourbronnen worden geplaatst
naast de zandbaan met een

onderlinge afstand van minimaal 20
meter



801753 Bemalingsplan K1 Bemmel Zevenaar versie 6.2   

 

       

Pagina 81 van 82 

                      

Bijlage 15: Stappenplan werkwatergebruik  

Stappenplan gebruik werkwater bij bemalingswerkzaamheden: 

Met betrekking tot werkwater voldoet men aan de eisen van de norm als men: 

1. werkwater gebruikt van drinkwaterkwaliteit, vanuit een aansluiting op de waterleiding of, na goedkeuring en volgens 
voorschrift van het betreffende waterleidingbedrijf, via een standpijp op het openbare waterleidingnet, of; 

2. werkwater gebruikt vanuit een bestaande of tijdelijke put waarin geen van de stoffen uit het pakket grondwater uit 
NEN5704 voorkomen in concentraties  hoger dan de streefwaarde voor grondwater uit de circulaire 
bodemsanering, of; 

3. Werkwater gebruikt vanuit een tijdelijke put, waarbij voor de betreffende locatie een schoon grond verklaring 

aanwezig is en is aangetoond dat zich op grotere diepte geen verontreinigd grondwater bevindt. of; 

4. bij een boring met een einddiepte van minder 10m-mv werkwater gebruikt uit oppervlaktewater, waarbij het 
boorbedrijf aansluitend:  

A. uit alle doorboorde goed en zeer goed door latende bodemlagen, direct na aanleggen van de put water 
onttrekt totdat het elektrische Geleidingsvermogen (EGV) constant is, met een minimum van driemaal 
zoveel water als de hoeveelheid voor het boren van de put gebruikte werkwater, vastgesteld door het 
meten van de waterhoeveelheden, of; 

B. uit alle doorboorde goed en zeer goed doorlatende bodemlagen direct na aanleggen van de put water 
onttrekt totdat het elektrische Geleidingsvermogen (EGV) constant is, met een minimum van tenminste 
vijfmaal zoveel water als de hoeveelheid bij het boren van de bron gebruikte werkwater, vastgesteld aan 
de hand van inhoud tankauto’s of pompcapaciteit, of; 

C. Uit alle doorboorde goed en zeer goed doorlatende bodemlagen gedurende tenminste 48 uren water 
onttrekt. 

5. Bij een boring in een waterwingebied of in een grondwaterbeschermingsgebied alleen werkwater gebruikt dat 
voldoet aan de daaraan door het betreffende drinkwaterbedrijf of in de provinciale milieuverordening gestelde eisen. 

 

Type boring  Optie werkwater Afstorten 

Spoelboren ≤ 10 m- m.v.  1, 2, 3,4 en 5 mogelijk Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 

 

Spoelboren ≥10 m- m.v. bij 

scheidende grond- lagen 

 

1, 2, 3 en 5 mogelijk Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 

 

   

Avegaarboren ≤ 10 m- m.v.  1, 2, 3, 4 en 5 mogelijk Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 

 

Avegaarboren ≥10 m- m.v.  1, 2, 3 en 5 mogelijk Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 

 

   

Zuigboren ≤ 10 m-mv  1, 2, 3, 4 en 5 mogelijk Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 

 

Zuigboren ≥ 10 m-mv  1, 2, 3 en 5 mogelijk  

 

Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 

 

   

Pulsboren ≤ 10 m-mv  1, 2, 3, 4 en 5 mogelijk Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 

 

Pulsboren ≥ 10 m-mv  1, 2, 3 en 5 mogelijk  

 

Filtergedeelte eventueel afstorten met filtergrind. 

Scheidende lagen afstorten met Bentoniet. 
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Bijlage 16: Planning hoofdaannemer  



Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

1 KRIMPPERIODE (JUNI-JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER) 152 dagen vri 1-6-18 maa 30-9-19

2 Locatie K1 331 dagen maa 20-8-18 vri 20-12-19

3 Gasunie Fase1, aanleg 140 dagen maa 20-8-18 vri 22-3-19

4 Poppink 40 dagen maa 20-8-18 vri 12-10-18

5 traceren zuid-N810 5 dagen maa 20-8-18 vri 24-8-18

6 traceren N810-A12 10 dagen maa 27-8-18 vri 7-9-18 5

7 traceren noord-A12 5 dagen maa 10-9-18 vri 14-9-18 6

8 uitrijden buizen zuid-N810 7 dagen maa 10-9-18 din 18-9-18 5GB+15 dagen

9 uitrijden buizen N810-A12 11 dagen woe 19-9-18 woe 3-10-18 8

10 uitrijden buizen noord-A12 7 dagen don 4-10-18 vri 12-10-18 9

11 Busker 40 dagen maa 27-8-18 vri 19-10-18

12 pers en ontvangstkuip A12 30 dagen maa 27-8-18 vri 5-10-18

13 pers en ontvangstkuip N810 30 dagen maa 10-9-18 vri 19-10-18 12GB+10 dagen

14 Kessel 48 dagen woe 29-8-18 vri 2-11-18

15 aanbrengen bemaling trace zuid-N810 4 dagen woe 29-8-18 maa 3-9-18

16 aanbrengen bemaling trace N810-A12 9 dagen din 4-9-18 vri 14-9-18 15

17 aanbrengen bemaling trace noord-A12 6 dagen maa 17-9-18 maa 24-9-18 16

18 aanbrengen bemaling kunstwerken 10 dagen maa 22-10-18 vri 2-11-18

19 V&SH Leidingen 100 dagen maa 17-9-18 vri 22-2-19

20 lassen strengen 3lingen 25 dagen maa 17-9-18 vri 19-10-18

21 graven leggen doorverbinden zuid-N810 20 dagen maa 1-10-18 vri 26-10-18

22 graven leggen doorverbinden N810-A12 40 dagen maa 29-10-18 vri 21-12-18 21

23 graven leggen doorverbinden noord-A12 20 dagen maa 14-1-19 vri 8-2-19 22

24 aansluiten leiding op persingen A12 10 dagen maa 11-2-19 vri 22-2-19 22;23;29

25 aansluiten leiding op persingen N810 10 dagen maa 14-1-19 vri 25-1-19 21;22;32

26 V&SH Boren 70 dagen maa 17-9-18 vri 21-12-18

27 boring GFT1 (A12) 35 dagen maa 17-9-18 vri 2-11-18

28 boring GFT2 (A12) 35 dagen maa 17-9-18 vri 2-11-18 27GB

29 boring GFT3 (A12) 35 dagen maa 5-11-18 vri 21-12-18 27

30 boring GFT4 (N810) 12 dagen maa 5-11-18 din 20-11-18 28

31 boring GFT5 (N810) 11 dagen woe 21-11-18 woe 5-12-18 30

32 boring GFT6 (N810) 12 dagen don 6-12-18 vri 21-12-18 31

33 V&SH Testen 15 dagen maa 4-3-19 vri 22-3-19

34 testen 10 dagen maa 4-3-19 vri 15-3-19 24;25

35 conserveren 5 dagen maa 18-3-19 vri 22-3-19 34

36 Vitens, aanleg 154 dagen maa 1-10-18 vri 24-5-19

37 zinker onder toekomsitge gasleidingen 5 dagen maa 1-10-18 vri 5-10-18

38 graven leggen nieuwe waterleiding 24 dagen maa 1-4-19 vri 3-5-19

39 boringen nieuwe waterleiding 15 dagen maa 1-4-19 vri 19-4-19

40 testen en bacteriologisch nieuwe waterleiding 10 dagen maa 6-5-19 vri 17-5-19 38

41 doorverbinden op bestaande waterleiding 5 dagen maa 20-5-19 vri 24-5-19 40

42 Gasunie Fase2, tie in 56 dagen maa 15-4-19 vri 5-7-19

43 Leiding A-524 19 dagen maa 15-4-19 vri 10-5-19

44 voorbereiden (inblokken-hercompressie-flaren) 14 dagen maa 15-4-19 vri 3-5-19

45 aansluiten noord en zuid 5 dagen maa 6-5-19 vri 10-5-19 44

46 constructie gereed 0 dagen vri 10-5-19 vri 10-5-19 45

47 Leiding A-533 18 dagen maa 13-5-19 vri 7-6-19

48 voorbereiden (inblokken-hercompressie-flaren) 13 dagen maa 13-5-19 woe 29-5-19 46

49 aansluiten noord en zuid 5 dagen maa 3-6-19 vri 7-6-19 48

50 nazorg 0 dagen vri 7-6-19 vri 7-6-19 49

51 Leiding A-635 19 dagen din 11-6-19 vri 5-7-19

52 voorbereiden (inblokken-hercompressie-flaren) 14 dagen din 11-6-19 vri 28-6-19 50

53 aansluiten noord en zuid 5 dagen maa 1-7-19 vri 5-7-19 52

54 nazorg 0 dagen vri 5-7-19 vri 5-7-19 53

55 Vitens, verwijderen 91 dagen maa 8-7-19 maa 11-11-19

56 traceren Zuid-N810 5 dagen maa 8-7-19 vri 12-7-19 54

57 traceren N810-A12 8 dagen don 15-8-19 maa 26-8-19 72

58 traceren Noord-A12 6 dagen maa 28-10-19 maa 4-11-19 73

59 verwijderen vervallen leidingen Zuid-N810 3 dagen maa 15-7-19 woe 17-7-19 56

60 inrichten sleuf als afvoersloot Zuid-N810 2 dagen don 18-7-19 vri 19-7-19 59

61 verwijderen vervallen leidingen N810-A12 5 dagen din 27-8-19 maa 2-9-19 57

62 inrichten sleuf als afvoersloot N810-A12 3 dagen din 3-9-19 don 5-9-19 61

63 verwijderen vervallen leidingen Noord-A12 3 dagen din 5-11-19 don 7-11-19 58

64 vinrichten sleuf als afvoersloot Noord-A12 2 dagen vri 8-11-19 maa 11-11-19 63

65 Gasunie Fase3, verwijderen 99 dagen maa 22-7-19 don 5-12-19

66 verwijderen vervallen leiding1 Zuid-N810 6 dagen maa 22-7-19 maa 29-7-19 60

67 verwijderen vervallen leiding1 N810-A12 12 dagen vri 6-9-19 maa 23-9-19 62

68 verwijderen vervallen leiding1 Noord-A12 6 dagen din 12-11-19 din 19-11-19 64

69 verwijderen vervallen leiding2 Zuid-N810 6 dagen din 30-7-19 din 6-8-19 66

70 verwijderen vervallen leiding2 N810-A12 12 dagen din 24-9-19 woe 9-10-19 67

71 verwijderen vervallen leiding2 Noord-A12 6 dagen woe 20-11-19 woe 27-11-19 68

72 verwijderen vervallen leiding3 Zuid-N810 6 dagen woe 7-8-19 woe 14-8-19 69

73 verwijderen vervallen leiding3 N810-A12 12 dagen don 10-10-19 vri 25-10-19 70

74 verwijderen vervallen leiding3 Noord-A12 6 dagen don 28-11-19 don 5-12-19 71

75 Cultuurtechnisch herstel (weersafhankelijk) 50 dagen maa 14-10-19 vri 20-12-19

76 cultuurtechnische afwerken Noord-A12 (gas) 10 dagen maa 14-10-19 vri 25-10-19

77 cultuurtechnische afwerken Zuid-N810 (combi) 10 dagen maa 28-10-19 vri 8-11-19 72;76

78 cultuurtechnische afwerken N810-A12 (combi) 20 dagen maa 11-11-19 vri 6-12-19 77;73

79 cultuurtechnische afwerken Noord-A12 (water) 10 dagen maa 9-12-19 vri 20-12-19 78;74

Poppink 4

20-8 traceren zuid-N810

27-8 traceren N810-A12

10-9 traceren noord-A12

10-9 uitrijden buizen zuid-N810

19-9 uitrijden buizen N810-A12

4-10 uitrijden buizen noord-A12

Busker 11

27-8 pers en ontvangstkuip A12

10-9 pers en ontvangstkuip N810

Kessel 14

29-8 aanbrengen bemaling trace zuid-N810

4-9 aanbrengen bemaling trace N810-A12

17-9 aanbrengen bemaling trace noord-A12

22-10 aanbrengen bemaling kunstwerken

V&SH Leidingen 19

17-9 lassen strengen 3lingen

1-10 graven leggen doorverbinden zuid-N810

29-10 graven leggen doorverbinden N810-A12

14-1 graven leggen doorverbinden noord-A12

11-2 aansluiten leiding op persingen A12

14-1 aansluiten leiding op persingen N810

V&SH Boren 26

17-9 boring GFT1 (A12)

17-9 boring GFT2 (A12)

5-11 boring GFT3 (A12)

5-11 boring GFT4 (N810)

21-11 boring GFT5 (N810)

6-12 boring GFT6 (N810)

V&SH Testen 33

4-3 testen

18-3 conserveren

1-10 zinker onder toekomsitge gasleidingen

1-4 graven leggen nieuwe waterleiding

1-4 boringen nieuwe waterleiding

6-5 testen en bacteriologisch nieuwe waterleiding

20-5 doorverbinden op bestaande waterleiding

Leiding A-524 43

15-4 voorbereiden (inblokken-hercompressie-flaren)

6-5 aansluiten noord en zuid

10-5

Leiding A-533 47

13-5 voorbereiden (inblokken-hercompressie-flaren)

3-6 aansluiten noord en zuid

7-6

Leiding A-635 51

11-6 voorbereiden (inblokken-hercompressie-flaren)

1-7 aansluiten noord en zuid

5-7

8-7 traceren Zuid-N810

15-8 traceren N810-A12

28-10 traceren Noord-A12

15-7 verwijderen vervallen leidingen Zuid-N810

18-7 inrichten sleuf als afvoersloot Zuid-N810

27-8 verwijderen vervallen leidingen N810-A12

3-9 inrichten sleuf als afvoersloot N810-A12

5-11 verwijderen vervallen leidingen Noord-A12

8-11 vinrichten sleuf als afvoersloot Noord-A12

22-7 verwijderen vervallen leiding1 Zuid-N810

6-9 verwijderen vervallen leiding1 N810-A12

12-11 verwijderen vervallen leiding1 Noord-A12

30-7 verwijderen vervallen leiding2 Zuid-N810

24-9 verwijderen vervallen leiding2 N810-A12

20-11 verwijderen vervallen leiding2 Noord-A12

7-8 verwijderen vervallen leiding3 Zuid-N810

10-10 verwijderen vervallen leiding3 N810-A12

28-11 verwijderen vervallen leiding3 Noord-A12

14-10 cultuurtechnische afwerken Noord-A12 (gas)

28-10 cultuurtechnische afwerken Zuid-N810 (combi)

11-11 cultuurtechnische afwerken N810-A12 (combi)

9-12 cultuurtechnische afwerken Noord-A12 (water)
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NV Nederlandse Gasunie

Verlegging 3x HTL Bemmel-Zevenaar

Uitvoeren GFT

Uitvoeren Zinker

Uitvoeren Open ontgraving

Verwijderen houtopstanden + inventarisatie NGE + zwartmaken

Traceren + Zandbanen + Drains

Uitrijden buizen + buigen

Stellen + Lassen + NDO (3-lingen, 3-lasploegen)

Graven sleuf, leggen, lassen en aanvullen (3-lingen)

Civiel Technisch afwerken

Klussenploeg

Eindbeproeving en Reinigen

Conserveren Gasleidingen met Stikstof

Kunstwerk Waterleiding

Graven + leggen Waterleiding
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Uitvoeringsplanning Aanleg Leidingen
scenario start wateronttrekking 16 oktober 2018

NV Nederlandse Gasunie

Verlegging 3x HTL Bemmel-Zevenaar

Uitvoeren GFT

Uitvoeren Zinker

Uitvoeren Open ontgraving

Verwijderen houtopstanden + inventarisatie NGE + zwartmaken

Traceren + Zandbanen + Drains

Uitrijden buizen + buigen

Stellen + Lassen + NDO (3-lingen, 3-lasploegen)

Graven sleuf, leggen, lassen en aanvullen (3-lingen)

Civiel Technisch afwerken

Klussenploeg

Eindbeproeving en Reinigen

Conserveren Gasleidingen met Stikstof

Kunstwerk Waterleiding

Graven + leggen Waterleiding
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