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| Situatie 1:500

| Oppervlakte en inhoud bouwwerk

\ / bruto vioeroppervlakte bruto vioeroppervlakte bruto inhoud voor bruto inhoud na
\\ __________________________ / voor uitvoering in m? na uitvoering in m? uitvoering in m? uitvoering in m?
/
\
\\ / 745 m? 1304 m? 2532 m? 5455 m?
\
Bestaande raam \ / Oppervlakte bebouwd terrein voor uitvoering in m?: 2274 m?
blijft als bestaand \\ / ; ; Oppervlakte bebouwd terrein na uitvoering in m?: 2833 m?
In het werk te bepalen N ook b J Beperklng van het ontwikkelen van brand en rook Gebruiksoppervlakte (industriefunctie) bouwwerk in m: 1276 m?
.D.v.

bluswater / . Ly . .
\\ op 125 mete / Gebruiksfunctie: Lichte industrie voor bedrijfsmatig houden van dieren
\\ van het bedrijf . .
N g perecey o Toegepaste materialen in de nieuwbouw/ uitbreiding voldoen aan: Materialenlijst
N % Bouwbesluit
]m AN &\ ,F Afdeling-- Artikel onderdeel materiaal uitvoering kleur
N % s . ; .
§ u L Z 4 4 N P 2.9--2.67 Binnenopperviak: B s2 Dak Golfplaten vezelcement Donkergrijs
o] e Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet
~ o aan de brandklasse en aan rookklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 : Daklijst Rockpanel Gebroken wit
~
I ~ Kopgevels Metselwerk baksteen Rood
S ~—~__ 2.9--2.68 | Buitenopperviak: D P9
T Te—— =T Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet Topgevels Damwand enkelvoudige profielplaat Donker groen
3 aan de brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: " .
M- ?: < Deze eis is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak. Kozijnen Hout/ Kunststof Gebroken wit
o De bovenzijde van een dak is "niet brandgevaarlijk" cbnform N!EN 6063 indien het Deuren Hout/ Damwand Donker groen
o bouwwerk een voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven
= het meetn' n de brandgevaarlijke d len van het dak minder dan 15 m vanaf
N dep eels g Igg n. Indie h tp |w ph et bouwwerk ligt, grenst aan
S . . p nbare weg, p b r water, p nbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd
@__ 8 g ituatie: Kadastrale gemeente Zelhem or be b uwing of vo spee eltui k ampeerterrein of opslag van
«© . H [ ] [ ]
8 ectie: AC nr: 940 b andgevaarlijke sto ff f n bra db iet miliel g |jk e stoffen wordt die
haal 1-2000 afstand aangehouden tot het hart v d e we g dat water. d at groen of dat perceel. e I I Iaa Voe rl ng In e Wer e Con ro eren !
chaal:
o
S < g = melkstal g 2.9--2.69 | Beloopbaar viak: D,s1,
~N E o - In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap
§ n een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht een brandklasse en rookklasse,
o beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 : . ; ; Nitad
@ - - In afwijking van de artikel 2.68 geldt voor een bovenzijde van een vloer, een trap DfI Betreft Omgevmgsvergunnlng (aCtIVItelt bOUW)
S en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht een brandklasse, De uitbreiding van een ligboxenstal (beganegrond, gevelaanzichten, perspectieven)
lae) bepaald volgens NEN-EN 13501-1 :
8
D
2 2 ) 29--2.70 | Vrijgesteld: Opdrachtgever: Landbouwbedrijf G.E.J. Teunissen Projectnr.: 2018-129
[eo] Q .
@ « — Op ten hoogste 5% van de totale opperviakte van de constructieonderdelen . . .
van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69 Nlcolaasweg 10 Tekeningnr.: W-101
een eis geldt, is die eis niet van toepassing. 7025 DL Halle Schaal: 1:100
|
/ 7174 | Aankleding: Bs2/D 0314 - 622094 Formaat: A0
B B s igboke Aankleding in een besloten ruimte d td ct op de | t ap of hellingbaa 06 - 81828146 Getekend: HtM
/ aangebracht mag geen brandgeva pI Dtg s niet aanwezig . . .
/ indien de aankleding: voldoet aan d n voor constru t onderdelen jan.teunissen@hotmail.com Datum: 25-06-2018
o ! als bedoeld in afdeling 2.9: L
S o 18 Datum gewijzigd:  11-07-2018
© 19-07-2018
| .
| Locatie: Nicolaasweg 10
- 1 . .
\‘ Toepassing houten gordingen en wand/ gevelregelwerk: 7025 DL Halle
3 \S
N S
S+ \ Bouwbesluit 2012:
o ~ - \ - De gordingen en het wand/ gevelregelwerk behoren tot constructieonderdelen en dienen volgens het
/\ . laat N hek d 5 bouwbesluit 2012 te voldoen aan brandklasse B (grenzend aan de binnenlucht). Houten gordingen en regelwerk voldoen
Bestaande deur en metselwerki— N nieuw te plaatsen voerhekwan LET OP: J " Gerda hier niet aan en als alternatief kunnen stalen gordingen/ balken worden toegepast.
blijft als bestaand voergang . bestaande stal loopt niet ev nwudlg 4 c . iligheid:
In het werk te bepalen met de nieuwe uitbreidiny onstructieve vei 'q el _ o
S In het werk te bepalenrJ s -Naa td b ndklas (b andveiligheid) is de constructieve velllgheld ook van belang.
=4 - Tijden b d ale tI gdg/blkd dhtt ervormen en bezwijken
Dit kan tjd ‘blnn val’ en/of evacuatie ttg |]k situ t I d
Htgrdg ngkIIwajdg db nd maa j IIgbtdtg bezwijken (5 p
omdat zich bij bra d solerende koollaag v mtd d stoftoevo f emt en ervoor zorgt dat inbranden '\Q/
steeds langzamer verloopt. ’b§
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— s armers
FarmConsult

- De vuurlast van de houten gordingen en wandregelwerk is met 7,5 kg vurenhout/m? erg laag

Exacte plaats bestaande kolommen / spanten

in het werk te bepalen ! i 1T De totale vuurlast in de stal zal ook laag zijn vanwege de weinig aanwezige brandbare materialen. the total feed business
IN et werk ¢ bepaten 400 ;59 Daarnaast heeft het gebouw een open structuur voor natuurlijke ventilatie, waardoor rook zich niet kan ophopen.
BX bostaand ors P=0 + 5300 5300 5300 5300 5300 5000 ¢ Nadel | g b . Pit bouwadvies ForFarmers FarmConsult
- D.K. Destaande roosters: F= adelen stalen gordingen in combinatie met ammoniak: - . . o
- Alle peilmaatvoering is t.0.v. 4 32150 . - De stalen gordingen/ balken zijn in het agressieve milieu met ammoniak zeer gevoelig voor roesten, waardoor deze in Voslaan 7 For.Farmers Nederland B.V. S?eCIa“St bedrijfsontwikkeling:
b.k. bestaande roosters! i i de loop van de tijd aan sterkte verliezen. 7156 MN Beltrum Kwinkweerd 5 « 7241 CW Lochem Niels ten Voorde
- B.k. nieuwe roosters idem bestaand - Het roesten van de gordingen heeft vervolgens ook gevolgen voor de bevestiging van de dakplaten aan deze 0544 - 725925 Postbus 91 7240 AB Lochem 0573 - 288882
@ @ @ @ @ @ gordingen. info@pitbouwadvies.nl 0573- 288989 06 - 53542692
Beg a n eg rO n d Het doel is om het risico op dierenleed tijdens een brand te beperken. Ons inziens is dit risico www.pitbouwadvies.nl farmconsult@forfarmers.eu niels.tenvoorde@forfarmers.eu

bij het toepassen van stalen gordingen en regelwerk niet kleiner. (zie bovenstaande)
De nieuwbouw/ uitbreiding wordt dan ook uitgevoerd met houten gordingen en wand/

gevel-regelwerk die voldoen aan minimaal brandklasse D
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