
RENVOOI RIOLERING:

wc  Ø 110 = afvoer toilet

f Ø   50 = fontein

wt       Ø  50 = wastafel

wa Ø   75 = wasautomaat

a   Ø   75 = afvoer aanrecht

vw  Ø   75 = afvoer vaatwasser

wp  Ø   50 = condensafvoer warmtepomp

st. Ø 110 = standleiding

ontsp.Ø 75 = ontspanningsleiding

sp Ø   75 = schrobputje

ub       Ø  75 = uitstortbak

hwa Ø   80 = afvoer hemelwater

= hemelwaterafvoer

= vuilwaterafvoer

= ontstoppingsstuk Ø110

(net onder maaiveld)
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Nuttige belastingen volgens opgave constructeur.

Aanlegbreedte en -diepte fundering volgens constructeur.

Fundering op staal e.e.a. volgens opgave constructeur.

Vuilwaterriolering aansluiten op gemeentelijke riolering.

Hemelwater aansluiten op infiltratiesysteem op eigen perceel. Afmeting en exacte plaats in overleg met

installateur. Bergingscapaciteit minimaal 5 m³ per 100 m² dakvlak.

Standleidingen h.w.a. voorzien van bladvanger/overstort 250 mm boven maaiveld.

Binnen- en buitenriolering uitvoeren volgens berekening en tekening installateur conform NEN 3215.

Sparingen meterkast i.o.m. installateur.

- FUNDERING, RIOLERING EN BEGANE GRONDVLOER -

= vuilwaterleiding

= hemelwaterafvoer leiding

= vuilwater spoelwater paarden naar put

= ontstoppingsstuk
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prefab betonnen put (vergaarbekken), afm.

2200x1150x1500mm,  (lxbrxh)

inhoud =2150L.

bovenzijde van de put voorzien van een

schacht met deksel t.b.v. het mangat

(Ø600mm).

put, minimaal verkeersklasse B125

(type: LEENEN Steengoed b.v. Rwo 2000)

exacte plaats in het werk te bepalen

iov met opdrachtgever

o.s.

o.s.

o.s.

vuilwaterriool

aansluiten op

gemeente riolering

Dakoppervlak totaal 5052 m², bergingscapaciteit 5 m³

per 100 m² dakvlak.

Benodigde bergingscapaciteit 50,52 x 5 m³= 252,6 m³

Waterbergende inhoud is  253 m³ zie situatie blad B1
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prefab betonnen put (vergaarbekken), afm.

2200x1150x1500mm,  (lxbrxh)

inhoud =2150L.

bovenzijde van de put voorzien van een

schacht met deksel t.b.v. het mangat

(Ø600mm).

put, minimaal verkeersklasse B125

(type: LEENEN Steengoed b.v. Rwo 2000)

exacte plaats in het werk te bepalen
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-klinkers afmeting

 200x100x80 mm (l x br x h)

-zuiver zand 50mm

-betonpuin granulaat

 200 mm

-folie

-zuiver zandbed

-betonvloer dik 150 mm

-wapening vlg. constr.

-folie

-zuiver zandbed

b.k. betonvloer =50 -P/80-P

afschot

b.k. betonklinkers = Peil

-betonvloer dik 150 mm

-wapening vlg. constr.

-folie

-zuiver zandbed

b.k. betonvloer =50 -P/80-P

afschot

afschot 10 mm/ m1 afschot 10 mm/ m1

b.k. betonklinkers = Peil

CENTRALE GANG, OPSLAG

en TUIGKAMER :

-klinkers afmeting

 200x100x80 mm (l x br x h)

-zuiver zand

-betonpuin granulaat

 200 mm

-folie

-zuiver zandbed

trap op betonplaat

plaatsen dikte plaat

volgens constr.

(a) opbouw vloer:

cementdekvloer dik 70 mm

betonvloer dik 100 mm

+wapening Ø6#150

EPS 100 hardschuim

isolatie Rc= 3,5 m²K/W

plastic folie onder

isolatie aanbrengen

(a) opbouw vloer:

cementdekvloer dik 70 mm

betonvloer dik 100 mm

+wapening Ø6#150

EPS 100 hardschuim

isolatie Rc= 3,5 m²K/W

plastic folie onder

isolatie aanbrengen

(a)

(a)

(a) opbouw vloer:

cementdekvloer dik 70 mm

betonvloer dik 100 mm

+wapening Ø6#150

EPS 100 hardschuim

isolatie Rc= 3,5 m²K/W

plastic folie onder

isolatie aanbrengen

(a)

(a)

b.k. betonklinkers = Peil

OPSLAG / MATERIEEL:

-klinkers afmeting

 200x100x80 mm (l x br x h)

-zuiver zand

-betonpuin granulaat

 200 mm

-folie

-zuiver zandbed
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trap op betonplaat

plaatsen dikte plaat

volgens constr.

b.k. betonklinkers = Peil

OPSLAG / MATERIEEL:

-klinkers afmeting

 200x100x80 mm (l x br x h)

-zuiver zand

-betonpuin granulaat

 200 mm

-folie

-zuiver zandbed

-rubber matten, 20 mm

-betonvloer dik 120 mm

-folie

-zuiver zandbed

lijngoot, fabr. ACO

Multiline breedte in overleg

met opdrachtgever

bk. lijngoot = 60 -P
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-klinkers afmeting

 200x100x80 mm (l x br x h)

-zuiver zand 50mm

-betonpuin granulaat

 200 mm

-folie

-zuiver zandbed

-betonvloer dik 150 mm

-wapening vlg. constr.

-folie

-zuiver zandbed

b.k. betonvloer =50 -P/80-P

afschot

b.k. betonklinkers = Peil

-betonvloer dik 150 mm

-wapening vlg. constr.

-folie
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VOORZIJDE ENTREE :

-tegels

-cementdekvloer dik 70 mm

-betonvloer dik 100 mm

-wapening Ø6#150

-folie

-zuiver zandbed

b.k. tegels = 700+Peil

b.k. tegels = 700+Peil b.k. tegels = 700+Peil
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b.k. betonklinkers = Peil b.k. betonklinkers = Peil
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BOUWPLAN:

DE GEHELE CONSTRCUTIE UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN VAN DE CONSTRUCTEUR

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
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Nieuwbouw hippisch complex

Travers (kavel 6) te Kronenberg
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Fundering, riolering en vloer
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