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Doorsnede 08

-5.00  NAP

-0.76

kruisingsput inw. 1500x2000 mm
duiker beton ∅500 mm duiker beton ∅500 mm

taludbuis 1:2
taludbuis 1:1

-0.70-0.66

rijbaan

-0.76 -0.66

 beton ∅1000 mm

-0.62

aanbrengen:
-betontegels 300x300x45 mm
-300 mm, zand in zandbedopsluitband

60x200 mm

voetpad

-0.66

aanbrengen:
-bss, kf, blokverband
-820 mm, zand in zandbed

-0.75-0.73

aanbrengen:
-betontegels 300x300x45 mm
-300 mm, zand in zandbed

voetpad

schaal 1:50

-3.14

-2.40-2.40

-3.76

1:1.
3

1:1.3
-1.34

wp -1.90

-0.84

-1.80

1:20

werkdrain ∅80 mm

1:1.3 1:1.
3

aanbrengen paal
schot beschoeiing

bodembescherming van
gewapend beton 200 mm
bodembescherming van
gewapend beton 200 mm

5.501.80 1.80

cunetdrain ∅80 mm b.o.b. -1.47
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voetpad
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-300 mm, zand in zandbed
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aanbrengen:
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opsluitband
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Doorsnede 11

-0.76 -0.70-0.66-0.62

beton ∅1000 mm

rijbaanvoetpad

aanbrengen:
-betontegels 300x300x45 mm
-300 mm, zand in zandbed

aanbrengen:
-bss, kf, blokverband
-820 mm, zand in zandbedtrottoirband

180/200x250 mm
trottoirband
180/200x250 mm

voetpad

aanbrengen:
-betontegels 300x300x45 mm
-300 mm, zand in zandbed

-0.76 -0.66 -0.62
opsluitband
60x200 mm

opsluitband
60x200 mm

schaal 1:50

-2.87

werkdrain ∅80 mm

5.501.80 1.80

cunetdrain ∅80 mm b.o.b. -1.47

Vooraanzicht

H

H

schaal 1:20
Detail stuw Sint Annerweg

-3.30

-2.00

bodembescherming van
gewapend beton 200 mm

gvk rooster zie detail A

1.00

1.50

1.1
0

wp -2.00

-1.75

wp -2.04

-2.55

-3.30-3.30

1.0
0

1.0
0

43.8°

-1.30

Doorsnede H-H

gording 100x100 mm

grenen damwand, dik 50 mmdamwand, dik 60 mm

grenen damwand, dik 50 mm

gording 50x100 mm

kantelstuw type KKS-PE van
KWT-waterbeheersing

gording 100x150 mm

bodembescherming van gewapend beton 200 mm

waaierhek KWT

gvk rooster zie detail A

staander met leuning

peilschaalhouder
beschikbaar gesteld
door waterschap NZV

aluminium leuning ∅45x3

LEGENDA
ontgraven grond

aanbrengen grond

aanbrengen zand in zandbed

aanbrengen menggranulaat

ontgraven bouwvoor 200 mm (volkstuinen)

aanbrengen bouwvoor 300 mm (volkstuinen)

aanbrengen bodembescherming van gewapend beton 200 mm

schaal 1:20
Detail waterhaalsteiger

G G

1:1.
3

-2.70

wp -1.90

var.

-1.67

-0.86

-2.20

Bovenaanzicht
Doorsnede G-G

paalschot
beschoeiing

betonnen trapelementen 400x200x1000 mm

houten paal 100x100x2500 mm

kunststofplank 30x200x1000 mm

kunststof dekplank 30x200x1000 mm

houten ligger 50x100x1000 mm

trapelementen 400x200x1000 mm

kunststof dekplank 30x200x1000 mm

houten ligger 50x100x1000 mm

zand in zandbed

-betontegel 1 strek 400x600x60 mm
-240 mm zand in zandbed

betontegel 1 strek
400x600x60 mm

houten paal 100x100x2500 mm

paal ∅100x1500 mm h.o.h. 2.00 m

schot 800x20 mm

plank 30x200 mm

paal ∅100x2000 mm

0.80

0.
78

1.04

0.41 0.39

Principe profiel grondwerk sleuf volkstuinen
schaal 1:100

ontgraven en in depot zetten:
-200 mm, bouwvoor

ontgraven en afvoeren:
-100 tot 160 mm, ondergrond
-sleuf

Bouwvoor in depot

platen baan

aanvullen:
-300 mm, bouwvoor
-grond
-zand in zandbed

ontgraven:
-watergang

drains aanbrengen voor
aanvullen met bouwvoor

Principe profiel grondwerk watergang volkstuinen
schaal 1:100

Doorsnede gestuurde boring de Vlijt (ca. 25m)
-5.00  NAP

-0.76 -0.70-0.66

rijbaan

-0.66-0.76 -0.66

0.
75

R=
6.
00

Doorsnede gestuurde boring Geert Reinderspark (ca. 22m)
-5.00  NAP

-0.70

22
.5
°

 beton ∅1000 mm

aanbrengen:
-bss, kf, blokverband
-820 mm, zand in zandbed

 bestaande persleiding ∅200 mm

bestaand betonriool ∅500 mm

beton ∅1250 mm
bestaande persleiding ∅200 mm

22.5°

R=
6.
00

R=6.00

R=6.00

22.5°

0.
99

schaal 1:50

-3.15

-2.27

-4.02

-2.96

schaal 1:50

-2.23

-3.83

22
.5
°

R=
6.
00

R=
6.
00

R=6.00

R=6.00  bestaande persleiding ∅200 mm

werkdrain ∅80 mm

PE100 buis
∅250mm (uitw.) x 22.7mm,
SDR17

-PVC lijmbus ø200 mm
-GY Trekvast E-Stuk DN200
-Pakking DN200
-GY verloop DN200x250
-GY overschuifflens DN250
-PE100 kraagstuk DN250
-Pakking DN250
-PE100 lasmof ø250 mm
Na montage GY delen 'inpakken'
met wrappingband

werkdrain ∅80 mm PE100 buis
∅250mm(uitw.) x 22,7mm,
SDR17

-PVC lijmbus ø200 mm
-GY Trekvast E-Stuk DN200
-Pakking DN200
-GY verloop DN200x250
-GY overschuifflens DN250
-PE100 kraagstuk DN250
-Pakking DN250
-PE100 lasmof ø250 mm
Na montage GY delen 'inpakken'
met wrappingband

-2.95

5.50

16.009.00

4.00

0.
75

10.00

3.00

damwand, dik 60 mm

slotbouten M12

klemgording 100x150 mm

gvk rooster met
maaswijdte 33.3x33.3

0.80

schaal 1:10

Detail A
schaal 1:10

Detail B, bevestiging stuw op damwand

hoekijzer 100x100x15 mm
met EPDM band

damwand

stuw

hoekijzer 100x100x15 mm
met EPDM band

T-profiel 80x80x8

staander gedeeltelijk
als T-profiel 70x70x10
h.o.h. 1m

onderzijde bordes t.p.v.
leuningstijl verstijvingsstrip
70x10 strijl/strip h.o.h. 1m

bevestigingsplaat
strip 80x10 lg 150

bevestigingsplaat
strip 80x10 lg 150

schaal 1:20
Bovenaanzicht stuw Sint Annerweg

T-profiel 80x80x8
locatie sparing afstemmen
met afsluiter spindel +
klepje en slot

onderzijde bordes t.p.v.
leuningstijl verstijvingsstrip
70x10 stijl/strip h.o.h. 1m

rooster 33.3x33.3,
dragers 30x3 vuller
10x3 en rand 30x4
opgesloten in het frame

0.
80

leuning, zie vooraanzicht
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