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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek 

asbest die zijn uitgevoerd in opdracht van Pouderoyen B.V. aan de Paddepoel 2 te Ange-

ren. Aanleiding voor beide onderzoeken vormt de voorgenomen bestemmingsplanwijzi-

ging. Doel is het vaststellen van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie.  

Tabel 1.1 Hypothese en resultaten 

ONDERZOEKSLOCATIE STRATEGIE¹ RESULTATEN2 

GROND GRONDWATER 

Buitenterrein kas,  

akker en groenstrook 

NEN 5740: ONV-NL Cadmium*, zink* - 

Binnenterrein kas,  

voormalige bedrijfsactiviteiten glastuinbouw 

NEN 5707: VED-HE Geen asbest 

aangetroffen 

n.o. 

1) 

ONV-NL : onverdacht, niet lijnvormig 

VED-HE : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld 

2) 

Zie ook bijlage C 

 

n.o.  : niet onderzocht 

-     : <= AW2000 grond of streefwaarde grondwater/detectiegrens 

*     : > AW2000 grond of > streefwaarde grondwater 

**    : >½(AW2000 grond+I)-waarde of >½(S grondwater+I)-waarde 

***    : >Interventiewaarde grond of grondwater 

 

Conclusie en aanbevelingen  

� De licht verhoogde concentraties (cadmium en zink) geven vanuit de Wet bodembe-

scherming geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of het treffen 

van sanerende maatregelen; 

� De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin geen 

belemmering voor het huidig of toekomstig gebruik (wonen met tuin). Vervolgonder-

zoek is niet noodzakelijk; 

� Op het maaiveld is visueel en in de bodem is zowel visueel als analytisch geen asbest 

aangetoond. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Pouderoyen B.V. is door BOOT organiserend ingenieursburo een verken-

nend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Paddepoel 2 te Angeren. De onderzoekslocatie 

heeft een totale grootte van circa 10.700. Hiervan is circa 4.300 m² in gebruik als agra-

risch perceel (geen glastuinbouw) en wordt onderzocht conform NEN 5740. Het resterend 

onderzoeksoppervlak is in gebruik als glastuinbouw (circa 6.400 m²) en wordt onderzocht 

conform NEN 5707. Het eerder ter plaatse uitgevoerde onderzoek conform NEN 5740 is 

voldoende recent en representatief voor de chemische kwaliteit. Een overzicht van de 

locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (con-

form NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de 

tweede fase is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 en NEN 

5707. Het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratori-

umanalyses zijn uitgevoerd conform AS 3000. 

1.1 Aanleiding  

Aanleiding voor het verkennend onderzoek NEN 5740 worden gevormd door de voorge-

nomen bestemmingsplanwijziging. Aanleiding voor het verkennend onderzoek NEN 5707 

vormt de bebouwingsgeschiedenis, het huidig gebruik en de toepassing van asbesthou-

dende materialen in de opstallen.  

 

In verband hiermee dient inzicht verkregen te worden in de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem. 

1.2 Doelstelling 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem (met betrekking tot 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem) geschikt is voor het huidig en/of toekomstig 

gebruik of dat mogelijk een bedreiging van de volksgezondheid kan optreden.  

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is om met een relatief geringe onder-

zoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging 

met asbest aanwezig is. Op basis van de berekende asbestconcentratie kan een indicatie-

ve uitspraak worden gedaan over het asbestgehalte in de bodem. 

1.3 Afbakening 

Het uitgevoerde onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek. Bij een verkennend 

onderzoek wordt middels vooronderzoek, bestaande uit een historisch onderzoek en 

terreininspectie, in beeld gebracht of en zo ja waar verontreinigingen worden verwacht. 

Op basis hiervan wordt een strategie opgesteld voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat 

uit een aantal boringen, waarbij de visuele waarnemingen worden vastgelegd en een 

aantal representatieve mengmonsters worden samengesteld. Op basis van de resultaten 

wordt geconcludeerd of de verwachting uit het vooronderzoek juist is. Indien daartoe 

aanleiding is, dient aanvullend onderzoek te worden gedaan om vast te stellen of daad-

werkelijk sprake is van een verontreiniging en wat de omvang daarvan is.  
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Onderzoek naar asbest in bodem maakt eveneens deel uit van dit onderzoek (uitgevoerd 

conform de NEN 5707). Bij uitvoering van het vooronderzoek (conform de NEN 5725) en 

veldonderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan asbest.  

 

Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het 

beoogde gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de om-

vang van eventueel aangetoond verontreinigingen en het bepalen van de bodemkwali-

teitsklasse van de bodem/bodemlagen voor toepassing elders, maakt hiervan geen on-

derdeel uit. 

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door: 

� Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan 

leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie. 

� Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis 

hiervan worden middels een steekproef boringen gedaan en monsters genomen. 

Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de norm wordt een betrouwbaar beeld 

van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit kunnen 

niet volledig worden uitgesloten. 

� Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende 

activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistof-

fen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kun-

nen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden, 

laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4 en 

5. In hoofdstuk 6 worden conclusies en eventuele aanbevelingen beschreven. 
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2 Vooronderzoek  

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd. De opzet vormt de basis voor de te 

volgen strategie en bijbehorende toetsing. De benodigde informatie is volgens het stan-

daard vooronderzoek verzameld.  

2.1 Omschrijving locatie en huidige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Angeren. De X-

coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 

194.102 en de Y-coördinaat is 436.882. De topografische ligging is weergegeven in 

bijlage A, blad 1. 

 

Omschrijving locatie 

Op de onderzoekslocatie is een woning met tuin en een glastuinbouwbedrijf aanwezig 

waar al geruime tijd geen bedrijfsmatige activiteiten meer plaatsvinden. Het voorterrein is 

klinkerverhard met enkele plantvakken. Het overig deel van de onderzoekslocatie is in 

gebruik als akker, groenstrook en gras. 

 

In de gehele kas is het maaiveld bedekt met geotextiel. In het midden is vanuit de corridor 

een betonpad aanwezig. In de corridor zijn werktafels, koelcel, kantine/kantoorruimte 

aanwezig, worden gereedschappen opgeslagen en vindt stalling plaats van een aanhang-

wagen en auto. Tevens is een bestrijdingsmiddelenopslag aangetroffen, deze ruimte is 

niet meer als zodanig in gebruik. In het westelijk deel van de corridor is de ketelruimte 

aanwezig. In de ketelruimte is een meng- en aanmaakplaats voor meststoffen en bestrij-

dingsmiddelen aangetroffen ter hoogte van de zuidgevel. In voorgaand onderzoek was 

deze gesitueerd aan de westgevel. De bovengrondse brandstoftank is niet meer aangetrof-

fen. 

 

Tijdens de visuele inspectie zijn geen aanvullende verdachte bronlocaties waargenomen.  

 

In tabel 2.1 is de directe omgeving van de locatie bodemonderzoek weergegeven. Deze 

omgeving is tevens betrokken bij het vooronderzoek tot op 25 meter afstand van de grens 

bodemonderzoek.  

Tabel 2.1 Omgeving locatie bodemonderzoek  

NOORDZIJDE ZUIDZIJDE OOSTZIJDE WESTZIJDE 

Weiland en Rijndijk Overig deel 

glastuinbouwbedrijf + 

corridor en woning 

Paddepoel2 

Paddepoel met aan de 

overzijde woningen met 

tuin 

Transportbedrijf H. 

Heijting Transport 

Angeren 

 

Een topografisch overzicht en een weergave van de situatie is weergegeven in bijlage A.  
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2.2 Raadpleging informatiebronnen 

Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen: 

Tabel 2.2 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Opdrachtgever,  

de heer L. van Berkel 

Ondergrond (digitale tekening) met kadastrale situatie en GBKN aangeleverd. 

Tevens grens onderzoekslocatie (toekomstige woningbouwpercelen) aangegeven. 

Milieu 

De inrichting van de bedrijfsgebouwen is niet vergunningplichtig voor de Wet 

Milieubeheer. Dakbedekking van de schuur is asbesthoudend. Gezien het 

voormalig gebruik is de locatie verdacht voor aanwezigheid van bestrijdingsmidde-

len. 

Voormalig gebruik 

Woning met tuin, glastuinbouw en akker 

Huidig gebruik 

Woning met tuin, glastuinbouw en akker 

Toekomstig gebruik 

Woningbouw met grondgebonden woningen 

 

Bodemonderzoeken 

Verkennend bodemonderzoek 

Locatie/adres: Paddepoel 2 

Door: Centraal Bodemkundig Bureau (CBB),  

Datum: juni 1999 

rapportnr. 5053171 

BG: koper, nikkel, zink >S, EOX >detectiegrens 

OG: nikkel >S 

GW: minerale olie >S 

 

Verkennend bodemonderzoek  

Locatie/adres: Paddepoel 2 

Door: BOOT organiserend ingenieursburo 

Datum: 16 december 2015 

Rapportnr.: P15-0563-019 

Ter plaatse van: zuidelijk deel van het perceel t.b.v. voorgenomen nieuwbouw. Op 

dit deel van het perceel zijn onderstaande deellocaties te onderscheiden: 

Deellocatie C, eindsituatieonderzoek glastuinbouw 

Deellocatie D, bovengrondse brandstoftank, 1.200 liter  

Deellocatie E, mengplaats bestrijdingsmiddelen 

Deellocatie F, bestrijdingsmiddelen opslag 

 

Resultaten bovengrond: kobalt, kwik, nikkel, zink >AW 

Resultaten bovengrond: asbest licht verhoogd aangetoond, ruim onder toetswaarde 

voor nader onderzoek 

Resultaten ondergrond: kobalt, nikkel >AW 

Resultaten grondwater: barium >S 

Provincie Gelderland Bodemonderzoek 
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Bron  Bijzonderheden 

Atlas Gelderland Het perceel met glastuinbouw is bij provincie Gelderland bekend onder locatiecode: 

GE170501026. Betreft het locatie uit het  Historisch bodembestand (HBB). 

Het kadastrale perceel is bij provincie Gelderland bekend onder locatiecode: 

GE170500377. Betreft het locatie uit het Historisch bodembestand (HBB). 

Bodemverontreinigingen 

Geen bodemverontreinigingen bekend op en in de directe omgeving (100m.) van 

de onderzoekslocatie 

Asbestkansen 

Kleine kans op aantreffen asbest op basis van occupatie- en bebouwingsgeschiede-

nis. 

Voormalige stortplaatsen 

Op circa 350 meter ten zuidwesten is een voormalig stortplaats (periode 1958-

1970) bekend onder de code 045/008 en adres Angeren – Grindgat 11 

Grondwaterstromingsrichting 

Grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is zuidwestelijk gericht. 

Gemeente Lingewaard Bodeminformatie wordt beheerd door Omgevingsdienst Regio Arnhem. 

Omgevingdienst Regio 

Arnhem (ODRA) 

Algemene informatie 

Op de locatie is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Wanneer de bedrijfsactiviteiten 

worden beëindigd moet een eindsituatie bodemonderzoek worden uitgevoerd.  

Bedrijfsactiviteiten 

Op de locatie zijn vanuit het HBB (voormalige) verdachte bedrijfsactiviteiten 

bekend. 

Bodemverontreiniging / Wbb-locatie  

Uit gegevens van de provincie Gelderland blijkt dat op de locatie geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging bekend is. 

Tankenbestand 

De locatie komt voor in het tankenbestand van de gemeente Lingewaard. Op de 

locatie Paddepoel -1 (is locatie Paddepoel 2) wordt aangegeven dat er olietanks op 

de locatie aanwezig zijn.  

Bodemonderzoeken 

Bij de gemeente Lingewaard is het volgende bodemonderzoek op de locatie 

bekend: Nulsituatie bodemonderzoek door CBB, d.d. 29-06-1999. Betreft hetzelfde 

bodemonderzoek die ook bij de opdrachtgever bekend is. Van het naastgelegen 

perceel (Paddepoel 4 te Angeren) is geen bodemonderzoek bekend. 

Asbest kansenkaart  

Via de asbest kansenkaart kan bekeken worden wat de kans op het aantreffen van 

asbestverdacht materiaal is. Bij de gemeente Lingewaard zijn echter geen gegevens 

aanwezig die deze kans bevestigen of weerleggen. Er worden door de gemeente 

Lingewaard daarom geen voorwaarden aan deze kans gekoppeld. De asbest 

kansenkaart is te bekijken op de website van de provincie. 

Archeologie  

De locatie ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Er 

moet een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) worden gevraagd wanneer de 

locatie voor meer dan 100 m² verstoord wordt. 

Omgevingdienst Regio 

Arnhem (ODRA) 

Geen aanvullende historische informatie bekend ten opzichte van het adviesrapport 

d.d. 6 oktober 2015. 
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Bron  Bijzonderheden 

Gemeente Lingewaard, 

Nota bodembeheer 

Grondverzet kan plaatsvinden op basis van de Nota Bodembeheer Gemeente 

Lingewaard en MRA, d.d. mei 2012. 

Bodemfunctieklassenkaart 

Bodemfunctieklasse Wonen en Landbouw/natuur 

Ontgravingskaart bovengrond 

Ontgravingsklasse Wonen en Landbouw/natuur 

Ontgravingskaart ondergrond 

Ontgravingsklasse Landbouw/natuur 

Toepassingskaart bovengrond 

Toepassingsklasse Wonen en Landbouw/natuur 

Toepassingskaart ondergrond 

Toepassingsklasse Landbouw/natuur 

Kadaster 

Topotijdreis 

1957 – 1966 

Het westelijk deel van de onderzoekslocatie is in gebruik als boomgaard, het 

overige deel als akker/weiland. Geen bebouwing aanwezig. Ten zuiden en oosten 

van de onderzoekslocatie is de openbare weg “Paddepoel” aanwezig.  

1966 – 1985 

De onderzoekslocatie is in agrarisch gebruik (akker) en blijft onbebouwd. 

1985 – heden 

In de periode 1985 – 1989 wordt de locatie bebouwd met een woning en schuur. 

Op het noordelijk deel van het perceel wordt een glastuinbouwbedrijf gerealiseerd. 

Deze situatie is tot op heden nog aanwezig.  

www.bodemloket.nl A1705000198, Activiteit: glastuinbouw 

A1705000075, Activiteiten: glastuinbouw en HBO-tank (bovengronds) 

2.3 Bodem en geohydrologie 

Het freatisch grondwater bevindt zich tijdens uitvoering van het bodemonderzoek op een 

diepte van 2,5 á circa 1,0 meter beneden maaiveld. De regionale grondwaterstromings-

richting van het freatisch grondwater is noordwestelijk gericht. De lokale grondwater-

stroming kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van watergangen, rioolsleuven en 

grondwateronttrekkingen in de directe omgeving. 

 

In tabel 2.3 is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw en is afkomstig van 

de boorbeschrijving van boring B40D0141. Deze geologische boring is op 1 februari 1983 

geplaatst op de onderzoekslocatie, ten westen van het glastuinbouwbedrijf. 

Tabel 2.3 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

Formatie van Echteld 0 – 3 Klei, zwak zandig tot sterk siltig.  

Formatie van Kreftenheye 3 - 34 Zand, matig tot zeer grof, zwak grindig 

Formatie van Kreftenheye 34 - 48 Zand, uiterst tot matig fijn 

Formatie van Kreftenheye 48 – 64 (einddiepte) Zand, matig grof, zwak siltig 

Bron: TNO Dinoloket, februari 2018  
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2.4 Conclusies vooronderzoek en onderzoeksstrategie 

Uit het vooronderzoek blijkt dat op een groot deel van de onderzoekslocatie geen activi-

teiten en of calamiteiten hebben plaatsgevonden welke een negatieve invloed op de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse hebben uitgeoefend. Voor de locatie is de 

hypothese ‘onverdacht’ conform de NEN 5725 van toepassing. De parameter OCB wordt 

wel als kritische analyseparameter meegenomen in de bouwvoor. De onderzoekslocatie is 

niet lijnvormig.  

 

Ter plaatse van het glastuinbouwbedrijf (het deel van het perceel wat een bedrijfsfunctie 

heeft vervult en waar de bestemming zal wijzigen van agrarisch naar wonen) wordt het 

verkennend bodemonderzoek uit 2015 aangevuld met een verkennend onderzoek naar 

asbest in de bodem. Het ter plaatse uitgevoerde onderzoek conform NEN 5740 is vol-

doende recent en representatief voor de chemische kwaliteit. De akker/groenstrook is niet 

verdacht voor asbest. De hypothese ‘verdacht’ conform NEN 5725 is van toepassing op 

het maaiveld en de actuele contactzone. 

 

In tabel 2.4 zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën opgenomen inclusief het betref-

fende oppervlak en verdachte parameters. 

Tabel 2.4 Onderzoekslocaties met onderzoeksstrategie 

ONDERZOEKSLOCATIE STRATEGIE 

NEN 5740¹ 

NEN 5707¹ 

OPPERVLAKTE 

(M²) 

VERDACHTE PARAMETERS 

A Akker en groenstrook ONV-NL 4.300 OCB in bouwvoor 

B Voormalig bedrijfsactiviteiten 

glastuinbouw 

VED-HE 6.400 Asbest  

1) 

ONV-NL : onverdacht, niet lijnvormig 

VED-HE : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig 
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3 Veldwerkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.  

3.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 6 maart 2018. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de 

volgende werkzaamheden verricht: 

� een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreinverkenning); 

� maaiveldinspectie (conform NEN 5707) op aanwezigheid asbestverdachte materialen 

ter plaatse van glastuinbouw; 

� verrichten van zestien handboringen waarvan één afgewerkt met een peilbuis; 

� graven van achttien asbestinspectiegaten van 0,3 x 0,3 meter tot minimaal 0,5 m-mv in 

verdachte laag (nrs. G201 t/m G218); 

� doorboren drietal inspectiegaten (nrs. G201, G214, G217) met behulp van een grond-

boor met een diameter van 12 cm tot de ongeroerde bodem met een maximale diepte 

van 2,0 m-mv; 

� systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp 

van een zeef of hark (>20 mm); 

� het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op 

eventuele aanwezigheid van verontreinigingen; 

� bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal; 

� samenstellen van grondmengmonsters van bodemmateriaal afkomstig van de verdach-

te bodemlaag (0 – 0,5 m-mv) ten behoeve van asbestanalyses; 

� het inmeten van de bemonsteringslocaties. 

Tabel 3.1 Deellocaties met boringen, gaten en peilbuizen 

DEELLOCATIE NUMMERING MONSTERPUNTEN 

BORING MET 

PEILBUIS1 

BORING  

DIEP 

BORING 

ONDIEP 

ASBESTINSPECTIE 

GATEN 

A Akker en groenstrook 101 102, 103, 115 104 t/m 114 

en 116 

- 

B Voormalig bedrijfsactiviteiten 

glastuinbouw 

- G202, G214, 

G217 

- G201 t/m G218 

1)  

Peilbuizen met bovenzijde filter vanaf 0,5 meter minus grondwater. 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2. 
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3.2 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V.  

 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief 

dieptes en de bemonsterde peilbuis met bijbehorende chemische analyses is weergegeven 

in tabel 3.2 en tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 

(MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE2 REDEN MONSTERSELECTIE 

MM101 103, 104, 107, 108, 

114, 115, 117 

0 - 30 Standaardpakket bodem 

incl. + OCB 

Bovengrond 

Klei, zwak tot matig siltig 

met zeer zwakke bijmenging 

bodemvreemd materiaal 

MM102 102, 105, 106, 110, 

112, 113 

0 - 30 Standaardpakket bodem 

incl. + OCB 

Bovengrond 

Klei, zwak tot matig siltig 

met zeer zwakke bijmenging 

bodemvreemd materiaal 

MM103 101, 102, 103, 115 60 - 150 Standaard pakket incl. Ondergrond 

Klei, zwak siltig 

VE201 VE 201 0 - 40 Asbest in grond  

NEN 5898 

Bovengrond 

Verdachte bodemlaag t.a.v. 

asbest 

VE202 VE 202 0 - 40 Asbest in grond  

NEN 5898 

Bovengrond 

Verdachte bodemlaag t.a.v. 

asbest 

VE203 VE 203 0 - 40 Asbest in grond  

NEN 5898 

Bovengrond 

Verdachte bodemlaag t.a.v. 

asbest 

1)
  

Zie bijlage C, incl. = inclusief organisch stof- en lutumgehalte 

 

Tabel 3.3 Overzicht grondwatermonsters en analyseparameters 

PEILBUIS/WATERMONSTER FILTERSTELLING (CM-MV) ANALYSE2 

101-1-1 170 - 270 Standaardpakket grondwater 

1)   

Zie bijlage C 
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3.3 Normering 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

 

Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform NEN 5707: Bodem - Inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-

analyses (chemische parameters) zijn uitgevoerd conform de AS3000. De laboratorium-

analyses (asbest) zijn uitgevoerd conform NEN 5898. 

Afwijkingen 

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen. 

3.4 Kwaliteitsborging 

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het 

milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-

dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-

voerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organi-

serend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectloca-

tie. 
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4 Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek  

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analy-

se inclusief toetsing gepresenteerd. Voor een verdere uitwerking voor asbest wordt ver-

wezen naar het volgende hoofdstuk. 

4.1 Bodemopbouw en grondwater 

Bodemgesteldheid 

In tabel 4.1 is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw weergegeven. De bodem-

beschrijving per boring is weergegeven in bijlage B. 

Tabel 4.1 Bodemopbouw 

BODEMLAAG 

(CM-MV) 

BODEMTYPE 

0 – 200 Klei, zwak tot matig siltig. Plaatselijk zwak tot matig zandige klei 

200 - 270 Zand, matig grof, zwak siltig 

 

Het grondwater bevindt zich op circa 125 cm-mv. De hoogte van het maaiveld op de 

onderzoekslocatie varieert licht als gevolg van het huidig gebruik. 

4.2 Veldonderzoek 

Terreininspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een terreinverkenning uitgevoerd. Tijdens de 

terreinverkenning zijn geen waarnemingen gedaan die aanleiding geven om de opzet van 

het bodemonderzoek te veranderen. Tevens zijn tijdens de terreininspectie geen aanwij-

zingen gevonden voor de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. 

Grond 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is bij nagenoeg alle boringen en asbestin-

spectiegaten een zeer lichte tot lichte bijmenging met bodemvreemd materiaal aangetrof-

fen. Deze bestaat hoofdzakelijk uit baksteen en sporadisch uit kolengruis. Door de sa-

menstelling en mate van de aangetroffen bijmengingen wordt deze als niet-

asbestverdacht beschouwd. 

 

De zintuiglijke waarneming geeft geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te passen. 

Wel is rekening gehouden in de mengmonstersamenstelling met het zintuiglijk aangetrof-

fen bodemvreemd materiaal. De mengmonsters zijn samengesteld uit grondmonsters met 

gelijkwaardige bijmengingen. 

Grondwater 

In tabel 4.2 zijn de gemeten grondwaterstanden en de tijdens peilbuisbemonstering 

gemeten waarden voor temperatuur, zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen en troe-

belheid weergegeven. De in het veld bepaalde pH en Ec wijken niet af van datgene wat van 

nature in de bodem voorkomt.  

 

Bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden na stabilisatie van het elektrisch 

geleidingsvermogen. 



 

PROJECT Angeren - Paddepoel 2 

DOCUMENTNUMMER  P18-0081-009 

REVISIEDATUM 23 maart 2018    16 / 21 

 

Tabel 4.2 Gegevens grondwater tijdens bemonstering 

PEILBUIS BKPB  

CM TOV MV 

GWS¹ 

(CM TOV BKPB) 

TEMP¹ 

( °C) 

PH¹ EC¹ 

(µS/CM) 

NTU² BELUCHT³ 

101-1-1 13-3-2018 135 8,9 6,57 762 196 Nee 

1)   

BKPB : bovenkant peilbuis 

GWS : grondwaterstand 

TEMP : temperatuur 

pH : zuurgraad 

Ec : elektrisch geleidingsvermogen 

O2  : zuurstof 

NTU : troebelheid (Nephelometric Turbidity Units) 

2)   

Ondanks dat het grondwater is bemonsterd conform de NEN 5744, overschrijdt de in het veld gemeten troebelheid 

de vastgestelde waarden voor grondwater met een natuurlijke troebelheid (0 – 10 NTU). Dit betekent dat indien een 

in het grondwater gemeten concentratie de toetsings- of interventiewaarde overschrijdt, een herbemonstering dient 

te worden uitgevoerd gericht op het nemen van een grondwatermonster met een natuurlijke troebelheid. 

3)   

Indien tijdens het voorpompen en/of grondwatermonstername de verlaging van het waterniveau in de peilbuis 

groter is dan 50 cm, waarbij het filterdeel gedeeltelijk droog is komen te staan, wordt gesproken van een belucht 

grondwatermonster. 

4.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

Toetsing Wet bodembescherming (Wbb) 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een 

verklaring van de analysepakketten.  

 

De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische 

stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-

noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in 

de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Tabel 4.3 Toetsingswaarden 

TOETSINGSWAARDEN1 TOELICHTING 

Achtergrondwaarde (AW) Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Streefwaarde (S) Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (I)   Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de 

mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 

verminderd. 

1)
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In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventie-

waarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd. 

 

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de 

streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voor-

noemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 

1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond / 

Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden 

waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.  

Grond 

In tabel 4.4 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondmon-

sters weergegeven.  

Tabel 4.4 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters 

(MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING¹  

MM101 103, 104, 107, 108, 114, 115, 117 0 - 30 cadmium*, zink* 

MM102 102, 105, 106, 110, 112, 113 0 - 30 - 

MM103 101, 102, 103, 115 60 - 150 - 

1)  

Zie ook bijlage C 

 

-     : <= detectiegrens/achtergrondwaarde 

*     : > achtergrondwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde 

 

Grondwater  

In tabel 4.5 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondwater-

monsters weergegeven.  

Tabel 4.5 Toetsresultaten grondwatermonsters 

PEILBUIS/WATERMONSTER FILTERSTELLING (CM-MV) TOETSING¹ 

101-1-1 170 - 270 - 

1)  

Zie ook bijlage C 

 

-     : <= detectiegrens/streefwaarde 

*     : > streefwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde  
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De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn 

niet met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarden 

grond/streefwaarden grondwater aangetroffen. 

 

In bijlage D zijn de gemeten concentraties, de toetswaarden en de toetsresultaten weer-

gegeven. 

4.4 Resultaten laboratoriumonderzoek en veldwerkonderzoek 

Bovengrond 

In de bovengrond overschrijden de concentraties cadmium en zink de achtergrondwaar-

den. Bestrijdingsmiddelen (OCB) zijn niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaar-

den aangetroffen. 

Ondergrond 

In de ondergrond overschrijden geen van de onderzochte parameters de achtergrond-

waarden. 

Grondwater 

In het grondwater overschrijden geen van de onderzochte parameters de streefwaarden. 

4.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gevolgde onderzoeksstrategie (“onverdachte locatie”) blijkt formeel gezien onjuist te 

zijn, omdat lichte verontreinigingen zijn aangetroffen. Het uitvoeren van een onderzoek 

met een opzet gericht op een verdachte locatie wordt weinig zinvol geacht. De resultaten 

van een dergelijk onderzoek zullen naar alle waarschijnlijkheid geen belangrijke verschil-

len vertonen ten opzichte van de huidige resultaten. 
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5 Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek 
asbest  

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en asbestanalyses 

inclusief toetsing gepresenteerd.  

5.1 Veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is de onderzoekslocatie verdeeld in homogene 

deelgebieden en heeft een maaiveldinspectie plaatsgevonden. In bijlage A is een bijge-

werkte situatietekening van de maaiveldinspectie toegevoegd. Wanneer van een verdachte 

locatie geen of een onvoldoende visuele inspectie van het maaiveld kan worden uitge-

voerd kan geen verdere opdeling worden gemaakt in verdachte en onverdachte deelloca-

ties en dient de hele locatie als verdacht worden beschouwd.  

 

Op het maaiveld van het te inspecteren terreindeel is visueel geen asbestverdacht materi-

aal aangetroffen. 

Inspectie-efficiëntie  

Bij de uitvoering van een visuele inspectie van het maaiveld gelden een aantal voorwaar-

den: het maaiveld moet vrij inspecteerbaar zijn, de toplaag moet droog en onbesneeuwd 

zijn en er moet voldoende licht en zicht zijn. 

Tabel 5.1 Resultaat maaiveldinspectie 

DEELLOCATIE (VO) OPPER-

VLAKTE 

(M²) 

INSPECTIE-

EFFICIËNTIE 

MAAIVELD 

ASBESTVERDACHT 

MATERIAAL / TYPE 

CODERING 

MATERIAAL-

MONSTER 

Aantal / gewicht 

asbestdeeltjes  

(gram) 

1).Glastuinbouw 1.570 < 50% nee n.v.t. n.v.t. 

Inspectie en monsterneming bodem 

De asbestinspectiegaten zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verdeeld en zijn 

handmatig gegraven in de verdachte bodemlaag tot op de onverdachte ondergrond. Ter 

plaatse van de bebouwing zijn geen asbestinspectiegaten gegraven. 

 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de bodem geen asbestverdacht mate-

riaal in de bodem aangetroffen. De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmate-

riaal bedraagt 100%. 

5.2 Laboratoriumonderzoek 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C. 

 

De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 

mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfibool concen-

tratie). De interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) is opgenomen in bijlage 1 van de 

Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 juli 2013.  
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In NEN 5707 wordt onderscheidt gemaakt tussen asbest op maaiveld en asbest in de 

bodem. De gewogen waarden voor asbest op maaiveld en in de bodem worden separaat 

getoetst aan de interventiewaarde.  

 

In het stadium van een verkennend bodemonderzoek wordt de berekende asbestconcen-

tratie gezien als een indicatief gehalte per te onderscheiden (deel)locatie. Indien het 

gewogen gehalte aan asbest kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder 

onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde 

ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden overschreden. 

 

De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C. 

5.3 Bepaling asbestconcentratie 

Resultaten asbestberekening maaiveld 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierdoor is een 

berekening van het asbestgehalte van het maaiveld niet nodig.  

Verdachte bodemlaag (0 – 0,50 m-mv) 

Het berekenen van de asbestconcentratie in deze onderzoeksfase (verkennend onderzoek) 

heeft als doel het vaststellen of voortzetting naar een nader onderzoek asbest noodzake-

lijk is. 

 

In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbestverdacht materiaal 

aangetoond. Een berekening van het asbestgehalte in de bodem is hierdoor niet nodig. 

5.4 Resultaten laboratoriumonderzoek en veldonderzoek 

Maaiveld 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

Verdachte bodemlaag 

In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbestverdacht materiaal 

aangetoond. 

5.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gehanteerde onderzoekshypothese “verdachte locatie” wordt hiermee verworpen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  

6.1 Conclusies 

Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

� De licht verhoogde concentraties (cadmium en zink) geven vanuit de Wet bodembe-

scherming geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of het treffen 

van sanerende maatregelen; 

� De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin geen 

belemmering voor het huidig of toekomstig gebruik (wonen met tuin). Vervolgonder-

zoek is niet noodzakelijk; 

� Op het maaiveld is visueel en in de bodem is zowel visueel als analytisch geen asbest 

aangetoond. 

6.2 Aanbevelingen 

� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten 

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit 

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit 

bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een 

toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en 

bodemkwaliteitskaart).  
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Boring: 101-
Datum: 06-03-2018
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Edelmanboor

190

Klei, matig siltig, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsoranje, Edelmanboor

230

Boring: 103-
Datum: 06-03-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

5

akker0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

70

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, neutraal 
grijsoranje, Edelmanboor

180

Boring: 104-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak zandhoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

60
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Boring: 105-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Boring: 106-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Boring: 107-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak zandhoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

60

Boring: 108-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, laagjes zand, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

60
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Boring: 109-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Boring: 110-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, zwak siltig, matig humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Boring: 111-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, zwak siltig, matig humeus, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Boring: 112-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, zwak siltig, matig humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60
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Boring: 113-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, zwak siltig, matig humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Boring: 114-
Datum: 06-03-2018

0

50

100

1

2

3

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: 115-
Datum: 06-03-2018

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

140

Klei, matig siltig, laagjes roest, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

190

Klei, matig zandig, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 116-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

60
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Boring: 117-
Datum: 06-03-2018

0

50

1

2

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

60
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Sleuf: G201-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 201.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
neutraal beigebruin, Schep, 63 kg <20 
mm / max. 20 gr. >20 mm

40

Klei, zwak zandig, laagjes zand, licht 
beigebruin, Edelmanboor

80

Sleuf: G202-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

100

150

VE 202.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, sporen 
baksteen, neutraal beigebruin, Schep, 
63 kg <20 mm / max. 20 gr. >20 mm

40

Klei, zwak zandig, sporen baksteen, 
sporen kolengruis, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

110

Klei, matig siltig, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Sleuf: G203-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

100

VE 202.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
neutraal beigebruin, Schep, 63 kg <20 
mm / max. 20 gr. >20 mm

40

Klei, zwak zandig, licht beigebruin, Schep

100

Sleuf: G204-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

VE 201.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
beigebruin, Schep, 63 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

40

Sleuf: G205-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: Worteldoek

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

VE 201.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
grijsbruin, Schep, 63 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

40

Sleuf: G206-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: Worteldoek

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 201.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
grijsbruin, Schep, 63 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

40

Klei, zwak zandig, sporen baksteen, 
neutraal beigegrijs, Schep, Gestuit op 
drainage

80
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Sleuf: G207-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 202.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
beigebruin, Schep, 55 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

35

Klei, zwak zandig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G208-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 202.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
beigebruin, Schep, 55 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

35

Klei, zwak zandig, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G209-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 202.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
beigebruin, Schep, 55 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

35

Klei, zwak zandig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G210-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 203.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, sporen 
kolengruis, donker beigebruin, Schep, 63 
kg <20 mm / max. 20 gr. >20 mm

40

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G211-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 203.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, sporen 
kolengruis, donker beigebruin, Schep, 63 
kg <20 mm / max. 20 gr. >20 mm

40

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G212-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 203.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
neutraal beigebruin, Schep, 63 kg <20 
mm / max. 20 gr. >20 mm

40

Klei, matig siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

80
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Sleuf: G213-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 201.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, sporen 
kolengruis, neutraal beigebruin, Schep, 
55 kg <20 mm / max. 20 gr. >20 mm

35

Klei, matig siltig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G214-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: Worteldoek

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

100

VE 201.1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
grijsbruin, Schep, 63 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

40

Klei, matig siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

90

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

130

Sleuf: G215-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: Worteldoek

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

VE 201.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
beigebruin, Schep, 63 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

40

Sleuf: G216-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 203.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, neutraal 
beigebruin, Schep, 63 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

40

Klei, matig siltig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

80

Sleuf: G217-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

100

VE 203.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
neutraal beigebruin, Schep, 63 kg <20 
mm / max. 20 gr. >20 mm

40

Klei, matig siltig, sporen baksteen, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

80

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Sleuf: G218-
Datum: 06-03-2018

Opmerking: kas

Sleuflengte: 0.30

Sleufbreedte: 0.30

0

50

VE 203.1

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, donker 
beigebruin, Schep, 63 kg <20 mm / max. 
20 gr. >20 mm

40

Klei, matig siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

80
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Analysecertificaat

12-Mar-2018/11:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018032142/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.0% (m/m) 80.6 77.8Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 3.2 1.4Organische stof

96.1% (m/m) ds 95.5 96.5Gloeirest

S 19.2% (m/m) ds 18.7 29.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 120mg/kg ds 120 160Barium (Ba)

S 0.51mg/kg ds 0.39 0.23Cadmium (Cd)

S 10mg/kg ds 9.5 14Kobalt (Co)

S 29mg/kg ds 28 19Koper (Cu)

S 0.094mg/kg ds 0.080 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 27mg/kg ds 25 38Nikkel (Ni)

S 33mg/kg ds 28 20Lood (Pb)

S 150mg/kg ds 85 71Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 12 <11Minerale olie (C21-C30)

7.1mg/kg ds 12 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010delta-HCH

1

2

3

MM101

MM102

MM103 9984146

9984145

9984144

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Mar-2018

06-Mar-2018

06-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Angeren - Paddepoel 2

1 2 3

T. Guijt 2/3

P18-0081

P18-0081-1-1

Analysecertificaat

12-Mar-2018/11:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018032142/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S 0.0019mg/kg ds 0.0015p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S 0.0037mg/kg ds 0.0036p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S 0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S 1)1)0.0021mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S 1)1)0.0021mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S 1)1)0.0014mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 1)0.0017mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S 0.0044mg/kg ds 0.0043DDE (som) (factor 0,7)

S 0.0026mg/kg ds 0.0022DDT (som) (factor 0,7)

S 0.0088mg/kg ds 0.0079DDX (som) (factor 0,7)

S 1)1)0.0014mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.019mg/kg ds 0.018OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.021mg/kg ds 0.020OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

MM101

MM102

MM103 9984146

9984145

9984144

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Mar-2018

06-Mar-2018

06-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Angeren - Paddepoel 2

1 2 3

T. Guijt 3/3

P18-0081

P18-0081-1-1

Analysecertificaat

12-Mar-2018/11:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018032142/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.056mg/kg ds 0.090 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.077 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.050mg/kg ds 0.11 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.058 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.061 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.055 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.061 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)0.39mg/kg ds 0.61 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM101

MM102

MM103 9984146

9984145

9984144

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Mar-2018

06-Mar-2018

06-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018032142/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM101 9984144 117  0  30 05351845161

 9984144 115  0  30 05351845101

 9984144 107  0  30 05351846301

 9984144 108  0  30 05351846331

 9984144 114  0  30 05351845191

 9984144 104  0  30 05351845171

 9984144 103  0  30 05351846371

MM102 9984145 106  0  30 05351828751

 9984145 105  0  30 05351828771

 9984145 102  0  30 05351845181

 9984145 113  0  30 05351846421

 9984145 110  0  30 05351846381

 9984145 112  0  30 05351841241

MM103 9984146 101  60  100 05351841233

 9984146 102  60  100 05351828763

 9984146 102  100  150 05351842474

 9984146 103  70  100 05351846653

 9984146 103  100  150 05351835344

 9984146 115  60  100 05351845223

 9984146 115  100  140 05351845214

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018032142/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018032142/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Angeren - Paddepoel 2

1 2 3

1/1

P18-0081

P18-0081-3-4

Analysecertificaat

12-Mar-2018/15:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018032128/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)85.7% (m/m) 83.2 82.7Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)15.4kg 14.8 14.3In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)<4.9mg <2.6 <10.0Asbest (som)
2)2)2)<0.4mg/kg ds <0.3 <0.9Asbest in grond
2)2)2)<0.4mg/kg ds <0.3 <0.9Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)<0.4mg/kg ds <0.3 <0.9Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

VE201

VE202

VE203 9984106

9984105

9984104

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Mar-2018

06-Mar-2018

06-Mar-2018

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018032128/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

VE201 9984104 VE 201  0  40 0055901MGVE 201.1

VE202 9984105 VE 202  0  40 0055872MGVE 202.1

VE203 9984106 VE 203  0  40 0055952MGVE 203.1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018032128/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018032128/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5617150
Uw referentie : VE201
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 09-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15420 g
Droge massa aangeleverde monster : 13215 g
Percentage droogrest : 85,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11961,1 91,9 9,7 0,08 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 232,0 1,8 106,0 45,69 0 0,0

1-2 mm 182,2 1,4 54,0 29,64 0 0,0

2-4 mm 98,2 0,8 98,2 100,00 0 0,0

4-8 mm 194,2 1,5 194,2 100,00 0 0,0

8-20 mm 253,4 1,9 253,4 100,00 0 0,0

>20 mm 96,7 0,7 96,7 100,00 0 0,0

Totaal 13017,8 100,0 812,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 746068
Project omschrijving : 2018032128-P18-0081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HDYD-QVRR-QCAL-HBGB Ref.: 746068_certificaat_v1



Monstercode : 5617151
Uw referentie : VE202
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 12-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14770 g
Droge massa aangeleverde monster : 12289 g
Percentage droogrest : 83,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11246,7 92,8 10,2 0,09 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 329,0 2,7 156,7 47,63 0 0,0

1-2 mm 164,1 1,4 75,8 46,19 0 0,0

2-4 mm 114,1 0,9 114,1 100,00 0 0,0

4-8 mm 154,1 1,3 154,1 100,00 0 0,0

8-20 mm 102,9 0,8 102,9 100,00 0 0,0

>20 mm 3,0 0,0 3,0 100,00 0 0,0

Totaal 12113,9 100,0 616,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 746068
Project omschrijving : 2018032128-P18-0081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HDYD-QVRR-QCAL-HBGB Ref.: 746068_certificaat_v1



Monstercode : 5617152
Uw referentie : VE203
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 09-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14290 g
Droge massa aangeleverde monster : 11818 g
Percentage droogrest : 82,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie
(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht
(gram)

percentage
onderzocht
(m/m %)

aantal
asbest
(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10686,5 92,0 6,8 0,06 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 310,7 2,7 22,9 7,37 0 0,0

1-2 mm 198,0 1,7 52,0 26,26 0 0,0

2-4 mm 79,3 0,7 79,3 100,00 0 0,0

4-8 mm 148,4 1,3 148,4 100,00 0 0,0

8-20 mm 187,1 1,6 187,1 100,00 0 0,0

>20 mm 1,1 0,0 1,1 100,00 0 0,0

Totaal 11611,1 100,0 497,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,9 0,0 0,9 <0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 746068
Project omschrijving : 2018032128-P18-0081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HDYD-QVRR-QCAL-HBGB Ref.: 746068_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 746068
Project omschrijving : 2018032128-P18-0081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HDYD-QVRR-QCAL-HBGB Ref.: 746068_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5617150 VE201 VE 201 0-.4 0055901MG

5617151 VE202 VE 202 0-.4 0055872MG

5617152 VE203 VE 203 0-.4 0055952MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 746068
Project omschrijving : 2018032128-P18-0081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HDYD-QVRR-QCAL-HBGB Ref.: 746068_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 746068
Project omschrijving : 2018032128-P18-0081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HDYD-QVRR-QCAL-HBGB Ref.: 746068_certificaat_v1
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Angeren - Paddepoel 2

1

Elias mendels 1/2

P18-0081

P18-0081-1-1

Analysecertificaat

21-Mar-2018/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

15-Mar-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018037600/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 40µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S 1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 101-1-1 101 (170-270) 10001006

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Angeren - Paddepoel 2

1

Elias mendels 2/2

P18-0081

P18-0081-1-1

Analysecertificaat

21-Mar-2018/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

15-Mar-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018037600/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S 1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 101-1-1 101 (170-270) 10001006

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-1-1 101 (170-270) 10001006 101  170  270 06501243371

 10001006 101  170  270 06802946372

 10001006 101  170  270 06802459883

 10001006 101  170  270 08006124154
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037600/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 10001006
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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PROJECT Angeren - Paddepoel 2 

DOCUMENTNUMMER  P18-0081-009 

REVISIEDATUM 23 maart 2018  

Bijlage C Analysepakketten grond en grondwater 

Standaardpakket grond  

- fysische bepalingen 

bepaling drogestof gehalte (indamprest); 

- metalen:  

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen 

(Mo); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):  

PAK-totaal (VROM 10; naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, 

benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123-cd)pyreen); 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180); 
- minerale olie (GC). 

Standaardpakket grondwater  

- metalen: 

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), 

lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen (Mo); 

- aromaten: 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, som vluchtige aromaten (BTEXN), styreen (vinylben-

zeen) 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

som vluchtige koolwaterstoffen (vinylchloride, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 

trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1- dichlooretheen 

1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan) , cis 1,2-dichlooretheen; trans 1,2-dichlooretheen, som 1,2-

dichlooretheen, 1,1- dichloorpropaan, 1,2- dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan; 

- minerale olie (GC). 

- bromoform (tribroommethaan)  
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Bijlage D 
 
 

Analyse- en toetsresultaten 
  



 
 

Projectcode: P18-0081 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM101 MM102 MM103 

Certificaatcode   2018032142 2018032142 2018032142 

Boring(en)   103, 104, 107, 108, 114, 115, 117 102, 105, 106, 110, 112, 113 101, 102, 102, 103, 103, 115, 115 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 0,60 - 1,50 

Humus % ds 2,6 3,2 1,4 

Lutum % ds 19 19 30 

Datum van toetsing  20-3-2018 20-3-2018 20-3-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  120 148 (6)   120 151 (6)   160 139 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,51 0,68 0,01  0,39 0,51 -0,01  0,23 0,28 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  10 12 -0,02  9,5 11,8 -0,02  14 12 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  29 37 -0,02  28 36 -0,03  19 20 -0,13 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,094 0,105 -0  0,08 0,09 -0  <0,05 <0,03 -0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  27 32 -0,05  25 30 -0,08  38 33 -0,03 

Lood [Pb] mg/kg ds  33 39 -0,02  28 33 -0,04  20 21 -0,06 

Zink [Zn] mg/kg ds  150 188 0,08  85 107 -0,06  71 70 -0,12 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 0  

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 0  

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 (6)   <0,001 <0,002 (6)   

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 -0  

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,003 -0  <0,001 <0,002 -0  

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 0  

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0054 0   <0,0044 0  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 0  

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,001 (6)   <0,001 0,001 (6)   

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,005 (6)   <0,002 <0,004 (6)   

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0054 0   <0,0044 0  

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014    0,0014    

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  0,0019 0,0073   0,0015 0,0047   

DDT (som) mg/kg ds   0,010 -0,13   0,0069 -0,13  

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  0,0037 0,0142   0,0036 0,0113   

DDE (som) mg/kg ds   0,017 -0,04   0,013 -0,04  

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  0,001 0,004   <0,001 <0,002   

DDD (som) mg/kg ds   0,0065 -0   <0,0044 -0  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021    0,0021    

Aldrin/dieldrin/endrin  
(som, 0.7 factor) 

mg/kg ds  0,0021    0,0021    

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,0081 -0   <0,0066 -0  

Heptachloorepoxide 
(som, 0.7 factor) 

mg/kg ds  0,0014    0,0014    

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0017    0,0014    

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0044    0,0043    

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0026    0,0022    

DDT,DDE,DDD  
(som, 0.7 factor) 

mg/kg ds  0,0088    0,0079    

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  0,021    0,02    

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,019    0,018    

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   0,074    0,058   



 
 

Projectcode: P18-0081 

Grondmonster   MM101 MM102 MM103 

Certificaatcode   2018032142 2018032142 2018032142 

Boring(en)   103, 104, 107, 108, 114, 115, 117 102, 105, 106, 110, 112, 113 101, 102, 102, 103, 103, 115, 115 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 0,60 - 1,50 

Humus % ds 2,6 3,2 1,4 

Lutum % ds 19 19 30 

Datum van toetsing  20-3-2018 20-3-2018 20-3-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,056 0,056   0,09 0,09   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,077 0,077   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  0,05 0,05   0,11 0,11   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,058 0,058   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,061 0,061   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,055 0,055   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,061 0,061   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,39 -0,03   0,62 -0,02   <0,35 -0,03 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg ds  0,39    0,61    0,35   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,019 -0   <0,015 -0,01   <0,025 0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)   <3 7 (6)   <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 11 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 11 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 30 (6)   12 38 (6)   <11 39 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,1 27,3 (6)   12 38 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 16 (6)   <6 13 (6)   <6 21 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <94 -0,02  <35 <77 -0,02  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Lutum %  19    19    30   

Organische stof (humus) %  2,6    3,2    1,4   

Droge stof % m/m  81 81 (6)   80,6 80,6 (6)   77,8 77,8 (6)  

Gloeirest % (m/m) ds  96,1    95,5    96,5   

 



 
 

Projectcode: P18-0081 

 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  101-1-1 

Datum  13-3-2018 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  21-3-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  40 40 -0,02 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9   

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)  

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6   

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,14   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 



 
 

Projectcode: P18-0081 

 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Normering en certificering  
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Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend 

onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bo-

demonderzoek wordt beschreven in de NEN 5740. Het verkennend bodemonderzoek 

asbest wordt beschreven in de NEN 5707. Veldwerkzaamheden worden beschreven con-

form BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemon-

derzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000). 

 

Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.  

Figuur 1 Onderzoekstraject 

 

Aanleiding 

H1.Inleiding  Doelstelling 

Afbakening 

Huidig gebruik locatie 

H2. 

Vooronderzoek 
 Scope NEN 5725 

Historisch gebruik locatie 

Bodemkundige gegevens 

Onderzoeksstrategie 

Uitvoering veldwerk 

Laboratoriumonderzoek H3. 

Veldwerkzaam-

heden 

 

Scope NEN 5707 

Scope NEN 5740 

Scope NEN 5744 

Normering 

Kwaliteitsborging Scope BRL SIKB 2000 

 Scope AS3000 

Resultaten veldwerk 

H4. Resultaten 

 Scope BRL SIKB 2000 

Resultaten laboratoriumonderzoek  Scope AS3000 

Verontreinigingssituatie  Scope BRL SIKB 2000 

Toetsing hypothese  Scope AS3000 

Conclusies  
H5. Conclusies   

Aanbevelingen 
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Interpretatie normeringen 

� NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 

� NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onder-

zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspe-

cie; 

� NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond; 

� NEN 5744: Bodem – Monsterneming grondwater;  

� NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en bagger-

specie; 

� NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 

Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging; 

� BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbe-

schrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen; 

� VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters; 

� VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem; 

� AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermonsters. 
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Bijlage F 
 
 

Verklaring onafhankelijkheid 
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Bijlage G 
 
 

Gegevens historisch onderzoek 
 

 



 
 

Omgevingsdienst Regio Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem 

Historische bodeminformatie 
 

Datum: 6 oktober  2015 

Betreft locatie: Paddepoel 2 te Angeren 

 

 

Historische activiteiten 

 

Bedrijfsactiviteiten 

In het Historisch bodembestand (Hbb) zijn op basis van oude hinderwet en milieuvergunningen alle bekende 

(voormalige) bedrijfsactiviteiten verzameld, welke mogelijk een bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. 

De mate waarin dit vermoeden aanwezig is, is afhankelijk van de soort activiteit. Hiervoor is een indeling 

gemaakt in diverse klasse (1 t/m 5). Deze informatie is zelf op te zoeken via onderstaande website van de 

provincie (of vergelijkbare websites als bodemloket). 

 

Op de locatie zijn vanuit het Hbb (voormalige) verdachte bedrijfsactiviteiten bekend.   

 

Bron: Atlas Gelderland; Tab Milieu, Tab bodemverontreiniging, Tab Historisch bodembestand; 

http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(0lq5y5451pvhjhmwj4skzs45))/Default.aspx?applicatie=AtlasGelderland 

 

Asbest kansenkaart 

Via de asbest kansenkaart kan bekeken worden wat de kans op het aantreffen van asbestverdacht materiaal 

is. Bij de gemeente Lingewaard zijn echter geen gegevens aanwezig die deze kans bevestigen of 

weerleggen. Er worden door de gemeente Lingewaard daarom geen voorwaarden aan deze kans 

gekoppeld. De asbest kansenkaart is te bekijken op de website van de provincie. 

 

Bron: Atlas Gelderland; Tab milieu; Tab asbest; 

http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(0lq5y5451pvhjhmwj4skzs45))/Default.aspx?applicatie=AtlasGelderland 

 

Tankenbestand 

De locatie komt voor in het tankenbestand van de gemeente Lingewaard. Op de locatie Paddepoel -1 (is 

locatie Paddepoel 2) wordt aangegeven dat er olietanks op de locatie aanwezig zijn.  

 

Bron: Tankenbestand gemeente Lingewaard. 

 

Bekende bodemonderzoeken 

Bij de gemeente Lingewaard is het volgende bodemonderzoeken op de locatie bekend: 

Nulsituatie bodemonderzoek CBB 29-06-1999. Het onderzoek is de gemeente Lingewaard in te zien, 

hiervoor kunt u een afspraak maken via gemeente@lingewaard.nl of bij het Regionaal archief Nijmegen 

(http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Archief/collecties/archieven). RAN archief kan direct gebeld 

worden op het nummer: 024-3292280 of mailen naar: hetarchief@nijmegen.nl 

Er is geen bodemonderzoek bekend van de naastgelegen locatie Paddepoel 4 te Angeren.  

 

Bron: Squit, Archieflijst bodemonderzoeken gemeente, Lijst nog in te voeren. 

 
  



 
 

Omgevingsdienst Regio Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem 

Bodemverontreiniging / Wbb-locatie 

Uit gegevens van de provincie Gelderland blijkt dat op de locatie geen ernstig geval van 

bodemverontreiniging bekend is.  

 

Bron: Atlas Gelderland; Tab Milieu, Tab bodemverontreiniging;; 

http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(0lq5y5451pvhjhmwj4skzs45))/Default.aspx?applicatie=AtlasGelderland 

 

 

Opmerking: 

Op de locatie is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd moet 

een eindsituatie bodemonderzoek worden uitgevoerd. 

 

 

Archeologie 

De locatie ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Er moet een 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO) worden gevraagd wanneer de locatie voor meer dan 100 m² verstoord 

wordt. 

 

De locatie ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Er moet een 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO) worden gevraagd omdat de locatie voor meer dan 100 m² verstoord 

wordt. 

Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) heeft iedereen een ‘zorgplicht’ voor 

de archeologische waarden in de bodem.  

De ‘Meldingsplicht’ (artikel 53 van de WAMZ) blijft ook na de uitvoering van archeologisch onderzoek van 

kracht.  

Als tijdens werkzaamheden (toch) archeologische waarden worden aangetroffen moet de Omgevingsdienst 

Regio Arnhem (ODRA)  direct in kennis worden gesteld. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw 

Kuster (tel. 026 - 377 16 55) of de heer Brands (tel. 026 - 377 16 49). 
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 Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en 

Zevenaar en provincie Gelderland. 

 

 

Onderwerp 

Aanbieding adviesrapport 

Geachte heer Janssen, 

 

Wij hebben uw adviesverzoek d.d. 6 februari ontvangen. Het betreft 

verzoek om bodeminformatie voor de uitvoering van een aanvullend 

bodemonderzoek aan de Paddepoel 2 te Angeren. Wij hebben uw 

verzoek geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk. Wij 

vragen uw aandacht voor het volgende. 

 

Advies 

Wij hebben uw adviesverzoek inhoudelijk beoordeeld. Er is geen 

aanvullende historische informatie van deze locatie bekend.  

 

Vragen 

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw K. Kuster, 

telefoonnummer: (026) 377 16 55. Wij verzoeken u eventuele 

aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt 

u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Lingewaard, 

 

 

 

 

C.J. Fledderus 

Afdelingshoofd 

Omgevingsdienst Regio Arnhem 

 

 

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem 

Boot Organiserend Ingenieursbureau B.V. 

De heer E. Janssen 

Postbus 509 

3900 AM  VEENENDAAL 



Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Contact
Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

BOOT organiserend ingenieursburo bv  Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.

BOOT: ingenieurs met een verhaal

De leefomgeving waaraan we werken is immers 

evenzeer van ons als van toekomstige genera-

ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT 

dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-

cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-

lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in 

onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

 

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is 

het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat 

zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-

reinen, op sportvelden en bungalowparken of 

gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en 

groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms 

ook in elkaar over. En een verhaal met een rode 

draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.


