
NV NV NV

NV

NV NV

A

1

B

C

72 3 4 5 6 

3.0 m²

kast

9.5 m²

discohal

3.5 m²

toilet 1

3.5 m²

toilet 2

1.0 m²

toilet

1.0 m²

toilet

1.0 m²

toilet

1.0 m²

toilet

75.5 m²

Zoutkeet 1

93.0 m²

Zoutkeet 27
0
3
2

7
0
3
3
 

1
4
0
6
5

3015 3365 4130 3350 3396 3010

20266

0
.5

 m
²

M
K

rm rm

rm

rm

rm
69.0 m²

behoort n iet tot bouwwerk


tafel


podium

bank

b
a
n
k

sp
e
e
lt
o
e
st

e
l


b
a
n
k

speeltoestel


rm rm

k
e
u
k
e
n

kk oven

kasten

ta
fe

lv
o
e
tb

a
l


behoort niet tot bouwwerk


Renvooi brandveilig gebruik:


Vluchtrichting aanduiding


Handbrandmelder - rood

Brandslanghaspel

Brandblusser

Brandmeld installatie


Nooduitgang aanduiding


Nood verlichting


Verzamelplaats

Handbrandmelder - groen

Brandweeringang


Overige ingangen


rm Rookmelder

Brutovloeroppervlakte  

203 m2

Maximaal aan tal personen


Zoutkeet 1 = 27 personen


Zoutkeet 2 = 27 personen


Hoogte van de vloer

Peil = 0 (1 bouwlaag)


Gebruiksbestemming


Buiten schoolse opvang (BSO)

Zoutkeet 1 : 75 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Zoutkeet 2 : 93 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Toestellenberging : 69 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Discohal : 9.5 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Kast : 3.0 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Toilet 1 : 5.5 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Toilet 2 : 5.5 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Techn iek : 5 m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang


Berging : 5m2, bijeenkomstfunctie kinderopvang
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