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Koppelkoker    ...

Koppelkoker    ...
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Prefab opstortvloeren
met afstort C20/25 XA3

Aslast 20 ton
Wapening volgens opgave leverancier

Betonwand onder voerhek,
C20/25 XA3

hoogte 400+P,  150 mm dik

Betonwand onder voerhek,
C20/25 XA3

hoogte 400+P,  150 mm dik
+100

+400

+100

+400
Betonroosters Rundvee

aslast 4  ton
KOMO -keur

35 mm spleet breedte

Betonroosters Rundvee
aslast 4  ton
KOMO -keur

35 mm spleet breedte

IPE... IPE...
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ligger IPE... stramien 14 en 15 + UNP ... stramien 16
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PE
...

Doorsnede A-A

Dakopbouw:
- Golfplaten
- Gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
- Spanten IPE ... 
- Onder de gordingen aluminium golfplaten
   (bevestigen met RVS schroeven)
- Op de aluminium golfplaten 150 mm glaswol isolatie
- (gordingen eventueel praktisch lager of extra regel toepassen zodat de 
    aluminium golfplaten onder de spanten komt)

+7895

+8300

5

Geisoleerde
prefab 
betonpaneel

Vloer op zand C20/25 XA3
dikte = 150 mm
Wapening: ø....

+100

+2750

+4000

lichtstraat met per spantvak 
1 inlaatventiel in het midden 
conform klimaatspecialist
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Stiepen .. x ... mm

Funderingsplaten  ... x ... mm
Opmetselen tot

prefab wand
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1800
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1800
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1800

300

13500

lichtstraat met per spantvak 
1 inlaatventiel in het midden 
conform klimaatspecialist

Geisoleerde prefab 
betonpaneel
met baksteenmotief

UNP ...UNP ...

= Plat dak Opbouw:
   - EPDM dakbedekking
   - 18 mm Underlayment
   - Balklaag .. x ... mm h.o.h. 600 mm
   - Latten .. x ... mm h.o.h. 400 mm
   - 18 + 15 mm Fermacell plafond met daarop
     100 mm steenwol isolatie
   - Incl. Noodoverloop!
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Geisoleerde prefab 
betonpaneel
met baksteenmotief
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e I
PE

...

60 60

60

Staalconstructie binnenzijde technische ruimte
brandwerend behandelen / bekleden

Ventilatorwand:
- 18 mm underlayment
- regelwerk .. x ... mm
- AQC units volgens opgave leverancier /
  klimaatspecialist
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A

±0

+4000

22
50

+4000

Geisoleerde prefab 
betonpaneel
met baksteenmotief

Koppelkoker    ...

Koppelkoker    ...

Koppelkoker    ...

Prefab opstortvloeren
met afstort C20/25 XA3

Aslast 20 ton
Wapening volgens opgave leverancier

Betonwand onder voerhek,
C20/25 XA3

hoogte 400+P,  150 mm dik

Betonwand onder voerhek,
C20/25 XA3

hoogte 400+P,  150 mm dik
+100

+400

+100

+400
Betonroosters Rundvee

aslast 4  ton
KOMO -keur

35 mm spleet breedte

Betonroosters Rundvee
aslast 4  ton
KOMO -keur

35 mm spleet breedte

lichtstraat met per spantvak 
1 inlaatventiel in het midden 
conform klimaatspecialist
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...

Doorsnede B-B

AB B B B B

Geisoleerde prefab 
betonpaneel
met baksteenmotief

Kopgevelspant HEA ... Kopgevelspant HEA ...

+4700  (LET  OP inbouwruimte 
overheaddeur !!!)

UNP ...

Pr
ak

tis
ch

e U
NP

...

Pr
ak

tis
ch

e U
NP

...

Pr
ak

tis
ch

e U
NP

...

Pr
ak

tis
ch

e U
NP

...

Zolder / vuilluchtkanaal opbouw:
- Sandwichpanelen
- Balklaag .. x ... mm h.o.h. ... mm
- Onder de balklaag aluminium golfplaten

+4200 Stalen ligger UNP ... (plat)

Vuilluchtkanaal min. 10 m²
en luchtdicht monteren

Regenopvangbak onder 
ventilatoren d.m.v:
- EPDM op sandwichvloer
- Opstaande rand rondom 
d.m.v. houten balk .. x ... mm

Dakopbouw:
- Golfplaten
- Gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
- Spanten IPE ... 
- Onder de gordingen aluminium golfplaten
   (bevestigen met RVS schroeven)
- Op de aluminium golfplaten 150 mm glaswol isolatie
- (gordingen eventueel praktisch lager of extra regel toepassen zodat de 
    aluminium golfplaten onder de spanten komt)

+7895

+8300
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lichtstraat met per spantvak 
1 inlaatventiel in het midden 
conform klimaatspecialist
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13500

1

3

Onderdrukdeur met contragewicht,
tevens toegangsdeur naar vuilluchtkanaal

Betonroosters Rundvee
aslast 4  ton
KOMO -keur

35 mm spleet breedte +100

+400

±0

+4700

HEA ... IPE ... IPE ... IPE ... IPE ...

IPE ... IPE ...

Geisoleerde prefab 
betonpaneel
met baksteenmotief

lichtstraat met per spantvak 
1 inlaatventiel in het midden 
conform klimaatspecialist

Vuilluchtkanaal min. 10 m²
en luchtdicht monteren

Zolder / vuilluchtkanaal opbouw:
- Sandwichpanelen
- Balklaag .. x ... mm h.o.h. ... mm
- Onder de balklaag aluminium golfplaten

Vuren regelwerk ... x ... mm

Damwand Sandwichpanelen
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UNP ...

Dakopbouw:
- Golfplaten
- Gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
- Spanten IPE ... 
- Onder de gordingen aluminium golfplaten
   (bevestigen met RVS schroeven)
- Op de aluminium golfplaten 150 mm glaswol isolatie
- (gordingen eventueel praktisch lager of extra regel toepassen zodat de 
    aluminium golfplaten onder de spanten komt)

Muurplaat .. x ... mm

200
66700

200
66700

300
64600

Doorsnede C-C

Ventilatorwand:
- 18 mm underlayment
- regelwerk .. x ... mm
- AQC units volgens opgave leverancier /
  klimaatspecialist

AAC 1

Maat volgens opgave leverancier mixer +
i.o.m. opdrachtgever

25
0022

50

Betonroosters Rundvee
aslast 4  ton
KOMO -keur

35 mm spleet breedte +100

+400

±0

HEA ...IPE ... IPE ... IPE ... IPE ...

lichtstraat met per spantvak 
1 inlaatventiel in het midden 
conform klimaatspecialist

Prefab opstortvloeren
met afstort C20/25 XA3

Aslast 20 ton
Wapening volgens opgave leverancier+100

+4200

Afmetingen mixerput
i.o.m. de opdrachtgever 250 mm verdiept

Afdekking mixerput
50 mm Bankirai

6

Damwand Sandwichpanelen

Vuren regelwerk ... x ... mm

Geisoleerde prefab 
betonpaneel
met baksteenmotief
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Dakopbouw:
- Golfplaten
- Gordingen .. x ... mm h.o.h. ....
- Spanten IPE ... 
- Onder de gordingen aluminium golfplaten
   (bevestigen met RVS schroeven)
- Op de aluminium golfplaten 150 mm glaswol isolatie
- (gordingen eventueel praktisch lager of extra regel toepassen zodat de 
    aluminium golfplaten onder de spanten komt)

Muurplaat .. x ... mm

66700
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Tekeningen en adviezen van Pit bouwadvies zijn gemaakt op basis van de meest actuele kennis en ervaringen uit onderzoek en praktijk.
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Pit bouwadvies
Voslaan 7
7156 MN Beltrum
0544 - 725925
info@pitbouwadvies.nl
www.pitbouwadvies.nl

Projectnr.:

Tekeningnr.:

Schaal:

Formaat:

Getekend:

Datum:

Datum gewijzigd:

Opdrachtgever:

Locatie: Lindeseweg 17
7251 NJ Vorden

Vof. Havekes
Lindeseweg 17
7251 NJ Vorden
0575 - 556621
06 - 10678902
havekes-deweerd@zonnet.nl

Betreft:

Alle maatvoering in het werk te controleren!

Omgevingsvergunning (activiteit bouw)
De nieuwbouw van een vleeskalverenstal
Doorsnedes

B-103

1:50

650 x 1189 mm
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ForFarmers FarmConsult
ForFarmers Nederland B.V.
Kwinkweerd 5 • 7241 CW Lochem
Postbus 91 • 7240 AB Lochem
0573- 288989
farmconsult@forfarmers.eu

Specialist bedrijfsontwikkeling:
Angelike Maassen van den Brink
0573 - 288940
06 - 53405618
angelike.maassenvandenbrink
                        @forfarmers.eu
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