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Hoofdstuk 1  Planbeschrijving 

1.1  Aanleiding en doel wijzigingsplan en huidige situatie 

Aan de Sluisweg 1 te Poortvliet wordt een agrarisch bedrijf beëindigd. De initiatiefnemer wenst de 

bestaande agrarische bebouwing te saneren en een nieuwe woning en bijgebouw te realiseren. Volgens 

het huidige bestemmingplan 'Buitengebied Tholen' geldt de bestemming 'Agrarisch'. Binnen deze 

bestemming is wonen alleen toegestaan met agrarische bedrijfsvoering. In het bestemmingsplan zijn 

wijzigingsbevoegdheden opgenomen waarmee het college een agrarisch bouwvlak kan omzetten in 

'Wonen' en in 'Agrarisch' zonder bouwvlak. De gemeente is bereid planologische medewerking te 

verlenen aan het verzoek en hiervoor de wijzigingsbevoegdheid toe te passen.  

 

De ligging van het plangebied is globaal weergegeven in figuur 1.1. 

 
Figuur 1.1. Ligging en situatie plangebied (luchtfoto: Google Earth 2018). 

 

Het plangebied omvat het gebied dat in het bestemmingsplan is aangewezen als agrarisch bouwvlak en 

is rond het erf van het voormalig agrarisch bedrijf gesitueerd. Het plangebied ligt ten noorden van 

Poortvliet en ten zuidoosten van Sint-Annaland. Op het erf staat naast de woning ook een aantal 

schuren. De gronden rondom het erf zijn ingericht als grasland.  
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1.2  Beoogde ontwikkeling 

In de beoogde ontwikkeling zal er niet langer sprake zijn van agrarisch gebruik, zal de bestaande 

bebouwing worden gesloopt en zal een nieuwe woning met bijgebouw worden gerealiseerd. De 

agrarische gronden ten (noord)westen van de woningen zijn verkocht aan een andere agrariër en zullen 

als agrarische gronden worden gebruikt.  In figuur 1.2 en 1.3 is de beoogde ontwikkeling weergegeven. 

Hierbij is te zien dat de toekomstige woning meer midden op het perceel wordt geplaatst, verder van de 

Sluisweg af. Daarnaast zal er een groene rand rondom het perceel worden aangelegd om de optredende 

drift van toxische stoffen op het woonperceel tijdens bespuitingen van aangrenzende agrarische 

gewaspercelen te voorkomen. 

 

 
Figuur 1.2 Bovenaanzicht nieuwe inrichting (Walpot Bouwconsult, januari 2018) 
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Figuur 1.2 Geveldoorsnedes nieuwe woning en schuur (Walpot Bouwconsult, januari 2018) 

 

1.3  Afweging en conclusie 

1.3.1  Toetsing aan wijzigingsregels 

De planontwikkeling is in hoofdstuk 2 getoetst aan het geldende bestemmingsplan en de daarin 

opgenomen wijzigingsvoorwaarden. Geconcludeerd is dat aan de wijzigingsvoorwaarden wordt voldaan. 

1.3.2  Toetsing aan planologische en overige aspecten 

Voorliggende ontwikkeling is ook (in hoofdstuk 3) beoordeeld aan het beleid en sectorale aspecten, 

waaronder bedrijven en milieuhinder. Er gelden geen beleidsmatige, milieuhygiënische en andere 

belemmeringen voor de locatie. 

1.3.3  Conclusie 

De uitgevoerde toetsen (zie hoofdstukken 2 en 3) tonen aan dat er geen planologische belemmeringen 

zijn voor het voorgenomen project. Geconcludeerd wordt dat de wijzigingsbevoegdheid kan worden 

toegepast. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsplan en wijzigingsvoorwaarden 

2.1  Geldende regeling 

In figuur 2.1 is een uitsnede van het bestemmingsplan 'Buitengebied Tholen' weergegeven. Het 

plangebied heeft de bestemming Agrarisch. In lid 3.1 van het betreffende bestemmingsartikel is het 

gebruik vastgelegd: volwaardige en reële grondgebonden agrarische bedrijven. 

 

Daarnaast is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 2 van toepassing en is op het plangebied een 

bouwvlak aanwezig.  

 

In lid 3.6.7 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de wijziging van de bestemming Agrarisch en 

de aanduiding 'bouwvlak' in de bestemming Wonen en/of de bestemming Agrarisch zonder de 

aanduiding bouwvlak bij bedrijfsbeëindiging. Om de bevoegdheid voor bestemmingswijziging te kunnen 

toepassen, zal ten minste aan de wijzigingsvoorwaarden uit het bestemmingsplan moeten worden 

voldaan (zie paragraaf 2.2). Daarnaast kunnen ook andere eisen of voorwaarden van belang zijn, 

bijvoorbeeld als er nieuw planologisch beleid of nieuwe wet- of regelgeving is vastgesteld. Dit zal per 

geval moeten worden beoordeeld. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 

 

  
Figuur 2.1 Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied Tholen (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0716.bpBuitengeb2013-VG01
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2.2  Toetsing aan wijzigingsvoorwaarden geldend bestemmingsplan 

De wijzigingsvoorwaarden zijn vastgelegd in artikel 3 lid 3.6.7 van de regels. Daarin is bepaald dat 

burgemeester en wethouders bevoegd zijn, na bedrijfsbeëindiging, de bestemming van gronden met de 

bestemming Agrarisch en de aanduiding 'bouwvlak' te wijzigen in de bestemming Wonen en/of de 

bestemming Agrarisch zonder de aanduiding 'bouwvlak'. Voor de toepassing van deze 

wijzigingsbevoegdheid gelden voorwaarden. In tabel 2.1 zijn deze voorwaarden vermeld en is het 

initiatief aan de betreffende bepalingen getoetst. 

 

Tabel 2.1 Toetsing aan de wijzigingsvoorwaarden geldend bestemmingsplan 

Wijzigingsvoorwaarde toetsing 

a. het ter plaatse gevestigde (agrarische) bedrijf 

dient beëindigd te zijn;  

Het agrarische bedrijf is beëindigd en de 

omliggende gronden zijn verkocht. 

b. aangetoond dient te zijn dat gedurende een 

periode van ten minste één jaar is gebleken dat de 

vestiging van een ander agrarisch bedrijf ter 

plaatse niet mogelijk is, dan wel wordt anderszins 

aannemelijk gemaakt dat de vestiging van een 

ander agrarisch bedrijf niet te verwachten is;  

Of de opstallen al langer dan een jaar te 

koop staan is niet bekend. Vanwege het 

ontbreken van eigen grond is het echter niet 

aannemelijk dat de opstallen nog zullen 

worden gebruikt door een ander agrarisch 

bedrijf. 

c. het aantal woningen binnen het bestemmingsvlak 

mag niet worden verhoogd;  

Het aantal woningen op het perceel blijft 1. 

Het aantal wordt niet verhoogd. 

d. de ontwikkeling dient milieuhygiënisch inpasbaar 

te zijn;  

De ontwikkeling is milieuhygiënisch 

inpasbaar. Hier wordt verder op ingegaan in 

paragraaf 3.2 

e. indien de inhoud van de woning (inclusief aan- en 

uitbouwen) en de oppervlakte van de overige 

bebouwing, met uitzondering van kassen, meer 

bedraagt dan bij de bestemming Wonen is 

toegestaan, dan mogen deze maten als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden 

hetgeen in het wijzigingsplan wordt vastgelegd; in 

geval van herbouw is het hiervoor bepaalde 

slechts van toepassing, indien de herbouw op 

dezelfde plaats plaatsvindt hetgeen in het 

wijzigingsplan wordt vastgelegd;  

De maximaal toegestane inhoud van de 

woning bij de bestemming Wonen is 750 m³ 

en het maximaal toegestane oppervlakte 

aan bijgebouwen is 100 m². Herbouw zal 

plaatsvinden op dezelfde locatie en de 

gestelde maten zullen niet worden 

overschreden. 

f. wijziging voor gronden met de aanduiding 

'glastuinbouw' wordt uitsluitend toegepast indien 

de kassen worden gesloopt;  

Op het plangebied geldt deze aanduiding 

niet, dit is niet van toepassing.  

g. bestaande NED's als vervolgactiviteit zijn 

toegestaan;  

Er is geen NED aanwezig.  

h. een bestaande minicamping als vervolgactiviteit is 

toegestaan; 

Er is geen minicamping aanwezig. 

i. de maximaal toelaatbare goot- en bouwhoogte 

van de gebouwen blijft gelijk;  

Voor de woning zal de maximale 

goothoogte van 6 m en maximale 

bouwhoogte van 10 m worden opgenomen. 

Voor bijgebouwen zal een maximale 

goothoogte van 3 meter en een maximale 

bouwhoogte van 6 meter worden 

opgenomen. Dit in overeenstemming met 

de maximale goot- en bouwhoogte van de 

huidige bestemming. 
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j. wijziging niet mag leiden tot een onevenredige 

aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen 

percelen;  

De wijziging leidt niet tot een onevenredige 

aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de 

naastgelegen percelen. Hierop wordt verder 

ingegaan in paragraaf 3.2.6 

k. niet langer van toepassing zijnde aanduidingen 

zoals genoemd in lid 3.1 worden verwijderd. 

Niet van toepassing. 

 

 

  

http://r_nl.imro.0716.bpbuitengeb2013-vg01.html/
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Hoofdstuk 3  Toetsing aan planologische en overige aspecten 

3.1  Toetsing aan beleid 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Tholen' is geen beleid of hogere wetgeving 

vastgesteld die een belemmering vormt voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid. Voor zover 

sectorale wetgeving relevant is voor het nemen van het ruimtelijk besluit (de wijzigingsbevoegdheid), is 

hieraan getoetst in paragraaf 3.2. Het betreft vooral toetsing aan milieuwetgeving. 

3.2  Toetsing aan sectorale aspecten 

3.2.1  Bodemkwaliteit 

Toetsingskader  

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient de bodemkwaliteit ter plaatse te worden 

onderzocht. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de 

betreffende functiewijziging. In de Wet bodembescherming is bepaald dat, indien de desbetreffende 

bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 

gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe 

bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. 

 

Toetsing en conclusie 

Voor het wijzigingsplan is op 16 augustus 2018 een historisch bodemonderzoek (NEN 5725) met een 

verkennend bodemonderzoek (NEN5740) in combinatie met een asbest onderzoek (NEN 5707) 

uitgevoerd. Dit onderzoek is te vinden in Bijlage 1. Hiermee is gekeken naar de bodemkwaliteit ter 

plaatse. De conclusie van het bodemonderzoek is:  

Op de locatie is in de bovengrond ter plaatse van boring 5 (ter plaatse van de voormalige afgewerkte 

olie opslag) een beperkte sterke grondverontreiniging met PAK aangetroffen (circa 6 m³). Gezien de 

toekomstige ontwikkeling van het perceel wordt geadviseerd om de verontreinigingsspot te saneren 

(middels ontgraving). Voorafgaand aan een eventuele sanering dient een ‘plan van aanpak’ ingediend te 

worden bij het bevoegd gezag. De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te 

vormen voor de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. 

3.2.2  Watertoets 

Toetsingskader 

Om te voorkomen dat een ontwikkeling in strijd zijn met duurzaam waterbeheer dient overleg gevoerd 

te worden met de waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. De waterbeheerder is het 

Waterschap Scheldestromen. Het waterschap hanteert voor de beoordeling van ruimtelijke plannen een 

watertoetstabel.  

 

Toetsing en conclusie 

De watertoetstabel is ingevuld voor de ontwikkeling. Deze watertoets is opgenomen in Bijlage 2. De 

ontwikkeling heeft geen effect op de waterhuishouding in het plangebied, er zijn dan ook geen 

belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.  
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3.2.3  Cultuurhistorie 

Toetsingskader  

In het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk is opgenomen dat gemeenten bij het nemen van 

ruimtelijke besluiten rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 

 

Toetsing en conclusie 

Voor de beoordeling van het aspect cultuurhistorie is de cultuurhistorische waardenkaart van de 

provincie Zeeland beschikbaar. Hieruit blijkt dat in het plangebied en de directe omgeving daarvan geen 

cultuurhistorische waarden van betekenis aanwezig zijn waarmee rekening moet worden gehouden. 

3.2.4  Archeologie 

Toetsingskader 

In het bestemmingsplan 'Buitengebied Tholen' zijn dubbelbestemmingen opgenomen om de 

archeologische waarden in het plangebied te beschermen. Deze dubbelbestemmingen zijn aan de 

gebieden toegekend in overeenstemming met de Nota Archeologiebeleid (2012) van de gemeente 

Tholen. 

 

Toetsing en conclusie 

In het plangebied geldt de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 2. Aan deze dubbelbestemming 

zijn regels verbonden die de archeologische waarden in het plangebied beschermen. Zo is een 

omgevingsvergunning vereist voor werkzaamheden van meer dan 250 m² of dieper dan 40 cm. Uit de 

aangeleverde gegevens blijkt dat het oppervlak van 250 m² niet wordt overschreden, de oppervlakte van 

de woning (inclusief aan- en bijgebouwen) bedraagt circa 180 m². Er hoeft dus geen archeologisch 

onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Ondanks dat tijdens de werkzaamheden geen aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk is, 

bestaat de mogelijkheid dat tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 

aangetroffen. Hiervoor bestaat op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet een meldingsplicht. Deze 

melding dient voor Zeeland te gebeuren bij het speciaal daarvoor ingerichte meldpunt van de Stichting 

Cultureel Erfgoed Zeeland, via telefoonnummer 0118-670870. 

 

3.2.5  Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en 

plantensoorten en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in 

de weg staan. In elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de bij of krachtens 

deze wet geldende verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de activiteiten die met dit 

wijzigingsplan mogelijk worden gemaakt.  

 

Toetsing en conclusie 

Met dit plan worden geen activiteiten mogelijk gemaakt. Echter wordt er met het planvoornemen wel 

voorzien in de sloop van de huidige bebouwing. Daarom is op 2 mei 2018 een ecologische quickscan 

uitgevoerd om vast te stellen of en welke eventuele ecologische waarden in het gebied aanwezig zijn. 

Dit onderzoek is bijgevoegd in Bijlage 3. De conclusies uit de quickscan zijn als volgt: 

1. De planlocatie is niet gelegen in en/of nabij Natura2000 gebied dan wel NNN. Kwaliteitsverlies dan 

wel versnippering van deze natuurgebieden als gevolg van de nieuwbouwplannen is niet aan de 

orde. 

2. Op basis van de resultaten van de quickscan is niet op voorhand uit te sluiten dat de te slopen 

gebouwen niet gebruikt worden door vleermuizen Hiervoor is nader onderzoek (conform 

vleermuisprotocol 2017) noodzakelijk. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zijn 

mitigerende/compenserende maatregelen en/of een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. 
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3. Tijdens het bezoek van de quickscan is huismus waargenomen (territoriaal en in- en uitvliegend 

vanuit het dak van de woning). Nader onderzoek (volgens kennisdocument Huismus) is noodzakelijk 

om de populatie in kaart te brengen. Voor sloop en nieuwbouw is hierdoor in ieder geval een 

ontheffingsaanvraag soortbescherming Huismus (en evt. andere nog in kaart te brengen urbane 

soorten) nodig. Voor de ontheffingsaanvraag is het realiseren van alternatieve verblijf/ nestplaatsen 

voor in ieder geval huismus noodzakelijk om de sloop/nieuwbouw te kunnen realiseren. 

4. Op locatie zijn geen bomen (en/of ander grootschalig groen) meer aanwezig. 

5. Op de planlocatie (tuindeel) zelf zijn enkel algemeen voorkomende soorten te verwachten. Voor 

ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze soorten een provinciale vrijstelling. 

6. Door werkzaamheden na nader onderzoek (sloop) buiten het broed-/voortplantingsseizoen uit te 

voeren wordt invulling gegeven aan zorgvuldig handelen. Hiermee wordt voorkomen dat nesten van 

overige vogels worden verstoord. 

 

Uit de conclusies blijkt dat een vervolg onderzoek noodzakelijk is om te kunnen vaststellen of de 

gebouwen niet gebruikt worden door vleermuizen. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd in het voor- 

en najaar.  

3.2.6  Milieuhinder - relatie met omliggende (bedrijfs)functies 

Toetsingskader 

Voor de toetsing aan het aspect milieuhinder dient rekening te worden gehouden met de bepalingen uit 

de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 

2.25). Daarnaast geldt op basis van jurisprudentie dat te allen tijde sprake moet zijn van een "goede 

ruimtelijke ordening". Voldaan moet worden aan wettelijke milieueisen indien sprake is van een 

milieuhinderlijk en/of milieugevoelige functie. Daarbij moet ter plaatse van de woning een goed woon- 

en leefmilieu kan worden gegarandeerd en rekening gehouden worden met de bedrijfsvoering en 

milieuruimte van de omliggende bedrijven. 

 

Toetsing 

In de omgeving van het plangebied liggen verschillende agrarische bedrijven. Intensieve veehouderij is 

in de directe omgeving niet toegestaan. Ten aanzien van een woning geldt op basis van de brochure 

Bedrijven en milieuzonering van de VNG een richtafstand van 100 m voor akker- en/of tuinbouw in 

combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief)voor bedrijfsgebouwen van 

akkerbouwbedrijven in rustig buitengebied. Met het intrekken van het resterende deel van het 

bouwvlak op het aangrenzende perceel liggen de bedrijven in de omgeving van het plangebied op ten 

minste 200 meter afstand van het plangebied. Er wordt daarmee ruimschoots voldaan aan de 

richtafstand. 

 

De omliggende gronden worden gebruikt voor agrarische doeleinden. Om een acceptabel woon- en 

leefklimaat ter plaatse van het plangebied te kunnen borgen moet rekening gehouden worden met de 

driftblootstelling als gevolg van bespuiting van de gewassen op deze gronden. De Wageningen 

Universiteit heeft het 'Onderzoek naar driftblootstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente 

Tholen' opgesteld, hierin is onderzoek gedaan naar de veiligheidszones en verantwoorde afstanden 

rondom percelen als gevolg van bespuitingen met toxische stoffen en de blootstelling hiervan op 

(nieuwe) woningen. Teneinde het woon- en leefklimaat te waarborgen zal rondom een 

beplantingsstrook worden opgenomen middels de aanduiding 'specifieke vorm van groen - 

beplantingsstrook'. 

 

Conclusie 

Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
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3.2.7  Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

De gevolgen voor de luchtkwaliteit worden beoordeeld op basis van de Wet ruimtelijke ordening, de 

Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk), de AMvB 'Niet in 

betekenende mate' (het Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM. Er dient, ook na realisatie van 

het planvoornemen, sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet voldaan worden 

aan de geldende grenswaarden en luchtkwaliteitseisen. 

 

Toetsing 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2016 

(http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de N257 weg bij Sint Philipsland. Uit de 

NSL-monitoringstool blijkt dat in 2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs 

deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. Omdat direct langs deze weg aan de 

grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties 

luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt.  

 

De beoogde ontwikkeling houdt het omzetten van de bestemming Agrarisch naar de bestemming 

Wonen in. Het project is wat aard en omvang en ruimtelijke effecten betreft, vergelijkbaar met een 

project dat "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Uitgaande 

van de achtergrondconcentraties binnen de gemeente Tholen voldoet de luchtkwaliteit ook na realisatie 

van het planvoornemen aan de normen van de Wlk.  

 

Conclusie 

De Wlk staat de realisering van het project niet in de weg. 

3.2.8  Wegverkeerslawaai 

Toetsingskader 

Wonen is een geluidgevoelige functie. Ten aanzien van wegverkeerslawaai dient te worden getoetst aan 

de Wet milieubeheer, maar daarnaast ook aan de Wet geluidhinder en de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (artikel 2.25). Op basis van jurisprudentie dient daarnaast ook aangetoond te worden 

dat sprake is van goede ruimtelijke ordening. Indien er sprake is van nieuwe geluidproducerende of 

geluidgevoelige functies moet aangetoond worden dat voldaan wordt aan wettelijke geluidseisen.  

 

Toetsing en conclusie 

Het perceel ligt langs de Sluisweg. De Sluisweg is in eigendom en beheer bij het waterschap en de 

maximale rijsnelheid bedraagt 60 km/uur.  

Of de nieuw te bouwen woning (geluidgevoelige functie) binnen de geluidszone van de Sluisweg komt te 

liggen is afhankelijk van de afstand tussen het toekomstige bouwvlak voor de woning en de as van de 

Sluisweg. Omdat er nu reeds een (bedrijfs)woning aanwezig is, de nieuwe woning verder van de weg 

komt te liggen en het aantal verkeersbewegingen op de Sluisweg waarschijnlijk niet meer bedraagt dan 

10 mvt/etmaal, kan een akoestisch onderzoek achterwege blijven. 

 

3.2.9  Externe veiligheid 

Normstelling 

Voor risicovolle functies en/of activiteiten gelden veiligheidsnormen. Indien in de nabijheid van het 

plangebied sprake is van het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of via leidingen 

moet beoordeeld worden of dit van invloed is op het planvoornemen. Ook bedrijven in de directe 

omgeving waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid (waaronder 

Bevi-inrichtingen) kunnen van invloed zijn op het planvoornemen. 

http://file/C:/Users/dkoster/Desktop/externalhyperlink
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De veiligheid van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten dient altijd gewaarborgd te worden. Daarbij 

moet voldaan worden aan de veiligheidsnormen indien sprake is van risicovolle functies/activiteiten.  

 

Toetsing en conclusie 

De omschakeling van bedrijfs- naar burgerwoning leidt niet tot toename van personen, de externe 

veiligheidssituatie blijft hierdoor ongewijzigd. Het aspect externe veiligheid staat de ontwikkeling niet in 

de weg. 
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Hoofdstuk 4  Toelichting op het juridische plan 

Wijzigingsplan  

Dit wijzigingsplan is een wijziging van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Tholen' (hierna: 

basisplan) zoals dat op 19 december 2013 door de gemeenteraad van Tholen is vastgesteld. De wijziging 

vindt plaats op basis van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 3, lid 3.6.7 van dat 

basisplan. Op basis van die bepaling is de bestemming Agrarisch en de aanduiding 'bouwvlak' gewijzigd 

in de bestemming Wonen en Agrarisch zonder de aanduiding 'bouwvlak'. 

 

Reservering bouwvlak 

Het agrarisch bouwvlak van het perceel aan de Sluisweg 1 zal worden gereserveerd ten behoeve van het 

realiseren van een nieuw agrarisch bouwvlak in Poortvliet, en specifiek voor de locatie tussen de 

Geerweg en Zanddreef. 

 

Regels  

Omdat er sprake is van een wijzigingsbevoegdheid is het opstellen van een complete set regels niet 

noodzakelijk en volstaat een verwijzing naar de regels van het basisplan. De regels van de 

bestemmingen 'Agrarisch', 'Groen', 'Wonen' en 'Waarde - Archeologie - 2' uit het basisplan zijn daarmee 

van toepassing. Daarnaast staan de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - beplantingsstrook' en 

'specifieke bouwaanduiding - voorwaarde voor bouwen' op de verbeelding. De eerste aanduiding is 

opgenomen om de schadelijke gevolgen van drift van bestrijdingsmiddelen afkomstig van aangrenzende 

agrarische percelen te reduceren. De bouwaanduiding bevat een voorwaardelijke verplichting. Ter 

plaatse van deze bouwaanduiding mag alleen gebouwd of gewoond worden als de dubbele rij 

windhagen gerealiseerd is. 

 

In voorliggend wijzigingsplan blijven de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte gelijk, dit is één van 

de wijzigingsvoorwaarden. Dat wil zeggen dat de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte van de 

bestemming Agrarisch (respectievelijk 6 en 10 meter) van toepassing zijn op de nieuwe 

woonbestemming. In artikel 22.2 onder g. van het bestemmingsplan Buitengebied Tholen is geregeld 

dat de goot- en bouwhoogte maximaal 4 respectievelijk 8 meter bedragen, tenzij anders aangegeven. 

Daarom is op de verbeelding een maatvoeringsaanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' 

opgenomen met de waarden 6 en 10 meter. 

 

Anti-dubbeltelregeling en overgangsrecht  

Volgens paragraaf 3.2. van het Besluit ruimtelijke ordening dienen standaardregels in 

bestemmingsplannen te worden opgenomen. In artikel 1.1.1 sub 3 van dat besluit is bepaald dat onder 

een bestemmingsplan ook een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6. eerste lid onder a 

of b van de Wet ruimtelijke ordening wordt verstaan. Om deze reden zijn ook een Anti• - dubbeltelregel 

en Overgangsrecht opgenomen. 
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Bijlagen toelichting 
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Bijlage 1  Verkennend bodem- en asbestonderzoek 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Walpot Bouwconsult B.V. heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend 

bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Sluisweg 1 te Poortvliet. 

 

Het onderhavige bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van 

de locatie. 

 

Doel van dit verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit ter plaatse te bepalen en mogelijke 

verontreinigingen in de grond en het grondwater te signaleren. Hiertoe is de kwaliteit van zowel de 

grond als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij een beperkt aantal 

boringen/proefgaten zijn verricht en een aantal grond(meng)monsters en grondwatermonsters 

chemisch-analytisch zijn onderzocht. 

 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5740 "Bodem- 

Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" en de NEN 5707 "Bodem - Inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond" gehanteerd. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte 

veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en grondwaterkwaliteit getoetst 

aan de huidige richtlijnen en worden er aanbevelingen geformuleerd. 

 

Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek conform de SIKB BRL 2000. Het veldwerk is derhalve onder dit certificaat 

verricht op basis van de richtlijnen in protocollen 2001, 2002 en 2018. Moerdijk Bodemsanering B.V. 

verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 

BRL 2000 en de daarbij behorende protocollen.    
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2. VOORONDERZOEK  

Alvorens het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd is een ‘standaard’ vooronderzoek 

verricht conform de NEN 5725-norm. Middels een dergelijk historisch onderzoek is bepaald of in 

het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn ontplooid.  

 

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Het milieuarchief van de gemeente Tholen 

- Kadastrale kaarten 

- Grondwaterkaarten 

- www.bodemloket.nl  

- www.topotijdreis.nl 

 

 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Poortvliet, sectie K nummer 375 (ged.) en 376, en 

heeft een oppervlakte van circa 3,9 ha. De onderzoekslocatie beperkt zich tot het te ontwikkelen 

gebied en heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2.  

 

De locatie is aan de zuidoostzijde bebouwd met een boerderijwoning, schuur, garage en enkele 

bijgebouwen. De bebouwingen zijn verhard middels een betonvloer. Rondom de bebouwingen is de 

locatie grotendeels onverhard en braakliggend, ten noorden van de bebouwingen is de locatie 

verhard met recentelijk opgebracht puingranulaat. Ten noorden van de garage is de locatie verhard 

middels asfalt. Het overige deel van de locatie is onverhard en in gebruik als grasveld.  

 

Op de schuur en enkele bijgebouwen is asbesthoudende dakbedekking aanwezig (geweest) met 

dakgoten. Tevens is aan de westzijde van de schuur een bestrijdingsmiddelenkast aanwezig. Een 

situatieschets is opgenomen in bijlage 1a. Een kadastrale kaart is opgenomen in bijlage 1b. In bijlage 

1c zijn enkele foto’s opgenomen van de huidige situatie. 

  

De locatie bevindt zich in het buitengebied ten noorden van Poortvliet, de directe nabijheid van de 

locatie is voornamelijk in gebruik voor agrarische doeleinden. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen 

bijzonderheden naar voren gekomen.  
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2.2 Historie 

De locatie is vanaf circa 1930 tot 2017 in gebruik geweest als veehouderij. Omstreeks 1928 is de 

woning gerealiseerd en omstreeks 1931 de schuur. Enkele bijgebouwen zijn in de loop der jaren 

bijgebouwd en vervolgens in 2017 gesloopt. Ten zuidwesten van de woning is in het verleden een 

HBO opslag (150 liter) aanwezig geweest. Ten noordwesten van de schuur is in het verleden een 

bovengrondse dieseltank (800 liter) aanwezig geweest. Tevens is in een van de bijgebouwen in het 

verleden afgewerkte olie opslag (in vaten) aanwezig geweest.  

 

Luchtfoto onderzoekslocatie  

 
(bron: Google Earth) 
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2.3 Bodemonderzoeken/ saneringen 

Op de locatie en in de directe nabijheid hiervan zijn geen (relevante) bodemonderzoeken en/of 

saneringen bekend.  

 

Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Tholen (nota Bodembeheer) valt de boven- en 

ondergrond op de locatie in categorie ‘AW2000’.  

 

 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor het verkrijgen van inzicht in de regionale bodemopbouw en de geohydrologische gegevens van 

de omgeving is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 43 oost/44 west 

van de Dienst Grondwater Verkenning (DGV-TNO). Ter plaatse kunnen de volgende 

geohydrologische eenheden worden onderscheiden: 

 

Deklaag (Westland Formatie) 

De circa 17 meter dikke deklaag is samengesteld uit fijne slibhoudende zanden en klei. Lokaal kan 

een enkele meters dikke veenafzetting voorkomen. 

 

Eerste watervoerend pakket (Formaties van Kreftenheye en Twente) 

Onder het freatisch pakket komt een matig doorlatend watervoerend pakket voor. Dit circa 50 

meter dikke pakket is opgebouwd uit fijnzandige afzettingen. Het doorlaatvermogen (kD-waarde) 

van het eerste watervoerend pakket wordt geschat op 100 m2/d. 

 

Scheidende laag (Formaties van Kedichem en Tegelen) 

Onder het eerste watervoerend pakket bevindt zich een circa 5 meter dikke scheidende laag. Deze 

laag  is opgebouwd uit fijn leemhoudend zand, afgewisseld met kleilagen en wordt voor het 

onderhavige onderzoek als geohydrologische basis beschouwd. 

 

Grondwaterstroming 

De stromingsrichting van het grondwater in het freatisch pakket is niet eenduidig en zal worden 

beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (sloten, kabels en leidingen). De grondwaterstroming in 

het eerste watervoerend pakket is globaal noordoostelijk gericht. 
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2.5 Hypothese 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zal de NEN 5740 "Bodem - Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek " en de NEN 5707 "Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in 

bodem en partijen grond" gehanteerd worden. Het bodemonderzoek heeft een zogenaamd 

retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het onderzoek primair gericht is op reeds opgetreden 

(bodem)verontreiniging.   

    

De onderzoekslocatie betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een totaaloppervlak van circa  

3.000 m2. Op basis van de hierboven weergegeven informatie wordt de volgende hypothese met 

bijbehorende onderzoeksstrategie toegepast: 

 

Tabel 1: onderzoeksstrategie 

Deellocatie 
 

Strategie Mogelijke parameter(s) in 
grond/puin 

Mogelijke parameter(s) in grondwater 

A) Gehele locatie,  
     circa 3.000 m2 

VED-HE-NL* Minerale olie, btexn, PAK en 
OCB 

Minerale olie en btexn 

B) Huidige bouwblok t.a.v. asbest,  
     circa 1.750 m2 

VED-HE-NL Asbest - 

 

* Als extra aandachtspunten zijn de voormalige HBO opslag, voormalige dieseltank, bestrijdingsmiddelenkast en 

   voormalige afgewerkte olie opslag aangemerkt.   
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3. VELDWERK 

 

3.1 Uitvoering van het veldwerk 

Conform de NEN-5740 en de NEN-5707 zijn ter plaatse de volgende werkzaamheden verricht: 

 

Tabel 2: veldwerkzaamheden 

Deellocatie Veldwerk 
 

A) Gehele locatie,  
     circa 3.000 m2 

17 x boring tot minimaal 1,0 meter beneden maaiveld (m -mv) 
4 x boring tot in het freatisch grondwater (minimaal 1,0 m -mv/maximaal 2,0 m -mv) 
2 x boring tot in het grondwater, welke tevens wordt afgewerkt met een peilbuis 
 
Vanwege het aantreffen van een verontreiniging zijn aansluitend aanvullende boringen verricht;  
5 x boring tot 1,0 m -mv 

B) Huidige bouwblok t.a.v. asbest,  
     circa 1.750 m2 

10 x proefgat graven (0,3 x 0,3 m) tot 0,5 m -mv, waarvan 3 gaten zijn doorgezet tot 2,0 m -mv  
 

 

3.2 Resultaten van het veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de protocollen 2001, 2002 en 2018. De veldwerkzaamheden  

zijn verricht op 14 juni 2018 door de erkende veldwerker N. Havermans. De peilbuizen zijn, na 

enkele malen te zijn afgepompt, op 21 juni 2018 bemonsterd door de erkende veldwerker R. Snijder. 

In bijlage 1a zijn de boorposities weergegeven.  

 

De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd: Vanaf maaiveld is tot circa 1,0 m -mv klei 

aangetroffen. Hieronder is tot circa 2,0 m -mv veen aangetroffen. Vervolgens is tot 2,5 m -mv (einde 

boordiepte) klei aangetroffen. Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur 

en samenstelling en beschreven in boorprofielen (zie bijlage 2).  

In de volgende tabel zijn de veldgegevens van het grondwater opgenomen. 

 

Tabel 3: veldgegevens grondwater  

Peilbuis 

(filterstelling in m -mv) 

Grondwaterstand 

(m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Elektrisch geleidingsvermogen 

(Ec in µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Pb 1      (1,3 - 2,3) 0,85 6,9 1890 38,1 

Pb 6      (1,3 - 2,3) 0,87 6,8 1680 42,9 

 

De verkregen grondwatermonsters zijn troebel. Een hoge troebelheid kan aanleiding geven tot een 

herbemonstering van het grondwater. In dit geval is hiertoe geen aanleiding, aangezien de peilbuizen 

goed zijn afgepompt en hierbij de pH en EC waarden constant geworden zijn. De zuurgraad (pH) 

en het geleidingsvermogen van het grondwater (EC) zijn normaal te noemen voor dit type bodem. 

Afwijkende waarden kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden 

geven geen aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie. 
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3.3 Afwijkende bodemkenmerken 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) de 

volgende afwijkende bodemkenmerken waargenomen: 

 

Tabel 4: zintuiglijke waarnemingen    

Boring/proefgat (m -mv) Zintuiglijke afwijking 

1         (0,00 - 0,50) Zwak puinhoudend 

2         (0,00 - 0,60) Zwak puinhoudend 

6         (0,00 - 0,30) Zwak puinhoudend 

7         (0,00 - 0,30) Zwak puinhoudend 

8         (0,00 - 0,50) Zwak puinhoudend 

10       (0,30 - 0,60) Zwakke oliegeur 

17       (0,00 - 0,10) Puingranulaat 

23       (0,00 - 0,10) Puingranulaat 

PG 1  (0,00 - 0,50) Matig puinhoudend 

PG 2  (0,00 - 0,50) Zwak puinhoudend 

PG 3  (0,00 - 0,30) Zwak puinhoudend 

PG 7  (0,00 - 0,20) Zwak puinhoudend 

PG 8  (0,00 - 0,30) Zwak puinhoudend 

 

Voor het overige zijn zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. 

 

Asbest 

Op de locatie is een maaiveld-inspectie verricht. Vervolgens is het vrijkomende materiaal ter plaatse 

van de proefgaten gezeefd (met een maaswijdte van 20 mm) en zintuiglijk beoordeeld op de 

aanwezigheid van asbest. Ter plaatse van de proefgaten 1, 2 en 7 is asbestverdacht plaatmateriaal 

aangetroffen. Bij de overige proefgaten, op het maaiveld en in de bodem zijn geen asbestverdachte 

(plaat)materialen aangetroffen. 

 

Het aangetroffen puingranulaat ter plaatse van de boringen 17 en 23 is begin 2018 aangebracht door 

Sando Puinrecycling B.V. onder productcertificaat EC-GRA-05-9196. Derhalve wordt een 

aanvullend asbestonderzoek (conform de NEN 5897) ter plaatse van het puingranulaat niet 

noodzakelijk geacht. 
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4. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek 

In totaal zijn de volgende analyses uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium 

Analytico te Barneveld:  

  

Tabel 5: Overzicht uitgevoerde analyses. 

Deellocatie 
 

Analyse grond/puin Analyse grondwater 

A) Gehele locatie,  
     circa 3.000 m2 

4 x standaardpakket  
1 x minerale olie, btexn en PAK 
1 x minerale olie 
1 x OCB 
 
Vanwege het aantreffen van een verontreiniging 
zijn aansluitend aanvullende analyses uitgevoerd;  
5 x PAK 

1 x standaardpakket 
1 x minerale olie en btexn 

B) Huidige bouwblok t.a.v. asbest,  
     circa 1.750 m2 

3 x asbest  
3 x asbest plaatmateriaal 

- 

 

De standaardpakketten omvatten de volgende parameters: 

 

Analysepakket grond(meng)monsters: 

- lutum- en organisch stofgehalte (in minimaal 2 representatieve mengmonsters); 

- de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; 

- polychloorbifenylen (PCB 7); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); 

- minerale olie (GC). 

 

Analysepakket grondwatermonsters: 

- de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (inclusief naftaleen); 

- styreen; 

- vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL 11); 

- vinylchloride; 

- dichloorethaan; 

- minerale olie (GC). 
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4.2     Toetsingscriteria 

Door Rijkswaterstaat leefomgeving is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een 

lijst met richtwaarden vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond 

en grondwater. In de Circulaire bodemsanering 2013, in werking getreden op 1 juli 2013, zijn voor 

grond interventiewaarden en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De 

streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage 

B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, 247). 

 

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te 

weten: 

 

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die 

stof zoals die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn 

belast door lokale verontreinigingsbronnen. 

 

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze 

referentiewaarde wordt gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 

Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 

 

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende 

ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of 

dier. 

 

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of 

streefwaarde en de interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige 

vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Indien dit criterium wordt overschreden, dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd.  

 

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd: 

- niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde; 

- licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de 

  achtergrondwaarde of streefwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan  

  de tussenwaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde. 
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De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het 

humus- en lutumgehalte. In paragraaf 4.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan genoemde richtlijnen. 

 

Asbest 

De interventiewaarde voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 mg/kg 

d.s. gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie). De 

waarde van 100 mg/kg d.s. gewogen geldt tevens als eis voor de hergebruikswaarden voor asbest in 

grond, baggerspecie en bouwstoffen. De genoemde richtlijnen gelden voor zowel gebonden als niet 

gebonden asbest. 

 

In tegenstelling tot andere chemische stoffen is het volumecriterium (minimaal 25 m3 verontreinigd 

bodemvolume) voor asbest niet van toepassing. Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is 

met gehalten aan asbest boven de interventiewaarde (100 mg/kg d.s. (gewogen)), onafhankelijk van 

het volume, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 

 

Voor de berekening van het gehalte aan asbest in de bodem wordt in eerste instantie het gewicht van 

alle verzamelde asbesthoudende materialen per sleuf bepaald. Op basis van dit gewicht per sleuf met 

daarbij het percentage asbest in de representatieve (plaat)materialen, waarbij onderscheid gemaakt 

wordt tussen serpentijnasbest en amfiboolasbest, worden de gehalten serpentijn- en amfiboolasbest 

berekend voor de gehele sleuf. Vervolgens worden deze berekende gehalten aan asbest opgeteld bij 

de gehalten aan asbest in de representatieve mengmonsters, waarna de totale serpentijnasbest-

concentratie wordt vermeerderd met 10 maal de totale amfiboolconcentratie. 

 

4.3     Interpretatie analyseresultaten 

De volgende tabel geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de 

grondmonsters en de grondwatermonsters. Indien er verontreinigingen zijn aangetoond groter dan 

de streefwaarde/achtergrondwaarde, zijn tevens de gehalten vermeld. Tabellen 7 t/m 9 geven een 

overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters ten aanzien van asbest. 

De analyseresultaten en toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: 

  : niet geanalyseerd 

-- : kleiner of gelijk aan de achtergrond-/streefwaarde of detectiegrens 

+ : groter dan de achtergrond-/streefwaarde, kleiner dan (S+I)/2 

++ : groter dan (S+I)/2, kleiner dan de interventiewaarde 

+++ : groter dan de interventiewaarde 

n.a.  : niet aangetroffen 

n.v.t.  : niet van toepassing 
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Tabel 6: Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters (mg/kg d.s.) en de grondwatermonsters (µg/l) 

Boorpunt en 
peilbuis 

Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn PAK 
 

PCB STY VAK 
totaal 

VHK VC MO OCB 

GROND(MENG)MONSTERS 

 

Mengmonster 1 
1    (0,00 - 0,50) 
2    (0,00 - 0,50) 
6    (0,00 - 0,30) 
7    (0,00 - 0,30) 
8    (0,00 - 0,50) 

- -- -- -- -- -- -- + 
61 

+ 
180 

+ 
5,2 

--     --  

4    (0,05 - 0,30) 
 

                -- 

5    (0,00 - 0,20) 
steekbus 

         +++ 
84 

  --   + 
500 

 

10  (0,30 - 0,60) 
 

               + 
330 

 

Mengmonster 2 
10   (0,00 - 0,30) 
11   (0,60 - 1,00) 
12   (0,00 - 0,50) 
13   (0,00 - 0,30) 
17   (0,10 - 0,30) 
23   (0,10 - 0,30) 

- -- -- -- -- -- -- -- -- + 
1,6 

--     --  

Mengmonster 3 
14  (0,00 - 0,30) 
18  (0,00 - 0,20) 
19  (0,00 - 0,50) 
20  (0,00 - 0,50) 
21  (0,00 - 0,50) 
22  (0,00 - 0,40) 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     --  

Mengmonster 4 
9    (0,50 - 1,00) 
12  (0,50 - 1,00) 
13  (0,50 - 1,00) 
17  (0,50 - 1,00) 
23  (0,60 - 1,00) 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     --  

24  (0,50 - 1,00) 
 

         --        

25  (0,00 - 0,15) 
 

         --        

26  (0,00 - 0,50) 
 

         --        

27  (0,00 - 0,30) 
 

         + 
16 

       

28  (0,00 - 0,20) 
 

         + 
2,8 

       

GRONDWATERMONSTERS 

Pb 1    (1,3 - 2,3) 
            --   + 

150 
 

Pb 6    (1,3 - 2,3) 
+ 

150 
-- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- --  
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Verklaring tabel 6: 
METALEN :  Ba: barium; Cd: cadmium; Co: kobalt; Cu: koper; Hg: kwik; Mo: molybdeen; Ni: nikkel; Pb: lood; Zn: zink; 
PAK :   polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); 
PCB:   Polychloorbifenylen; 
STY :   styreen; 
VAK :   vluchtige aromatische koolwaterstoffen; 
VHK :   vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 
VC :   vinylchloride;  
MO :   minerale olie (gas-chromatografisch bepaald); 
OCB :   organo chloorbestrijdingsmiddelen.  

 
Tabel 7:  Interpretatie van de analyseresultaten van de fijne fractie grondmonsters.  

Locatie proefgat 

(m -mv) 

Materiaal Zeeffractie 

(mm) 

Gebondenheid Asbestsoort  Percentage 

(m/m%) 

Gehalte asbest 

(mg/kg d.s.) 

PG 1     (0,00 - 0,50) N.a. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. -- 

PG 7     (0,00 - 0,20) Isolatie 

 

Isolatie 

 

Isolatie 

0,5 - 1 

 

1 - 2 

 

2 - 4 

Niet hecht 

 

Niet hecht 

 

Niet hecht 

Chrysotiel 

 

Chrysotiel 

 

Chrysotiel 

30 - 60 

 

30 - 60 

 

30 - 60 

+ 

2,3* 

PG 3     (0,00 - 0,30) 

PG 4     (0,05 - 0,50) 

PG 5     (0,00 - 0,30) 

PG 6     (0,03 - 0,30) 

PG 8     (0,00 - 0,30) 

PG 9     (0,00 - 0,30) 

PG 10   (0,00 - 0,30) 

Cement, 

vlakke plaat 

 

2 - 4 

 

Hecht 

 

Chrysotiel 

 

10 - 15 

+ 

0,4 

* Enkele losse vezels.  

 

Tabel 8: Analyseresultaten asbestverdacht plaatmateriaal. 

Type onderzocht 

materiaal 

 

Gebondenheid Percentage serpentijnasbest 

(m/m %) 

Percentage amfiboolasbest 

(m/m %) 

Gele plaat 

 

Hecht Chrysotiel 2 - 5 n.a. 

Gele/bruine plaat Hecht 

 

Chrysotiel 2 - 5 n.a. 

Grijze plaat Hecht 

 

Chrysotiel 10 - 15 n.a. 

 

Tabel 9:  Berekende asbestgehalten in grond (aangetroffen plaatmateriaal + fijne fractie).  

Locatie proefgat en traject (m -mv) 

 

Berekend gehalte asbest (mg/kg d.s.) 

PG 1     (0,00 - 0,50) + 

1,7 

PG 2     (0,00 - 0,50) 

 

+ 

2,2 

PG 7     (0,00 - 0,20) + 

12,3 

PG 3     (0,00 - 0,30) 

PG 4     (0,05 - 0,50) 

PG 5     (0,00 - 0,30) 

PG 6     (0,03 - 0,30) 

PG 8     (0,00 - 0,30) 

PG 9     (0,00 - 0,30) 

PG 10   (0,00 - 0,30) 

+ 

0,4 
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Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid: 

 

A) Gehele locatie, circa 3.000 m2: 

- In de licht puinhoudende bovengrond ter plaatse van de boringen 1, 2, 6, 7 en 8 (vml. HBO opslag 

  en vml. dieseltank) zijn licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK aangetroffen. De nader  

  onderzoekswaarden worden niet overschreden. 

- In de bovengrond ter plaatse van boring 4 (bestrijdingsmiddelenkast) is geen verhoogd gehalte 

  aan OCB aangetroffen.  

- In de bovengrond ter plaatse van boring 5 (vml. afgewerkte olie opslag) is een sterk verhoogd  

  gehalte aan PAK aangetroffen; evenals een licht verhoogd gehalte aan minerale olie. De nader  

  onderzoekswaarde voor PAK wordt overschreden. Onduidelijk is of de verontreiniging is 

  veroorzaakt door de voormalige afgewerkte olie opslag, dit omdat een gering gehalte aan minerale 

  olie is aangetroffen in relatie tot het sterk verhoogd gehalte aan PAK. 

- In de bovengrond ter plaatse van boring 10, waar een lichte oliegeur is waargenomen, is een licht 

  verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet 

  overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 2, aan de zuidoostzijde van het perceel, is een licht  

  verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden. 

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 3, aan de noordwestzijde van het perceel, zijn geen 

  verhoogde gehalten aangetroffen. 

- In de ondergrond ter plaatse van mengmonster 4, aan de zuidoostzijde van het perceel, zijn geen 

  verhoogde gehalten aangetroffen.  

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (vml. HBO opslag) is een licht verhoogde concentratie 

  aan minerale olie aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 6 (vml. dieseltank) is een licht verhoogde concentratie  

  aan barium aangetroffen. Aangenomen wordt dat de licht verhoogde concentratie aan barium een 

  natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. 
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Naar aanleiding van het sterk verhoogd gehalte aan PAK in de bovengrond ter plaatse van boring 5 

(vml. afgewerkte olie opslag), zijn aansluitend vijf extra boringen verricht. Vervolgens zijn vijf extra 

grondmonsters separaat onderzocht op PAK. Hieruit kan het volgende worden afgeleid:  

 

- In de ondergrond ter plaatse van boring 24 is geen verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. 

- In de bovengrond ter plaatse van de boringen 25 en 26 zijn geen verhoogde gehalten aan PAK 

  aangetroffen. 

- In de bovengrond ter plaatse van de boringen 27 en 28 zijn licht verhoogde gehalten aan PAK 

  aangetroffen. 

 

B) Huidige bouwblok t.a.v. asbest, circa 1.750 m2: 

- In de bovengrond ter plaatse van proefgat 1, waar asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het 

  asbestgehalte berekend op 1,7 mg/kg d.s. gewogen asbest. De nader onderzoekswaarde  

  (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van proefgat 2, waar asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het 

  asbestgehalte berekend op 2,2 mg/kg d.s. gewogen asbest. De nader onderzoekswaarde  

  (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van proefgat 7, waar asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het 

  asbestgehalte berekend op 12,3 mg/kg d.s. gewogen asbest. De nader onderzoekswaarde  

  (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van de proefgaten 3 t/m 6 en 8 t/m 10, waar visueel geen 

  asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het asbestgehalte berekend op 0,4 mg/kg d.s. gewogen  

  asbest. De nader onderzoekswaarde (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  
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5. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van Walpot Bouwconsult B.V. heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend 

bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Sluisweg 1 te Poortvliet. Het bodemonderzoek 

is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. 

 

De locatie heeft een oppervlakte van circa 3,9 ha. De onderzoekslocatie beperkt zich tot het te 

ontwikkelen gebied en heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2. De locatie is aan de zuidoostzijde 

bebouwd met een boerderijwoning, schuur, garage en enkele bijgebouwen. De bebouwingen zijn 

verhard middels een betonvloer. Rondom de bebouwingen is de locatie grotendeels onverhard en 

braakliggend, ten noorden van de bebouwingen is de locatie verhard met recentelijk opgebracht 

puingranulaat. Ten noorden van de garage is de locatie verhard middels asfalt. Het overige deel van 

de locatie is onverhard en in gebruik als grasveld. Op de schuur en enkele bijgebouwen is 

asbesthoudende dakbedekking aanwezig (geweest) met dakgoten. Tevens is aan de westzijde van de 

schuur een bestrijdingsmiddelenkast aanwezig. Ten zuidwesten van de woning is in het verleden een 

HBO opslag (150 liter) aanwezig geweest. Ten noordwesten van de schuur is in het verleden een 

bovengrondse dieseltank (800 liter) aanwezig geweest. Tevens is in een van de bijgebouwen in het 

verleden afgewerkte olie opslag (in vaten) aanwezig geweest.  

 

De gehele locatie is beschouwd als zijnde heterogeen verdacht. Hierbij zijn als extra 

aandachtspunten de voormalige HBO opslag (150 liter), voormalige dieseltank (800 liter), 

bestrijdingsmiddelenkast en voormalige afgewerkte olie opslag aangemerkt. Het huidige bouwblok 

(circa 1.750 m2) is beschouwd als zijnde heterogeen verdacht ten aanzien van asbest.  

 

Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan 

tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

- Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

- Uit de (analyse) resultaten kan het volgende worden afgeleid: 

 

A) Gehele locatie, circa 3.000 m2: 

- In de licht puinhoudende bovengrond ter plaatse van de boringen 1, 2, 6, 7 en 8 (vml. HBO opslag 

  en vml. dieseltank) zijn licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK aangetroffen. De nader  

  onderzoekswaarden worden niet overschreden. 

- In de bovengrond ter plaatse van boring 4 (bestrijdingsmiddelenkast) is geen verhoogd gehalte 

  aan OCB aangetroffen.  
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- In de bovengrond ter plaatse van boring 5 (vml. afgewerkte olie opslag) is een sterk verhoogd  

  gehalte aan PAK aangetroffen; evenals een licht verhoogd gehalte aan minerale olie. De nader  

  onderzoekswaarde voor PAK wordt overschreden. Onduidelijk is of de verontreiniging is 

  veroorzaakt door de vml. afgewerkte olie opslag omdat een gering gehalte aan minerale olie is 

  aangetroffen in relatie tot het sterk verhoogd gehalte aan PAK. 

- In de bovengrond ter plaatse van boring 10, waar een lichte oliegeur is waargenomen, is een licht 

  verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet  

  overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 2, aan de zuidoostzijde van het perceel, is een licht  

  verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden. 

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 3, aan de noordwestzijde van het perceel, zijn geen 

  verhoogde gehalten aangetroffen. 

- In de ondergrond ter plaatse van mengmonster 4, aan de zuidoostzijde van het perceel, zijn geen 

  verhoogde gehalten aangetroffen.  

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (vml. HBO opslag) is een licht verhoogde concentratie 

  aan minerale olie aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  

- In het grondwater ter plaatse van peilbuis 6 (vml. dieseltank) is een licht verhoogde concentratie  

  aan barium aangetroffen. Aangenomen wordt dat de licht verhoogde concentratie aan barium een 

  natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. 

 

Naar aanleiding van het sterk verhoogd gehalte aan PAK in de bovengrond ter plaatse van boring 5 

(vml. afgewerkte olie opslag), zijn aansluitend vijf extra boringen verricht. Vervolgens zijn vijf extra 

grondmonsters separaat onderzocht op PAK. Hierbij zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten aan 

PAK aangetroffen.  

 

De tevoren gestelde hypothese heterogeen ‘verdachte’ locatie dient te worden geaccepteerd 

aangezien een bodemverontreiniging is aangetroffen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat op de locatie een grondverontreiniging met PAK aanwezig is. De 

ontstaansdatum van de verontreiniging is niet bekend, vermoedelijk is de grondverontreiniging voor 

1987 veroorzaakt is. Gesteld kan worden dat de grond ter plaatse van boring 5 verontreinigd is vanaf 

0,0 tot circa 0,3 m -mv. Het totale volume sterk verontreinigde grond op de onderzoekslocatie 

bedraagt circa 20 m2 x circa 0,3 = 6 m3. Onduidelijk is of de verontreiniging is veroorzaakt door de 

voormalige afgewerkte olie opslag, dit omdat een gering gehalte aan minerale olie is aangetroffen in 

relatie tot het sterk verhoogd gehalte aan PAK. 
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Op basis van de aangetroffen mate en omvang van de grondverontreiniging kan gesteld worden dat 

er geen sprake is van een ‘ernstig geval van bodemverontreiniging’ (het geval indien een 

interventiewaarde overschreden wordt in minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater). Derhalve is 

er geen sprake van een saneringsverplichting. In bijlage 4 is een situatieschets met de 

grondverontreiniging opgenomen. 

 

B) Huidige bouwblok t.a.v. asbest, circa 1.750 m2: 

- Ter plaatse van de proefgaten 1, 2 en 7 is asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Bij de overige 

  proefgaten, op het maaiveld en in de bodem zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen  

  aangetroffen. 

- In de bovengrond ter plaatse van proefgat 1, waar asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het 

  asbestgehalte berekend op 1,7 mg/kg d.s. gewogen asbest. De nader onderzoekswaarde  

  (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van proefgat 2, waar asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het 

  asbestgehalte berekend op 2,2 mg/kg d.s. gewogen asbest. De nader onderzoekswaarde  

  (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van proefgat 7, waar asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het 

  asbestgehalte berekend op 12,3 mg/kg d.s. gewogen asbest. De nader onderzoekswaarde  

  (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  

- In de bovengrond ter plaatse van de proefgaten 3 t/m 6 en 8 t/m 10, waar visueel geen 

  asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is het asbestgehalte berekend op 0,4 mg/kg d.s. gewogen  

  asbest. De nader onderzoekswaarde (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden.  

 

De tevoren gestelde hypothese ‘verdachte’ locatie dient formeel te worden geaccepteerd. Gesteld kan 

worden dat de bodem ter plaatse van het huidige bouwblok ten hoogste licht verontreinigd is met 

asbest, de nader onderzoekswaarden worden echter niet overschreden. Derhalve wordt nader 

onderzoek of nadere maatregelen ten aanzien van deze deellocatie niet noodzakelijk geacht.  

 

Eindconclusie: 

Op de locatie is in de bovengrond ter plaatse van boring 5 een beperkte sterke grondverontreiniging 

met PAK aangetroffen (circa 6 m3). Gezien de toekomstige ontwikkeling van het perceel wordt 

geadviseerd om de verontreinigingsspot te saneren (middels ontgraving). Voorafgaand aan een 

eventuele sanering dient een ‘plan van aanpak’ ingediend te worden bij het bevoegd gezag.  

 

De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de 

voorgenomen ontwikkeling van de locatie. 
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6. VERANTWOORDING 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke 

inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige onderzoek gebaseerd is op 

het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het onderzoeken van een beperkt aantal monsters. 

Hierdoor blijft het mogelijk dat er plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of 

het grondwater aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn 

gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of 

gevolgen van welke aard dan ook. 
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BOORPROFIELEN 
  



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

1/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring B1 (230cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Maaiveld

80 cm

40

130cm

230cm

130-230cm Laatste watermonster: 21-06-2018
pH waarde: 6.9 [ - ] Geleiding: 1890 [ µS/cm ]
Helderheid: 38,1 ntu Kleur: zwak bruin 
Toestroming: matig Af/voorpompvolume: 500 [ cl ]
Afpomptijd: 20 [ min ]

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor. Puin zwak.

50

1
0535365493

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor. --

100
Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor.

--110

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--

150

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200

Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-donkergrijs.
Veen brokjes.  Zuigerboor. --

230

50cm

100cm

(1:50)

Boring B2 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. Puin zwak.

50

1
0535365489

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor.

Puin zwak.60

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. 
Edelmanboor.

--

100



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

2/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B3 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

50

1
0535365488

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. 
Edelmanboor. --

100

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B4 (200cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Beton. --
5

Klei, matig zandig  (Kz2). Bruin-lichtbeige. 
Edelmanboor.

--30

2
0535366375

Klei, matig zandig  (Kz2). Bruin-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor.

--
50

Klei, matig zandig  (Kz2). Bruin-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor.

--

100

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-bruin. 
Edelmanboor. --

150

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-bruin. 
Edelmanboor. --

200

50cm

100cm

(1:50)

Boring B5 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, zwak zandig  (Kz1). Beige-donkerbruin. 
Steekbus/steekring.

--
20

1
0550157005

Klei, zwak zandig  (Kz1). Beige-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--
40

Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-lichtgrijs. 
Edelmanboor.

--50

Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-lichtgrijs. 
Edelmanboor.

--

100



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

3/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring B6 (230cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Maaiveld

80 cm

5

130cm

230cm

130-230cm Laatste watermonster: 21-06-2018
pH waarde: 6.8 [ - ] Geleiding: 1680 [ µS/cm ]
Helderheid: 42,9 ntu Kleur: zwak bruin 
Toestroming: matig Af/voorpompvolume: 500 [ cl ]
Afpomptijd: 20 [ min ]

Klei, sterk siltig  (Ks3). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. Puin zwak.

30

1
0535366370

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. Zand
laagjes.  Edelmanboor.

--
50

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. Zand
laagjes.  Edelmanboor.

--

100
Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--
120

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--
150

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200

Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-donkergrijs. 
Zuigerboor. --

230

50cm

100cm

(1:50)

Boring B7 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, sterk siltig  (Ks3). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. Puin zwak.

30

1
0535366371

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. Zand
laagjes.  Edelmanboor.

--
50

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. Zand
laagjes.  Edelmanboor.

--

100



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

4/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B8 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, sterk siltig  (Ks3). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. Puin zwak.

50

1
0535366372

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. Zand
laagjes.  Edelmanboor. --

100

50cm

100cm

(1:50)

Boring B9 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Beton. --
5

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

50

2
0535366374

Klei, zwak zandig  (Kz1). Bruin-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor. --

100

3
0535365483

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B10 (200cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor. --

30

1
0535365407

Klei, matig siltig, matig humeus  (Ks2h2).
Zwart-donkergrijs.  Edelmanboor. Olie zwak.

60

2
0535365406

Klei, sterk siltig  (Ks3). Blauw-lichtgrijs. 
Edelmanboor. --

100

3
0535365405

Klei, sterk siltig  (Ks3). Blauw-lichtgrijs. 
Edelmanboor.

--
120

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--
150

5
0535365410

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B11 (200cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Asfalt. --
30

Zand, matig siltig  (Zs2). Bruin-lichtbeige. 
Edelmanboor. --

60

2
0535365412

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

100

3
0535365594

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--
120

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--
150

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

5/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B12 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig, zwak humeus  (Ks2h1).
Bruin-donkerbeige.  Edelmanboor. --

50

1
0535365409

Klei, matig siltig, zwak humeus  (Ks2h1).
Bruin-donkergrijs.  Edelmanboor. --

100

2
0535365411

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B13 (150cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

30

1
0535366373

Klei, zwak zandig  (Kz1). Bruin-lichtbeige. 
Edelmanboor.

--
50

2
0535366368

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor.

--

100

3
0535366366

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

150

50cm

100cm

(1:50)

Boring B14 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

30

1
0535531547

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-donkerbruin.
Veen brokjes.  Edelmanboor.

--
50

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-donkerbruin.
Veen brokjes.  Edelmanboor.

--

100

3
0535531544

50cm

100cm

(1:50)

Boring B15 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

50

1
0535366365

Klei, sterk zandig  (Kz3). Bruin-donkerbeige.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor. --

100

2
0535365408



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

6/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B16 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor. --

30

1
0535366367

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig, Zand laagjes.

--
50

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig, Zand laagjes.

--

100

3
0535366369

50cm

100cm

(1:50)

Boring B17 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Puingranulaat. --10

Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--30
2
0535365419

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. 
Edelmanboor.

--
50

3
0535365418

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. 
Edelmanboor.

--

100

4
0535365417

50cm

100cm

(1:50)

Boring B18 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, zwak zandig  (Kz1). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--
20

1
0535531546

Zand, kleiig  (Zk). Grijs-donkerbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor.

--
50

2
0535531545

Klei, matig siltig  (Ks2). Grijs-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor. --

100

3
0535531540

50cm

100cm

(1:50)

Boring B19 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

50

1
0535531548

Klei, matig siltig  (Ks2). Grijs-donkerbeige.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor. --

90

2
0535531543

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--100



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

7/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B20 (200cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

50

1
0535531550

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor. --

90

2
0535531551

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--100

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--

150

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200

50cm

100cm

(1:50)

Boring B21 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, uiterst siltig  (Ks4). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

50

1
0535531554

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor. --

90

2
0535531549

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--100

50cm

100cm

(1:50)

Boring B22 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. --

40

1
0535531552

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor.

--50

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor.

--

100

3
0535531553

50cm

100cm

(1:50)

Boring B23 (100cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Puingranulaat. --10

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--30
2
0535365414

Klei, zwak zandig  (Kz1). Blauw-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--
50

3
0535365415

Klei, zwak zandig  (Kz1). Blauw-donkergrijs. 
Edelmanboor.

--60

Klei, matig siltig  (Ks2). Beige-donkergrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor.

--

100

5
0535365416



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

8/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring PG1 (50cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Maaiveld

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Schep.

Puin matig, asbestverdacht materiaal
aanwezig.

50

1
0083636MG

50cm

(1:50)

Boring PG2 (50cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Schep.

Puin zwak, asbestverdacht materiaal
aanwezig.

50

1
0083637MG

50cm

(1:50)

Boring PG3 (50cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, sterk siltig  (Ks3). Bruin-donkergrijs. 
Schep. Puin zwak.

30
Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-lichtbeige. Zand
laagjes.  Schep.

--
50

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring PG4 (200cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Grind. --
5

Klei, matig siltig, zwak humeus  (Ks2h1).
Bruin-donkergrijs.  Schep. --

50

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor. --

120

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

9/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring PG5 (50cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Schep. --

30
Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Schep.

--
50

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring PG6 (200cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Tegel. --
3

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Schep.

--30

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Schep.

--
50

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor.

--

120

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200

50cm

(1:50)

Boring PG7 (50cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Schep.

Puin zwak, asbestverdacht materiaal
aanwezig.20

1
0083635MG

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Schep.

--
50

50cm

(1:50)

Boring PG8 (50cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Schep. Puin zwak.

30
Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Schep.

--
50



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

10/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring PG9 (200cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Schep. --

30
Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Schep.

--
50

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor.

--

120

Mineraalarm veen  (Vm). Zwart-donkerbruin. 
Edelmanboor. --

200

50cm

(1:50)

Boring PG10 (50cm) datum: 14-06-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkergrijs. 
Schep. --

30
Klei, matig siltig  (Ks2). Bruin-donkerbeige. 
Schep.

--
50

50cm

100cm

(1:50)

Boring B24 (100cm) datum: 05-07-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, zwak zandig  (Kz1). Beige-donkerbruin. 
Steekbus/steekring.

--
20

Klei, zwak zandig  (Kz1). Beige-donkerbruin. 
Edelmanboor.

--
40

Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-lichtgrijs. 
Edelmanboor.

--50

Klei, matig siltig  (Ks2). Blauw-lichtgrijs. 
Edelmanboor.

--

100

4
0535530844

50cm

100cm

(1:50)

Boring B25 (100cm) datum: 05-07-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig zandig  (Kz2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor.

--15
1
0535530845

Klei, matig zandig  (Kz2). Grijs-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor.

--
50

2
0535530850

Klei, zwak zandig  (Kz1). Grijs-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor. --

100

3
0535530849



1404.10.181 boorstaten

projectnummer

1404.10.181
blad

11/11
locatie

Sluisweg 1 te Poortvliet
opdrachtgever

bureau

MBS

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B26 (100cm) datum: 05-07-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, zwak zandig  (Kz1). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor. --

50

1
0535530846

Klei, zwak zandig  (Kz1). Grijs-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor. --

100

2
0535530848

50cm

100cm

(1:50)

Boring B27 (100cm) datum: 05-07-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, zwak zandig, matig humeus  (Kz1h2).
Bruin-donkerbeige.  Edelmanboor. --

30

1
0535530840

Klei, matig zandig  (Kz2). Blauw-lichtbeige. 
Edelmanboor.

--
50

2
0535530838

Klei, zwak zandig  (Kz1). Blauw-lichtgrijs. 
Edelmanboor.

--

100

3
0535530841

50cm

100cm

(1:50)

Boring B28 (100cm) datum: 05-07-2018

Boormeester: Nick Havermans

Klei, matig zandig  (Kz2). Bruin-donkerbeige. 
Edelmanboor.

--
20

1
0535530847

Klei, matig zandig  (Kz2). Grijs-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor.

--
50

2
0535530839

Klei, zwak zandig  (Kz1). Grijs-lichtbeige.
IJzer/Oer/Gley matig.  Edelmanboor. --

100

3
0535530843



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld.

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Grondwaterstand

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie

1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden

< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm
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BRL 2000 
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Protocol 

 
2001 

 

 
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
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2002 

  

 
Het nemen van grondwatermonsters 

 
X 

 
2018 
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6001 

  

 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg  
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1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.01

14-06-2018

N. Havermans

2018086645

14-06-2018

20-06-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

13,1

Uitgevoerd

% (m/m) 81,2 81,2

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 95,6

% (m/m) ds 13,1 13,1

mg/kg ds 64 103,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,34 0,474 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7,5 11,91 - 3 15 103 190

mg/kg ds 17 24,58 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,1 0,1206 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 14 21,21 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 61 77,97 * 10 50 290 530

mg/kg ds 180 266,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds 14 41,18

mg/kg ds 6,2 18,24

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds <35 72,06 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,0144 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,98 0,98

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 1,3 1,3

mg/kg ds 0,51 0,51

mg/kg ds 0,64 0,64

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 0,49 0,49

mg/kg ds 0,39 0,39

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 5,2 5,155 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10157080

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM001: B8.1+B7.1+B6.1+B2.1+B1.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.01

14-06-2018

N. Havermans

2018086645

14-06-2018

20-06-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 85,1 85,1

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,002 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0020 0,0041

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0061 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,0042

mg/kg ds 0,0014 0,0041 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,015 0,0432 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,016

Nr. Analytico-nr Monster

2 10157081

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM002: B4.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.01

14-06-2018

N. Havermans

2018086645

14-06-2018

20-06-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

8,1

25

Uitgevoerd

% (m/m) 66 66

% (m/m) ds 8,1 8,1

% (m/m) ds 91,5

mg/kg ds <3,0 2,593

mg/kg ds 13 16,05

mg/kg ds 100 123,5

mg/kg ds 230 284

mg/kg ds 100 123,5

mg/kg ds 38 46,91

mg/kg ds 500 617,3 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 14 14

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 33 33

mg/kg ds 6,8 6,8

mg/kg ds 11 11

mg/kg ds 4,6 4,6

mg/kg ds 7,5 7,5

mg/kg ds 6,3 6,3

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 84 84,94 *** 0,35 1,5 20,8 40

mg/kg ds <0,050 0,0432 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,0432 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,0432 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,0432

mg/kg ds <0,050 0,0432

mg/kg ds 0,07 0,0864 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds 0,216 -

Nr. Analytico-nr Monster

3 10157082

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW

T

I

-

*

**

***

GSSD

RG

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

AM003: B5.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.01

14-06-2018

N. Havermans

2018086645

14-06-2018

20-06-2018

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

1,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 75,8 75,8

% (m/m) ds 1,8 1,8

% (m/m) ds 97,8

mg/kg ds 91 455

mg/kg ds 110 550

mg/kg ds 51 255

mg/kg ds 52 260

mg/kg ds 18 90

mg/kg ds 8 40

mg/kg ds 330 1650 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

4 10157083

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

AM004: B10.2

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.01

14-06-2018

N. Havermans

2018086645

14-06-2018

20-06-2018

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2,9

13,8

Uitgevoerd

% (m/m) 81,6 81,6

% (m/m) ds 2,9 2,9

% (m/m) ds 96,1

% (m/m) ds 13,8 13,8

mg/kg ds 21 32,88 20 190 555 920

mg/kg ds 0,25 0,352 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,2 7,981 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,2 11,8 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,063 0,0755 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 12 17,65 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 20 25,49 - 10 50 290 530

mg/kg ds 56 81,88 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds 5,6 19,31

mg/kg ds 17 58,62

mg/kg ds 9,1 31,38

mg/kg ds <6,0 14,48

mg/kg ds 36 124,1 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0049 0,0169 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,36 0,36

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 1,6 1,62 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10157090

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

AM005: B23.2+B17.2+B13.1+B12.1+B11.4+B10.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.01

14-06-2018

N. Havermans

2018086645

14-06-2018

20-06-2018

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

11,5

Uitgevoerd

% (m/m) 85,4 85,4

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 95,8

% (m/m) ds 11,5 11,5

mg/kg ds <20 24,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,27 0,384 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6 10,34 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9 13,53 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,076 0,0937 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 13 21,16 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 28 36,67 - 10 50 290 530

mg/kg ds 47 73,44 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <11 22,65

mg/kg ds 7,2 21,18

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds <35 72,06 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,0144 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,079 0,079

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,39 0,394 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 10157091

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM006: B22.1+B21.1+B20.1+B19.1+B18.1+B14.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.01

14-06-2018

N. Havermans

2018086645

14-06-2018

20-06-2018

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

2,7

20,2

Uitgevoerd

% (m/m) 78,5 78,5

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 95,9

% (m/m) ds 20,2 20,2

mg/kg ds 20 23,66 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1837 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6,2 7,288 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,8 8,518 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0386 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 16 18,54 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 15 17,49 - 10 50 290 530

mg/kg ds 44 53,73 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,778

mg/kg ds 5,7 21,11

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <11 28,52

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <6,0 15,56

mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,054 0,054

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,411 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 10157092

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM007: B9.3+B23.5+B17.4+B13.3+B12.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.04

05-07-2018

N. Havermans

2018098588

05-07-2018

10-07-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

8,8

Uitgevoerd

% (m/m) 87,7 87,7

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 97,1

% (m/m) ds 8,8 8,8

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,08 0,08

mg/kg ds 0,079 0,079

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,065 0,065

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds 0,71 0,711 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10195158

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW

T

I

-

*

**

***

GSSD

RG

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

AM001: B25.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.04

05-07-2018

N. Havermans

2018098588

05-07-2018

10-07-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

8,8

Uitgevoerd

% (m/m) 85,4 85,4

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,079 0,079

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,57 0,568 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10195159

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM002: B26.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.04

05-07-2018

N. Havermans

2018098588

05-07-2018

10-07-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

8,8

Uitgevoerd

% (m/m) 67,6 67,6

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds 1,7 1,7

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 3,7 3,7

mg/kg ds 1,6 1,6

mg/kg ds 2,2 2,2

mg/kg ds 0,99 0,99

mg/kg ds 1,8 1,8

mg/kg ds 1,3 1,3

mg/kg ds 1,6 1,6

mg/kg ds 16 15,44 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10195160

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM003: B27.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.04

05-07-2018

N. Havermans

2018098588

05-07-2018

10-07-2018

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

8,8

Uitgevoerd

% (m/m) 87,4 87,4

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,56 0,56

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,36 0,36

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 2,8 2,815 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10195161

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM004: B28.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.04

05-07-2018

N. Havermans

2018098588

05-07-2018

10-07-2018

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

1,4

22,9

Uitgevoerd

% (m/m) 74,2 74,2

% (m/m) ds 1,4 1,4

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 22,9 22,9

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 10195162

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW

T

I

-

*

**

***

GSSD

RG

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

AM005: B24.4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.02

21-06-2018

R Snijder

2018090396

21-06-2018

27-06-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L 54 54

µg/L 66 66

µg/L 21 21

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L 150 150 * 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10168555

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

AM001: B1-PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1404.10.181

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181.02

21-06-2018

R Snijder

2018090396

21-06-2018

27-06-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 150 150 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 3,7 3,7 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 5,8 5,8 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 14 14 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 10168556

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

AM002: B6-PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Extra parameters

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Naftaleen

Styreen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. MBS
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 21-Jun-2018

Moerdijk bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jun-2018

1404.10.181.01

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181
2018086645/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2 3 4 5

N. Havermans 1/5

1404.10.181

1404.10.181.01

Analysecertificaat

21-Jun-2018/07:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018086645/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.2% (m/m) 85.1 66.0 75.8 81.6Droge stof

S
2)2)

3.4% (m/m) ds 8.1 1.8 2.9Organische stof

95.6% (m/m) ds 91.5 97.8 96.1Gloeirest

S 13.1% (m/m) ds 13.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 64mg/kg ds 21Barium (Ba)

S 0.34mg/kg ds 0.25Cadmium (Cd)

S 7.5mg/kg ds 5.2Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 8.2Koper (Cu)

S 0.10mg/kg ds 0.063Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 12Nikkel (Ni)

S 61mg/kg ds 20Lood (Pb)

S 180mg/kg ds 56Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
1)

mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 91 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 13 110 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 100 51 5.6Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds 230 52 17Minerale olie (C21-C30)

1

2

3

4

5

AM001: B8.1+B7.1+B6.1+B2.1+B1.1

AM002: B4.2

AM003: B5.1

AM004: B10.2

AM005: B23.2+B17.2+B13.1+B12.1+B11.4+B10.1 10157090

10157083

10157082

10157081

10157080

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2 3 4 5

N. Havermans 2/5

1404.10.181

1404.10.181.01

Analysecertificaat

21-Jun-2018/07:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018086645/1Certificaatnummer/Versie

6.2mg/kg ds 100 18 9.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 38 8.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
3)

<35mg/kg ds 500 330 36Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010Aldrin

S mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S
1)

mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

AM001: B8.1+B7.1+B6.1+B2.1+B1.1

AM002: B4.2

AM003: B5.1

AM004: B10.2

AM005: B23.2+B17.2+B13.1+B12.1+B11.4+B10.1 10157090

10157083

10157082

10157081

10157080

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2 3 4 5

N. Havermans 3/5

1404.10.181

1404.10.181.01

Analysecertificaat

21-Jun-2018/07:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018086645/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.20 <0.050Naftaleen

S 0.98mg/kg ds 14 0.13Fenanthreen

S 0.17mg/kg ds 1.5 <0.050Anthraceen

S 1.3mg/kg ds 33 0.36Fluorantheen

S 0.51mg/kg ds 6.8 0.19Benzo(a)anthraceen

S 0.64mg/kg ds 11 0.27Chryseen

S 0.30mg/kg ds 4.6 0.13Benzo(k)fluorantheen

S 0.49mg/kg ds 7.5 0.17Benzo(a)pyreen

S 0.39mg/kg ds 6.3 0.15Benzo(ghi)peryleen

S 0.34mg/kg ds <0.050 0.15Indeno(123-cd)pyreen

S 5.2mg/kg ds 84 1.6PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

AM001: B8.1+B7.1+B6.1+B2.1+B1.1

AM002: B4.2

AM003: B5.1

AM004: B10.2

AM005: B23.2+B17.2+B13.1+B12.1+B11.4+B10.1 10157090

10157083

10157082

10157081

10157080

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Sluisweg 1 te Poortvliet

6 7

N. Havermans 4/5

1404.10.181

1404.10.181.01

Analysecertificaat

21-Jun-2018/07:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018086645/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m) 78.5Droge stof

S 3.4% (m/m) ds 2.7Organische stof

95.8% (m/m) ds 95.9Gloeirest

S 11.5% (m/m) ds 20.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 20Barium (Ba)

S 0.27mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 6.0mg/kg ds 6.2Kobalt (Co)

S 9.0mg/kg ds 6.8Koper (Cu)

S 0.076mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 13mg/kg ds 16Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds 15Lood (Pb)

S 47mg/kg ds 44Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 5.7Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

7.2mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

6

7

AM006: B22.1+B21.1+B20.1+B19.1+B18.1+B14.1

AM007: B9.3+B23.5+B17.4+B13.3+B12.2 10157092

10157091

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Sluisweg 1 te Poortvliet
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1404.10.181

1404.10.181.01

Analysecertificaat

21-Jun-2018/07:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018086645/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.079mg/kg ds 0.077Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.054Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.39mg/kg ds 0.41PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

AM006: B22.1+B21.1+B20.1+B19.1+B18.1+B14.1

AM007: B9.3+B23.5+B17.4+B13.3+B12.2 10157092

10157091

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018086645/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10157080 B6.1(0-30)  0  30 0535366370 80614153957001

 10157080 B7.1(0-30)  0  30 0535366371 80614153957001

 10157080 B8.1(0-50)  0  50 0535366372 80614153957001

 10157080 B1.1(0-50)  0  50 0535365493 80614153957001

 10157080 B2.1(0-50)  0  50 0535365489 80614153957001

 10157081 B4.2(5-30)  5  30 0535366375 80614153957002

 10157082 B5.1(0-20)  0  20 0550157005 80614153957003

 10157083 B10.2(30-60)  30  60 0535365406 80614153957004

 10157090 B10.1(0-30)  0  30 0535365407 80614153957005

 10157090 B11.4(60-100)  60  100 0535365594 80614153957005

 10157090 B12.1(0-50)  0  50 0535365409 80614153957005

 10157090 B13.1(0-30)  0  30 0535366373 80614153957005

 10157090 B17.2(10-30)  10  30 0535365419 80614153957005

 10157090 B23.2(10-30)  10  30 0535365414 80614153957005

 10157091 B14.1(0-30)  0  30 0535531547 80614153957006

 10157091 B18.1(0-20)  0  20 0535531546 80614153957006

 10157091 B19.1(0-50)  0  50 0535531548 80614153957006

 10157091 B20.1(0-50)  0  50 0535531550 80614153957006

 10157091 B21.1(0-50)  0  50 0535531554 80614153957006

 10157091 B22.1(0-40)  0  40 0535531552 80614153957006

 10157092 B9.3(50-100)  50  100 0535365483 80614153957007

 10157092 B12.2(50-100)  50  100 0535365411 80614153957007

 10157092 B13.3(50-100)  50  100 0535366366 80614153957007

 10157092 B17.4(50-100)  50  100 0535365417 80614153957007

 10157092 B23.5(60-100)  60  100 0535365416 80614153957007
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018086645/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 3)

Vluchtige oliefractie aanwezig.
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10157082
Certificate no.: 2018086645
Sample description.: AM003: B5.1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10157083
Certificate no.: 2018086645
Sample description.: AM004: B10.2
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10157090
Certificate no.:2018086645
Sample description.: AM005: B23.2+B17.2+B13.1+B12.1+B11.4+B10.1
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T.a.v. MBS
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 10-Jul-2018

NETHERLANDS

Moerdijk Bodemsanering B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Jul-2018

1404.10.181.04

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181
2018098588/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2 3 4 5

N. Havermans 1/1

1404.10.181

1404.10.181.04

Analysecertificaat

10-Jul-2018/17:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018098588/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.7% (m/m) 85.4 67.6 87.4 74.2Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 1.4Organische stof

97.1% (m/m) ds 97.0Gloeirest

S 8.8% (m/m) ds 22.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
1)

<0.050mg/kg ds <0.050 <0.25 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.080mg/kg ds 0.052 1.7 0.56 <0.050Fenanthreen

S 0.079mg/kg ds <0.050 0.37 0.050 <0.050Anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.14 3.7 0.76 <0.050Fluorantheen

S 0.065mg/kg ds <0.050 1.6 0.17 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.100mg/kg ds 0.079 2.2 0.36 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.99 0.17 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.059mg/kg ds 0.052 1.8 0.23 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.050 1.3 0.23 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.053mg/kg ds 0.055 1.6 0.25 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.71mg/kg ds 0.57 16 2.8 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

AM001: B25.1

AM002: B26.1

AM003: B27.1

AM004: B28.1

AM005: B24.4 10195162

10195161

10195160

10195159

10195158

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Jul-2018

05-Jul-2018

05-Jul-2018

05-Jul-2018

05-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10195158 B25.1(0-15)  0  15 0535530845 80705123342001

 10195159 B26.1(0-50)  0  50 0535530846 80705123342002

 10195160 B27.1(0-30)  0  30 0535530840 80705123342003

 10195161 B28.1(0-20)  0  20 0535530847 80705123342004

 10195162 B24.4(50-100)  50  100 0535530844 80705123342005
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018098588/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. B Prinse
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 27-Jun-2018

Moerdijk Bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Jun-2018

1404.10.181.02

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181
2018090396/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2

R Snijder 1/2

1404.10.181

1404.10.181.02

Analysecertificaat

27-Jun-2018/12:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jun-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018090396/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S µg/L 150Barium (Ba)

S µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S µg/L 3.7Kobalt (Co)

S µg/L <2.0Koper (Cu)

S µg/L <0.050Kwik (Hg)

S µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S µg/L 5.8Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0Lood (Pb)

S µg/L 14Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S µg/L <0.20Dichloormethaan

S µg/L <0.20Trichloormethaan

S µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S µg/L <0.20Trichlooretheen

S µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

AM001: B1-PB1

AM002: B6-PB1 10168556

10168555

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jun-2018

21-Jun-2018

M: MCERTS erkend



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2

R Snijder 2/2

1404.10.181

1404.10.181.02

Analysecertificaat

27-Jun-2018/12:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jun-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018090396/1Certificaatnummer/Versie

S µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L <1.6CKW (som)

S µg/L <0.20Tribroommethaan

S µg/L <0.10Vinylchloride

S µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)

µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

54µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

66µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

21µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S 150µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

AM001: B1-PB1

AM002: B6-PB1 10168556

10168555

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jun-2018

21-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018090396/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10168555 B1-PB1  130  230 0695078235 80621102200001

 10168556 B6-PB1  130  230 0695078247 80621102200002

 10168556 B6-PB1  130  230 0805053868 80621102200002

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018090396/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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P.O. Box 459
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018090396/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10168555
Certificate no.: 2018090396
Sample description.: AM001: B1-PB1
  V
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T.a.v. MBS
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 21-Jun-2018

Moerdijk Bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jun-2018

1404.10.181.02

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181
2018086602/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2 3

N. Havermans 1/1

1404.10.181

1404.10.181.02

Analysecertificaat

21-Jun-2018/16:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2018

Monstermatrix Overig

2018086602/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)1)1)

2-5% (m/m) 2-5 10-15Asbest (wit, chrysotiel)
1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1Asbest (bruin, amosiet)
1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1Asbest (blauw, crocidoliet)
1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1Asbest (Actinoliet)
1)1)1)

<0.1% (m/m) <0.1 <0.1Asbest (Tremoliet)
1)1)1)

0.0% (m/m) 0.0 0.0Asbest (Anthophylliet)
1)1)1)

hecht hecht hechtHechtgebondenheid

1

2

3

AM001: Gele plaat PG2

AM002: Gele/bruine plaat PG1

AM003: Grijze Plaat PG7 10156896

10156895

10156894

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

14-Jun-2018

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018086602/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10156894 Gele plaat PG2 0005403AK 80614152748001

 10156895 Gele/bruine plaat PG 0005335AK 80614152748002

 10156896 Grijze Plaat PG7 0550123983 80614152748003
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)MicroscopieW0004Asbest plaat Eurofins NEN5896

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
Contact : mevrouw M. Peen
Adres : Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code : 778469 Datum ontvangst : 14-06-2018
Project omschrijving : 2018086602-1404.10.181 Datum rapportage : 21-06-2018
Validatieref. : 778469_certificaat_v1 Aantal monsters : 3
Opdrachtverificatiecode : CTYK-XRTH-DREM-VKBK Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)

schatting in gewichtsprocenten (massa%)

5695104 AM001: Gele plaat PG2 2-5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

5695105 AM002: Gele/bruine plaat PG1 2-5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

5695106 AM003: Grijze Plaat PG7 10-15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest
onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.

778469_certificaat_v1 - 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



T.a.v. MBS
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 22-Jun-2018

Moerdijk Bodemsanering

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jun-2018

1404.10.181.03

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181
2018086611/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Sluisweg 1 te Poortvliet

1 2

N. Havermans 1/1

1404.10.181

1404.10.181.03

Analysecertificaat

22-Jun-2018/10:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018086611/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

82.0% (m/m) 81.0Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)

16.8kg 18.2In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 1.6Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 7.7Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 24Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

<0.2mg 34Asbest (som)
2)2)

<0.1mg/kg ds 2.3Asbest in grond
2)2)

<0.1mg/kg ds 2.3Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.1mg/kg ds 2.3Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 2.3Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

AM001: PG1.1

AM002: PG7.1 10156934

10156933
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018086611/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10156933 PG1.1(0-50)  0  50 0083636MG 80614152846001

 10156934 PG7.1(0-20)  0  20 0083635MG 80614152846002
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5695107
Uw referentie : AM001: PG1.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 21-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16820 g
Droge massa aangeleverde monster : 13792 g
Percentage droogrest : 82,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12582,7 92,8 12,5 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 105,8 0,8 93,8 88,66 0 0,0
1-2 mm 228,2 1,7 215,7 94,52 0 0,0
2-4 mm 178,1 1,3 178,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 254,8 1,9 254,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 206,8 1,5 206,8 100,00 0 0,0
>20 mm 6,4 0,0 6,4 100,00 0 0,0
Totaal 13562,8 100,0 968,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 778470
Project omschrijving : 2018086611-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDBV-HZCJ-SOED-CQWK Ref.: 778470_certificaat_v1



Monstercode : 5695108
Uw referentie : AM002: PG7.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 22-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 18160 g
Droge massa aangeleverde monster : 14710 g
Percentage droogrest : 81,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13681,7 94,5 25,8 0,19 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 81,4 0,6 55,6 68,30 10 2,5
1-2 mm 78,2 0,5 52,3 66,88 5 11,5
2-4 mm 54,1 0,4 54,1 100,00 5 54,3
4-8 mm 128,8 0,9 128,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 206,7 1,4 206,7 100,00 0 0,0
>20 mm 251,9 1,7 251,9 100,00 0 0,0
Totaal 14482,8 100,0 775,2 20 68,3

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,5 0,3 1,0 0,5 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,7 1,1 2,2 1,7 1,1 2,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,3 1,5 3,5 2,3 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 2,3 0,0 2,3

totaal afgerond 2,3 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 778470
Project omschrijving : 2018086611-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDBV-HZCJ-SOED-CQWK Ref.: 778470_certificaat_v1



Monstercode : 5695108
Uw referentie : AM002: PG7.1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/06/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60
1-2 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60
2-4 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 778470
Project omschrijving : 2018086611-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDBV-HZCJ-SOED-CQWK Ref.: 778470_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 778470
Project omschrijving : 2018086611-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDBV-HZCJ-SOED-CQWK Ref.: 778470_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5695107 AM001: PG1.1 PG1.1(0-50 0-.5 0083636MG

5695108 AM002: PG7.1 PG7.1(0-20 0-.2 0083635MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 778470
Project omschrijving : 2018086611-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDBV-HZCJ-SOED-CQWK Ref.: 778470_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 778470
Project omschrijving : 2018086611-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDBV-HZCJ-SOED-CQWK Ref.: 778470_certificaat_v1



T.a.v. MBS
Slingerbeek 26
8033 DK  ZWOLLE

Datum: 11-Jul-2018

NETHERLANDS

Moerdijk Bodemsanering B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 02-Jul-2018

1404.10.181.04

Sluisweg 1 te Poortvliet

1404.10.181
2018096390/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Sluisweg 1 te Poortvliet

1

N. Havermans 1/1

1404.10.181

1404.10.181.04

Analysecertificaat

10-Jul-2018/22:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Jul-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018096390/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

81.3% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

17.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

6.3mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

6.3mgAsbest (som)
2)

0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

0.4mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

0.4mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.4mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 AM001: MM PG 3+4+5+6+8+9+10 10188044

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2018

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018096390/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10188044 MM PG 3+4+5+6+8+9+10 0083638MG 80702154228001

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018096390/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018096390/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5709550
Uw referentie : AM001: MM PG 3+4+5+6+8+9+10
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 10-07-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17530 g
Droge massa aangeleverde monster : 14252 g
Percentage droogrest : 81,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12266,4 86,8 5,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 118,2 0,8 12,7 10,74 0 0,0
1-2 mm 138,6 1,0 29,5 21,28 0 0,0
2-4 mm 186,9 1,3 186,9 100,00 2 50,5
4-8 mm 372,4 2,6 372,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 1055,6 7,5 1055,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14138,1 100,0 1662,7 2 50,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,4 0,0 0,4
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,4 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 784235
Project omschrijving : 2018096390-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TPZE-DBUT-HACI-NMYJ Ref.: 784235_certificaat_v1



Monstercode : 5709550
Uw referentie : AM001: MM PG 3+4+5+6+8+9+10
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/06/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 784235
Project omschrijving : 2018096390-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TPZE-DBUT-HACI-NMYJ Ref.: 784235_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 784235
Project omschrijving : 2018096390-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TPZE-DBUT-HACI-NMYJ Ref.: 784235_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5709550 AM001: MM PG 3+4+5+6+8+9+10 AM001 0083638MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 784235
Project omschrijving : 2018096390-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TPZE-DBUT-HACI-NMYJ Ref.: 784235_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 784235
Project omschrijving : 2018096390-1404.10.181
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TPZE-DBUT-HACI-NMYJ Ref.: 784235_certificaat_v1



 

            

            

  

 

 
 

BIJLAGE 4 
 
 

SITUATIESCHETS 
GRONDVERONTREINIGING 

 





 

            

            

  

 

 
 

BIJLAGE 5 
 
 

ALGEMENE GEGEVENS  
PROEFGATEN-/SLEUVEN 



Bijlage 5 : algemene gegevens proefgaten-/sleuven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n.g. : niet gemeten 
n.a. : niet aangetroffen 

Proefsleuf/gat Lengte  x breedte 
(cm) 

Onderzochte laag  
(cm - mv) 

Dichtheid 
(kg/m3) 

Droge stof 
(m/m%) 

Fractie >20 mm 
(kg) 

Asbestverdachte 
plaatmateriaal 
(st) 

Asbestverdachte 
plaatmateriaal 
(gr) 

Proefgat 1 30 x 30 00 - 50 1700 82,0 4,7 2 3 

Proefgat 2 30 x 30 00 - 50 1700 n.g. 0,0 1 4 

Proefgat 3 30 x 30 00 - 30 1700 81,3 0,0 n.a. n.a. 

Proefgat 4 30 x 30 05 - 50 1700 81,3 0,0 n.a. n.a. 

Proefgat 5 30 x 30 00 - 30 1700 81,3 0,0 n.a. n.a. 

Proefgat 6 30 x 30 03 - 30 1700 81,3 0,0 n.a. n.a. 

Proefgat 7 30 x 30 00 - 20 1700 81,0 1,0 1 2 

Proefgat 8 30 x 30 00 - 30 1700 81,3 1,3 n.a. n.a. 

Proefgat 9 30 x 30 00 - 30 1700 81,3 0,0 n.a. n.a. 

Proefgat 10 30 x 30 00 - 30 1700 81,3 0,0 n.a. n.a. 
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Bijlage 2  Watertoets 
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Aanmeldformulier watertoets      

 
De watertoets of waterschapstoets geeft inzicht in de consequenties van uw plan voor de taken van 
Waterschap Scheldestromen. Voorafgaand aan het overleg stuurt u ons een zo volledig mogelijk inge-
vuld aanmeldformulier. Dit formulier is de agenda voor ons contact met u (in persoon, per mail en/of 
telefonisch). De watertoetstabel met definitieve invullingen en eventueel aanvullende documenten is 
inhoudelijk gelijk aan de, wettelijk verplichte, waterparagraaf van het ruimtelijk plan. Het ruimtelijk 
plan vormt de basis voor ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening. 
 

Uw gegevens 
 Gegevens initiatiefnemer 

(particulier/bedrijf) 
Formulier ingevuld door 
(werkend voor initiatiefnemer, b.v. adviesbureau) 

Naam: Leo Walpot  

Organisatie: Walpot bouwconsult Rho Adviseurs voor de Leefruimte 

Adres: Kuipersdreef 32 Segeerssingel 6 

Postcode + plaats: 4691 LS Tholen 4337 LG Middelburg 

E-mailadres: leo@walpotbouwconsult info@rho.nl 

Telefoonnummer:   

Datum aanvraag: 24-08-2018 24-08-2018 

 
Gegevens van het plan  

Wat is de (concept)plannaam: Wijzigingsplan Sluisweg 1 Poortvliet 
 

Waar is het plan gelegen: 
 

Sluisweg 1, Poortvliet. Kadastrale aanduiding: PVT00376G0000 perceelnum-
mer: K376. Zie figuur 1. 

 
Figuur 1 Uitsnede kadastrale kaart (bron: Luchtfoto Kadaster, 2017) 

Beknopte planomschrijving 
De huidige agrarische activiteiten worden op het perceel stopgezet. De bestaande bebouwing worden gesloopt waarvoor één 
woning zal worden teruggebouwd. Aangezien er geen sprake meer is van agrarische activiteiten wordt de huidige agrarische 
bestemming omgezet naar een woonbestemming. Zie figuur 2. Oppervlakte van nieuwe bebouwing bedraagt circa 180 m². 

 
Figuur 2 Uitsnede ontwerp (bron: Walpot Bouwconsult, januari 2018) 
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Watertoetstabel  
De watertoetstabel ondersteunt de onderbouwing van de wateraspecten in een ruimtelijk plan.  

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking  

Veiligheid waterkeringen 
Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening houden 
met de daarvoor benodigde ruimte. 

Het plangebied grenst aan secundaire waterlopen 
met een een beschermingszone van 7 meter uit de 
insteek van de leggerwateren, zoals te zien is in fi-
guur 3  
 
In de planontwikkeling zal rekening gehouden wor-
den met de beschermingszones. Doordat de nieuwe 
bebouwing meer naar achter op het perceel is 
voorzien, kan de beschermingszone eventueel zelfs 
versterkt worden. 

 
Figuur 3 Uitsnede Legger (bron: Waterschap Scheldestro-

men, 2018) 

Voorkomen overlast door oppervlaktewater  
Het plan biedt voldoende ruimte voor het  
vasthouden, bergen en afvoeren van water.  
Waarborgen van voldoende bouwpeil om  
overstroming vanuit oppervlaktewater in  
maatgevende situaties te voorkomen. Rekening houden 
met de gevolgen van klimaatverandering en de kans op ex-
treme weersituaties. 

Vermeld de totale oppervlakken (in m2)  van: 

 
Het verhard oppervlak zal door de voorgeno-
men ontwikkeling afnemen. Hierdoor is water-
compensatie niet noodzakelijk.  

 huidige 
situatie 

na  
realisatie 

 

dakoppervlak 460 m² 180m² 1 

dichte bodem-
verharding 

450 m² 400 m² 2 

doorlatende bo-
demverharding 

0 0 3 

wateroppervlak 0 0 4 

Voorkomen overlast door hemel- en afvalwater 
Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ RWZI’s en 
van de (gemeentelijke) rioleringen.  
Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband 
met de reductie van hydraulische belasting van de RWZI, 
het transportsysteem en het beperken van overstorten.  

Het huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden 
van het hemelwater afgevoerd via het bestaande 
gemeentelijke rioolstelstel en aangeboden voor 
zuivering. Hiervoor is het noodzakelijk dat er 
nieuwe aansluitingen worden aangebracht. Het 
hemelwater wordt afgekoppeld op het opper-
vlaktewater. 

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 

Grondwaterkwantiteit en verdroging  
Voorkomen en tegengaan van grondwateroverlast  
en -tekort. Rekening houdend met de gevolgen  
van klimaatverandering. Beschermen van infiltratiegebie-
den en –mogelijkheden. 

De ontwikkeling voorziet niet in het onttrekken 
van grondwater. De ontwikkeling veroorzaakt 
evenmin mogelijke grondwateroverlast. 
 



3 

 

Grondwaterkwaliteit  
Behoud of realisatie van een goede grondwaterkwaliteit. 
Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden. 

Evenals bij het voorgaande aspect geldt voor de 
grondwaterkwaliteit dat tijdens zowel de bouw-
fase als de gebruiksfase een uitlogende materia-
len worden gebruikt. Negatieve effecten op de 
kwaliteit van het grondwater worden daarom ook 
niet verwacht. 

Oppervlaktewaterkwaliteit  
Behoud of realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. 
Vergroten van de veerkracht van het watersysteem. Toe-
passing van de trits schoonhouden, scheiden, zuiveren. 

Zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase 
worden geen uitlogende materialen gebruikt. 
Daarom heeft de ontwikkeling geen negatief ef-
fect op de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Volksgezondheid  
Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en plagen. 
Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico’s via o.a. de 
daarvoor benodigde ruimte. 

De ontwikkeling heeft geen water gerelateerde 
consequenties voor de volksgezondheid. 

Bodemdaling 
Voorkomen van maatregelen die (extra)  
maaiveldsdalingen in zettinggevoelige gebieden kunnen 
veroorzaken. 

De ontwikkeling wordt gerealiseerd in weinig zet-
tinggevoelig gebied. 

Natte natuur  
Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en 
natuurlijk karakteristieke aquatische natuur. 

In de nabije omgeving van de ontwikkeling is 
geen natte natuur aanwezig. Daarom vormt de 
ontwikkeling hier geen belemmering voor. 
 

Onderhoud oppervlaktewater  
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden  
worden. Rekening houden met obstakelvrije  
onderhoudsstroken vrij van bebouwing en opgaande 
(hout)beplanting. 

Ten zuiden en oosten van het plangebied liggen 
secundaire watergangen van het waterschap. In-
dien hier veranderingen aan zullen optreden, zal 
een watervergunning moeten worden aange-
vraagd. 
Naast de secundaire watergang ligt het plange-
bied niet binnen een beschermingszone. 

 
Andere belangen waterbeheer 
 

Relatie met eigendom waterbeheerder 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de  
werking van objecten (terreinen, milieuzonering)  
van de waterbeheerder niet belemmeren.  

De ontwikkeling wordt niet gerealiseerd nabij 
waterschapsobjecten. Dit aspect vormt dan ook 
geen belemmering. 

 

Tot slot 
Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in 
te vullen en met een overzichtskaart van het plan te 
mailen naar waterschap Scheldestromen: info@schel-
destromen.nl of postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. 
Het waterschap coördineert de watertoets ook voor 

Rijkswaterstaat als die betrokken is. 
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Bijlage 3  Ecologische quickscan 
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memonummer 180504-029 

datum 1 juni 2018 
aan de heer K. Van Dijke 
van S.J.M.P. Halters Buijs Eco Consult B.V. 
project Voorgenomen sloop en nieuwbouw 
projectnr. 1800504 
betreft Ecologische quickscan Wet natuurbescherming sloop en nieuwbouw 

Sluisweg 1 Poortvliet 

Ecologische veldcontrole (quickscan) 
Op 2 mei 2018 heeft een terreinbezoek plaatsgevonden op bovengenoemde locatie. De globale locatie van de 
werkzaamheden is opgenomen in figuur 1. 

Figuur 1: Globale planlocatie (Bron: opdrachtgever) 

Aanleiding en doel 
Er wordt beoogd om een gedeelte van het perceel om te vormen naar woonbestemming. Daarbij wordt de huidige 
bebouwing gesloopt en de omgeving anders ingericht. De openbare ruimte (straat, bermen en sloten) blijft ongewijzigd. 
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Omdat hier sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling dient de opdrachtgever op de hoogte te zijn van eventueel 
aanwezige natuurwaarden, danwel beschermde soorten flora en fauna in/nabij de planlocatie. 

In het kader van het aspect ‘ecologie’ van dit niet bestendig beheer/ruimtelijke ontwikkeling dient er een quickscan 
gedaan te worden om te bepalen of er mogelijk negatieve effecten voor aanwezige beschermde plant- en/of 
diersoorten in de (per 1-1-2017 van kracht geworden) Wet natuurbescherming als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten ontstaan en vastleggen of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en welke voorwaarden hier 
eventueel voor gelden. De opdrachtgever heeft aan Buijs Eco Consult de opdracht gegeven om in dit kader een 
quickscan Wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming in het plangebied uit te voeren.  

Wettelijk kader 
Vanuit de Wet natuurbescherming is bij ruimtelijke ingrepen en niet bestendig beheer de initiatiefnemer verplicht op 
de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het doel van de 
Wet natuurbescherming is o.a. het in standhouden van de inheemse flora en fauna. Door, voorafgaand aan ruimtelijke 
ingrepen en niet bestendig beheer, stil te staan bij aanwezige natuurwaarden, kan onnodige schade aan beschermde 
soorten worden voorkomen of beperkt. Voor een uitgebreide toelichting op de Wet natuurbescherming wordt 
verwezen naar bijlage 1. 

Voor vogels wordt voor niet bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing verleend in het kader 
van de Wet natuurbescherming. Werkzaamheden zijn hierdoor enkel mogelijk buiten de kwetsbare periode (buiten 
broedseizoen) of indien geen sprake is van aanwezige vogelnesten.  

Bestaande situatie 
De planlocatie ligt in het buitengebied van Poortvliet op eiland Tholen. Een overzichtsplaatje van de planlocatie is 
opgenomen in figuur 2. Hieruit blijkt eveneens dat de planlocatie nabij NNN-gebieden of Natura 2000 gebied gelegen 
is (maar er geen deel van uit maakt). 

Figuur 2: Ligging plangebied in blauwe contour met in groen NNN-gebieden (bron: kaarten Zeeland) 

De locatie is niet gelegen in NNN danwel Natura2000 gebied. Ten noorden van de planlocatie ligt NNN-gebied (op 
>750 m afstand). Natura 2000 gebied (Oosterschelde) ligt op ca. 1,7 km afstand. Gezien de beperkte aard en omvang 
van de werkzaamheden zijn de werkzaamheden niet van invloed op deze gebieden. En aangezien de werkzaamheden 
niet in een NNN-gebied/Natura 2000 gebied, vindt geen kwaliteitsverlies of versnippering plaats. 

Uitvoering veldcontrole 
Op 4 mei 2018 is door middel van een veldbezoek ter plaatse van de rode gearceerde deel in figuur 1 door  
S.J.M.P.  van Buijs Eco Consult (verder BEC) beoordeeld of sprake is van rust en/of verblijfplaatsen van beschermde 
soorten volgens de Wet natuurbescherming.  
Bij de veldcontrole is een algemene beoordeling gemaakt voor de geschiktheid van het gebied voor overige (niet 
aangetroffen) beschermde soorten. In onderstaande figuur is een impressie van de planlocatie opgenomen. 
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Figuur 3: impressie plangebied  
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Figuur 4: vlindderresten in schuur aangebouwd aan de woning en huismus op dak

In de omgeving van het plangebied zijn vogels zoals de jaarrond beschermde huismus, spreeuw kievit, scholekster en 
veldleeuwerik waargenomen. Daarnaast worden algemene struweelvogels verwacht (koolmees, winterkoning etc.). 
Daarnaast kunnen algemeen voorkomende soorten zoals kleine zoogdieren (muizen, konijn, haas, egel etc.) en 
amfibieën kunnen voorkomen. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze algemene soorten een algemene 
provinciale vrijstelling, uiteraard moet wel de zorgplicht in acht worden genomen.  

Het plangebied is (de te slopen bebouwing voor nieuwbouw) beoordeeld op geschiktheid als verblijfplaats voor 
urbane soorten (vleermuizen, huismus en gierzwaluw). Hierbij kan niet volledig worden uitgesloten dat sprake is van 
verblijven van vleermuizen vanwege de aanwezige de aanwezige mogelijke in-/uitvliegopeningen. Hiervoor heeft op  
3 mei een eerste indicatief avondbezoek plaatsgevonden. Hierbij zijn fysiek geen uitvliegers gezien.  
Echter in de uitvliegperiode (vanaf zonsondergang tot 30 minuten erna voor gewone dwergvleermuis) is we de eerste 
waarneming/geluidsopnamen gedaan van gewone dwergvleermuis, wat een verblijfplaats met deze informatie niet 
uitsluit. In de periode daarna is deze gewone dwergvleermuis foeragerend rondom de bebouwing waargenomen. (zie 
figuur 5).  

Figuur 5: gewone dwergvleermuis rondom bebouwing

Inpandig (incl. zolders) zijn geen waarnemingen gedaan van eventuele verblijfplaatsen (zolder en dergelijke ruimtes 
ed. hangen vol spinnenwebben, stof, en ontlasting is niet aangetroffen).  
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Wel zijn in het stalgedeelte aangebouwd aan de huidige bedrijfswoning vlindervleugelresten waargenomen; mogelijke 
eetplaats bijv. gewone grootoorvleermuis (zie figuur 4). In de woning en de schuren zijn wel sporen (keutels) 
waargenomen van muizen en rat. 

Om die reden is het  noodzakelijk om de aanwezigheid/afwezigheid vast te stellen door middel van nader onderzoek 
naar vleermuizen conform het vleermuisprotocol 2017.  
Met deze bezoeken kan (gedeeltelijk gecombineerd) ook de omvang van de populatie huismus ook nader worden 
beoordeeld. Hiervoor dient het kennisdocument Huismuis (BIJ12) te worden gehanteerd. 

Resume en aandachtspunten: 
1 De planlocatie is niet gelegen in en/of nabij Natura2000 gebied danwel NNN. Kwaliteitsverlies danwel 

versnippering van deze natuurgebieden als gevolg van de nieuwbouwplannen is niet aan de orde. 
2 Op basis van de resultaten van de quickscan is niet op voorhand uit te sluiten dat de te slopen gebouwen niet 

gebruikt worden door vleermuizen Hiervoor is nader onderzoek (conform vleermuisprotocol 2017) 
noodzakelijk. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zijn mitigerende/compenserende 
maatregelen en/of een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. 

3 Tijdens het bezoek van de quickscan is huismus waargenomen (territoriaal en in- en uitvliegend vanuit het 
dak van de woning). Nader onderzoek (volgens kennisdocument Huismus) is noodzakelijk om de populatie in 
kaart te brengen. Voor sloop en nieuwbouw is hierdoor in ieder geval een ontheffingsaanvraag 
soortbescherming Huismus (en evt. andere nog in kaart te brengen urbane soorten) nodig. Voor de 
ontheffingsaanvraag is het realiseren van alternatieve verblijf/nestplaatsen voor in ieder geval huismus 
noodzakelijk om de sloop/nieuwbouw te kunnen realiseren. 

4 Op locatie zijn geen bomen (en/of ander grootschalig groen) meer aanwezig. 
5 Op de planlocatie (tuindeel) zelf zijn enkel algemeen voorkomende soorten te verwachten. Voor ruimtelijke 

ontwikkelingen geldt voor deze soorten een provinciale vrijstelling.  
6 Door werkzaamheden na nader onderzoek (sloop) buiten het broed-/voortplantingsseizoen uit te voeren 

wordt invulling gegeven aan zorgvuldig handelen. Hiermee wordt voorkomen dat nesten van overige vogels 
worden verstoord.  
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Volledigheid inventarisatie 
De inventarisatie is een uiteraard een steekproef. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet waargenomen 
zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de Wet natuurbescherming vraagt 
een initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen methode en 
inspanning is dan ook voldoende invulling gegeven aan artikel 1.11 (zorgplicht) van de Wet natuurbescherming. Wat 
betreft het vooronderzoek heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door betreffende 
onderdelen van de wetgeving. 

De Nederlandse natuurwetgeving 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedsbescherming en soortbescherming. De 
gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingsweg 1998 en omvat de Natura 
2000-gebieden. Per 01/01/2017 zijn beide onderdelen (en de Boswet) geïntegreerd in de Wet 
natuurbescherming (Wn). 

Gebiedsbescherming 
In de Natura 2000 gebieden zijn de beschermde natuurmonumenten alsmede de gebieden met de 
status Vogel- en/of de Habitatrichtlijngebied (Voorheen Speciale beschermingen Zones, Sbz’s) 
opgenomen. 
Globaal kan worden gesteld dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van de 
waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedsspecifiek, maar kent 
wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde 
gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied. 

Soortbescherming 
De soortbescherming is per 01/01/2017 ook opgenomen in de Wet natuurbescherming. Deze wet 
omvat ook de bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000-
gebieden. Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De 
soortbescherming kent geen externe werking. Projecten worden getoetst aan de directe invloed op 
beschermde waarden binnen de grenzen van het projectgebied. Conform deze wet is de 
initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke voorkomende 
beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Vanuit deze kennis dienen plannen e 
projecten getoetst te worden aan eventuele strijdigheid met de verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming. 

Onder de werking van de soortbescherming vallen circa 930 dier- en plantensoorten. Alle 
inheemse zoogdieren, vogels, amfibieën, en reptielen zijn beschermd. Tevens hebben een aantal 
planten, vissen, insecten en ongewervelden een beschermde status. Voor de in het wild 
voorkomende planten en dieren geldt bovendien de algemene zorgplicht (art. 1.11). 
Volgens de Wet natuurbescherming mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden 
gedood, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste rust of 
verblijfplaatsen mogen niet opzettelijk worden beschadigd of vernield. Habitatrichtlijnsoorten 
mogen tevens niet opzettelijk worden verstoord. Beschermde planten mogen niet opzettelijk van 
hun groeiplaats worden verwijderd of vernield. De verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming (Wn) staan vernoemd in onderstaand kader. 
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (Wn) 

Bron: Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, Ministerie van Economische Zaken 

De werkingssfeer van de Wet natuurbescherming is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 
aangewezen gebieden, maar geeft de beschermde soorten overal in Nederland bescherming. 

In o.a. artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbeschermingswet worden de ontheffings- en 
vrijstellingsmogelijkheden weergegeven. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de ontheffing- of 
vrijstelling (zoals werken met een goedgekeurde gedragscode) hangt af van de dier- of 
plantensoorten die voorkomen in het plangebied.  

 Beschermde soorten – met (Provinciale) vrijstelling: 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van een of meerdere verbodsbepalingen (zoals 
bijvoorbeeld het vangen van dieren en/of het vernielen van vaste verblijfsplaatsen. Voor deze 
soorten is derhalve in veel gevallen geen ontheffing nodig. Wel geldt ten aanzien van deze soorten 
de zorgplicht, die eveneens van de Wet natuurbescherming uitgaat.  
Soorten die vallen onder de vrijstelling betreft over het algemeen (en dus per Provincie 
verschillend) onder andere algemene zoogdiersoorten, zoals algemene muizen- en spitsmuizen, 
de woelrat, de egel, konijn, ree en vos, algemene amfibiesoorten, waaronder de bruine kikker, 
gewone pad en kleine watersalamander.  

 Overige ‘nationaal beschermde’ soorten: 
Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer een mogelijkheid voor 
ontheffing, welke aan drie criteria wordt getoetst: er is sprake van een in of bij wet genoemd 
belang, er is geen alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van 
de soort’.   
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Voor deze soorten is derhalve een ontheffing nodig of kan gewerkt worden met een goedgekeurde 
gedragscode. Soorten die vallen onder dit nationale beschermingsregime vallen betreft onder 
andere algemene zoogdiersoorten, zoals das, boommarter, algemene amfibieën en reptielen 
alpenwatersalamander, hazelworm, flora als schubvaren en bokkenorchis en vissoorten waaronder 
de grote modderkruiper. Daarnaast geldt ook voor deze soorten de algemene zorgplicht. 

 Habitatrichtlijnsoorten: 
Voor deze soorten geldt het zwaarste beschermingsregime en is voor ruimtelijke ontwikkeling geen 
vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht. Voor deze soorten dient een ontheffing te worden 
aangevraagd, welke aan drie criteria wordt getoetst: er is sprake van een in of bij wet genoemd 
belang, er is geen alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van 
de soort’. Wel kan als voldaan wordt aan een in de wet genoemd belang ook bij ruimtelijke 
ontwikkeling gewerkt worden met een goedgekeurd gedragscode. Daarnaast geldt ook voor deze 
soorten de algemene zorgplicht. Tot dit beschermingsregime horen o.a. alle vleermuissoorten, de 
bever, otter, noordse woelmuis, verschillende amfibiesoorten waaronder rugstreeppad en 
kamsalamander. 

 Vogelrichtlijnsoorten: 
Alle vogels zijn in Nederland gelijk beschermd. Voor deze soorten geldt het zwaarste 
beschermingsregime en is voor ruimtelijke ontwikkeling ook geen vrijstelling mogelijk van de 
ontheffingsplicht. Voor deze soorten dient een ontheffing te worden aangevraagd, welke aan drie 
criteria wordt getoetst: er is sprake van een in of bij wet genoemd belang, er is geen alternatief en 
‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort’. Wel kan als voldaan 
wordt aan een in de wet genoemd belang ook bij ruimtelijke ontwikkeling gewerkt worden met een 
goedgekeurd gedragscode. Daarnaast geldt ook voor deze soorten de algemene zorgplicht. 

Zorgplicht 
Voor alle in het wild voorkomende plant- en diersoorten, dus ook voor onbeschermde en 
beschermde soorten die zijn vrijgesteld geldt wel de ook ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wet 
natuurbescherming). Deze zorgplicht houdt in dat initiatiefnemer passende maatregelen moet 
nemen om schade aan beschermde gebieden en in het wild voorkomend plant en diersoorten te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten 
of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 
afhankelijkheid van de jongen. 

De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet allen gelijk. Als ‘veilige’ 
periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november, 
de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en diersoorten als vleermuizen, overige 
zoogdieren en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een locatie in die periode bouwrijp 
wordt gemaakt, kan daarna gedurende het winterseizoen en het daaropvolgende voorjaar 
probleemloos worden gewerkt.  

Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen kort gemaaid worden, zodat er geen 
vogels gaan broeden en het tegen de winter ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren of amfibieën 
die in winterslaap gaan. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten 
worden waargenomen dienen maatregelen genomen te worden om schade aan deze individuen zo 
veel mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen of terreindelen af te zetten en 
het werk ter plaatse stil te leggen). Ecologische begeleiding kan hierin voorzien. 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Regels 

Artikel 1  Bestaande regels van toepassing 

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Buitengebied Tholen', zoals vervat in de 

bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0716.bpBuitengeb2013-VG01 

met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen) zijn onverkort van toepassing op het 

bestemmingsplan 'Buitengebied - Wijzigingsplan Sluisweg 1 Poortvliet' van de gemeente Tholen. 
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Artikel 2  Begrippen 

2.1  Aanvulling lid 1.2 

Aan artikel 1 lid 1.2 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Tholen' wordt het volgende toegevoegd: 

"en de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels met identificatienummer 

NL.IMRO.0716.wpwonsluiswegPVI-OW01" 

2.2  Plan 

'Buitengebied - Wijzigingsplan Sluisweg 1 Poortvliet' van de Gemeente Tholen. 
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Artikel 3  Anti• - dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 4  Overgangsrecht 

4.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwen luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het wijzigingsplan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;  

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;  

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het wijzigingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

4.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het wijzigingsplan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan. 
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Artikel 5  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Buitengebied - Wijzigingsplan 

Sluisweg 1 Poortvliet'. 
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