
aluminium kozijnen,

merk: metaglas o.g.

kleur antraciet

v.z.v. trippel +++ en warmtewerende

beglazing

riet dakafwerking, geschroefd

sandwich dakplaten Rc= 6,0 m²K/W,

UNIDEK AERO RIET o.g.  ten minste

20 minuten brandwerend

dekvloer

vv vloerverwarming

vloerafwerking

koof t.b.v.gordijn

automatisch afsluitbare lucht toevoer

roosters

automatische screens 80x80mm
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30 minuten

brandwerend

30 minuten

brandwerend

dekvloer

vv vloerverwarming

isolatie

in het werk gestort betonvloer

conform opgave constructeur

metselwerk binnenblad

hoogwaardige isolatie

spouwmuur

metselwerk plint

metselwerk binneblad

riet dakafwerking, geschroefd

sandwich dakplaten Rc= 6,0 m²K/W,

UNIDEK AERO RIET o.g.

ten minste 20 minuten brandwerend

regelwerk

gevelafwerking:

lamelprofiel [verticaal]

Renson: Lineart o.g.

kleur:bruin-grijs

sleufgoot t.p.v. bestrating

foamglas

gootsysteem drainage
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voorzetwand

spantconstructie bekleed  met een materiaal dan een

brandwerendheid heeft van ten minste 30 minuten

hout skeletbouw wand, Rc= 5,5 m²K/W

regelwerk

gevelafwerking n.t.b.:

lamelprofiel [verticaal]

Renson: Lineart o.g.

kleur:bruin-grijs

riet dakafwerking, geschroefd

sandwich dakplaten Rc= 6,0 m²K/W,

UNIDEK AERO RIET o.g. ten minste 20 minuten

brandwerend

regelwerk

stucplaat

stucwerk

ten minste 30 minuten brandwerend

onder de gordingen
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 zie voor de juiste voorwaarden
vergunning tekst voorwaarden 
gelijkwaardigheid


