
Bijlage 3a Begripsbepalingen 

In deze bijlage wordt verstaan onder: 

a. AS 6700:  Accreditatieschema Inspectie van vloeistofdichte voorzieningen, AS SIKB 6700, versie  2.0, 

vastgesteld op 19 februari 2015 dan wel versie 1.1, vastgesteld op 7 juni 2012 en geldig tot 1 

januari 2017 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer;  

b. CUR/PBV: Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/projectbureau Plan 

Bodembeschermende Voorzieningen; 

c. CUR/PBV-Aanbeveling 51: CUR/PBV-Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsriolering,  

uitgave augustus 1997; 

d. CUR/PBV Rapport 2001-3: CUR/PBV Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming, uitgave 

2001; 

e. PGS:    Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; 

f. PGS 15:      Richtlijn PGS 15, getiteld ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’, zoals gepubliceerd op 

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016); 

g. PGS 28:  Richtlijn PGS 28, getiteld ‘Vloeibare aardolieproducten, Afleverinstallaties en ondergrondse 

opslag’, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 28: 2000 (3-

2005); 

h. PGS 30:  Richtlijn PGS 30, getiteld ‘Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties’, 

zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30: 1999 versie 0.1 (2-

2009). 

 


