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Aan te brengen basaltonverharding van betonzuilen hoog 0.15m.

Verklaring:

Aan te brengen asfaltverharding;

Aan te brengen RWS-trottoirband 110/220x160mm.

Af te werken berm en in te zaaien

Aan te brengen betonstraatstenen keiformaat kleur heidepaars

in halfsteensverband

Onderhoudsgrens

Bestaande situatie

Werkgrens

Te frezen asfaltverharding diep 35mm.;

Aan te brengen damwand AZ13

Te frezen asfaltverharding diep 25mm.;

As weg

Aan te brengen asfaltverharding;

voor verhardingsopbouw zie detail D1

Aan te brengen kabels en leidingentrace

aan te brengen asfaltverharding;voor verhardingsopbouw zie detail A2

voor verhardingsopbouw zie detail A1

aan te brengen asfaltverharding;voor verhardingsopbouw zie detail D2

Bestaande hoogte / Nieuwe hoogte-2.44

Perceelgrens

G

300x300x80

G

300x300x60

G300x300x60G300x300x60

G

300x300x60

G300x300x60

H - ZCKF

R=15.00

R=10.00

R=10.00

R=1.00

R=15.00

R=10.00

R=1.00

R=15.00

R=16.00

R=12.00 R=1.50

R=0.75

R=2.00

R=10.25

R=16.25

R=15.00
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Z

R=2.00

Z

H - ZC

KF

Z

G

300x300x60

G

300x300x60

G300x300x60

Maken aansluiting

R=6.00R=5.00

R=3.00

R=3.00
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R=12.00
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Verklaring:

Bestaande situatieBestaande perceelgrens

Schouwpeil, Zomerpeil, Winterpeil, Bodempeil

Bestaande haag

Bestaand asfaltBestaande bedrijfsvloerplaten

Z

G

30x30

G30x30 op hoogte brengen

Nieuwe situatieNieuwe perceelsgrensNieuwe kantverharding

Nieuwe materiaalgrens

Aan te brengen opsluitband 100x200mm

Nieuwe kantverhardingAan te brengen RWS-band 110/220x250mm

Aan te brengen opsluitband 150x300mmAan te brengen gazonband 100x200mm

Nieuwe waterlijnAan te brengen beschoeiing type Prolock Omega en achter beschoeiing

Aan te brengen hekwerk, type Heras Orses OZ10, hoog 1m voorzien van windgaasAan te brengen hekwerk, type Heras Orses OZ10, hoog 1m

H - CS/ZCKF G300x300x60 Aan te brengen betontegels, kleur grijs, 300x300x60mmkleur heidepaars, stellen in CS=Cementspecie/ZC=ZandcementAan te brengen betonstraatstenen, halfsteensverband, keiformaatGKF

keiformaat, kleur grijs

Op hoogte te brengen betonstraatstenen, elleboogverband

1200x600mmBermkanttegel GVB-80 (Giverbo)

hoog 150mm 

Aan te brengen basalton betonzuilen

Z Aan te brengen asfalt, kleur zwart

Inzaaien gras

A1 Code verharding volgens details

ABRI

Aan te brengen damwand, type AZ13-770

H/L ABRI, 1,00x3,00m (door derden)Mast (Hoog/Laag) / KastAan te brengen openbare verlichting (indicatief weergegeven)

AfwateringsprofielAan te brengen straatkolkAan te brengen trottoirkolk

Aan te brengen fietsklem (hergebruik)

Aan te brengen markering met type

Aan te brengen inspectieput PVC ∅600mm

Nieuwe weg-as

Bestaande boomBestaande keermuur

3.00 3.50 4.50

4.00

4.00

4.50

Aan te brengen afvalbak

-0.34 -0.39

72.00

10.00

Z

Aan te brengen riolering met materiaal en diameterPVC ∅125mm

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52 w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

s.p. ; z.p. ; w.p. ; b.p.-1.48 Bestaande / vervallen hoogte

Bestaand hou
ten brugdek

Contour aan
 te passen

duikerbrug (
indicatief)

Voor detaillering
 zie

zie detailtek
ening

270341-D-3-
0002

Inrichting pe
rceel nader 

in
te vullen n.

a.v. gronduit
ruil

Aanbrengen
 kwelscherm

b.k. scherm 
-1,85 m NAP

o.k. scherm:
 -4,10 m NA

P

zie detailtekenin
g

270341-D-3-
0002

R=2.00

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅125

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅200mm

PVC ∅250mm

PVC ∅200mm

PVC ∅200mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160

PVC ∅160mm

PVC ∅250mm

PVC ∅125mm

3.00

15.60

Bestaande d
uiker (∅1250

mm BT) inkor
ten,

aanbrengen 
grondkering 

op waterlijn 
middels perk

oenpalenrij.

Markeren du
iker middels

 twee perko
enpalen met

 witte kop

2.40

Z

1.37

1.37

Hergebruik 
ABRI afkoms

tig
van vervalle

n bushalte
nabij Kromm

e Jaagpad

K1

aansluiting

Maken aansluiting

Te verwijder
en

stobbe

Aanbrengen
 palen bij

uitloop heme
lwaterafvoe

r

Aanbrengen
 palen bijuitloop he

melwaterafv
oer

R=1.50

R=0.50

R=0.75

H - ZC

KF

10.00

10.00

H - ZCKF

DP-8A

DP-8A

DP-4A

DP-4A

Aan te brengen geleiderail, type VLP 1ZC 133-60 (Detail G1)Aan te brengen geleiderail, type VLP 1Z 133-60 (Detail G1)

Aan te brengen geleiderail, type PZH 1Z 400-18 (Detail G2)Aan te brengen geleiderail, type FL2M 400-80 (Detail G3)

Te makenaansluiting

-1.11-1.00

-0.06-0.17-0.25 -0.14

-0.22-0.03

-0.28-0.20

-0.09-0.16-0.05 -0.24

-0.31 -0.22-0.11 -0.18-0.07 -0.27

-0.20

-0.21

-0.09

-0.28

-0.34 -0.20

-0.20

-0.25

-0.35-0.31-0.23-0.28

-0.37

-0.41-0.33

-0.27 -0.34-0.40

-0.49-0.41 -0.33 -0.41 -0.47

-0.53 -0.45 -0.37 -0.49-0.38-0.45

-0.56-0.45

-0.53-0.46-0.63 -0.54-0.63

-0.66-0.74 -0.67 -0.60

-0.95-0.84

-0.95-0.84

-0.77

-0.66

-0.97

-0.97-0.88

-0.97-0.88

-1.08

-1.07

-0.95-0.99

-1.03

-0.98

-1.01

-1.05

-1.06-1.03-1.05-1.09

-1.12-1.18 -1.10-1.17

-1.23

-1.15

-1.15

-1.23-1.27

-1.35

-1.31-1.35

-1.33

-1.32-1.31

-1.03-1.06

-1.25 -1.31

-1.11

-1.23-1.25-1.20

-0.76

-1.08

-1.37-1.35

-0.29

-0.48

-0.82-0.78

-0.99-0.95

-1.13-1.09

-0.78

-0.83

-0.83

-0.79

-0.90

-0.98-0.87

-1.03

-1.12

-0.99

-0.91

-0.92-1.01

-0.87

-0.89-0.80

-0.99-0.93

-0.86-1.50-1.50

-1.50

-1.85-1.85-1.90-1.79

-1.24

-1.17-1.11

-1.45

-1.39 -1.33

-1.56

-1.50-1.44

-0.76 -0.79-0.72

-0.35-0.38 -0.31

-0.04-0.03 -0.06

-0.91-0.87

-1.07-1.16-1.05

-1.16

-1.05-1.16 -1.07

-1.30

-1.30

-1.27

-0.74

-0.67-0.64

-1.05-1.03

-1.02 -1.10

-1.10

-1.16-1.05 -1.07

-1.16

-1.05

-1.07-0.96

-1.16 -0.96-1.07

-1.16-1.07

-1.16-1.07

-1.16

-1.11 -1.03-0.92

-1.15

-1.13

-1.09

-1.05 -0.99-0.90 -0.79

-1.02 -0.95-0.83

-0.84-0.73 -0.93

-0.98-0.87 -0.93-0.82 -1.02

-0.99-0.95 -0.87-0.76

-0.91

-0.94

-0.95

-0.91

-0.88

-0.80-0.81 -0.70

-0.84

-0.73

-0.77

-0.66

-0.74-0.63

-0.81

-0.69

-0.58 -0.76 -0.65

-0.97-1.08

-0.97 -1.08

-0.78-0.86

-0.71 -0.78

-0.87-0.91

-0.88 -0.83

-0.81 -1.16 -1.11-1.08 -1.15

Vlakvulling 
van

markering

Vlakvulling 
van

markering

-0.29

-0.22

-0.53-0.57

-0.33

-0.28

-0.63 -0.67

-1.07 -0.96-1.16 -0.96-0.85 -1.11

-1.13 -1.02

-1.22

-1.08-0.97 -1.17

-0.43 -0.38 -0.44

-0.78 -0.68 -0.78-0.57

-0.61

-0.84-0.75-0.64-0.64 -0.75

-0.84

-0.82

-0.95

-0.95

-0.79 -0.92-0.93 -0.84-0.73-0.68
-0.86-0.75

R=50

-1.45-1.47-1.50

-0.81-0.95 -0.94

-0.86 -0.99

-0.90

-1.03 -1.03-1.25-1.30-1.35

-1.75-1.70

-1.88

-1.70

-1.88

-1.49-1.44

-1.25 -1.30-1.35

-1.90

-1.30 -1.18-1.43 -1.03 -0.90 -1.03

-1.20

-1.20

-1.41

-1.46-1.51

-1.44-1.46-1.49

R=100

-0.90

-0.94-0.83-1.04

-0.92-0.81-0.81

-0.92

-0.79

-1.01

-1.01

-0.93

-1.00-0.86

-0.90

-1.06 -0.90 -0.94

-1.01-0.92-0.81-0.81-0.92

-1.01

-0.93 -1.03

-1.03

-0.82

-0.93-1.03 -1.03

-0.99 -0.95-0.90-1.44-1.47-1.50

-1.37-1.44 -0.89-1.01

-0.93

-1.45-1.41 -1.37

-1.58-1.54 -1.50

-1.48 -1.41

-1.37-1.29

-1.26

-1.19

-1.28-1.37

-1.17-1.26

-1.47

-1.41

-1.50

-1.52 -1.38-1.47

-1.47

-1.49

-1.60

-1.60

-1.21-1.25

-1.24

Aan te brengen RWS-band 110/220x250mm inclusief streklaag van BSS keiformaat, grijs

Nieuwe bandhoogteNieuwe verhardingshoogte

K2

K1

Indicatieve contour bestaande betonconstructie onder rijbaan

2.00

2.00

E2

E1

E1

A4

K5

K5

K5A4

A1

A4

A1A4

K3

K3

K3

K4

OV

Aan te brengen verankeringsconstructie (kort/lang) geleiderail

A5

A5

A5

A5

A5

Aan te brengen RWS-band 110/220x160mm

H - ZC

KF

-0.90

-0.90

-1.00-1.00

-0.89

-1.00

-0.99-0.99

-0.12 -0.02-0.12

-0.03

-0.13

-0.13

-0.25 -0.17

een hekwerk type Heras Orses OZ10 voorzien van windgaas, hoog 1m

C2

Aanbrengen haag

D2

D3

D3

W

Bestaandhekwerk

Bestaandhekwerk

Bestaandegrasbetonte
gels

Bestaandhek

-1.41 -1.37

-1.20

WG Bestaande straatpot gasBestaande straatpot water

Bestaande
 bedrijfsv

loerplaten

op hoogte
 leggen t.b

.v. aanslui
ting Bestaande b

edrijfsvloerp
laten

op hoogte l
eggen t.b.v. 

aansluiting

Bestaande o
psluit-

banden opha
len4 Streklag

en BSSop hoogte b
rengen

R

KF

RKF keiformaat, kleur roodOp hoogte te brengen straatbakstenen,  halfsteensverband

Bestaande betontegels 300x300mm 

1.751.75

WerkgrensOnderhoudsgrens

Voor detaill
ering

beschoeiing 
met

hekwerk en 
windgaas

zie detailtek
ening

270341-D-3-
0002

Bestaand tr
ottoir

en opsluitbanden op hoogte b
rengen

t.b.v. aanslu
iting

Aan te brengen mantelbuis (t.b.v. openb. verl., zie tek. 270341-OV-3-0001 en 0002)

Maken aansluiting

-1.00

-0.27

Maken aan
sluiting

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

Maken aansluiting

-0.30-0.39

-0.30-0.39

-0.30-0.39

J3

J1

R=0.50

J2J1

J2

Aanbrengen
 nieuwe con

structie

t.p,v. sleuf v
oor mantelbu

is

J2

Locatie staa
nders geleid

erail afstem
men

op ligging bes
taande gaslei

ding

Fietspad he
rstellen

middels nieu
we construc

tie
fietspad (de

tail D1)

Fietspad he
rstellen

middels nieu
we construc

tie

fietspad (detail 
D1)

Fietspad hers
tellen middels nieu

we construc
tie

fietspad (de
tail D1)

Fietspad herstel
len

middels nieu
we construc

tie
fietspad (de

tail D1)

Aan te brengen perkoenpalenrij

aansluiting

E2

E2

Contour betonplaat op palen t.b.v. fundering rijbaanVoor detaillering zie tek. 270341-C-3-0001

-0.99

Aanbrengen
 klei

erosiebeste
ndigheid

klasse 1

R=2.00Bestaandgrind ophale
n

Maken -1.60-1.63

-1.62

A5

A5

A5

A5

A5

A2

A2

35.00

Aan te brengen basaltonverharding van betonzuilen hoog 0.15m.

Verklaring:

Aan te brengen asfaltverharding;

Aan te brengen RWS-trottoirband 110/220x160mm.

Af te werken berm en in te zaaien

Aan te brengen betonstraatstenen keiformaat kleur heidepaars

in halfsteensverband

Onderhoudsgrens

Bestaande situatie

Werkgrens

Te frezen asfaltverharding diep 35mm.;

Aan te brengen damwand AZ13

Te frezen asfaltverharding diep 25mm.;

As weg

Aan te brengen asfaltverharding;

voor verhardingsopbouw zie detail D1

Aan te brengen kabels en leidingentrace

aan te brengen asfaltverharding;voor verhardingsopbouw zie detail A2

voor verhardingsopbouw zie detail A1

aan te brengen asfaltverharding;voor verhardingsopbouw zie detail D2

Bestaande hoogte / Nieuwe hoogte-2.44

Perceelgrens

G

300x300x80

G

300x300x60

G300x300x60G300x300x60

G

300x300x60

G300x300x60

H - ZCKF

R=15.00

R=10.00

R=10.00

R=1.00

R=15.00

R=10.00

R=1.00

R=15.00

R=16.00

R=12.00 R=1.50

R=0.75

R=2.00

R=10.25

R=16.25

R=15.00

R=3.00

Z

R=2.00

Z

H - ZC

KF

Z

G

300x300x60

G

300x300x60

G300x300x60

Maken aansluiting

R=6.00R=5.00

R=3.00

R=3.00

R=5.00

R=5.00

R=12.00

Te maken aansluiting

R=5.00

R=0.50

R=2.00

R=2.00

R=0.50
R=0.50 R=5.00

R=3.00

R=12.00

1.50 1.50

R=12.00

H - ZC KF

H - ZCKF

VAR

VAR

1:2

VAR

R=0.50R=15.00

R=0.50

R=0.50

R=0.75

Af te werke
n talud

-1.02 -0.96-0.90

1.750.60

0.60

1.75

1.50

1.60

1.501.50

1.50

1.75

1.75

1.501.50

1.70

Aanbrengen
 detectielus

sen

DP-1

DP-1

DP-2

DP-2

H - CS

KF

H - CSKF

0.300.152.750.452.600.150.800.152.750.15

0.30

0.30

0.15

2.75

0.15

0.152.75 0.15

0.30

0.300.152.750.15

0.30

0.300.152.750.150.30

0.300.152.750.150.800.152.750.150.30

0.300.15 2.75 0.15

0.300.30

0.15

0.15

0.30

0.152.75 0.15

0.30

2.86

0.152.750.15

Z

Z

Z

1.75

4.00

3.50 0.300.153.00

0.45

2.970.15

0.152.75

0.15

2.80

0.300.152.750.15 0.800.152.750.15 0.30

0.30

1:10

1:8

ABRI

G

300x300x60

25.80

2.80

ABRI

25.80

3.50

3.50

2.79

Maken aansluiting

Maken 

Maken aans
luiting

G300x300x60

1.50

1.50

DP-3

DP-3

DP-4

DP-4

DP-5

DP-5DP-6

DP-6

DP-7

DP-7

DP-8

DP-8

DP-9

DP-9

DP-10

DP-10

A1

A1K1

Maken aansluiting

K1

C1 A1

D1 D1

K1

A1

A1

D2

A2

A2

10.00

10.00

D2

A1

D3

D3

Bestaand tr
ottoir

op hoogte br
engen

t.b.v. aanslu
iting

2:3

2:3

2:3

b.p. -3.02

b.p. -3.02

b.p. -3.02

b.p. -3.67

b.p. -3.67

b.p. -3.67

b.p. -2.92

2:3

2:3

1.75

R=0.50

R=6.00

Te maken keerlu
s

-1.35

DP-11

DP-11

DP-12

DP-12

-0.38-0.43

-0.44-1.18-1.14-1.12

-1.36

-1.36-1.39

-1.31

-1.44

-1.28

-1.51

-1.51

-1.40

-1.46

-1.46

-1.41

-1.49 -1.43-1.37

-0.24

-0.24

-1.53 -1.51-1.48

-1.53-1.50 -1.48

-1.55-1.51-1.48

-1.58-1.55-1.53

-0.26-0.23

-0.27-0.20-0.22

-1.43-1.48-1.55

A2

Maken aansluiting

E1

E1

E1

-0.95-0.91-0.92-1.05

-0.85

-1.07 -0.94-0.98

-0.85

-1.01

-0.91

R=3.00

Voor detaill
ering

bushalte ziedetailtekeni
ng

270341-D-3-
0002

Voor detaill
ering

bushalte ziedetailtekeni
ng

270341-D-3-
0002

Bestaande be
drijfsvloerpla

ten

op hoogte l
eggen t.b.v. 

aansluiting

Z

R=1.50

Z

Z

ZZ Z Z

Z

Z Z Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z ZZ

Z

Z

Z

Z

Z ZZ

Z

ZZZ

Z Z Z

Z ZZ

Z Z

Z Z

Z ZZZ

Z Z Z

ZZ

b.p. -2.92

Verklaring:

Bestaande situatieBestaande perceelgrens

Schouwpeil, Zomerpeil, Winterpeil, Bodempeil

Bestaande haag

Bestaand asfaltBestaande bedrijfsvloerplaten

Z

G

30x30

G30x30 op hoogte brengen

Nieuwe situatieNieuwe perceelsgrensNieuwe kantverharding

Nieuwe materiaalgrens

Aan te brengen opsluitband 100x200mm

Nieuwe kantverhardingAan te brengen RWS-band 110/220x250mm

Aan te brengen opsluitband 150x300mmAan te brengen gazonband 100x200mm

Nieuwe waterlijnAan te brengen beschoeiing type Prolock Omega en achter beschoeiing

Aan te brengen hekwerk, type Heras Orses OZ10, hoog 1m voorzien van windgaasAan te brengen hekwerk, type Heras Orses OZ10, hoog 1m

H - CS/ZCKF G300x300x60 Aan te brengen betontegels, kleur grijs, 300x300x60mmkleur heidepaars, stellen in CS=Cementspecie/ZC=ZandcementAan te brengen betonstraatstenen, halfsteensverband, keiformaatGKF

keiformaat, kleur grijs

Op hoogte te brengen betonstraatstenen, elleboogverband

1200x600mmBermkanttegel GVB-80 (Giverbo)

hoog 150mm 

Aan te brengen basalton betonzuilen

Z Aan te brengen asfalt, kleur zwart

Inzaaien gras

A1 Code verharding volgens details

ABRI

Aan te brengen damwand, type AZ13-770

H/L ABRI, 1,00x3,00m (door derden)Mast (Hoog/Laag) / KastAan te brengen openbare verlichting (indicatief weergegeven)

AfwateringsprofielAan te brengen straatkolkAan te brengen trottoirkolk

Aan te brengen fietsklem (hergebruik)

Aan te brengen markering met type1-1 (0.15)

Aan te brengen inspectieput PVC ∅600mm

Nieuwe weg-as

Bestaande boomBestaande keermuur

3.00 3.50 4.50

4.00

4.00

4.50

Aan te brengen afvalbak

-0.34 -0.39

72.00

10.00

Z

Aan te brengen riolering met materiaal en diameterPVC ∅125mm

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52 w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

z.p. -2.52w.p. -2.67

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

b.p. -1.22s.p. -0.72

s.p. ; z.p. ; w.p. ; b.p.-1.48 Bestaande / vervallen hoogte

Bestaand hou
ten brugdek

Contour aan
 te passen

duikerbrug (
indicatief)

Voor detaillering
 zie

zie detailtek
ening

270341-D-3-
0002

Inrichting pe
rceel nader 

in
te vullen n.

a.v. gronduit
ruil

Aanbrengen
 kwelscherm

b.k. scherm 
-1,85 m NAP

o.k. scherm:
 -4,10 m NA

P

zie detailtekenin
g

270341-D-3-
0002

R=2.00

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅125

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅125mm

PVC ∅200mm

PVC ∅250mm

PVC ∅200mm

PVC ∅200mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160mm

PVC ∅160

PVC ∅160mm

PVC ∅250mm

PVC ∅125mm

3.00

15.60

Bestaande d
uiker (∅1250

mm BT) inkor
ten,

aanbrengen 
grondkering 

op waterlijn 
middels perk

oenpalenrij.

Markeren du
iker middels

 twee perko
enpalen met

 witte kop

2.40

Z

1.37

1.37

Hergebruik 
ABRI afkoms

tig
van vervalle

n bushalte
nabij Kromm

e Jaagpad

K1

aansluiting

Maken aansluiting

Te verwijder
en

stobbe

Aanbrengen
 palen bij

uitloop heme
lwaterafvoe

r

Aanbrengen
 palen bijuitloop he

melwaterafv
oer

R=1.50

R=0.50

R=0.75

H - ZC

KF

10.00

10.00

H - ZCKF

DP-8A

DP-8A

DP-4A

DP-4A

Aan te brengen geleiderail, type VLP 1ZC 133-60 (Detail G1)Aan te brengen geleiderail, type VLP 1Z 133-60 (Detail G1)

Aan te brengen geleiderail, type PZH 1Z 400-18 (Detail G2)Aan te brengen geleiderail, type FL2M 400-80 (Detail G3)

Te makenaansluiting

-1.11-1.00

-0.06-0.17-0.25 -0.14

-0.22-0.03

-0.28-0.20

-0.09-0.16-0.05 -0.24

-0.31 -0.22-0.11 -0.18-0.07 -0.27

-0.20

-0.21

-0.09

-0.28

-0.34 -0.20

-0.20

-0.25

-0.35-0.31-0.23-0.28

-0.37

-0.41-0.33

-0.27 -0.34-0.40

-0.49-0.41 -0.33 -0.41 -0.47

-0.53 -0.45 -0.37 -0.49-0.38-0.45

-0.56-0.45

-0.53-0.46-0.63 -0.54-0.63

-0.66-0.74 -0.67 -0.60

-0.95-0.84

-0.95-0.84

-0.77

-0.66

-0.97

-0.97-0.88

-0.97-0.88

-1.08

-1.07

-0.95-0.99

-1.03

-0.98

-1.01

-1.05

-1.06-1.03-1.05-1.09

-1.12-1.18 -1.10-1.17

-1.23

-1.15

-1.15

-1.23-1.27

-1.35

-1.31-1.35

-1.33

-1.32-1.31

-1.03-1.06

-1.25 -1.31

-1.11

-1.23-1.25-1.20

-0.76

-1.08

-1.37-1.35

-0.29

-0.48

-0.82-0.78

-0.99-0.95

-1.13-1.09

-0.78

-0.83

-0.83

-0.79

-0.90

-0.98-0.87

-1.03

-1.12

-0.99

-0.91

-0.92-1.01

-0.87

-0.89-0.80

-0.99-0.93

-0.86-1.50-1.50

-1.50

-1.85-1.85-1.90-1.79

-1.24

-1.17-1.11

-1.45

-1.39 -1.33

-1.56

-1.50-1.44

-0.76 -0.79-0.72

-0.35-0.38 -0.31

-0.04-0.03 -0.06

-0.91-0.87

-1.07-1.16-1.05

-1.16

-1.05-1.16 -1.07

-1.30

-1.30

-1.27

-0.74

-0.67-0.64

-1.05-1.03

-1.02 -1.10

-1.10

-1.16-1.05 -1.07

-1.16

-1.05

-1.07-0.96

-1.16 -0.96-1.07

-1.16-1.07

-1.16-1.07

-1.16

-1.11 -1.03-0.92

-1.15

-1.13

-1.09

-1.05 -0.99-0.90 -0.79

-1.02 -0.95-0.83

-0.84-0.73 -0.93

-0.98-0.87 -0.93-0.82 -1.02

-0.99-0.95 -0.87-0.76

-0.91

-0.94

-0.95

-0.91

-0.88

-0.80-0.81 -0.70

-0.84

-0.73

-0.77

-0.66

-0.74-0.63

-0.81

-0.69

-0.58 -0.76 -0.65

-0.97-1.08

-0.97 -1.08

-0.78-0.86

-0.71 -0.78

-0.87-0.91

-0.88 -0.83

-0.81 -1.16 -1.11-1.08 -1.15

Vlakvulling 
van

markering

Vlakvulling 
van

markering

-0.29

-0.22

-0.53-0.57

-0.33

-0.28

-0.63 -0.67

-1.07 -0.96-1.16 -0.96-0.85 -1.11

-1.13 -1.02

-1.22

-1.08-0.97 -1.17

-0.43 -0.38 -0.44
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A1 Code verharding volgens details
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Indicatieve contour bestaande betonconstructie onder rijbaan
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Voor detaillering zie tek. 270341-C-3-0001
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Aan te brengen geleiderail, type FL2M 400-80 (Detail G3)

Indicatieve contour bestaande betonconstructie onder rijbaan
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RKF keiformaat, kleur rood
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Voor detaillering zie tek. 270341-C-3-0001
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