
LEGENDA
Lijntype Betekenis

Systeemgrens

Symbool Betekenis Symbool Betekenis
Zitbank type n.t.b.

Arcering Arcering

Opmerkingen

- Maatvoering in m, tenzij anders aangegeven
- Hoekmaatvoering in graden (360°), tenzij anders aangegeven
- Peilmaten in meter
- Spoorontwerp ter indicatie. Voor DO spoorinfra zie VITAL 011551.
- Bestaande onderdelen mogen niet worden hergebruikt in nieuwe haltes.

Gekoppelde xref-bestanden / brondocumenten

Bijbehorende tekeningen

Werkgrens

Betekenis Betekenis

Betonsteen tegels met natuursteen in toplaag, 150x300mm, geel

Tegels, 300x300, grijs

Betonnen keerwand halte

Betonrand (perron)
Kantverharding natuursteen 150x300, geel (perron)
Blindengeleiding, epoxy, openstaande ribbels in looprichting, 300mm breed, wit

Lichtmast (bestaand)

Tramkubus, 750x750x800mm
Kolk (bestaand)Perron lichtmast (hoogte min. 3m), incl.

haltenaambord (bakmaat 1500x385mm +
inwendigeverlichting)

SOS Zuil

Put (bestaand)

DRIS

Tram waarschuwingsinstallatie (bestaand)

Prullenbak, type Puccini, inhoud 100 liter

HWA pvc ∅125

Kant tegelverharding

Routevork

Bovenaanzicht

Verkeersbord (bestaand)

Achterkant opsluitband 15x25

ABRI, 8m

Kaartverkoop automaat

Kast (spoorgebonden)

vb

Bovenleidingsmast

Betonnen keerwand halte

Grondwerk aanvullen

Zand

Doorsneden

Stellaag

Grondwerk ontgraven en aanvullen

 x_bgt_b_totaal-0101.dwg
 x_alg_Systeem en werkgrenzen-0102.dwg
 x_mrk_geleidelijnen gww haltes-0118.dwg
 x_txt_haltes_aanpijling-0122.dwg
 x_txt_haltes_maatvoering-0120.dwg
 x_arc_haltes_arceringen-0120.dwg
 x_dwm_2d_Sacharovlaan-0103.dwg
 x_dwp_halte Sacharovlaan-0102.dwg
 x_dtm_b_3d_bijmeting-0103.dwg
 x_b_kl_bestaande_situatie_tekening-0101.dwg
 x_tgs_N_legplan_zuid-0102.dwg
 x_teb_drc_Zuidelijke-haltes_0001.dwg
 x_sol_solids Sacharov-0103.dwg
 SOL - Voetgangersbrug Sacharovlaan.dwg
 x_rio_gww haltes-0200.dwg
 x_gww_Legenda-0300.dwg

Hekwerk, nieuw

Geleidemarkering; instapindicatie 600x900mm

Geleidemarkering; perroneinde markering
600x600mm

Geleidemarkering

Gras

Grondwerklijn

Inspectiepad

- VITAL-011252 - Halte Sacharovlaan - DO Maaiveldinrichting

- VITAL-011254 - Halte Boelelaan - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011255 - Halte nieuw A.J. Ernststraat - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011256 - Halte Van Boshuizenstraat - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011257 - Halte verwijderen A.J. Ernststraat - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011258 - Halte Stadshart - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011259 - Halte Gondel - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011268 - Halte Poortwachter - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011269 - Halte Brink - DO Maaiveldinrichting
- VITAL-011270 - Halte Spinnerij - DO Maaiveldinrichting

- VITAL-011253 - Halte Sacharovlaan - DO Tekening Voetgangersbrug

- VITAL-011551 - Baan en spoor - legplan
- VITAL-011271 - Halte Westwijk - DO Maaiveldinrichting

Overwegbeplating spoor

Dwarsliggers spoor

Blindengeleide oversteek, nieuw, opstaande noppen, 600mm breed, wit

Leunbank type Andreas o.g.

Domecamera

Blindengeleide oversteek, bestaand, opstaande noppen, 600mm breed, geel

Werkgrens (dwarsprofiel)

systeemgrens (dwarsprofiel)

Blindengeleiding, tegel, openstaande ribbels in looprichting, 300mm breed, wit

Boom

Baanafscheiding, vernieuwen
Baanafscheiding, nieuw

Baanafscheiding, slopen
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● Stippellijn, wit marmer ∅50mm h.o.h. 200mm

Klinkers, grijs

Achterkant opsluitband 10x20
Achterkant trottoirband

Glasleuning, nieuw

Bovenleidingmast

Bovenleidingsmast

10 kV tracé

Toekomstig maaiveld langsprofiel
Bestaand maaiveld langsprofiel

Hammarskjöldsingel
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Overpad verplaatsen, uitwerking verplaatsing oversteekinstallatie en aansluiting in UO

Aansluiten op bestaande geleidenlijnen en herstraten trottoir

Herstraten parkeervak

HWA Abri's aansluiten op bestaand riool

Herstraten trottoir

Conflict BVL-mast en ABRI. uitwerken in UO
Conflict BVL-mast en ABRI. uitwerken in UO
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0.00m

Lichtmast

Zitbank type ntb
Routevork

Afvalbak type Puccini 100L
TVM

SOS zuil

DRIS

Lichtmast

Lichtmast met haltenaambord en camera
ABRI 8m

DRIS

Lichtmastmet haltenaambord en camera
Zitbank type ntb

Lichtmast

Lichtmastmet haltenaambord en camera TramkubusAbri 8m
Tramkubus

6%6%

Lichtmast
Lichtmast

Lengteprofiel halte Sacharovlaan
Schaal: 1:200 / 1:200

Dwarsprofiel DWP-1
Schaal 1:50

Dwarsprofiel DWP-2
Schaal 1:50
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Prefab keerwand

Baanafscheiding, inspectiepaden en spoorontwerp
indicatief. Zie VITAL-011551
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Brug ontwerp door derde
Aansluiting n.t.b.

Tramkubus

7.09

0.90 0.90

2.00% 2.00%

- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm
- Aanbrengen zand voor zandbed 500 mm

Hammarskjöldsingel

Hammarskjöldsingel
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0.300.30
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- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm
- Aanbrengen zand voor zandbed 500 mm

Baanafscheiding, inspectiepaden en spoorontwerp
indicatief. Zie VITAL-011551
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HWA riool PVC ∅125 mm
Dekking minimaal 600 mm
Afschot 1:1000
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StippellijnStippellijn

Baanafscheiding, inspectiepaden en spoorontwerp
indicatief. Zie VITAL-011551

Baanafscheiding, inspectiepaden en spoorontwerp
indicatief. Zie VITAL-011551
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