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Perceel uitvlakken van +14.30 NAP
tot aan perceelsgrens
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Hoogteverschil opvangen tussen weg en bielzen tuin

Tussen nieuwe en bestaande taluds
beluchting toepassen

Inrit BSS op hoogte aan te sluiten

Aanvullen tussen nieuwe en bestaande
talud tot NAP +14.60 (tegengaan afwatering)

Tussen nieuwe en bestaande taluds
beluchting toepassen

Bestaande kade verleggen
(aanvullen) tot hoogte NAP +14.50

Perceel uitvlakken tot aan gevels

Verharding aanbrengen
in overleg met gebruiker

Achterlandverbetering hoogte +14.30 NAP
tot 15.00 m uit kruin buitenzijde
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10cm overhoogte aanbrengen op dijklichaam langs aangegeven lengte
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Verharding aanbrengen
in overleg met gebruiker

Verharding aanbrengen
in overleg met gebruiker

Aansluiten in overleg met bewoner

Terrein egaliseren in overleg met bewoner
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Zelfde als nieuw trace Ziggo
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Datakabel KPN
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Nieuw trace KPN 

Dwarsprofiel VAK E - DP56.059+4m
t.o.v. as ALM - NW-HENGELAND-DIJK
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Beluchting toepassen tussen bestaand en nieuw talud
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