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1 INLEIDING 

In opdracht van SelektHuis heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de te 

bouwen woning aan de Charloisse Lagedijk 931 te Rotterdam. 

 

In dit onderzoek zijn de (eventueel) noodzakelijke geluidwerende voorzieningen bepaald om 

aan afdeling 3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw” van het Bouwbesluit te 

kunnen voldoen. De plattegronden en aanzichten van de woning zijn opgenomen in bijlage 1. 
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2 BEPALING GELUIDSWERING GEVELS 

2.1 Wettelijk kader 

De geluidswering van de gevels wordt getoetst aan afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. 

Volgens het Bouwbesluit mag in het verblijfsgebied van de woning het toelaatbare niveau ten 

gevolge van industrielawaai maximaal 35 dB bedragen. De karakteristieke geluidswering van 

een gevel van een verblijfsgebied wordt bepaald door het verschil van de geluidsbelasting op 

de gevel en het toelaatbare niveau. De karakteristieke geluidswering van een verblijfsruimte 

mag 2 dB lager zijn dan de karakteristieke geluidswering van een verblijfsgebied.  

 

De minimaal vereiste karakteristieke geluidswering van de gevel ten gevolge van 

industrielawaai in een verblijfsgebied en verblijfsruimte bedragen respectievelijk 23 en  

21 dB(A). De minimale karakteristieke geluidswering van een gevel van een verblijfsgebied 

dient, ook als geen sprake is van een verhoogde geluidsbelasting 20 dB(A) te bedragen.  

 

2.2 Rekenmethode geluidswering gevels 

De karakteristieke geluidswering is bepaald overeenkomstig NEN 5077 “Geluidwering in 

gebouwen”. Voor de geluidsisolatiewaarden van de toe te passen bouwmaterialen is gebruik 

gemaakt van datalijsten zoals vermeld in de herziene rekenmethode geluidwering gevels 

(publicatie 112, VROM ’89), de rekenmethode GGG ’97 (Intergemeentelijke Werkgroep 

Bouwfysica Grote Gemeenten) en leveranciersgegevens waarbij voor de laatste een correctie 

van minimaal -1,5 dB op de isolatiewaarden zijn toegepast. 

 

Wanneer de geluidsniveaus voor verschillende gevelvlakken niet gelijk zijn, wordt met de 

geluidsniveaucorrectieterm (Cl) het niveau voor het betreffende gevelvlak gecorrigeerd. 

Deze situatie kan zich voordoen bij hoekkamers en zolders met een flauw hellend of plat dak 

waar een van de vlakken door afscherming of een kleinere zichthoek op de bron aan een lager 

geluidsniveau blootstaat. De geluidswering wordt hierbij gerelateerd aan de geluidsbelasting 

van het referentievlak (dit is het vlak met de hoogste geluidsbelasting). 

 

2.3 Uitgangspunten 

De gehanteerde uitgangspunten zijn de geluidsbelasting conform opgave van de gemeente  

58 dB(A) op de voor- en linker zijgevel en 56 dB(A) op de achtergevel en het geluidsspectrum 

voor industrielawaai. Voor de rechter zijgevel is een geluidsniveaucorrectieterm (Cl) van 6 

dB(A) gehanteerd. Het geluidsspectrum wordt weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1 Gehanteerde geluidsspectrum industrielawaai  

Octaafband [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 

Correctiewaarde Ci -9 -10 -7 -6 -7 -15 -29 
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Tevens is als uitgangspunt de in bijlage 1 weergegeven tekening van SelektHuis met 

projectnummer 331107, d.d. 28-05-2018. 

 

2.4 Constructie van de woning 

Bij de berekening van de geluidswering van de gevels is uitgegaan van de constructies en 

materialen zoals opgenomen in tabel 2. 

  

Tabel 2 Voorgenomen bouwconstructies en materialen en voorzieningen 

Onderdeel Bouwconstructies en materialen 
RA;spectr. 2 

[dB(A)] 
Voorziening 

Gevels Spouwmuur 400 kg/m2 (mw51a) 51 Nee 

 Spowmuur met houten binnenspouwblad (mw46b) 46 Nee 

Beglazing 

(kozijn en 

deur) 

Houten of kunststof kozijn met  

4-15-5mm HR++ beglazing (gd27d) of bijvoorbeeld 

4-14-4-14-4 mm triple beglazing 

27 Nee  

Hellend dak 

Pannendak met geïsoleerde dakplaten, met  
2x 12,5 mm gipsplaten op grote spouw (minimaal 100 mm), 
spouw gevuld met 50 mm minerale wol (da36). 

36 

Ja,  

t.p.v. de dakvlakken 

aan de linkerzijgevel 

van slaapkamer 2 en 3 

OF   

Pannendak met geïsoleerde dakplaten, voorzien van 60 mm 
minerale wol in spouw van minimaal 60 mm, 
dampremmende laag, afgetimmerd met 2 x 9,5 mm 
gipskartonplaat op IVI spijkerregel (da36). 

36 

Ja,  

t.p.v. de dakvlakken 

aan de linkerzijgevel 

van slaapkamer 2 en 3 

(Zie bijlage 3) 

Pannendak met geïsoleerde dakplaten (da27g) 28 
Nee, overige 

dakvlakken 

Ventilatie Gebalanceerd - Nee 

Kieren Goede enkele kierdichting (kt35), klasse 3 (of beter) 35 
Nee, conform 

detaillering 

 

Indien gewenst kunnen andere materialen toegepast worden, mits deze akoestisch gezien 

gelijkwaardig of beter zijn. Hierbij dient er op gelet te worden dat de RA –waarde (spectrum 

industrielawaai) groter of gelijk is dan bovengenoemde RA –waarden. De door leveranciers 

opgegeven RA-waarden dienen hierbij gecorrigeerd te worden met -1,5 dB. 

 

2.5 Rekenresultaten 

De berekening van de karakteristieke geluidswering van de verblijfsruimten en/of 

verblijfsgebieden wordt weergegeven in bijlage 2. In tabel 3 volgt een overzicht van de 

vereiste en de berekende karakteristieke geluidswering van de gevel van de verschillende 

maatgevende verblijfsruimten en verblijfsgebieden ten gevolge van industrielawaai. 
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Tabel 3 karakteristieke geluidswering gevel ten gevolge van industrielawaai 

Verblijfsgebied Verblijfsruimte 

Karakteristieke geluidswering in dB 

Verblijfsruimte Verblijfsgebied 

Vereist Berekend Vereist Berekend 

VG1 begane grond 
woonkamer / keuken 21 27 

23 28 
slaapkamer 1 21 30 

VG2 verdieping slaapkamer 2 21 24 23 25 

VG3 verdieping slaapkamer 3 21 24 23 25 

* Berekende waarde kan lager uitvallen dan de waarde op verblijfsgebied niveau, als gevolg van de V/Sr 

restrictie. 
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3 CONCLUSIES 

In opdracht van de SelektHuis heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de te 

bouwen woning aan de Charloisse Lagedijk 931 te Rotterdam. 

 

In dit onderzoek zijn de noodzakelijke geluidwerende voorzieningen bepaald om aan afdeling 

3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw” van het Bouwbesluit te kunnen 

voldoen. De plattegronden en aanzichten van de woning zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Uit het uitgevoerde onderzoek van bepaling van de geluidswering van de gevel blijkt dat in de 

woning aanvullende geluidswerende voorzieningen noodzakelijk zijn om aan het Bouwbesluit 

te voldoen. Met de bouwconstructies, bouwwijzen, ventilatiewijze en aanvullende 

akoestische voorzieningen, zoals beschreven in tabel 1, wordt voldaan aan de eisen uit het 

Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de karakteristieke geluidswering van de gevels. 
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onderwerp :
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Tekening / 3D-model is tevens beschikbaar als  PDF / DWG / DXF / IFC  bestand.
"EIGENDOM EN AUTEURSRECHT" : Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van SelektHuis Ontwikkeling BV, ongeacht in wiens handen zij zijn gesteld of zich bevinden.

SelektHuis  Ontwikkeling  BV
Hoofdkantoor        R I J S S E N
p  o   s  t   b  u  s                  180
7 4 6 0      A D          R i j s s e n
t e l    :    0 5 4 8  -     5 3 7 5 0 0

Vestiging M O O R D R E C H T
A  m  b  a  c  h  t  w  e  g       1 4
2 8 4 1   L Z    M o o r d r e c h t 
t e l    :   0 1 8 2    -    3 7 6 5 7 0 

M A T E R I A A L S T A A T B R U T O    H O E V E E L H E D E N

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  294  m²

inhoud hoofdbouw =  716  m³

bebouwings oppervlakte =  120  m²
oppervlakte perceel =  738  m²

Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
  Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld. Incl. loze leiding met doos t.b.v. perilex-wcd. (conform NEN 1010)

Sanitair & tegelwerk : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

A L G E M E N E     I N F O R M A T I E 

Dit bouwplan zal voldoen aan de volgende eisen :
§ 1.4  Bijzondere Bepalingen 
Artikel 1.12a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom.
Afd. 2.3, § 2.3.1 Artikel / 2.17 lid 1,2,3,4 / 2.18 lid 1,2,3,5 / 2.19 lid 1,2,3,4 / 2.20.
Vloer- en trapafscheiding : eisen mbt hoogte, maximale afmeting van openingen en
opstapmogelijkheid m.b.t. de vloerafscheiding ter voorkomen van het vallen van een
vloer.
Afd. 2.5, § 2.5.1 Artikel / 2.33 lid 1,2 / 2.34 / 2.35 / 2.36.
Trap : eisen t.a.v. op- en aantrede, breedte van een trap en de afmeting van een
bordes en de hoogte van de trapleuning in de woning.
Afd. 2.8, § 2.8.1 Artikel / 2.57 / 2.58 / 2.59 / 2.60.
Beperken van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie : eisen m.b.t. beperken
van een brandgevaarlijke situatie bij een openhaard, cv-ketels et cetera.
Afd. 2.9, § 2.9.1 Artikel / 2.67 lid 1 / 2.68 lid 1,4,5 / 2.69 lid 1,2 / 2.70 lid 1 / 2.71 lid 1
Beperken ontwikkelen van brand en rook : eisen m.b.t. classificering van
materialen in de woning ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook.
Afd. 2.10, § 2.10.1 Artikel / 2.82 lid 1,3 / 2.83 lid 1,3,5,6,7 / 2.84 lid 1,2,3,7
Beperken snelle uitbreiden van brand : eisen m.b.t. beperken van een brand in en
buiten de woning (incl. WBDBO) en voorwaarden m.b.t. brandcompartimenten.

Afd. 2.11, § 2.11.1 Artikel / 2.92 lid 1,2,3 / 2.93 lid 1 / 2.94 lid 2,3
Verdere beperking uitbreiding van brand en beperking verspreiden van rook :
hierin wordt verder ingegaan m.b.t. de eisen van dit onderwerp dan in
afd. 2.10, § 2.10.1. en voorwaarden m.b.t. subbrandcompartimenten.
Afd. 2.12, § 2.12.1 Artikel / 2.102 lid 1,4 / 2.107 lid 8,10
Vluchtroutes : eisen m.b.t. een maximale gecorrigeerde afstand (afstand in een
gebruiksgebied vermenigvuldigen met een factor van 1,5) en afmeting vrije doorgang
van een vluchtroute in een gebruiksgebied vanaf elk punt in een verblijfsruimte naar
een uitgang van de woning.
Afd. 2.15 Artikel / 2.130
Inbraakwerendheid : Alle volgens NEN 5087 bereikbare kozijnen, ramen, deuren en
daarmee gelijkgestelde constructie onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie
voldoen aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096.
Afd. 3.2 Artikel / 3.8 / 3.9 lid 1,2
Bescherming tegen geluid van installaties : eisen m.b.t. het beperken van
geluidhinder ten gevolge van installaties zoals cv, mv-wtw et cetera.
Afd. 3.1 Artikel / 3.2 / 3.3 lid 1,3,4
Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw: eisen m.b.t. het beperken van geluidhinder.
Afd. 3.4 Artikel 3.16 lid 1,2,3,4 / 3.17 lid 1,2,3,4
Geluidwering binnen de woning : eisen m.b.t. o.a. geluidwering tussen twee
verblijfsruimten met een gesloten scheiding binnen een woning.

Afd. 3.5, § 3.5.1 Artikel / 3.21 lid 1,2,3,4 / 3.22 lid 1,2 / 3.23 lid 1,2
Wering van vocht : eisen m.b.t tegengaan van allergenen door vocht d.m.v.
tegelwerk tegen de wanden conform NEN 2778. Tegelwerk aanbrengen tpv de toilettuimten vanaf 
de vloer tot minimaal 1,2 m hoogte en tpv de doucheruimten tot minimaal 2,1 meter hoogte.
Afd. 3.6, § 3.6.1 Artikel / 3.29 lid 1,2,4,5,6 / 3.30 / 3.31 / 3.32 lid 2,4,5 / 3.33 lid 1,2 / 3.34 lid
1,2,3,5,7,8,9 Luchtverversing : eisen m.b.t. het ventileren van verblijfsgebieden,
verblijfsruimten, toilet- en badruimte en indien aanwezig bijkeuken. De woning is
voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem dmv mechanische aan- en afvoer en
warmteterugwinning of mechanische afvoer met natuurlijke toevoer (zie ventilatieberekening)
Afd. 3.7, § 3.7.1 Artikel / 3.42 lid 1,2,3 / 3.43
Spuivoorziening : eisen m.b.t. de spui-capaciteit van verblijfs- ruimte en gebieden
d.m.v. beweegbare delen in gevels en daken.
Afd. 3.10, § 3.10.1 Artikel / 3.69 lid 1,2,3 / 3.70 lid 1,2,3
Bescherming tegen ratten en muizen : Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het
binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.
Afd. 3.11, § 3.11.1 Artikel / 3.75 lid 1,2,3
Daglicht : eisen m.b.t. de hoeveelheid daglicht in de woning.
(zie ook de daglichtberekening)
Afd. 6.5 Artikel / 6.21 lid 1
Tijdig vaststellen van brand : Optische rookmelders aangesloten op het elektranet
en voorzien van een batterij e.e.a. conform NEN 2555. Positie conform tekening.

Bestektekening
1

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen volg. bemonstering
plint baksteen volg. bemonstering
raamdorpelsteen keramisch zwart
dakbedekking keramisch lugano basalt
kozijnen kunststof RAL 9010
ramen kunststof RAL 9010
deuren kunststof RAL 9010
voordeur hout RAL 6009

PB

1:100
28-05-2018

Lichte scheidingswanden 
(Gipsblokken)

Dragende scheidingswanden 
(Kalkzandsteen)

Buitenblad metselwerk 
(Baksteen)

Scheidingswanden
(Houtskeletbouw)

Geïsoleerde spouwmuurconstructie 
(Baksteen en Kalkzandsteen)

Geïsoleerde spouwmuurconstructie 
(Baksteen en Houtskeletbouw)

Geïsoleerde Houtskeletbouwconstructie  
(Gevelbekleding en Houtskeletbouw)

Weergave van loopdeur bij kozijn 
met 2 te openen deuren.
Meest geopende weergave is loopdeur.

s

s

ss
s

s s

s

kozijn met een naar binnen
bewegend deel (draai & kiep)

kozijn met een naar buiten
bewegend deel (draai)

kozijn met een vast deel

kozijn
kozijn met een naar buiten
bewegend deel (uitzet)

kozijn met een naar binnen
bewegend deel (draai)

kozijn met een naar binnen- 
en buiten bewegend deel
(tuimel)

kozijn met een naar binnen
draaiend deel (kiep / val)

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***

W A N D E N    &   K O Z I J N E N 

Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens

tweevoudige  wcd inbouw

ventilatie inblaas ventiel
ventilatie afzuig ventiel
standleiding + aftimmering

plafondlichtpunt / centraaldoos

plafondlichtspot

rookmelder conform NEN 2555.

wandlichtpunt binnen

wandlichtpunt buiten

grondkabel (lengte zie materiaalllijst)

3 standenschakelaar mechanische 
ventilatiesysteem
enkelvoudige schakelaar
dim schakelaar (dimmer)
tweevoudige  schakelaar

hotelschakelaar
hoteltrekschakelaar

kruisschakelaar 

enkelvoudige wcd inbouw

tweevoudige  spatwaterdichte wcd buiten

netwerk / telefoon aansluiting (utp)
thermostaat centrale verwarming
deurbel
lozeleidingen naar meterruimte
usb aansluiting

tweevoudige  wcd half opbouw
enkelvoudige spatwaterdichte wcd buiten

televisieaansluiting (cai)

E L E K T R A   &   O V E R I G E    S Y M B O L E NB O  U  W  B  E  S  L  U  I  T       I  N  F  O  R  M  A  T  I  E
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GEVELS 
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Alcedo

20186733 Nieuwe woning fam. Somaroe, Charloisse Lagedijk 931 te Rotterdam 

Charloisse Lagedijk 931

opp/l/n cat.nr materiaal 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA/RqAqv

DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap 99.0 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0 99.0 99.033.2 da27gm2 24.40.0

DH7b:DH2 + gips plafond; geen dakraam 99.0 25.0 30.0 43.0 49.0 52.0 99.0 99.033.2 da36m2 32.80.0

4/15/5 mm 99.0 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 35.0 99.027.2 gd27dm2 24.40.0

kierterm 40 dB(A) nader te detailleren 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0135.1 kt40m2 40.00.0

Gevel met houten binnenspwblad 99.0 36.0 42.0 47.0 53.0 60.0 99.0 99.025.0 mw46bm2 43.60.0

MW1,Steenachtige spouwmuur met min. wol, 400 99.0 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 64.0 99.057.7 mw51am2 48.30.0

BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2 99.0 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0 99.0 99.04.1 pa27m2 26.60.0
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Alcedo

project 20186733, Nieuwe woning fam. Somaroe, Charloisse Lagedijk 931 te Rotterdam 

Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

13-09-2018
SelektHuis
JB

GGG-97
gebouw Charloisse Lagedijk 931

Rekenmethode

Uitgevoerd door JB
handinvoer -10.0 -7.0 -6.0 -7.0 -15.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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Alcedo

GA;k 28.5 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 58 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 67.7

VG1 begane grond totaal 125 250 500 1000 2000

Letmaal
m2

Opgegeven als

woonkamer / keuken

45.6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 27.4 dB

V 138.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.4 dB

Lp 30.6 dB 24.0 28.6 19.4 13.9 12.2Lp

34.0 29.4 38.6 44.1 45.8GA

voorgevel

Su,gevel 19.9 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 30.6 dB

GA,gevel 30.6 dB 37.2 32.6 41.7 47.2 48.8

Lp,gevel 27.4 20.8 25.4 16.3 10.8 9.2

GA,g

Lp,gdB

30.6

27.4
Gi,g 27.2 25.6 35.7 40.2 33.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

9.8wand 14.92 mw51a wand 48.2 48.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 2MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 
23.8SA-16 2.48 gd27d glas 34.1 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
23.8SA-16 2.48 gd27d glas 34.1 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
17.3fonafh 19.88 kt40 fonafh 40.6 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

rechter zijgevel

Su,gevel 25.7 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 31.6 dB

GA,gevel 31.7 dB 38.3 33.6 42.9 48.7 50.6

Lp,gevel 26.3 19.7 24.4 15.1 9.3 7.4

GA,g

Lp,gdB

31.7

26.3
Gi,g 28.3 26.6 36.9 41.7 35.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

7.6wand 17.89 mw51a wand 50.4 48.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 2MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 
24.8SD-1 6.10 gd27d glas 33.2 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
19.3SB-8 1.75 gd27d glas 38.6 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
15.4fonafh 25.74 kt40 fonafh 42.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Alcedo

linker zijgevel

Su,gevel 7.3 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r
GA;k,gevel 35.9 dB

GA,gevel 36.0 dB 42.6 38.0 46.9 51.9 53.2

Lp,gevel 22.0 15.4 20.0 11.1 6.1 4.8

GA,g

Lp,gdB

36.0

22.0
Gi,g 32.6 31 40.9 44.9 38.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

5.8wand 5.89 mw51a wand 52.2 48.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 2MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 
21.4SA-9 1.40 gd27d glas 36.6 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
13.0fonafh 7.29 kt40 fonafh 45.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

slaapkamer 1

22.1Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 30.8 dB

V 45.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 30.8 dB

Lp 27.2 dB 20.8 25.2 16.1 10.2 8.1Lp

37.2 32.8 41.9 47.8 49.9GA

rechter zijgevel

Su,gevel 10 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 30.9 dB

GA,gevel 30.9 dB 37.5 32.8 42.1 48.0 49.9

Lp,gevel 27.1 20.5 25.2 15.9 10.0 8.1

GA,g

Lp,gdB

30.9

27.1
Gi,g 27.5 25.8 36.1 41 34.9

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

8.3wand 6.91 mw51a wand 49.7 48.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 2MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 
26.6SB-17 3.09 gd27d glas 31.4 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
16.2fonafh 10.00 kt40 fonafh 41.8 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

achtergevel

Su,gevel 12.1 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

GA;k,gevel 46.3 dB

GA,gevel 46.3 dB 49.0 51.0 56.0 64.0 77.0

Lp,gevel 11.7 9.0 7.0 2.0 -6.0 -19.0

GA,g

Lp,gdB

46.3

11.7
Gi,g 39 44 50 57 62

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

11.7wand 12.08 mw51a wand 46.3 48.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 2MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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GA;k 25.0 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 58 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 32.1

VG2 verdieping totaal 125 250 500 1000 2000

Letmaal
m2

Opgegeven als

slaapkamer 2

32.1Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 24.0 dB

V 75.5 m3

T,ref 0.5 s

GA 24.0 dB

Lp 34.0 dB 30.6 30.3 22.5 17.9 12.2Lp

27.4 27.7 35.5 40.1 45.8GA

voorgevel

Su,gevel 15.3 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 30.1 dB

GA,gevel 30.1 dB 36.4 32.3 41.0 45.9 47.4

Lp,gevel 27.9 21.6 25.7 17.0 12.1 10.6

GA,g

Lp,gdB

30.1

27.9
Gi,g 26.4 25.3 35 38.9 32.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

15.9wand 12.50 mw46b wand 42.1 43.6 36.0 42.0 47.0 53.0 60.0RAm2 1.5Gevel met houten binnenspwblad
24.0SA-9 1.40 gd27d glas 34.0 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
24.0SA-9 1.40 gd27d glas 34.0 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
18.8fonafh 15.30 kt40 fonafh 39.2 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

linker zijgevel

Su,gevel 16.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 30.0 dB

GA,gevel 30.0 dB 32.3 34.3 46.3 53.3 64.3

Lp,gevel 28.0 25.7 23.7 11.7 4.7 -6.3

GA,g

Lp,gdB

30.0

28.0
Gi,g 22.3 27.3 40.3 46.3 49.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

28.0dak 16.78 da36 dak 30.0 32.8 25.0 30.0 43.0 49.0 52.0RAm2 1.5DH7b:DH2 + gips plafond; geen dakraam

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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rechter zijgevel

Su,gevel 21 m2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0Cl

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r
GA;k,gevel 26.9 dB

GA,gevel 26.9 dB 29.9 31.3 37.4 41.7 51.3

Lp,gevel 31.1 28.1 26.7 20.6 16.3 6.7

GA,g

Lp,gdB

26.9

31.1
Gi,g 19.9 24.3 31.4 34.7 36.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

30.3dak 16.78 da27g dak 27.7 24.4 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0RAm2 1.5DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap
19.9DK-2 2.16 gd27d glas 38.1 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
14.3zijwang 0.70 pa27 paneel 43.7 26.6 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2
14.3zijwang 0.70 pa27 paneel 43.7 26.6 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2
14.0paneel 0.65 pa27 paneel 44.0 26.6 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2
14.2fonafh 20.99 kt40 fonafh 43.8 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Alcedo

GA;k 25.5 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 58 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 31.7

VG3 verdieping totaal 125 250 500 1000 2000

Letmaal
m2

Opgegeven als

slaapkamer 3

31.7Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 24.4 dB

V 74 m3

T,ref 0.5 s

GA 24.4 dB

Lp 33.6 dB 30.5 29.8 22.1 17.6 10.9Lp

27.5 28.2 35.9 40.4 47.1GA

achtergevel

Su,gevel 15.3 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

GA;k,gevel 32.0 dB

GA,gevel 32.0 dB 38.3 34.2 42.9 47.8 49.3

Lp,gevel 26.0 19.7 23.8 15.1 10.2 8.7

GA,g

Lp,gdB

32.0

26.0
Gi,g 28.3 27.2 36.9 40.8 34.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

14.0wand 12.50 mw46b wand 44.0 43.6 36.0 42.0 47.0 53.0 60.0RAm2 1.5Gevel met houten binnenspwblad
22.1SA-9 1.40 gd27d glas 35.9 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
22.1SA-9 1.40 gd27d glas 35.9 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
16.9fonafh 15.30 kt40 fonafh 41.1 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

linker zijgevel

Su,gevel 16.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 30.0 dB

GA,gevel 30.0 dB 32.3 34.3 46.3 53.3 64.3

Lp,gevel 28.0 25.7 23.7 11.7 4.7 -6.3

GA,g

Lp,gdB

30.0

28.0
Gi,g 22.3 27.3 40.3 46.3 49.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

28.0dak 16.44 da36 dak 30.0 32.8 25.0 30.0 43.0 49.0 52.0RAm2 1.5DH7b:DH2 + gips plafond; geen dakraam

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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rechter zijgevel

Su,gevel 20.6 m2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0Cl

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r
GA;k,gevel 26.9 dB

GA,gevel 26.9 dB 29.9 31.3 37.4 41.6 51.3

Lp,gevel 31.1 28.1 26.7 20.6 16.4 6.7

GA,g

Lp,gdB

26.9

31.1
Gi,g 19.9 24.3 31.4 34.6 36.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

30.3dak 16.44 da27g dak 27.7 24.4 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0RAm2 1.5DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap
20.0DK-2 2.16 gd27d glas 38.0 24.4 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm
14.4zijwang 0.70 pa27 paneel 43.6 26.6 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2
14.4zijwang 0.70 pa27 paneel 43.6 26.6 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2
14.1paneel 0.65 pa27 paneel 43.9 26.6 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2
14.2fonafh 20.65 kt40 fonafh 43.8 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0RAm2 0kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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