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30m

kalkzandsteen

aanzuigpunt mechanische ventilatie

tegelwerk wandbetegeling badkamer en
toilet tot plafond

opstelplaats koelkastkk

inblaaspunt mechanische ventilatie

wand bestaand

lichte scheidingswand

mv mechanische toe- en afvoerbox

cv opstelplaats stooktoestel

R E N V O O I   B R A N D V E I L I G H E I D

60min. brandwerend en zelfsluitend

60min. brandwerend

30min. brandwerend en zelfsluitend

30min. brandwerend

luisdpreker ontruiming

noodverlichting
gedurende 60 minuten 1 lux op de vloer

brandslanghaspel, slanglengte 30m

handblusser
S= sproeischuimblusser
 

30 brandscheiding 30min. WBDBO

60 brandscheiding 60min. WBDBO

transparant verlichte aanduiding ´uitgang´

transparant verlichte aanduiding ´vluchtroute´

panieksluitingS

handbrandmelder

brandmeldcentrale

rookmelder; aangesloten
op lichtnet vlgs. NEN2555

rm

stof
inhoud
in kg/lt

DEUREN
Alle deuren in de vluchtroutes dienen ten alle tijden te openen te zijn zonder gebruikmaking van een sleutel of een daarmee vergelijkend hulpmiddel

ONTRUIMINGSINSTALLATIE
Het pand dient geheel te worden voorzien van een ontruimingsinstallatie (luid alarm type B). Deze dient te voldoen aan NEN 2575.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte brandmelinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

BRANDMELD.- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE
In het pand dient te worden voorzien van een volledige brandmeldinstalallatie met doormelding naar de centrale van de regionale brandweer. Deze
dient te voldoen aan NEN 2535.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte brandmelinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

NOOD.- EN TRANSPARANTVERLICHTING
In het pand dient een nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te worden aangebracht volgens het gestelde in NEN 1010 en NEN 6088.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

BRANDSLANGHASPELS.
De brandslanghaspels dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 3211 en zijn voorzien van :
-Een knikvrije rubberen slang met een lengte van 30m en een inwendige diameter van 20mm
-Een afsluitbare straalpijp met een mondstukopening van 6mm

De draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dienen voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar aangebracht te zijn.
Tevens dienen zij voor direct gebruik gereed en in goede staat van onderhoud te zijn.

DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN.
De draagbare blustoestellen zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer en dienen tenminste 1 maal per jaar door een door het bevoegd gezag
geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd.
Het onderhoud van de draagbare blustoestellen geschiedt in overeenstemming met het gestelde in NEN 2559

LEIDINGEN EN KANALEN
Alle vertikale kanalen, leidingen, kabels e.d. die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand
tegen branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6068.

Alle luchtbehandelingskanalen, incl. de flexibele delen, vervaardigen van een onbrandbaar materiaal.
Kanalen die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen branddoorslag (wbdbo) van de
constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6076 en NEN 6077.

Het leidingstelsel, riolering e.d., die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6067 en NEN 6077.

R E N V O O I

ONTRUIMINGSPLAN
De gebruiker van het pand dient een ontruimingsplan op te stellen ten behoeve van de in het pand aanwezige personen.
Tekeningen hiervan worden tenminste 2 weken voordat het pand in gebruik genomen wordt ter goedkeuring ingediend bij de brandweer.
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