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Doorspuitput ∅315 met rooster in straatwerk

Bestaand riool

PE-Put 1000mm (A) met doorspuitarmen en
zandvang 50cm, niveauregeling dmv
bocht en opzetstukken.
Drains voor anti opdrijven folie.

Buis 200mm onder/door
L-element/L-element aanpassen.

Drain 100mm PP1000 anti-opdrijven folie
aanbrengen met hgm/handmatig

Lozen op Bocholterbeek, aansluithoogte
vooraf in het werk te controleren Drain 100mm PP1000 ontwatering

leeflaag op folie handmatig aanbrengen.

Drain 160mm (geperforeerd) PP1000 verlaging stijghoogte in onderliggend
zandpakket tbv aanleg folie en grondwerk en eindsituatie
aanbrengen met kettinggraver.

Drain 100mm omhuld PP1000
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Vervangen bestaande spindelschuif
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Drain 160mm dicht, aanbrengen met kettinggraver.

E
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PVC ∅250

PVC ∅25
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149.70+149.70+

PVC ∅250

PE-Put 1000mm (B) met doorspuitarmen en
zandvang 50cm, niveauregeling diepdrains dmv
bocht en opzetstukken.

B
Mantelbuis t.b.v. overstortteller

Uitmonding van breuksteen
in beton (zie detail)

153.60+

B05

Schaal
Doorsnede A-A

1:50

155.25+

151.05+

Schaal
Doorsnede B-B

1:50

153.60+
153.40+

152.10+

300

Constructie opbouw:
- Basalton Talud dik 150mm
- Zand dik 200mm

Betonnen stapelblokken 800x800x1600mm

betonfundering dik 300mm met
2 wapeningsmatten h.o.h. 150mm ∅8mm

Constructie opbouw
- Betonblokkenmat dik 100mm
- 400mm zand
- EPDM-folie 1.2mm
- 100mm zand

Hardhoutenbalk 100x50mm t.b.v. bevestiging
EPDM-folie aan stappelblokken
incl. waterdicht afkitten

L-element h= 2500mm

1:2

1:2

Hardhoutenbalk 100x50mm
t.b.v. bevestiging EPDM-folie aan stappelblokken
incl. waterdicht afkitten

150.95+

Constructie opbouw
- Grasbetontegel dik 100mm
- 400mm zand
- EPDM-folie 1.2mm
- 100mm zand

Hardhoutenbalk 100x50mm
t.b.v. bevestiging EPDM-folie aan Buffer
incl. waterdicht afkitten

150.95+

153.75+

155.20+

155.75+

Maken doorvoer ∅315mm
en aanbrengen terugslagklep

WP. 153.60+

Schaal
Doorsnede C-C aansluiting Buffer/ Bassin

1:50

<-1:100

Bestaande pompput

Schaal
Doorsnede buffer (t.p.v. grondaanvulling)

1:50

1:2

800

50
0

WP. 153.60+WP. 153.60+

Fundering van menggranulaat dik 250mm
250

Drainbuis ∅200mm

Schaal
Principe detail kruising bestaand riool ∅600

1:50

155.25+

150.10+

153.75+

Betonnen stapelblokken 800x800x1600mm

150.15+∅600

Constructie opbouw:
- Uitkomende grond 500mm
- EPDM-Folie 1.2mm
- Zand dik 100mm

10
0

60
0

∅250mm

Afvoer drainagewater

Grofvuil rooster

Verklaring

Grasbetontegels

Basaltonstenen Talud 120x110x150mm

Keerwand h= 2500mm

Nieuw Talud

Nieuw hoogte155.10+

Kadaster

Boring met nummer

Peilbuis met nummer

Boring tpv bestaande greppel

B01

PB01

S01

Drain 100mm PP1000, met b.o.b.
(onder de folie)

Drain 160mm PP1000, met put en b.o.b.
tbv verlaging stijghoogte

Bestaand riool

Nieuw HWA riool

Beton ∅600
150.16+

PVC ∅250

149.57+

Drain 100mm PP1000 met put van buis PVC 600mm,
ten behoeve van ontwatering leeflaag op folie

150.05+

147.50+

Mantelbuis ∅110mm

Betonnen stapelblokken 800x800x1600mm

HekwerkDWP-1
Schaal 1:50

147.50

150.00

152.50

155.00

157.50

Hoogte

Afstand

Hoogte Ontwerp
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+152.277

+151.924

+153.600

Drain 160mm verlaging stijghoogte in
onderliggend zandpakket t.b.v. aanleg folie
en grondwerk en eindsituatie
Aanbrengen met kettinggraver.
Drainsleuf vullen met grof zand breedte circa 30 cm

Drain 100mm PP1000 anti-opdrijven folie
aanbrengen met hgm/handmatig

Drain 100mm PP1000
afwatering leeflaag op folie
Handmatig aanbrengen

Bestaand riool 600mm

Folieconstructie

Maaiveld afvlakken voor draineermachine Bestaand maaiveld

30
0

Bodem buffer Grondwaterstand
(moment opname)

1:

m 4 8 12 16 20
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-+L0MS+-

MS

-+R0MR+-

MR

-+C0RT+-

RT02-11-20160

Nieuwe situatie

1 05-05-2017 Ontwerp behorende bij globale raming MR

-+C1MR+-

MR

-+R1MR+-

HD

-+L1HD+-

2 01-06-2017 Aanpassingen behorend bij conceptbestek MJA

-+C2MJA+-

MR

-+R2MR+-

MR

-+L2MR+-

3 14-06-2017 Besteksexemplaar MR

-+C3MR+-

MR

-+R3MR+-

HD

-+L3HD+-
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http://versioncheck.kragten.nl/TB_VerChk.php?T=2016-2357&V=3
https://www.linkedin.com/company/kragten
https://www.pinterest.com/kragten
https://twitter.com/kragtenadvies
https://www.youtube.com/channel/UCNwXEwAejPrZi4lNtVWQZvA



