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Deel I Aanleg duurzame oever 

1 Projectplan 

1.0 Projectplan 
De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder vindt 
plaats overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan (artikel 5.4 van 
de Waterwet). Het plan bevat ten minste: 
- een beschrijving van het betrokken werk (zie onder 1.2); 
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd (zie onder 1.6 en 1.7); 
- een beschrijving van de te treffen voorzieningen die gericht zijn op het ongedaan 

maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk (zie 
onder 1.9). 

1.1 Samenvatting 
Op basis van het Oeverbeleid 2004  worden oevers van tochten en vaarten gelegen in 
agrarisch gebied: “duurzaam”, en grenzend aan bos- en natuurterreinen: 
“natuurvriendelijk” ingericht op het moment dat  de oevers toe zijn aan groot onderhoud. 
Op 2 februari 2017 heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland 
ingestemd met het voorstel “versnelde aanleg duurzame oevers 2017-2021” . In deze 
periode wordt ca.  100 kilometer natuurvriendelijke- en duurzame oevers aangelegd. De 
Houtribtocht is een van de tochten die in het kader van de versnelde aanleg duurzame 
oevers wordt verbeterd. 

1.2 Projectbeschrijving 
Het project omvat het aanleggen van 3613 m. duurzame - en 1218 m. natuurvriendelijke 
oeverinrichting van de Houtribtocht ter hoogte van de kavels administratief bekend A68 
t/m A70, A19 t/m 21, A23, A72 t/m A77 weergegeven in onderstaande tekening. 

Figuur 1 Oriëntatie locatie Houtribtocht (rode lijn) 
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Figuur 2 Plangebied Houtribtocht 

1.3  Bestaande en nieuwe eigendomssituatie 
In de huidige situatie is het waterschap eigenaar van de ondergrond van de 
hoofdwatergang (tocht) en oeverconstructie. De verlegging van de bermtalud kan niet 
geheel op eigen ondergrond worden gerealiseerd. Voor de aanleg van de duurzame oever 
zal daar waar noodzakelijk een strook grond door het waterschap in eigendom worden 
verworven om het onderhoud van de aangelegde oever in de toekomst te borgen. In 
bijlage 3 is een overzichtstekening van de te verwerven stroken grond opgenomen. 

1.4  Bereikbaarheid en uitvoeringsperiode  
In afwijking van het Oeverbeleid heeft de Algemene Vergadering in 2009 besloten dat 
aanleg en het onderhouden van watergangen gedurende het hele jaar kunnen 
plaatsvinden, rekening houdend met bestaande wet- en regelgeving.  

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en bereikbaarheid van het werk zijn een 
werkstrook langs de tocht en aan en afvoerroutes benodigd. De werkstrook en aan en 
afvoerroutes zijn gedurende het gehele jaar beschikbaar voor de voorbereiding, de 
uitvoering van het werk en eventuele herstel werkzaamheden. De oever is niet direct 
bereikbaar vanaf de openbare weg en zal (mogelijk) via de kavelpaden, zoals in 
onderstaande figuur is weergegeven, moeten worden bereikt. Over het gebruik van de 
kavelpaden worden met de eigenaren/gebruikers afspraken gemaakt. (zie ook paragraaf 
1.8) 

Figuur 3 Transportroutes Houtribtocht 

1.5  Legger 
De aanleg van de duurzame oever past binnen de bestaande leggerprofiel L6 en blijft 
zoals aangemerkt een L6 profiel met de opmerking dat een duurzaam (dz) profiel heeft. 

Duurzame – natuurvriendelijke oever 

Vervangingsonderhoud 

Baggerwerkzaamheden 
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Tabel 1. Leggerprofiel Houtribtocht 

De aanleg van de duurzame oever heeft tot gevolg dat de legger “watergangen” wordt 
aangepast. Wijzigingen in de legger worden bij de eerst volgende algehele leggerwijziging 
doorgevoerd. Het betreft: 
- beschrijving, ligging en afmetingen van de waterstaatswerken; 
- onderhoudsplichtige/onderhoudsplicht van de waterstaatswerken; 

1.6  Beschrijving van de werkzaamheden  
Realisatie duurzame – natuurvriendelijke oever 
Het werk omvat het inrichten van het werkterrein (ca. 4850 m totaal aan te leggen 
oeverlengte) (zie bijlage 3 overzichtstekening) inclusief het maaien en verwijderen van 
begroeiing op het talud en in de oeverlijn. De zode van het talud wordt vervolgens 
ontgraven en tijdelijk op de werkstrook (ca. 10 meter breed) gezet. De nieuwe insteek 
wordt uitgezet, de oude beschoeiing verwijderd en afgevoerd. Een nieuwe (lichte) 
beschoeiing (Europees (FSC of soortgelijk) gewaarmerkt hout) wordt vervolgens onder 
water geplaatst en vormt de scheiding van plasberm en het onderwater talud. De 
plasberm (1:5) en het talud (ca. 1:2) worden door ontgraving op het ontworpen profiel 
gebracht. Het geheel aan ontgraven grond wordt afgevoerd of blijft op de kavel. Het talud 
wordt na het profileren ingezaaid met graszaad en het werkterrein wordt opgeruimd. In 
bijlage 4 zijn de profieltekeningen opgenomen. 

Figuur 4 voorbeeld inrichting Houtribtocht 

Fig x voorbeeld inrichting Houtribtocht 

Onderhoudswerkzaamheden beschoeiing 
Op twee locaties wordt in verband met het gebrek aan ruimte vervangingsonderhoud 
uitgevoerd aan de oeverconstructie. (Zie rood gemarkeerde locaties op Figuur 2 
Plangebied Houtribtocht)  

Baggerwerkzaamheden 
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Voor een deel beperkt deel van de tocht worden ook onderhoudsbaggerwerkzaamheden 
uitgevoerd. De vrijkomende baggerspecie wordt op de belendende kavels, volgens 
schema aan één zijde, in afstemming met de eigenaren, afgezet.  

1.7  Wijze van uitvoering 
De werkzaamheden (kunnen) bestaan uit de volgende activiteiten: 
- maaien talud en plasberm; 
- uitzetten werkstrook en nieuwe insteek; 
- frezen en ontgraven zode in het talud  
- verwijderen en afvoeren oude beschoeiing; 
- aanvoeren en plaatsen lichte beschoeiing; 
- profileren plasberm en talud; 
- uitvoeren baggerwerkzaamheden (indien nodig); 
- inzaaien talud; 
- opruimen werkterrein. 

1.8  Toekomstig onderhoud 
Toekomstig oeveronderhoud wordt uitgevoerd conform vastgesteld beleid. Dit houdt in: 
 periodiek, eens per twee jaar, maaien van de begroeiing op talud en plasberm 
 eens per tien jaar uitvoeren van klein onderhoud, zoals het uitkrabben van de 

plasberm 
 noodzaak tot het uitvoeren van baggerwerkzaamheden wordt eens per zeven jaar 

bepaald. 

1.8  Informeren betrokkenen 
Het werk wordt, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland, uitgevoerd door een 
aannemer. Ongeveer een jaar van tevoren stuurt Waterschap Zuiderzeeland een 
schriftelijk bericht aan de eigenaren en/of gebruikers die grenzen aan de oever, welke 
duurzaam of natuurvriendelijk wordt ingericht.  
Vervolgens vindt met elke betrokkene afzonderlijk overleg plaats over: 
-   uit te voeren werkzaamheden; 
-   bij aanleg duurzame oevers eventueel de aankoop van de benodigde strook grond; 
    de ontvangst van vrijkomende grond en baggerspecie;  
- de schadevergoeding die het waterschap toekent in het kader van de werkzaamheden 

op de kavel; 
- de technische aspecten worden vastgelegd in een “overeenkomst uitvoering” en de 

financiële aspecten in een koopovereenkomst, dan wel een “overeenkomst 
gedeeltelijke ontbinding pacht”. In geval van verpachte gronden wordt zowel met de 
pachter als met de bloot eigenaar een overeenkomst afgesloten.  

1.9  Gedoogplicht 
Waterschap Zuiderzeeland tracht minnelijke overeenstemming te krijgen met de 
grondeigenaren / gebruikers over de uitvoering van de werkzaamheden. 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de realisering van duurzame oevers, 
vindt bij grondverwerving volledige schadevergoeding plaats en kent Waterschap 
Zuiderzeeland de volgende vergoedingen toe: 
- vermogensschadevergoeding bij grondverwerving (grondaankoop); 
- inkomensschadevergoeding; 
- gemis betalingsrechten;  
- inkomensderving werkstrook per gewas;  
- zakelijke vergoedingen; 
- een uitschuifvergoeding; 
- maaivergoeding; 
- werkstrook herstelvergoeding; 
- behandelvergoeding/deskundigenvergoeding; 
- vergoeding voor accountantsverklaring (indien van toepassing); 
- vergoeding onderhoud werkstrook; 
- gemis mestplaatsingsruimte. 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt jaarlijks bovenstaande vergoedingen 
(normbedragen) vast. 

In artikel 5.24 van de Waterwet is opgenomen dat het waterschap rechthebbenden van 
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onroerende zaken kan verplichten om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en 
de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen. Als een aangeland of 
grondgebruiker geen medewerking wil verlenen aan de aanleg, zal de gedoogplicht 
worden toegepast. De aangeland of grondgebruiker moet dan gedogen dat de oever op 
zijn grond wordt aangelegd en/of gebruik moet worden gemaakt van (een) 
werkstro(o)k(en) op de kavel(s). In die gevallen wordt de oever toch duurzaam ingericht. 
Het gedoogbesluit wordt ingeschreven in de openbare kadastrale registers.  

2 Verantwoording 

2.0 Toetsing Waterwet 
De Waterwet is gericht op (artikel 2.1 van de Waterwet): 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste, in samenhang met
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van

watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Ad a. Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste 
De werkzaamheden zijn gericht op het voorkomen van wateroverlast, zoals ook 
beschreven is in de wateropgave volgens het  Bestuursakkoord Water. Het profiel van de 
watergang moet ten minste voldoen aan de leggerafmetingen om een goede 
doorstroming van water mogelijk te maken, naast het handhaven van de streefpeilen als 
genoemd in het ter plaatse geldende peilbesluit. Door de aanleg van de  oever wordt het 
leggerprofiel verruimd, ontstaat meer berging en neemt de kans op wateroverlast af. 

Ad b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen 
Op basis van de verplichtingen uit de KRW1 heeft het waterschap in samenwerking met de 
Provincie Flevoland waterkwaliteitsdoelstellingen voor de verschillende deelgebieden 
geformuleerd en geldt er een resultaatsverplichting om die doelstellingen te behalen. In 
Flevoland kan de ecologische kwaliteit van het water met name verbeteren door 
aanpassingen in de inrichting van watergangen; door harde overgangen zoals 
beschoeiingen te vervangen door zachte overgangen, ontstaat meer structuurdiversiteit. 
Duurzame en natuurvriendelijke oevers passen goed in dit beeld. 

Ad c. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem 
Door de realisering van de duurzame of natuurvriendelijke oever met bijkomende 
werkzaamheden voldoet de watergang aan de leggerafmetingen en kan het gebruik van 
de gronden eraan grenzend volgens de bestemming plaatsvinden. 

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet: 
De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstelling van de Waterwet.  
Tevens wordt met de aanleg van de duurzame en/of natuurvriendelijke oever voldaan aan 
de opgestelde doelstellingen uit de KRW1 en het BAW2. 

2.1 Wetten, regels en beleid 
Op het werk zijn ook andere wetten van toepassing, zoals:  
- Wet Natuurbescherming;  
- Aanbestedingsregels conform vastgesteld Aanbestedingsbeleid Waterschap 

Zuiderzeeland 2007;  
- Oeverbeleid: realisering van de duurzame en natuurvriendelijke oevers conform 

oeverbeleid uit 2004;  
- KRW (Kaderrichtlijn Water);  
- BAW ( Bestuursakkoord Water)  
- Bestemmingsplan (Stadsrandgebied Lelystad) 

1 KRW: Kaderrichtlijn water 2 BAW:  Bestuursakkoord Water 
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2.2 Noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 
Voor de aanleg van duurzame- of natuurvriendelijke oevers worden via het 
omgevingsloket ondermeer de navolgende meldingen/ vergunningsaanvragen en 
onderzoeken inganggezet: 

1. Melding of vergunningaanvraag in het kader van de Ontgrondingenwet;
2. Archeologisch onderzoek en daaruit voortvloeiende uitvoeringsrichtlijnen;
3. Bodemonderzoek in verband met milieuvoorschriften;
4. Flora- en faunaonderzoeken voor de vaststelling (Wet Natuurbescherming);
5. Bestemmingsplan (stadsrandgebied Lelystad).

Ad. 1 Ontgrondingenwet 
Afstemming met provincie Flevoland leert dat een melding voor de ontgronding volstaat 
voor de omschreven werkzaamheden. De melding wordt inganggezet zodra de 
projectplanprocedure is doorlopen. 

Ad 2. Archeologisch onderzoek 
In opdracht van het waterschap is een verkennend onderzoek uitgevoerd (zie voor 
conclusies bijlage 1). Op basis van het verkennend onderzoek is komen vast te staan dat 
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is. 

Ad 3. Bodemonderzoek 
Grondonderzoeken ten behoeve van de vaststelling van de bodemkwaliteit hebben 
uitgewezen dat de kwaliteit van de grond voldoet . (zie voor conclusies bijlage 2) en dat 
de grond in het werk kan worden toegepast en/of kan worden afgevoerd conform de 
werkwijze van het projectplan. 

Ad 4. Flora en fauna onderzoek 
In het kader van de uitvoering van de werkzaamheden is conform de Wet 
Natuurbescherming onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde soorten. 
Het onderzoek voor de Houtribtocht heeft uitgewezen dat er geen conflict is met de Wet 
Natuurbescherming. Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens de Gedragscode Wet 
Natuurbescherming voor waterschappen waarbij speciale aandacht voor: 
- Beverburcht in de nabijheid van het plangebied; 
- Rode lijstsoorten (flora en fauna) in percelen langs de Houtribtocht. 

Ad 5. Bestemmingsplan 
Ter plaatse van de Houtribtocht is een beschermingszone aangewezen, te weten: 
Beschermingszone Centraal Veterinair Instituut. Op grond van de regels behorende bij de 
beschermingszone, is er geen belemmering voor de aanleg van een duurzame- 
natuurvriendelijke oever. 

3 Rechtsbescherming 

3.0 Korte procedure  
Als een projectplan is vastgesteld wordt dit bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een periode van 6 weken bezwaar maken tegen het projectplan. Het 
bezwaarschrift kan om advies worden voorgelegd aan een bezwarencommissie. Deze 
commissie adviseert het college van Dijkgraaf en Heemraden over het bezwaar. Het 
college neemt een besluit op het bezwaar en stelt het projectplan vast. Dit besluit wordt 
bekend gemaakt. Tegen dit besluit staat beroep open bij de rechtbank en hoger beroep 
bij de Raad van State. In beginsel kunnen alleen degenen die een bezwaar hebben 
ingediend tegen het vastgestelde projectplan, beroep instellen.  

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift staat de uitvoering van het projectplan 
niet in de weg. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht, dan 
dient een voorlopige voorziening te worden gevraagd bij de rechtbank 
(voorzieningenrechter) of bij de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de 
procedure is gevorderd).  
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1. Bijlage: Archeologisch onderzoek
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Transect-rapport 816 

 

Versnelling aanleg duurzame oevers 

Flevoland 2016; Houtribtocht (gemeente 

Lelystad) 
Een archeologisch bureauonderzoek  
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Samenvatting 

 
Het Waterschap Zuiderzeeland is voornemens om in het kader van het programma Versnelling aanleg 

duurzame oevers Flevoland 2016 een aantal watergangen te voorzien van een duurzame oever, 

waaronder de Houtribtocht te Lelystad. In dit kader vinden grondwerkzaamheden plaats ten einde de 

oevertaluds af te vlakken. De maximale diepte van de geplande ontgravingen bedraagt circa 2,0 m 

onder het huidige maaiveld, waarbij tot circa 30 cm onder de waterlijn wordt ontgraven. Als gevolg 

hiervan kunnen eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische waarden worden verstoord. Dit 

is echter afhankelijk van de bewoonbaarheid van het gebied in het verleden en van de diepteligging 

van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het deel van de Houtribtocht dat binnen het 

programma van 2016 in aanmerking komt voor natuurvriendelijke oevers loopt van de Veldweg in het 

oosten (nabij de Zuigerplasdreef) tot aan de aansluiting met de Oostervaart in het westen (nabij de A6; 

zie figuur 1). 

 

Uit het bureauonderzoek blijkt het volgende: 

(1) Het plangebied ligt op een oost-west georiënteerde dekzandrug. 

(2) De top van de flank (top dekzand) ligt op circa 9,5 tot 11,0 m –NAP (5,0 - 6,5 m –Mv) en is gezien 

de door de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) gekarteerde podzolbodems en 

afdekking met veen, intact. 

(3) Op de dekzandrug zijn op meerdere locaties – indicaties – voor steentijdvindplaatsen gevonden, 

waaronder een vindplaats uit het Mesolithicum (N23-Biddingringweg). Deze vindplaatsen zijn 

aangetroffen op dieptes variërend van circa 8,0 - 9,5 m –NAP (3,5-5,0 m –Mv). Gezien de 

diepteligging van het dekzand in het plangebied is daarom geen sprake van een hoge verwachting 

op steentijdvindplaatsen, maar van een lage tot middelhoge verwachting. 

(4) Eventueel in het plangebied aanwezige steentijdnederzettingen, zullen gezien de diepteligging en 

anaerobe bodemcondities waarschijnlijk goed geconserveerd zijn. 

(5) De in de ondergrond aanwezige Oude Zeeklei-afzettingen zijn naar alle waarschijnlijkheid niet 

afgezet in de vorm van oeverwallen, maar als dek- en geulafzettingen. Dit blijkt onder andere uit 

de diepteligging. Er zijn ook geen indicaties voor gerijpte trajecten in de beschikbare RIJP-

boringen. 

(6) In de bovenste circa 2,0 m van de bodem in het plangebied kunnen scheepswrakken voorkomen, 

maar deze zijn met de gebruikelijke onderzoeksmethoden van te voren niet of nauwelijks op te 

sporen. Tijdens de uitvoering moet dus rekening worden gehouden met het mogelijk aantreffen 

van scheepswrakken of andersoortige archeologisch-maritieme vondsten. 

 

Op basis van het bureauonderzoek wordt in het plangebied een lage tot middelhoge dichtheid aan 

steentijdvindplaatsen uit het Laat Paleolithicum B (18.000 – 8.800 voor Chr.) en het Mesolithicum 

(8.800 – 4.900 voor Chr.) verwacht.  

 

Eventuele steentijdvindplaatsen liggen in de top van het dekzand, op een verwachte diepte van circa 

5,0 – 6,5 m onder maaiveld (9,5 – 11,00 m –NAP). Dit betekent dat indien aanwezig, 

steentijdvindplaatsen geheel c.q. grotendeels buiten het bereik van de in het kader van de 

planuitvoering noodzakelijke ontgravingen liggen, namelijk meer dan 2,0 m onder de maximale 

ontgravingsdiepte van 2,0 m –Mv. Een uitzondering hierop vormen eventueel in de te ontgraven 

tracés aanwezige scheepswrakken die binnen 2,0 m –Mv, dus binnen de maximale ontgravingsdiepte 

worden verwacht. 

Australiëlaan 5-a 

3526 AB  Utrecht 

T:  030-7620705 

F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 

mailto:informatie@transect.nl
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Advies 

Gezien de verwachting uit het bureauonderzoek dat steentijdvindplaatsen op een diepte van meer dan 

2,0 m onder de maximale ontgravingsdiepte voor de natuurvriendelijke oevers van 2,0 m –Mv liggen, 

worden voor deze categorie geen archeologische vervolgmaatregelen geadviseerd. 

 

Gezien de kans op scheepswrakken i.c. scheepsarcheologische vondsten wordt geadviseerd om met de 

uitvoerder van de grondwerkzaamheden afspraken te maken over het melden van scheepswrakken en 

maritieme vondsten, die tijdens het werk kunnen worden aangetroffen. Hiervoor kan het protocol 

4107 ‘Archeologische Begeleiding (waterbodems)’ van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie – 

Waterbodems (KNA-waterbodems) op het werk van toepassing worden verklaard. Daarbij kan worden 

gekozen voor de ‘extensieve’ variant, die er alleen op is gericht om schriftelijke afspraken met de 

initiatiefnemer en uitvoerder te maken, betreffende het direct na ontdekking, melden van 

scheepswrakken en maritieme vondsten én de verder te volgen procedure. 
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2. Bijlage: Resultaten bodemonderzoek 
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Milieukundig gronderzoek Besluit bodemkwaliteit 

Diverse tochten nabij Lelystad en Dronten (projectnummer 182351)  

 

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1 SAMENVATTING 

In opdracht van Atensus BV is door Eco Reest BV een milieukundig grondonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van de Houtribtocht te Lelystad en de Hondtocht Noord, Oudebostocht Noord, Zeebiestocht 

Noord, Zeebiestocht Zuid en Zijdenettentocht te Dronten. Aanleiding tot het onderzoek is het 

voornemen de grond te verwijderen en elders te hergebruiken. Doel van het onderzoek is de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond vast te stellen teneinde de hergebruikmogelijkheden te 

bepalen. 

 

Het onderzoek betreft de volgende deelpartijen: 

Deelpartij Hoeveelheid in m3 Hoeveelheid in ton 

Houtribtocht West Dp. 1 4.875 m3 8.288 ton 

Houtribtocht Midden Dp. 2.1  4.334 m3 7.367 ton 

Houtribtocht Midden Dp. 2.2 4.334 m3 7.367 ton 

Houtribtocht Midden Dp. 2.3 4.334 m3 7.367 ton 

Houtribtocht Oost Dp. 3 1.988 m3 3.379 ton 

Hondtocht Noord Dp. 1 5.65 m3 9.611 ton 

Hondtocht Noord Dp. 2 5.654 m3 9.611 ton 

Oudebostocht Noord Dp. 1 5781 m3 9.828 ton 

Oudebostocht Noord Dp. 2 5781 m3 9.828 ton 

Zeebies- en Zijdenettentocht Dp. 1 5.646 m3 9.599 ton 

Zeebies- en Zijdenettentocht Dp. 2 5.646 m3 9.599 ton 

Zeebies- en Zijdenettentocht Dp. 3 5.646 m3 9.599 ton 

 

6.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de analyseresultaten blijkt dat alle twaalf deelpartijen voldoen aan de achtergrondwaarden en als 

kwaliteitsklasse  AW2000 (Landbouw/Natuur) kunnen worden toegepast. 

 

Het plan om grond te verwerken moet ten minste vijf werkdagen van te voren worden gemeld bij 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond 

en baggerspecie, met uitzondering van: 

• de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;  

• het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf indien de grond 

of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond 

waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of 

baggerspecie wordt toegepast;  

• het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende 

percelen;  

• het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m³. Voor 

het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m³ moet 

eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.       

Eco Reest BV 

J.R.W. Staal 

heh
Markering
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4. Bijlage: Profieltekeningen  
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5. Bijlage: Globale planning 

 
 
 
 
Start uitvoering: juni - juli 2019 
Uitvoering werkzaamheden gereed: november- december 2019 
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Deel II Contactpersoon uitvoering werken 
 
 
 

Projectleider: 
 
Waterschap Zuiderzeeland 
De heer P. Vos 
Lindelaan 20 
8224 KT Lelystad 
(0320) 274 911 
duurzameoevers@zuiderzeeland.nl  
 
Bezoekadres: 
Lindelaan 20 
8224 KT Lelystad 
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