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1. Inleiding 

Omnam Nederland B.V. te Amsterdam heeft aan Hofstede cs Milieuadviseurs opdracht gegeven voor 
het uitvoeren van een asbestinventarisatie met voorsloop voor de niet monumentale interieurdelen en 
ruimten (zoals aangeduid op tekening in bijlage 1) van het voormalige Postkantoor aan de Coolsingel 42 
te Rotterdam. Het onderzoek betreft een aanvulling op de rapportage van Aveco de Bondt (kenmerk 
151082, d.d. 9 juni 2015).  

Aanleiding voor het onderzoek is een voorgenomen sloop van de niet monumentale delen in het pand. 
Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van (verborgen) asbesthoudende materialen en daaraan 
(mogelijk) verbonden risico’s. 

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens het certificatieschema zoals opgenomen in bijlage XIIIa van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

De reikwijdte van deze asbestinventarisatie is beperkt. Bij het uitvoeren van de inspectie zijn 
steekproefsgewijs sloophandelingen uitgevoerd. Enkel de daarmee zichtbaar te maken (mogelijk) 
asbesthoudende materialen zijn aan het licht gebracht.  

Waar er een duidelijk vermoeden is gerezen voor de aanwezigheid van verborgen (mogelijk) 
asbesthoudend materiaal staat dat in dit rapport aangeduid. Volledige zekerheid van wat er aan 
asbesthoudende materialen in het onderzochte aanwezig is (was) kan enkel door volledige sloop worden 
verkregen. Geen enkele asbestinventarisatie -hoe intensief of omvangrijk ook- kan de garantie bieden dat 
álle in een gebouw of object aanwezige asbesttoepassingen in beeld zijn gebracht. Bij sloop of renovatie 
of aanpassingen aan het gebouw kan altijd onontdekt asbest aan het licht komen. 

Aan de aanwezigheid van asbest kunnen risico's verbonden zijn. Een (volledige) risicobeoordeling 
conform NEN 2991:2015 is geen onderdeel van deze asbestinventarisatie. 

Dit rapport heeft zoals is voorgeschreven een geldigheid van drie jaren vanaf de datum zoals op het 
titelblad staat vermeld. 

Met de uitgifte van dit rapport vervallen (eventuele) voorgaande versies. In de voorliggende versie 3 van 
het rapport zijn de resultaten van de aanvullende inspectie verwerkt. De materiaalmonsters vanaf M07 en 
de stofmonsters zijn toegevoegd aan het rapport. 

Een asbestinventarisatiebedrijf is eraan gebonden een schatting te maken van de te verwachten 
vezelconcentraties bij de (eventuele) verwijdering van de aanwezige asbesthoudende materialen. Dit 
gebeurt door middel van het daarvoor voorgeschreven online softwareprogramma SMART. Aan de hand 
van de risicoklasse die daaruit volgt kan worden afgeleid, welke voorzieningen er moeten worden 
getroffen tijdens de sanering en hoe de eindcontrole moet worden verricht. In dit rapport is voor de 
gevonden asbesthoudende materialen aangegeven welke risicoklasse volgens SMART van toepassing is.  

Voorafgaand aan de feitelijke inspectie is een vooronderzoek uitgevoerd. Daarbij is op basis van 
schriftelijke en mondelinge informatie nagegaan wat er al bekend is over de toepassing van 
asbesthoudende (bouw)materialen. De resultaten van dit vooronderzoek en de verrichte 
onderzoekswerkzaamheden komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De onderzoeksresultaten worden in 
hoofdstuk 4 beschreven. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting van de verzamelde gegevens 
en de conclusies (hoofdstuk 5). 

Hofstede cs garandeert volledige onafhankelijkheid en integriteit van haar en haar medewerkers in relatie 
tot haar onderzoeksactiviteiten. Bovendien garandeert zij geheimhouding van alle gegevens die bij 
onderzoeken worden verkregen. 
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2. Algemene gegevens 

2.1 Ligging en gebruik 

Een overzicht van de belangrijkste algemene gegevens van het onderzoeksobject is hieronder 
opgenomen. 

Tabel 2.1: Objectgegevens 

Omschrijving Gedeelte van het voormalig Postkantoor  

Adres Coolsingel 42, 3011 AD  Rotterdam 

Kadastrale aanduiding Gemeente Rotterdam 8E, sectie AD, nummer 8  

Eigenaar Omnam Nederland B.V., Amsterdam 

2.2 Beschrijving object 

Onderstaande tabel bevat een beknopte bouwkundige beschrijving. 

Tabel 2.2: Objectbeschrijving

Bouwjaar 1922 

Onderzochte bouwlagen Vier 

Bruto vloeroppervlakte onderzoekslocatie Circa 5.000 m² 

Brandwerende constructie(s) 
Diverse brandwerende afdichtingen (asbestvrij, vooronderzoek) en diverse brandwerende 
beplating (asbesthoudend, vooronderzoek en M04 in tabel 4.1) 

Kruipruimte(n) Kelder aanwezig 

Verwarmingsinstallatie Stadsverwarming, buiten onderzoek 

Overige installaties Laags- en hoogspanningsruimtebuiten onderzoek 

2.3 Foto’s

Onderstaande foto’s geven een indruk van de buitenzijde en de binnenzijde. 

Voorgevel Zij-/achtergevel 

Dak Binnengevels 
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Monumentale centrale hal Kantoorruimte 

Laagspanningsruimte Kelder 

Monumentale trappenhuis Monumentale hal met liften 
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3. Verrichte onderzoekswerkzaamheden 

3.1 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inspectie is een vooronderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn de ter beschikking gestelde 
gegevens bestudeerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbaar gekomen informatie die 
van belang was voor het onderzoek. 

Tabel 3.1: Overzicht beschikbare informatie 

Titel/omschrijving Informatie t.b.v. onderzoek Kenmerk/naam Datum

Asbestinventarisatie Aveco den Bondt Diverse asbestvrije en asbesthoudende 
materialen en asbestverontreinigingen 

Projectnummer 151082 
kenmerk R-ST/136 

9 juni 2015 

Tekeningen opruimplan Braaksma & Roos Situatie/indeling en te verwijderen 
niet monumentale onderdelen 

1627 12 mei 2017 

Bij het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen voor de aanwezigheid van 
asbesthoudend(e) materialen. Gezien dit rapport een aanvulling op het rapport van Aveco de Bondt 
betreft zijn de door Aveco de Bont aangetroffen materialen niet in deze rapportage opgenomen. 

3.2 Inspectie en monsterneming 

Mede op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie systematisch visueel geïnspecteerd. De heer 
M.P. Leedekerken (SCA-code 51E-280116-410911) heeft de inspectie op 16 november 2017 
uitgevoerd. Op 8 maart heeft een aanvullende inspectie plaatsgevonden. De inspecties bestonden uit het: 
 aanvullend destructief onderzoeken van alle niet monumentale interieurdelen en ruimten (zoals 

aangeduid op tekening in bijlage 1); 
 nemen van monsters van asbestverdacht materiaal volgens de eisen die bijlage XIIIa van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit daaraan stelt; 
 registreren en verpakken van de monsters. 

Het laboratoriumonderzoek op materialen is verricht door middel van Polarisatie Licht Microscopie 
conform NEN 5896 (PLM). 

3.3 Risicoclassificatie 

Voor elke gevonden asbesttoepassing is de risicoklasse bij verwijdering bepaald. Dit aan de hand van de 
laatste versie van het programma SMART. 
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3.4 Beperkingen 

Voor dit onderzoek zijn enkele specifieke beperkingen:  
 interieurdelen of ruimten die niet op de tekening in bijlage 1 staan aangegeven zijn niet onderzocht; 
 er heeft enkel destructief onderzoek plaatsgevonden ter plaatse van de niet monumentale delen zoals 

in het opruimplan staan aangegeven; 
 technische tussenvloeren zijn niet onderzocht.  

Randvoorwaarde bij het uitvoeren van deze asbestinventarisatie was, dat het voortgaande ongestoorde 
gebruik van het gebouw niet zou worden aangetast. Er zijn waar dat relevant werd geacht en 
steekproefsgewijs enkel lichte sloophandelingen met handgereedschap uitgevoerd. Hak- en breekwerk, 
demontage en dergelijke om constructies beter te kunnen inspecteren maakten geen deel uit van de 
inspectie. De aanwezigheid van (mogelijk) asbesthoudende materialen die niet direct zichtbaar- en/of 
niet toegankelijk zijn kan op basis van deze inventarisatie dus niet worden uitgesloten. Dit geldt 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor: 
 asbesthoudend materiaal in afgesloten gebouwdelen zoals spouw- en/of dubbele muren, holle 

wanden; 
 asbesthoudend materiaal dat in de constructie is opgenomen, zoals stelplaatjes; 
 niet zichtbare asbesthoudende stortstroken en verloren bekistingen. 
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4. Onderzoeksresultaten 

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de resultaten van het (laboratorium)onderzoek en eventuele 
bijzonderheden. Tevens zijn in deze tabel foto’s van de bemonsterde materialen opgenomen. In tabel 4.2 
wordt de beoordeling van de analyseresultaten van de stofmonsters toegelicht. In tabel 4.3 zijn de 
analyseresultaten van de stofmonsters opgenomen. 

De locaties van de bemonsterde materialen en de locaties van de stofmonsters staan aangegeven op de 
tekening in bijlage 1. Bijlage 2 bevat de analysecertificaten. Bijlage 3 bevat de bepaling van de 
risicoklassen. 

De mate van binding van asbestvezels in/aan het materiaal bepaalt de kans dat vezels vrijkomen. Het 
laboratorium geeft op het analysecertificaat de mate van binding aan op basis van het aangeboden monster. 
De werkelijke binding die de inspecteur bij de inspectie waarneemt kan daarvan afwijken. De mate van 
binding die de inspecteur vaststelt is bepalend. 

Tabel 4.1: Resultaten inspectie en risicobeoordeling bemonsterde materialen 

Codering M01 Materiaal Leidingisolatie

Locatie In koof C306 Analysecertificaat 1711-1579

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar  

Bevestiging - Percentage(s) asbest <0,1

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART - 

Opmerkingen - 

Codering M02 Materiaal Plaatmateriaal 

Locatie In systeemwanden entresol 4de verdieping 
Coolsingelzijde 

Analysecertificaat 1711-1579

Hoeveelheid Circa 67 m² Soort(en) asbest Chrysotiel en Crocidoliet 

Bevestiging Geklemd Percentage(s) asbest 10-15 en 2-5

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Hechtgebonden 

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 1 (In zijn geheel te verwijderen) of 2A 
(Binnensanering) 

Opmerkingen -
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Codering M03 Materiaal Plaatmateriaal

Locatie In deuren entresol 4de verdieping 
Coolsingelzijde 

Analysecertificaat 1711-1579

Hoeveelheid 3 deuren van elk circa 1 m² Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging  Geklemd Percentage(s) asbest 2-5  

Mate beschadiging Niet Vezelhechting Hechtgebonden 

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 1 (In zijn geheel verpakken) of 2 
(binnensanering) 

Opmerkingen -

Codering M04 Materiaal Plaatmateriaal

Locatie In schacht A-3-02 Analysecertificaat 1711-1579

Hoeveelheid Circa 2 m² Soort(en) asbest Amosiet en Chrysotiel 

Bevestiging Geschroefd Percentage(s) asbest 10-15 en 2-5

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Niet-hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 2A (Binnensanering) 

Opmerkingen - 

Codering M05 Materiaal Lijmlaag

Locatie Vloer ruimte C-2-17 Analysecertificaat 1711-1579 

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar  

Bevestiging - Percentage(s) asbest <0,1

Mate beschadiging - Vezelhechting - 

Mate verwering - Risicoklasse SMART - 

Opmerkingen - 
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Codering M06 Materiaal Riolering

Locatie Meentzijde Analysecertificaat 1711-1579

Hoeveelheid Circa 10 m1 zichtbaar Soort(en) asbest Chrysotiel  

Bevestiging In beton/cement gestort Percentage(s) asbest 10-15

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 2 (Binnensanering) 

Opmerkingen De riolering loopt door de technische tussenvloeren door. Om de hoeveelheid bij de technische tussenvloeren te 
bepalen moet hier aanvullend onderzoek naar plaatsvinden. Met dit rapport kan enkel het zichtbare deel worden 
gesaneerd. 

Codering M07 Materiaal Cement

Locatie Achter kolommen cenrrale hal Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar

Bevestiging - Percentage(s) asbest < 0,1%

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART -

Opmerkingen - 

Codering M08 Materiaal Bitumen lijm

Locatie Opstort centralehal Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid Circa 4 m2 Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging Gelijmd Percentage(s) asbest 0,1-2%

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 2 binnensanering

Opmerkingen In het rapport van Aveco De Bondt staat deze lijmlaag (Abm/068) op de verkeerde plaats in getekend.
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Codering M09 Materiaal Cement

Locatie Ruimte naast centralehal Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar

Bevestiging - Percentage(s) asbest < 0,1%

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART -

Opmerkingen - 

Codering M10 Materiaal Beplating

Locatie Wand bij C-0-01.2 Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid Circa 16 m2 Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging Gespijkerd Percentage(s) asbest 10-15%

Mate beschadiging Ernstig Vezelhechting Niet-hechtgebonden

Mate verwering Ernstig Risicoklasse SMART 2 binnensanering

Opmerkingen -

Codering M11 Materiaal Beplating

Locatie In gang begane grond Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid Circa 2 m2 Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging Gespijkerd Percentage(s) asbest 10-15%

Mate beschadiging Niet Vezelhechting Niet-hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 2 binnensanering

Opmerkingen -
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Codering M12 Materiaal Restanten plaatmateriaal

Locatie Op en onder kozijn naar centrale hal Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid Circa 2 x 0,2 m2 Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging Los Percentage(s) asbest 10-15%

Mate beschadiging Ernstig Vezelhechting Niet-hechtgebonden

Mate verwering Ernstig Risicoklasse SMART 2 binnensanering

Opmerkingen De omvang van het verontreinigde gebied is vastgesteld door middel van stofmonsters (zie tabel 4.3).

Codering M13 Materiaal Deurbeplating

Locatie 1st verdieping Coolsingelzijde Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid Circa 6 x 3 stuks van 1m2 stuks Soort(en) asbest Amosiet

Bevestiging Geklemd Percentage(s) asbest 30-60%

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Niet-hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 2A binnensanering

Opmerkingen -

Codering M14 Materiaal Plug

Locatie 2e verdieping E-2-06.1 Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid 4 stuks Soort(en) asbest Amosiet

Bevestiging Ingemetseld Percentage(s) asbest 30-60%

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Niet-hechtgebonden

Mate verwering Licht Risicoklasse SMART 2A binnensanering

Opmerkingen -
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Codering M15 Materiaal Beplating

Locatie Entresol 4de verdieping Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid Circa 9 m2 Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging Geschroefd Percentage(s) asbest 2-5%

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 2 binnensanering

Opmerkingen -

Codering M15-1 Materiaal Beplating

Locatie Entresol 4de verdieping Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid Circa 2 m2 Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging Losliggend Percentage(s) asbest 2-5%

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 1 binnensanering

Opmerkingen -

Codering M16 Materiaal Bitumen

Locatie Dak Meentzijde Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar

Bevestiging - Percentage(s) asbest < 0,1%

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART -

Opmerkingen De dak bedekking incl. onderlaag zijn bemonsterd. 
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Codering M17 Materiaal Bitumen

Locatie Dak Stadhuisstraatzijde Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar

Bevestiging - Percentage(s) asbest < 0,1%

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART -

Opmerkingen De dak bedekking incl. onderlaag zijn bemonsterd. 

Codering M18 Materiaal Kit

Locatie Onder pootjes bliksemgeleiding Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar

Bevestiging - Percentage(s) asbest < 0,1%

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART -

Opmerkingen - 

Codering M19 Materiaal Bitumen

Locatie Dak Dakopbouw Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar

Bevestiging - Percentage(s) asbest < 0,1%

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART -

Opmerkingen De dak bedekking incl. onderlaag zijn bemonsterd. 
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Codering M20 Materiaal Bitumen

Locatie Dak Dakopbouw Analysecertificaat 1803-1397

Hoeveelheid - Soort(en) asbest Niet aantoonbaar

Bevestiging - Percentage(s) asbest < 0,1%

Mate beschadiging - Vezelhechting -

Mate verwering - Risicoklasse SMART -

Opmerkingen De dak bedekking incl. onderlaag zijn bemonsterd. 

Codering M21 Materiaal Vinyltegel en lijmlaag

Locatie Vloer begane grond B-0-15 Analysecertificaat 1803-2508

Hoeveelheid Circa 16 m2 Soort(en) asbest Chrysotiel

Bevestiging Gelijmd Percentage(s) asbest 0,1-2%

Mate beschadiging Licht Vezelhechting Hechtgebonden

Mate verwering Niet Risicoklasse SMART 2 binnensanering

Opmerkingen Zowel de vinyltegel als de lijmlaag zijn asbesthoudend.

Tabel 4.2: Beoordelingssystematiek resultaten analyses stofmonsters 
Weergave Omschrijving

- Geen asbest aantoonbaar

+/- Sporen asbest aantoonbaar

+ Oppervlak duidelijk met asbest verontreinigd

++ Oppervlak zeer sterk met asbest verontreinigd

Tabel 4.3: Resultaten stofmonsters 
Codering Locatie Analyseresultaat Analysecertificaat Risicoklasse

KM01 Op vloer voor toegang centrale hal - 1803-1397 -

KM02 Op vloer voor toegang centrale hal - 1803-1397 -

KM03 Op vloer voor toegang centrale hal Chrysotiel +/- 1803-1397 -
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5. Samenvatting en conclusies 

Omnam Nederland B.V. te Amsterdam heeft aan Hofstede cs Milieuadviseurs opdracht gegeven voor 
het uitvoeren van een asbestinventarisatie met voorsloop voor de niet monumentale interieurdelen en 
ruimten (zoals aangeduid op tekening in bijlage 1) van het voormalige Postkantoor aan de Coolsingel 42 
te Rotterdam. Het onderzoek betreft een aanvulling op de rapportage van Aveco de Bondt (kenmerk 
151082, d.d. 9 juni 2015). Bij het onderzoek zijn enkel de in bijlage 1 aangegeven locaties (m.u.v. de 
data- en hoogspanningsruimte) onderzocht. 

Uit het vooronderzoek zijn aanwijzingen naar voren gekomen voor de aanwezigheid van de 
asbesthoudend(e) materialen. Deze staan aangegeven in de asbestinventarisatie van Aveco de Bondt 
(kenmerk 151082, d.d. 9 juni 2015). 

De inspectie heeft asbesthoudende materialen aan het licht gebracht. Tabel 5.1 geeft daarvan een 
overzicht. 

Tabel 5.1: Overzicht asbesthoudende materialen 

Codering Omschrijving, locatie Hoeveelheid Risicoklasse

M02 Plaatmateriaal in systeemwanden entresol 4de verdieping Coolsingelzijde Circa 67 m² 1 of 2A

M03 Plaatmateriaal in deuren entresol 4de verdieping Coolsingelzijde 3 stuks 1 of 2 

M04 Plaatmateriaal in schacht A-3-02 3de verdieping Circa 2 m² 2A

M06 Riolering Meentzijde Circa 10 m1 zichtbaar 2

M08 Bitumen lijm, opstort centralehal begane grond Circa 4 m2 2 

M10 Beplating, wand bij C-0-01.2 begane grond Circa 16 m2 2

M11 Beplating, in gang begane grond Circa 2 m2 2

M12 Restanten plaatmateriaal, op en onder kozijn naar centrale hal begane grond Circa 2 x 0,2 m2 2 

M13 Deurbeplating, 1st verdieping Coolsingelzijde Circa 6 x 3 stuks van 
1m2 stuks 

1 of 2A

M14 Plug, 2e verdieping E-2-06.1 4 stuks 1 of 2A 

M15 Beplating, entresol 4de verdieping Circa 9 m2 2

M15-1 Beplating, entresol 4de verdieping Circa 2 m2 2 

M21 Vinyltegel en lijmlaag, vloer begane grond B-0-15 Circa 16 m2 2 

Bij de met rode arcering aangeduide materialen bestaat er een blootstellingsrisico. Het advies is om deze 
asbesthoudende materialen te laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en tot 
die tijd geen werkzaamheden meer in de directe nabijheid te (laten) uitvoeren.  

Bij de overige asbesthoudende materialen zijn, mits er geen bewerking plaatsvindt en beschadiging wordt 
voorkomen, geen emissie- en daarmee ook geen gezondheidsrisico’s te verwachten 

Bij reparatiewerkzaamheden, verbouw of sloop van het object dient terdege rekening met de beperkingen 
van de inventarisatie (zie paragraaf 3.4) gehouden te worden. De aanwezigheid van nog niet ontdekt 
asbesthoudend materiaal kan door geen enkel asbestonderzoek worden uitgesloten. 

De reikwijdte van deze asbestinventarisatie is beperkt. Bij het uitvoeren van de inspectie zijn 
steekproefsgewijs sloophandelingen uitgevoerd. Enkel de daarmee zichtbaar te maken (mogelijk) 
asbesthoudende materialen zijn aan het licht gebracht.  Dit rapport is geschikt voor renovatie zonder 
aantasting van de bouwkundige integriteit. En voor verwijdering van uitsluitend in dit rapport genoemde 
asbesthoudende materialen. 

Er bestaat een concreet vermoeden voor de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen: 
 Technische tussenvloeren  
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6. Conclusion and Summary (English) 

Hofstede cs Milieuadviseurs in Utrecht was commissioned by Omnan Nederland B.V. in Amsterdam to 
undertake an assessment of Asbestos Containing Materials (ACM) for the non-monumental interior parts 
and areas (as shown on the drawing in Appendix 1) of the former Post Office Building at Coolsingel 42 
in Rotterdam, the Netherlands. The assessment is an addition to the Aveco de Bondt Report (reference: 
151082, d.d. 9 June 2015). The inspection only related to the locations as shown in Appendix 1 (with 
the exception of the dataroom and high voltage room). 

The preliminary investigation revealed the presence of potential asbestos containing materials. These are 
discussed in the Aveco de Bondt Report (reference: 151082, d.d. 9 June 2015). 

The assessment revealed the presence of the following ACM as shown in Table 6.1. 

Tabel 6.1: Summary of ACM 

Sample ID Description, location Quantity Risk Class

M02 Sheet material in lightweight partition walls mezzanine floor 4th floor Coolsingel side Approximately 67 m2 1 or 2A 

M03 Sheet material in doors mezzanine floor 4th floor Coolsingel side Approximately 3 pcs 1 or 2

M04 Sheet material in shaft A-3-02 Approximately 2 m2 2A

M06 Sewage system Meent side 
Approximately 10 m1 

visible 
2 

M08 Bitumen glue, filling central hallway Approximately 4 m2 2 

M10 Sheet material, wall in C-0-01.2 Approximately 16 m2 2

M11 Sheet material, in hallway ground floor Approximately 2 m2 2 

M12 Sheet material (remnants), at and under window frame towards central hallway Approximately 2 x 0,2 
m2 

2

M13 Sheet material in door, 1st floor Coolsingel side Approximately 6 x 3 pcs 
of 1m2  

1 or 2A 

M14 Plug, 2nd floor in E-2-06.1 4 pcs 1 or 2A 

M15 Sheet material, mezzanine 4th floor Approximately 9 m2 2

M15-1 Sheet material, mezzanine 4th floor Approximately 2 m2 2 

M21 Vinyl tiles including glue, floor mezzanine ground floor B-0-15 Approximately 16 m2 2

There are potentially exposure risks related to the red hatched ACM. We advise to have these ACM 
removed by a certified asbestos removal company in the near future. Additionally we advise that until 
then, no works should be carried out in the vicinity of these hatched ACM. 

The remaining ACM are unlikely to cause any emission- or health risks, if undamaged. 

During potential restoration and/or demolition works of the structure, please be advised to consider the 
assessment’s restrictions and limitations (section 3.4). No assessment can entirely exclude the presence of 
ACM.  

The scope of this assessment is limited. During the inspection, it was allowed to randomly modify or 
damage the building for investigation purposes. Therefore, the inspection only revealed visible ACM. 
This report may be used for construction works without damaging the construction of the building. 
Additionally it may be used for the removal of the ACM discussed in this report. 

There is a suspicion of unnoticed ACM which can only be revealed by demolition works: 
- Technical intermediate floors. 
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Analysecertificaat

V131117_1

17-11-2017Datum rapportage

Rapportnummer: 1711-1579_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

17-230175 M01 In koof C306 Leidingisolatie  Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-230176 M02 In systeemwanden entresol 4e
verdieping Coolsingelzijde

Plaatmateriaal  Chrysotiel  10 - 15 %
Crocidoliet  2 - 5 %

Goed -

17-230177 M03 In deur entresol 4e verdieping
Coolsingelzijde

Plaatmateriaal  Chrysotiel  2 - 5 % Goed -

17-230178 M04 Schacht A-3-02 Plaatmateriaal  Amosiet  10 - 15 %
Chrysotiel  2 - 5 %

Slecht -

17-230179 M05 Vloer Lijmlaag  Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-230180 M06 Riolering Meentzijde Buis  Chrysotiel  10 - 15 % Goed -

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

17-11-2017

Opdrachtgever

Coolsingel 42 te Rotterdam

6

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1711-1579

OMN.RTD.17521

Hofstede cs Milieuadviseurs (analyse)

Maliebaan 48a

3581 CS Utrecht

10-11-2017

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika
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Analysecertificaat

V110118_1

14-03-2018Datum rapportage

Rapportnummer: 1803-1397_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

18-041941 M07 Dekvloer  Niet aantoonbaar n.v.t. -

18-041942 M08 Bitumen lijmlaag  Chrysotiel  0,1 - 2 % Goed -

18-041943 M09 Dekvloer  Niet aantoonbaar n.v.t. -

18-041944 M10 beplating  Chrysotiel  10 - 15 % Slecht -

18-041945 M11 beplating  Chrysotiel  10 - 15 % Slecht -

18-041946 M12 restanten
plaatmateriaal

 Chrysotiel  10 - 15 % Goed -

18-041947 M13 Deurbeplating  Amosiet  30 - 60 % Slecht -

18-041948 M14 Plug  Amosiet  30 - 60 % Slecht -

18-041949 M15 beplating  Chrysotiel  2 - 5 % Goed -

18-041950 M16 bitumen  Niet aantoonbaar n.v.t. -

18-041951 M17 Bitumen  Niet aantoonbaar n.v.t. -

18-041952 M18 Bitumen kit  Niet aantoonbaar n.v.t. -

18-041953 M19 Bitumen  Niet aantoonbaar n.v.t. -

18-041954 M20 Bitumen  Niet aantoonbaar n.v.t. -

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

13-03-2018

Opdrachtgever

Coolsingel 42, Rotterdam

14

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1803-1397

omn.rtd.17521

Hofstede cs Milieuadviseurs (analyse)

Maliebaan 48a

3581 CS Utrecht

09-03-2018

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896
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Analysecertificaat

V110118_1

14-03-2018Datum rapportage

Rapportnummer: 1803-1397_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1803-1397

omn.rtd.17521

Hofstede cs Milieuadviseurs (analyse)

Maliebaan 48a

3581 CS Utrecht

09-03-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

14-03-2018

Opdrachtgever

Coolsingel 42, Rotterdam

3

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Asbest onderzoek kleefmonster d.m.v. elektronenmicroscopie (SEM/EDX) conform NEN 2991 / NEN- ISO 16000-27

Monster nr.
RPS Monstergegevens Weergave

NEN 2991
Weergave
NEN-ISO
16000-27

Aangetroffen
soorten

Onderzocht
opp. (mm²) Opmerking

KleefSEMISO1600027V218-041955 Km01 - 0 Geen 28,73 -

KleefSEMISO1600027V218-041956 Km02 - 0 Geen 28,73 -

KleefSEMISO1600027V218-041957 Km03 +/- 1 Chrysotiel 28,73 -

RPS analyse bv
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W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Samira Achahbar

Labcoördinator

Concentratie
(aantal asbeststructuren/cm²

oppervlak  x  weegfactor)
Weergave
NEN 2991

Weergave
NEN-ISO
16000-27

Omschrijving

> 500 ++ 3 Zeer veel asbest aangetroffen
101 - 500 + 2 Duidelijk asbest aangetroffen
1 - 100 +/- 1 Sporen asbest aantoonbaar

0 - 0 Geen asbest aangetroffen

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analysecertificaat

V110118_1

19-03-2018Datum rapportage

Rapportnummer: 1803-2508_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

18-046955 M21 Bitumen  Chrysotiel  0,1 - 2 % Goed De lijmlaag is ook
asbesthoudend.

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

19-03-2018

Opdrachtgever

Coolsingel 42, Rotterdam

1

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1803-2508

OMR.RTD.17521

Hofstede cs Milieuadviseurs (analyse)

Maliebaan 48a

3581 CS Utrecht

19-03-2018

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.
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Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Samira Achahbar

Labcoördinator

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Hofstede bijlagepapier.indd   1 30-11-10   13:51Hofstede vervolgpapier.indd   1 30-11-10   13:53

Bijlage 3: Risicoklassenindeling SMART 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 24 november 2017 om 11h43 (1016313)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M02
Bronnaam Wandbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 67 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1711-1579

Situatie
Bevestiging Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1016313)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 24 november 2017 om 11h43 (1016321)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M02
Bronnaam Wandbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 67 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1711-1579

Situatie
Bevestiging Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1016321)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 24 november 2017 om 11h43 (1016322)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M03
Bronnaam Stalen deur met asbestcement binnenplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 stuks
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1711-1579

Situatie
Bevestiging Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1016322)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 24 november 2017 om 11h43 (1016324)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M03
Bronnaam Stalen deur met asbestcement binnenplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 stuks
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1711-1579

Situatie
Bevestiging Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1016324)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 24 november 2017 om 11h43 (1016326)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M04
Bronnaam Overig board (board, amosietplaat e.d.)

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 1711-1579

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2A - ex RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1016326)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 24 november 2017 om 11h43 (1016328)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M06
Bronnaam Rioleringen en standleidingen (rond en vierkant)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 10 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1711-1579

Situatie
Bevestiging Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1016328)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109207)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M08
Bronnaam Overige bitumineuze lijmlagen

Feiten
Productspecificatie Lijm
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4 m²
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Gelijmd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109207)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109210)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M10
Bronnaam Wandbeplating (board, amosietplaat e.d.)

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 16 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109210)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109212)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M11
Bronnaam Wandbeplating (board, amosietplaat e.d.)

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109212)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109214)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M12
Bronnaam Stukjes en brokjes

Feiten
Productspecificatie Asbestverontreinigingen (stukjes en brokjes)
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 0,4 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109214)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109219)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M13
Bronnaam Beplating op deur (board, amosietplaat e.d.)

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 18 m²
Percentage Chrysotiel < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest 30 - 60 %
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A - ex RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109219)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109235)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M14
Bronnaam Kneedbare plug (wonderplug)

Feiten
Productspecificatie Overige materialen
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4 stuks
Percentage Chrysotiel < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest 30 - 60 %
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Ingemetseld
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109235)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109261)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M15
Bronnaam Overige beplating (harde plaat)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement board
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 9 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109261)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109268)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M15-1
Bronnaam Overige beplating (harde plaat)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement board
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1803-1397

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1109268)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 20 maart 2018 om 13h34 (1109276)

Hofstede cs Milieuadviseurs SCA-code: 07-D070045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070045.01-
omn.rtd.17521]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Coolsingel 42, Rotterdam
Projectcode omn.rtd.17521
Projectnaam Gedeelte van voormalige Postkantoor
Broncode M21
Bronnaam Tegels en lijmlaag bevatten asbest

Feiten
Productspecificatie Vinyltegel
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 16 m²
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1803-2508

Situatie
Bevestiging Gelijmd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 23022018 (ingangsdatum 23-02-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1109276)
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