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Inlaatvoorziening verwijderen, bestaand
uit afsluiter & duiker ø500 beton.
Nieuwe duiker ø800 beton, b.o.b. +3.30,
l = 21,6 m aanbrengen, incl.
spindelafsluiter type KSA-MD-R-O (Y),
handbediend.
Houten damwand aanbrengen naast
duiker, afm. 60x200x3000 incl.
gordingen 60x200 aan weerszijden.

Afrastering langs noordzijde perceel
opnemen en vervangen.

Min. peil +3.60
Max. peil +4.00

Zomerpeil +4.60
Winterpeil +4.40

Linge
Waterpeil +4.00

Aanbrengen kleinvee hekwerk WSRL,
4,00 m breed.

Houten damwand aanbrengen naast
duiker, afm. 60x200x2000 incl.
gordingen 60x200 aan weerszijden.
Stapelzoden aanbrengen voor
uiteinde duiker, afm. 5,00 x 3,00m.
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Grond t.p.v. duiker ophogen tot
+4.50 m NAP, strook 1,20 m breed,
taluds 1:5.
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Transport & Planning

Definitief 1.0

1.0 Eerste uitgave M. Brink F. Timmerman M. Jansen 16-10-2018

Waterschap Rivierenland

SOK Gelderland EVZ/KRW

Situatie

Locatie Lienden

A1s 1:200 / 1:500 Definitief ontwerp 1 1 BG1287-100_1145_DO-202

HaskoningDHV Nederland B.V.
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Legenda

Insteek watergang + talud

Vervangen duiker

Buisleiding gevaarlijke inhoud

DatatransportD D D

MiddenspanningM M M

Water

DrukrioleringP

Situatie
Schaal 1:1000

Aanbrengen hekwerk

Aanbrengen afrastering

Maaien, frezen en opnieuw inzaaien met gras

Bestaande ondergrond

Kadastrale grenzen

Aanbrengen tijdelijke afrastering

2.0

Kabels & leidingen

Nieuwe situatie

Bestaande situatie

Maaien, frezen en ontgraven.

Opmerkingen
Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven.
Alle hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Alle materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
Waterpeilen zijn streefpeilen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Zomerpeil ligt op +4.60, winterpeil ligt op +4.40.
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