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houten leuning

spijlen

Principe trappen
uitvoering volgens bouwbesluit

houten trapboom +
traptreden

Western red cedar 28mm dik
vanaf achter geschroefd door
vuren plank 28mm dik

garantieplex 12mm dik
ventilerend aanbrengen

gootklossen 59x121 mm.
h.o.h. ca. 500 mm.
tevens aan dakelementen verankeren

zink nr. 14

detail 1

detail 2

gew. beton volgens berekening
constructeur

werkvloer

open stootvoeg
minimaal 1/1m

betonblokken dikte volgens opgaaf
constructeur

hoogte minimaal 600 i.v.m.
kruipruimte

oplegrubber

keramische pannen

verduurzaamde panlatten

waterkerende, dampdoorlatende folie

prefab dakelementen dubbelschalig,
Isovlas type VRD W2HV 12V RC 6,0 34x246,
Rc = 6,0m²K/W

kapconstructie volgens berek. constr.

bekistingsplaatvloer volgens
berekening fabrikant

70mm cementdekvloer

oplegvilt

rollaag 10mm.
terugliggend

open stootvoeg
minimaal 1/1m

Isolatie, Kingspan Therma TW50 isolatieplaten
Rc = 4,5 m²K/W

PorisoStuc H+D
dikte volgens opgaaf constructeur

Baksteen

geisoleerde kanaalplaatvloer
volgens berekening fabrikant
Rc 3,5 m²K/W

-vloerafwerking
-cementdekvloer 70mm dik met vloerverwarming
-Isolatie Floormate 200 30mm dik

- opstand
- dakbedekking
- isolatie Rc 6,0 m²K/W
- dampremmer PE folie
- afschotlaag
- breedplaatvloermuurplaat

pur

Alle maten, tekeningen, etc. voor start 1e werkzaamheden t.b.v. bouwwerk controleren en zo nodig aanpassen!
Alle constructieve werken volgens nadere berekening constructeur!
Erfgrenzen voor eerste werkzaamheden t.b.v. bouwwerk (laten) uitzetten en zonodig maatvoering aanpassen!
Bouwplan uitvoeren volgens de voor dit plan geldende (bouw)regelgeving!
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principe detail voordeur

- opstand
- dakbedekking
- isolatie Rc 6,0 m²K/W
- dampremmer PE folie
- underlayment 18 mm dik
- houten balklaag volgens berekening constructeur,
  op afschot
- gipsplaat op regelwerk
- stucwerkzinken afdekkap

aflopend naar dakvlak

zinken omlijsting

Western red cedar 28mm dik
met sierlijst vanaf achter
geschroefd door vuren plank
28mm dik

gew. beton volgens berekening
constructeur

werkvloer

betonblokken dikte volgens opgaaf
constructeur

hoogte minimaal 600 i.v.m.
kruipruimte

oplegrubber

garantieplex 12mm dik
ventilerend aanbrengen

Isolatie, Kingspan Therma TW50 isolatieplaten
Rc = 4,5 m²K/W

PorisoStuc H+D
dikte volgens opgaaf constructeur

Baksteen

bekistingsplaatvloer volgens
berekening fabrikant

bekistingsplaatvloer volgens
berekening fabrikant

pur

open stootvoeg
minimaal 1/1m

zinken afdekkap
aflopend naar dakvlak

detail 3

detail 4

detail 5

detail 6
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