
- OC-plan of EPDM dakbedekking, met afwerkprofiel tpv. dakranden.

- Sandwichpaneelplaten 60 mm. dik, staalplaatdikte 0,60 mm.

- Vurenhouten balklaag 71 x 221 mm. ± 1.000 mm. hoh.
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- Sandwichpaneelplaten 60 mm. dik, staalplaatdikte 0,60 mm.

- Vurenhouten balklaag 71 x 221 mm. ± 900 mm. hoh.
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Stalen dakpaneelplaten fabr. JORISIDE JI ONDU ECO PIR

staalplaatdikte 0,60 mm.Kerndikte 60 mm. kernmateriaal PIR

Coating buitenzijde Plastisol, laagdikte 200 mu.

Binnenzijde Aluminium folie standaard wit. Brandklasse B-S2-DO conform NEN-EN 13501-1

Vurenhouten gordingen 71/ 96 x 221 mm. kwaliteit C24 Noord Europees.

Stalen spanten vrije overspanning, kolommen HEA-200, liggers IPE-300.

Staalkwaliteit S-235JR, kolommen en liggers gestraald en 2x gemenied.

- Stalen ligger IPE-200 + koppelkoker

  80x80x3 mm. naar spantligger.

OPMERKING  : Naden sandwichpanelen vloer,wand,plafond

                          luchtdicht afpurren.

- WBP triplex 22 mm. dik, of sandwichpaneelplaten 60 mm. dik.

- Vurenhouten balklaag 71 x 221 mm. ± 1.000 mm. hoh.

- PVC ventilatiekoker met meetventilator.

  Koker rondom geisoleerd met glaswol 120 mm. dik.

- Houten regels 50x70 mm. en 50x150 mm. opgehangen dmv. kettingen aan balklaag / gordingen.

- Isolatieplaten seltaan megaplus o.g. dik 30 mm. (brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)

  met aan weerszijden alu-folie 50 micron. PVC-H profielen in naden platen.

  Plafondplinten langs wanden.

LUCHTINLAAT  :

- Stalen gegalvaniseerde beugels van hoekstaal 75x75x8 mm. ± 800 mm. hoh.

  waartegen regelwerk 35x100 mm. en stalen damwandprofielplaten 1035x35 mm.

  staalplaatdikte 0,63 mm. met plastisol coating laagdikte 200 mu.

- Tegen voetgording en muurplaat 35x300 mm. centraal bedienbaar ventilatiegordijn.

- Onderzijde "boekenplank " van wbp triplex 22 mm. dik, bevestigd op L beugels 800 mm. hoh.

  Tevens tussenschotjes van WBP-triplex 22 mm. dik. 800 mm. hoh.
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- Houten regels 50x150 mm. 1.000 mm. hoh.

- Isolatieplaten seltaan megaplus o.g. dik

  30 mm. (brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)

  met aan weerszijden alu-folie 50 micron.

  PVC-H profielen in naden platen.

  Plafondplinten langs wanden.

- prefab dichte betonplaten

  dikte 100 mm.

- beton afwerkvloer 50 mm. dik,

  met krimpnet Ø 5-150-150 mm.

- prefab betonwand dikte 100 mm. hoogte 1.200 mm.

  betonwand bevestigd aan stalen spantkolommen.

- kalkzandsteenblokken  M100 / 240

  platvol gevoegd.
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- spouwisolatie fabr. Rockwool type

  Rockfit 433 HP 75 mm. dik.

- Polyester bakgoot  fabr. Ubbink o.g

  205 mm.  in term. verzinkte  gootbeugels

  h.o.h. ±600 mm

- buitenwanden met wapening

  Ø 8-150-150 mm.,staalkwaliteit B-500A

stekeind L300-400 mm.

met stalen kimplaat voor water-

dichte aansluiting vloer - wand

- kalkzandsteenblokken  M100 / 240

  platvol gevoegd.

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA3

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA3

- RVS-voertrog 450 mm. - RVS-voertrog 450 mm.- RVS-voertrog 450 mm.

- prefab betonroosters  dikte 100 / 120 mm.

  roosters met gleufbreedte 20 mm. , stroefheid 60 leroux

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA3

- prefab betonwand dikte 100 mm. hoogte 1.200 mm.

  betonwand bevestigd aan stalen spantkolommen.

- kalkzandsteenblokken  M100 / 240

  platvol gevoegd.
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- spouwisolatie fabr. Rockwool type

  Rockfit 433 HP 75 mm. dik.
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- prefab dichte betonplaten

  dikte 100 mm.

- beton afwerkvloer 50 mm. dik,

  met krimpnet Ø 5-150-150 mm.
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- Kolom HEA-140, ligger HEA-240

  staalkwaliteit S-235 JR, gegalvaniseerd.
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- OC-plan of EPDM dakbedekking, met afwerkprofiel tpv. dakranden.

- Sandwichpaneelplaten 60 mm. dik, staalplaatdikte 0,60 mm.

- Vurenhouten balklaag 71 x 221 mm. ± 1.000 mm. hoh.
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- Sandwichpaneelplaten 60 mm. dik, staalplaatdikte 0,60 mm.

- Vurenhouten balklaag 71 x 221 mm. ± 900 mm. hoh.

- stalen vlakke nok met foamfillers
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- kalkzandsteenblokken  M100 / 240

  gestucadoord.

Werk:

Opdrachtgever:

Schaal:
Datum:
Getekend:

Gewijzigd:

Postbus 30
5469 ZG Erp

Tel: 088 - 423 21 32
Fax: 0413 - 21 32 39

.

Dhr.  C.A en J.F.J.M. van Gurp
Mastdreef  19
4838  EK  Breda.

1 : 20
03-10-2018

G. vd. R.

DETAILTEKENINGOnderwerp:



Gewijzigd:

Blad:           5.
Gewijzigd:
Formaat  :  1376 x 841

Projectleider:

Tekening behorende bij Omgevingsvergunning
Activiteit Bouwen voor nieuwe vleesvarkensstal,
aan de Mastdreef 19 te Breda

René van Lieshout
mob.: 06 - 22 41 93 55
email: r.v.lieshout@
FGbedrijfsontwikkeling.nl

wjoo
Rechthoek

wjoo
Rechthoek

wjoo
Bijlage bij besluit


