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bouwpeil t.o.v. N.A.P.

algemene paalgegevens

grondmechanisch rapport
rapportnummer
rapportdatum

betonsterkteklasse
milieuklasse

: Geosonda
: 18069822-1348-1
: 6 november 2018

: C20/25
: XC2, XC4

: geschat +2500 mm
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. ok. fundering

bk. paal

let op!
paalkop vrijmaken van vuil, voor stort fundering

voetafm.

p
a
a
lw

a
p
e
n
in

g
vo

lg
e
n

s
 o

p
g

a
ve

 le
ve

ra
n
c
ie

r

sondeerpunten

: sondering niet uitgevoerd

: sondering uitgevoerd

: sondering uitgevoerd met kleefmeting

palen dienen te worden berekend op 50mm excentriciteit

algemene gegevens

bouwpeil t.o.v. N.A.P.

hoofddraagconstructie

afmetingen in mm en belastingen in kN en m

tenzij anders is aangegeven

: 90 min.

: geschat +2500 mm

min. brandwerendheid hoofddraagconstructie:

zie ook algemene bladen 15-0a[nr.] voor o.a. renvooi, staalbehandeling, geveldilataties, -lateien, .....

vluchtwegen : 30 min.

funderingsbalken en poeren

betonsterktekasse : C30/37

dragende metselwerk wanden
weergave :

kwaliteit : CS12

onderop op + onder

stalen kolommen en liggers

  - constructiestaal : S235JRG2, (NEN-EN 10027)

  - geïntegreerde ligger : S355J2H, (NEN-EN 10027)

  - buizen, kokers warm gevormd : S275JRH, (NEN-EN 10210)

  - bouten en ankerbouten : 8.8 en 4.6

maat ruwe vloer tot vloerpeil

vloerdikte t.p.v. oplegging

bovenzijde ruwe vloer

000+00

0000+

vloertype : geïsoleerde ribbenvloer

betonsterkteklasse : min. C35/45

:

:

:

vloer
:weergave

milieuklasse : XC1

milieuklasse : XC2

:weergave
balk  b x h poer  b x h x l

:weergave

kwaliteit

doorvoergebieden
weergave :

leidingschacht meterkast

dragende metselwerk wanden
weergave :

kwaliteit : CS20

onderop op + onder

prefab kolommen
weergave :

betonsterkteklasse : min. C35/45

onderop op + onder

milieuklasse : XC1
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