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Ovaal

j.grisnich
Rechthoek

j.grisnich
Notitie

j.grisnich
Rechthoek

j.grisnich
Rechthoek

j.grisnich
Toelichting
Opslag van maximaal 50 m3 grond in berm.
Opslag van grond      (overnacht)

j.grisnich
Toelichting
rijplaten afmeting 3x6 m
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek

j.grisnich
Rechthoek

j.grisnich
Toelichting
Kraan 13t op draglineschotten

j.grisnich
Toelichting
Beunbak en duwboot

j.grisnich
Tekstvak
Dwarsprofiel kade 1.

j.grisnich
Veelhoek

j.grisnich
Toelichting
draglineschotten lengterichting op kade
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek
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Rechthoek

j.grisnich
Rechthoek

j.grisnich
Toelichting
draglineschotten dwarsrichting op 
kade

j.grisnich
Veelhoek

j.grisnich
Veelhoek

j.grisnich
Toelichting
Hoogte aanvulling maximaal 70 cm

j.grisnich
Tekstvak
Foto huidige situatie

j.grisnich
Lijn

j.grisnich
Tekstvak
Berekening belasting op de kade ter plaatse van de overslag locatie.

Oppervlakte 6 st. draglineschotten                  48m2

Kraan 13t                                                           270,83kg/m2
Schotten 8m1 op de kade                                175kg/m2                                                                       
Schotten 6m1                                                    175kg/m2
Totaal    Kg/m2                                                  620kg/m2

Totaal    Kn/m2                                                  6,2Kn/m2




j.grisnich
Stempel

j.grisnich
Stempel

j.grisnich
Oppervlak
85,36 m² 

j.grisnich
Toelichting
overslag locatie in gebruik van 7-12-2018 tot 31-12 2018


j.grisnich
Pijl

j.grisnich
Pijl

j.grisnich
Veelhoek lijn

j.grisnich
Toelichting
vaarroute richting grote Heicop en vice versa.

j.grisnich
Tekstvak
1

j.grisnich
Tekstvak
Voor start werkzaamheden maken wij een inmeting van het onderwatertalud ter hoogte van de laad/loslocatie om de situatie voor aanleg van de kade vast te leggen. Na aanleg voeren wij een oplevermeting uit welke wij verstrekken aan AGV

j.grisnich
Tekstvak
Vanwege de ligging van de laad/loslocatie in een doolopende watergang is het niet nodig een stremming van overig vaarverkeer af te kondigen. Overig vaarverkeer kan ten alle tijden doorgang hebben.

j.grisnich
Pijl



j.grisnich
Veelhoek lijn

j.grisnich
Toelichting
vaarroute richting grote Heicop en vice versa.

j.grisnich
Tekstvak
2



j.grisnich
Veelhoek lijn

j.grisnich
Omtrek
84,12 m 

j.grisnich
Toelichting
locatie noodreparatie uit te voeren tussen 7-12 en 31-12-2018
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Stempel
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Pijl
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Pijl



j.grisnich
Tekstvak
Detail uitvoeringslocatie Bijleveld

j.grisnich
Omtrek
173,65 m 

j.grisnich
Toelichting
locatie noodreparatie uit te voeren tussen 7-12 en 31-12-2018
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Maatlijn
27,6 m 
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Rechthoek

j.grisnich
Rechthoek

j.grisnich
Toelichting
Duwboor Conver afmeting: 4,8x1.95x1.00

j.grisnich
Toelichting
Beunbak Attack 50/51 afmeting: 20.00x3.8x1.10

j.grisnich
Tekstvak
Voor start werkzaamheden maken wij een inmeting van het onderwatertalud ter hoogte van het werkvak om de situatie voor aanleg van de kade vast te leggen. Na aanleg voeren wij een oplevermeting uit welke wij verstrekken aan AGV

j.grisnich
Tekstvak
Vanwege de breedte van de breedte van de watergang is het niet nodig een stremming van overig vaarverkeer af te kondigen. Overig vaarverkeer kan ten alle tijden doorgang hebben.
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Stempel

j.grisnich
Pijl

j.grisnich
Maatlijn
3,8 m 




