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BEGANE GROND  NIEUWBOUW /  UITBREIDING
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OPSLAGRUIMTE

0.1
Prefab betonplaten

Lichte industriefunctie

1100 m2

Staalconstructie
Nieuwbouw /  uitbreiding bedri jf sruimte:

Bebouwd oppervlak  = 1100,00 m2
Inhoud gebouw = 8510,00 m2
Gebruiksoppervlak  = 1100,00 m2

Gebruiksfunctie:
Lichte Industriefunctie = 1100,00 m2
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Prefab betonplaten
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Dakli jn overkapping Dakli jn overkapping

Nieuwbouw /  Uitbreiding bedri jf sruimte

Stramien 4 is 230 mm uit  buitenzi jde prefab betonwanden
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Straatwerk taludStraatwerk  talud

Tussenwand
Stalen damwand beplating

HWA HWA HWA HWA

Hemelwateraf voeren door  derde op bestaande schoonwater  riolering aan te sluiten

Deze tekening niet  gebruiken voor  uitvoering van enige werkzaamheden
Staalconstructie-  en funderingsberekeningen, volgens opgave constructeur.
 
Gegevens met  betrekking tot  EPG, Daglicht  en Ventilatie (indien van toepassing)
volgens nader  in te dienen berekeningen.
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01-04-2019

BEGANE GROND -  BEST A AND

NIEUWBOUW  /  UITBREIDING BEDRIJFSRUIMTE TE NIEUWEGEIN

I.O.V.  JOS SCHOLMAN GROEN B.V.
Postbus   1458

3430  BL    NIEUWEGEIN

H A RDEM A N  VEENEND A A L,  ORDERNUMMER:  39115

NEN-NORMERING
Constructieve veiligheid:

Brandbeperking vluchtroutes:

Inbraakwerendheid:

Geluidsbescherming:

Vochtwering/regenwerendheid:

Af voer  vuilwater /hemelwater:

Luchtverversing:

NEN-EN 1990/1991/1992/

1993/1994/1995/1996/

1997/1998/1999

NEN 1775/6062/6063/

6064/6065/6066

NEN 5087/5096

NEN 5077

NEN 2778

NEN 3215/7013

NEN 1087/8087

Verbrandingslucht toevoer /

rookgasaf voer:

 

Meterruimte:

 

Thermische isolatie:

 

Luchtdoorlatendheid:

 

Energieprestatie:

 

Drinkwater-installatie:

 

Electra-installatie:

 

CV-installatie:

NEN 2757/8757

 

NEN 2768

 

NEN 1068

 

NEN 2686

 

NEN 2916/5128

 

NEN 1006

 

NEN 1010/1041

 

NEN 3028/1078

EPC-EISEN INDIEN VAN TOEPASSING

GEBOUWGEGEVENS MATERIALEN EN KLEUREN
Onderdeel:

Dak:
Dakrand Hal:
Staalconstructie:
Gevels:
 
Hemelwateraf voer:

Materiaal:
 
Stalen prof ielplaten
Gezet  staalplaat
Verzinkt  staal
Stalen damwandbeplating
 
Kunststof  P.V.C.

Rc-waarde gevels:
Rc-waarde hellend dak:
Rc-waarde plat  dak
Rc-waarde vloer:
U-waarde beglazing:

minimaal  4,50 m2K/W
minimaal  6,00 m2K/W
minimaal  6,00 m2K/W
minimaal  3,50 m2K/W
maximaal 1,65 W/m2K

Bebouwingsoppervlakte:  1100 m2
Bruto inhoud:  8510 m3
 

Bouwbesluit  Toetsing:
Timax bouwbesluitadvies
Rappor t:

Kleur:
 
Aluzink
Aluzink
Naturel
Wit
 
Gri js

Kleurcode:
 

RAL
 
RAL 9016

VEILIGHEIDSMA ATREGELEN

P.S.

Een zi jde van een constructieonderdeel die grenst  aan de binnenlucht  heef t  een volgens
NEN 6065 bepaalde bi jdrage tot  brandvoor tplanting. Een extra beschermde vluchtroute dient  te
voldoen aan brandklasse 2, en alle overige dinen te voldoen aan brandklasse , met  een
rookdichtheid volgens NEN 6066 van van ten hoogste 10m-1.

Een zi jde van een construtieonderdeel die grenst  aan de binnenlucht  in een besloten ruimte
waardoor  een beschermde route voer t  heef t  een rookproductie volgens NEN 6066 van ten
hoogste 5,4m-1.
Een zi jde van een constructieonderdeel die grenst  aan de buitenlucht, van een bouwwerk
waar van een voor  personen bestemde vloer  ten minste 5 m boven het  meetniveau ligt, voldoet
vanaf  het  aansluitende terrein tot  een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald
volgens NEN-EN 13501-1. 4. Deze eis geldt  niet  voor  de bovenzi jde van een dak.

Een deur, raam, kozi jn of  een daaraan geli jk  te stellen constructieonderdeel dient  te voldoen
volgens NEN-EN 13501-1 aan brandklasse D.
Een voor  personen bestemde vloer, een trap of  een hellingbaan heef t  een volgens NEN 1775
bepaalde bi jdrage tot  brandvoor tplanting van klasse T3 en een rookproductie met  een volgens
NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1. Indien het  een extra beschermde
vluchtroute betref t  dient  de bi jdrage tot  brandvoor tplanting te voldoen aan klasse T1.

Loopafstanden van vluchtroutes conf orm bouwbesluit  ar tikel 2.102

De vri je doorgang van alle toegangen tot  ruimten dient  volgens ar tikel 2.107 van het  bouwbesluit
minimaal 850mm breed te zi jn, met  een hoogte volgens tabel 2.101 van minimaal 2100mm of
2300mm (afhankeli jk  van de gebruiksfunctie).
 
De brandwerendheid van doorvoeringen door  brandwerende wanden en/of  vloeren dienen geli jk  te
zi jn aan die van de betref fende wand of  vloer, conf orm NEN 6069 en/of  NEN-EN 1366-3
en 1366-4.

Deur  welke  te  open is  zonder  gebruik  te  maken van losse hulpmiddelen, bi jv. sleutels.
Dit  d.m.v. een dr aaiknopcilinder  of  geli jk waar dig.

Vlucht weg aanduidingsbor d, uit voer ingen van de  symbolen "UIT"  en "NOODUITGANG"
conf orm de pic togr amen zoals  vermeld in de NEN 6088. Pr o jec ter ing conf orm
hoof dstuk  11 van het  boek werk  "Br andveiligheidsinstallat ies", van de Neder landse
Ver eniging voor  Br andweer zor g en Rampenbestr i jding (NVBR), en de NEN-EN 1838.

Handblusser, inhoud en t ype conf orm NEN 2559.

60 minuten br andwer end tegen br anddoor slag en br andover slag (WBDBO),
conf orm NEN 6068.

Zelf sluitend deur, welke (in combinatie  met  het  kozi jn)  60min. br andwer end is  (WBDBO).

Br andslanghaspel welke voldoet  aan het  gestelde in hoof dstuk  3 van het  boek werk
"Br andveiligheidsinstallat ies", van de  Neder landse Ver eniging voor  Br andweer zor g en
Ramenpenbestr i jding (NVBR).
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Behorend bij besluit met zaaknummer: 765247
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Deze tekening niet  gebruiken voor  uitvoering van enige werkzaamheden
Staalconstructie-  en funderingsberekeningen, volgens opgave constructeur.
 
Gegevens met  betrekking tot  EPG, Daglicht  en Ventilatie (indien van toepassing)
volgens nader  in te dienen berekeningen.
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GEVELS -  DOORSNEDE -  DET AILS

NIEUWBOUW  /  UITBREIDING BEDRIJFSRUIMTE TE NIEUWEGEIN

I.O.V.  JOS SCHOLMAN GROEN B.V.
Postbus   1458

3430  BL    NIEUWEGEIN

H A RDEM A N  VEENEND A A L,  ORDERNUMMER:  39115

WESTGEVEL ONGEWIJZIGD

OOSTGEVEL    NIEUWBOUW /  UITBREIDING OVERKAPPING

ZUIDGEVEL   NIEUWBOUW /  UITBREIDING OVERKAPPING
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OPSLAGRUIMTE

Prefab betonplaten

Lichte industriefunctie

A

A

Dakli jn overkapping

Nieuwbouw /  Uitbreiding bedri jf sruimte

Prefab betonplaten

Aluminium industrie dakgoot
type 205

Staalconstructie
Zwaar  verzinkt

Gezet  stalen windveer, dik  0,70mm
Aluzink 185 gr /m2

Dakli jn overkapping

NOORDGEVEL    NIEUWBOUW /  UITBREIDING OVERKAPPING

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Stalen tussenwand

Straatwerk  taludStraatwerk  talud

±0.00

6300

-1200
Bovenzi jde betonvloer
grote bedri jf sruimte

Bovenzi jde dakrand werkplaats
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-1200
Bovenzi jde betonvloer
grote bedri jf sruimte

Bovenzi jde dakrand werkplaats
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Bestaande bedri jf sruimte

Maatvoering in het  werk  te bepalen
4

8100

NEN-NORMERING
Constructieve veiligheid:

Brandbeperking vluchtroutes:

Inbraakwerendheid:

Geluidsbescherming:

Vochtwering/regenwerendheid:

Af voer  vuilwater /hemelwater:

Luchtverversing:

NEN-EN 1990/1991/1992/

1993/1994/1995/1996/

1997/1998/1999

NEN 1775/6062/6063/

6064/6065/6066

NEN 5087/5096

NEN 5077

NEN 2778

NEN 3215/7013

NEN 1087/8087

Verbrandingslucht toevoer /

rookgasaf voer:

 

Meterruimte:

 

Thermische isolatie:

 

Luchtdoorlatendheid:

 

Energieprestatie:

 

Drinkwater-installatie:

 

Electra-installatie:

 

CV-installatie:

NEN 2757/8757

 

NEN 2768

 

NEN 1068

 

NEN 2686

 

NEN 2916/5128

 

NEN 1006

 

NEN 1010/1041

 

NEN 3028/1078

VEILIGHEIDSMA ATREGELEN

P.S.

Een zi jde van een constructieonderdeel die grenst  aan de binnenlucht  heef t  een volgens
NEN 6065 bepaalde bi jdrage tot  brandvoor tplanting. Een extra beschermde vluchtroute dient  te
voldoen aan brandklasse 2, en alle overige dinen te voldoen aan brandklasse , met  een
rookdichtheid volgens NEN 6066 van van ten hoogste 10m-1.

Een zi jde van een construtieonderdeel die grenst  aan de binnenlucht  in een besloten ruimte
waardoor  een beschermde route voer t  heef t  een rookproductie volgens NEN 6066 van ten
hoogste 5,4m-1.
Een zi jde van een constructieonderdeel die grenst  aan de buitenlucht, van een bouwwerk
waarvan een voor  personen bestemde vloer  ten minste 5 m boven het  meetniveau ligt, voldoet
vanaf  het  aansluitende terrein tot  een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald
volgens NEN-EN 13501-1. 4. Deze eis geldt  niet  voor  de bovenzi jde van een dak.

Een deur, raam, kozi jn of  een daaraan geli jk  te stellen constructieonderdeel dient  te voldoen
volgens NEN-EN 13501-1 aan brandklasse D.
Een voor  personen bestemde vloer, een trap of  een hellingbaan heef t  een volgens NEN 1775
bepaalde bi jdrage tot  brandvoor tplanting van klasse T3 en een rookproductie met  een volgens
NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1. Indien het  een extra beschermde
vluchtroute betref t  dient  de bi jdrage tot  brandvoor tplanting te voldoen aan klasse T1.

Loopafstanden van vluchtroutes conf orm bouwbesluit  ar tikel 2.102

De vri je doorgang van alle toegangen tot  ruimten dient  volgens ar tikel 2.107 van het  bouwbesluit
minimaal 850mm breed te zi jn, met  een hoogte volgens tabel 2.101 van minimaal 2100mm of
2300mm (afhankeli jk  van de gebruiksfunctie).
 
De brandwerendheid van doorvoeringen door  brandwerende wanden en/of  vloeren dienen geli jk  te
zi jn aan die van de betref fende wand of  vloer, conform NEN 6069 en/of  NEN-EN 1366-3
en 1366-4.

Deur  welke te  open is  zonder  gebruik  te  maken van losse  hulpmiddelen, bi jv. sleutels.
Dit  d.m.v. een dr aaiknopcilinder  o f  geli jk waar dig.

Vlucht weg aanduidingsbor d, uit voer ingen van de symbolen "UIT"  en "NOODUITGANG"
conf orm de  pic togr amen zoals  vermeld in de NEN 6088. Pr o jec ter ing conf orm
hoof dstuk  11 van het  boek werk  "Br andveiligheidsinstallaties", van de  Neder landse
Ver eniging voor  Br andweer zor g en Rampenbestr i jding (NVBR), en de  NEN-EN 1838.

Handblusser, inhoud en t ype  conf orm NEN 2559.

60 minuten br andwer end tegen br anddoor slag en br andover slag (WBDBO),
conf orm NEN 6068.

Zelf sluitend deur, welke (in combinat ie  met  het  kozi jn) 60min. br andwer end is  (WBDBO).

Br andslanghaspel welke voldoet  aan het  gestelde  in hoof dstuk  3 van het  boek werk
"Br andveiligheidsinstallaties", van de  Neder landse  Ver eniging voor  Br andweer zor g en
Ramenpenbestr i jding (NVBR).

EPC-EISEN INDIEN VAN TOEPASSING

GEBOUWGEGEVENS MATERIALEN EN KLEUREN

Rc-waarde gevels:
Rc-waarde hellend dak:
Rc-waarde plat  dak
Rc-waarde vloer:
U-waarde beglazing:

minimaal  4,50 m2K/W
minimaal  6,00 m2K/W
minimaal  6,00 m2K/W
minimaal  3,50 m2K/W
maximaal 1,65 W/m2K

Bebouwingsopper vlakte:  1100 m2
Bruto inhoud:  8510 m3
 

Bouwbesluit  Toetsing:
Timax bouwbesluitadvies
Rappor t:

Onderdeel:

Dak:
Dakrand Hal:
Staalconstructie:
Gevels:
 
Hemelwateraf voer:

Materiaal:
 
Stalen prof ielplaten
Gezet  staalplaat
Verzink t  staal
Stalen damwandbeplating
 
Kunststof  P.V.C.

Kleur:
 
Aluzink
Aluzink
Naturel
Wit
 
Gri js

Kleurcode:
 

RAL
 
RAL 9016

Stalen zwaar  verzinkte C300 prof ielen

Prefab betonplaten

Bestaande bedri jf sruimte

Aluminium industrie dakgoot

type 205

Staalconstructie

Betonopstor ting

Stalen dakprof ielplaten

Type 32 /  1000D, dik  0,70mm

Aluzink  185 gr /m2

DETAILS

DETAIL 1

Staalconstructie volgens opgave staalconstructeur

6300+

DETAIL 2

DETAIL 3

DETAIL 4

1200-

Peil = 0.00 = Bovenzi jde betonvloer  bestaande bedri jf sruimte

Bestaande bedri jf sruimte

Aluminium industrie dakgoot

type 205

DETAIL 5
T.p.v. overheaddeur  dubbele C300 prof iel toepassen
Opdat  er  in de dakconstructie minimaal 200 mm wateraf schot  kan worden aangebracht

Overheaddeur, hoog 7000 mm

Stalen zwaar  verzinkte C400 prof ielen

4
8

5

Profiel afdichtingsband

Gezet  stalen dakrand

Kleur  als bestaande dakran

Blauw

5000 3450 1550

±0.00

9450

-1200

5800

6300

Stalen zwaar  verzinkte C400 prof ielen

Prefab betonplaten

Bestaande bedri jf sruimte

Aluminium industrie dakgoot
type 205

Staalconstructie

Betonpalen
Betonopstor ting

Maatvoering in het  werk  te bepalen

Stalen prof ielplaten
Type 32/1000D, dik  0,70mm
Aluzink  185 gr /m2
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DOORSNEDE A.A.

12
0

0
6

3
0

0

12345

25

Voor  een eensluidend uit treksel, Apeldoorn, 5 maart 2019
De bewaarder  van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit  uit treksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster  en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bestaande bebouwing

OPEN OVERKAPPING  GEHEEL TEN BEHOEVE VAN PARKEREN VOERTUIGEN
GEEN WIJZIGING IN BESTAANDE PARKEERNORMEN
 
JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN,  MORSEBAAN 1,  3439 NA   NIEUWEGEIN

Nieuwbouw open overkapping

02-04-2019
09-05-2019
24-06-2019


