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datum:  24 augustus 2018 

project:  Gebouw “van Uden”

  

onderwerp: uitgangspunten brandveiligheidsvoorzieningen   

Historie: 

Het gebouw voldoet aan het gestelde uit het bouwbesluit bestaand bouw.  

In het verleden is het gebouw reeds aangepast aan de eisen van bestaande bouw.  

Het gebouw is een rijksmonument.   

Onze uitgangspunten zijn: 

  

De begane grond en kelder vallen buiten de aanvraag daar hier geen wijzigingen 

optreden t.o.v. de huidige situatie;  

De hoofddraagconstructie heeft een tijdsduur tot bezwijken van minimaal 60 minuten;   

De hoogste gelegen vloer ligt op ca. 20,4m;  

In de bestaande situatie zijn op de begane grond, eerste verdieping en tweede 

verdieping kantoorfuncties gelegen. Op de derde, vierde en vijfde verdieping zijn het 

woonfuncties;  

In de nieuwe situatie worden de kantoorfuncties van de eerste en tweede verdieping 

gewijzigd in een woonfunctie. Iedere verdieping krijgt maximaal één woning. De 

bovenste woning bestaat uit twee lagen. Dus in totaal 4 woningen. 

De woningen zijn brandcompartimenten en tevens (beschermde) 

subbrandcompartimenten;  

Om het rechtens verkregen niveau te bepalen is navraag gedaan of er vergunningen zijn 

waarop een brandcompartimentering staat aangegeven. Deze zijn niet aanwezig in het 

stadsarchief. Op de pandkaarten worden een aantal vergunningen aangegeven waarbij 

de meest recente uit 1966 dateert. Ook na 2000 zijn er geen nieuw bouw-

/omgevingsvergunningen afgegeven volgens het stadsarchief. Hierdoor is het 

uitgangspunt voor dit rijksmonument op bouwbesluit 2012, bestaande bouw bepaald;  

(Zie ook de pandkaarten in de bijlage en tekening uit 1966)  

De afstand van het bovenste appartement tot aan de openbare straat wijzigt niet;  

Vanuit iedere woning kan er door twee trappenhuizen gevlucht worden. Het 

hoogteverschil dat in het trappenhuis wordt overbrugt vanuit de hoogste woning is meer 

dan h>12,5, echter is artikel 2.114. lid 3 uit bouwbesluit 2012 niet aangestuurd voor 

woningbouw. Hierdoor zijn de trappenhuizen reguliere vluchtrouten zonder aanvullende 

status;   

De scheiding tussen een brandcompartiment en de vluchtroute heeft een wbdbo van 30 

minuten;  
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De woningtoegangsdeur vanuit de gemeenschappelijke verkeersruimte naar de 

appartementen worden als niet zelfsluitend uitgevoerd, overige deuren in 

brandscheidingen zijn zelfsluitend;  

De appartementen uitvoeren met rookmelders (stand alone) conform NEN 2555;  

De lift is een bestaande lift, niet zijnde een brandweerlift;  

De elektriciteit- en noodstroomvoorziening van de gemeenschappelijke verkeersruimten 

voldoen aan het gestelde in het bouwbesluit;  

Positie brandkraan conform bestaande positie in de straat;  

Het risico op brandoverslag is onderzocht door middel van een berekening in het 

programma Pintegraal. Als maatgevende plattegrond is de eerste verdieping gekozen in 

verband met de kleinere gevelopening. De waarden van de stralingswaarden blijven 

binnen de gestelde norm van 15,0 Kw/m2. De berekening is in de bijlage toegevoegd;                                         
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Bijlage: 

Pandkaarten en tekeningen vergunning 1966   
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Bijlage :  

brandoverslagberekening 



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : A.25.98

Project     : van Uden

Variant     : 

Bestand   : D:\WERK\AUden\Reken\overslag van uden.NPR

Bestandsdatum : 27-08-2018 22:19:10

Print datum : 27-08-2018 22:19:36

: 1

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

verd1 Ø001 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 5,76068_2016

verd1 Ø001 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 7,36068_2016

verd1 Ø001 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 7,06068_2016

verd1 Ø002 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 7,36068_2016

verd1 Ø002 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 8,06068_2016

verd1 Ø002 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 6,96068_2016

verd1 Ø003 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 7,96068_2016

verd1 Ø003 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,66068_2016

verd1 Ø003 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 9,96068_2016

verd1 Ø004 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,16068_2016

verd1 Ø004 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 11,56068_2016

verd1 Ø004 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,06068_2016

verd1 Ø005 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 9,86068_2016

verd1 Ø005 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,36068_2016

verd1 Ø005 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 7,46068_2016

verd1 Ø006 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 7,66068_2016

verd1 Ø006 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 11,26068_2016

verd1 Ø006 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,86068_2016

verd1 Ø007 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 11,06068_2016

verd1 Ø007 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 12,96068_2016

verd1 Ø007 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 11,66068_2016

verd1 Ø008 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 11,66068_2016

verd1 Ø008 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 13,16068_2016

verd1 Ø008 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 11,56068_2016

verd1 Ø009 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 11,56068_2016

verd1 Ø009 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 12,76068_2016

verd1 Ø009 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,76068_2016

verd1 Ø010 Linksonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,46068_2016

verd1 Ø010 Middenonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 10,86068_2016

verd1 Ø010 Rechtsonder Ok0,00 4,43 0,00 0,0 6,96068_2016



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)
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BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

verd1 16,99 2,72 3,76 Nee 0,00 30 0,67 tg_11 tg_10 tg_9 tg_6 tg_5 tg_4 tg_3 tg_2 tg_1 tg_0
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Wanddikte

tg_0 -16,30 10,60 -19,00 10,60 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_1 -16,30 9,40 -16,30 10,60 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_2 -15,60 9,40 -16,30 9,40 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_3 -15,60 7,10 -15,60 9,40 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_4 2,90 7,10 -15,60 7,10 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_5 2,90 -3,20 2,90 7,10 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_6 -4,60 -3,20 2,90 -3,20 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_9 -4,60 -6,40 -4,60 -3,20 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_10 -19,00 -6,40 -4,60 -6,40 4,43 90,00 ,00 ,000

tg_11 -19,00 10,60 -19,00 -6,40 4,43 90,00 ,00 ,000
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

Ø001 1,10 ,93 ,50 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø002 1,90 ,93 ,50 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø003 3,60 ,93 ,95 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø004 4,80 ,93 ,95 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø005 6,00 ,93 ,95 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø006 9,50 ,93 1,20 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø007 10,90 ,93 1,20 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø008 12,30 ,93 1,20 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø009 13,70 ,93 1,20 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø010 15,10 ,93 1,20 2,60 ,00 ,00 Opgaand tg_11 verd1

Ø011 1,09 ,93 3,60 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_5 verd1

Ø012 5,90 ,93 ,90 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_5 verd1

Ø013 6,90 ,00 1,00 3,23 ,00 ,00 Opgaand tg_5 verd1

Ø014 8,00 ,93 ,90 2,30 ,00 ,00 Opgaand tg_5 verd1



Figuren rekenmodel brandoverslag NEN 6068

Bestand   : D:\WERK\AUden\Reken\overslag van uden.NPR

Print datum : 27-08-2018 22:19:36

Pintegraal versie : V6.1p_standaard  © PeutzData 2001, 2017

Licentie : Marge Advies en Bouwbegeleiding : 5


