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Optie 1
Berlinerwand HE400B met draglineschotten 3000x1000x200 mm (binnenzijde remmingwerk)

Optie 2
AZ26-700 gestaffeld lengte 17.600 mm & 8.000 mm (binnenzijde remmingwerk)

Optie 3 & 4
AZ26-700 17.600 mm















 

 

 

 

 

 

 







Haarlemmerplein 34 
1015 VB Amsterdam 

Open van 8:00 -22:00 

 



 









Id Taaknaam Resourcenamen Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken

1 Mijlpalen 0 dagen maa 22-10-18 maa 22-10-18

2 Start overleg 0 dagen maa 22-10-18 maa 22-10-18

3 Voorbereiding 26,13 dagen maa 17-9-18 din 23-10-18

4 Werkplan (incl. scheepsvaartmaatregelen en tekeningen 
ruimtebeslag gedurende uitvoering)

De Klerk 3 dagen don 11-10-18 maa 15-10-18 2

5 Beoordelingstermijn Opdrachtgever 2 dagen don 11-10-18 woe 17-10-18 4

6 Uitvoeren Flora en Fauna onderzoek Opdrachtgever 5 dagen maa 1-10-18 din 23-10-18 2

7 Afstemming K&L eigenaren Opdrachtgever 1 dag don 11-10-18 din 16-10-18 4

8 Vergunningen (Let op: proceduretijden wijken af 
van formele proceduretijden!)

23,13 dagen maa 17-9-18 don 18-10-18

9 Communicatie omgeving projectgebied, Uitwerking 
BLVC plan 

De Klerk 1 dag don 20-9-18 din 16-10-18 4

10 BBK melding De Klerk 1 dag maa 17-9-18 maa 17-9-18 2

11 BLBI melding De Klerk 1 dag maa 17-9-18 maa 17-9-18 2

12 Omgevingsvergunning Opdrachtgever 2 dagen din 16-10-18 don 18-10-18 9

13 Waternet ontheffing De Klerk 3 dagen maa 17-9-18 woe 19-9-18 2

14 Uitvoering 45 dagen vri 12-10-18 don 13-12-18

15 Verspreiden bewonersbrief Opdrachtgever 1 dag din 16-10-18 woe 17-10-18 9

16 Vrijmaken kade van fietsen / overige objecten Opdrachtgever 1 dag woe 17-10-18 don 18-10-18 15

17 Aanbrengen afzettingen / bouwhek De Klerk 1 dag vri 19-10-18 vri 19-10-18 16GB

18 Foto's maken huidige situatie (0 opname) De Klerk 1 dag vri 12-10-18 vri 12-10-18 4BE-2 dagen

19 Uitvoeren - Sonderingen - 3 st De Klerk 1 dag din 16-10-18 din 16-10-18

20 Aanbrengen trillingsmeters De Klerk 1 dag maa 22-10-18 maa 22-10-18 19GE;17

21 Inmeten werkterrein (wal) - door Fa. Crux Opdrachtgever 1 dag don 18-10-18 vri 19-10-18 23EB-3 dagen

22 Aanvoer  damwand + opbouwen materieel De Klerk 4 dagen din 23-10-18 vri 26-10-18 20

23 Aanbrengen damwand incl overkluizingen De Klerk 15 dagen woe 24-10-18 din 13-11-18 22BE-3 dagen

24 Aanvoer gordingen De Klerk 1 dag woe 14-11-18 woe 14-11-18 23

25 Aanbrengen gordingen De Klerk 8 dagen woe 14-11-18 vri 23-11-18 23

26 Aanbrengen geotextiel De Klerk 1 dag maa 26-11-18 maa 26-11-18 25

27 Aanbrengen klei De Klerk 2 dagen din 27-11-18 woe 28-11-18 26

28 Inmeten en aanbrengen zakbakens De Klerk 1 dag don 29-11-18 don 29-11-18 27

29 Aanbrengen zand De Klerk 4 dagen vri 30-11-18 woe 5-12-18 28

30 Aanpassingen zinkers De Klerk 4 dagen don 6-12-18 din 11-12-18 29

31 Afbreken materieel + afvoer De Klerk 2 dagen woe 12-12-18 don 13-12-18 30

32 Werkzaamheden gereed De Klerk 0 dagen don 13-12-18 don 13-12-18 31

Mijlpalen

Start overleg 

Voorbereiding

4 Werkplan (incl. scheepsvaartmaatregelen en tekeningen ruimtebeslag gedurende uitvoering)

5 Beoordelingstermijn

6 Uitvoeren Flora en Fauna onderzoek 

7 Afstemming K&L eigenaren 

Vergunningen (Let op: proceduretijden wijken af van formele proceduretijden!)

9 Communicatie omgeving projectgebied, Uitwerking BLVC plan 

10 BBK melding

11 BLBI melding

12 Omgevingsvergunning

13 Waternet ontheffing 

Uitvoering

15 Verspreiden bewonersbrief

16 Vrijmaken kade van fietsen / overige objecten

17 Aanbrengen afzettingen / bouwhek

18 Foto's maken huidige situatie (0 opname)

19 Uitvoeren - Sonderingen - 3 st 

20 Aanbrengen trillingsmeters

21 Inmeten werkterrein (wal) - door Fa. Crux

22 Aanvoer  damwand + opbouwen materieel

23 Aanbrengen damwand incl overkluizingen

24 Aanvoer gordingen

25 Aanbrengen gordingen

26 Aanbrengen geotextiel

27 Aanbrengen klei

28 Inmeten en aanbrengen zakbakens

29 Aanbrengen zand

30 Aanpassingen zinkers

31 Afbreken materieel + afvoer

Werkzaamheden gereed

v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m
10 sep '18 17 sep '18 24 sep '18 1 okt '18 8 okt '18 15 okt '18 22 okt '18 29 okt '18 5 nov '18 12 nov '18 19 nov '18 26 nov '18 3 dec '18 10 dec '18 17 dec '18

september 2018 oktober 2018 november 2018 december 2018

Taak

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Movaris

Opdrachtgever

De Klerk

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Externe taken

Externe mijlpaal

18KL05-970083_Overall planning Marnixkade

Project: 18KL05-970083

Datum: 17-10-2018

Versie: 1.0 Concept

Planning onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden

Project: Tenderplanning
Datum: woe 17-10-18





Illustratie werkzaamheden Marnixkade  

 

 





Bijlage 8 Hijsen damwanden  



09

INSTALLATION 
DIAGRAM
FITTING SHACKLE TO ‘U’ SHEET PILE

Indicator bar out - 

Pin retracted - Do not lift!

Hole position to suit 
diameter of 
appropriate shackle

Slide throat of shackle 
over top of sheet pile

Indicator bar in - 
flush with the barrel

Safety pin in
engaged position

Align shackle pin with 
sheet pile lifting hole

Release rope

Place safety ring
(the largest diameter ring)
over the assembly barrel

Ready to lift!



RELEASE DIAGRAM
FITTING SHACKLE TO ‘U’ SHEET PILE

Release rope

Pile correctly 
positioned 1.  Whip the release 

rope away from the 
top of the pile

2.  A firm pull on the 
release rope will 
retract the pin, the 
indicator bar will 
protude out

Ratchet is now 
ready for next lift

10



Bijlage 9 Stabiliteitsberekeningen Amer 1&2 met kraan  
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Ingevoerde Waarden
Naam Onderdeel Gewicht (ton) X (m) Y (m) Z (m) Opp. (m2) Druk (kg/m2)

Amer 1 46 12,5 7,5 0,65 0 0
Amer 2 46 12,5 2,5 0,65 0 0
Draglineschot 9 12,5 5 1,35 0 0
653E-Onderwagen 20 12,5 5 1,9 0 0
653E-Bovenwagen 10 12,5 5 2,6 0 0
653E-Ballast 7 12,5 8,65 3,595 0 0
653E-OW Ballast 2,75 15 4 2 0 0
653E-OW Ballast 2,75 10 4 2 0 0
653E-Giek - 16,3m 7,4 12,5 3,25 7 0 0
653-Last 16,9 12,5 -1 1,5 0 0

Ponton Gegevens
Lengte : 25,05 m.

Breedte :

Holte :

10,00 m.

1,30 m.

Kop geveegd :

Kont geveegd :

Kanten geveegd :

l1 :

l2 :

l3 : h3 :

h2 :

h1 :1,45 m.

1,45 m.

0,00 m.

0,80 m.

0,80 m.

0,00 m.

ja

ja

nee

Projectomschrijving

Watergegevens
Waterdiepte : 4,00 m.



ZwaartepuntsDiagrammen

Diagram X - Y

Diagram X - Z

Diagram Y - Z
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ZwaartepuntsDiagrammen

Diagram X - Y

Diagram X - Z

Diagram Y - Z
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De trimhoek over de kop

Het vrijboord op punt 1

Trimhoek / Vrijboord / Waterdiepte

Het vrijboord op punt 2

De diepgang op punt 2

De diepgang op punt 1

De trimhoek uit de zij

Het vrijboord op punt 3

Het vrijboord op punt 4

De diepgang op punt 4

De diepgang op punt 3

Het vrijboord in het midden

De diepgang in het midden

Door superpositie volgt:

Het vrijboord op punt A

Het vrijboord op punt B

Gecombineerde hoek A-C

Gecombineerde hoek B-D

Het vrijboord op punt C

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-0,02 graden

0,58 m.

-2,88 graden

0,58 m.

0,72 m.

0,72 m.

0,97 m.

0,47 m.

0,33 m.

0,83 m.

0,58 m.

0,72 m.

1,05 graden

1,09 graden

0,83 m.

0,84 m.

0,33 m.

0,32 m.

De diepgang op punt A

De diepgang op punt B

De diepgang op punt C

De diepgang op punt D

:

:

:

: 0,47 m.

0,46 m.

0,97 m.

0,98 m.Het vrijboord op punt D
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Richtlijnen
Volgens NVAF richtlijnen voor drijvend funderingsmaterieel (2. Aanvulling op NEN-EN 791 resp. NEN-EN 996)

- De gemiddelde inzinking van het ponton (diepgang in het midden: 0,72 m. ) is maximaal gelijk aan

- Het vrijboord aan de belast zijde van het ponton bedraagt minimaal 0,30 m. Alleen als de te verwachten 
  golfhoogte minder is dan 0,25 m. mag deze eis worden verlaagd tot 0,15 m.

- Het vrijboord van pontons met open ruimen dient te allen tijden meer dan 0,5 m. te bedragen.

- De gecombineerde hoek van trim en slagzij mag niet meer bedragen dan 2,5 graden.

Ten aanzien van de stabiliteit van op het ponton geplaatste funderingsmachines gelden de volgende aanvullende 
eisen:

1. gerekend moet worden met de werkelijke sprei, respectievelijk vlucht, inclusief de sprei- of vluchtverandering
    als gevolg van de helling van het ponton (geldt voor categorie A t/m D).

    helling van het ponton op te kunnen nemen (geldt voor categorie B t/m D).
2. De capaciteit van de zwenkinrichting moet ruim voldoende zijn om de extra zwenkkrachten ten gevolge van de

    naar 1,6 (geldt voor categorie C en D).
3. De veiligheidsfactor in de stabiliteitsberekeningen dient bij losse funderingsmachines te worden vergroot van 1,5

  hetgeen vermeld staat in de meetbrief of de berekening.

   5,00 + 1,09 = 6,09 graden bedragen (geldt voor categorie C en D).
4. De kantelhoek van los opgestelde funderingsmachines(op onderhavige ponton) moet minimaal 

De op de ponton geplaatste funderingsmachine wordt separaat beoordeeld als machine te land (conform het TCVT
Certificaat van Goedkeuring Funderingsmachines)

De afstand tussen het metacenter en het zwaartepunt van de totale combinatie moet groter zijn dan de helft van
de afstand tussen het zwaartepunt en het vlak: MG>GK/2;

- uit de zij: 11,17 m. > 0,74 m.
- over de kop: 74,26 m. > 0,74 m.



Hoek Momentarm

Stabiliteitsomvang

(graden) (meters)

0
2
4

10
8
6

22
20
18
16
14
12

34
32
30
28
26
24

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

0,365
0,731

1,430
1,100

1,741
1,739
1,708
1,624

1,725
1,696
1,659
1,616
1,568
1,515
1,459
1,400
1,338
1,274
1,207
1,138
1,068
0,996
0,923
0,848
0,772
0,695
0,616
0,537
0,457
0,377
0,296
0,214
0,133
0,051
-0,031

0,000

Hoek Momentarm
(graden) (meters)

1
3
5

11
9
7

23
21
19
17
15
13

35
33
31
29
27
25

37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69

0,548
0,915

1,546
1,285

1,735
1,743
1,728
1,675

1,712
1,679
1,639
1,593
1,542
1,488
1,430
1,369
1,306
1,241
1,173
1,104
1,032
0,960
0,885
0,810
0,733
0,656
0,577
0,497
0,417
0,337
0,255
0,174
0,092
0,010

Het totale moment

De windarm

:

:

0,0 ton.m.

0,00 m.

0,183
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Hellingshoek phi_w

Oppervlak gearceerde vlak (C)

:

:

15 graden

29,4 cm.rad.

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 35,00 graden

Grafiek Stabiliteitsomvang
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Het criterium van de WINDVANG (over de kop)

Maximum Zwaartepuntshoogte

11,55 m.

Het criterium van de WINDVANG (uit de zij)

Het criterium van de OMVANG

Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (over de kop)

Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (uit de zij)

:

:

:

:

:

De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek :

3,98 m.

159,01 m.

5,23 m.

19,35 m.

3,98 m.
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Aantal onderdelen :

Tussenwaarden (1 van 2)

Rekenwaarden voor de lengte en de breedte van het ponton

Lengte :

Rekenwaarden voor de x- en y-waarden van de onderdelen ten opzichte van de middellijnen

:

Breedte :

van het ponton :

Naam Onderdeel X (m) Y (m)

Amer 1 -0,03 2,50
Amer 2 -0,03 -2,50
Draglineschot -0,03 0,00
653E-Onderwagen -0,03 0,00
653E-Bovenwagen -0,03 0,00
653E-Ballast -0,03 3,65
653E-OW Ballast 2,47 -1,00
653E-OW Ballast -2,53 -1,00
653E-Giek - 16,3m -0,03 -1,75
653-Last -0,03 -6,00

10

24,76 m. 10,00 m.
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Gewicht totale combinatie

Totale gewichtsmoment

Tussenwaarden (2 van 2)

Afstand GK

Afstand FK

Gewicht ponton + waterballast

Afstand MF (uit de zij)

Afstand MG (uit de zij)

Totale trimmoment (uit de zij)

Afstand MK (uit de zij)

:

:

:

:

:

:

:

:

: 167,8 tonf.

249,3 tonf.m.

1,49 m.

0,36 m.

-94,3 tonf.m.

12,66 m.

11,17 m.

12,30 m.

Afstand MF (over de kop)

Afstand MG (over de kop)

Totale trimmoment (over de kop)

Afstand MK (over de kop) :

:

:

:

-4,2 tonf.m.

75,74 m.

74,26 m.

75,38 m.

Hoek tussen gebied I en II

Hoek tussen gebied II en III

:

:

:

36,2 cm.rad.

8,2 graden

6,6 graden

92,0 tonf.

Oppervlak A, -15 tot 1 graden

Afstand GK (uit de zij) : 1,49 m.

Afstand GK/2 (uit de zij) : 0,74 m.

Afstand GK (over de kop) 1,49 m.:

Afstand GK/2 (over de kop) 0,74 m.:



Samenvatting
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De trimhoek uit de zij : -2,88 graden

-0,02 graden:De trimhoek over de kop

Gecombineerde hoek A-C

Gecombineerde hoek B-D :

: 1,05 graden

1,09 graden

Het vrijboord op punt 3

Het vrijboord op punt 4

De diepgang op punt 4

De diepgang op punt 3

Het vrijboord in het midden

De diepgang in het midden

Het vrijboord op punt A

Het vrijboord op punt B

Het vrijboord op punt C

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

0,97 m.

0,47 m.

0,33 m.

0,83 m.

0,58 m.

0,72 m.

0,83 m.

0,84 m.

0,33 m.

0,32 m.

De diepgang op punt A

De diepgang op punt B

De diepgang op punt C

De diepgang op punt D

:

:

:

: 0,47 m.

0,46 m.

0,97 m.

0,98 m.

Het vrijboord op punt D

Het vrijboord op punt 1

Het vrijboord op punt 2

De diepgang op punt 2

De diepgang op punt 1

:

:

:

:

0,58 m.

0,58 m.

0,72 m.

0,72 m.

3,98 m.:De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek

Afstand MG (uit de zij) : 11,17 m.

Afstand MG (over de kop) : 74,26 m.

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 35,00 graden

Kantelhoek >= 6,09º (Cat. C en D)
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Ingevoerde Waarden
Naam Onderdeel Gewicht (ton) X (m) Y (m) Z (m) Opp. (m2) Druk (kg/m2)

Amer 1 46 12,5 7,5 0,65 0 0
Amer 2 46 12,5 2,5 0,65 0 0
Draglineschotten 9 8,5 5 1,35 0 0
653E-Onderwagen 20 4 5 1,9 0 0
653E-Bovenwagen 10 4 5 2,6 0 0
653E-Ballast 7 7,9 5 3,595 0 0
653E-OW Ballast 2,75 1,5 5 2 0 0
653E-OW Ballast 2,75 5,5 5 2 0 0
653E-Giek - 12,8 7,4 3,25 5 7 0 0
653E-last 16,9 -2 5 1,5 0 0
Ballast ponton 12 23,75 2,5 0,65 0 0
Ballast ponton 12 23,75 7,5 0,65 0 0
Ballast op dek 20 23,75 7,5 2 0 0
Ballast op dek 20 23,75 2,5 2 0 0

Ponton Gegevens
Lengte : 25,05 m.

Breedte :

Holte :

10,00 m.

1,30 m.

Kop geveegd :

Kont geveegd :

Kanten geveegd :

l1 :

l2 :

l3 : h3 :

h2 :

h1 :1,45 m.

1,45 m.

0,00 m.

0,80 m.

0,80 m.

0,00 m.

ja

ja

nee

Projectomschrijving

Watergegevens
Waterdiepte : 4,00 m.



ZwaartepuntsDiagrammen

Diagram X - Y

Diagram X - Z

Diagram Y - Z
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De trimhoek over de kop

Het vrijboord op punt 1

Trimhoek / Vrijboord / Waterdiepte

Het vrijboord op punt 2

De diepgang op punt 2

De diepgang op punt 1

De trimhoek uit de zij

Het vrijboord op punt 3

Het vrijboord op punt 4

De diepgang op punt 4

De diepgang op punt 3

Het vrijboord in het midden

De diepgang in het midden

Door superpositie volgt:

Het vrijboord op punt A

Het vrijboord op punt B

Gecombineerde hoek A-C

Gecombineerde hoek B-D

Het vrijboord op punt C

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

0,12 graden

0,36 m.

0,00 graden

0,30 m.

1,00 m.

0,94 m.

0,97 m.

0,97 m.

0,33 m.

0,33 m.

0,33 m.

0,97 m.

0,12 graden

-0,12 graden

0,36 m.

0,30 m.

0,30 m.

0,36 m.

De diepgang op punt A

De diepgang op punt B

De diepgang op punt C

De diepgang op punt D

:

:

:

: 0,94 m.

1,00 m.

1,00 m.

0,94 m.Het vrijboord op punt D
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Richtlijnen
Volgens NVAF richtlijnen voor drijvend funderingsmaterieel (2. Aanvulling op NEN-EN 791 resp. NEN-EN 996)

- De gemiddelde inzinking van het ponton (diepgang in het midden: 0,97 m. ) is maximaal gelijk aan

- Het vrijboord aan de belast zijde van het ponton bedraagt minimaal 0,30 m. Alleen als de te verwachten 
  golfhoogte minder is dan 0,25 m. mag deze eis worden verlaagd tot 0,15 m.

- Het vrijboord van pontons met open ruimen dient te allen tijden meer dan 0,5 m. te bedragen.

- De gecombineerde hoek van trim en slagzij mag niet meer bedragen dan 2,5 graden.

Ten aanzien van de stabiliteit van op het ponton geplaatste funderingsmachines gelden de volgende aanvullende 
eisen:

1. gerekend moet worden met de werkelijke sprei, respectievelijk vlucht, inclusief de sprei- of vluchtverandering
    als gevolg van de helling van het ponton (geldt voor categorie A t/m D).

    helling van het ponton op te kunnen nemen (geldt voor categorie B t/m D).
2. De capaciteit van de zwenkinrichting moet ruim voldoende zijn om de extra zwenkkrachten ten gevolge van de

    naar 1,6 (geldt voor categorie C en D).
3. De veiligheidsfactor in de stabiliteitsberekeningen dient bij losse funderingsmachines te worden vergroot van 1,5

  hetgeen vermeld staat in de meetbrief of de berekening.

   5,00 + 0,12 = 5,12 graden bedragen (geldt voor categorie C en D).
4. De kantelhoek van los opgestelde funderingsmachines(op onderhavige ponton) moet minimaal 

De op de ponton geplaatste funderingsmachine wordt separaat beoordeeld als machine te land (conform het TCVT
Certificaat van Goedkeuring Funderingsmachines)

De afstand tussen het metacenter en het zwaartepunt van de totale combinatie moet groter zijn dan de helft van
de afstand tussen het zwaartepunt en het vlak: MG>GK/2;

- uit de zij: 8,00 m. > 0,74 m.
- over de kop: 55,51 m. > 0,74 m.



Hoek Momentarm

Stabiliteitsomvang

(graden) (meters)

0
2
4

10
8
6

22
20
18
16
14
12

34
32
30
28
26
24

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

0,265
0,531

0,782
0,696

0,861
0,863
0,844
0,787

0,845
0,821
0,792
0,758
0,721
0,681
0,639
0,596
0,551
0,505
0,457
0,409
0,360
0,310
0,260
0,209
0,158
0,106
0,054
0,002
-0,050
-0,102
-0,154
-0,206
-0,258
-0,309
-0,360

0,000

Hoek Momentarm
(graden) (meters)

1
3
5

11
9
7

23
21
19
17
15
13

35
33
31
29
27
25

37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69

0,398
0,627

0,809
0,745

0,854
0,864
0,857
0,822

0,834
0,807
0,775
0,740
0,701
0,661
0,618
0,574
0,528
0,481
0,433
0,385
0,335
0,285
0,234
0,183
0,132
0,080
0,028
-0,024
-0,076
-0,128
-0,180
-0,232
-0,283
-0,335

Het totale moment

De windarm

:

:

0,0 ton.m.

0,00 m.

0,133
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Hellingshoek phi_w

Oppervlak gearceerde vlak (C)

:

:

20 graden

12,9 cm.rad.

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 40,00 graden

Grafiek Stabiliteitsomvang
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Het criterium van de WINDVANG (over de kop)

Maximum Zwaartepuntshoogte

8,65 m.

Het criterium van de WINDVANG (uit de zij)

Het criterium van de OMVANG

Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (over de kop)

Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (uit de zij)

:

:

:

:

:

De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek :

2,87 m.

93,76 m.

2,03 m.

-1,33 m.

-1,33 m.
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Aantal onderdelen :

Tussenwaarden (1 van 2)

Rekenwaarden voor de lengte en de breedte van het ponton

Lengte :

Rekenwaarden voor de x- en y-waarden van de onderdelen ten opzichte van de middellijnen

:

Breedte :

van het ponton :

Naam Onderdeel X (m) Y (m)

Amer 1 -0,03 2,50
Amer 2 -0,03 -2,50
Draglineschotten -4,03 0,00
653E-Onderwagen -8,53 0,00
653E-Bovenwagen -8,53 0,00
653E-Ballast -4,63 0,00
653E-OW Ballast -11,03 0,00
653E-OW Ballast -7,03 0,00
653E-Giek - 12,8 -9,28 0,00
653E-last -14,53 0,00
Ballast ponton 11,23 -2,50
Ballast ponton 11,23 2,50
Ballast op dek 11,23 2,50
Ballast op dek 11,23 -2,50

14

25,05 m. 10,00 m.
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Gewicht totale combinatie

Totale gewichtsmoment

Tussenwaarden (2 van 2)

Afstand GK

Afstand FK

Gewicht ponton + waterballast

Afstand MF (uit de zij)

Afstand MG (uit de zij)

Totale trimmoment (uit de zij)

Afstand MK (uit de zij)

:

:

:

:

:

:

:

:

: 231,8 tonf.

344,9 tonf.m.

1,49 m.

0,49 m.

0,0 tonf.m.

9,49 m.

8,00 m.

9,01 m.

Afstand MF (over de kop)

Afstand MG (over de kop)

Totale trimmoment (over de kop)

Afstand MK (over de kop) :

:

:

:

28,0 tonf.m.

57,00 m.

55,51 m.

56,51 m.

Hoek tussen gebied I en II

Hoek tussen gebied II en III

:

:

:

26,3 cm.rad.

11,0 graden

3,8 graden

116,0 tonf.

Oppervlak A, -15 tot 1 graden

Afstand GK (uit de zij) : 1,49 m.

Afstand GK/2 (uit de zij) : 0,74 m.

Afstand GK (over de kop) 1,49 m.:

Afstand GK/2 (over de kop) 0,74 m.:



Samenvatting
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De trimhoek uit de zij : 0,00 graden

0,12 graden:De trimhoek over de kop

Gecombineerde hoek A-C

Gecombineerde hoek B-D :

: 0,12 graden

-0,12 graden

Het vrijboord op punt 3

Het vrijboord op punt 4

De diepgang op punt 4

De diepgang op punt 3

Het vrijboord in het midden

De diepgang in het midden

Het vrijboord op punt A

Het vrijboord op punt B

Het vrijboord op punt C

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

0,97 m.

0,97 m.

0,33 m.

0,33 m.

0,33 m.

0,97 m.

0,36 m.

0,30 m.

0,30 m.

0,36 m.

De diepgang op punt A

De diepgang op punt B

De diepgang op punt C

De diepgang op punt D

:

:

:

: 0,94 m.

1,00 m.

1,00 m.

0,94 m.

Het vrijboord op punt D

Het vrijboord op punt 1

Het vrijboord op punt 2

De diepgang op punt 2

De diepgang op punt 1

:

:

:

:

0,36 m.

0,30 m.

1,00 m.

0,94 m.

-1,33 m.:De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek

Afstand MG (uit de zij) : 8,00 m.

Afstand MG (over de kop) : 55,51 m.

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 40,00 graden

Kantelhoek >= 5,12º (Cat. C en D)

10


