
Dwp zie detail duiker
Veddersweg

nieuwe greppel graven

aanbrengen spindel afsluiter
volgens principe profiel A
K7/Ø315mm/+21.75

aansluiten op
bestaande watergang

taludbak + duiker met spindelafsluiter
aanbrengen Ø300mm/10,80/+21.80

Veddersweg ophogen
tot 22,70+

nieuwe greppel graven

21.80

21.80

22.38

bestaand talud

22,70+

Detail duiker Veddersweg
schaal 1:200

Detail Veddersweg
schaal 1:200

voorde
tot 22,55+

nieuwe watergang graven
bodembreedte: 1m
taluds: 1:1,5

duiker aanbrengen
Ø500mm/4,80/+21.10

met spindel afsluiter

verwijderen duiker
beton Ø 600

aanbrengen dam op plaats
van te verwijderen brug

bestaande
watergang

aansluiten op natuurlijke
hoogte minimaal + 22.70

bestaande
watergang

Veddersweg ophogen
tot 22,70+

Veddersweg terugbrengen op
bestaande hoogte, talud 1:10

22.55

22.42

22.23

vervangen duiker
Ø500mm/7,20/+21.00

kade aansluiten op
natuurlijke hoogte

21.15

grasbetonstenen
600x400x120mm

22,70+

22,70+

22,70+
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