Nieuwe glaskap
Opgebouwd uit thermisch verzinkte en Ral
7021 geschilderde 50mm brede stalen
Janssen Viss profielen met RVS 316L
afdekkappen aan de buitenzijde.

Isolatieglas met geintegreerde PV-cellen
(celindeling ntb.) ten behoeve van zonwering
en opwekking elekriciteit.

Binnengevel:
WBDBO 30
Draagframe
20x180 eikenhout geborsteld als
afwerking op prefab|stalen
draagconstructie met 2x50mm
isovlas PL 7
2x12,5mm gipsplaabglad afgewerkt

en geschilderd Ral 8o16.

12 mm Eiken parket verlijmd op
60 mm fermacell vioer met
vloerverwarming in voorgeprofileerde
aluminium warmteverdeelplaat.

100 mm staalframebouw prefab vioer
met tussen de liggers 100mm Isovlas PL
20mm Veerregels

10mm gipsplaat glad afgewerkt
geschilderd Ral 9016 T

Kaders
Prefab kaders opgebouwd uit

warmgewalste stalep strips 10x170
met walshuid
Invulling kaders met| GroWall prefab

Luchtafvoer:
CO2 gestuurde
luchtafvoer naar
Atrium.

Dorma Agile 150
schuifdeur met 12mm
gehard glas

RVS 316 Leuning
Q-railing type: d-line

3368

Metaglas vertikaal
schuivend raam.
Uiterlijk als bestaande
stalen ramen. Kleur
kozijnen en
afstandhouders
tussen glas: Ral 702/1.

i RVS 316L Hekwerk
Warmtepomp: % Q-railing d-line
(Lucht-Water) ‘ O|
Benut warmte uit O|
opstijgende S R ] —
ventilatielucht in ‘
atrium voor de T
productie van  —
warm (tap)water Vloeropbouw:
ten behoeve van 20 mm keramische vloertegels 600x600
de hotelsuites. kleur: antraciet, gevlamd en geborsteld
Kunstof tegeldragers
60mm XPS isolatie
Bestaande dakconstructie
— — — | — \ —
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Luchtafvoer: . Luchttoevoer:
CO2 gestuurde Dorma Agile 150 Dorma Agile 150 CO2 gestuurde
luchtafvoer naar schuifdeur met 12mm schuifdeur met 12mm ventilatie lucht toevoer & @
Atrium. gehard glas gehard glas S en buitenzonwering
Q 5 type fix gecombineerd in 2
‘ ~ Duco Tronic twin 120 T L
T
3 i
| | i |
Woningscheidende wand:
2x12,5mm gipsplaat glad afgewerkt
en geschilderd Ral 9016. ‘
2x50mm metalstud met isovlas PL
2x12,5mm gipsplaat glad afgewerkt
iR en geschilderd Ral 9016. I
83
T Vloeropbouw:
12 mm Eiken parket verlijmd op
60 mm fermacell vioer met o
vloerverwarming in voorgeprofileerde > > S
. aluminium warmteverdeelplaat. (— =~ N
Binnengevel: 100 mm staalframebouw prefab vioer
WBDBO 30 met tussen de liggers 100mm Isovlas PL t . Metaglas vertikaal {
Draagframe 20mm Veerregels ‘ RVS 316 Leuning schuivend raam. 8 et
20x180 elkenhout geporsteld als 10mm gipsplaat glad afgewerkt Qrrailing type: d-line Uiteriijk als bestaande
afwerking op prefab ytalen geschilderd Ral 9016 stalen ramen. Kleur
draagconstructie mej 2x50mm | | Kozijnen en
isovlas PL — :
2¢12.5mm gipsplaat@lad afgewerkt © 0 o o © © o o o © o o o o o o © o o o © o o o © o o o o o o o o o o © © o o o © o o o o o o o o o w afstandhouders
s < tussen glas: Ral 7021.
en geschilderd Ral 9016. 3
Kaders Luchtafv r
Prefab kaders opgebpuwd uit uchtatvoer: .
warmgewalste stalen strips 10x170 CO2 gestuurde Dor:rr.\a Agile 150 260—=t+=-220 B
met walshuid luchtafvoer naar schuifdeur met 12mm
Invulling kaders met GroWall prefab Atrium. gehard glas
casettes voorzien van beplanting en Q
automatische bevloe{ing+bemesting :t‘*/ Veiligheidsglas 6.6.2
1760x3340mm bevestigd
‘ op :‘raptreden dmv Q-railing
S d-line glasadapter.
2 i
2.0
g\_/r:ilii’;;gs;_lﬁ::xstrad P S U I T 3 O Trap opgebouwd uit 10mm T
dikke warmgewalste staalplaat
‘ o Daarop bevestigd eikenhouten
5 traptreden 40x260x800
‘ Vioeropbouw: . ‘ ;veasrt‘::n%:ol:g:c;nconstructie
Uitneembare vloerpanelen opgebouwd uit 10mm Naturetherm leemabsorber
90x28 FSC Hardhouten delen Vioeropbouw: 3 (tbv. vochtregulering en uitvlakking)
(duurzaamheidsklasse 1) vanaf onderzijde 20 mm zwart granieten vloertegels - C g 9 9
. 'y 2x100mm Naturtherm HL/HK100
geschr‘oefd op 40x40¢4 geanodiseerde 600x600 gevlamd en geborsteld (houtvezelisolatieplaat met interne
z?\Iumlnlum L-proﬁelergVIo.erpanelen 5mm mortelbed ) damprem) bevestigd dmv Naturetherm
liggend op ther!'msch erzinkte stalen 60m|l11'zandcgment met vloerverwarming slagplug met schotel.
_ondercon_structle _met jaa_rtgssen scheldlngsfqlle ) ~ 15mm leem raaplaag met weefsel
ivm. service berelkl_)are leidingen vd. 40mm XPS isolatie } ~ afwerking met leem edelpleister
technische installatie Bestaande vloerconstructie kleur edelwit
= o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o _© o o o o o o o o o o o o o o o o o _ooo °
Dorma Agle 150 Luchttoevoer: Q
. i ~
| R
° luchtafvoer naar gehard glas en buitenzonwering
‘ P Atrium. type fix gecombineerd in
Duco Tronic twin 120
| <
§ Vloeropbouw:

‘ casettes voorzien van beplanting en
automatische bevlogiing+bemesting Veiligheidsglas 6.6.2

1760x3340mm bevestigd

‘ op traptreden dmv Q-railing
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RVS 316L Balustrg
u-ra‘l_d‘rdl ing d-fine

200

H

Vloeropbouw:
Uitneembare vloerpgnelen opgebouwd uif
90x28 FSC Hardhouten delen
(duurzaamheidsklasse 1) vanaf onderzijd:
geschroefd op 40x4ox4 geanodiseerde
aluminium L-proﬁelg. Vloerpanelen
liggend op thermisch verzinkte stalen
onderconstructie met daartussen

ivm. service bereikbare leidingen vd.
technische installatie
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Vloeropbouw:

20 mm zwart granieten vloertegels
600x600 gevlamd en geborsteld

5mm mortelbed

60mm zandcement met vloerverwarming
scheidingsfolie

40mm XPS isolatie

Bestaande vloerconstructie

d-line (glasadapter.

Trap opgebouwd uit 10mm
dikke warmgewalste staalplaat
Daarop bevestigd eikenhouten
traptreden 40x260x800

1119

Wandopbouw:

Bestaande betonconstructie

10mm Naturetherm leemabsorber
(tbv. vochtregulering en uitvlakking)
2x100mm Naturtherm HL/HK100
(houtvezelisolatieplaat met interne
damprem) bevestigd dmv Naturetherm
slagplug met schotel.

15mm leem raaplaag met weefsel
afwerking met leem edelpleister
kleur edelwit
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Atelier Dishoek
‘ Pompstation 6
4373 RN Dishoek
‘ Atelier Rotterdam
Veerhaven 7
S 3016 CJ Rotterdam

‘ I

‘ Nieuwe naar buiten draaiende
Vloeroppouw: . Janisol Arte stolpdeuren ter plaatse

‘ 12 mm Eiken parket\}/erlumd op van restaurant. Opgebouwd uit
60 mm zandcgment Ioerl met stalen stoeltjes profielen (RAL 7021)
vloerverwarming op Lewisplaat. met gfrp isolatoren en zonwerend
100 mm staalframebouw prefab vioer isolatieglas met zwarte isolatoren.

‘ met tussen de liggers 100mm Isovlas PL Verdeling 6 vaks breed en 7 vaks $ﬁ;;§é@(l?o)sezrg:g?c1h?gcten n
20mm \{eerregels < hoog zoals de nog aanwezige -
10mm gipsplaat glad afgewerkt Vloeropbouw: 8 oorspronkelijke gietijzeren kozijnen
geschilderd Ral 9016 90x28FSC Hardhouten delen (1915) op de beganegrond

(duurzaamheidsklasse 1)
—— — onzichtbaar (met clips) bevestigd op
9 thermisch verzinkte stalen
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- H H H H Vloeropbouw: Vloeropbouw:
° Poouw: " 90x28FSC Hardhouten delen
=] 12 mm Eiken parket verlijmd op )
< (duurzaamheidsklasse 1)
60 mm zandcementvloer met N N .
N N onzichtbaar (met clips) bevestigd op
vicerverwarming op Lewisplaat. thermisch verzinkte stalen
: 100 mm staalframebouw prefab vioer onderconstructie
met tussen de liggers 100mm Isovlas PL TIMMERFABRIEK
o olo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o © o o o o o & o Timmerfabriek BV
g;oeropboduw: —— ) 5 Ruimte onder restaurantvioer beschikbaar ten S
mm zandcement met vioerverwarming (S behoeve van (leidingwerk) technische installaties °
afwerking: gevlinderd
scheidingsfolie
80mm XPS isolatie
Bestaande vloerconstructie OMGEVINGSVERGUNNING
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