
1  VERDIEPINGSVLOER
Houten balklaag : Conform berekening constructeur.: Gebied met 1 kN/m² extra gewicht tov overige afwerkvloeren.

e
Verdiepingsvloer : Ongeïsoleerde systeemvloer S200conform opgaaf leverancier / constructeur.
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FUNDERING, RIOLERING & BEGANE GRONDVLOER
informatie afkortingen : st.l. standleiding
mbt riolering o.s. ontstoppingsstukv vloerventilatiekokerhwa hemelwaterafvoer (regenwater)dwa droogweerafvoer (vuilwater)c closetf fonteintjeg gootsteenug uitstortgootsteenol ontspanningsleiding

vw vaatwasserwa wasautomaatwd wasdrogerwt wastafeld douchesp schrobputcv condens afvoer cv-ketel wp afvoer warmtepomp/boilermv condens afvoer ventilatie-unit

Funderingstype : Heiwerk en randbalk  conform opgaaf constructeur.
Riolering : Buiten- en binnenrioleringsbuizen incl. hulpstukken vervaardigduit pvc resp. klasse SH8 en SN4, conform NEN 7045.HWA-buizen en hulpstukken van pvc, conform NEN 7016.
Begane grondvloer : Geïsoleerde systeemvloer Ribbenvloer 350   Rc= 3,5 m²K/WVloeren conform opgaaf leverancier / constructeur. 

Riool informatie staat in de bijbehorende prj. mapFlexibele riool huisaansluitingDWA bruin aansluiten op nieuwe uitlegger gemeente.HWA grijs aansluiten op afvoeren naar oppervlaktewater.
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HWA te lozen op oppervlakte water (sloot)aan de achterzijde van de kavel
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1  VERDIEPINGSVLOER LATEIENe
Betonlateien : afmeting en type conform opgaaf vloerplan hierboven. oplegging minimaal 150 mm, tenzij anders aangegeven.conform berekening constructeur.
Stalen lateien : afmeting en type conform opgaaf vloerplan hierboven.  oplegging minimaal 100 mm, tenzij anders aangegeven.5 mm vrijhouden van kozijnen.In het buitenspouwblad verzinkt.conform berekening constructeur.
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  Opbouw spouwmuur :- gevelsteen welke zowel aan boven-   als onderzijde voorzien is van open-   stootvoegen h.o.h. minimaal 1 m- luchtspouw- 140 mm minerale wol Rd= 4,24 m².K/W - kalkzandsteen ( met prik-spouwankers   t.p.v. de lintvoegen  h.o.h. 400 mm)
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HSB-wand :- ondervullen tpv stijlen in wand- met gezette strippen 40 x 4 mm  te bevestigen hoh 1200 mm
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  Opbouw spouwmuur :- gevelsteen welke zowel aan boven-   als onderzijde voorzien is van open-   stootvoegen h.o.h. minimaal 1 m- luchtspouw- 2 zijdig gecoate dampdoorlatende  aluminium stralingsfolie- regelwerk 38 x 184 mm  met 170 mm minerale wol  Rd= 4,85 m².K/W- dampremmende folie- 12,5 mm gipsplaat
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kunststof mastiekschrootvuren 22 x 110 mmafschuinen, ivm afwatering
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6  Opbouw spouwmuur :- gevelsteen welke zowel aan boven-   als onderzijde voorzien is van open-   stootvoegen h.o.h. minimaal 1 m- luchtspouw- 140 mm minerale wol Rd= 4,24 m².K/W - kalkzandsteen ( met prik-spouwankers   t.p.v. de lintvoegen  h.o.h. 400 mm)
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Opbouw & bevestiging : Bevestiging van de dakplaten aan de muurplaat, dragend knieschot en evt. HSB-wanden.Opbouw en indeling scharnierkap conform voorschriften leverancier dakplaat.Bevestiging, afschuifverankering, afmetingen muurplaat, knieschot, evt aanwezige drukkers conform opgaaf constructeur / dakplaat leverancier.Alle woningen krijgen tpv de nok vurenstroken met een afmeting van 22 x 150 mm
Ventilatiesysteem  : Kanalen evenwijdig aan de drukkers lopen tussen de drukkers door.Kanalen loodrecht op de drukkers lopen over de drukkers (langs de zijkanten)Verloop conform weergave plattegronden
Daktype : Geïsoleerde dakplaten (scharnierkap) 
Rc-waarde : 6,0 m²K/W
Aanwezig : Laagbouw recht (zadeldak).Drukkers (zolderbalklaag)  t.p.v. het plafond, opgesloten tussen de afschuifverankering.Bevloering d.m.v. 18 mm beplating op drukkers. (maximale belasting zoldervloer 175 Kg/m²)Bevloering geheel door opdrachtgever.
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KAPPLAN & VENTILATIESYSTEEMventilatie afvoer kanaalventilatie toevoer kanaal

raveling vlizotrap1200x700 mm
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