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Bestaande situatie conform GBKN

Bestaande hoogte

Toekomstige hoogte

Ontwerplijn

Hellingbaan

Talud

Verklaring

7.53

+7.53

Kadastrale grenzen

Diamantkoppaal

Aanbrengen opsluitband 120x250mm

Grondkering L-Wand

Aanbrengen BSS, halfsteensverband,
grijs

Aanbrengen PVC ∅125 mm

vb
Aanbrengen verkeersbord(en) incl.
paal, nieuw

Nieuwe lichtmast of herplaatsen lichtmast
(hergebruik) op aangeven directie (door derden)

Te plaatsen schampblok (hergebruikt),
incl. beton

Asfaltconstructie nieuw fietspad:
- deklaag: SMA-NL 11B 70/110 tilrood met

blanke bitumen DL-A, 25 mm dik
- onderlaag: AC 22 Base DL-A, 60 mm dik
- puinfundering: menggranulaat 0/31.5, 200 mm

Asfaltconstructie uitbreiding rijbaan:
- deklaag: SMA-NL 11B 70/110 met steenslag microdioriet uit

Bierghes (België), 35 mm dik
- tussenlaag: AC 16 Bind TL-IB, 45 mm dik
- onderlaag: AC 22 Base TL-IB, 70 mm dik

Tensar wapening 1.00 m breed t.p.v. uitbreiding tussen bind en base

Asfaltconstructie bestaande rijbaan:
deklaag: SMA-NL 11B 70/110 met steenslag
microdioriet uit Bierghes (België), 35 mm dik

Asfaltconstructie bestaand fietspad:
- deklaag: SMA-NL 11B 70/110 tilrood met blanke bitumen

DL-A, 25 mm dik

Aanbrengen betonverharding, creteprint,
Cobblestones, kleur grijs
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Postbus 7020

5605 JA Eindhoven

T +31 (0)40 250 07 00

E eindhoven@avecodebondt.nl

Dillenburgstraat 25-03

Deel 1

Deel 2

· Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
· Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
· Dimensies van materialen in millimeters
· Coördinaten in RD-stelsel
Versie Omschrijving Get. Gec. Vrij.Datum

1.0 Eerste uitgave concept 13-08-2019 PFN TKS ATS
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