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1 Inleiding 
 
In opdracht van de gemeente Almere is door Oranjewoud een 
bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het grondgebied van de gemeente. 
 
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten van het ministerie van VROM van 3 september 2007 
(hierna richtlijn genoemd). Deze richtlijn beschrijft de acht stappen die 
moeten worden doorlopen om tot een bodemkwaliteitskaart te komen:  
 
In Stap 1 worden de beleidsmatige en technisch‐inhoudelijke keuzes 
gemaakt.  
 
In Stap 2 dient te worden vastgesteld welke kenmerken binnen het 
beheergebied naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het definiëren 
van deelgebieden.  
 
In Stap 3 worden bodemgegevens geschikt gemaakt voor verwerking tot een 
bodemkwaliteitskaart. 
 
In Stap 4 worden voorlopige homogene deelgebieden samengesteld. Dit 
gebeurt op basis van de kenmerken waarvan in stap 2 werd verwacht dat deze 
bepalend zijn voor de bodemkwaliteit.  
 
In Stap 5 wordt op basis van de beschikbare meetresultaten vastgesteld of de 
indeling in deelgebieden van stap 4 juist is.  
 
Indien nodig wordt in Stap 6 aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd.  
 
In Stap 7 worden de verschillende soorten gegevens, die van elke 
bodemkwaliteitszone beschikbaar zijn, in samenhang geïnterpreteerd. Op 
basis hiervan wordt een rapport opgesteld waarin de totstandkoming van de 
bodemkwaliteitskaart wordt weergegeven en gemotiveerd. 

 

In Stap 8 wordt, op basis van de bodemkwaliteit in combinatie met de 
functiekaart, de toepassingseis per bodemkwaliteitszone geformuleerd. 
Tevens wordt per bodemkwaliteitszone aangegeven onder welke voorwaarde 
grondverzet zonder aanvullende keuring is toegestaan. Dit resulteert in een 
toepassingskaart en een ontgravingskaart. 
 
De resultaten van de stappen 1 t/m 4 zijn samengevat in hoofdstuk 2: 
‘Onderbouwing bodemkwaliteitskaart’. De resultaten van het bewerken en 
verwerken van de beschikbare gegevens (stappen 3 t/m 5) zijn opgenomen in 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is tenslotte de bodemkwaliteit toegelicht (stappen 
7 en 8). 
 
 

 
Stap 1: 
 
Opstellen programma 
van eisen 

Stap 4: 
 
Indeling beheergebied in 
deelgebieden 

Stap 3: 
 
Gegevensverzameling en 
gegevensbewerking 

Stap 7: 
 
Vaststellen 
bodemkwaliteitszones 

Stap 8: 
 
Opstellen ontgravings- 
en toepassingskaart 

Stap 5: 
 
Controle indeling  
van het  
beheergebied 

Stap 6: 
 
Verzamelen aanvullende 
informatie 

Stap 2: 
 
Vastellen 
onderscheidende 
kenmerken 
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Naast de eerdergenoemde richtlijn is de bodemkwaliteitskaart tevens gebaseerd op het Besluit bodem‐
kwaliteit (Staatsblad nr. 469, 3 december 2007 en de rectificatie hiervan op 22 januari 2008) en de Rege‐
ling bodemkwaliteit (Staatscourant nr. 247, 20 december 2007 en gewijzigd op 27 juni 2008 (Staatscou‐
rant nr. 122), 15 december 2008 (Staatscourant nr. 2363) en 7 april 2009 (Staatscourant nr. 67)). Tevens 
is gebruik gemaakt van de 'Handreiking Besluit bodemkwaliteit' van Bodem+ (SenterNovem) en van het 
boekje 'Grondverzet met bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (opgesteld in opdracht van Bo‐
dem+). 
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2 Onderbouwing bodemkwaliteitskaart  
 

2.1 Beleidsmatige onderbouwing 
 
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden voor het toepassen van grond, bagger‐
specie en bouwstoffen op de landbodem. Dit Besluit vervangt onder andere het Bouwstoffenbesluit en 
de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. 
 
Om hergebruik van grond binnen de gemeente Almere te kunnen faciliteren, zonder dat hiervoor tel‐
kens een bodemonderzoek of een partijkeuring moet worden uitgevoerd, is door de gemeente in het 
verleden een bodemkwaliteitskaart met bijbehorende Nota bodembeheer vastgesteld.1 Omdat ener‐
zijds een bodemkwaliteitskaart na maximaal 5 jaar herzien moet worden, en anderzijds de regels om‐
trent hergebruik van grond zijn gewijzigd met het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit, is 
voor de gemeente Almere een nieuwe bodemkwaliteitskaart opgesteld.  
 
In onderhavig rapport is het tot stand komen van deze nieuwe bodemkwaliteitskaart beschreven alsme‐
de de classificatie van de huidige bodemkwaliteit. De regels en procedures ten aanzien van het herge‐
bruik van grond zijn nader toegelicht in het bodembeheerplan waarvan deze rapportage weer een bijla‐
ge vormt. 
 
Relatie oude bodemkwaliteitskaart 
De in hoofdstuk 1 genoemde nieuwe richtlijn voor bodemkwaliteitskaarten komt voor het grootste deel 
overeen met de Interimrichtlijn bodemkwaliteitskaarten van het ministerie van VROM uit juni 1999. De 
wijze waarop een bodemkwaliteitskaart moet worden opgesteld, oftewel de acht stappen die moeten 
worden doorlopen, is dan ook hetzelfde gebleven.  
 
Wat met het van kracht worden van het Besluit bodemkwaliteit wel is gewijzigd, is: 
• Het toekennen van een functieklasse aan de ontvangende bodem; 
• Een andere classificatie van de bodemkwaliteit; 
• Een nieuwe samenstelling van het standaard analysepakket; 
• Meer situaties waarbij de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan dienen.  
 
Omdat er feitelijk dus niets is veranderd aan de wijze waarop een bodemkwaliteitskaart moet worden 
opgesteld, is voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart, in eerste instantie gebruik gemaakt van 
de destijds gehanteerde indeling in homogene deelgebieden en uitgesloten verdachte terreinen (zie pa‐
ragraaf 2.2.2.). 

2.2 Technisch‐inhoudelijke onderbouwing 
 
De technisch‐inhoudelijke onderbouwing gaat in op de eisen waar een bodemkwaliteitskaart aan moet 
voldoen. In de richtlijn zijn die onderwerpen benoemd die essentieel worden geacht om de kwaliteit van 
het grondverzet te kunnen waarborgen.  
 
De eisen die minimaal in de onderbouwing moeten worden meegenomen zijn:  
• Het (deel van het) beheergebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld; 
• Het deel van het beheergebied (o.a. de verdachte locaties) waarvoor de bodemkwaliteitskaart niet 

geldig is; 
• De diepte en de te onderscheiden dieptetrajecten waarover de bodemkwaliteitskaart een uitspraak 

doet; 
• De stoffen die in de bodemkwaliteitskaart worden opgenomen; 
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• De onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gedefinieerd; 
• De kwaliteitseisen waaraan een zone moet voldoen; 
• De statistische kengetallen op basis waarvan de zones worden gekarakteriseerd;  
• In welk kader (generiek of gebiedsspecifiek) de kaart functioneert. 

2.2.1 Beheergebied 
Almere heeft een oppervlakte van 24.877 hectare en heeft ca. 190.700 inwoners. 
 

 
Afbeelding 1: de gemeente Almere (bron: Wikipedia) 
 
Almere onderscheidt zich, samen met de andere steden en dorpen in Flevoland van de meeste andere 
gemeenten Nederland op bodemgebied, omdat het is gesticht op de bodem van een voormalig binnen‐
meer. Ook is Almere een zeer jonge gemeente. Deze factoren maken Almere tot een stad met een rela‐
tief schone bodem. De kernen zijn gebouwd op een meter zand, afkomstig uit de bodem onder de klei‐
lagen van het IJsselmeer. De overige delen van de gemeente bestaan vanaf het maaiveld uit klei. 

2.2.2 Homogene deelgebieden 
Het uitgangspunt van een homogeen deelgebied wordt gevormd door een vergelijkbare, gebiedseigen, 
bodemkwaliteit. Het indelen van het gemeentelijk grondgebied in homogene deelgebieden vindt daar‐
om over het algemeen plaats op basis van de gebruikshistorie, in combinatie met de bodemopbouw.  
 
Aangezien de gebruikshistorie van de gemeente voor het opstellen van de voorgaande bodemkwali‐
teitskaart al in kaart is gebracht, en dit gebruik van de bodem de afgelopen jaren gelijk is gebleven, is 
voor de nieuwe kaart in eerste instantie uitgegaan van de destijds gehanteerde indeling. Mocht blijken 
dat de stedelijke deelgebieden van eenzelfde kwaliteit zijn dan zullen deze, in tegenstelling tot de 
werkwijze bij de vorige bodemkwaliteitskaart, worden samengevoegd. 
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Aan de eerder gehanteerd homogene deelgebieden zijn drie homogene deelgebieden toegevoegd: 
• de bermen; 
• het buitengebied; 
• en een niet eerder ingedeeld industrieterrein (Stichtsekant). 
 
De homogene deelgebieden zoals deze voor het bepalen van de huidige bodemkwaliteitskaart zijn ge‐
hanteerd zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2 en in tabel 2.1. Opgemerkt wordt dat de indeling al‐
leen betrekking heeft op de landbodem, de waterbodem maakt namelijk geen deel uit van de bodem‐
kwaliteitskaart. 
 
Tabel 2.1: Homogene gebiedsindeling 
Deelgebied  Na samenvoeging in zone 
Stichtsekant  Stedelijk gebied 
Almere Haven  Stedelijk gebied 
Almere Noorderplassen  Stedelijk gebied 
Almere De Vaart  Industrie gebied 
Almere Stad  Stedelijk gebied 
Almere Hout en Almere 
Buiten* 

Stedelijk gebied 

Almere Buitenvaart  Kassengebied 
Overig  Landelijk gebied 

Uitgesloten locaties (autosnel‐
weg/spoorlijn) 

Bermen**  Zone waarin bermen gelegen zijn 
*  Op de kaart in bijlage 2 zijn Almere Hout en Almere Buiten als aparte deelgebieden weergegeven. 
**  Niet op de kaart homogene deelgebieden weergegeven 
 
Voor het bepalen van de gemiddelde bodemkwaliteit worden de volgende bodemlagen aangehouden: 
• Bovengrond van 0,0 tot 0,5 m ‐mv; 
• Ondergrond van 1,0 tot 2,0 m ‐mv. 
 
De kwaliteit van de bovengrond wordt representatief geacht voor de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m ‐mv. 
Deze werkwijze wordt gehanteerd vanwege het feit dat er grotendeels een ophooglaag tot 1,0 m ‐mv 
aanwezig is. De monsters uit de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m ‐mv worden niet meegenomen bij de be‐
paling van de kwaliteit van de bovengrond omdat verwacht wordt dat die monsters schoner zijn en zo 
een verkeerd beeld geven van de bodemlaag tot 0,5 m ‐mv. Met deze werkwijze wordt de kans ver‐
kleind dat vrijkomende grond feitelijk een slechtere kwaliteit heeft dan dat 'op papier' wordt aangege‐
ven. 
 
Uit de vorige bodemkwaliteitskaart blijkt dat de kwaliteit van de stedelijke gebieden vergelijkbaar is. Er 
is toen echter voor gekozen de gebieden niet samen te voegen. Uit hertoetsing van de gemiddelden uit 
die bodemkwaliteitskaart aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de kwaliteit ook dan 
vergelijkbaar is (schoon). Als extra check is de gemiddelde kwaliteit van de stedelijke gebieden ook nog 
bepaald aan de hand van de nieuwe bodemgegevens (opgenomen in bijlage 3). Ook hier uit blijkt dat de 
kwaliteit vergelijkbaar is. Opgemerkt wordt dat deze vergelijking is gedaan voor het uitvoeren van de ex‐
tremenanalyse (zie hoofdstuk 3). 
 
Uitgesloten locaties 
Locaties waar de bodemkwaliteit verondersteld wordt heterogeen te zijn dan wel het bodemgebruik 
(bedrijfsactiviteiten) een belemmering vormt voor vrij grondverzet zijn uitgesloten van de bodemkwali‐
teitskaart. Het betreft: 
• Verdachte/verontreinigde locaties; 
• Saneringslocaties; 
• Erven (in buitengebied); 
• Ophooglagen en dempingen; 
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• Grond met bodemvreemde bijmenging (zoals puin‐ en kolenresten) of waarnemingen als afwijkende 
kleur en/of geur; 

• Op verzoek van Prorail is het tracé van de spoorlijn Amsterdam‐ Lelystad uitgesloten van de BKK; 
• Op verzoek van Rijkswaterstaat is het tracé van de Rijksweg A6 uitgesloten van de bodemkwaliteits‐

kaart. 
 
Overige uitgangspunten 
De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld: 
• Voor alleen grond en dus niet voor grondwater of waterbodem;  
• Voor de boven‐ en ondergrond (respectievelijk 0,0‐0,5 en 1,0 tot 2,0 m ‐mv., voor de bermen langs 

wegen 0,0‐0,3 m ‐mv.); 
• Met tenminste de parameters van het standaard NEN‐5740‐pakket (grond): metalen (barium, cad‐

mium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwater‐
stoffen (PAK 10 VROM), polychloorbifenylen (PCB som 7) en minerale olie (GC); 

• Met minimaal 20 waarnemingen per zone. 
 

Er zijn geen aanwijzigen dat het genoemde analysepakket moet worden aangevuld met andere (kriti‐
sche) parameters. 
 
De stoffen arseen en chroom, die sinds 1 juli 2008 uit het standaard analysepakket zijn gehaald, zijn in 
de bewerking van de database meegenomen. Er zijn van deze parameters onderzoeksgegevens beschik‐
baar en hoe meer informatie, des te beter het is. Daarnaast is het theoretisch mogelijk dat in de toe‐
komst een partij grond wordt toegepast die nog is gekeurd volgens het Bouwstoffenbesluit. De in deze 
partij gemeten gehalten aan arseen en chroom kunnen in dat geval toch worden getoetst aan de bo‐
demkwaliteit. Voor de bermen van asfaltwegen en overige wegen zijn geen gegevens over arseen en 
chroom omdat deze bermen recent zijn onderzocht. 

 
EOX, eveneens een parameter die uit het standaard analysepakket is gehaald, is niet meegenomen bij 
het opstellen van de kaart. Ten eerste heeft deze parameter een triggerfunctie en moet bij een ver‐
hoogd gehalte in principe aanvullend onderzoek zijn uitgevoerd. Ten tweede maakt de som PCB tegen‐
woordig deel uit van het standaardpakket.  
 
Voor de toetsing is uitgegaan van de normen en rekenregels voor het op landbodem toepassen van 
grond. De bij deze toepassing behorende toetsingswaarden (klasse 'Achtergrondwaarde', klasse 'Wonen' 
en klasse 'Industrie') zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
De AW2000 wordt in het kader van de Wet bodembescherming ook gehanteerd als norm voor een 
schone bodem. De maximale waarden voor de klasse 'Industrie' zijn voor de meeste parameters gelijk 
aan de interventiewaarden zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009 (Staatscourant nr. 67 
van 7 april 2009).  
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3 Bewerking onderzoeksgegevens 

Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens uit het 
gemeentelijk bodeminformatiesysteem (NAZCA). Daarnaast is, omdat in de database van NAZCA onvol‐
doende informatie beschikbaar was over de nieuwe parameters van het standaard NEN 5740‐pakket (te 
weten barium, kobalt, molybdeen en som PCB's), aanvullend bodemonderzoek verricht (stap 6 zoals ge‐
noemd in hoofdstuk 1).  
 
De uitgangspunten die bij het bewerken van de database van NAZCA zijn gehanteerd, zijn beschreven in 
paragraaf 3.1. De controles die op de verkregen dataset zijn uitgevoerd, zijn toegelicht in paragraaf 3.3. 

3.1 Databasebewerking 
In het gemeentelijk bodeminformatiesysteem zijn de onderzoeksgegevens van diverse typen onderzoe‐
ken opgenomen, zoals verkennende en nader onderzoeken maar ook evaluatierapporten en monito‐
ringrapportages. Omdat de bodemkwaliteitskaart een betrouwbare en representatieve weergave moet 
zijn van de actuele (diffuse) bodemkwaliteit, mogen onderzoeksgegevens van bijvoorbeeld puntbronnen 
of verdachte percelen niet worden meegenomen in de dataset.  
 
Dit betekent dat de database van NAZCA moet worden bewerkt ('opgeschoond') om uiteindelijk te ko‐
men tot een set onderzoeksgegevens die kan worden gebruikt voor het opstellen van de bodemkwali‐
teitskaart. Hiertoe wordt de zogenoemde 'dump' van de database van NAZCA, waar de tabellen met 
analyseresultaten, monstergegevens en projectgegevens in zijn opgenomen, in een Access‐database in‐
gelezen. In deze Access‐database kan vervolgens, door middel van queries (oftewel het stellen van se‐
lectievragen aan de database), een overzicht worden gegenereerd van de voor de bodemkwaliteitskaart 
gewenste onderzoeksgegevens. 
 
In deze paragraaf is beschreven welke stappen zijn doorlopen en welke selectiecriteria (queries) zijn ge‐
hanteerd bij de databasebewerking. 

3.1.1 Eerste selectie onderzoeksgegevens: type onderzoek 
De eerste stap bij de selectie van de juiste gegevens is het opstellen van een query waarmee alleen de 
gegevens van verkennende, oriënterende en nulsituatie‐onderzoeken zijn geselecteerd. Deze selectie is 
verder verfijnd met het criterium dat bij deze typen onderzoeken in NAZCA moet zijn aangegeven dat 
geen vervolgonderzoek noodzakelijk is en dus naar verwachting geen sprake is van overschrijdingen van 
de tussenwaarde of interventiewaarde. Onderzoeken waarbij is aangegeven dat vervolgonderzoek 
noodzakelijk is, zijn daarmee dus buiten de selectie gehouden. Tabel 3.1 geeft een overzicht uit Access 
met daarin de typen onderzoeken waarvan de analysegegevens zijn geselecteerd. 

3.1.2  Tweede selectie onderzoeksgegevens: jaartal 
De onderzoeksgegevens, op basis waarvan de actuele bodemkwaliteit wordt vastgesteld, moeten vol‐
doende recent zijn om te waarborgen dat de gegevens representatief zijn. In de richtlijn bodemkwali‐
teitskaarten is aangegeven dat gegevens daarom in principe niet ouder mogen zijn dan 5 jaar. Uit erva‐
ring blijken de gegevens vanaf 1 januari 2000 voldoende betrouwbaar en vaak juist een beter beeld te 
geven van de diffuse bodemkwaliteit. Onder andere omdat bij gebruik van meer gegevens ook een bete‐
re spreiding wordt verkregen. Om een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit te kunnen verkrijgen, 
moet sprake zijn van een evenwichtige ruimtelijke verdeling (wanneer over de betreffende bodemkwali‐
teitszone een raster van 20 gelijke vakken wordt gelegd moet er in ten minste de helft van deze vakken 
een waarneming liggen).  
 
Om deze redenen is in overleg met de gemeente, besloten om in de selectie de onderzoeken mee te 
nemen van ten hoogste 10 jaar oud (uitgevoerd na 1 januari 2001). 
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Tabel 3.1: Geselecteerde onderzoekstypen met aantallen onderzoeken na selectie op jaartal 
Onderzoekstype  Aantal  Procentueel 
Nulsituatie onderzoek  39  2 
Indicatief onderzoek  32  2 
Verkennend onderzoek NEN5740  108  5 
Verkennend onderzoek NVN5740  1277  65 
Oriënterend bodemonderzoek  38  2 
Bodemonderzoek bodemkwaliteitskaart Almere  1  0,05 
Niet geselecteerde onderzoekstypen  470  24 
Totaal  1965  100 

3.1.3 Overige uitgangspunten 
Trajecten 
Er is onderscheid gemaakt tussen monsters uit het traject 0,0‐0,5 m ‐mv. en 1,0‐2,0 m ‐mv (zie par. 
2.2.2). Voor de verdeling van monsters naar boven‐ en ondergrond is uitgegaan van de gemiddelde 
diepte van de bemonsterde laag. Hiermee wordt bedoeld dat: 
• Wanneer de gemiddelde diepte van de bemonsterde laag tussen 0,0 en 0,5 m ‐mv. valt, dit als bo‐

vengrond is beschouwd (bijv. in het geval van een bemonsterde laag uit het traject 0,2‐0,7 m ‐mv.: 
de gemiddelde diepte is 0,45 m ‐mv.); 

• Voor de ondergrond geldt dat de gemiddelde diepte van het bemonsterde traject groter moet zijn 
dan 1,0 m ‐mv. en kleiner dan 2,0 m ‐mv. (bijvoorbeeld in het geval van de laag 0,8‐1,3 m ‐mv. is de 
gemiddelde diepte 1,05 m ‐mv.). 

 
Voor wegbermen geldt de bodemlaag van 0 tot 0,3 m ‐mv omdat met name deze laag kwalitatief wordt 
beïnvloed door het gebruik.  
 
Mengmonsters 
De dataset bevat zowel individuele monsters als mengmonsters. Bij de statistische berekeningen zijn de 
mengmonsters en individuele monsters gelijk behandeld. Hierdoor wegen de mengmonsters in de data‐
set net zo zwaar als de individuele monsters, ongeacht de hoeveelheid deelmonsters waaruit het 
mengmonster is samengesteld.  
 
Rapportagegrenzen en somparameters 
Omdat de Richtlijn voor bodemkwaliteitskaarten dateert van september 2007, is voor de omgang met 
'kleiner dan rapportagegrens'‐waarden en de wijze waarop gehalten van individuele parameters moeten 
worden opgeteld om tot een somparameter te komen, aangesloten bij recente wet‐ en regelgeving.  
 
Zo is in de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circulaire bodemsanering 2009' (Staatscourant nr. 
67 van 7 april 2009) het volgende aangegeven: 
'Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van de AS3000 
of AP04 ligt, mag er voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de 
achtergrondwaarde. Indien het laboratorium een waarde '< een verhoogde rapportagegrens' aangeeft, 
dan dient de desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De hier‐
mee verkregen rekenwaarde moet vervolgens worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaar‐
den. 
 
Het eerdergenoemde geldt ook voor somparameters, met dit verschil dat, wanneer voor slechts één of 
enkele individuele componenten een daadwerkelijk gehalte wordt gemeten dan wel sprake is van '< een 
verhoogde rapportagegrens', de gehalten van alle individuele componenten in de berekening van de som 
moeten worden meegenomen (dus ook de resultaten '< vereiste rapportagegrens' vermenigvuldigd met 
de factor 0,7).' 
 
Verder is in de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' (Staatscourant van 18 november 2011) het volgende 
aangegeven ten aanzien van toetsong van PCB's: 
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Omdat voor PCB’s de Maximale Waarde voor de klasse Wonen gelijk is aan Achtergrondwaarde, kon tot 
voor kort voor PCB’s bij een geringe overschrijding van de Achtergrondwaarde niet van deze bijzondere 
toetsingsregel geprofiteerd worden. Om die reden is besloten om middels een wijziging van de Regeling 
bodemkwaliteit in oktober 2010 de toetsing aan de Maximale Waarde Wonen bij deze bijzondere toet‐
singsregel te laten vervallen. Door deze wijziging is het mogelijk dat partijen grond of baggerspecie die 
voor PCB’s (som 7) ten hoogste verontreinigd zijn tot een niveau van tweemaal de achtergrondwaarde 
en voor andere stoffen niet of slechts beperkt de achtergrondwaarden overschrijden, hergebruikt kunnen 
worden als schone grond of baggerspecie. 
 
Het bovenstaande is op de volgende wijze toegepast op de dataset: 
• Bij het genereren van de gemiddelden en diverse percentielwaarden zijn voor alle parameters de 

'kleiner dan rapportagegrens'‐waarden vermenigvuldigd met een factor 0,7. De hierbij verkregen re‐
kenwaarde is vervolgens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer een gehalte beneden de 
voorgeschreven rapportagegrens liggen, er mag worden geconcludeerd dat sprake is van de achter‐
grondwaarde; 

• Voor de somparameter PAK 10 VROM is niet uitgegaan van het optellen van de gehalten van alle in‐
dividuele componenten maar van het totaalgehalte. Dit omdat in NAZCA vaak alleen het gehalte van 
de som is ingevuld; 

• Het totaalgehalte van de somparameter PCB 7 is wel afgeleid uit het optellen van de gehalten van de 
individuele componenten. Daarnaast is bij de PCB's de regel toegepast dat, wanneer de gehalten van 
alle individuele componenten beneden de voorgeschreven rapportagegrens liggen, er mag worden 
geconcludeerd dat sprake is van de achtergrondwaarde. 

 
Coördinaten 
Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn alleen die waarnemingen gebruikt waarvan X‐ en Y‐
coördinaten bekend zijn. Alleen in dat geval is het namelijk mogelijk om de waarnemingen aan één van 
de bodemkwaliteitszones, uitgesloten gebieden dan wel verdachte percelen toe te wijzen. Voor wat be‐
treft mengmonsters is uitgegaan van het middelpunt van de individuele boringen. 

3.1.4 Aanvullend onderzoek 
Omdat op basis van bovenstaande selectie bleek dat er een tekort aan waarnemingen was in de weg‐
bermen en ten aanzien van de nieuwe parameters is aanvullend onderzoek uitgevoerd. De resultaten 
van dit aanvullende onderzoek zijn toegevoegd aan het gegevensbestand en meegenomen bij de bepa‐
ling van de bodemkwaliteit. Opgemerkt wordt dat de bepaling van het samenvoegen van de stedelijke 
deelgebieden gedaan is voordat het aanvullend onderzoek is uitgevoerd. Dit omdat verwacht werd dat 
binnen de stedelijke gebieden geen kwaliteitsverschil aanwezig is ten aanzien van de nieuwe parame‐
ters.  

3.1.5 Extremenanalyse 
Na het bewerken van de dataset zijn van de overgebleven waarnemingen diverse kengetallen berekend. 
Aan de hand van deze kengetallen kan vervolgens een uitspraak worden gedaan over de bodemkwaliteit 
alsmede de heterogeniteit van de zones. Eén en ander is nader toegelicht in paragraaf 3.2. 
 
Het is mogelijk dat er, ondanks de beschreven bewerking van de dataset, nog waarnemingen in de data‐
set aanwezig zijn waarvan het aannemelijk is dat deze niet tot de diffuse bodemkwaliteit behoren (zo‐
genoemde 'extremen'). Die waarnemingen die op basis van zintuiglijke waarnemingen of andere aan‐
toonbare aanleidingen konden worden uitgesloten zijn opgenomen in bijlage 6. Extreme gehalten die 
niet kunnen worden verklaard op basis van de informatie in het bodeminformatiesysteem mogen con‐
form de richtlijn niet uit het bestand worden verwijderd. Daardoor ontstaat er wel enige heterogeniteit 
in het gegevensbestand (zie paragraaf 3.2). 
 



 
Bodemkwaliteitskaart Gemeente Almere 
Projectnr. 200719 
oktober 2011, revisie 01 

3.2 Resultaten dataset 

3.2.1 Kengetallen 
Na het bewerken van de dataset, inclusief de extremenanalyse, zijn, met de overgebleven waarnemin‐
gen, de voor de bodemkwaliteitskaart benodigde (statistische) kengetallen opnieuw berekend: 
• Het aantal waarnemingen; 
• De gemiddelde gehalten per parameter (incl. lutum en organische stof); 
• De minimale en maximale gemeten gehalten; 
• Diverse percentielwaarden (P5, P25, P50, P75, P80, P90, P95). 
 
De genoemde kengetallen, van zowel de boven‐ als de ondergrond, zijn opgenomen in de overzichten 
van bijlagen 3 (voorheen gehanteerde deelgebieden), 4 (wegbermen) en 5 (definitieve zones). In deze 
bijlagen zijn ook de, bij de gemiddelde lutum‐ en organische stofgehalte behorende, toetsingswaarden 
van het Besluit bodemkwaliteit vermeld. Tevens zijn de individuele kengetallen getoetst.  

3.2.2 Aantal waarnemingen 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.2.2 dienen per zone, voor zowel de boven‐ als de ondergrond, minimaal 
20 waarnemingen beschikbaar te zijn. Uit de bijlagen 4 en 5 blijkt dat aan deze voorwaarde wordt vol‐
daan.  

3.2.3 Heterogeniteit 
Een bodemkwaliteitskaart wordt gebaseerd op de gemiddeld gemeten gehalten binnen de zones. Deze 
gehalten worden getoetst aan de toetsingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit, op grond waarvan 
vervolgens een indeling in een kwaliteitsklasse plaatsvindt.  
 
Is binnen een zone echter sprake van heterogeniteit (= mate van spreiding in de gemeten gehalten ten 
opzichte van de normwaarden) dan kunnen de gemiddelden een vertekend beeld geven van de bodem‐
kwaliteit alsmede van de kwaliteit van vrijkomende partijen grond. In dat geval zou ten onrechte van de 
bodemkwaliteitskaart gebruik worden gemaakt als bewijsmiddel.  
 
Om na te kunnen gaan hoe het met de heterogeniteit is gesteld, is gebruik gemaakt van een berekening 
die is beschreven in het document 'Grondverzet met bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (opge‐
steld in opdracht van Bodem+). Dit in verband met gebrek aan een andere (landelijk) geldende toets.  
 
In genoemd document wordt voorgesteld om de heterogeniteit te bepalen door het verschil tussen 
twee percentielwaarden (de P5 en P95; de kop en de staart van de verdeling) te delen door een referen‐
tiewaarde van de normen (maximale waarde 'Industrie' minus de achtergrondwaarde): 
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De uitkomst van deze vergelijking levert een factor op die de mate van heterogeniteit weergeeft: 
‐ bij waarden kleiner dan 0,2:   er is sprake van weinig heterogeniteit; 
‐ bij waarden tussen 0,2 en 0,5:  er is sprake van beperkte heterogeniteit; 
‐ bij waarden tussen 0,5 en 0,7:  er is sprake van heterogeniteit; 
‐ bij waarden groter dan 0,7:    er is sprake van sterke heterogeniteit. 
 
De resultaten van deze 'heterogeniteitstoetsing' zijn ook opgenomen in bijlage 3 t/m 5.  
 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat over het algemeen sprake is van homogeen tot beperkt hetero‐
geen voorkomen van verontreinigingen. Dit met de volgende uitzondering: 
• Nikkel en minerale olie in het stedelijke gebied en in Almere De Vaart. 

Nikkel en minerale olie komen volgens de berekening hier heterogeen tot sterk heterogeen voor. Dat 
wordt echter veroorzaakt door het grote verschil tussen de percentielwaarden, tezamen met het in 
verhouding kleine verschil tussen de normwaarden als gevolg van de relatief lage gehalten aan orga‐
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nische stof. Met andere woorden, de wijze van berekenen heeft hier veel invloed op de uitkomst. 
Daarnaast wordt de aanwezige spreiding deels veroorzaakt doordat er nog een aantal hoge waarden 
in het gegevensbestand voorkomen die met behulp van de extremenanalyse niet verwijderd konden 
worden (paragraaf 3.1.5). 

3.2.4 Variabiliteit 
In de Richtlijn voor bodemkwaliteitskaarten staat vermeld dat bij de indeling in bodemkwaliteitszones 
rekening moet worden gehouden met de ruimtelijke variabiliteit. Dit betekent dat, als alle hoge(re) 
waarnemingen in één hoek van een zone worden aangetoond, deze hoek als een aparte zone moet 
worden gedefinieerd. Omdat het eventueel optreden van ruimtelijke variabiliteit in de waarnemingen 
tot uiting zou moeten komen in enerzijds de kengetallen en anderzijds de mate van heterogeniteit, zijn 
deze uitkomsten als eerste signaal gehanteerd.  
 
Wegbermen 
Dat heeft er toe geleid dat voor de wegbermen de locatie van de gehalten aan PAK boven de AW2000 
nader is bekeken. Dit omdat bermen met name verdacht zijn op de aanwezigheid van PAK en deze pa‐
rameter het meest verhoogd voorkomt (zie bijlage 4). Hieruit blijkt dat de waarnemingen boven de 
AW2000 langs N‐wegen (provinciale wegen) gelegen zijn. Op basis hiervan is besloten om voor de ber‐
men van de N‐wegen Lokale Maximale Waarden vast te stellen en deze te stellen op de waarde Wonen 
en om de overige bermen op te nemen in de zone waarin deze wegen gelegen zijn. Dat laatste is gedaan 
omdat na verwijdering van de waarnemingen langs N‐wegen de gemiddelde kwaliteit voor alle parame‐
ters aan de AW2000 voldoen. 
 
De Vaart en Stedelijk gebied 
Omdat de gemiddelden aan PCB's in de deelgebieden De Vaart en het Stedelijke gebied de AW2000 
overschrijden is ook hier nagegaan of deze waarnemingen in een bepaald deel van het gebied voorko‐
men. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Omdat de gehalten de AW2000 slechts licht overschrijden 
en de waarnemingen op basis van de uitzonderingsregel voldoen aan de kwaliteitsklasse AW2000 be‐
staat hier geen aanleiding om meer bodemkwaliteitszones te onderscheiden. Wel zouden deze deelge‐
bieden op basis van de kentallen kunnen worden samengevoegd. Omdat voor De Vaart gebiedspecifiek 
beleid is opgesteld is er voor gekozen deze gebieden niet samen te voegen.  
 
Almere Buitenvaart 
In de zone kassengebied (Almere Buitenvaart) voldoet zowel de bovengrond als de ondergrond aan de 
AW2000, maar voor de bovengrond overschrijdt voor kwik de P50 de AW2000. Variabiliteit is hiervan 
niet de oorzaak, maar het betekent wel dat in theorie dat in 50% van de gevallen vrijkomende grond 
voor kwik in de klasse Wonen valt terwijl de grond mag worden toegepast als schone grond op bais van 
de BKK.  
 
Ondanks dat de vrijkomende grond formeel aan de AW2000 zal voldoen, is deze niet geheel onverdacht. 
Omdat in 50% van de gevallen vrijkomende grond een verhoogd gehalte aan kwik bevat, is besloten dat 
vrijkomende grond uit het gebied ‘De Buitenvaart’ alleen binnen dit gebied ongekeurd toegepast mag 
worden met de BKK als bewijsmiddel. Indien vrijkomende grond het gebied ‘De Buitenvaart’ verlaat 
dient deze als verdacht aan gemerkt te worden en moet dus gekeurd worden. 
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4 Kwaliteitskaarten 
 
De bodemkwaliteitskaart bestaat uit 3 hoofdkaarten welke zijn opgenomen in bijlage 7: 
1. een kaart met indeling in bodemkwaliteitszones;  
2. een ontgravingskaart; 
3. een toepassingskaart. 
 
Tevens is een kaart met uitgesloten locaties (witte vlekken) toegevoegd. Op de "witte vlekkenkaart" zijn 
locaties weergegeven die wel in het gemeentelijk NAZCA‐systeem staan, maar niet meedraaien in de 
bodemkwaliteitskaart. De locaties die uitgesloten zijn van de bodemkwaliteitskaart zijn: 
• verdachte en verontreinigde locaties; 
• locaties waar geen standaard verkennend NEN‐onderzoek is uitgevoerd, maar bijvoorbeeld een na‐

der onderzoek of sanering heeft plaatsgevonden; 
• onderzoeken uitgevoerd voor het jaar 2000. 
 
Voor de locaties die als witte vlekken op de kaart 200719‐WV1 in bijlage 8 zijn weergegeven geldt dat 
hiervan niet geheel duidelijk is of de BKK van toepassing is. Nader (historisch) onderzoek is noodzakelijk. 

4.1 Indeling bodemkwaliteitszones 
 
Binnen het beheergebied van de gemeente Almere kunnen vijf homogene zones worden onderscheiden 
met elk twee bodemlagen (0,0‐0,5 en 1,0‐2,0 m ‐mv): 
• Almere De Vaart;2 
• Almere Buitenvaart; 
• Stedelijk gebied; 
• Landelijk gebied; 
• Bermen van de N‐wegen; 
 
Het tracé van de spoorlijn Amsterdam‐Lelystad en die van de Rijksweg A6 en A27 zijn uitgesloten van de 
bodemkwaliteitszones. 
 
De kwaliteit van de bovengrond wordt representatief geacht voor de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m ‐mv 
(zie par. 2.2.2). 
 
Uitgesloten van deze bodemkwaliteitskaart zijn: 
• Verdachte/verontreinigde locaties; 
• Saneringslocaties; 
• Erven (in buitengebied); 
• Ophooglagen en dempingen; 
• Grond met bodemvreemde bijmenging (zoals puin‐ en kolenresten) of waarnemingen als afwijken‐

de kleur en/of geur. 
 
In bijlage 6 zijn de onderzoeken opgenomen die op basis van de gegevensselectie en de uitbijteranalyse 
zijn uitgesloten. In bijlage 8 zijn deze gegevens vertaald naar een kaartbeeld. 

4.2 Ontgravingskaart en toepassingskaart 

4.2.1 Inleiding 
Er is verschil in de wijze van kwalificeren van de zones voor de ontgravingskaart en toepassingskaart. 

                                                                 
2 Abusievelijk is bij het doorrekenen van de waarnemingen ook het gebied Poldervlak meegenomen. Dit hoort feitelijk tot  

het homogene deelgebied Stedelijk gebied. Gezien het overeenkomen van de kwaliteit in deze gebieden: AW2000, is be-
sloten om deze omissie bij een volgende update van de BKK te herstellen. 
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Voor het kwalificeren van de grond voor de ontgravingskaart wordt getoetst aan de toetsingwaarden 
waarbij de kwaliteit niet de achtergrondwaarde overschrijdt indien (in dit geval) voor maximaal 2 stof‐
fen het gemiddelde gehalte verhoogd is ten opzichte van de achtergrondwaarde. Deze verhoging mag 
maximaal 2 maal de achtergrondwaarde bedragen en de waarde voor Wonen niet overschrijden. Dit 
met uitzondering van het gehalte aan nikkel en PCB's die wel de waarde voor Wonen mogen overschrij‐
den zolang het gemiddelde gehalte niet 2x de achtergrondwaarde overschrijdt. 
 
Zijn er meerdere parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde of liggen de gehalten 
hoger dan 2 maal de achtergrondwaarde of de toetsingswaarde Wonen (met uitzondering van nikkel) 
dan is sprake van de kwaliteitsklasse Wonen. Indien één of meerdere parameters de toetsingswaarde 
voor Wonen overschrijdt (met uitzondering van nikkel en PCB's) is sprake van de kwaliteit Industrie. 
 
Voor de toepassingskaart wordt de kwaliteit aan de hand van de gemiddelde gehalten bepaald waar‐
voor ook bovenstaande uitzonderingsregels gelden. Daarbij geldt echter ook de volgende uitzonderings‐
regel die bepaald dat (in dit geval) maximaal 2 parameters de toetsingswaarde Wonen mogen over‐
schrijden indien deze niet hoger zijn dan de toetsingswaarde achtergrondwaarde en de toetsingswaarde 
Wonen bij elkaar opgeteld. De toetsingswaarde Industrie mag daarbij niet overschreden worden.  
 
In het generieke kader wordt de bepaalde kwaliteitsklasse vergeleken met de functieklasse in het ge‐
bied waarbij de strengste klasse geldt voor de toepassingskaart. Zo kan het dus zijn dat in een zone met 
de functie Industrie en de kwaliteitsklasse Natuur/Landbouw alleen grond mag worden toegepast die 
maximaal in de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur valt. Op de toepassingskaart wordt dan de klasse 
Landbouw/Natuur aangegeven terwijl de functie hier Industrie is. 
 
In het gebiedsspecifieke kader geldt dat op de toepassingskaart de vastgestelde LMW's (Lokale Maxima‐
le Waarden) worden weergegeven. Zij hoeven niet te corresponderen met functie en/of kwaliteit. 

4.2.2 Ontgravingskaart 
Deze kaart geeft de kwaliteitsklasse van de bodem aan op het moment dat deze wordt ontgraven voor 
hergebruik elders (= beoordeling als een partij grond). Voor het tot stand komen van deze kaart worden 
de gemiddeld gemeten gehalten van de zones getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat  
zowel de bovengrond als de ondergrond van vier zones in de kwaliteitsklasse AW2000 vallen, maar dat 
voor Almere Buitenvaart een aparte regeling geldt (zie verder par. 3.2.4). De kwaliteit van de bermen 
van de N‐wegen is onvoldoende bepaald (4 waarnemingen) maar is vermoedelijk Wonen. 
De ontgravingskaart is opgenomen in bijlage 7.  
 
Tabel 4.1: Kwaliteit vrijkomende grond 
Zone (bovengrond en ondergrond)  Kwaliteit vrijkomende grond 
Industrie De Vaart  AW2000 

hergebruik binnen Buitenvaart: AW2000 op basis van BKK Almere Buitenvaart 

hergebruik buiten Buitenvaart: nader te bepalen o.b.v. partijkeuring 

Stedelijk gebied  AW2000 
Landelijk gebied  AW2000 
Bermen N‐wegen  Kwaliteit niet voldoende bepaald i.v.m. te weinig waarnemingen (ver‐

moedelijk Wonen) 

4.2.3 Toepassingskaart generiek beleid 
Het landelijk geldende beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit (= het generieke kader) schrijft voor 
dat: 
• De kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond (of bagger) geschikt moet zijn voor de functie 

die de bodem heeft EN 
• Voor het toepassen van de partij grond (of bagger) de milieuhygiënische kwaliteit van de ontvan‐

gende bodem niet mag verslechteren. 
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Dit betekent dat een toe te passen partij grond (of bagger) getoetst moet worden aan zowel de kwali‐
teitklasse als de functieklasse van de ontvangende bodem. De strengste van beide klassen bepaalt uit‐
eindelijk de kwaliteitsklasse waar een toe te passen partij grond aan moet voldoen. 
Om tot een toepassingskaart te kunnen komen, is derhalve informatie nodig over de bodemfunctieklas‐
se en de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Deze klassen worden hieronder nader toegelicht. 
 
1. Bodemfunctiekaart 
De bodemfunctiekaart is een weergave van het huidige, en eventueel toekomstige, gebruik van de land‐
bodem. Bij het toekennen van een functieklasse wordt onderscheid gemaakt in: 
• Gebieden met de bodemfunctieklasse 'Wonen'; 
• Gebieden met de bodemfunctieklasse 'Industrie'; 
• Overige gebieden (deze gebieden zijn niet ingedeeld in de functieklasse 'Wonen' of 'Industrie' en 

vallen daardoor automatisch in de functie 'Landbouw/Natuur'). 
De functiekaart is opgenomen in bijlage 1.  
 
2. Kwaliteitsklasse ontvangende bodem 
De kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem wordt, net als bij de ontgravingskaart, bepaald aan de 
hand van de gemiddeld gemeten gehalten van de zones getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit.  
 
De toepassingskaart is een combinatie van de eerdergenoemde bodemfunctie en de kwaliteitsklasse van 
de ontvangende bodem (tabel 4.2). In het generieke kader is de strengste van deze beide klassen, de 
kwaliteitsklasse waar een toe te passen partij grond (of bagger) aan moet voldoen. In tabel 4.3 is de sys‐
tematiek nader toegelicht. In tabel 4.4 is deze systematiek toegepast op de zones van de gemeente Al‐
mere. De toepassingskaarten, zoals opgenomen in bijlage 7, zijn feitelijk een weergave van de laatste 
kolom van tabel 4.3 en 4.4.  
 
Tabel 4.2: Kwaliteit ontvangende bodem 
Zone (bovengrond en ondergrond)  Kwaliteit ontvangende bodem 
Industrie De Vaart  AW2000 
Almere Buitenvaart  AW2000 
Stedelijk gebied  AW2000 
Landelijk gebied  AW2000 
Bermen N‐wegen  Niet bepaald (vermoedelijk Wonen) 
 
Tabel 4.3: Systematiek generieke kader 
Functie (op kaart)  Actuele bodemkwaliteit  Welke kwaliteit toepassen? 
Landbouw/natuur  AW2000  AW2000 
Landbouw/natuur  Wonen  AW2000 
Landbouw/natuur  Industrie  AW2000 
Wonen  AW2000  AW2000 
Wonen  Wonen  Wonen 
Wonen  Industrie  Wonen 
Industrie  AW2000  AW2000 
Industrie  Wonen  Wonen 
Industrie  Industrie  Industrie 
 
Omdat de kwaliteit van de ontvangende bodem als AW2000 is beoordeeld, doet de functieklasse er niet 
meer toe. De bodemkwaliteit is namelijk al de strengste klasse. 
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Tabel 4.3: Kwaliteit toe te passen grond Almere (generiek) 
Zone  Functie (op kaart)  Actuele bodemkwaliteit  Kwaliteit toe te passen 

grond 
Industrie De Vaart  Industrie   AW2000  AW2000 
Almere Buitenvaart  Industrie   AW2000  AW2000 
Stedelijk gebied  Wonen   AW2000  AW2000 
Landelijk gebied  Landbouw/natuur  AW2000  AW2000 
Bermen N‐wegen  Industrie  ‐‐  AW2000 
 
De toepassingskaart van het generieke kader in de gemeente Almere dient te worden gebruikt, wanneer  
grond afkomstig is van buiten het beheergebied. De grenzen van het beheergebied zijn vastgelegd in de 
Nota bodembeheer.  

4.2.4 Toepassingskaart gebiedsspecifiek beleid 
Voor twee delen van het beheergebied (De Vaart en de N‐wegen) zijn lokale maximale waarden (LMW's) 
vastgesteld. In deze gebieden gelden andere toepassingseisen. Dit noemen we gebiedsspecifiek beleid.  
 
Dit betekent dat een toe te passen partij grond (of bagger) voor deze gebieden niet getoetst hoeft te 
worden aan zowel de kwaliteitklasse als de functieklasse van de ontvangende bodem, maar alleen aan 
de vastgestelde lokale maximale waarde. In de Nota bodembeheer wordt nader ingegaan op de rand‐
voorwaarden die hieraan verbonden zijn. 
 
De toepassingskaart van het gebiedsspecifieke kader in de gemeente Almere kan worden gebruikt, 
wanneer grond afkomstig is van binnen het beheergebied.   
 
Tabel 4.4: Kwaliteit toe te passen grond Almere (gebiedsspecifiek) 
Zone  Functie (op kaart)  Actuele bodemkwaliteit  Kwaliteit toe te passen 

grond 
Industrie De Vaart  Industrie   AW2000  Wonen 
Almere Buitenvaart  Industrie   AW2000  AW2000 
Stedelijk gebied  Wonen  AW2000  AW2000 
Landelijk gebied  Landbouw/natuur  AW2000  AW2000 
Beremen N‐wegen  Industrie  ‐‐  Wonen 
 
De toepassingskaart conform dit gebiedsspecifiek beleid is opgenomen in bijlage 7. 

4.3 Nota bodembeheer 
De regels en procedures ten aanzien van het hergebruik van grond zijn nader toegelicht in de Nota bo‐
dembeheer provinciebrede samenwerking. Hierin is onder andere beschreven in welke gevallen de bo‐
demkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan worden gebruikt. 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Almere, oktober 2011 
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Bijlage 1    Bodemfunctiekaart  
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Functie Wonen

Functie Landbouw en Natuur



  
 
 
 
Bijlage 2    Overzichtskaart homogene deelgebieden  





STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Homogene deelgebieden

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-H1

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Homogene deelgebiedenkaart-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Homogene deelgebied

Almere Hout
Almere Buiten
Almere Buitenvaart
Almere De Vaart
Almere Haven
Almere Noorderplassen
Almere Poort
Almere Stad
Stichtsekant
Overig



 
 
 
 
Bijlage 3    Statistische kentallen deelgebieden 

































 
 
 
 
Bijlage 4    Statistische kentallen wegbermen 







 
 
 
 
Bijlage 5    Statistische kentallen definitieve zones 





















 
 
 
 
Bijlage 6    Dataselectie en uitsluitingen 















 
 
 
 
Bijlage 7    Bodemkwaliteitskaarten 





STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Zonekaart

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-Z1

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Zonekaart-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Zonenaam

Kassengebied
Stedelijk gebied
Industrie
Landelijk gebied

Uitgesloten locaties
Autosnelweg
Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Ontgravingskaart bovengrond (0,0-0,5 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-O1

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Ontgravingskaart met kwaliteit bovengrond (0-50)-D2

A3

1:57.500

°
D2 17-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens

Bodemlaag: 0,0-0,5 m -mv.
Ontgravingskwaliteit AW2000

Let op: partijkeuring is noodzakelijk als grond gebied verlaat

Uitgesloten locaties
Autosnelweg

Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Ontgravingskaart ondergrond (1,0-2,0 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-O2

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Ontgravingskaart met kwaliteit ondergrond (100-200)-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Bodemlaag: 1,0-2,0 m -mv.

Ontgravingskwaliteit AW2000
Uitgesloten locaties

Autosnelweg
Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart generiek
bovengrond (0,0-0,5 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D1200719-T1

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart generiek met kwaliteit bovengrond (0-50)-D1

A3

1:57.500

D1 15-9-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Bodemlaag: 0,0-0,5 m -mv.

Toepassingskwaliteit AW2000
Uitgesloten locaties

Autosnelweg
Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart generiek
ondergrond (1,0-2,0 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D1200719-T2

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart generiek met kwaliteit ondergrond (100-200)-D1

A3

1:57.500

D1 15-9-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Bodemlaag 1,0-2,0 m -mv.

Toepassingskwaliteit: AW2000
Uitgesloten locaties

Autosnelweg
Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart gebiedsspecifiek
bovengrond (0,0-0,5 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-T3

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart gebiedsspecifiek met kwaliteit bovengrond (0-50)-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Bodemlaag: 0,0-0,5 m -mv.

Toepassingskwaliteit AW2000
LMW Wonen

Uitgesloten locaties
Autosnelweg
Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart gebiedsspecifiek
ondergrond (1,0-2,0 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-T4

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart generiek met kwaliteit ondergrond (100-200)-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Bodemlaag 1,0-2,0 m -mv.

Toepassingskwaliteit: AW2000
LMW Wonen

Uitgesloten locaties
Autosnelweg
Spoorlijn



 
 
 
 
Bijlage 8    Kaart uitgesloten locaties 



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Witte vlekkenkaart met gebieden die geen onderdeel 
uitmaken van de BKK

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D1200719-WV1

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Witte vlekkenkaart-D1

A3

1:57.500

D1 5-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens
Zonenaam

Kassengebied
Stedelijk gebied
Industrie
Landelijk gebied

Uitgesloten in BKK
Witte vlek

Let op, van de "witte vlekken" is niet geheel 
duidelijk of de BKK van toepassing is. Nader 
(historisch) onderzoek is noodzakelijk.



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Ontgravingskaart bovengrond (0,0-0,5 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-O1

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Ontgravingskaart met kwaliteit bovengrond (0-50)-D2

A3

1:57.500

°
D2 17-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens

Bodemlaag: 0,0-0,5 m -mv.

Ontgravingskwaliteit AW2000

Let op: partijkeuring is noodzakelijk als grond gebied verlaat

Uitgesloten locaties

Autosnelweg

Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Ontgravingskaart ondergrond (1,0-2,0 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-O2

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Ontgravingskaart met kwaliteit ondergrond (100-200)-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens

Bodemlaag: 1,0-2,0 m -mv.

Ontgravingskwaliteit AW2000

Uitgesloten locaties

Autosnelweg

Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart generiek

bovengrond (0,0-0,5 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D1200719-T1

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart generiek met kwaliteit bovengrond (0-50)-D1

A3

1:57.500

D1 15-9-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens

Bodemlaag: 0,0-0,5 m -mv.

Toepassingskwaliteit AW2000

Uitgesloten locaties

Autosnelweg

Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart generiek

ondergrond (1,0-2,0 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D1200719-T2

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart generiek met kwaliteit ondergrond (100-200)-D1

A3

1:57.500

D1 15-9-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens

Bodemlaag 1,0-2,0 m -mv.

Toepassingskwaliteit: AW2000

Uitgesloten locaties

Autosnelweg

Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart gebiedsspecifiek

bovengrond (0,0-0,5 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-T3

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart gebiedsspecifiek met kwaliteit bovengrond (0-50)-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens

Bodemlaag: 0,0-0,5 m -mv.

Toepassingskwaliteit AW2000

LMW Wonen

Uitgesloten locaties

Autosnelweg

Spoorlijn



STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

SCHAAL

FORMAAT

KAARTNUMMER WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

DATUMNR WIJZIGING GET.

DEFINITIEF

GEMEENTE ALMERE

BODEMKWALITEITSKAART ALMERE

Toepassingskaart gebiedsspecifiek

ondergrond (1,0-2,0 m -mv.)

R. Rolfes

D.C. van Winsum

D2200719-T4

1 IN 1

R:\00200000\00200719\ArcGis\Kaarten\Toepassingskaart generiek met kwaliteit ondergrond (100-200)-D2

A3

1:57.500

D2 3-10-2011 DEFINITIEF DW

0 2.000 4.0001.000 Meter

Gemeentegrens

Bodemlaag 1,0-2,0 m -mv.

Toepassingskwaliteit: AW2000

LMW Wonen

Uitgesloten locaties

Autosnelweg

Spoorlijn
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