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 Veldrapport betreffende grondonderzoek 

 Smartlog Rotterdam 5 Ophemertstraat 
 te Rotterdam-Heijplaat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht nr. AA17940-2 
 
 Datum rapport 8 februari 2019 
 
 
 Opdrachtgever DHG Smartlog 
  Maasboulevard 7 
  5801 CR  Schiedam 
  tel: 010 426 4455 
 
 Projectbegeleiding Adviesbureau J.F. Van den Heuvel 
  Eindstraat 36 
  5801 CR  Venray 
  tel: 0478 583 431  
 
 Architect Convex architecten 
  Prins Hendrikkade 18 
  3081 KB  Rotterdam 
 
 
 
 
Bijlagen 
- sondeergrafieken met kleefmeting 21, 22, 31, 32, 42 t/m 45, 52 t/m 55, 61, 62, 63, 

72 t/m 75, 81 t/m 84, 86 t/m 92 en 94 t/m 98 
- handboorstaten S32, S44, S52, S61, S62, S81, S82, S83, S89, 

S90, S97 en S98 
- X-, Y- en Z-coördinaten 1 blz. 
- situatie sondeerpunten T01 
 



GEOMET

PO
W

ER
ED

 BY
 ABO

-G
RO

UP

AA17940-2 blz. 2    
 
 
 

 

0 1 7 2  4 4  9 8  2 2  

WERKOMSCHRIJVING 
 
 
Op 5 december 2018 ontving Geomet van Adviesbureau J.F. Van den Heuvel, namens 
DHG Smartlog de opdracht voor het uitvoeren van een grondonderzoek en het 
uitbrengen van een funderingsadvies betreffende de nieuwbouw Smartlog Rotterdam 5 
Ophemertstraat te Rotterdam-Heijplaat. 
 
Uitgevoerd werden 34 diepsonderingen met een elektrische conus, waarbij tevens de 
plaatselijke mantelwrijving is gemeten. Het resultaat is gepresenteerd op de 
sondeergrafieken zoals vermeld op bladzijde 1. De diepte op de sondeergrafieken is 
gegeven in meters ten opzichte van NAP. De overige sonderingen konden niet gemaakt 
worden in verband met een vloeistofdichte vloer en diverse obstakels en zullen derhalve 
in een later stadium worden uitgevoerd. Een aantal sonderingen zijn voorgeboord in 
verband met kabels en leidingen. De aangetroffen bodemopbouw is gepresenteerd op 
handboorstaten S32, S44, S52, S61, S62, S81, S82, S83, S89, S90, S97 en S98. De 
plaats van de sondeerlocaties in relatie tot de omgeving is weergegeven op de 
bijgevoegde situatietekening T01. 
 
De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische conus met hellingmeter conform 
NEN-EN-ISO 22476-1. Met de elektrische conus vindt een directe en continue meting 
plaats van zowel de weerstand aan de conuspunt als van de wrijving langs de 
kleefmantel. De continue registratie van de ondervonden bodemweerstand verzekert een 
gedetailleerd beeld van de bodemopbouw. Dit geldt niet alleen voor de sterkte van de 
bodem, maar tevens met betrekking tot de aard van de aanwezige grondlagen. 
 
De verhouding tussen wrijvingsweerstand en conusweerstand, het zogenaamde 
wrijvingsgetal, heeft namelijk voor iedere grondsoort een andere waarde. Als indicatie 
gelden voor de gladde elektrische conus bij normaal geconsolideerde gronden onder de 
grondwaterstand de navolgende relaties: 
 
 wrijvingsgetal in % grondsoort 
 
 0,3 – 1,2 zand, grof tot fijn 
 1,5 – 2,0 silt 
 2,5 – 5,0 klei 
 > 5,0 veen 
 
Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de 
aangegeven grenzen niet als hard zijn te beschouwen.  
 
In de conus bevindt zich een hellingmeter waardoor een controle mogelijk is op een 
eventueel afwijken van de verticaal. De gemeten afwijkingen zijn gepresenteerd op de 
sondeergrafieken. Bijzondere afwijkingen zijn in het algemeen niet vastgesteld. 
 
Alphen a/d Rijn, 8 februari 2019 GEOMET B.V. 
 
 
 
  
 General Business Unit Manager 
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %
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Conusweerstand (qc) in MPa

Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa

Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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NIEUWBOUW A/D OPHEMERTSTRAAT

ROTTERDAM

AA17940GEOMET B.V.
Alphen a/d Rijn

0172-449822

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S32   17-12-2018

Handboring

3.66 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (asfalt).
0.15m Puin.
0.50m Zand, matig grof, lichtbruin.

1.20m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S44   17-12-2018

Handboring

3.71 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (asfalt).
0.15m Puin.
0.50m Zand, matig grof, grijs.
0.90m Klei, donkergrijs.

1.50m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S52   17-12-2018

Handboring

3.70 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (asfalt).
0.30m Zand, matig grof, bruin, matig puinhoudend.

0.80m Zand, matig grof, grijs.
1.20m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S61   17-12-2018

Handboring

3.65 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (asfalt).
0.30m Zand, matig grof, bruin, matig puinhoudend.

0.80m Zand, matig grof, grijs.
1.20m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S62   17-12-2018

Handboring

3.70 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (asfalt).
0.30m Zand, grof, donkergrijs, sterk puinhoudend.

1.20m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S81   17-12-2018

Handboring

3.65 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (straatstenen).
0.10m Zand, matig grof, lichtbruin.
0.30m Repak. 
0.70m Zand, grof, bruin.
1.20m Einde boring.



Project:

Locatie:

Rapportnr:

Proj. datum:

NIEUWBOUW A/D OPHEMERTSTRAAT

ROTTERDAM

AA17940GEOMET B.V.
Alphen a/d Rijn

0172-449822

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S82   17-12-2018

Handboring

3.76 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (straatstenen).
0.08m Zand, matig grof, lichtbruin.
0.20m Klei, bruingrijs.
0.30m Zand, grof, lichtbruin.
1.20m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S83   17-12-2018

Handboring

3.70 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

-3.0
+1.0

0.00m Verharding,  (straatstenen).
0.10m Zand, matig fijn, grijs.
0.30m Zand, matig grof, bruin, matig puinhoudend.
0.60m Klei, matig slap, blauwgrijs.
0.70m Zand, grof, lichtbruin.
1.20m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S89   17-12-2018

Handboring

3.75 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

0.00m Verharding,  (straatstenen).
0.10m Zand, matig grof, lichtbruin.
0.30m Repak. 
0.70m Zand, grof, bruin.
1.20m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S90   17-12-2018

Handboring

3.86 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0+3.0

-2.0+2.0

-3.0+1.0

0.00m Verharding, (tegel). 
0.05m Klei, bruingrijs.
0.30m Klei, matig slap, blauwgrijs.
0.55m Zand, matig grof, bruin.
1.20m Zand, blauw, zwak silthoudend.
1.30m Zand, grof, lichtbruin.
1.50m Einde boring.

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S97   20-12-2018

Handboring

3.80 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

-3.0
+1.0

0.00m Klei, grijs, matig puinhoudend.
0.30m Zand, matig grof, grijs, matig puinhoudend.

1.20m Zand, grof, lichtbruin.

1.70m Zand, matig fijn, grijs, matig silthoudend.

2.20m Einde boring.



Project:

Locatie:

Rapportnr:

Proj. datum:

NIEUWBOUW A/D OPHEMERTSTRAAT

ROTTERDAM

AA17940GEOMET B.V.
Alphen a/d Rijn

0172-449822

Maaiveldhoogte: t.o.v.

Grondwaterniveau: t.o.v.

Coordinaten:S98   20-12-2018

Handboring

3.77 NAP

-.--

NAP MV Profiel M G P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

-1.0
+3.0

-2.0
+2.0

-3.0
+1.0

0.00m Klei, grijszwart, matig zandhoudend.
0.20m Zand, matig fijn, lichtbruin.

0.80m Zand, matig fijn, lichtgrijs.
1.20m Klei, blauwgrijs, sterk Oliegeur.
1.50m Zand, grof, lichtbruin.

2.20m Einde boring.



         Project      :

         Locatie      :

         Projectnr.  :

Punten nr. X-RD Y-RD Z-NAP

as v/d weg1 89112,24 433098,51 3,74

as v/d weg2 89250,00 433185,03 3,54

01 t/m 20 niet uitgevoerd

21 89224,03 433215,56 3,67

22 89208,61 433206,81 3,70

23 t/m 31 niet uitgevoerd

32 89200,63 433222,16 3,66

33 t/m 41 niet uitgevoerd

42 89193,55 433236,54 3,70

43 89177,70 433230,04 3,71

44 89162,01 433220,77 3,71

45 89147,33 433213,82 3,64

46 t/m 51 niet uitgevoerd

52 89186,23 433250,85 3,70

53 89170,43 433242,69 3,73

54 89153,19 433233,78 3,72

55 89139,63 433228,70 3,68

56 t/m 60 niet uitgevoerd

61 89195,23 433274,01 3,65

62 89179,04 433265,36 3,70

63 89163,09 433257,40 3,77

64 t/m 71 niet uitgevoerd

72 89173,94 433275,68 3,62

73 89157,96 433267,52 3,61

74 89141,69 433259,39 3,61

75 89127,48 433252,00 3,62

76 t/m 80 niet uitgevoerd

81 89170,02 433283,76 3,65

82 89153,92 433277,45 3,76

83 89137,59 433269,14 3,70

84 89121,78 433261,34 3,72

85 niet uitgevoerd

86 89090,29 433245,73 3,55

87 89074,78 433237,76 3,51

88 89058,50 433229,85 3,62

89 89162,47 433292,81 3,75

90 89144,93 433285,11 3,86

91 89133,01 433278,47 3,81

92 89117,12 433270,47 3,85

93 niet uitgevoerd

94 89085,33 433254,55 3,59

95 89069,69 433246,83 3,59

96 89054,19 433238,92 3,63

97 89228,66 433167,92 3,80

98 89211,73 433159,38 3,77

99 t/m 105 niet uitgevoerd

COORDINAAT TABEL

NIEUWBOUW A/D OPHEMERTSTRAAT

ROTTERDAM

AA17940-1






