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1. INLEIDING

Aan de Dr. A. Schweitzerlaan in Barneveld wil men vier nieuwe woningen realiseren (zie afbeel-
ding 1). De woningen zijn geluidbelast door de naastgelegen weg. Doel van dit onderzoek is
het bepalen van de geluidwering van de gevels en de eventueel benodigde geluidwerende
voorzieningen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van het Bouwbesluit 2012. Dit in
het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

2. UITGANGSPUNTEN

2.1 Situatie

In afbeelding 1 is de ligging van de nieuwbouw afgebeeld.

Afbeelding 1: nieuwbouw locatie (Bron: Google maps).
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2.2 Gebruikte tekeningen

De offerte is gebaseerd op de door De Jong+Lafeber Architecten gemaakte tekeningen met
project nummer 1727:

· Situatie/verkaveling, tekening nummer B-01,  d.d. 19-09-2019

· Bouwnummer 01 & 02 geveltekeningen, plattegronden en dwarsdoorsnede A-A
tekening nummer B-02, d.d. 19-09-2019

· Bouwnummer 03 & 04 geveltekeningen, plattegronden en dwarsdoorsnede A-A
tekening nummer B-03, d.d. 19-09-2019

· Bouwnummer 01 & 13 principe details
tekening nummer PD-01, d.d. 19-09-2019

· E-mail van de heer Dave Alkemade van de Omgevingsdienst De Vallei  d.d. 19-09-2019

In figuur 1.1 en 1.2 zijn de overzichtstekeningen van bouwnummer 1t/m4 weergegeven. Tevens
zijn op deze tekeningen de gehanteerde kozijnmerken aangegeven.

De woningen worden geventileerd door middel van een balans ventilatiesyteem. Tevens ko-
men er op de zolder geen verblijfsruimten.

3. BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN

3.1 Voorschriften Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 schrijft in afdeling 3.1 voor dat een te bouwen bouwwerk in een verblijfsge-
bied voldoende bescherming biedt tegen geluid van buiten. Om hieraan te kunnen voldoen
dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een ver-
blijfsgebied niet kleiner te zijn dan het verschil tussen de geluidbelasting ten gevolge van weg-
of railverkeerslawaai en 33 dB, met een ondergrens van 20 dB.

De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte mag 2 dB
lager zijn dan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van het verblijfsge-
bied, waarin de verblijfsruimte ligt. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige schei-
dingsconstructies dient te worden bepaald volgens NEN 5077.

3.2 Geluidbelasting

In het eerder uitgebrachte akoestisch onderzoek ‘Iepenhof 29 en Dr. A. Schweitzerlaan 10 in
Barneveld; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wet geluidhinder’ met rapportnummer
21900407.R01, d.d. 5 september jl. van SPA WNP ingenieurs is de gecumuleerde geluidbelasting
bepaald. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 56 dB zonder aftrek volgens
artikel 110g uit de Wet geluidhinder. De gecumuleerde geluidbelasting is weergegeven in
figuur 2.
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Op basis van de opgegeven gecumuleerde geluidbelastingen bedraagt de minimaal vereiste
karakteristieke geluidwering (GA;k) van de gevel ten gevolge van weg- en/of railverkeerslawaai
Lden-33= 23 dB.

3.3 Rekenmethode

De methode voor het berekenen van de geluidwering is gebaseerd op de randvoorwaarden
als vastgelegd in de NPR 5272:2003 “Geluidwering in gebouwen – Aanwijzingen voor de toe-
passing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van de gevels op basis van de NEN-EN
12354-3”, inclusief correctieblad C1:2005.

De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies is vervolgens bere-
kend volgens de richtlijnen als gegeven in de NEN 5077:2006 “Geluidwering in gebouwen -
Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, ge-
luidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties”, inclusief
correctieblad C3:2012.

3.4 Bouwkundige uitgangspunten

De voor de woningen gehanteerde constructies en benodigde geluidwerende voorzieningen
zijn in tabel 1 omschreven. Door leveranciers wordt veelal de geluidisolatiewaarde RA;weg (Rw –
Ctr) voor het wegverkeerspectrum gespecificeerd. Daarom is deze waarde ook hier gebruikt.

Tabel 1: Gehanteerde constructies en materialen

Onderdeel Constructies en materialen Aanvullende voorzienin-
gen noodzakelijk?

Gevels

Spouwmuur met massa van minimaal 200kg/m2 ;
RA,weg = 46 dB(A)
Spouwmuur met massa van minimaal 400kg/m2 ;
RA,weg = 51 dB(A)

Nee

Nee

Kozijnen Houten kozijnen; RA,weg = 33 dB(A) Nee

Beglazing
Trippel beglazing, glasdikte 4/15/5 mm,
(Hr++); RA,weg = 28 dB(A)* Nee

Ventilatie Mechanische toe- en afvoer ventilatie (WTW) Nee

Kieren Draaiende delen voorzien van enkele kierdichting,
indrukking ≥ 4 mm; RA,weg = 40 dB(A) Nee

Naden
Naden afgedicht met schuimband/flexpur en afdeklat;

RA, weg = 51 dB(A)
Nee

Beglazingsrand Droge beglazing met topafdichting; RA,weg = 49 dB(A) Nee
* In de details in uitgegaan van tripple belazing. Alle gangbare typen dubbele en tripple beglazing met bladen van
ongelijke dikte voldoen aan de gestelde RA,weg waarde.

Indien gewenst kunnen andere materialen toegepast worden, mits deze akoestisch gezien ge-
lijkwaardig of beter zijn. Hierbij dient de RA –waarde (spectrum wegverkeer) groter of gelijk te
zijn aan bovengenoemde RA –waarden. De door leveranciers opgegeven RA-waarden moe-
ten hierbij gecorrigeerd worden met -1,5 dB.
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3.5 Berekeningen

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma BOA dirActivity-soft-
ware BV, versie 4.9.4 (c). Er is gerekend met het spectrum van wegverkeer.

De karakteristieke geluidwering is berekend voor de uitwendige scheidingsconstructies van alle
geluidgevoelige verblijfsruimten en -gebieden. Bouwnummer 3 is gelijk aan 4, betreffende de
voorgevel en de achterliggende verblijfsgebieden en verblijfsruimten (de zijgevels zijn niet ge-
luidbelast). Een overzicht van de berekeningsresultaten is gegeven in tabel 2. De berekeningen
zijn bijgevoegd als bijlage 1 t/m 3.

Tabel 2: Berekende karakteristieke geluidwering

Omschrijving verblijfsgebied
en -ruimte

Geluidbelasting Vereiste GA;k

[dB]
Berekende GA;k

[dB]
Bijlage

Bouwnummer 1 – woonkamer/keuken
- woonkamer/keuken
Bouwnummer 1 – slaapkamer 1.5 en 1.6
- slaapkamer 1.5
- slaapkamer 1.6

56

23
21
23
21
21

31
30
31
27
30

Bijlage 1

Bouwnummer 2 – woonkamer/keuken
- woonkamer/keuken
Bouwnummer 1 – slaapkamer 1.5 en 1.6
- slaapkamer 1.5
- slaapkamer 1.6

56

23
21
23
21
21

32
32
28
27
29

Bijlage 2

Bouwnummer 3 en 4 – woonkamer/keuken
- woonkamer/keuken
Bouwnummer 3 en 4 – slaapkamer 1.5 en 1.6
- slaapkamer 1.5
- slaapkamer 1.6

56

23
21
23
21
21

27
27
28
27
28

Bijlage 3

Uit tabel 2 volgt dat de berekende karakteristieke geluidwering na toepassing van de con-
structies en materialen, als genoemd in tabel 1, voldoet aan de in Bouwbesluit 2012 gestelde
eisen voor nieuwbouw.

4. CONCLUSIE

Uit het onderzoek blijkt dat op basis van de in het voorliggende rapport opgenomen uitgangs-
punten wordt voldaan aan de gestelde eisen conform Bouwbesluit 2012, voor wat betreft de
geluidwering van de gevels. Met de toepassing van niet bijzondere geluidisolerende construc-
ties en materialen kan er voldaan worden aan de gestelde eisen.
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project 21900528, Schweitzerlaan Barneveld, onderzoek geluidwering gevels
Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

10-10-2019
De Bunte Vastgoed Oost BV
DS

NPR 5272
gebouw Bouwnummer 1
Rekenmethode

Uitgevoerd door DS
weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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GA;k 30.5 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 55.4

VG 1 - BG totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 1
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WK/K
55.4Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 29.8 dB

V 138.7 m3

T,ref 0.5 s

GA 29.8 dB

Lp 26.2 dB 18.7 24.3 16.7 12.3 10.8Lp

37.3 31.7 39.3 43.7 45.2GA

Voorgevel
Su,gevel 18.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 33.8 dB

GA,gevel 33.8 dB 41.3 35.7 43.3 47.7 49.2

Lp,gevel 22.2 14.7 20.3 12.7 8.3 6.8

GA,g

Lp,gdB

33.8

22.2
Gi,g 27.3 25.7 36.3 43.7 43.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16.8A - raam 1.63 gdhr glas 39.2 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
16.8A - raam 1.63 gdhr glas 39.2 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
18.0B - raam 2.16 gdhr glas 38.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
3.7Muur 12.74 mw51 wand 52.3 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

-0.5A - naad steen 6.20 na51 naad 56.5 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.5A - naad steen 6.20 na51 naad 56.5 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.2B - naad steen 6.64 na51 naad 56.2 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
0.5A - naad glas 5.66 na49 naad 55.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
0.5A - naad glas 5.66 na49 naad 55.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
0.8B - naad glas 6.10 na49 naad 55.2 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 1
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Linkerzijgevel
Su,gevel 27.1 m2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Cl

GA;k,gevel 32.4 dB

GA,gevel 32.4 dB 40.0 34.3 42.0 46.4 47.8

Lp,gevel 23.6 16.0 21.7 14.0 9.6 8.2

GA,g

Lp,gdB

32.4

23.6
Gi,g 26 24.3 35 42.4 41.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

14.0C - raam 1.09 gdhr glas 42.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
-1.8C - naad steen 5.76 na51 naad 57.8 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.8C - naad glas 5.22 na49 naad 56.8 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
3.9Muur 17.00 mw51 wand 52.1 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

14.0C - raam 1.09 gdhr glas 42.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
-1.8C - naad steen 5.76 na51 naad 57.8 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.8C - naad glas 5.22 na49 naad 56.8 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
22.2D - raam 7.23 gdhr glas 33.8 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
0.9D - naad steen10.81 na51 naad 55.1 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
4.8D - naad glas 19.10 na49 naad 51.2 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

-6.6Muur met paneel er achter0.68 mw46e wand 62.6 46.2 37.0 41.0 46.0 52.0 59.0RAm2 0Steen. spouwmuur 200 kg/m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechterzijgevel
Su,gevel 10.1 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 41.9 dB

GA,gevel 41.9 dB 49.3 43.9 51.4 55.7 57.4

Lp,gevel 14.1 6.7 12.1 4.6 0.3 -1.4

GA,g

Lp,gdB

41.9

14.1
Gi,g 35.3 33.9 44.4 51.7 51.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

13.8A - raam 1.63 gdhr glas 42.2 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
-3.5A - naad steen 6.20 na51 naad 59.5 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-2.5A - naad glas 5.66 na49 naad 58.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
-1.1Muur 8.51 mw51 wand 57.1 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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GA;k 30.6 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 32.7

VG 2 - 1e totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

SPA WNP ingenieurs
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Slaapkamer 1.5
16.9Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 26.5 dB

V 27.1 m3

T,ref 0.5 s

GA 26.5 dB

Lp 29.5 dB 21.6 27.1 19.8 19.1 16.7Lp

34.4 28.9 36.2 36.9 39.3GA

Voorgevel
Su,gevel 8.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.3 dB

GA,gevel 27.3 dB 35.3 29.7 37.0 37.3 39.6

Lp,gevel 28.7 20.7 26.3 19.0 18.7 16.4

GA,g

Lp,gdB

27.3

28.7
Gi,g 21.3 19.7 30 33.3 33.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

25.0F - raam 2.11 gdhr glas 31.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
25.0F - raam 2.11 gdhr glas 31.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
6.3Muur 4.53 mw51 wand 49.7 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2
6.8F - naad steen 6.53 na51 naad 49.2 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
6.8F - naad steen 6.53 na51 naad 49.2 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
8.5F - naad glas 6.92 na49 naad 47.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
8.5F - naad glas 6.92 na49 naad 47.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

16.2F - kier 4.34 k40a kier 39.8 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm
16.2F - kier 4.34 k40a kier 39.8 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linkerzijgevel
Su,gevel 8.2 m2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Cl

GA;k,gevel 34.5 dB

GA,gevel 34.5 dB 41.8 36.6 44.0 48.3 50.0

Lp,gevel 21.5 14.2 19.4 12.0 7.7 6.0

GA,g

Lp,gdB

34.5

21.5
Gi,g 27.8 26.6 37 44.3 44

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

21.0H - raam 1.07 gdhr glas 35.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
5.2H - naad steen 5.65 na51 naad 50.8 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
6.7H - naad glas 5.74 na49 naad 49.3 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
7.2Muur 7.11 mw51 wand 48.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 1



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:077pg:

SPA WNP ingenieurs

Slaapkamer 1.6
15.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 30.3 dB

V 27.5 m3

T,ref 0.5 s

GA 30.3 dB

Lp 25.7 dB 18.0 23.3 16.1 15.5 13.1Lp

38.0 32.7 39.9 40.5 42.9GA

Voorgevel
Su,gevel 5.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 31.4 dB

GA,gevel 31.4 dB 39.4 34.0 41.2 41.0 43.5

Lp,gevel 24.6 16.6 22.0 14.8 15.0 12.5

GA,g

Lp,gdB

31.4

24.6
Gi,g 25.4 24 34.2 37 37.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

23.7G - raam 1.59 gdhr glas 32.3 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
5.7Muur 4.05 mw51 wand 50.3 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2
6.5G - naad steen 6.09 na51 naad 49.5 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
7.8G - naad glas 6.04 na49 naad 48.2 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

15.7G - kier 3.90 k40a kier 40.3 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechterzijgevel
Su,gevel 10.2 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 36.6 dB

GA,gevel 36.6 dB 43.7 38.6 46.0 50.3 52.1

Lp,gevel 19.4 12.3 17.4 10.0 5.7 3.9

GA,g

Lp,gdB

36.6

19.4
Gi,g 29.7 28.6 39 46.3 46.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

19.0H - raam 1.07 gdhr glas 37.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
3.1H - naad steen 5.65 na51 naad 52.9 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
4.6H - naad glas 5.74 na49 naad 51.4 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
6.2Muur 9.10 mw51 wand 49.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 1



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:078pg:

SPA WNP ingenieurs

project 21900528, Schweitzerlaan Barneveld, onderzoek geluidwering gevels
Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

10-10-2019
De Bunte Vastgoed Oost BV
DS

NPR 5272
gebouw Bouwnummer 2
Rekenmethode

Uitgevoerd door DS
weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 2



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:079pg:

SPA WNP ingenieurs

GA;k 32.4 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 55.4

VG 1 - BG totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 2



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0710pg:

SPA WNP ingenieurs

WK/K
55.4Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 31.7 dB

V 138.7 m3

T,ref 0.5 s

GA 31.7 dB

Lp 24.3 dB 16.9 22.4 14.8 10.5 8.9Lp

39.1 33.6 41.2 45.5 47.1GA

Voorgevel
Su,gevel 18.2 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 32.8 dB

GA,gevel 32.8 dB 40.3 34.7 42.3 46.7 48.2

Lp,gevel 23.2 15.7 21.3 13.7 9.3 7.8

GA,g

Lp,gdB

32.8

23.2
Gi,g 26.3 24.7 35.3 42.7 42.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16.8A - raam 1.63 gdhr glas 39.2 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
16.8A - raam 1.63 gdhr glas 39.2 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
18.0B - raam 2.16 gdhr glas 38.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
16.2E - raam 1.41 gdhr glas 39.8 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
3.2Muur 11.33 mw51 wand 52.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

-0.5A - naad steen 6.20 na51 naad 56.5 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.5A - naad steen 6.20 na51 naad 56.5 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.2B - naad steen 6.64 na51 naad 56.2 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.6E - naad steen 6.02 na51 naad 56.6 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
0.5A - naad glas 5.66 na49 naad 55.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
0.5A - naad glas 5.66 na49 naad 55.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
0.8B - naad glas 6.10 na49 naad 55.2 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
0.4E - naad glas 5.48 na49 naad 55.6 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 2



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0711pg:

SPA WNP ingenieurs

Rechterzijgevel
Su,gevel 27.1 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 40.4 dB

GA,gevel 40.4 dB 47.5 42.5 49.8 54.1 56.0

Lp,gevel 15.6 8.5 13.5 6.2 1.9 0.0

GA,g

Lp,gdB

40.4

15.6
Gi,g 33.5 32.5 42.8 50.1 50

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

12.0C - raam 1.09 gdhr glas 44.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
-3.8C - naad steen 5.76 na51 naad 59.8 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-2.8C - naad glas 5.22 na49 naad 58.8 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
3.6Muur 24.91 mw51 wand 52.4 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

12.0C - raam 1.09 gdhr glas 44.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
-3.8C - naad steen 5.76 na51 naad 59.8 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-2.8C - naad glas 5.22 na49 naad 58.8 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linkerzijgevel
Su,gevel 10.1 m2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Cl

GA;k,gevel 41.9 dB

GA,gevel 41.9 dB 49.3 43.9 51.4 55.7 57.4

Lp,gevel 14.1 6.7 12.1 4.6 0.3 -1.4

GA,g

Lp,gdB

41.9

14.1
Gi,g 35.3 33.9 44.4 51.7 51.4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

13.8A - raam 1.63 gdhr glas 42.2 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
-3.5A - naad steen 6.20 na51 naad 59.5 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-2.5A - naad glas 5.66 na49 naad 58.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
-1.1Muur 8.51 mw51 wand 57.1 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 2



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0712pg:

SPA WNP ingenieurs

GA;k 27.9 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 14.4

VG 2 - 1e totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 2



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0713pg:

SPA WNP ingenieurs

Slaapkamer 1.5
8.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 27.2 dB

V 27.1 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.3 dB

Lp 28.7 dB 20.7 26.3 19.0 18.7 16.4Lp

35.3 29.7 37.0 37.3 39.6GA

Voorgevel
Su,gevel 8.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.2 dB

GA,gevel 27.3 dB 35.3 29.7 37.0 37.3 39.6

Lp,gevel 28.7 20.7 26.3 19.0 18.7 16.4

GA,g

Lp,gdB

27.3

28.7
Gi,g 21.3 19.7 30 33.3 33.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

25.0F - raam 2.11 gdhr glas 30.9 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
25.0F - raam 2.11 gdhr glas 30.9 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
6.3Muur 4.53 mw51 wand 49.6 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2
6.8F - naad steen 6.53 na51 naad 49.0 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
6.8F - naad steen 6.53 na51 naad 49.0 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
8.5F - naad glas 6.92 na49 naad 47.4 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
8.5F - naad glas 6.92 na49 naad 47.4 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

16.2F - kier 4.34 k40a kier 39.6 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm
16.2F - kier 4.34 k40a kier 39.6 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 2



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0714pg:

SPA WNP ingenieurs

Slaapkamer 1.6
5.6Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 29.3 dB

V 27.5 m3

T,ref 0.5 s

GA 31.4 dB

Lp 24.6 dB 16.6 22.0 14.8 15.0 12.5Lp

39.4 34.0 41.2 41.0 43.5GA

Voorgevel
Su,gevel 5.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.3 dB

GA,gevel 31.4 dB 39.4 34.0 41.2 41.0 43.5

Lp,gevel 24.6 16.6 22.0 14.8 15.0 12.5

GA,g

Lp,gdB

31.4

24.6
Gi,g 25.4 24 34.2 37 37.5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

23.7G - raam 1.59 gdhr glas 30.2 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
5.7Muur 4.05 mw51 wand 48.2 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2
6.5G - naad steen 6.09 na51 naad 47.4 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
7.8G - naad glas 6.04 na49 naad 46.0 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

15.7G - kier 3.90 k40a kier 38.2 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 2



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0715pg:

SPA WNP ingenieurs

project 21900528, Schweitzerlaan Barneveld, onderzoek geluidwering gevels
Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

10-10-2019
De Bunte Vastgoed Oost BV
DS

NPR 5272
gebouw Bouwnummer 3
Rekenmethode

Uitgevoerd door DS
weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 3



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0716pg:

SPA WNP ingenieurs

GA;k 26.9 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 15

VG 1 - BG totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

SPA WNP ingenieurs
219000528

Bijlage 3



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2019
16-10-2019 12:0717pg:

SPA WNP ingenieurs

WK/K
15Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 26.9 dB

V 135.8 m3

T,ref 0.5 s

GA 31.7 dB

Lp 24.3 dB 16.6 22.2 14.7 12.4 10.4Lp

39.4 33.8 41.3 43.6 45.6GA

Voorgevel
Su,gevel 15 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 26.9 dB

GA,gevel 31.7 dB 39.4 33.8 41.3 43.6 45.6

Lp,gevel 24.3 16.6 22.2 14.7 12.4 10.4

GA,g

Lp,gdB

31.7

24.3
Gi,g 25.4 23.8 34.3 39.6 39.6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

15.1C - raam 1.09 gdhr glas 36.1 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
18.1I - raam 2.16 gdhr glas 33.1 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
21.8J - raam 5.10 gdhr glas 29.4 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
0.9Muur 6.64 mw51 wand 50.3 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

-0.7C - naad steen 5.76 na51 naad 51.9 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
-0.1I - naad steen 6.64 na51 naad 51.3 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
1.2J - naad steen 9.06 na51 naad 50.0 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
0.3C - naad glas 5.22 na49 naad 50.9 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
0.6I - naad glas 5.70 na49 naad 50.6 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
5.5J - naad glas 17.35 na49 naad 45.7 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

10.7I - kier 6.10 k40a kier 40.5 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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SPA WNP ingenieurs

GA;k 27.6 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 14.4

VG 2 - 1e totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

SPA WNP ingenieurs
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SPA WNP ingenieurs

Slaapkamer 1.5
8.8Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 27.2 dB

V 36.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.6 dB

Lp 27.4 dB 19.4 25.0 17.7 17.4 15.0Lp

36.6 31.0 38.3 38.6 41.0GA

Voorgevel
Su,gevel 8.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 27.2 dB

GA,gevel 28.6 dB 36.6 31.0 38.3 38.6 41.0

Lp,gevel 27.4 19.4 25.0 17.7 17.4 15.0

GA,g

Lp,gdB

28.6

27.4
Gi,g 22.6 21 31.3 34.6 35

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

23.7F - raam 2.11 gdhr glas 30.9 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
23.7F - raam 2.11 gdhr glas 30.9 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
5.0Muur 4.53 mw51 wand 49.6 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2
5.5F - naad steen 6.53 na51 naad 49.0 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
5.5F - naad steen 6.53 na51 naad 49.0 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
7.2F - naad glas 6.92 na49 naad 47.4 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting
7.2F - naad glas 6.92 na49 naad 47.4 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

14.9F - kier 4.34 k40a kier 39.6 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm
14.9F - kier 4.34 k40a kier 39.6 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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SPA WNP ingenieurs

Slaapkamer 1.6
5.6Su,ruimte m2

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 28.2 dB

V 27.5 m3

T,ref 0.5 s

GA 30.4 dB

Lp 25.6 dB 17.7 23.2 15.9 15.7 13.3Lp

38.3 32.8 40.1 40.3 42.7GA

Voorgevel
Su,gevel 5.6 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.2 dB

GA,gevel 30.4 dB 38.3 32.8 40.1 40.3 42.7

Lp,gevel 25.6 17.7 23.2 15.9 15.7 13.3

GA,g

Lp,gdB

30.4

25.6
Gi,g 24.3 22.8 33.1 36.3 36.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

24.9F - raam 2.11 gdhr glas 29.0 27.7 21.6 19.5 30.3 37.8 37.0RAm2 04/15/5 HR++ glas
5.1Muur 3.53 mw51 wand 48.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2
6.8F - naad steen 6.53 na51 naad 47.1 50.8 41.0 46.0 51.0 56.0 63.0RAm 0Kozijn-steen; schuimband + afdeklat
8.4F - naad glas 6.92 na49 naad 45.5 49.4 38.0 45.0 52.0 58.0 60.0RAm 0Droge beglazing; band met/zonder topafdichting

16.2F - kier 4.34 k40a kier 37.7 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0Bij ramen buisprofiel, indrukking >= 4mm

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

SPA WNP ingenieurs
219000528
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