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- aanleggen persleiding, HDPE ∅315mm;
- volledig tracé onder voetpad Lindenlaan, minimaal 2,50m.
  uit de stam van de linden aan de Lindenlaan: exacte
  trace conform het door de aannemer op te
  stellen boorplan;
- diepte: minimaal mv-1,50m. i.v.m. worteldiepte linden.

- uitstroompunt persleiding:
- betonnen uitstroombak;
- ontwerp uitstroombak zie blad 02-03.

handhaven dam en duiker

handhaven dam en duiker

aanleggen nieuwe
gronddam, zonder duiker

herprofileren watergang ca. 1m3/m1

- aanbrengen nieuwe dam met duiker:
- beton ∅800mm b.o.b. NAP+3,19
- bovenzijde duiker NAP+4,09
- zp/wp NAP+3,40/3,10
- best. bodemhoogte ca. NAP+3,20
- nieuwe bodemhoogte NAP+3,14
- bestaand maaiveld ca. NAP +4,62
- dekking op duiker bij ∅800 0,53m1
- dam in oorspronkelijke staat herstellen,
  eventueel ophogen i.v.m. minimale dekking
  op duiker

- aanbrengen nieuwe dam duiker:
- beton ∅800mm b.o.b. NAP+3,18
- bovenzijde duiker NAP+4,08
- zp/wp NAP+3,40/3,10
- best. bodemhoogte ca. NAP+3,20
- nieuwe bodemhoogte NAP+3,13
- bestaand maaiveld ca. NAP +4,72
- dekking op duiker bij ∅800 0,64m1
- dam in oorspronkelijke staat herstellen

- aanbrengen nieuwe dam met duiker:
- beton ∅800mm b.o.b. NAP+3,17
- bovenzijde duiker NAP+4,07
- zp/wp NAP+3,40/3,10
- best. bodemhoogte ca. NAP+3,60
- nieuwe bodemhoogte NAP+3,12
- bestaand maaiveld ca. NAP +4,50
- dekking op duiker bij ∅800 0,43m1
- dam in oorspronkelijke staat herstellen,
  eventueel ophogen i.v.m. minimale dekking
  op duiker

- aanbrengen nieuwe dam met duiker:
- beton ∅800mm b.o.b. NAP+3,18
- bovenzijde duiker NAP+4,08
- zp/wp NAP+3,40/3,10
- best. bodemhoogte ca. NAP+3,20
- nieuwe bodemhoogte NAP+3,13
- bestaand maaiveld ca. NAP +4,65
- dekking op duiker bij ∅800 0,57m1
- dam in oorspronkelijke staat herstellen,
  eventueel ophogen i.v.m. minimale dekking
  op duiker
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Gemaal KGM Alphen objectcode 041274:
- volledig verwijderen pomp, put en kast;
- aanbrengen nieuwe fundering, grondverbetering 0,50m.;
- aanbrengen nieuwe put + pomp + toebehoren (zie blad 02-03);
- pomp aansluiten op persleiding ∅315mm HDPE (bob +3,78);
- put aansluiten op duiker ∅300mm Heuvelstraat;
- referentieontwerp pompgemaal zie blad 02-03.

- aanleggen persleiding, HDPE ∅315mm;
- aanleggen mantelbuis t.b.v. peilopnemers;
- volledig tracé onder voetpad Lindenlaan, minimaal 2,50m. uit
  de stam van de linden aan de Lindenlaan: exacte
  trace conform het door de aannemer op te stellen boorplan;
- diepte: minimaal mv-1,50m. i.v.m. worteldiepte linden.

- aanleggen persleiding, HDPE ∅315mm;
- volledig tracé onder voetpad Lindenlaan, minimaal 2,50m.
  uit de stam van de linden aan de Lindenlaan: exacte
  trace conform het door de aannemer op te
  stellen boorplan;
- diepte: minimaal mv-1,50m. i.v.m. worteldiepte linden.

- uitstroompunt persleiding:
- betonnen uitstroombak;
- ontwerp uitstroombak zie blad 02-03.

handhaven dam en duiker

handhaven dam en duiker

aanleggen nieuwe
gronddam, zonder duiker

- aanbrengen nieuwe dam met duiker:
- beton ∅800mm b.o.b. NAP+3,19
- bovenzijde duiker NAP+4,09
- zp/wp NAP+3,40/3,10
- best. bodemhoogte ca. NAP+3,20
- nieuwe bodemhoogte NAP+3,14
- bestaand maaiveld ca. NAP +4,62
- dekking op duiker bij ∅800 0,53m1
- dam in oorspronkelijke staat herstellen,
  eventueel ophogen i.v.m. minimale dekking
  op duiker

- aanbrengen nieuwe dam duiker:
- beton ∅800mm b.o.b. NAP+3,18
- bovenzijde duiker NAP+4,08
- zp/wp NAP+3,40/3,10
- best. bodemhoogte ca. NAP+3,20
- nieuwe bodemhoogte NAP+3,13
- bestaand maaiveld ca. NAP +4,72
- dekking op duiker bij ∅800 0,64m1
- dam in oorspronkelijke staat herstellen
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Legenda - ontwerp

Bestaande kadastrale grens

Bestaande situatie

Duiker, bestaand, handhaven

Inspectieput, nieuw

Bestaande hoogte maaiveld4.36

Pompgemaal, vervangen

Inspectieput, bestaand

1616
Locatie dwarsprofiel

Duiker, nieuw of vervangen

Persleiding, nieuw, HDPE 315mm

Drainage, mv-1,20, PP ∅60mm

Legenda Kabels en Leidingen

datatransport CIF

laagspanning Vitens

middenspanning Liander

gas hoge druk Liander

gas lage druk Liander

riool onder druk WS Rivierenland

riool vrijverval West Maas en Waal

datatransport KPN

datatransport Reggefiber

laagspanning Liander

laagspanning West Maas en Waal

water Vitens

riool onder druk West Maas en Waal
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- inzagen en slopen beton;- eventueel stekken bijboren ter

vervanging verloren bewapening- aanstorten met betonvoetpad,

betontegels

stootplaten,funderen op zandbed

dik ca. 0,20m.

- betonnen palen tot ca.NAP-3,00/-5,00m.

- betonnen kespen 0,20x0,20m.;- betonnen dwarsliggers

0,20x0,20x3,30m.

1.00+
Ref

3.17+

3.40+

3.12+

duiker beton ∅800mm

taludverhoudingen
als bestaand

lindenbomen

talud behouden
4.07+

4.50+

1.00+
Ref

3.40+

3.18+ 3.13+

duiker beton ∅800mm

taludverhoudingen
als bestaand

lindenbomen

situatie bij profiel B:
beschoeiing en geen talud

4.08+

4.62+

1.00+
Ref

3.19+

4.09+

3.40+

3.14+

duiker beton ∅800mm

taludverhoudingen
als bestaand

lindenbomen

4.62+

1.00+
Ref

3.15+

3.40+

taludverhoudingen
als bestaand

bodem- en taludbescherming
beton met krimpnet, dikte 0,10m
fundering van ongebonden
steenmengsel, dikte 0,15m
opsluiting d.m.v. aaneengesloten
palenrij

3.51+

aanbrengen uitstroombak,
zie tekeningnr. 02-03

fundering van
grondverbetering 0,50m1

Legenda - profielen

Bestaande kadastrale grens

Bestaande situatie - inmeting

Profiel watergang, nieuw

Zomerpeil, NAP +3,40m.

Peil bij afvoer 6m3/min

Waterpeil, ingemeten

nat oppervlak in profiel min. 0,6m2

Beschoeiing, bestaand

Bestaand maaiveld dam

bodem- en taludbescherming
beton met krimpnet, dikte 0,10m
fundering van ongebonden
steenmengsel, dikte 0,15m
opsluiting d.m.v. palenrij

90° bochtstuk
straal 1,5 m
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