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Stuwstand winter: 23,60m NAP
stuwstand zomer: 23,60m NAP

Vervangen bodemval PBV_KWI_0006
Hoogte 21.80m NAP

DP-M

DP. L

DP-J

DP-I

DP-K

Vervangen stuw KWI_0006
Stuwstand reguliere situatie 24,50m NAP
Stuwstand bij inzet berging 25,20m NAP

Onderhoudspad
aansluiten op steilrand

Ophogen gebied (0 - 40 cm)
in overleg met perceelseigenaar

Ophogen gebied tot
26.15m +N.A.P. noodzakelijk
voor werking waterberging

Rechter oever ophogen
tot 26.15m + N.A.P.

in overleg met perceelseigenaar

Ophogen gebied (0 - 40 cm) in overleg
met perceelseigenaar

waarborgen afwatering bermsloot
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Verklaring:
Kadastrale grens
 
Bestaande muur

Bestaand hekwerk

Bestaande haag

Onderhoudspad

bestaande stuw

Bestaande duiker

Grondkerende constructie

te verwijderen stuw

te realiseren stuw

Omkadering gebied t.b.v. nadere invulling

Plasdraszone

Stapelmuur

Beekdal

Te verwijderen duiker

Aan te brengen duiker

As watergang

Aanplant bomen

Aanplant struweel

Beekdal met waterberging 

waterberging in overloopgebied 

Ophogen percelen in overleg met terreineigenaar

Ophogen perceel t.b.v. werking waterberging in beekdal 
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