
2019.241

29-01-2020

A1

VG-01Dblad:

onderdeel: Verzamelblad

formaat:

datum:
revisie: D

projectnummer:

email:
telefoon:

ruben@degoudsetekenkamer.nl
06 21686461

Aanvraag omgevingsvergunningbouwdeel:

status: Definitief

schaal: 1:100, 1:20, 1:500, 1:10

Uitbreiden t.b.v. de achtergevelproject:
Kleikade 27, Wadinxveenadres:

Uitbreiding
verdieping.

A

A

B

B

ENTREE

5.130

5.
72

0
1.

00
0

6.
72

0

A A

B
B

Nieuw
balkon

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

Indeling ongewijzigd

2 2

1 1

3 3

A

A

B

B

A A

B
B

5.
72

0
1.

00
0

5.130

Uitbreiding
verdieping.

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

Indeling ongewijzigd

2 2

1 1

3 3

A

A

B

B

A A

B
B

6.
72

0
5.

72
0

1.
00

0

5.130

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

2 2

1 1

3 3

A

A

B

B

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8
Indeling ongewijzigd

A A

B
B

2 2

1 1

3 3

A B

-2.150
Souterrain

0
Begane grond

3.050
1e verdieping

5.810
2e verdieping

-2.150

±0

+3.050

+5.810

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

3 2 1

-2.150
Souterrain

0
Begane grond

3.050
1e verdieping

5.810
2e verdieping

-2.150

±0

+3.050

+5.810

A B

5.130

+5.810

Huisnr. 27 Huisnr. 28

3 2 1

1.000 5.720

B A

5.130

+5.810

Huisnr. 27Huisnr. 28

A

A

B

B

ENTREE

6.
72

5
90

2.
22

4
11

0
2.

42
4

5.130

110 4.973 110

5.
72

0
1.

00
0

6.
72

0

A A

B
B

Nieuw
balkon

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

Indeling ongewijzigd

2 2

1 1

3 3

A

A

B

B

A A

B
B

5.
72

0
1.

00
0

6.
72

0

5.130

Uitbreiding
verdieping.

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

Indeling ongewijzigd

D.05

2 2

1 1

3 3

A

A

B

B

A A

B
B

6.
72

0
5.

72
0

1.
00

0

5.130

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

D.06

2 2

1 1

3 3

A

A

B

B

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

Indeling ongewijzigd

A A

B
B

2 2

1 1

3 3

A B

-2.150
Souterrain

0
Begane grond

3.050
1e verdieping

5.810
2e verdieping

-2.150

±0

+3.050

+5.810

B
E

LE
N

D
E

N
D

E
B

E
B

O
U

W
IN

G
hu

is
nu

m
m

er
 2

8

3 2 1

-2.150
Souterrain

0
Begane grond

3.050
1e verdieping

5.810
2e verdieping

-2.150

±0

+3.050

+5.810

70 556 70 554 70 467
70

372
70

11125
0

10
0

1.
00

0

A B

5.130

+5.810

Huisnr. 27 Huisnr. 28

3 2 1

1.000 5.720

B A

5.130
-2.170

±0

+1.009

+5.965

1.287 900 995 900 1.144

1.
36

2
20

0
35

5

5.130

Huisnr. 27Huisnr. 28

v v

v

+5.805

+5.966

+3.050

90 133
100

vl
. +

 1
.0

00

±0

90 39

-75
±0

+1.009

+3.050

90 133
100

Dakterras
huisnummer 28

BELENDENDE
BEBOUWING
huisnummer 28

+5.805

+5.966

50 90 133
100

26
0 35

6

60

24
25

26
27

28
29

30

Onderweg

2.
42

4

5.122

KLEIKADE

beoogdbalkon

+3.050

Algemene sterkte van de bouwconstructies volgens bouwbesluit afdeling 2.1;
NEN 8700, NEN-EN 2608, NEN 6707, NEN-EN 1992, NEN-EN 1994, NEN-EN 1995 en NEN-EN 1996

Renvooi
Bouwbesluit - NEN

Inbraakwerendheid volgens bouwbesluit afdeling 2.15;
NEN 5087 en NEN 5096

Bescherming tegen geluid van buiten en geluid van installaties volgens bouwbesluit afdeling 3.2;
NEN 5077

Wering van vocht van buiten volgens bouwbesluit afdeling 3.5;
NEN 2778 en NEN 2690

Luchtverversing (ventilatie) volgens bouwbesluit afdeling 3.6;
NEN 1087

Bescherming tegen ratten en muizen volgens bouwbesluit afdeling 3.10;
De uitwendinge scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

Voorziening voor afnemen en gebruik van energie volgens bouwbesluit afdeling 6.2;
Electriciteit NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522
Gas NEN1078, NEN-EN 15001-1 en NEN 2768

Watervoorziening volgens bouwbesluit afdeling 6.3;
NEN 1006

Afvoer van huishoudelijk afval en hemelwater volgens bouwbesluit afdeling 6.4;
NEN3215

Tijdig vaststellen van brand volgens bouwbesluit afdeling 6.5;
Brandmeldinstallatie NEN 2535 en NEN2654-1
Rookmelders NEN 2555 en NEN 6068

N

N

N

Begane grond 1:100 1e verdieping 1:100 2e verdieping 1:100Souterrain 1:100

Doorsnede A-A 1:100 Doorsnede B-B 1:100 Voorgevel 1:100 Linkergevel 1:100 Achtergevel 1:100

Begane grond 1:100 1e verdieping 1:100 2e verdieping 1:100Souterrain 1:100

Doorsnede A-A 1:100 Doorsnede B-B 1:100 Voorgevel 1:100 Linkergevel 1:100 Achtergevel 1:100

Wijzigen kozijn
- hardhout
- schilderwerk, kleur wit
- HR++ glas
- Aluminium lekdorpelGevel isoleren buitenzijde

- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
- pleisterwerk, wit

HWA en vergaarbak
- ∅ 100mm
- PVC
- aansluiten op bestaand

Borstwering
- Staal, gepoedercoat
 kleur RAL 9011
- H= vl.+1000
- Sterkte voldoet aan eisen
   conform NEN 6702

Borstwering
- rabatdelen, verduurzaamd hout
- H= vl.+1000
- sterkte voldoet aan eisen
   conform NEN 6702

HWA en vergaarbak
- ∅ 100mm
- PVC
- aansluiten op bestaand

Nieuwe kozijnen
- hardhout
- schilderwerk, kleur wit
- HR++ glas
- Aluminium lekdorpel

Buitengevel
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
 - pleisterwerk, wit
- geïsoleerde HSB-wand

HWA en vergaarbak
- ∅ 100mm
- PVC
- aansluiten op bestaand

Dakvlak isoleren
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
- Waterwerende laag
- Afschot als bestaand

Dakrand
- Red Cedar
- schilderwerk; wit
- aluminium daktrim 60 mm

Gevel isoleren buitenzijde
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
- pleisterwerk, wit

Dakrand
- Red Cedar
- schilderwerk; wit
- aluminium daktrim 60 mm

HWA en vergaarbak
- ∅ 100mm
- PVC
- aansluiten op bestaand

HWA en vergaarbak
- ∅ 100mm
- PVC
- aansluiten op bestaand

Gevel isoleren buitenzijde
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
- pleisterwerk, wit

Nieuwe kozijnen
- hardhout
- schilderwerk, kleur wit
- HR++ glas
- Aluminium lekdorpel

Borstwering
- Staal, gepoedercoat
 kleur RAL 9011
- H= vl.+1000
- Sterkte voldoet aan eisen
   conform NEN 6702

Borstwering
- rabatdelen, verduurzaamd hout
- H= vl.+1000
- sterkte voldoet aan eisen
   conform NEN 6702

Borstwering
- Staal, gepoedercoat
 kleur RAL 9011
- H= vl.+1000
- Sterkte voldoet aan eisen
   conform NEN 6702

Gevel isoleren buitenzijde
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
- pleisterwerk, wit

Dakrand
- Red Cedar
- schilderwerk; wit
- aluminium daktrim 60 mm

Gevel isoleren buitenzijde
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
- pleisterwerk, wit

Nieuwe kozijnen
- hardhout
- schilderwerk, kleur wit
- HR++ glas
- Aluminium lekdorpel

Buitengevel
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
 - pleisterwerk, wit
- geïsoleerde HSB-wand

Nieuwe kozijnen
- hardhout
- schilderwerk, kleur wit
- HR++ glas
- Aluminium lekdorpel

Dakrand
- Red Cedar
- schilderwerk; wit
- aluminium daktrim 60 mm

Dakconstructie
- waterbestendige plaat
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd 4,0 m2K/W
- dakbeschot
- balklaag
 - 195x70
 - 320 mm h.o.h.
 - overspanning 4.830
- gipsplaat tussen balklaag

Vloerconstructie
- vloerafwerking
- Fermacell Estrich
- vloerbeschot
- balklaag bestaand
 - 230x80
 - 350 mm h.o.h.
 - overspanning 4.830

Bestaande staalconstructie
- geveldrager

Dakrand
- Red Cedar
- schilderwerk; wit
- aluminium daktrim 60 mm

Buitengevel
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
 - pleisterwerk, wit
- geïsoleerde HSB-wand
 - 30min WBDBO

Buitengevel
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
 - pleisterwerk, wit
- geïsoleerde HSB-wand
 - 30min WBDBO

Buitengevel
- PIR-plaat 90 mm
 - Rd; 4,0 m2K/W
 - pleisterwerk, wit
- geïsoleerde HSB-wand

Vloerconstructie
- vloerafwerking
- Fermacell Estrich
- vloerbeschot
- balklaag
 - 230x80
 - 350 mm h.o.h.
 - overspanning 4.830

Nieuwe kozijnen
- hardhout
- schilderwerk, kleur wit
- HR++ glas
- Aluminium lekdorpel

Borstwering
- rabatdelen, verduurzaamd hout
- H= vl.+1000
- sterkte voldoet aan eisen
   conform NEN 6702

Vloerafwerking buiten
- vlonderdelen
- waterbestendige laag
- dakbeschot
- balklaag
 - 250x70
 - 580 mm h.o.h.
 - overspanning 4.830
- randbalk
 - 250x70
 - montage tegen
   metselwerk erfafscheiding

Aansluiting
- aluminium lekdorpel
- loodslabbe

Dakrand
- Red Cedar

Rolluiken
- hand bediend
Rolluiken
- hand bediend
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Detail 01
schaal 1:20

Detail 02
schaal 1:20

Detail 03
schaal 1:20

Detail 04
schaal 1:20
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Detail 05
schaal 1:20

Detail 06
schaal 1:20

Situatie - schaal 1:500
Kadastrale gemeente:	 Waddinxveen
Kadastrale sector:	 	 C
Kadastraal nummer:	 1444

Detail 03
schaal 1:10

BESTAAND

Foto huidige toestand
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