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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van LBA Civiel BV opdracht gekregen voor het uitvoeren van de milieukundige 

begeleiding van de bodemsanering aan de Zutphenseweg 102 te Lochem. 

 

Aanleiding voor het uitvoeren van de bodemsanering vormt de aangetoonde verontreiniging met mi-

nerale olie en vluchtige aromaten in zowel grond als grondwater. De verontreiniging is tijdens een 

door Econsultancy uitgevoerd verkennend bodemonderzoek (kenmerk 6280.001,27 juli 2018) en ver-

der afgeperkt in het actualiserend bodemonderzoek (6280.006, 18 september 2018). Het geval van 

bodemverontreiniging is bij de provincie Gelderland bekend onder het kenmerk: GE026200084. 

 

De bodemsanering is uitgevoerd in het kader van de Wet bodembescherming, alsmede de voorge-

nomen bouwactiviteiten. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is door Econsultancy een sane-

ringsplan opgesteld (6280.007). De provincie Gelderland heeft ingestemd met de uitvoering van een 

functionele sanering zoals beschreven in het saneringsplan. 

 

In verband met de aanwezigheid van (en het werken met) sterk verontreinigde grond is er tijdens de 

uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het werk een milieukundige begeleider aanwezig 

geweest. De milieukundige begeleiding en de bemonstering zijn uitgevoerd conform de meest recente 

en geldende versie van het protocol 6001 "Milieukundige begeleiding landbodemsanering met con-

ventionele methoden en nazorg". 

 

Het proces van milieukundige begeleiding is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 

6000 "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg", 

protocol 6001 ("Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en na-

zorg"). Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. Onderhavig rapport betreft de rappor-

tage van zowel de milieukundige verificatie als de milieukundige processturing. 

 

De saneringswerkzaamheden zijn door de aannemer uitgevoerd onder certificaat op grond van de 

BRL SIKB 7000 "Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg", proto-

col 7001. 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000, 

alsmede protocol 6001 van de BRL SIKB 6000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar 

van de saneringslocatie te zijn of te worden. 

 

Tevens wordt door de uitvoerder van de verificatie, de heer M. Krijgsman, verklaard dat de werk-

zaamheden behorende tot de milieukundige verificatie (het vaststellen van het eindresultaat van de 

sanering), door hem onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, conform de eisen van de 

BRL SIKB 6000 (externe functiescheiding).  
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2 ALGEMENE GEGEVENS 

 

2.1 Ligging saneringslocatie 

 

De saneringslocatie ligt aan de Zutphenseweg 102 te Lochem (zie bijlage 1). 

 

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Lochem, 

sectie B, nummer 11630, 11631 en 11637 (zie bijlage 3). 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van 

circa 14,0 m + NAP en zijn de coördinaten van de saneringslocatie X = 224.298, Y = 463.105. 

 

2.2 Locatiegebruik tot op heden   

 

Het perceel waar de saneringslocatie deel van uitmaakt is sinds 1968 in gebruik door het 

transportbedrijf Polsvoort BV. Hiervoor had de locatie een agrarische bestemming (landbouwgrond). 

Op de locatie bevinden zich kantoren, werkplaatsen en een tankstation. Voor een uitgebreide 

beschrijving wordt verwezen naar het actualiserend bodemonderzoek verontreiniging nabij 

ondergrondse dieseltank westelijk terreindeel, opgesteld door Econsultancy bekend onder het 

kenmerk 6280.006 (18 september 2018).  

 

Ter plaatse van de saneringslocatie bevond zich een dieselafgiftepunt, welke bestond uit een 

pompeiland (betonverharding) met ondergrondse dieseltank (30.000 l). Het vulpunt en het 

ontluchtingspunt bevonden zich ten westen van het pompeiland in een groenstrook. De ondergrondse 

dieseltank is in het verleden intern gereinigd, maar nog aanwezig in de bodem. De betonverharding 

van het pompeiland is in de huidige situatie nog aanwezig. Ten westen van het voormalige 

pompeiland bevindt zich een groenstrook en aan de drie andere zijden bevindt zich een 

klinkerverharding. 

 

2.3 Toekomstig gebruik saneringslocatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens om de locatie te herontwikkelen en geschikt te maken voor 

woondoeleinden. 
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3 VERONTREINIGINGSSITUATIE 

 

3.1 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

 

In tabel I is een samengevat overzicht opgenomen van de uitgevoerde bodemonderzoeken en de 

resultaten. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de betreffende rapportages. 

 
Tabel I. Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken en resultaten 

Projectgegevens Onderzoeksresultaten 

Adviesbureau + 

rapportnummer 

Jaar Type onderzoek Grond Grondwater 

Econsultancy 

(6280.006) 

2018 Actualiserend 

(nabij ondergrondse 

diesltank)  

In de ondergrond ter plaatse van de 

vulpunt, ontluchtingspunt en het 

pompeiland zijn sterke verontreinigingen 

met minerale olie en vluchtige aromaten 

aangetoond.  

In het grondwater ter plaatse van het 

pompeiland inclusief het vul- en 

ontluchtingspunt is een sterke ver-

ontreiniging met minerale olie en 

vluchtige aromaten aangetoond.  

Econsultancy 

(6280.001) 

2018 Verkennend Geen verontreiniging aangetroffen Geen verontreiniging aangetroffen 

 

De verontreinigingen in de grond en het grondwater zijn in het kader van de voorgaande onderzoek 

tot aan de achtergrondwaarde afgeperkt. De totale omvang van de grondverontreiniging is geschat op 

555 m3 (gehalten boven de achtergrondwaarde). De omvang van de grondwaterverontreiniging is 

geschat op 560 m3 (concentraties boven de streefwaarde). 

 

3.2 Gevalsdefinitie en beschikking 

 

Op de saneringslocatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, die bij de provin-

cie Gelderland bekend is onder gevalsnummer: GE026200084. Het geval is als niet urgent gekwalifi-

ceerd. Op het saneringsplan is op 27 augustus 2019 een beschikking afgegeven (zaaknummer 2019-

008547), zie bijlage 6. 

 

Gesteld wordt dat op de locatie sprake is van het volgende geval van ernstige bodemverontreiniging: 

 

Geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 

De verontreiniging is te relateren aan de aanwezigheid van een ondergrondse dieseltank. De 

verontreiniging is ontstaan door lekkage en morsen bij het vullen van de ondergrondse tank. Het is 

aannemelijk dat de verontreiniging voor 1 januari 1987 ontstaan is en derhalve sprake is van een 

historische verontreiniging. 

 

Grond 

Ter plaatse van het pompeiland is de vaste bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen en 

analyseresultaten vanaf circa 1,0 m -mv tot 4,5 m -mv verontreinigd met minerale olie en vluchtige 

aromaten (> achtergrondwaarde).  

 

Ter plaatse van het vulpunt en het ontluchtingspunt begint de verontreiniging (> achtergrondwaarde) 

aan het maaiveld. Ter plaatse van het vulpunt is een sterke verontreiniging aangetoond en ter plaatse 

van het ontluchtingspunt een lichte verontreiniging. De ondergrond is ter plaatse van het vul- en 

ontluchtingspunt op basis van zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten tevens verontreinigd en 

loopt over in de verontreiniging onder het pompeiland. Het verontreinigde vaste bodemvolume  
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(> achtergrondwaarde) in het traject van 0,0 tot 1,0 m -mv ter plaatse van het vul- en ontluchtingspunt 

is op basis van een verontreinigde oppervlakte van circa 30 m2, geraamd op circa 30 m3. Hiervan is 

naar verwachting circa 15 m3 verontreinigd boven de interventiewaarde. 

 
Het verontreinigde vaste bodemvolume (> achtergrondwaarde) in de ondergrond (pompeiland en 

vullen ontluchtingspunt) is op basis van een verontreinigde oppervlakte van circa 150 m2 en een 

verontreinigde laagdikte van circa 3,5 m (1,0 tot 4,5 m -mv), geraamd op circa 525 m3. Hiervan is naar 

verwachting circa 200 m3 verontreinigd boven de interventiewaarde. 

 

De verontreiniging is zowel verticaal, als horizontaal volledig afgeperkt tot de achtergrondwaarde. 

 

Grondwater 

Het grondwater is zowel ter plaatse van het pompeiland, als het vul- en ontluchtingspunt over een 

oppervlakte van in totaal circa 375 m2 verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Hiervan 

is circa 160 m2 verontreinigd boven de interventiewaarde. Deze interventiewaardecontour bevindt zich 

ter plaatse van het pompeiland. De sterke grondwaterverontreiniging (vanaf circa 3,0 m -mv) zet zich 

naar verwachting door tot circa 6,5 m -mv, waardoor het totale sterk verontreinigde 

(>interventiewaarde) grondwatervolume geschat wordt op circa 560 m3. 

 

 

4 SANERINGSDOELSTELLING  

 

4.1 Doelstelling 

 

De aanwezigheid van te handhaven bomen (i.c. de wortels) is met het oog op de bodemsanering een 

beperkende factor. De verontreiniging is voor een belangrijk deel binnen de kroonprojectie van de 

bomen gelegen, waardoor er slechts beperkt (naar de diepte) kan worden gegraven. Ook dient er 

voorzichtig om te worden gegaan met het bemalen ten behoeve van de ontgraving. De verwachting is 

dus dat na sanering sprake zal zijn van een restverontreiniging met minerale olie/aromaten in grond 

en grondwater. 

 

Bij de bodemsanering wordt daarom als minimaal uitgangspunt gehanteerd dat de locatie geschikt 

wordt gemaakt voor woondoeleinden, wat betekent dat in ieder geval het traject 0-1,0 m -mv schoon 

wordt opgeleverd en dat naar de diepte toe zoveel als mogelijk de verontreiniging wordt verwijderd. 

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de toekomstige verkaveling, waarbij ter plaatse van de 

saneringslocatie de kavels 47 en 48 zijn voorzien. Gezien de verontreinigingssituatie wordt 

vooralsnog verwacht dat kavel 47 een beter saneringsresultaat zal worden behaald dan kavel 48.  

 
Rekening houdend met het voorgaande wordt de doelstelling van de sanering ten aanzien van zowel 

grond als grondwater als volgt gedefinieerd:  

 

- Binnen perceel Lochem, B, 11630 zal minimaal de grond van het traject 0-1,0 m -mv (toekomstig) 

worden gesaneerd tot niveau Achtergrondwaarde; 

- Voor de ondergrond wordt onderscheid gemaakt in de toekomstige kavels 47 (kadastraal nr. 

11631) en 48 (kadastraal nr. 11630): 
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Kavel 47  

Vanaf 1,0 m -mv wordt de grond gesaneerd tot niveau kwaliteitsklasse Industrie, onder 

voorbehoud daar waar wortels aanwezig zijn.  

 

Kavel 48 

Vanaf 1,0 m -mv, oostelijk van de grens kroonprojectie bomen, wordt de grond gesaneerd tot 

niveau kwaliteitsklasse Industrie.  

 

Het westelijk deel, in de zone waar wortels kunnen/zullen worden aangetroffen zal een 

inspanning worden geleverd om zoveel mogelijk verontreinigde grond te verwijderen, waarbij 

geen schade aan de wortels mag optreden; 

 

- Binnen perceel Lochem, B, 11427 zal getracht worden het traject 0 -1,0 m -mv  te saneren tot 

niveau kwaliteitsklasse Industrie, waarbij de aanwezigheid van bomen een belemmerende factor 

is. 

 

- Er wordt voor het grondwater geen terugsaneerwaarde vastgesteld. Middels de 

grondwaterbemaling en het ontgraven van verontreinigde grond zal wel een deel van de 

grondwaterverontreiniging tevens zijn gesaneerd. In de toekomstige situatie zal de 

saneringslocatie niet worden bebouwd maar als tuin in gebruik worden genomen. Een eventuele 

restverontreiniging met aromaten in het grondwater zal om die reden ook geen risico's geven voor 

het gebruik van de locatie. Wanneer blijkt dat een restverontreiniging aanwezig is, zal deze 

middels afscherming van het ontgravingsvak met folie (oostzijde ontgraving) eventuele 

verspreiding van de verontreiniging in oostelijke richting tegengegaan. 

 

De doelstelling van de sanering ten aanzien van zowel grond als grondwater is als volgt gedefinieerd: 

 

- Functiegericht saneren met de minerale olie en vluchtige verontreinigde grond en grondwater 

waarbij de risico's tot een minimum worden beperkt, zodat de locatie voor het beoogde gebruik 

"Wonen" geschikt is; 

- Bovengrond (tot 1,0 m -mv)  minimaal tot achtergrondwaarde saneren;  

- Er zal een leeflaag worden aangebracht met een minimale dikte van 1 meter met een 

bodemkwaliteitsklasse van achtergrondwaarde. 

 
Tabel II. Terugsaneerwaarden grond  

Parameter Grond 

Achtergrondwaarde (mg/kg d.s. )  

(GSSD) 

minerale olie totaal c10-c40  190 

xyleen 0,45 
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4.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Conform het saneringsplan en de beschikking zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden 

gehanteerd. 

 

Voor de uitvoering van de bodemsanering is een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten vastge-

steld:  

  

- Het geval is geheel gelegen binnen de perceelsgrenzen van de kadastrale percelen Lochem, 

sectie B, nummers 11630 en 11631; 

- De saneringslocatie is grotendeels verhard met betonverharding en klinkerverharding. Deze 

zullen voorafgaand aan de sanering worden verwijderd; 

- Op het te saneren perceel staan bomen en struiken. Deze zullen conform afspraken met de 

opdrachtgever behouden blijven. Ter plaatse zal naar verwachting restverontreiniging 

achterblijven, er zal zoveel als mogelijk worden afgegraven. De restverontreiniging in de wanden 

zal middels folie wordt afgeschermd van het gesaneerde deel van de locatie; 

- De einddiepte van de olieverontreiniging in de grond is in verticale richting zintuiglijk en analytisch 

bepaald. Op basis van de aangetroffen bodemopbouw en het type verontreiniging wordt een 

einddiepte (achtergrondwaarde) van circa 4,5 m -mv verwacht; 

- De omvang van de grondwaterverontreiniging is in horizontale richting tot aan de 

achtergrondwaarde afgeperkt. In verticale richting is het grondwater niet volledig afgeperkt, de 

verwachting is dat de diepte van de grondwaterverontreiniging tot onder streefwaarde kan worden 

geschat op circa 7,0 tot 7,5 m -mv; 

- Het grondwater wordt verwacht op circa 3,0 m -mv. Om op einddiepte te komen van maximaal 4,5 

m -mv zal een bronbemaling (zie bijlage 8) worden toegepast om in den droge te kunnen werken; 

- Grondkerende constructies zijn in de onderhavige saneringsvariant niet noodzakelijk geacht. Er is 

voldoende ruimte om de ontgraving onder veilig talud uit te voeren; 

- De saneringslocatie zal met een hekwerk worden afgesloten. Hierbinnen zal ook het tijdelijk depot 

worden ingericht; 

- Binnen de saneringslocatie is de ondergrondse tank met de leidingen van het vulpunt en 

ontluchtingspunt nog aanwezig. Deze zal voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderd 

worden door een daarvoor gecertificeerd bedrijf;  

- Vrijkomend bronneringswater zal na zuivering op de gemeentelijke riolering worden geloosd. 
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5 VOORBEREIDING SANERINGSWERKZAAMHEDEN 

 

5.1 Vergunningen en meldingen 

 

Voorafgaand aan de sanering is er een aantal vergunningen aangevraagd en meldingen verricht, die 

staan weergegeven in tabel III.  

 
Tabel III. Overzicht aangevraagde vergunningen en verrichtte meldingen 

 

Vergunning/melding door instantie/firma Kenmerk 

Beschikking Provincie Gelderland 2019-008547 

Melding einddiepte Econsultancy e-mail: 19-11-2019 

Melding start sanering Econsultancy e-mail: 24-10-2019 

Melding eind sanering Econsultancy e-mail: 31-01-2020 

Onttrekkings- en lozingsmelding De Klinker bijlage 6, 17-10-2019 

Afvalstroomnummers 

Verontreinigde grond, depot II De Covik B.V. 4992203866 

  

5.2 Organisatiestructuur 

 

In tabel IV is de organisatiestructuur van het bodemsaneringsproject weergegeven. 

 
Tabel IV. Organisatiestructuur  

 

Partij Instantie Contactpersoon 

Opdrachtgever LBA Civiel BV 

Barkenkamp 5 

7141 EL Groenlo 

 JW.G.A. Oude Bos 

Bevoegd gezag Provincie Gelderland 

Markt 11 

6811 CG Arnhem 

. T. Veldhuizen 

Milieukundige begeleiding Econsultancy 

Fabriekstraat 19 C 

7005 AP Doetinchem 

Tel. 0314 - 365150 

 

. G. Willemsen 

Aannemer De Klinker 

Verlengde Ooyerhoekseweg 9 

7207 BJ Zutphen 

 N. Looman 

Installateur bronbemaling Lamerswater 

Binderskampweg 28a 

6545 CB Nijmegen 

 E. Lamers 

Verwerker verontreinigde grond De Covik B.V. - 

Waterschap Waterschap Rijn IJssel - 
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5.3 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

 

De sanering van sterk verontreinigde grond is, volgens CROW400, aangemerkt als veiligheidsklasse 

rood vluchtig. Blootstellingen aan gezondheidsschadelijke componenten in dampvorm en explosie-

risico zijn mogelijk aanwezig. Voorafgaand aan de sanering is een veiligheidsplan opgesteld door de 

Hogere Veiligheidskundige/ Arbeidshygienist en goedgekeurd. 

 

Om de saneringswerkzaamheden op een verantwoordde wijze uit te kunnen voeren dienen, vooraf-

gaand aan de sanering, persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld. 

 

 

6 UITVOERING SANERINGSWERKZAAMHEDEN 

 

6.1 Algemeen 

 

De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden in week 45 van 2019 tot en met week 5 van 

2020. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door De Klinker, onder milieukundige begeleiding van 

Econsultancy. De milieukundige begeleider heeft er op toegezien dat de saneringswerkzaamheden 

conform het saneringsplan en de afgegeven beschikking zijn uitgevoerd. De milieukundig begeleider 

is op de saneringslocatie tijdens kritische werkzaamheden[1] aanwezig geweest. 

 

In bijlage 2a zijn twee tekeningen opgenomen van de locatieschetsen met de verontreinigingssituatie 

uit het saneringsplan opgenomen. In bijlage 2b zijn de ontgravingsvakken en de controlemonsters 

weergegeven. In bijlage 2c zijn foto's van de sanering opgenomen.  

 

Op de saneringslocatie bevinden zich verontreinigingen in zowel grond- als grondwater en op 2 ver-

schillende plekken in verband met het vul- ontluchtingspunt. De ontgravingsvakken zijn als volgt in het 

saneringsplan, locatieschets 2a, aangeduid: 

 

Vak A:  Minerale olieverontreiniging ter plaatse van voormalige ondergrondse tank. 

Vak B:  Afgraving talud rondom saneringsput. 

Vak C:  Diepste punt in saneringsput. 

Vak E:  Minerale olieverontreiniging ter plaatse van het vul- ontluchtingspunt. 

 

Ten behoeve van de monstercoderingen is het volgende aangehouden: 

 

- "W":   Putwandmonster 

- "B":   Putbodemmonster 

- "MM":   Partijmengmonster 

- "INF":   Influent bronnering 

- "EFF":  Effluent bronnering 

 

  

                                                      
[1] Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de bodem die het saneringsresultaat (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van 

invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Als voorbeelden van werkzaamheden die als tenminste kritisch kunnen 

worden beschouwd, kunnen worden genoemd: 

- het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en waterbodem); 

- het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater; 

- het scheiden van grond/baggerstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond of bagger. 
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6.2 Wijzigingen ten opzichte van het saneringsplan 

 

Tijdens de saneringswerkzaamheden zijn er geen bijzonderheden opgetreden, die aanleiding hebben 

gegeven voor het uitvoeren van wijzigingen ten opzichte van het saneringsplan.  

 

Wel zijn er een aantal niet-kritische wijzigingen geweest: 

 

- Er is geen sterke restverontreiniging achtergebleven na sanering; 

- Er is op het oppervlakte water geloosd in plaats op de in het saneringsplan aangegeven gemeen-

telijke riolering. 

 

6.3 Voorbereidende werkzaamheden 

 

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden is de gehele locatie ingericht. Rondom de sanerings-

locatie is een hekwerk geplaatst, teneinde betreding door onbevoegden te voorkomen. Het hekwerk is 

voorzien van de benodigde gebods- en waarschuwingsborden.  

 

Om de sanering in den droge te kunnen uitvoeren is een bronbemaling aangebracht. Het opgepompte 

water is (via een olie/-waterafscheider) geloosd op het oppervlakte water, zie bijlage 6 voor het bema-

lingsplan. 

 

6.4 Saneringswerkzaamheden (grond) 

 

De zintuiglijk schone bovenlaag is tot circa 1,0 m -mv ontgraven en geplaatst in depot I. Ter plaatse 

van saneringsvak E is de zintuiglijk verontreinigde grond vanaf maaiveld afgegraven en apart in depot 

II geplaatst. De afgraving tussen en langs de bomen is vervolgens hervat door middel van een zui-

gerwagen, om zodoende de wortels van de bomen niet teveel te beschadigen. Deze grond is even-

eens in depot II geplaatst. Vervolgens is de ondergrondse diesel-tank (30.000 l) inwendig gereinigd 

en afgevoerd. Daarna de zintuiglijk schone grond afgegraven tot 1,0 m -mv. Vervolgens is sanering-

vak C/D tot circa 3,5 m -mv de zintuiglijk verontreinigde grond ontgraven en direct in depot II ge-

plaatst. Na beëindiging zijn de putbodem en de putwanden bemonsterd. Na tegenvallende analysere-

sultaten zijn 3 de oostelijk en westelijke wanden en bodem van saneringsvak C/D verder afgegraven. 

 

De controlemonsters zijn geanalyseerd op minerale olie en aromaten en vervolgens getoetst aan de 

saneringsdoelstelling (zie paragraaf 7.). Uit de analyseresultaten bleek dat bij saneringsvak C/D de 

westelijke, noordelijke en oostelijke putwand nog een sterke verontreiniging met minerale olie aanwe-

zig was. Derhalve is hier verder de wanden en bodem ontgraven en wederom bemonsterd. Bij sane-

ringsvak E was de wand en putbodem nog licht verontreinigd, klasse Industrie. Vanwege de wortels is 

dit saneringsvak niet verder ontgraven, conform saneringsplan. Na afronding van de ontgravings-

werkzaamheden is het saneringsvak laagsgewijs aangevuld en verdicht.  

 

Vervolgens zijn door Econsultancy 3 peilbuizen (PB01, PB02, PB03)  in de saneringsput geplaatst, 

teneinde de kwaliteit van het grondwater vast te stellen.  
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6.5 Controlebemonsteringen 

 

6.5.1 Bemonstering saneringsvak 

 

De bemonsteringen zijn uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of richtlijnen, waaronder 

het meest recente en geldende protocol 6001 "Milieukundige begeleiding van landbodemsanering 

met conventionele methoden en nazorg".  

 

Na afloop van de ontgravingswerkzaamheden zijn in totaal 50 controlemengmonsters (25 controle-

monsters met een steekbus voor het analyseren van aromaten en 25 voor het analyseren van mine-

rale olie) van de putwanden en -bodem genomen. In bijlage 2b is de situering van de controlemeng-

monsters weergegeven. Tabel VI geeft een overzicht van de controlemengmonsters.  
 

6.5.2 Bemonstering materiaalstromen 

 

De vrijgekomen grond (depot I, circa 335 m3) is indicatief gekeurd en toegepast na afronding van de 

saneringswerkzaamheden. De vrijkomende zintuiglijk verontreinigde grond is in depot II geplaatst dit 

depot is onder folie gelegd en na de graafwerkzaamheden indicatief bemonsterd op PFAS voor het 

kunnen afvoeren van het depot naar de erkend verwerker. Depot II is circa 290 m3. Tabel VII geeft 

een overzicht van het onderzochte mengmonsters. 

 

6.5.3 Bemonstering grondwater 

 

Het influent en het effluent van het grondwater afkomstig van de bronnering is, in het kader van het 

"Lozingenbesluit Wvo Bodemsanering en proefbronnering" (VROM, 1997) periodiek door Econsultan-

cy bemonsterd. Tabel V geeft een overzicht van de grondwatermonsters. 

 

Na aanvulling van de saneringsput is door Econsultancy een drietal peilbuizen (PB01, PB02, PB03) 

geplaatst, teneinde de kwaliteit van het grondwater vast te stellen zijn de peilbuizen twee keer in een 

monitoringsronde bemonsterd, 6 november en 12 december 2019. De bemonstering is uitgevoerd 

conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 5744:2011. De bemonste-

ring heeft plaatsgevonden met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. 

Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt 

van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen.  

 
Tabel V. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater 

 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwaterstand  

(m -mv) 

Troebelheid(NTU) 

6 november 12 december 

01 noordelijk op saneringslocatie 2,8-3.8 2,4 12.2 14.2 

02 midden in de saneringslocatie 2,6-3,6 2,3 15.4 15.8 

03 zuidelijk op saneringslocatie 2,6-3.6 2,3 16.7 21.6 
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7 SANERINGSRESULTATEN 

 

7.1 Analyseresultaten 

 

7.1.1 Laboratoriumonderzoek 

 

Alle grond(water)monsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor 

Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. Tabel VI geeft een 

overzicht van de controlemengmonsters, de partijmonsters, de grondwatermonsters en de analyse-

pakketten. 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten. Bijlage 4b geeft een overzicht van 

de analyseresultaten van de controlemengmonsters, de partijmengmonsters en de grondwater-

monsters. 

 
Tabel VI. Overzicht grond(water)monsters en de analysepakketten 

 

Monster Datum Soort Analysepakket Bijzonderheden 

B01 18-11-2019 grond minerale olie - 

B01-2 19-11-2019 grond minerale olie tweede wandbemonstering 

B01s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

B02 18-11-2019 grond minerale olie - 

B02-2 19-11-2019 grond minerale olie tweede wandbemonstering 

B02s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

B03 18-11-2019 grond  minerale olie - 

B03s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W01 18-11-2019 grond minerale olie - 

W01s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W02 18-11-2019 grond minerale olie - 

W02-2 19-11-2019 grond minerale olie tweede wandbemonstering 

W02s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W03 18-11-2019 grond minerale olie - 

W03s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W04 18-11-2019 grond minerale olie - 

W04s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W05 18-11-2019 grond minerale olie - 

W05-2 19-11-2019 grond minerale olie tweede wandbemonstering 

W05s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 
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Vervolg tabel VI  

Monster Datum Soort Analysepakket Bijzonderheden 

W06 18-11-2019 grond minerale olie  

W06-2 19-11-2019 grond minerale olie tweede wandbemonstering 

W06-3 20-11-2019 grond minerale olie derde wandbemonstering 

W06s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W06s-2 20-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen tweede wandbemonstering 

W07 18-11-2019 grond minerale olie - 

W07s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W08 18-11-2019 grond minerale olie - 

W08s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W09 18-11-2019 grond minerale olie - 

W09-2 19-11-2019 grond minerale olie tweede wandbemonstering 

W09s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W10 18-11-2019 grond minerale olie - 

W10-2 19-11-2019 grond minerale olie tweede wandbemonstering 

W10-3 20-11-2019 grond minerale olie derde wandbemonstering 

W10s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W11 18-11-2019 grond minerale olie - 

W11s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

W11s-2 19-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen tweede wandbemonstering 

W12 18-11-2019 grond minerale olie - 

W12s 18-11-2019 grond vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen steekbus 

PB01 6-11-2019 

12-12-2019 

grondwater vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale 

olie 

2x bemonsterd  

PB02 6-11-2019 

12-12-2019 

grondwater vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale 

olie 

2x bemonsterd 

PB03 6-11-2019 

12-12-2019 

grondwater vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale 

olie 

2x bemonsterd 

1 EFFL 13-11-2019 afvalwater vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale 

olie 

Effluent van grondwaterbronnering 

2 INFL 12-11-2019 afvalwater vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale 

olie 

Influent van grondwaterbronnering 

EFF-2 19-11-2019 afvalwater vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale 

olie 

Effluent van grondwaterbronnering 

Depot I 18-11-2019 grond standaard pakket mengmonster depot schoon 

Depot II 26-11-2019 grond PFAS mengmonster depot verontreinigd 
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De monsters zijn geanalyseerd op één van de volgende pakketten: 

 

- olie/aromaten grond: droge stof, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale olie; 

 

- olie/aromaten grondwater: vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale olie; 

 

- standaard pakket: droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), poly-

cyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. 

 

- PFAS grond: droge stof, organische stof, perfluoroctaansulfonaat lineair (PFOS), 

perfluoroctaansulfonaat vertakt (PFOA), perfluoroctaanzuur lineair 

(PFOS), perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA). 

 

7.1.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 

2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 

VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-

ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater vier te onderschei-

den waarden met de verschillende niveaus: 

 
- achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de 

bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van be-

lasting door lokale verontreinigingsbronnen; 

 

- streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als 

nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 

 

- tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentra-

tiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het 

vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 

- interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 

waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele 

eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concen-

traties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij over-

schrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de 

ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de 

tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is 

uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-

gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-

gende terminologie gebruikt: 

 
- niet verontreinigd: gehalte/concentratie < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte/concentratie > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte/concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte/concentratie > interventiewaarde. 
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7.1.3 Resultaten grondmonsters  

 

Tabel VII geeft een overzicht van de analyseresultaten van de controlemengmonsters. 

 
Tabel VII. Analyseresultaten controlemengmonsters 

 

Controle-

mengmonster 

Herkomst Gehalte ≥ 

achtergrondwaarde 

 

Gehalte ≥  

Industrie 

Gehalte >  

interventiewaarde 

Gehalte ≥ 

 terugsaneerwaarde 

(ja/nee) 

Bijzonderheden/ 

actie 

B01 putbodem - minerale olie - ja verder ontgraven 

B01-2 putbodem - - - nee - 

B01s putbodem - - - nee  

B02 putbodem - minerale olie - ja verder ontgraven 

B02-2 putbodem - - - nee  

B02s putbodem - - - nee - 

B03 putbodem - minerale olie - ja - 

B03s putbodem - - - nee - 

W01 noordelijke 

putwand 

- - - nee - 

W01s noordelijke 

putwand 

- - - nee - 

W02 oostelijke 

putwand 

  minerale olie ja verder ontgraven 

W02-2 oostelijke 

putwand 

- - - nee - 

W02s oostelijke 

putwand 

- - - - - 

W03 zuidelijke 

putwand 

- - - nee - 

W03s zuidelijke 

putwand 

- - - nee - 

W04 westelijke 

putwand 

- minerale olie - ja  

W04-2 westelijke 

putwand 

minerale olie  - nee - 

W04s westelijke 

putwand 

- - - nee - 

W05 noordelijke 

putwand 

- minerale olie - ja verder ontgraven 

W05-2 noordelijke 

putwand 

- - - nee - 

W05s noordelijke 

putwand 

- - - nee - 

W06 oostelijke 

putwand 

- - minerale olie ja verder ontgraven 
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Vervolg tabel VII 

Controle-

mengmonster 

Herkomst Gehalte ≥ 

achtergrondwaarde 

 

Gehalte ≥  

Industrie 

Gehalte >  

interventiewaarde 

Gehalte ≥ 

 terugsaneerwaarde 

(ja/nee) 

Bijzonderheden/ 

actie 

W06-2 oostelijke 

putwand 

- - minerale olie ja verder ontgraven 

W06-3 oostelijke 

putwand 

- - - nee - 

W06s oostelijke 

putwand 

- tolueen minerale olie, 

ethylbenzeen, 

xylenen, som 16 

aromatische oplos-

middelen 

ja verder ontgraven 

W06s-2 oostelijke 

putwand 

- - - nee - 

W07 zuidelijke 

putwand 

- - - nee - 

W07s zuidelijke 

putwand 

- - - nee - 

W08 westelijke 

putwand 

- minerale olie - ja verder ontgraven 

W08-2 westelijke 

putwand 

- - - nee - 

W08s westelijke 

putwand 

- - - nee - 

W09 noordelijke 

putwand 

- minerale olie - ja verder ontgraven 

W09-2 noordelijke 

putwand 

- - - nee - 

W09s noordelijke 

putwand 

- - - nee - 

W10 oostelijke 

putwand 

- minerale olie - ja verder ontgraven 

W10-2 oostelijke 

putwand 

- minerale olie - ja verder ontgraven 

W10-3 oostelijke 

putwand 

- - - nee - 

W10s oostelijke 

putwand 

- - - nee - 

W11 westelijke 

putwand 

- - - nee - 

W11s westelijke 

putwand 

- ethylbenzeen xylenen, som 16 

aromatische oplos-

middelen 

ja verder ontgraven 

W11-2 westelijke 

putwand 

- - - nee - 

W12 westelijke 

putwand 

- minerale olie - ja verder ontgraven 

niet mogelijk vanwe-

ge boomwortels 

W12s westelijke 

putwand 

- - - - - 
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Tabel VIII geeft een overzicht van de parameters van de partijmengmonsters.  

 
Tabel VIII. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Partijmeng- 

monsters 

Herkomst Gehalte >  

achtergrondwaarde 
(licht verontreinigd) 

Gehalte >  

tussenwaarde 
(matig verontreinigd) 

Gehalte >  

interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Bijzonderheden/actie 

MM1 

MM2 

depot I - - - zintuiglijk schone bovengrond, toegepast 

in de saneringslocatie 

 

Voor het kunnen afvoeren van depot II naar de erkend verwerker is een PFAS/PFOA analyse uitge-

voerd. PFAS en PFOA zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden 

al heel lang gebruikt in industriële en andere processen. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse 

toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent, mobiel 

en nauwelijks biologisch afbreekbaar. 

 

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen. Als 

bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing 

elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te 

doen naar PFAS. 

 
Tabel VIIII. Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwa-

terniveau (µg/kg d.s.) 

 

Bodemfunctieklasse  PFOS PFOA GenX Overige PFAS 

Landbouw/natuur 0,9 0,8 0,8 0,8 

Wonen 3,0 7,0 3,0 3,0 

Industrie 3,0 7,0 3,0 3,0 

 

In onderstaand tabel X zijn de resultaten met betrekking tot depot II weergegeven. 

 
Tabel X. Overschrijdingen toepassingsnormen PFAS in grond depot II 

 

Depot II Gehalte <  

Toepassingsnorm 

Functieklasse  

Landbouw/natuur 

Gehalte >  

Toepassingsnorm 

Functieklasse  

Landbouw/natuur 

Gehalte >  

Toepassingsnorm 

Functieklasse  

Wonen/Industrie 

Depot 2 -MM1 som PFOA som PFOS - 

Depot 2 -MM2 som PFOA som PFOS - 
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7.1.4 Resultaten grondwater 

 

Tabel XI geeft een overzicht van de concentratie van de gemeten parameters in het grondwater. 

 
Tabel XI. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

 

Grondwater- 

monster 

Concentratie >  

achtergrondwaarde 

(licht verontreinigd) 

Concentratie >  

tussenwaarde 

(matig verontreinigd) 

Concentratie >  

interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Gehalte >  

terugsaneerwaarde 

(ja/nee) 

PB01 noord 

12-12-2019 xylenen, naftaleen, minerale olie - - nvt 

6-01-2020 xylenen, naftaleen - -  

PB02 kern 

12-12-2019 xylenen, naftaleen - - nvt 

6-01-2020 - - -  

PB03 zuid 

12-12-2019 - - - nvt 

6-01-2020 - - -  

 
Tabel XII geeft een overzicht van de parameters van het bronneringswater die de geldende toet-

singskaders overschrijden. 

 
Tabel XII. Overschrijdingen toetsingskaders bronneringswater 

 

Grondwater- 

monster 

Herkomst Concentratie >  

achtergrondwaarde 
(licht verontreinigd) 

Concentratie >  

tussenwaarde 
(matig verontreinigd) 

Concentratie >  

interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Concentratie >  

lozingseis 

(ja/nee) 

1 EFFL pomp benzeen, xylenen, 

naftaleen 

- - nee 

2 INFL pomp benzeen, xylenen, 

naftaleen 

- - nee 

EFF-2 pomp xylenen, naftaleen - - nee 
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7.2 Saneringsresultaat en beoordeling 

 

7.2.1 Grond 

 

Vak E 

Uit de analyseresultaten blijkt dat bodem en westelijke putwand nog verontreinigd is met minerale 

olie. Het is echter niet mogelijk om verder te ontgraven wegens de wortels van de aanwezige bomen. 

Hiermee is de eindsituatie vastgelegd. Conform het saneringsplan is de saneringsdoelstelling be-

haald. 

 

Vak C/D 

Gesteld kan worden dat de saneringsdoelstelling voldoende is behaald. De saneringsdoelstelling was 

tot klasse Industrie te saneren. Voor vrijwel alle monsters betrof de klasse wo-

nen/Achtergrondwaarde, alleen wandmonster W04-2 (westelijke putwand 1.00-1.90 m -mv) betrof 

klasse Industrie. Er bestaan derhalve geen milieuhygiënische belemmeringen de locatie voor het be-

oogde doel in gebruik te nemen. 

 

7.2.2 Grondwater 

 

De onttrekkingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode 8 november tot 21 november 

2019. In deze periode heeft periodieke bemonstering plaatsgevonden van een drietal controlepeilbui-

zen. Verder is in het kader van het Activiteitenbesluit het effluent en influent periodiek bemonsterd. 

 

Na beëindiging van de onttrekkingswerkzaamheden zijn, conform beschikking, twee reguliere contro-

lebemonsteringen uitgevoerd (6 november en 12 december 2019). In het grondwater ter plaatse van 

de peilbuizen PB01,PB02 en PB03 zijn alleen lichte verontreinigingen van benzeen, xylenen en nafta-

leen aangetoond. Een verontreiniging met minerale olie werd niet aangetoond.  

 

 

7.3 Hoeveelheden 

 

7.3.1 Ontgraven hoeveelheden 

 

In totaal is er ± 431 ton verontreinigde grond (depot II) verwijderd en afgevoerd naar De Covic (zie 

bijlage 7). Er is op toegezien dat de ladingen tijdens het transport voorzien waren van een geleidebil-

jet. Bijlage 7 geeft tevens een overzicht van de weegbonnen. In tabel XIII zijn de afgevoerde hoeveel-

heden per saneringsvak weergegeven. 

 
Tabel XIII. Overzicht onttrokken hoeveelheden grondwater 

 

Saneringsvak Gewicht (ton) 

Vak A 166 

Vak E 13 

Vak C/D 234 

totaal 247 
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7.3.2 Aangevoerde hoeveelheden 

 

Ten behoeve van de aanvulling en afwerking van de saneringsput is 485 ton aanvulzand aangevoerd 

en depot I (circa 35 ton) gebruikt. In bijlage 7 is het kwaliteitscertificaat, behorende bij het aangevoer-

de aanvulzand, opgenomen. In bijlage 4 is het certificaat opgenomen met betrekking op de indicatie-

ve toetsing van depot I.  

 
7.3.3 Onttrokken hoeveelheden 

 

Er is circa 960 m3 verontreinigd grondwater onttrokken en gezuiverd geloosd op het oppervlakte wa-

ter. Tabel XIIII geeft een overzicht van de onttrokken grondwaterhoeveelheden. 

 
Tabel XIIII. Overzicht onttrokken hoeveelheden grondwater 

 

Controledatum Debietmeterstand (m³) 

8 november 2019 (nulstand) 88470 

18 november 2019 (eindstand) 89430 

Onttrokken hoeveelheid 960 m³ 

 

7.4 Veiligheid en gezondheid 

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de betreffende richtlijnen voor het werken met ver-

ontreinigde grond en verontreinigd grondwater in acht genomen. Er hebben zich geen voorvallen 

voorgedaan waarbij gezondheidsrisico's ontstonden.  

 

 

8 NAZORG  

 

Bij saneringsvak E is een restverontreiniging achtergebleven van maximaal klasse Industrie. Ten 

aanzien van het gesaneerde geval van bodemverontreiniging is geen sprake van nazorgmaatregelen. 
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9 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

9.1 Algemeen 

 

Econsultancy heeft in opdracht van LBA Civiel BV de milieukundige begeleiding uitgevoerd van de 

bodemsanering ter plaatse aan de Zutphenseweg 102 te Lochem. 

 

De bodemsanering is uitgevoerd in het kader van de Wet bodembescherming, alsmede de voorge-

nomen bouwactiviteiten. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is door Econsultancy een sane-

ringsplan opgesteld (6280.007). De provincie Gelderland heeft ingestemd met de uitvoering van een 

functionele sanering zoals beschreven in het saneringsplan. 

 

De doelstelling van de sanering ten aanzien van zowel grond als grondwater is als volgt gedefinieerd: 

 

- Functiegericht saneren met de minerale olie en vluchtige verontreinigde grond en grondwater 

waarbij de risico's tot een minimum worden beperkt, zodat de locatie voor het beoogde gebruik 

"Wonen" geschikt is; 

- Bovengrond (tot 1,0 m -mv)  minimaal tot achtergrondwaarde saneren;  

- Er zal een leeflaag worden aangebracht met een minimale dikte van 1 meter met een 

bodemkwaliteitsklasse van achtergrondwaarde. 

 

9.2 Saneringsresultaten grond 

 

De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden in week 45 van 2019 tot en met week 5 van 

2020. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door De Klinker, onder milieukundige begeleiding van 

Econsultancy. De milieukundige begeleiding van de sanering is uitgevoerd door Econsultancy.  

 

In totaal is er ± 431 ton met minerale olie en aromaten verontreinigde grond afgevoerd naar De Covic 

bv te Steenderen.  

 

De saneringsdoelstelling is behaald. De verontreiniging is vanaf maaiveld tot 1,00 m -mv tot achter-

grondwaarde verwijderd. Vanaf 1,00 m -mv is tot maximaal klasse Industrie gesaneerd. 

  

9.3 Grondwater 

 

De onttrekkingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode 8 november 2019 tot en met 

18 november 2019.  

 

In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen PB01, PB02 en PB03 zijn na het onttrekken ten be-

hoeve van de bodemsaneringswerkzaamheden alleen lichte verontreinigingen aangetoond. Uit de 

bemonstering blijkt het grondwater ter plaatse nog licht verontreinigd te zijn met benzeen, xylenen en 

naftaleen.  

 

 

 

 

Econsultancy 

Doetinchem, 9 maart 2020 

 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Bijlage 2 Locatieschetsen en foto’s 











Bijlage 2d Foto's saneringslocatie 
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Bijlage 3 kadastrale gegevens 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 februari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Lochem

B

11427

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 6280.007





BETREFT

Lochem B 11427
UW REFERENTIE

6280.007
GELEVERD OP

13-02-2020 - 13:02
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11054574611
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-02-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-02-2020 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lochem B 11427
Kadastrale objectidentificatie : 082601142770000

Locatie Zutphenseweg 102 a
7241 KT  Lochem
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 7.388 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 224241 - 463130
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Lochem B 7182

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 11080/60 Arnhem Ingeschreven op 31-12-1991
Naam gerechtigde

Adres Zutphenseweg 102 A
7241 KT  LOCHEM

Geboren te LOCHEM
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



BETREFT

Lochem B 11630
UW REFERENTIE

6280.007
GELEVERD OP

13-02-2020 - 13:25
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11054577366
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-02-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-02-2020 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lochem B 11630
Kadastrale objectidentificatie : 082601163070000

Locatie Nelson Mandelastraat 11
7242 HD  Lochem

Kadastrale grootte 361 m²
Grens en grootte Voorlopig

Meettarief verschuldigd Ja
Coördinaten 224304 - 463123
Ontstaan uit Lochem B 11548

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 73020/29 Ingeschreven op 19-04-2018 om 09:00

Hyp4 72332/44 Ingeschreven op 29-12-2017 om 14:35

Hyp4 30722/57 Arnhem Ingeschreven op 03-03-2005 om 09:00

Hyp4 30437/4 Arnhem Ingeschreven op 26-01-2004 om 09:00
Aanvullend stuk Hyp4 55421/87

Is aanvulling op Hyp4 30722/57 Arnhem

Ingeschreven op 11-09-2008 om 12:10

Naam gerechtigde BPD ONTWIKKELING B.V.
Adres IJsbaanpad 1 A

1076 CV  AMSTERDAM
Postadres Postbus 51262

1007 EG  AMSTERDAM
Statutaire zetel AMSTERDAM

KvK-nummer 08013158 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Lochem B 11630
UW REFERENTIE

6280.007
GELEVERD OP

13-02-2020 - 13:25
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11054577366
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-02-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-02-2020 - 14:59
BLAD

2 van 2

Vermeld in stukken Hyp4 74989/00126
Bekrachtiging

Ingeschreven op 08-02-2019 om 11:14

Hyp4 74844/00189
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 17-01-2019 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



BETREFT

Lochem B 11631
UW REFERENTIE

6280.007
GELEVERD OP

13-02-2020 - 13:25
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11054577419
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-02-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-02-2020 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lochem B 11631
Kadastrale objectidentificatie : 082601163170000

Locatie Nelson Mandelastraat 9
7242 HD  Lochem

Kadastrale grootte 391 m²
Grens en grootte Voorlopig

Meettarief verschuldigd Ja
Coördinaten 224307 - 463113
Ontstaan uit Lochem B 11548

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 73020/29 Ingeschreven op 19-04-2018 om 09:00

Hyp4 72332/44 Ingeschreven op 29-12-2017 om 14:35

Hyp4 30722/57 Arnhem Ingeschreven op 03-03-2005 om 09:00

Hyp4 30437/4 Arnhem Ingeschreven op 26-01-2004 om 09:00
Aanvullend stuk Hyp4 55421/87

Is aanvulling op Hyp4 30722/57 Arnhem

Ingeschreven op 11-09-2008 om 12:10

Naam gerechtigde BPD ONTWIKKELING B.V.
Adres IJsbaanpad 1 A

1076 CV  AMSTERDAM
Postadres Postbus 51262

1007 EG  AMSTERDAM
Statutaire zetel AMSTERDAM

KvK-nummer 08013158 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Lochem B 11631
UW REFERENTIE

6280.007
GELEVERD OP

13-02-2020 - 13:25
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11054577419
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-02-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-02-2020 - 14:59
BLAD

2 van 2

Vermeld in stukken Hyp4 74989/00126
Bekrachtiging

Ingeschreven op 08-02-2019 om 11:14

Hyp4 74844/00189
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 17-01-2019 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



BETREFT

Lochem B 11637
UW REFERENTIE

6280.007
GELEVERD OP

13-02-2020 - 13:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11054577453
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-02-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-02-2020 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lochem B 11637
Kadastrale objectidentificatie : 082601163770000

Locatie Nelson Mandelastraat 7
7242 HD  Lochem

Kadastrale grootte 357 m²
Grens en grootte Voorlopig

Meettarief verschuldigd Ja
Coördinaten 224309 - 463102
Ontstaan uit Lochem B 11548

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 73020/29 Ingeschreven op 19-04-2018 om 09:00

Hyp4 72332/44 Ingeschreven op 29-12-2017 om 14:35

Hyp4 30722/57 Arnhem Ingeschreven op 03-03-2005 om 09:00

Hyp4 30437/4 Arnhem Ingeschreven op 26-01-2004 om 09:00
Aanvullend stuk Hyp4 55421/87

Is aanvulling op Hyp4 30722/57 Arnhem

Ingeschreven op 11-09-2008 om 12:10

Naam gerechtigde BPD ONTWIKKELING B.V.
Adres IJsbaanpad 1 A

1076 CV  AMSTERDAM
Postadres Postbus 51262

1007 EG  AMSTERDAM
Statutaire zetel AMSTERDAM

KvK-nummer 08013158 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Lochem B 11637
UW REFERENTIE

6280.007
GELEVERD OP

13-02-2020 - 13:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11054577453
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-02-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

12-02-2020 - 14:59
BLAD

2 van 2

Vermeld in stukken Hyp4 74989/00126
Bekrachtiging

Ingeschreven op 08-02-2019 om 11:14

Hyp4 74844/00189
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 17-01-2019 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



Bijlage 4 Analyseresultaten 



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 14-Nov-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Nov-2019

6280.009
2019169519/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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A. Bruil 1/1

6280.009

Analysecertificaat

14-Nov-2019/14:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

13-Nov-2019

Monstermatrix Afvalwater

2019169519/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q 0.25µg/L 0.26Benzeen

Q 0.31µg/L <0.20Tolueen

Q 0.32µg/L 0.41Ethylbenzeen

Q 0.58µg/L 0.59o-Xyleen

Q 0.37µg/L 0.39m,p-Xyleen

Q 0.95µg/L 0.99Xylenen (som)

Q 1.8µg/L 1.7BTEX (som)

Q 0.95µg/L 1.3Naftaleen

Minerale olie

11µg/L 12Minerale olie (C10-C12)

20µg/L 19Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<16µg/L <16Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

Q <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Fysisch-chemische analyses

Q <5.0mg/L <5.0Droogrest onopgel. bestand. (NEN6621)

1

2

EFFL

INFL 11044553

11044552

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Nov-2019

12-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019169519/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11044552 EFFL 06502220121 EFFL

 11044552 EFFL 06502220012 EFFL

 11044552 EFFL 06919237013 EFFL

 11044552 EFFL 06803987894 EFFL

 11044552 EFFL 06919236735 EFFL

 11044552 EFFL 06803987866 EFFL

 11044553 INFL 06919236814 INFL

 11044553 INFL 06803987825 INFL

 11044553 INFL 06803987886 INFL

 11044553 INFL 06502220071 INFL

 11044553 INFL 06502220082 INFL

 11044553 INFL 06919236883 INFL

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019169519/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/EHS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

Cf. NEN EN ISO 9377-2GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Fysisch-chemische analyses

Cf. NEN 6499 en gw. NEN 6621GravimetrieW0552Droogrest onopgeloste bestanddelen 

(NEN 6621)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 19-Nov-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Nov-2019

6280.009
2019172205/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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M. Krijgsman 1/6

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172205/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.5% (m/m) 84.5 87.0 92.1 88.2Droge stof

S 1)1)1)1)1)<0.7% (m/m) ds <0.7 0.2 2.0 1.4Organische stof

99.3% (m/m) ds 99.4 99.4 97.7 98.2Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S 2)2)mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010 <0.010Naftaleen

Minerale olie

8.1mg/kg ds 12 0.21Minerale olie (C10-C12)

48mg/kg ds 86 17Minerale olie (C12-C16)

44mg/kg ds 96 73Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 21 32Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 1.2 4.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 0.54 2.4Minerale olie (C35-C40)

S 110mg/kg ds 220 130Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

4

5

B01

B02s

B02

B03s

B03 11053081

11053080

11053079

11053078

11053077

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019
18-Nov-2019
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M. Krijgsman 2/6

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172205/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.9% (m/m) 90.3 95.3 88.9 94.4Droge stof

S 1)1)1)1)1)<0.7% (m/m) ds 0.4 <0.7 1.2 1.6Organische stof

99.2% (m/m) ds 99.2 99.4 98.4 98.0Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S 2)2)2)0.070mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010Naftaleen

Minerale olie

mg/kg ds 0.57 700Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 3.7 4300Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 4.5 4800Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 2.6 1300Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 1.1 17Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 0.47 4.9Minerale olie (C35-C40)

S 3)mg/kg ds 13 11000Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

6

7

8

9

10

W01s

W01

W02s

W02

W03s 11053086

11053085

11053084

11053083

11053082

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019
18-Nov-2019



11 12 13 14 15

M. Krijgsman 3/6

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172205/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.3% (m/m) 92.4 91.7 95.5 92.3Droge stof

S 1)1)1)1)1)3.4% (m/m) ds 2.0 1.5 0.8 <0.7Organische stof

96.3% (m/m) ds 97.6 98.1 98.8 99.3Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S 2)2)mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010 <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 40Minerale olie (C10-C12)

11mg/kg ds 210 360Minerale olie (C12-C16)

14mg/kg ds 440 440Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 150 110Minerale olie (C21-C30)

9.1mg/kg ds 6.7 17Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 15Minerale olie (C35-C40)

S 52mg/kg ds 820 990Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

11

12

13

14

15

W03

W04s

W04

W05s

W05 11053091

11053090

11053089

11053088

11053087

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019
18-Nov-2019



16 17 18 19 20

M. Krijgsman 4/6

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172205/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.3% (m/m) 94.8 93.6 92.5 93.2Droge stof

S 1)1)1)1)1)<0.7% (m/m) ds 0.5 <0.7 0.2 <0.7Organische stof

98.9% (m/m) ds 99.2 99.5 99.4 99.4Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S 1.1mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S 4.1mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S 3.5mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S 2)2)7.6mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

8.8mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S 4.9mg/kg ds <0.010 <0.010Naftaleen

Minerale olie

mg/kg ds 640 0.51Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 2800 8.4Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 2700 13Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 640 3.6Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 18 0.76Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 11 0.40Minerale olie (C35-C40)

S 3)mg/kg ds 6800 26Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

16

17

18

19

20

W06s

W06

W07s

W07

W08s 11053096

11053095

11053094

11053093

11053092

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019
18-Nov-2019
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M. Krijgsman 5/6

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172205/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.1% (m/m) 83.2 80.3 85.3 85.9Droge stof

S 1)1)1)1)1)0.7% (m/m) ds <0.7 0.3 <0.7 <0.7Organische stof

98.9% (m/m) ds 99.4 99.3 99.5 99.4Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S 2)2)mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010 <0.010Naftaleen

Minerale olie

11mg/kg ds 7.6 25Minerale olie (C10-C12)

270mg/kg ds 47 200Minerale olie (C12-C16)

530mg/kg ds 48 220Minerale olie (C16-C21)

140mg/kg ds 12 56Minerale olie (C21-C30)

3.1mg/kg ds 2.1 <5.0Minerale olie (C30-C35)

0.93mg/kg ds 1.6 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 960mg/kg ds 120 510Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

21

22

23

24

25

W08

W09s

W09

W10s

W10 11053101

11053100

11053099

11053098

11053097

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019
18-Nov-2019
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M. Krijgsman 6/6

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172205/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.2% (m/m) 82.8 90.1 93.9Droge stof

S 1)1)1)1)<0.7% (m/m) ds 0.2 1.9 1.1Organische stof

99.5% (m/m) ds 99.5 97.8 98.6Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050Tolueen

S 0.23mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S 0.65mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S 0.44mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S 2)1.1mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

1.3mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S 1.2mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

mg/kg ds 0.76 0.39Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 11 6.3Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 14 16Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 4.2 9.8Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 0.87 5.8Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 0.50 3.4Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 33 42Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

26

27

28

29

W11s

W11

W12s

W12 11053105

11053104

11053103

11053102
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019172205/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11053077 B01  0  1 05378782631 B01

 11053078 B02s  0  1 05502306991 B02s

 11053079 B02  0  1 05378782541 B02

 11053080 B03s  0  1 05502307001 B03s

 11053081 B03  0  1 05378795061 B03

 11053082 W01s  100  190 05502306931 W01s

 11053083 W01  100  190 05378781051 W01

 11053084 W02s  100  190 05502273041 W02s

 11053085 W02  100  190 05378782611 W02

 11053086 W03s  100  190 05502273051 W03s

 11053087 W03  100  190 05378782561 W03

 11053088 W04s  100  190 05502306941 W04s

 11053089 W04  100  190 05378780241 W04

 11053090 W05s  190  280 05502306951 W05s

 11053091 W05  190  280 05378781251 W05

 11053092 W06s  190  280 05502306881 W06s

 11053093 W06  190  280 05378782641 W06

 11053094 W07s  190  280 05502273181 W07s

 11053095 W07  190  280 05378782651 W07

 11053096 W08s  190  280 05502273071 W08s

 11053097 W08  190  280 05378782021 W08

 11053098 W09s  280  330 05502273101 W09s

 11053099 W09  280  330 05378779961 W09

 11053100 W10s  280  330 05502273081 W10s

 11053101 W10  280  330 05378782581 W10

 11053102 W11s  280  330 05502273111 W11s

 11053103 W11  280  330 05378782441 W11

 11053104 W12s  0  100 05502273091 W12s

 11053105 W12  0  100 05378793451 W12
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019172205/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

Vluchtige oliefractie aanwezig.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019172205/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053077
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: B01
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053079
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: B02
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053081
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: B03
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053085
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W02
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053087
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W03
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053089
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W04
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053091
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W05
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053093
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W06
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053097
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W08
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053099
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W09
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053101
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W10
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053105
Certificate no.: 2019172205
Sample description.: W12
 V
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T.a.v. Gaby Willemsen
Wilhelm Röntgenstraat 7a
8013 NE  ZWOLLE

Datum: 19-Nov-2019

NETHERLANDS

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Nov-2019

6280.009
2019172378/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3

M. Krijgsman 1/2

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172378/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.0% (m/m) 91.0 90.5Droge stof

S 1)<0.7% (m/m) ds 0.8 0.6Organische stof

99.5% (m/m) ds 99.0 99.2Gloeirest

S % (m/m) ds 3.5 3.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds <5.0 <5.0Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S mg/kg ds <10 <10Lood (Pb)

S mg/kg ds <20 <20Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S <0.050mg/kg dsEthylbenzeen

S <0.050mg/kg dso-Xyleen

S <0.050mg/kg dsm,p-Xyleen

S 2)0.070mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg dsBTEX (som)

S 0.012mg/kg dsNaftaleen

Minerale olie

mg/kg ds 0.18 0.41Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 0.76 11Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 2.8 15Minerale olie (C16-C21)

1

2

3

B01s

Depot 1-MM1

Depot 1-MM2 11053659

11053658

11053657

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019
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M. Krijgsman 2/2

6280.009

Analysecertificaat

19-Nov-2019/07:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172378/1Certificaatnummer/Versie

mg/kg ds 4.3 7.5Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 3.5 2.9Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 1.9 1.2Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 14 38Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S 3)3)mg/kg ds 0.0 0.0PCB 28

S mg/kg ds 0.0 0.0PCB 52

S mg/kg ds 0.0 0.0PCB 101

S mg/kg ds 0.0 0.0PCB 118

S 4)4)mg/kg ds 0.0 0.0PCB 138

S mg/kg ds 0.0 0.0PCB 153

S mg/kg ds 0.0 0.0PCB 180

S 2)2)mg/kg ds 0.0 0.0PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds 0.0036 0.0Naftaleen

S mg/kg ds 0.016 0.021Fenanthreen

S mg/kg ds 0.0 0.0Anthraceen

S mg/kg ds 0.026 0.030Fluorantheen

S mg/kg ds 0.0 0.0Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.014 0.0Chryseen

S mg/kg ds 0.0061 0.0071Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.0090 0.0Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.0 0.0Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.0 0.0070Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 0.075 0.065PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

B01s

Depot 1-MM1

Depot 1-MM2 11053659

11053658

11053657

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Nov-2019

18-Nov-2019

18-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019172378/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11053657 B01s  0  1 05502306971 B01s

 11053658 Depot 1-MM1  0  1 05378782591 Depot 1-MM1

 11053659 Depot 1-MM2  0  1 05378782571 Depot 1-MM2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019172378/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 4)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019172378/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11053659
Certificate no.: 2019172378
Sample description.: Depot 1-MM2
 V

Minutes
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T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 20-Nov-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2019

6280.009
2019172803/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1

M. Krijgsman 1/1

6280.009

Analysecertificaat

20-Nov-2019/13:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

19-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019172803/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S 0.37µg/Lo-Xyleen

S 0.23µg/Lm,p-Xyleen

S 0.59µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S 0.72µg/LNaftaleen

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

11µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Fysisch-chemische analyses

<2.0mg/LDroogrest onopgel. bestand. (NEN6484)

1 EFF-2 11054959

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Nov-2019

FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019172803/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11054959 EFF-2 06502220001 EFF-2

 11054959 EFF-2 06502219992 EFF-2

 11054959 EFF-2 06919236943 EFF-2

 11054959 EFF-2 06703138434 EFF-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019172803/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Fysisch-chemische analyses

Cf. NEN 6499 en NEN 6484GravimetrieW0552Droogrest onopgeloste bestanddelen 

(NEN 6484)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 20-Nov-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2019

6280.009
2019172796/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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M. Krijgsman 1/2

6280.009

Analysecertificaat

20-Nov-2019/07:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172796/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.0% (m/m) 81.2 89.2 89.7 91.7Droge stof

S 1)1)1)1)1)<0.7% (m/m) ds <0.7 0.8 2.4 <0.7Organische stof

99.5% (m/m) ds 99.4 98.9 97.3 99.3Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 6.7 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 19 5.8Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 19 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 9.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 57 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

4

5

B01-2

B02-2

W02-2

W04-2

W05-2 11054940

11054939

11054938

11054937

11054936

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Nov-2019

19-Nov-2019

19-Nov-2019

19-Nov-2019
19-Nov-2019
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M. Krijgsman 2/2

6280.009

Analysecertificaat

20-Nov-2019/07:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019172796/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.5% (m/m) 92.3 84.7 91.8 84.2Droge stof

S 1)1)1)1)1)<0.7% (m/m) ds <0.7 <0.7 <0.7 <0.7Organische stof

99.0% (m/m) ds 99.5 99.4 99.3 99.2Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S 2)mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

1000mg/kg ds <3.0 <3.0 10Minerale olie (C10-C12)

4900mg/kg ds <5.0 <5.0 290Minerale olie (C12-C16)

5000mg/kg ds 13 <5.0 450Minerale olie (C16-C21)

1300mg/kg ds <11 <11 120Minerale olie (C21-C30)

19mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.6mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 3)12000mg/kg ds <35 <35 880Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

6

7

8

9

10

W06-2

W08-2

W09-2

W10-2

W11-2 11054945

11054944

11054943

11054942

11054941

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Nov-2019

19-Nov-2019

19-Nov-2019

19-Nov-2019
19-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019172796/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11054936 B01-2  0  1 05378782431 B01-2

 11054937 B02-2  0  1 05378795031 B02-2

 11054938 W02-2  100  190 05378781941 W02-2

 11054939 W04-2  100  190 05378795101 W04-2

 11054940 W05-2  190  280 05378782451 W05-2

 11054941 W06-2  190  280 05378782421 W06-2

 11054942 W08-2  190  280 05378782551 W08-2

 11054943 W09-2  280  350 05378794951 W09-2

 11054944 W10-2  280  350 05378782411 W10-2

 11054945 W11-2  280  350 05502306961 W11-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019172796/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019172796/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11054939
Certificate no.: 2019172796
Sample description.: W04-2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11054941
Certificate no.: 2019172796
Sample description.: W06-2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11054944
Certificate no.: 2019172796
Sample description.: W10-2
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T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 21-Nov-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Nov-2019

6280.009
2019173484/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3

M. Krijgsman 1/1

6280.009

Analysecertificaat

21-Nov-2019/07:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019173484/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.3% (m/m) 91.6 84.0Droge stof

S 1)1)1)<0.7% (m/m) ds <0.7 <0.7Organische stof

99.4% (m/m) ds 99.4 99.4Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S 2)mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

6.9mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

W06-3

W06S-2

W10-3 11057176

11057175

11057174

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Nov-2019

20-Nov-2019

20-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019173484/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11057174 W06-3  190  280 05378777731 W06-3

 11057175 W06S-2  190  280 05502307021 W06S-2

 11057176 W10-3  280  350 05378777711 W10-3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019173484/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019173484/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 06-Dec-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Nov-2019

6280.009
2019176921/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2

M. Krijgsman 1/2

6280.009

Analysecertificaat

06-Dec-2019/16:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019176921/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
1)1)0.3µg/kg ds 0.4perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDeA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoDA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
1)1)0.2µg/kg ds 0.2perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
1)1)1.2µg/kg ds 2.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
1)1)0.4µg/kg ds 0.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat (MeFOSAA
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

1

2

Depot 2-MM1

Depot 2-MM2 11068995

11068994

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Nov-2019

26-Nov-2019



1 2

M. Krijgsman 2/2

6280.009

Analysecertificaat

06-Dec-2019/16:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019176921/1Certificaatnummer/Versie

1)1)<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)1)<0.1µg/kg ds <0.18:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPAP)
1)1)0.4µg/kg ds 0.5som PFOA
1)1)1.6µg/kg ds 2.8som PFOS

1

2

Depot 2-MM1

Depot 2-MM2 11068995

11068994

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Nov-2019

26-Nov-2019

FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019176921/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11068994 Depot 2-MM1  0  1 0047995AD1 Depot 2-MM1

 11068995 Depot 2-MM2  0  1 0048003AD1 Depot 2-MM2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019176921/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019176921/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOS grond

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. F. Zijlstra
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2019176921-6280.009
Ons kenmerk : Project 972536
Validatieref. : 972536_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PEVO-SWAJ-DFIG-GPLZ
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 6 december 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 88,8 91,0

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972536
Project omschrijving : 2019176921-6280.009
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6166712 = Depot 2-MM1
6166713 = Depot 2-MM2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2019 26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/11/2019 27/11/2019
Startdatum : 27/11/2019 27/11/2019
Monstercode : 6166712 6166713
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PEVO-SWAJ-DFIG-GPLZ Ref.: 972536_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,3 0,4
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds 0,2 0,2

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 1,2 2,3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,4 0,5

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972536
Project omschrijving : 2019176921-6280.009
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6166712 = Depot 2-MM1
6166713 = Depot 2-MM2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2019 26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/11/2019 27/11/2019
Startdatum : 27/11/2019 27/11/2019
Monstercode : 6166712 6166713
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PEVO-SWAJ-DFIG-GPLZ Ref.: 972536_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,4 0,5
som PFOS µg/kg ds 1,6 2,8

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972536
Project omschrijving : 2019176921-6280.009
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6166712 = Depot 2-MM1
6166713 = Depot 2-MM2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2019 26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/11/2019 27/11/2019
Startdatum : 27/11/2019 27/11/2019
Monstercode : 6166712 6166713
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PEVO-SWAJ-DFIG-GPLZ Ref.: 972536_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972536
Project omschrijving : 2019176921-6280.009
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PEVO-SWAJ-DFIG-GPLZ Ref.: 972536_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6166712 Depot 2-MM1 Depot 2-MM1 - 1103399368

6166713 Depot 2-MM2 Depot 2-MM2 - 1103399363

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972536
Project omschrijving : 2019176921-6280.009
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PEVO-SWAJ-DFIG-GPLZ Ref.: 972536_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972536
Project omschrijving : 2019176921-6280.009
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PEVO-SWAJ-DFIG-GPLZ Ref.: 972536_certificaat_v1



T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 17-Dec-2019

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Dec-2019

6280.009
2019187902/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3

M. Krijgsman 1/1

6280.009

Analysecertificaat

17-Dec-2019/13:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019187902/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S 0.84µg/L 0.29 0.26Tolueen

S 0.25µg/L 0.21 <0.20Ethylbenzeen

S 0.62µg/L 0.53 <0.10o-Xyleen

S 0.57µg/L 0.44 <0.20m,p-Xyleen

S 1)1.2µg/L 0.96 0.21Xylenen (som) factor 0,7

2.3µg/L 1.5 <0.90BTEX (som)

S 0.13µg/L 0.14 <0.020Naftaleen

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

20µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

18µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S 64µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

3

01

02

03 11105353

11105352

11105351

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Dec-2019

12-Dec-2019

12-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019187902/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11105351 01  280  380 06803999751 01

 11105351 01  280  380 06803999742 01

 11105352 02  260  360 06803999981 02

 11105352 02  260  360 06804000042 02

 11105353 03  260  360 06803999891 03

 11105353 03  260  360 06803999942 03

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019187902/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019187902/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019187902/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 11105351

11105353

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11105351
Certificate no.: 2019187902
Sample description.: 01
 V
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T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 08-Jan-2020

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Jan-2020

6280.009
2020001241/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3

M. Krijgsman 1/1

6280.009

Analysecertificaat

08-Jan-2020/07:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Jan-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020001241/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S 0.28µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S 1.2µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S 0.57µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)1.8µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

2.1µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S 0.12µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

15µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

01

02

03 11131989

11131988

11131987

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020001241/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11131987 01  280  380 06803999761 01

 11131987 01  280  380 06803999912 01

 11131988 02  260  360 06803999921 02

 11131988 02  260  360 06803999872 02

 11131989 03  260  360 06803999821 03

 11131989 03  260  360 06803999902 03
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020001241/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020001241/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 
  (Regeling bodemkwaliteit, indicatief) 



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 82,5 82,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

mg/kg ds 8,1 40,5

mg/kg ds 48 240

mg/kg ds 44 220

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 110 550 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

1 11053077

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

B01

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 84,5 84,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

2 11053078

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

B02s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 87 87

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds 12 60

mg/kg ds 86 430

mg/kg ds 96 480

mg/kg ds 21 105

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 220 1100 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

3 11053079

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

B02

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2

25 #

% (m/m) 92,1 92,1

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 97,7

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

4 11053080

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

B03s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,4

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 88,2 88,2

% (m/m) ds 1,4 1,4

% (m/m) ds 98,2

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 17 85

mg/kg ds 73 365

mg/kg ds 32 160

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 130 650 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

5 11053081

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

B03

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 89,9 89,9

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,2

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

6 11053082

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W01s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 90,3 90,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,2

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

7 11053083

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W01

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 95,3 95,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

8 11053084

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W02s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,2

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 88,9 88,9

% (m/m) ds 1,2 1,2

% (m/m) ds 98,4

mg/kg ds 700 3500

mg/kg ds 4300 21500

mg/kg ds 4800 24000

mg/kg ds 1300 6500

mg/kg ds 17 85

mg/kg ds 4,9 24,5

mg/kg ds 11000 55000 Nooit toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

9 11053085

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W02

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,6

25 #

% (m/m) 94,4 94,4

% (m/m) ds 1,6 1,6

% (m/m) ds 98

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

10 11053086

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W03s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 11 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,4

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 92,3 92,3

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96,3

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds 11 32,35

mg/kg ds 14 41,18

mg/kg ds 15 44,12

mg/kg ds 9,1 26,76

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds 52 152,9 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

11 11053087

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W03

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 12 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2

25 #

% (m/m) 92,4 92,4

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 97,6

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

12 11053088

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W04s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 13 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,5

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 91,7 91,7

% (m/m) ds 1,5 1,5

% (m/m) ds 98,1

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 210 1050

mg/kg ds 440 2200

mg/kg ds 150 750

mg/kg ds 6,7 33,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 820 4100 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

13 11053089

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W04

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 14 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,8

25 #

% (m/m) 95,5 95,5

% (m/m) ds 0,8 0,8

% (m/m) ds 98,8

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

14 11053090

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W05s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 15 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 92,3 92,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

mg/kg ds 40 200

mg/kg ds 360 1800

mg/kg ds 440 2200

mg/kg ds 110 550

mg/kg ds 17 85

mg/kg ds 15 75

mg/kg ds 990 4950 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

15 11053091

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W05

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 16 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 92,3 92,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 98,9

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds 0,13 0,65 Industrie 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds 1,1 5,5 Niet toepasbaar 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds 4,1 20,5

mg/kg ds 3,5 17,5

mg/kg ds 7,6 38 Nooit toepasbaar 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds 8,8

mg/kg ds 4,9 4,9

mg/kg ds 44,325 Niet toepasbaar

Nr. Analytico-nr Monster

16 11053092

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W06s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 17 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,5

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 94,8 94,8

% (m/m) ds 0,5 0,5

% (m/m) ds 99,2

mg/kg ds 640 3200

mg/kg ds 2800 14000

mg/kg ds 2700 13500

mg/kg ds 640 3200

mg/kg ds 18 90

mg/kg ds 11 55

mg/kg ds 6800 34000 Nooit toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

17 11053093

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W06

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 18 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 93,6 93,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

18 11053094

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W07s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 19 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 92,5 92,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 8,4 42

mg/kg ds 13 65

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

19 11053095

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W07

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 20 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 93,2 93,2

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

20 11053096

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W08s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 21 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 92,1 92,1

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 98,9

mg/kg ds 11 55

mg/kg ds 270 1350

mg/kg ds 530 2650

mg/kg ds 140 700

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 960 4800 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

21 11053097

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W08

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 22 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 83,2 83,2

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

22 11053098

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W09s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 23 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 80,3 80,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

mg/kg ds 7,6 38

mg/kg ds 47 235

mg/kg ds 48 240

mg/kg ds 12 60

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 120 600 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

23 11053099

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W09

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 24 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 85,3 85,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

24 11053100

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W10s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 25 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 85,9 85,9

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds 25 125

mg/kg ds 200 1000

mg/kg ds 220 1100

mg/kg ds 56 280

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 510 2550 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

25 11053101

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W10

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 26 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 85,2 85,2

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds 0,23 1,15 Industrie 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds 0,65 3,25

mg/kg ds 0,44 2,2

mg/kg ds 1,1 5,45 Niet toepasbaar 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds 1,3

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 6,95 Niet toepasbaar

Nr. Analytico-nr Monster

26 11053102

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W11s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 27 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 82,8 82,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 11 55

mg/kg ds 14 70

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

27 11053103

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W11

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 28 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,9

25 #

% (m/m) 90,1 90,1

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 97,8

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

28 11053104

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W12s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172205

18-11-2019

19-11-2019

Eenheid 29 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,1

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 93,9 93,9

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 98,6

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 6,3 31,5

mg/kg ds 16 80

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,8 29

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 42 210 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

29 11053105

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W12

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172378

18-11-2019

03-12-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 85 85

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds 0,012 0,012

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

1 11053657

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

B01s

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172378

18-11-2019

03-12-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,8

3,5

% (m/m) 91 91

% (m/m) ds 0,8 0,8

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 3,5 3,5

Uitgevoerd

mg/kg ds <20 45,68 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2356 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,342 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,885 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,049 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,259 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,72 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 30,87 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11053658

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Depot 1-MM1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

18-11-2019

M. Krijgsman

2019172378

18-11-2019

03-12-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

3

% (m/m) 90,5 90,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,2

% (m/m) ds 3 3

Uitgevoerd

mg/kg ds <20 48,22 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2374 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,655 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,538 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,82 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 31,61 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 11 55

mg/kg ds 15 75

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 38 190 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11053659

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Legenda

Depot 1-MM2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 82 82

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

1 11054936

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

B01-2

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 81,2 81,2

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

2 11054937

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

B02-2

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,8

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 89,2 89,2

% (m/m) ds 0,8 0,8

% (m/m) ds 98,9

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

3 11054938

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W02-2

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,4

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 89,7 89,7

% (m/m) ds 2,4 2,4

% (m/m) ds 97,3

mg/kg ds <3,0 8,75

mg/kg ds 6,7 27,92

mg/kg ds 19 79,17

mg/kg ds 19 79,17

mg/kg ds 9,4 39,17

mg/kg ds <6,0 17,5

mg/kg ds 57 237,5 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

4 11054939

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W04-2

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 91,7 91,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 5,8 29

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

5 11054940

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W05-2

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 94,5 94,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

mg/kg ds 1000 5000

mg/kg ds 4900 24500

mg/kg ds 5000 25000

mg/kg ds 1300 6500

mg/kg ds 19 95

mg/kg ds 6,6 33

mg/kg ds 12000 60000 Nooit toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

6 11054941

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W06-2

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 92,3 92,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 13 65

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

7 11054942

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W08-2

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

8 11054943

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W09-2

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 91,8 91,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,3

mg/kg ds 10 50

mg/kg ds 290 1450

mg/kg ds 450 2250

mg/kg ds 120 600

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds 880 4400 Niet toepasbaar 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

9 11054944

Niet Toepasbaar > industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

W10-2

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172796

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 10 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 84,2 84,2

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,2

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

10 11054945

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W11-2

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

20-11-2019

M. Krijgsman

2019173484

20-11-2019

21-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 91,3 91,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 6,9 34,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

1 11057174

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W06-3

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



6280.009

20-11-2019

M. Krijgsman

2019173484

20-11-2019

21-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

% (m/m) 91,6 91,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

2 11057175

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

W06S-2

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

20-11-2019

M. Krijgsman

2019173484

20-11-2019

21-11-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

25 #

Uitgevoerd

% (m/m) 84 84

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

Nr. Analytico-nr Monster

3 11057176

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

W10-3

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem



Bijlage 4c Getoetste analyseresultaten 
  (circulaire bodemsanering) 



6280.009

12-11-2019

A. Bruil

2019169519

13-11-2019

14-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 0,25 0,25 * 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,31 0,31 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L 0,32 0,32 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,58 0,58

µg/L 0,37 0,37

µg/L 0,95 0,95 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 1,8

µg/L 0,95 0,95 * 0,02 0,01 35,01 70

µg/L 11 11

µg/L 20 20

µg/L <10 7

µg/L <16 11,2

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

mg/L <5,0

µg/L 1,83 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11044552

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

EFFL

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Fysisch-chemische analyses

Droogrest onopgel. bestand. (NEN6621)

Extra parameters

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

12-11-2019

A. Bruil

2019169519

13-11-2019

14-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 0,26 0,26 * 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L 0,41 0,41 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,59 0,59

µg/L 0,39 0,39

µg/L 0,99 0,98 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 1,7

µg/L 1,3 1,3 * 0,02 0,01 35,01 70

µg/L 12 12

µg/L 19 19

µg/L <10 7

µg/L <16 11,2

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

mg/L <5,0

µg/L 1,79 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11044553

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

INFL

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Fysisch-chemische analyses

Droogrest onopgel. bestand. (NEN6621)

Extra parameters

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

19-11-2019

M. Krijgsman

2019172803

19-11-2019

20-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,37 0,37

µg/L 0,23 0,23

µg/L 0,59 0,6 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L 0,72 0,72 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L 11 11

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

mg/L <2,0

µg/L 1,02 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11054959

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

EFF-2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Fysisch-chemische analyses

Droogrest onopgel. bestand. (NEN6484)

Extra parameters

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

12-12-2019

M. Krijgsman

2019187902

12-12-2019

17-12-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,84 0,84 - 0,2 7 504 1000

µg/L 0,25 0,25 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,62 0,62

µg/L 0,57 0,57

µg/L 1,2 1,19 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 2,3

µg/L 0,13 0,13 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L 20 20

µg/L <10 7

µg/L 18 18

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L 64 64 * 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 2,42 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11105351

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

01

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

12-12-2019

M. Krijgsman

2019187902

12-12-2019

17-12-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,29 0,29 - 0,2 7 504 1000

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,53 0,53

µg/L 0,44 0,44

µg/L 0,96 0,97 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 1,5

µg/L 0,14 0,14 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 1,61 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11105352

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

02

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

12-12-2019

M. Krijgsman

2019187902

12-12-2019

17-12-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,26 0,26 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,75 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 11105353

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

03

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

06-01-2020

M. Krijgsman

2020001241

07-01-2020

08-01-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L 0,28 0,28 - 0,2 4 77 150

µg/L 1,2 1,2

µg/L 0,57 0,57

µg/L 1,8 1,77 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 2,1

µg/L 0,12 0,12 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L 15 15

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 2,33 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11131987

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

01

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

06-01-2020

M. Krijgsman

2020001241

07-01-2020

08-01-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11131988

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

02

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6280.009

06-01-2020

M. Krijgsman

2020001241

07-01-2020

08-01-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 11131989

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

03

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer
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 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  
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voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  
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Econsultancy, Hoofdvestiging 

T.a.v G. Willemsen 

Rijksweg Noord 39 

6071 KS  SWALMEN 

 

   

    

    
Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag  

Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGH0285010824  

 BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G  

026 359 99 99   

post@gelderland.nl Btw-nummer: NL001825100.B03  

www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751  

Locatie verontreiniging 

Zutphenseweg 102 

Plaats 

Lochem 

  

Gemeente 

Lochem 

Nummer verontreiniging 

GE026200084 

  

Melder 

LBA Civiel 

 

 

 

  

Beste mevrouw Willemsen, 

 

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed. 

 

Start saneren 

De sanering moet gebeuren in de 2019. De sanering duurt naar verwachting enkele weken. 

 

De bijlage is onderdeel van dit besluit 

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven 

in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. 

 

Besluit 

U ontvangt nu het besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden 

kunnen bezwaar maken tegen het besluit. 

 

mailto:post@gelderland.nl
file:///C:/Users/yteuniss/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/%20https/zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/officielebekendmakingen
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Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Hans Boerdam

Teammanager Vergunningverlening 

 

Documentnummer(s) inzagestukken: 

03113651, 03113654, 03113658 
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BIJLAGE 

 

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid 
 

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In 

dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is niet 

spoedeisend. 

 

 

2 Besluit over sanering 
 

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang: 

2.1    vaststellen definitief besluit 
2.2 de sanering 

 

 

2.1 Vaststellen definitief besluit 

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen Dit betekent 
dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om 

hun mening te geven.  

 

2.2 De sanering 

Wij stemmen in met het saneringsplan. Er is sprake van een functiegerichte sanering, waarbij de 

locatie geschikt wordt gemaakt voor de functie wonen. 

 

 

3 Voorschriften 
 

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften: 

3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden; 

3.2 afwijking saneringsplan melden; 

3.3 evaluatierapport aanleveren; 

 

3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden 

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te 

melden. Doe dit via het ‘Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit 

formulier op www.odregioarnhem.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl. 

 

file:///C:/Users/yteuniss/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.odregioarnhem.nl
mailto:postbus@odra.nl
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3.2 Melding afwijking saneringsplan 

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent 

verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze 

melding naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van afwijking saneringsplan. 

 

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze 

wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de 

sanering.  

 

3.3 Evaluatierapport aanleveren 

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van  de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit 

met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl. 

Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl. 

 

   

4 Onderbouwing besluit 
 

4.1 Ontvangen documenten 

 

 Verkennend bodemonderzoek Polsvoort te Lochem, Econsultancy, 27 juli 2018, 

rapportnummer: 6280.001, versienummer D1. 

 Actualiserend bodemonderzoek verontreiniging nabij ondergrondse dieseltank westelijk 

terreindeel Zutphenseweg 102 te Lochem, Econsultancy, 18 september 2018, rapportnummer: 

6280.006, versienummer D1. 

 Bodemsaneringsplan Zutphenseweg 102 te Lochem, Econsultancy, 23 augustus 2019, 

rapportnummer: 6280.007, versienummer D2. 

 

4.2 Voorgestelde sanering 

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen: 

 Door middel van ontgraving wordt de met minerale olie en aromaten verontreinigde grond zo 

veel mogelijk verwijderd. Ter plaatse van te handhaven bomen en struiken zal een 

restverontreiniging achterblijven. De restverontreiniging wordt afgedekt met een 

signaleringslaag. De wanden worden afgedekt met folie. 

 Na sanering wordt de ontgraving aangevuld met grond, die voldoet aan de achtergrondwaarde. 

Hierdoor ontstaat een leeflaag met een minimale dikte van 1 meter. 

 Om in den droge te kunnen ontgraven wordt een bronbemaling toegepast. Hierdoor wordt 

tevens een deel van de grondwaterverontreiniging verwijderd. 

 

https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-melding-evaluatie-nazorg
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5 Mogelijke herziening 
 

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de 

juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet 

juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit 

herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit. 

 

 

6 Meer informatie 
 

6.1 Verontreinigingscontouren 

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op www.gelderland.nl. Kijk onder het 

kopje 'Bodemverontreinigingen. 

 

6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering 

Meer gegevens vindt u op www.gelderland.nl. Onderaan bij links en tips vindt u verschillende 

relevante documenten. 

 

 

7 Juridische grondslagen 
 

Dit besluit is gebaseerd op: 

 Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij 

deelsanering tevens artikel 40 

 de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen 

 Circulaire bodemsanering 

 Omgevingsverordening Gelderland 

 De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012 

 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2 

https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers
https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding
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Econsultancy, Hoofdvestiging 

T.a.v. G. Willemsen 

Rijksweg Noord 39 

6071 KS  SWALMEN 

 

   

    

    
Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag  

Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGH0285010824  

 BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G  

026 359 99 99   

post@gelderland.nl Btw-nummer: NL001825100.B03  

www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751  

Locatie verontreiniging 

Zutphenseweg 102 

Plaats 

Lochem 

Gemeente 

Lochem 

Nummer verontreiniging 

GE026200084 

Melder 

LBA Civiel 

 

 

 

Beste mevrouw Willemsen, 

 

Op 4 juli 2019 ontvingen wij een melding van bovengenoemde bodemverontreiniging. Hierbij 

stellen wij de ernst en spoedeisendheid van deze verontreiniging vast. 

 

Conclusie: ernstige verontreiniging, niet spoedeisend 

In de bijlage staat een uitleg en motivering van deze conclusies. Ook leest u aan welke voorschriften 

u moet voldoen. Zo gelden er onder andere gebruiksbeperkingen. Ik verzoek u vriendelijk deze 

bijlage goed door te nemen. De bijlage is onderdeel van dit besluit. 

 

Besluit 

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die 

een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit. 

 

mailto:post@gelderland.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/provinciaal_blad
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Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Hans Boerdam 

Teammanager Vergunningverlening 

 

 

Documentnummer(s) inzage stukken: 

 03113651, 03113654, 03113658 
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BIJLAGE 

 

1 Conclusie 
 

Ernstige verontreiniging, niet spoedeisend 

De bodem is ernstig verontreinigd. Bij het huidige gebruik zijn er echter geen onaanvaardbare 

risico's en is ook geen sanering nodig. Er kunnen situaties ontstaan waarbij sanering wel 

noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten. In dat geval heeft u daar instemming van de 

provincie voor nodig. 

 

 

2 Voorschriften 
 

Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden. 

 

2.1 Gebruikswijziging? Melden verplicht 

2.2  Overige meldingsverplichtingen 

 
 

2.1 Gebruikswijziging? Melden verplicht 

 

Het is mogelijk dat het gebruik van de bodem verandert na de sanering. In de volgende gevallen 

bent u verplicht om de verandering schriftelijk te melden: 

 Bij een wijziging van alle landgebruik naar gebruik 'natuur'. 

 Bij een wijziging van 'bebouwing', 'verharding' en 'industrie' naar 'woningbouw. 

 Bij een wijziging van 'landbouw' of 'fruitteelt' naar 'woningbouw'. 

 
 

2.2 Overige meldingsverplichting(en) 

 

Voor graven en andere werkzaamheden op of in de verontreinigde grond heeft u toestemming 

nodig van de provincie. 

Wilt u grondwater onttrekken op of vlakbij de locatie van de verontreiniging? U bent verplicht dit te 

melden. Door het onttrekken van grondwater kan de verontreiniging zich mogelijk verspreiden. In 

dat geval moet u maatregelen nemen om dit te voorkomen of beperken. 

 

 

3 Motivering 
 

3.1 Ontvangen documenten 

3.2 Beschrijving situatie 



 

 

  

 

Datum 

 27 augustus 2019 

 
Zaaknummer 

2019-008547 

 
Blad 

4 van 6 

 

3.3 Situatie verontreiniging 

3.4 Onderbouwing ernst verontreiniging 

3.5 Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging  

3.6  Vaststellen definitief besluit 

 

3.1 Ontvangen documenten 

 

 Verkennend bodemonderzoek Polsvoort te Lochem, Econsultancy, 27 juli 2018, 

rapportnummer: 6280.001, versienummer D1. 

 Actualiserend bodemonderzoek verontreiniging nabij ondergrondse dieseltank westelijk 

terreindeel Zutphenseweg 102 te Lochem, Econsultancy, 18 september 2018, rapportnummer: 

6280.006, versienummer D1. 

 Bodemsaneringsplan Zutphenseweg 102 te Lochem, Econsultancy, 23 augustus 2019, 

rapportnummer: 6280.007, versienummer D2. 

 

3.2 Beschrijving situatie 

 

De locatie wordt sinds 1968 gebruikt door een transportbedrijf. Op de locatie bevinden zich 

kantoren, werkplaatsen en een tankstation. Op de locatie is ook een ondergrondse dieseltank 

aanwezig. Deze is in het verleden intern gereinigd, maar nog wel aanwezig in de bodem. 

 

3.3 Situatie verontreiniging 

 

De grond bestaat ter plaatste tot  3,5 meter uit zand. Het grondwater is aangetroffen op circa 3 m-

mv. De richting van de grondwaterstroming is globaal noordwestelijk. 

 

Uit de uitgevoerde onderzoeken blijken de volgende waarden 

 

Medium Overschrijding Oppervlakte 

m2 

Volume m3 Stof 

grond interventiewaarde 30 15 minerale olie en 

aromaten 

grondwater interventiewaarde 160 560 minerale olie en 

aromaten 

 

Zowel in de grond als in het grondwater is een sterke verontreiniging met minerale olie en 

aromaten aangetoond. 

 

Het onderzoek heeft betrekking op het volledige geval van bodemverontreiniging. 
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3.4 Onderbouwing ernst verontreiniging 

 

De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen voor in een 

bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater. Op grond van de 

concentraties en de omvang is sprake van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet 

bodembescherming). 

 

3.5 Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging 

 

Er is een standaard en locatiespecifieke risicobeoordeling uitgevoerd. De aanwezige 

bodemverontreiniging leidt bij het huidige en voorgenomen gebruik niet tot onaanvaardbare 

risico’s voor mens of milieu. De grens van het saneringscriterium wordt niet overschreden. Saneren 
is niet spoedeisend. 

 

3.6 Vaststellen definitief besluit 

 

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen Dit betekent 

dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om 

hun mening te geven.  

 

 

4 Mogelijke herziening 
 

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de 

juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet 

juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit 

herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit.  

 

 

5 Meer informatie 
 

5.1 Verontreinigingscontouren 

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op 

www.gelderland.nl/Kaartenencijfers. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen. 

 

5.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering 

Op https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding vindt u verplichtingen 

en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering. 

 

http://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers
https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding
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5.3 Registratie bij het Kadaster 

De percelen die binnen de verontreinigingscontouren liggen worden vier dagen na het 

bekendmaken van het definitieve besluit geregistreerd bij het Kadaster. Dit is een openbare 

registratie die verontreiniging boven de interventiewaarde in de vaste bodem weergeeft. 

 

 

6 Juridische grondslagen 
 

Dit besluit is gebaseerd op: 

 Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37 en 55; 

 Circulaire bodemsanering; 

 Omgevingsverordening Gelderland; 

 De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012'; 

 Provinciale milieuverordening; 

 Algemene Wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4. 

 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
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Melding start en einde (fase) bodemsanering  

  

 

 

 

 

A. Locatiegegevens_______________________                   _____                ________           __  

 Adres locatie / gevalsnaam 
(1)    zutphenseweg 102 te Lochem 

 Nadere aanduiding (gemeente en plaats)  Lochem 

 Projectcode/nummer (BIS, NM, GE)  (2)  GE026200084 

 Zaaknummer (3)     2019-008547 

 Categorie     (deel)saneringsplan 

B..Soort melding 
(4)

 ______________________________________________     ___________   ____ 

 ☒ Melding startdatum sanering (5)     

 Datum start (fase) sanering     6 november 2019 

 Verwachte einddatum van de sanering (fase)   20 november 2019 

 Eventuele fase van de sanering   Nee 

        …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 ☐ Melding wijziging startdatum sanering   

 Nieuwe datum start (fase) sanering          Kies een datum    

        Verwachte einddatum van de sanering (fase) Kies een datum 

       Eventuele fase van de sanering 

       …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 ☐ Melding einddiepte(6)     Kies een datum 

 ☐ Melding einddatum sanering (datum)(7) Kies een datum 

C.. Contactgegevens____________________________________________________________     _ 

 Melder/saneerder (Art.27 en 28 Wbb (beschikkinghouder,opdrachtgever sanering) (8) 

 Naam  LBA Civiel  

 Mail(9)  

 Contactpersoon T. Bent   

Dit formulier op tijd en volledig ingevuld sturen/mailen naar (voor toelichting zie pagina 3) : 

Saneringen binnen de Gemeente Arnhem  Saneringen in Nijmegen en Provincie Gelderland (uitgez. Arnhem)  

mailto:bodem@arnhem.nl
mailto:postbus@odra.nl
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 Telefoon   06-36398925 

 Postadres  Fabriekstraat 19c  

 Postcode/plaats 7005 BJ Doetinchem 
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Milieukundige begeleiding (processturing) (10) 

 Naam bureau   Econsultancy  

        Mail   

 Projectleider   G. Willemsen 

        Telefoon (mob.)  

 Milieukundige begleider M. Krijgsman 

        Telefoon (mob.)  

 Milieukundige begeleiding (verificatie) (11) 

 Naam bureau   Econsultancy 

        Mail   

 Projectleider   G. Willemsen 

        Telefoon (mob.)   

 Milieukundige.begeleider M. Krijgsman 

        Telefoon (mob.)  

 Uitvoering sanering  

 Naam aannemer  De Klinker 

        Mail   

 Contactpersoon  N. Looman 

        Telefoon (mob.)  

D.. Ondertekening___________________________________________________________    ___ 

 Naar waarheid ingevuld       

 Naam   G. Willemsen 

 Datum   24 oktober 2019 
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Toelichting: 

 

1. Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie van de gemeente Arnhem/Nijmegen of Provincie Gelderland.  

 

2. De GE- of NM- code (Provinciale of Nijmeegse sanering) bestaat uit negen cijfers. 

Voor saneringen binnen de gemeente Arnhem het BIS nummer overnemen uit beschikking of  instemmingsbrief. 

 

3. Het zaaknummer of kenmerk overnemen uit beschikking of instemmingsbrief. 

 

4. B. Soort melding. De te melden datum moet worden ingevuld en aangevinkt.  

 

5. De start van de sanering: 

Bij een BUS sanering dient deze uiterlijk 5 werkdagen en bij een saneringsplan uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang gemeld te worden. 

Voor provincie Gelderland en gemeente Nijmegen melden bij postbus@odra.nl. 

Voor gemeente Arnhem melden bij bodem@arnhem.nl. 

Bij een gefaseerde sanering geldt dit voor de start- en einddatum van iedere fase van de sanering. 

 

6. Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan te zijn gemeld. 

De melding is niet verplicht bij BUS-meldingen categorie Tijdelijk Uitplaatsen. 

 

7. Afronding van saneringsplan moet onmiddellijk worden gemeld. 

Bij een BUS-sanering binnen twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden. 

 

8. Gegevens melder: 

Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding als melding is genoemd. 

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikkinghouder gebruikt worden. 

 

9. De gemeentes Arnhem en Nijmegen en ODRA kiezen ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-

mail adres zoals post@naam.nl of info@naam.nl.  

Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden. 

 

10. Indien de MKB-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij de naam van de MKB-er uiterlijk één werkdag voor 

aanvang van de sanering alsnog te ontvangen via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding. Dit 

nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding. 

 

11. Wanneer de processturing en verificatie door dezelfde persoon gedaan worden, hoeft alleen verificatie ingevuld te worden. 

 

mailto:info@naam.nl
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Melding start en einde (fase) bodemsanering  

  

 

 

 

 

A. Locatiegegevens_______________________                   _____                ________           __  

 Adres locatie / gevalsnaam 
(1)    Zutphenseweg 102 te Lochem 

 Nadere aanduiding (gemeente en plaats)  Lochem 

 Projectcode/nummer (BIS, NM, GE)  (2)  GE026200084 

 Zaaknummer (3)     2019-008547 

 Categorie     (deel)saneringsplan 

B..Soort melding 
(4)

 ______________________________________________     ___________   ____ 

 ☐ Melding startdatum sanering (5)     

 Datum start (fase) sanering     Kies een datum 

 Verwachte einddatum van de sanering (fase)   Kies een datum 

 Eventuele fase van de sanering   Ja/Nee 

        …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 ☐ Melding wijziging startdatum sanering   

 Nieuwe datum start (fase) sanering          Kies een datum    

        Verwachte einddatum van de sanering (fase) Kies een datum 

       Eventuele fase van de sanering 

       …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 ☒ Melding einddiepte(6)     19 november 2019 

 ☐ Melding einddatum sanering (datum)(7) Kies een datum 

C.. Contactgegevens____________________________________________________________     _ 

 Melder/saneerder (Art.27 en 28 Wbb (beschikkinghouder,opdrachtgever sanering) (8) 

 Naam  LBA Civiel  

 Mail(9)  

 Contactpersoon JW. Oude Bos   

Dit formulier op tijd en volledig ingevuld sturen/mailen naar (voor toelichting zie pagina 3) : 

Saneringen binnen de Gemeente Arnhem  Saneringen in Nijmegen en Provincie Gelderland (uitgez. Arnhem)  

mailto:bodem@arnhem.nl
mailto:postbus@odra.nl
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 Telefoon   06-46197380 

 Postadres  Barkenkamp 5  

 Postcode/plaats 7141 EL Groenlo 
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Milieukundige begeleiding (processturing) (10) 

 Naam bureau   …………………………………….  

        Mail   ……………………………………. 

 Projectleider   ……………………………………. 

        Telefoon (mob.)  ……………………………………. 

 Milieukundige begleider ……………………………………. 

        Telefoon (mob.)  ……………………………………. 

 Milieukundige begeleiding (verificatie) (11) 

 Naam bureau   Econsultancy 

        Mail   

 Projectleider   G. Willemsen 

        Telefoon (mob.)  

 Milieukundige.begeleider M. Krijgsman 

        Telefoon (mob.)  

 Uitvoering sanering  

 Naam aannemer  De Klinker 

        Mail   

 Contactpersoon  N. Looman 

        Telefoon (mob.)  

D.. Ondertekening___________________________________________________________    ___ 

 Naar waarheid ingevuld       

 Naam   G. Willemsen 

 Datum   19 november 2019 
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Toelichting: 

 

1. Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie van de gemeente Arnhem/Nijmegen of Provincie Gelderland.  

 

2. De GE- of NM- code (Provinciale of Nijmeegse sanering) bestaat uit negen cijfers. 

Voor saneringen binnen de gemeente Arnhem het BIS nummer overnemen uit beschikking of  instemmingsbrief. 

 

3. Het zaaknummer of kenmerk overnemen uit beschikking of instemmingsbrief. 

 

4. B. Soort melding. De te melden datum moet worden ingevuld en aangevinkt.  

 

5. De start van de sanering: 

Bij een BUS sanering dient deze uiterlijk 5 werkdagen en bij een saneringsplan uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang gemeld te worden. 

Voor provincie Gelderland en gemeente Nijmegen melden bij postbus@odra.nl. 

Voor gemeente Arnhem melden bij bodem@arnhem.nl. 

Bij een gefaseerde sanering geldt dit voor de start- en einddatum van iedere fase van de sanering. 

 

6. Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan te zijn gemeld. 

De melding is niet verplicht bij BUS-meldingen categorie Tijdelijk Uitplaatsen. 

 

7. Afronding van saneringsplan moet onmiddellijk worden gemeld. 

Bij een BUS-sanering binnen twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden. 

 

8. Gegevens melder: 

Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding als melding is genoemd. 

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikkinghouder gebruikt worden. 

 

9. De gemeentes Arnhem en Nijmegen en ODRA kiezen ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier een algemeen e-

mail adres zoals post@naam.nl of info@naam.nl.  

Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden. 

 

10. Indien de MKB-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij de naam van de MKB-er uiterlijk één werkdag voor 

aanvang van de sanering alsnog te ontvangen via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de startmelding. Dit 

nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding. 

 

11. Wanneer de processturing en verificatie door dezelfde persoon gedaan worden, hoeft alleen verificatie ingevuld te worden. 

 

mailto:info@naam.nl
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Melding start en einde (fase) bodemsanering  

  

 

 

 

 

A. Locatiegegevens_______________________                   _____                ________           __  

 Adres locatie / gevalsnaam 
(1)    zutphenseweg 102 te Lochem 

 Nadere aanduiding (gemeente en plaats)  Lochem 

 Projectcode/nummer (BIS, NM, GE)  (2)  GE026200084 

 Zaaknummer (3)     2019-008547 

 Categorie     (deel)saneringsplan 

B..Soort melding 
(4)

 ______________________________________________     ___________   ____ 

 ☐ Melding startdatum sanering (5)     

 Datum start (fase) sanering     Kies een datum 

 Verwachte einddatum van de sanering (fase)   Kies een datum 

 Eventuele fase van de sanering   Nee 

        …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 ☐ Melding wijziging startdatum sanering   

 Nieuwe datum start (fase) sanering          Kies een datum    

        Verwachte einddatum van de sanering (fase) Kies een datum 

       Eventuele fase van de sanering 

       …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 ☐ Melding einddiepte(6)     Kies een datum 
 ☒ Melding einddatum sanering (datum)(7) 29 januari 2020 

C.. Contactgegevens____________________________________________________________     _ 

 Melder/saneerder (Art.27 en 28 Wbb (beschikkinghouder,opdrachtgever sanering) (8) 

 Naam  LBA Civiel  

 Mail(9)  

 Contactpersoon T. Bent   

 Telefoon   

 Postadres  Fabriekstraat 19c  

 Postcode/plaats 7005 BJ Doetinchem 

 

 

  

  

Dit formulier op tijd en volledig ingevuld sturen/mailen naar (voor toelichting zie pagina 3) : 

Saneringen binnen de Gemeente Arnhem  Saneringen in Nijmegen en Provincie Gelderland (uitgez. Arnhem)  

Mailen naar: bodem@arnhem.nl           Mailen naar: postbus@odra.nl 
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Milieukundige begeleiding (processturing) (10) 

 Naam bureau   Econsultancy  

        Mail   

 Projectleider   G. Willemsen 

        Telefoon (mob.)  

 Milieukundige begleider M. Krijgsman 

        Telefoon (mob.)  

 Milieukundige begeleiding (verificatie) (11) 

 Naam bureau   Econsultancy 

        Mail   

 Projectleider   G. Willemsen 

        Telefoon (mob.)  

 Milieukundige.begeleider M. Krijgsman 

        Telefoon (mob.)  

 Uitvoering sanering  

 Naam aannemer  De Klinker 

        Mail   

 Contactpersoon  N. Looman 

        Telefoon (mob.)  

D.. Ondertekening___________________________________________________________    ___ 

 Naar waarheid ingevuld       

 Naam   G. Willemsen 

 Datum   31 januari 2020 
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Toelichting: 

 

1. Gebruik voor de gevalsnaam dezelfde naam als op de correspondentie van de gemeente Arnhem/Nijmegen of Provincie 

Gelderland.  

 

2. De GE- of NM- code (Provinciale of Nijmeegse sanering) bestaat uit negen cijfers. 

Voor saneringen binnen de gemeente Arnhem het BIS nummer overnemen uit beschikking of  instemmingsbrief. 

 

3. Het zaaknummer of kenmerk overnemen uit beschikking of instemmingsbrief. 

 

4. B. Soort melding. De te melden datum moet worden ingevuld en aangevinkt.  

 

5. De start van de sanering: 

Bij een BUS sanering dient deze uiterlijk 5 werkdagen en bij een saneringsplan uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang gemeld 

te worden. 

Voor provincie Gelderland en gemeente Nijmegen melden bij postbus@odra.nl. 

Voor gemeente Arnhem melden bij bodem@arnhem.nl. 

Bij een gefaseerde sanering geldt dit voor de start- en einddatum van iedere fase van de sanering. 

 

6. Einddiepte van de sanering dient uiterlijk een dag voor het bereiken hiervan te zijn gemeld. 

De melding is niet verplicht bij BUS-meldingen categorie Tijdelijk Uitplaatsen. 

 

7. Afronding van saneringsplan moet onmiddellijk worden gemeld. 

Bij een BUS-sanering binnen twee weken na datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden. 

 

8. Gegevens melder: 

Gebruik bij BUS-saneringen de naam die ook op de BUS-melding als melding is genoemd. 

Bij een saneringsplan moet de naam van de beschikkinghouder gebruikt worden. 

 

9. De gemeentes Arnhem en Nijmegen en ODRA kiezen ervoor om zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Vermeld hier 

een algemeen e-mail adres zoals post@naam.nl of info@naam.nl.  

Bij particulieren kan een eigen e-mailadres gebruikt worden. 

 

10. Indien de MKB-er bij het melden van de start niet bekend is, verwachten wij de naam van de MKB-er uiterlijk één werkdag 

voor aanvang van de sanering alsnog te ontvangen via postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer van de 

startmelding. Dit nummer staat in de behandelingsbrief van de startmelding. 

 

11. Wanneer de processturing en verificatie door dezelfde persoon gedaan worden, hoeft alleen verificatie ingevuld te worden. 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4721537

Aanvraagnaam Bosstaete Lochem

Uw referentiecode k192381

Ingediend op 17-10-2019

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving bodemsanering. Het saneren van de bodem, zodat deze
geschikt is voor het beoogede gebruik.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 4721355

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Bijlagen die later komen Deze zijn wel ingediend, alleen staan onder 'anders', het
programma kon de bijlage anders niet inladen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Deze konden niet worden toegevoegd en zijn onder 'anders'
toegevoegd.

Bevoegd gezag

Naam: WS Rijn en IJssel

Bezoekadres: Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Postadres: Postbus 148
7000 AC  Doetinchem

Telefoonnummer: 0314369783

Faxnummer: 0314-343258

E-mailadres: info@wrij.nl

Website: www.wrij.nl

Contactpersoon: Vergunningverlening

Bereikbaar op: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Grondwatersanering

• Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen
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Formulierversie
2019.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 63834359

Vestigingsnummer 000032710038

Statutaire naam A-Consult B.V.

Handelsnaam A-Consult B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters N.

Voorvoegsels -

Achternaam Looman

Functie Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7207BJ

Huisnummer 9

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Verlengde Ooyerhoekseweg

Woonplaats Zutphen

4 Correspondentieadres

Adres Verlengde Ooyerhoekseweg 9

7207BJ Zutphen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer -

E-mailadres
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Lochem

Kadastrale gemeente Lochem

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 11540

Bouwplannaam bosstaete Lochem

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Wij gaan werkzaamheden op het perceel verrichten in
opdracht van de eigenaar.
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Formulierversie
2019.01

Melding water in de bodem
brengen of eraan onttrekken
Grondwatersanering

1 Algemene gegevens

Gaat het om een wijziging van een
eerdere melding?

Ja
Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

14-11-2019

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

is niet helemaal zeker

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

06-12-2019

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Welke activiteit wilt u uitvoeren? Realiseren van een open bodemenergiesysteem
Onttrekken van grondwater
Infiltreren van water

Worden er mechanische
bodemboringen toegepast?

Ja
Nee

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater
onttrekken?

Drinkwater voor mensen
Drinkwater voor vee
Industriële onttrekking
Bronbemaling
Bouwputbemaling
Bodemsanering
Grondwatersanering
Beregening/gietwater/bevloeiing
Open bodemenergiesysteem
Anders

In welke volume-eenheid wilt u de
maximaal per uur te onttrekken
hoeveelheid opgeven? Kies de
eenheid zo, dat u de hoeveelheid
als een geheel getal kunt opgeven.

m3
l

Hoeveel water wilt u maximaal
per uur onttrekken in de door u
opgegeven eenheid?

30

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per etmaal?

720

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per maand?

21600

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per kwartaal?

64800
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Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per jaar?

259200

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal onttrekken?

15120

Op welke manier voert u het
onttrokken grondwater af dat niet
wordt verbruikt?

Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
Lozen in een vuilwaterriool
Lozen in een schoonwaterriool
Terugbrengen in de bodem of het grondwater
Lozen op de bodem
Anders



Tabellen
Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Grondwatersanering

Overzicht onttrekkingsputten

Putnummer Nieuw/bestaand Diameter (cm) Lengte (cm) Bovenkant t.o.v. NAP (cm) Onderkant t.o.v. NAP (cm)

1 Nieuw 10 6 14 8

Bovenkant t.o.v. maaiveld
(cm)

Onderkant t.o.v. maaiveld
(cm)

Brutopompcapaciteit (l/uur) Pompcapaciteit (l/uur) RD X-coördinaat RD Y-coördinaat

-1 -6 50000 50000 151637 399939
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Formulierversie
2019.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

overzichtstekeningen_pdf overzichtstekeninge-
n.pdf

Situatietekening, kaart of
foto

2019-10-17 In
behandeling

gegevens_ontrekking gegevens
ontrekking.pdf

Anders 2019-10-17 In
behandeling
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4721355

Aanvraagnaam Bosstaete Lochem

Uw referentiecode k192381

Ingediend op 17-10-2019

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving bodemsanering. Het saneren van de bodem, zodat deze
geschikt is voor het beoogede gebruik.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 4721537

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Bijlagen die later komen Deze zijn wel ingediend, alleen staan onder 'anders', het
programma kon de bijlage anders niet inladen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Deze konden niet worden toegevoegd en zijn onder 'anders'
toegevoegd.

Bevoegd gezag

Naam: WS Rijn en IJssel

Bezoekadres: Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

Postadres: Postbus 148
7000 AC  Doetinchem

Telefoonnummer: 0314369783

Faxnummer: 0314-343258

E-mailadres: info@wrij.nl

Website: www.wrij.nl

Contactpersoon: Vergunningverlening

Bereikbaar op: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00



Datum aanvraag: 17 oktober 2019 Aanvraagnummer: 4721355 Pagina 2 van2

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.

lozingsvoorziening)

• Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

Bijlagen
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Formulierversie
2019.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 63834359

Vestigingsnummer 000032710038

Statutaire naam A-Consult B.V.

Handelsnaam A-Consult B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters N.

Voorvoegsels -

Achternaam Looman

Functie Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7207BJ

Huisnummer 9

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Verlengde Ooyerhoekseweg

Woonplaats Zutphen

4 Correspondentieadres

Adres Verlengde Ooyerhoekseweg 9

7207BJ Zutphen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer -

E-mailadres
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Lochem

Kadastrale gemeente Lochem

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 11540

Bouwplannaam bosstaete Lochem

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Wij gaan werkzaamheden op het perceel verrichten in
opdracht van de eigenaar.
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Formulierversie
2019.01

Melding water in een
oppervlaktewaterlichaam
brengen of eraan onttrekken
Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer
bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

1 Algemene gegevens

Gaat het om een wijziging van een
eerdere melding?

Ja
Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

14-11-2019

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

Datum is nog niet zeker

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

06-12-2019

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Wat gaat u met betrekking tot het
oppervlaktewaterlichaam in beheer
bij een waterschap doen?

Inbrengen van water in een oppervlaktewaterlichaam in
beheer bij een waterschap
Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam
in beheer bij een waterschap

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Om ontgraving in den natte mogelijk te maken, dient
bronnering te worden geïnstalleerd. Het vrijkomende
bronneringswater moet worden geloosd.

2 Inbrengen van water in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

In welke volume-eenheid wilt
u de maximaal per uur in het
oppervlaktewaterlichaam te
brengen hoeveelheid water
opgeven? Kies de eenheid zo, dat
u de hoeveelheid als een geheel
getal kunt opgeven.

m3/h
l/h

Hoeveel water per uur
brengt u maximaal in het
oppervlaktewaterlichaam in, in de
door u gekozen eenheid?

30
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Formulierversie
2019.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

gegevens_ontrekking gegevens
ontrekking.pdf

Anders 2019-10-17 In
behandeling

locatie_lozingspunt_pdf locatie
lozingspunt.pdf

Gegevens melding water
in de bodem brengen of
eraan onttrekken
Situatietekening, kaart of
foto
Gegevens melding
water in een
oppervlaktewaterlichaam
brengen of eraan
onttrekken
Anders

2019-10-17 In
behandeling















Bijlage 7 Weeg-  en registratiebonnen 

























































 

Conformiteitscertificaat  
van de productiecontrole in de fabriek 
0956 - CPR - 0815 
 

Uitgegeven 2019-03-15 Vervangt 0956 – CPR – 0815 

 

Eerste uitgave 2005-07-12 D.d. d.d. 2016-02-01 

Pagina 1 van 2 
 

 

 

 
 

 

 
In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2011 (the Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op  het 

bouwproduct 

Korrelvormige materialen 
 Scope van bouwproduct(en) is vermeld op pagina 2 van dit certificaat  

 

In de handel gebracht onder de (merk)naam van  

Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V. 

en vervaardigd op de productie-installatie 

 

Markelo 
 

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid beschreven in Annex ZA van de norm 

 

EN 12620 : 2002 + A1 : 2008 

EN 13139 : 2002 / AC : 2004 

EN 13242 : 2002 + A1 : 2007 

 

Onder systeem 2+ worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek wordt beoordeeld opdat 

deze in overeenstemming is met de geldende voorschriften. 

 

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 12 juli 2005 en blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, 

het bouwproduct, de AVCP methodes en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant worden 

gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door de  certificatie-instantie voor de productiecontrole . 

Ronald Karel 

Directeur 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Fabrikant 

Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V. 

Domelaarsweg 3 

7475 RR  Markelo 

Tel. 035 5382182 

KvK 73126578 

 

Productie-installatie 

Domelaarsweg 3 

7475 RR Markelo 

  

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

 

Aangewezen instantie Nr. 0956 

5
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3
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8
0
6

1
3
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Korrelvormige materialen 
 

 

Scope van het certificaat: 

 

EN 12620 : 2002 + A1 : 2008 Voor bereiding van beton voor bouwwerken, wegen en andere civieltechnische 

    Werken 

EN 13139 : 2002 / AC : 2004 Voor mortel voor gebouwen, wegen en civieltechnische werken 

EN 13242 : 2002 + A1 : 2007 Voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civieltechnische- en 

    wegenbouw 



 

 

NL BSB® 
Certificaat 
815-19-BBK 
 

Uitgegeven 2019-03-15 Vervangt   815-16-BBK 

Geldig tot Onbepaald d.d. 2016-02-01 
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Industriezand en (gebroken) industriegrind  
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als grond.  

Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.  

Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V.  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9321 "Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand 

en (gebroken) industriegrind", versie d.d. 4 november 2014, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Kiwa verklaart dat: 

− het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij 

aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn 

voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat. 

− met in achtneming van het bovenstaande, het product in zijn toepassingen voldoet aan de relevante 

eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de 

melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 

 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend 

certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de 
bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl 

Ronald Karel 

Kiwa 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 

Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V.  

Domelaarsweg 3 

7475 RR  MARKELO 

Postbus 51 

1260 AB  BLARICUM 

Tel. 035 538 21 82 

www.gebr-vdheiden.nl 

KvK. 73126578 

 

Winlocatie 

Domelaarsweg 3 

7475 RR Markelo 

 

 

Afbeelding van het 

NL BSB®-merk 

 

 

 

 

 

 

® is een collectief merk van 

Stichting Bouwkwaliteit 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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Industriezand en (gebroken) industriegrind 
 

 

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES 
Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond. 
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SG voldoen aan bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, met 
inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit. 

 

CERTIFICATIEMERK 
De afleveringsbon van het op basis van de BRL 9321 gecertificeerde industriezand en (gebroken) industriegrind wordt gemerkt met: 
 
het NL BSB® -certificatiemerk (afmeting ten minste 10x10 mm):  
 
 
dan wel  
 
 

het NL BSB® -woordmerk (afmeting ten minste 5 mm hoog):  NL BSB®
 815-19-BBK 

 
De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen: 

− datum van belading en aflevering 

− de naam van het schip of bij transport per as, het kenteken 

− geleverde hoeveelheid, uitgedrukt in massa- of volume-eenheden 

− naam en adres van de producent 

− nummer van dit certificaat 

− naam en herkomst van het product, zoals aangegeven op het productcertificaat: 
o wingebied 
o naam of locatie van de verwerkingsinstallatie 
o eventueel handelsnaam 

− moment van aflevering (inclusief/exclusief transport) 

− resultaat van de controle op reinheid van het transportmiddel 

− toepasbaarheid van het product (“kwaliteitsklasse: voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond”). 
 
TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
Voor industriezand en (gebroken) industriegrind gelden de volgende toepassingsvoorwaarden: 

− het industriezand en (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast conform de markering op de afleverbonnen, waarin de 
kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd  

− het industriezand en (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit 
bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

 
Toepassingen van industriezand en (gebroken) industriegrind dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m3 
hoeven niet te worden gemeld. 
 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
Inspecteer bij aflevering: 

− geleverd is wat is overeengekomen; 

− het merk en de wijze van merken juist zijn; 

− de afleveringsbon alle gegevens bevat. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V.  
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
Ga na of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
Overhandig het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan 
in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd 
gezag. Dit geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
AP04 -SG Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige  

afvalstoffen – Onderwerp: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via www.sikb.nl. 
Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469. 
Regeling bodemkwaliteit in het kader van deze beoordelingsrichtlijn wordt uitgegaan van de vigerende versie van de  

Regeling bodemkwaliteit. 
 

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar (het laatste wijzigingsblad bij) de BRL9321. 
 



 

 

KOMO® 
Productcertificaat 
815-19 
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Korrelvormige materialen 
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2, 0/4 

conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16, 4/32, 8/16 

conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 
 

Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V.  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2502 “Korrelvormige materialen met een volumieke massa van 
ten minste 2000 kg/m3” d.d. 12 maart 2018, afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij korrelvormige materialen worden periodiek 

gecontroleerd.  

 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 

certificaathouder geleverde korrelvormige materialen bij aflevering voldoen aan:  

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, 

- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen 

mits de korrelvormige materialen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 

productcertificaat; 

Ronald Karel 

Kiwa 

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 
Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V.  
Domelaarsweg 3 
7475 RR  MARKELO 
Postbus 51 
1260 AB  BLARICUM 
Tel. 035 538 21 82 
Fax 030-6078395 
www.gebr-vdheiden.nl 

 

Winlocatie 
Domelaarsweg 3 
7475 RR Markelo 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Product 

Periodieke controle 
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Korrelvormige materialen 
 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Onderwerp 
Korrelvormig materiaal is geschikt voor toepassing in onder andere mortels, beton, asfalt en in de wegenbouw. 

 

Productkenmerken 
Het product voldoet aan de in BRL 2502 vastgelegde producteisen 
 
 

Merken  
De uitvoering van dit merk is als volgt: 

 
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO®-merk 
 
 
 
 
Het merk en de productiedatum worden geplaatst op de afleverdocumenten 
Verplichte aanduidingen: 
- naam en adres van de producent; 
- herkomst van het product aangegeven met: 
 - naam of beschrijving van het wingebied en 
 - Locatie van de verwerkingsinstallatie dan wel naam van het winwerktuig en 
 - (indien van toepassing) naam van de tussenopslag; 
- geleverde hoeveelheid; 
- het betreffende eisenstellende document (Europese norm waaronder het materiaal wordt geleverd); 

- naam van het product (productomschrijving/korrelgroep zoals in het KOMO productcertificaat en de productspecificatie van de producent 
  vermeld) en eventueel de handelsnaam, indien het product gebruikelijk daarmee wordt aangeduid; 
- omschrijving van het materiaal, indien dit niet in de naamgeving van het product is opgenomen; 
- moment van aflevering (levering exclusief transport of levering inclusief transport); 
- resultaat van de controle van het transportmiddel (transportmiddel schoon of transportmiddel niet schoon); 
- datum van aflevering; 
- serienummer van de afleveringsbon; 

- KOMO-merk en certificaatnummer.  
 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V. 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte 
Prestatieverklaring. 
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Industriezand en (gebroken) industriegrind  
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als grond  

Industriezand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond 

 

Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V. 
 
VERKLARING VAN KIWA 

In aanvulling op de erkende kwaliteitsverklaring op basis van het BRL 9321 certificaat 

heeft Kiwa vastgesteld dat de certificaathouder voldoende heeft aangetoond dat het 

zand afkomstig van onderstaande winlocatie(s) als PFAS onverdacht kan worden 

beschouwd. 

De status onverdacht is bevestigd door een monstername conform de BRL en 

onderzoek door een geaccrediteerd laboratorium (Synlab rapportnummer 13132939) 

waarbij geen PFAS stoffen zijn aangetroffen. 

 

Het College van Deskundigen heeft een overgangsregeling vastgesteld over het 

opnemen van deze stoffen binnen de BRL. 

 

Deze verklaring kan met het certificaat worden overhandigd aan afnemers en het 

bevoegd gezag voor toepassing als zand met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde om te 

voldoen aan het Tijdelijk handelingskader PFAS van 8 juli 2019.  

 

Jan Keijzer 

Kiwa 

 

 

 

 

Certificaathouder 

Gebr. Van der Heiden Zandwinning B.V. 

Domelaarsweg 3 

7475 RR MARKELO 

Postbus 51 

1260 AB BLARICUM 

Tel. 035 538 21 82 

www.gebr-vdheiden.nl 

KvK. 73126578 

Winlocatie 

Domelaarsweg 3 

7475 RR Markelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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