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Legger Rijnland.
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Ver/c—/’Tjderen asfalt 36 m2

v

Aanbrengen fundeging dum.v.
wegendoek, 300/rﬁm dik granulaat
Fundering meten op verdichting,
Aanbrengen/asfalt d.m.v.
Onderlaag/60 mm, tussenlaag 45 m
en een_deklaag dikte van 30 mm.
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onderwaterbeschoeiing/type A.
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Waar mogelijk nieuwe
knotwilgen aanplanten in kade.
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Besfagﬁae beschoeiing vervangen.
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Kleine bomen verwijderen )
naderhand kade beplanten. NN

Wilgensingel inkorten
t teen nieuwe kade.

Kleine bomen verwijderen
naderhand kade beplanten.

Onderzijde hekwerk aan de zuilen
heeft een hoogte van +/- -125
Straatwerk op kade ophogen

zodat het hekwerk nog net open kan.

G 409

Verharding ophagen.
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Aanbrengen 25 m1 grondkering
zie principeschets 19-423.3
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Vlonder en kade
verhogen fot -1.20

Bomen indien
mogelijk _behouden.

Druk Gemeente Zoetermeer

Aanbrengen

Data Ziggo BV a4

Aanbrengen NVO.

C 5857

Gemeten gevel.
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C 4888

Sfr?wlrk fot-de
ophalen en aan/s)/ﬁi

het“nieuy® <agfalt.

niewé beschoeiing type A 40 m1. &

Haag deels verwijderen
(evt. terugplanten bewoner).

Brievenbus ophogen inclusief
fundering, geheel waterpas stellen. /

\\\s\anbrengen asfalt kruising op kad a
Be

gin asfalt is einde brug, begin {andhp&fd.
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Aanbrengep/fundering d.m.v.
wegendoek, 300 mm dik granulaat /

Fundeping meten op verdichting.
Aanbrengen asfalt d.m.v. 4
Onderlaag 60 mm, fussenlaag 45 mm 7
D/t;en deklaag dikte van 30 mm.

Aansluiting maken op
bestaande hoogte grind.

x//:‘\ Lantaarn inclusief pilaar ophogen.
T -

De eerste.twee delen van het
hekwerk aanpassen naar nieuwe hoogte.

S
\I-Laag deels tijdelijk verwijderen en herplanten.

Ver\wlj eren 60 m2 bestaand asfalf./

* Aanbrengen 85 m2 asfalt.

1—//
/J[
/1/"/ Data Ziggo BV

Aanbrengen

nieuwe beschoeiing type A, 4 m1. ‘

Pompinstalatie ophogen
tot boven maaiveld.
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Metselwerk

Hardhout FSC

Bebouwing

Ondergrond BGT

Drukriolering

Achterkant band
Trottoirband 180/200 mm

Asfalt

Sierbestrating

Legger Rijnland

Bosplantsoen
Haag
Rietland
Asfalt

Boom 05

Gras 01
Asfalt
BSS keiformaat keperverband

A BSS waalformaat halfsteensverband

Metselwerk

Nieuw
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Onderwaterbeschoeiing type A

Beschoeiing type A.

Riet

Binnenkruin dijk

Binnenteen dijk

Buitenteen dijk

Insteek watergang

Insteek sloot

Waterlijn sloot

Aanvullen teelaarde

Hardhout FSC

Verharding

Asfalt

Verwijderen beplanting en opschot
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