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8A

Aan te brengen verstelbare stuw,
uitvoering gelijkwaardig aan te
verwijderen stuw.
- Zomerpeil: 8.50+NAP
- Winterpeil 8.30+NAP

Inlaat maaiboot helling: 1:8

Ontgraven tot legger diepte

Ontgraven tot legger diepte

Talud 1:3

Oversteek Venema aanleggen
- 2 * 200mm brede balken
- 2 * betonnen L-wand 5m uit

elkaar
- maaiveld laten aansluiten op

L-wand

Aanbrengen gronddam met schotbalkenstuw
- hoogte overstort 8.60m +NAP
- overstort bekleden met stortsteen6
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Aanbrengen bomen
en bosplantsoen

Aanbrengen bomen
en bosplantsoen

Stuw verwijderen en
plaatsen nabij bootinlaat

Aanbrengen duiker+dam
Ø500 Lengte 9,20m.

Aanbrengen duiker+dam
Ø500 Lengte 9,20m.

Aanbrengen duiker+dam
Ø500 Lengte 9,20m.
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Aanbrengen dubbele gording Azobé
Afmeting: 200x85mm
bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M12x300mm

Aanbrengen schotbalken:
1 st. met hoogte 0,2m
2 st. met hoogte 0,1m

Aanbrengen loopplanken Azobé
Afmeting: 150x45x2000mm
bevestigen aan keerwanden

Aanbrengen betonnen keerwand
Afmeting: 1000x1000x850mm
gewapend op fundering van menggranulaat

Aanbrengen dubbele gording Azobé
Afmeting: 200x85mm
bevestigen met slotbouten
slotbouten  RVS M12x300mm

Aanbrengen schotbalken:
1 st. met hoogte 0,2m
2 st. met hoogte 0,1m

Aanbrengen loopplanken Azobé
Afmeting: 150x45x2000mm
bevestigen aan keerwanden

Aanbrengen betonnen keerwand
Afmeting: 1000x1000x850mm
gewapend op fundering van menggranulaat
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D
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Aan te brengen verstelbare stuw, uitvoering
gelijkwaardig aan te verwijderen stuw.
- Zomerpeil: 8.50+NAP
- Winterpeil 8.30+NAP

Inlaat maaiboot helling: 1:8

Aanbrengen stalen damwand
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+4.00 NAP
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Talud
 1:3

Zomerpeil 8,50m +NAP

Winterpeil 8,30m +NAP
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Zomerpeil 8,50m +NAP

Winterpeil 8,30m +NAP
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Zomerpeil 8,50m +NAP

Winterpeil 8,30m +NAP
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Waterpeil 8,25m +NAP

talud 1:1,5
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Verklaring
Bestaand

Waterlijn sloot

Greppel

Nieuw
Stalen damwand keerwand

Locatie gronddam

Grasbetonsteen

Zomerpeil

Aanbrengen bosplantsoen

Rietland

Grond ontgraven

Aanbrengen grasbetonsteen

Planten boom 2e grootte

Aanbrengen duiker+dam

Aanbrengen stuw

Vervallen
Verwijderen boom 1e grootte

Verwijderen stuw

Inrichtingstekening  schaal 1:2000

Detail dam  schaal 1:50 Detail bootinlaat  schaal 1:200Detail dam  schaal 1:20

Verklaring

Grond ontgraven Verwijderen bagger

Graven sloot

Normaalprofiel graven sloot
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