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1 Inleiding   
In opdracht van de Fresh Trading BV en in samenwerking met Van Aken Concepts is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd voor een nieuw op te richten vestiging aan de Kop van de Beer te Rotterdam-Europoort. Het doel 
van het onderzoek is om de vestiging en het in werking zijn van Fresh Trading BV mogelijk te maken.  
 
Ruimtelijk spoor 
Voor het beoogde terrein zijn volgens het vigerende bestemmingsplan alleen op- en overslag bedrijven 
toegestaan. De voorgenomen activiteiten bestaan uit meer dan alleen overslag. Binnen het bestemmingsplan 
bestaat de mogelijkheid om ook andere activiteiten toe te staan mits kan worden aangetoond dat de 
milieubelasting vergelijkbaar is.  In de nu voorliggende rapportage is de te verwachten milieubelasting op het 
milieuaspect geluid nader onderzocht en getoetst aan de geluidemissie die voor de betreffende gronden is 
gereserveerd.  
 
Milieuspoor 
De inrichting maakt deel uit van een industrieterrein waar een geluidzone volgens de Wet geluidhinder is 
vastgesteld. De geluidzone in combinatie met de vastgestelde hogere grenswaarden of MTG’s bepalen de 
beschikbare geluidruimte voor het gehele industrieterrein. Voor de inrichting is een rekenmodel opgesteld 
en is de geluidbijdrage berekend ter plaatse van de relevante bewakingspunten.  
 
De beoordeling heeft plaatsgevonden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale 
geluidniveau (LAmax) vanwege de voorgenomen activiteiten. Hierbij heeft ten aanzien van het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau een toetsing plaats gevonden aan het voor perceel gereserveerde 
geluidruimte.  
  
Het  onderzoek is uitgevoerd conform de regels uit ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ (1999) 
en de specifieke wensen van de milieudienst Rijnmond. In de voorliggende rapportage worden de 
uitgangspunten, rekenresultaten en toetsing van het akoestisch onderzoek beschreven.  
 



 

 25 september 2019 
20190107-5 Pagina 4 

2 Uitgangspunten onderzoek  
Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:  
[1]. Handleiding meten en rekenen industrielawaai  (1999). 
[2]. Plattegrondtekening nieuwe situatie 
[3]. Inventarisatie representatieve bedrijfssituatie 
[4]. Modelleerregels I-kwadraat, I2 
[5]. Beleidsregel zonebeheerplan industrielawaai Rijnmond-West 
 
2.1 Beschrijving situering inrichting en activiteiten 
De inrichting wordt gerealiseerd op de “Kop van de Beer” op het industrieterrein Rotterdam Europoort.  In 
onderstaande afbeelding is de situering van de inrichting binnen het industrieterrein met blauw 
weergegeven.   
 
Afbeelding 1: Situering beoogde percelen 

 
 
De woningen van derden zijn op grote afstand gelegen aan de overzijde van de Rijn (Hoek van Holland) op 
een afstand van 1600 meter. In zuidelijke richting zijn dit de woningen te Oostvoorne op een afstand van 
meer dan 5 km.  
 
Figuur 2 geeft een overzicht van de nieuwe indeling van het bedrijfsterrein.  
 
2.2 Representatieve bedrijfssituatie  
Binnen de inrichting zal in een meer ploegendienst gedurende 24 uur per etmaal worden gewerkt. Er is sprake 
van 5 productielijnen.  Volgens opgave is daarbij per dag sprake van de transporten zoals aangegeven in tabel 
2.1.  
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Tabel 2.1: Overzicht aantal transporten en transportbewegingen tijdens de representatieve bedrijfssituatie  
Soort voertuig  Aantal transporten en [transportbewegingen] tijdens de  

Dagperiode 
07.00-19.00 uur 

Avondperiode 
19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

Vrachtwagens grondstoffen brengen (raw materials) 
Vrachtwagens bulk tankers  
Vrachtwagens product afvoeren (finished good) 
Vrachtwagens pallets, catering, chemisch product etc  
Vrachtwagens afvoer afvalwater 

8 [15] 
14 [28] 
31 [63] 
10 [20] 
20 [40] 

2 [5] 
5 [10] 

11 [21] 
-- 
-- 

5 [10] 
9 [18] 

 21 [42] 
-- 
-- 

Totaal aan vrachtwagens per dag 83 [166] 18 [36] 35 [70] 

Personenauto’s personeel ploegendienst 
Personenauto’s overig personeel 
Personenauto’s bezoekers 

84 [168] 
45 [90] 
21 [42] 

-- 
-- 
-- 

41 [82] 
-- 
-- 

Totaal aan personenauto’s per dag 150 [300] 0  41 [82] 
Transporten en [transportbewegingen over het terrein] 
 
De afvoer van afwater door vrachtwagens gebeurt tot en met 2021. In 2022 vervalt deze vervoersvorm. Het 
komt voor dat bepaalde vrachten binnen een bepaalde beoordelingsperiode aankomen maar in een ander 
periode weer vertrekken. Hierdoor is het aantal bewegingen niet tweemaal het aantal transporten.  
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat tot en met 2021 sprake zal zijn van 136 vrachtwagens en 191 
personenauto’s.  
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3 Toetsing  
Bij de toetsing van geluid wordt onderscheid gemaakt tussen een toetsing binnen het ruimtelijk spoor en een 
toetsing binnen het milieuspoor. De beoordeling of sprake is van directe geluidhinder of hinder vanwege 
activiteiten die binnen de grenzen van de inrichting plaats vinden, gebeurt op basis van twee 
beoordelingsgrootheden: het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het piekniveau of het 
maximale geluidniveau (LAmax). 
 
3.1 Ruimtelijk spoor 
Binnen het bestemmingsplan is voor de beoogde terrein rekening gehouden met andere activiteiten dan is 
voorgenomen. De voorgenomen activiteiten zijn alleen mogelijk op het beoogde terrein wanneer kan worden 
aangetoond dat de voorgenomen activiteiten, wat milieubelasting betreft, vergelijkbaar zijn met de 
milieubelasting die ontstaat bij een invulling met een bedrijvigheid zoals omschreven in het 
bestemmingsplan. Door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam is het 
akoestisch inrichtingsplan Rijnmond-West vastgesteld. In het akoestisch inrichtingsplan is op voorhand de 
totaal beschikbare geluidsruimte verdeeld.  Bij de budgettering van de kavels zijn de grenswaarden (MTG’s) 
in acht genomen en is rekening gehouden met de waarden van de eindcontour en met de mogelijke functies 
die wenselijk worden geacht op de locatie in het kader van praktisch havenbeheer. Het geluidbudget 
toegekend aan een kavel is het maximaal mogelijke van de afweging van deze belangen. Het akoestisch 
inrichtingsplan wordt minimaal eens in de vijf kaar geëvalueerd. Het toelaten van bedrijvigheid in afwijking 
van het akoestisch inrichtingsplan kan allen geschieden indien de doelstelling van het akoestisch 
inrichtingsplan dit vordert. Er kan op een kavel een hogere geluidsemissie worden toegestaan mits de 
gebudgetteerde geluidimmissie niet wordt overschreden. Uit [5] (= een weergave van de mogelijke indeling 
van de geluidbudgetten per kavel) blijkt dat voor de beoogde kavels een geluidbudget van 65 dB per vierkante 
meter bedrijfsterrein is toegekend. Uit navraag is gebleken dat voor het beoogde terrein rekening moet 
worden gehouden met een invulling van 55 dB(A) per vierkante meter bedrijfsterrein voor de dag-, avond- 
en nachtperiode. Vanuit het ruimtelijk spoor wordt bekeken of aan dit criterium kan worden voldaan naast 
het toepassen van het ALARA-beginsel1 en de deelbijdragen binnen de zonebewakingspunten (MTG 
waarden).  
 
3.2 Milieuspoor 
Voor de nieuw te realiseren situatie is nu een omgevingsvergunning vereist. Dit betekent dat getoetst moet 
worden aan het voor het perceel gereserveerde geluidbudget. De opgave van de milieudienst Rijnmond is 
weergegeven in tabel 3.1.   
 
  

 
 
 
 
1 As Low as Reasonable Achievable  of toepassen laatste stand der techniek (BBT) 
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Tabel 3.1: overzicht geluidbudget  
Beoordelingslocatie Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A) tijdens de  

Dagperiode 
(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 
(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 
(23.00-07.00 uur) 

G54661 Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 
G54662 Hoek van Holland  OOST (ZIP 2) 
G54663 Maassluis  WEST (ZIP 3) 
G54664 Maassluis  MIDDEN (ZIP 4) 
G54665 Maassluis OOST  (ZIP 5) 
G54666 Rozenburg ZUID-WEST (ZIP 22) 
G54667 Rozenburg NOORD-WEST (ZIP 23) 
G54668 Brielle  Meeroever (ZIP 24) 
G83669 Kruiningergors (ZIP 25) 
G54670 Oostvoorne OOST (ZIP 26) 
G54671 Oostvoorne WEST (ZIP 27) 
G54672 Voornes-Duin (ZIP 28)  
G83635     Brielle woon (ZIP 30) 
G83636 Rozenburg West woon (ZIP 31) 
ZIP015a woning Nieuw Oranjekanaal 15a 
ZIP024a     Oosterlandseweg 2 Brielle 

24.0 
18.5 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.4 
-0.1 

4 
9.4 
9.7 
9.9 
6.2 
3.9 
0.3 
9.9 
7.7 

24.0 
18.5 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.4 
-0.1 

4 
9.4 
9.7 
9.9 
6.2 
3.9 
0.3 
9.9 
7.7 

24.0 
18.5 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.4 
-0.1 

4 
9.4 
9.7 
9.9 
6.2 
3.9 
0.3 
9.9 
7.7 

 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de voorgenomen activiteiten zal worden getoetst aan 
het geluidbudget volgens tabel 3.1.  
 
3.3 Indirecte geluidhinder 
Voor de beoordeling of sprake is van indirecte hinder wordt meestal aansluiting gezocht met de systematiek 
zoals omschreven in de Circulaire Indirecte Hinder.  Echter uit jurisprudentie is gebleken dat deze systematiek 
niet kan worden toegepast bij inrichtingen die zijn gelegen op een industrieterrein dat van een geluidzone 
industrielawaai is voorzien. Dit is ook in de onderhavige situatie het geval. Een beoordeling en toetsing van 
indirecte hinder heeft in dit kader dan ook niet plaatsgevonden.  
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4 Rekenmodel 
Als basis voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel zoals aangeleverd door de 
Milieudienst Rijnmond. Dit rekenmodel is aangepast en aangevuld voor de nieuw te realiseren situatie. In 
het rekenmodel zijn alle relevante objecten, waarneempunten, bodemvlakken, schermen en geluidbronnen 
opgenomen. Er is gerekend met het rekenpakket Geomilieu versie 4.01. Dit programma berekent de 
geluidimmissie volgens methode II.8 zoals beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
van 1999. Er is gerekend met een volledig geluidreflecterende bodem (0) buiten de ingevoerde 
bodemvlakken. Voor de industrieterreinen Maasvlakte/Europoort en Botlek/Pernis moet gerekend worden 
met een bodemfactor van 0.5.  
 
In totaal zijn twee rekenmodellen opgesteld: één voor de berekening van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau voor de representatieve bedrijfssituatie en één voor de berekening van de maximale 
geluidniveaus.  
 
4.1 Immissiepunten 
In het rekenmodel zijn rekenpunten opgenomen ter plaatse van woningen van derden zoals aangereikt door 
de Milieudienst Rijnmond. Daarnaast is sprake van een aantal punten op 50 meter afstand in de verschillende 
richtingen. Daarbij is als maaiveldhoogte de maaiveldhoogte van het inrichtingsterrein aangehouden.   
 
De locatie van de gehanteerde beoordelingspunten is weergegeven in figuur 3 en de gedetailleerde 
invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1.  
 
4.2 Objecten, schermen en bodemvlakken  
Voor een gedetailleerd overzicht van de in het rekenmodel toegevoegde objecten wordt verwezen naar 
bijlage 1. De posities van deze items is weergeven in figuur 4. Er zijn geen schermen of bodemvlakken aan 
het rekenmodel toegevoegd.  
 
4.3 Geluidbronnen 
Binnen de nieuwe inrichting zal sprake zijn van verschillende relevante geluidbronnen. De geluidemissie van 
deze bronnen is gebaseerd op gegevens zoals verstrekt door de opdrachtgever rekening houdend met de 
laatste stand der techniek. Gezien het project zich nog in de ontwerpfase bevindt, zijn nog geen 
detailgegevens van de te plaatsen installaties bekend.  
 
Ten opzichte van de bedrijfsvoering waarvoor een melding Activiteitenbesluit is ingediend zijn enkele 
wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Behalve een andere indeling en gewijzigde bouwdimensies, is de 
waterzuivering beperkt en zijn de energievoorzieningen nu inpandig geplaatst.   
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Volgens opgave is sprake van de volgende geluidbronnen: 
 Naam/omschrijving  aantal  bronsterkte   geluidniveau op afstand 

- Air Handling Units (AHU):  30 units  PWL = 98 dB(A)  
- Heat Rejection Unit (HRU):  5 units   PWL = 91 dB(A) 
- Refrigeration Unit (RFU):  2 units   PWL = 93 dB(A)  SPL10m = 60 dB(A) 
- Truck at weighting point    PWL = 98 dB(A)  
- Pump station      PWL = 81 dB(A)  SPL1m = 70 dB(A) 

 
Uit de melding Activiteitenbesluit bleek dat de geluidemissie van de AHU’s in een overschrijding van het 
budget resulteerden. De geluidemissie van de AHU’s moet met tenminste 10 dB worden gereduceerd. Dit is 
mogelijk door de openzijde (ventilatorzijde) van een geluiddemper te voorzien. De gesloten zijde resulteert 
in een bronsterkte van 83 dB(A) en de open zijde wordt met 12 dB gereduceerd van 98 naar 86 dB(A). De 
totale bronsterkte van de AHU bedraagt dan 83 + 86 = 88 dB(A).  
 
Op het dak van de inrichting boven het gedeelte waar de energievoorzieningen worden geplaatst, worden 
twee evaporative condensors geplaatst. Volgens opgave van de leverancier is sprak van een gegarandeerd 
geluidniveau van 57 tot 59 B(A) op 15 meter afstand bij 100% toerental. De totale emissie relevante 
bronsterkte van beide condensors bedraagt volgens opgave 97 dB(A) per stuk. Uit de eerste berekeningen 
blijkt dat deze geluidbron in een relevante geluidbijdrage resulteert waardoor de beschikbare 
geluidbudgetten worden overschreden. Zowel de luchtinlaat (zijkant installatie) als de bovenzijde (3 
ventilatoren) moet van geluiddempers worden voorzien. De passende dempers kunnen door de leverancier 
worden geleverd in verschillende maatvoeringen. Bij de berekeningen is uitgegaan van een te realiseren 
geluiddemping van 9 dB waarmee de totale bronsterkte  van deze installaties nog 88 dB(A) bedraagt.  
 
Voor de over het bedrijfsterrein rustig rijdende vrachtauto’s is een gemiddeld bronvermogen van 102 dB(A) 
aangehouden op basis van literatuurgegevens (stand der techniek). Bij de vrachtwagens kunnen maximale 
bronsterkten optreden tot 111 dB(A) tijdens het ontsnappen van remlucht. Voor de gemiddelde rijsnelheid 
is 15 kilometer per uur aangehouden.  
 
Voor een stationair op de weegbrug wachtende vrachtwagen is een bronsterkte van 95 dB(A) aangehouden.  
 
Voor een personenauto’s is een bronsterkte van 90 dB(A) aangehouden. De maximale geluidniveaus bij 
personenauto’s ontstaan tijdens het sluiten van een portier en bedragen ten hoogste 100 dB(A).  
 
Verder is uitgegaan van een gemiddeld geluidniveau van 85 dB(A) in de “Filling and Packing hall” en de “waste 
out”. Voor de transportzone met pompen is een gemiddeld geluidniveau van 80 dB(A) aangehouden.  en 
B.00.32 “ingredients, preparation and crushing, drums reclaim”. Voor de afdeling “processing area” waar nu 
ook de warmtepompen (energievoorzieningen) worden opgesteld is rekening gehouden met een gemiddeld 
geluidniveau van 85 dB(A). Er is rekening gehouden met 5 productielijnen. Uitgaande van een zekere 
thermische isolatie is de geluiduitstraling door het dak en wanden van deze afdelingen berekend. De 
berekening is opgenomen in bijlage 1.  
 
De vrachtwagens met grondstoffen worden gelost aan de zuidzijde aan drie losperrons. Het lossen van een 
tankwagen resulteert in een bronsterkte van 95 dB(A) en neemt circa 30 minuten per tankwagen in beslag. 
In het rekenmodel zijn drie geluidbronnen opgenomen met elk een bedrijfsduur van 7.2 uur in de dagperiode, 
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2.5 uur in de avondperiode en 4.7 uur in de nachtperiode. Immers er is sprake van 43 vrachtwagens in de 
dagperiode, 15 in de avondperiode en 28 in de nachtperiode.  
 
Bij de vrachtwagens die sap of fruit komen brengen en bij de vrachtwagens die sapflesjes afvoeren is 
gedeeltelijk sprake van transportkoeling (circa 70%). In totaal is dit bij 155 vrachtwagens het geval. Deze staat 
niet gedurende het gehele transport aan. Mede door het programma piek in relatie tot geluidhinder bij 
detailhandel, is de   geluidemissie van de gekoelde transportmiddelen sterk gereduceerd. Daar waar eerst 
sprake was van een transportkoeling op de dieselmotor met een geluidniveau van 78 dB(A) op 7,5 meter 
afstand zijn nu al niveaus haalbaar van 60 dB(A) op 7,5 meter afstand (gebaseerd op Cryotech). Het is redelijk 
te veronderstellen dat bij dit type bedrijf moderne transportmiddelen worden ingezet waarbij de koeling in 
een geluidemissie resulteert van circa 94 dB(A).  Dit betekent dat de totale geluidemissie van een rijdende 
vrachtwagen met koeling resulteert in een bronsterkte van 102.2 + 93.8 dB(A) = 102.8 dB(A).  
 
Het laden van vrachtwagens met producten gebeurt van binnenuit en resulteert niet in een voor de omgeving 
relevante geluidemissie.  
 
Bij de “take over water treatment” wordt de geluidemissie bepaald door 4 pompen die 24 uur per dag in 
bedrijf zijn en die volgens opgave van de leverancier.  resulteren in een geluidemissie van 85 dB(A).  
 
In tabel 4.1 en 4.2 is een overzicht weergegeven van de  geluidbronnen (puntbronnen, uitstralende 
gevels/daken en mobiele bronnen) zoals opgenomen in het rekenmodel.  
 
Tabel 4.1: overzicht geluidbronnen met gehanteerde bedrijfstijden en bronvermogens  

bron Omschrijving geluidbron Aantal uren in bedrijf tijdens de  Bronvermogen 
LWR [dB(A)] 

Dagperiode 
07.00-19.00 uur 

Avondperiode 
19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

Gem. Max. 

puntbronnen 
01-15,18-29 
31-32 
33-37 

Air Handling Unit AHU 
Refrigeration Unit RFU   
Heat Reaction Unit HRU 

12 
12 
12 

4 
4 
4 

8 
8 
8 

88 
93 
91 

88 
93 
91 

70 Stat. vrachtwagen weegbrug 0.71 0.24 0.48 95 95 
16-17 Condensors  12 4 8 88 88 
41 4 pumps “take over water 

treatment” 12 4 8 91 91 

42-44 pumpstation 12 4 8 81 81 
56-58 Lossen grondstoffen 7.2 2.5 4.7 95 110 

Geluiduitstralende gevels en dak 
D01 
D02 
D03 
D04 

Dak “Packaging and Filling” 
Dak “waste oud” 
Dak “processing area” 
Dak “transportzone” 

12 
12 
12 
12 

4 
4 
4 
4 

8 
8 
8 
8 

91 
80 
85 
76 

101 
90 
95 
86 

G01,G02 
G03,G04 
G05 

Gevels “Packaging and Filling” 
Gevels “processing area” 
Gevel “transportzone” 

12 
12 
12 

4 
4 
4 

8 
8 
8 

80 
75 
72 

90 
85 
82 
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Tabel 4.2: overzicht mobiele geluidbronnen met gehanteerde bedrijfstijden en bronvermogens 

bronnr Omschrijving geluidbron Aantal bewegingen tijdens de Bronvermogen 
LWR [dB(A)] 

Dagperiode 
07.00-19.00 uur 

Avondperiode 
19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

Gem. Max. 

M01a 
M01b 
M02 
M03 
M04 
M05 
M06 
M07 
M08 

Trucks finished goods  
Trucks finished goods cooled 
Trucks waste out + recycling 
Trucks sundry 
Trucks raw juice 
Bulk tankers 
Personenauto’s (cars) 
Trucks rework area 
Trucks waste water  

25 
38 
2 

16 
15 
28 

300 
2 

20 

11 
10 
-- 
-- 
5 

10 
-- 
-- 
-- 

21 
21 
-- 
-- 
10 
18 
82 
-- 
-- 

102 
103 
102 
102 
103 
103 
90 

102 
102 

111 
111 
111 
111 

111 
111 
100 
111 
111 

 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1 (rekenmodel LAr,LT) en bijlage 3 
(rekenmodel LAmax). In figuur 5 zijn de bronlocaties binnen het rekenmodel weergegeven. Met uitzondering 
van route M08 is telkens een mobiele bron ingevoerd van de poort tot de bestemming. In de tabel zijn de 
genoemde aantallen dus bewegingen ofwel het aantal transporten maal 2.  
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5 Rekenresultaten en toetsing  
5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Uit het rekenmodel blijkt dat sprake is van een bedrijfsduurgecorrigeerd geluidvermogen van 53 dB(A) per 
vierkante meter bedrijfsterrein (zie bijlage 2b). De voor het kavel gereserveerde geluidruimte van 55 dB(A) 
per vierkante meter bedrijfsterrein wordt gerespecteerd. Hiermee zijn de voorgenomen activiteiten wat 
milieubelasting betreft vergelijkbaar met de activiteiten die in het bestemmingsplan zijn voorzien.  
 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de 
beoordelingspunten. In de tabel is tevens een toetsing opgenomen aan de geluidbudgetten. De gedetailleerd 
overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage 2a. 
 
Tabel 5.1: overzicht toetsing berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Rekenpunt 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

LAr,LT  in dB(A) tijdens de 

Nr. Omschrijving 
Dagperiode 

07.00-19.00 uur 
Avondperiode 

19.00-23.00 uur 
Nachtperiode 

23.00-07.00 uur 
Berek. Norm Over. Berek. Norm  Over. Berek. Norm Over. 

G54661 Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 
G54662 Hoek van Holland  OOST (ZIP 2) 
G54663 Maassluis  WEST (ZIP 3) 
G54664 Maassluis  MIDDEN (ZIP 4) 
G54665 Maassluis OOST  (ZIP 5) 
G54666 Rozenburg ZUID-WEST (ZIP 22) 
G54667 Rozenburg NOORD-WEST (ZIP 23) 
G54668 Brielle  Meeroever (ZIP 24) 
G83669 Kruiningergors (ZIP 25) 
G54670 Oostvoorne OOST (ZIP 26) 
G54671 Oostvoorne WEST (ZIP 27) 
G54672 Voornes-Duin (ZIP 28)  
G83635     Brielle woon (ZIP 30) 
G83636 Rozenburg West woon (ZIP 31) 
ZIP015a woning Nieuw Oranjekanaal 15a 
ZIP024a     Oosterlandseweg 2 Brielle 

19.9 
15.1 
2.1 
-0.4 
-1.1 
-1.3 
-1.0 
3.5 
8.1 
9.1 
9.5 
6.2 
2.8 
-0.7 
7.8 
6.4 

24.0 
18.5 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.4 
-0.1 
4.0 
9.4 
9.7 
9.9 
6.2 
3.9 
0.3 
9.9 
7.7 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

19.6 
15.0 
1.9 
-0.5 
-1.2 
-1.4 
-1.1 
3.4 
8.0 
9.0 
9.4 
6.2 
2.7 
-0.8 
7.7 
6.3 

24.0 
18.5 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.4 
-0.1 
4.0 
9.4 
9.7 
9.9 
6.2 
3.9 
0.3 
9.9 
7.7 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

19.7 
15.0 
2.0 
-0.5 
-1.2 
-1.4 
-1.1 
3.4 
8.0 
9.0 
9.4 
6.2 
2.8 
-0.8 
7.7 
6.3 

24.0 
18.5 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.4 
-0.1 
4.0 
9.4 
9.7 
9.9 
6.2 
3.9 
0.3 
9.9 
7.7 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

Fresh Trad 
VIP Fresh 
VIP Fresh 

Op 50 meter afstand  
Bij 5 meter hoogte 
Bij 10 meter hoogte 

≤ 46.8 
25.9 
25.8 

47.6 
26.8 
26.9 

-- 
-- 
-- 

≤ 46.4 
25.6 
25.5 

47.6 
26.6 
26.7 

-- 
-- 
-- 

≤ 46.4 
25.7 
25.6 

47.6 
26.7 
26.8 

-- 
-- 
-- 

Berek.  Berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 
Uit de tabel blijkt dat de geluidbudgetten op alle bewakingspunten worden gerespecteerd. De belangrijkste 
geluidbijdrage wordt veroorzaakt door de verschillende op het dak opgestelde (gedempte) installaties.  
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5.2 Maximale geluidniveaus 
Voor de beoogde situatie zijn tevens de maximale geluidniveaus berekend invallend op de gevel van 
woningen. Hierbij is o.a. rekening gehouden met het ontsnappen van perslucht bij de vrachtwagens (111 
dB(A)) en het sluiten van een portier bij een personenauto (100 dB(A)). Uit de berekeningen (zie bijlage 4) 
blijkt dat ruimschoots wordt voldaan aan de normstelling. Dit is ook niet verwonderlijk gezien de grote 
afstand tot geluidgevoelige objecten.  
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6 Conclusie en samenvatting 
Door TecMaP is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke geluiduitstraling van een nieuw te 
realiseren inrichting op het industrieterrein Europoort.  
  
Op basis van de door de opdrachtgever aangereikte gegevens is het door de Milieudienst Rijnmond 
aangeboden rekenmodel aangepast. Met dit rekenmodel is de geluidbijdrage ter plaatse de opgegeven 
relevante bewakingspunten bepaald. Uit de rekenresultaten en toetsing blijkt het volgende: 
 
- Ruimtelijk Spoor: 

o Door het treffen van maatregelen aan de AHU’s (plaatsing geluiddemper ventilatorzijde) en de 
condensors kan de geluidemissie van het bedrijf worden gereduceerd tot 53 dB(A) per vierkante 
meter bedrijfsterrein. Dit betekent dat de te verwachten geluidemissie van het bedrijf lager is 
dan waarmee in het akoestisch inrichtingsplan van het industrieterrein is rekening gehouden.  

o Het ontplooien van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten op de locatie resulteert op de 
zonebewakingspunten in een geluidbijdrage die lager is dan voor het perceel is gereserveerd. De 
aangevraagde activiteiten zijn daarmee inpasbaar binnen de vastgestelde geluidzone en de MTG 
waarden ter hoogte van woningen 

- Milieuspoor. 
o Op de aangereikte immissiepunten kan na het treffen van maatregelen worden voldaan aan het 

opgegeven geluidbudget. 
o Ten gevolge van de voorgenomen activiteiten zullen ter plaatse van woningen geen relevante 

piekniveaus ontstaan.   
 
Uit bovenstaande blijkt dat het mogelijk is het voornemen akoestisch inpasbaar te maken binnen de 
randvoorwaarden die gelden voor dit gebied. Het bevoegde gezag wordt verzocht vergunning te verlenen op 
basis van de rekenresultaten uit het akoestische onderzoek.  
 
TecMaP  
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TecMaP LLP

Figuur 1: Overzicht situering Fresh Trading 
Industrielawaai - IL, [Versie 2-5-2019 - VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT] , Geomilieu V4.01
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Figuur 2: indeling bedrijfsterrein  
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figuur 3a: Overzicht rekenmodel met positie rekenpunten
Industrielawaai - IL, [Versie 2-5-2019 - VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT] , Geomilieu V4.01
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figuur 3b: Overzicht rekenmodel met positie rekenpunten op 50 meter
Industrielawaai - IL, [Versie 2-5-2019 - VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT] , Geomilieu V4.01
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figuur 4: Overzicht rekenmodel met positie objecten
Industrielawaai - IL, [Versie 2-5-2019 - VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT] , Geomilieu V4.01

  

66200 66400

443200

443000

442800

  

  

Bedrijf

  

Aandachtsgebied

  

Scherm

  
Gebouw

  

  

0 m

  

100 m

schaal = 1 : 2629



    

M 0
1 a

M 0 2M 0
3

M 0 4 a

M 0 5

M0 6

M07

M0 4 b

M 0
8

M 0
1 b

01

02

03

04
0506

07

08

09
10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

25

26

28

29

31

32

33

34

35

36

37

70

42

43
44

56 57
58

17

41

VRY-1903662 - Fresh Trading BV 
12 jul 2019, 10:55

TecMaP LLP

figuur 5a: Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen
Industrielawaai - IL, [Versie 2-5-2019 - VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT] , Geomilieu V4.01
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figuur 5b: Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen
dak- en gevelbronnen

Industrielawaai - IL, [Versie 2-5-2019 - VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT] , Geomilieu V4.01
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figuur 5c: Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen
Lmax

Industrielawaai - IL, [Versie 2-5-2019 - VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT] , Geomilieu V4.01
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Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel LAr,LT 
Deze bijlage bevat alle voor het onderzoek relevante details van het rekenmodel dat gebruikt is voor 
de berekeningen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT zoals dit tijdens 
representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kan ontstaan. Het betreft hier de aan het 
rekenmodel toegevoegde items.  
  



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel 

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: Fresh Trading Company

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 31
01 PRODUCTIE      66249,41     442840,31    12,35      5,50 0 dB 0,80
02 MAGAZIJN      66199,79     443030,02    28,35      5,50 0 dB 0,80
03 KANTOOR      66184,10     443055,65     8,40      5,50 0 dB 0,80
04      66331,23     443014,10    16,50      5,50 0 dB 0,80
05 kantoor laag      66221,24     443116,51     4,20      5,50 0 dB 0,80

07 potable water booster      66317,61     442797,13     3,00      5,50 0 dB 0,80
08      66115,95     442867,19     3,00      5,50 0 dB 0,80
16 sprinkler tank      66094,23     442866,68     6,00      5,50 0 dB 0,30
20 balance tank      66294,31     442761,63     6,00      5,50 0 dB 0,30
21 aerobic tank      66300,98     442783,33     6,00      5,50 0 dB 0,30

23 sludge holding tank      66303,11     442797,86     5,00      5,50 0 dB 0,30
24 sludge treatment plant      66285,63     442763,09     4,50      5,50 0 dB 0,80
06 gate house security      66337,62     442864,90     2,20      5,50 0 dB 0,80
10 weeg en controlehuis      66288,24     442862,65     5,00      5,50 0 dB 0,80
10 juice tanks      66107,93     442905,76     6,00      5,50 0 dB 0,80

25-9-2019 12:13:42Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Gevel
G54668 Brielle  meeroever (ZIP 24)      71578,03     436356,77      0,00      5,00 -- Nee
G83635 Brielle woon (ZIP 30)      71500,00     436250,00      0,00      5,00 -- Nee
G54662 Hoek van Holland  OOST (ZIP 2)      69160,46     443452,11      0,00      5,00 -- Nee
G54661 Hoek van Holland  WEST (ZIP 1)      67661,90     444221,63      0,00      5,00 -- Nee
G54669 Kruiningergors (ZIP 25)      67955,14     437568,52      0,00      5,00 -- Nee

G54664 Maassluis  MIDDEN (ZIP 4)      75973,06     437982,16      0,00      5,00 -- Nee
G54665 Maassluis  OOST  (ZIP 5)      76572,06     436967,20      0,00      5,00 -- Nee
G54663 Maassluis  WEST (ZIP 3)      74469,91     439393,07      0,00      5,00 -- Nee
G54670 Oostvoorne OOST (ZIP 26)      66646,52     437496,01      0,00      5,00 -- Nee
G54671 Oostvoorne WEST (ZIP 27)      65510,94     437469,33      0,00      5,00 -- Nee

G54667 Rozenburg NOORD-WEST (ZIP 23)      75543,79     436276,85      0,00      5,00 -- Nee
G83636 Rozenburg West woon (ZIP 31)      75300,00     436375,00      0,00      5,00 -- Nee
G54666 Rozenburg ZUID-WEST (ZIP 22)      75431,61     435646,39      0,00      5,00 -- Nee
G54672 Voornes-Duin (ZIP 28)      64000,00     436000,00      0,00      5,00 -- Nee
ZIP024a Oosterlandseweg 2 Brielle      70140,00     437780,00      0,00      5,00 -- Ja

ZIP015a woning Nieuw Oranjekanaal 15a      71624,00     441419,00      2,00      5,00 -- Ja
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      65966,71     442786,35      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      65988,34     442874,26      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66013,19     442955,02      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66214,37     443203,60      5,50      5,00 -- Nee

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      65976,46     442737,76      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66041,11     443014,22      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66027,23     442713,91      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66169,39     442647,12      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66077,96     443071,96      5,50      5,00 -- Nee

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66227,25     442619,94      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66117,16     443119,86      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66298,27     442593,85      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66159,84     443161,85      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66329,61     442660,81      5,50      5,00 -- Nee

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66357,18     442719,70      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66272,81     443240,84      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66386,34     442782,00      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66459,92     442939,16      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66486,88     442996,77      5,50      5,00 -- Nee

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66333,44     443270,38      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66513,60     443055,98      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66415,85     443296,04      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66486,60     443229,95      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66507,03     443133,23      5,50      5,00 -- Nee

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66420,80     442855,59      5,50      5,00 -- Nee
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter      66102,46     442678,56      5,50      5,00 -- Nee
VIP Fresh VIP Fresh Trading Company      66945,00     443737,00      3,30      5,00     10,00 Nee
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Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Type Lwr 31
01 AIR HANDLING UNIT      66208,63     443004,51     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
02 AIR HANDLING UNIT      66231,24     442993,64     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
03 AIR HANDLING UNIT      66255,17     442982,48     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
04 AIR HANDLING UNIT      66278,08     442971,62     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
05 AIR HANDLING UNIT      66295,01     442963,67     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00

06 AIR HANDLING UNIT      66185,62     442960,97     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
07 AIR HANDLING UNIT      66208,56     442949,91     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
08 AIR HANDLING UNIT      66231,12     442939,81     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
09 AIR HANDLING UNIT      66254,35     442928,95     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
10 AIR HANDLING UNIT      66274,03     442920,22     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00

11 AIR HANDLING UNIT      66186,44     442930,67     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
12 AIR HANDLING UNIT      66209,53     442918,92     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
13 AIR HANDLING UNIT      66207,83     442876,63     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
14 AIR HANDLING UNIT      66237,85     442907,09     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
15 AIR HANDLING UNIT      66257,93     442896,45     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00

18 AIR HANDLING UNIT      66225,57     442875,70     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
19 AIR HANDLING UNIT      66177,87     442904,67     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
20 AIR HANDLING UNIT      66245,56     442866,53     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
21 AIR HANDLING UNIT      66206,80     442893,05     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
25 AIR HANDLING UNIT      66311,89     442999,95     2,00     22,00   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00

26 AIR HANDLING UNIT      66187,32     442879,59     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
28 AIR HANDLING UNIT      66198,91     443058,33     2,00     13,90   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
29 AIR HANDLING UNIT      66205,41     443071,00     2,00     13,90   0,00 360,00 Normale puntbron   -2,00
31 RFU      66209,79     443081,71     1,50     13,90   0,00 360,00 Normale puntbron   33,00
32 RFU      66201,71     442873,26     1,50     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   33,00

33 HRU      66222,88     443055,88     2,00     33,85   0,00 360,00 Normale puntbron   31,00
34 HRU      66246,40     443044,72     2,00     33,85   0,00 360,00 Normale puntbron   31,00
35 HRU      66269,01     443033,41     2,00     33,85   0,00 360,00 Normale puntbron   31,00
36 HRU      66292,24     443022,53     2,00     33,85   0,00 360,00 Normale puntbron   31,00
37 HRU      66255,51     442888,23     2,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron   31,00

16 verdampingscondensor      66169,24     442929,83     4,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron    0,00
17 verdampingscondensor      66179,31     442925,64     4,00     17,85   0,00 360,00 Normale puntbron    0,00
70 truck weight bridge      66286,70     442877,42     1,20      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   58,20
42 feed  pumping station      66298,10     442788,95     1,00      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   34,10
43 pumping station      66294,82     442777,69     1,00      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   34,10

44 Sludge pumping station      66306,08     442771,96     1,00      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   34,10
41 4 pumps take overpoint  watertreatment      66349,50     442838,50     1,00      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   44,00
56 lossen  sap (3 terminals)      66139,52     442888,91     0,50      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   62,00
57 lossen  sap (3 terminals)      66147,05     442885,39     0,50      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   62,00
58 lossen  sap (3 terminals)      66157,59     442880,38     0,50      5,50   0,00 360,00 Normale puntbron   62,00

127 Lmax remmen vrachtwagens      66135,25     442855,93     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66136,84     442834,24     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66158,29     442823,32     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66180,73     442813,02     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66296,06     442815,93     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00

127 Lmax remmen vrachtwagens      66335,21     442897,43     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66317,01     442859,53     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66363,47     442955,69     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66377,81     442985,22     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66366,48     442986,17     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00

Lmax01 Lmax remmen vrachtwagens      66353,20     442840,92     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66306,74     442838,17     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66334,83     443005,93     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66356,72     442996,63     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66348,86     442924,64     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00

25-9-2019 12:15:07Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)
01   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
02   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
03   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
04   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
05   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00

06   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
07   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
08   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
09   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
10   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00

11   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
12   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
13   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
14   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
15   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00

18   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
19   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
20   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
21   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
25   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00

26   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
28   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
29   63,00   73,00   86,00   82,00   70,00   71,00   74,00   70,00   88,04   0,00   0,00   0,00
31   52,00   61,00   69,00   79,00   85,00   88,00   88,00   84,00   92,83   0,00   0,00   0,00
32   52,00   61,00   69,00   79,00   85,00   88,00   88,00   84,00   92,83   0,00   0,00   0,00

33   50,00   59,00   67,00   77,00   83,00   86,00   86,00   82,00   90,83   0,00   0,00   0,00
34   50,00   59,00   67,00   77,00   83,00   86,00   86,00   82,00   90,83   0,00   0,00   0,00
35   50,00   59,00   67,00   77,00   83,00   86,00   86,00   82,00   90,83   0,00   0,00   0,00
36   50,00   59,00   67,00   77,00   83,00   86,00   86,00   82,00   90,83   0,00   0,00   0,00
37   50,00   59,00   67,00   77,00   83,00   86,00   86,00   82,00   90,83   0,00   0,00   0,00

16   77,80   79,90   81,40   82,80   80,00   71,20   70,00   58,90   87,86   0,00   0,00   0,00
17   77,80   79,90   81,40   82,80   80,00   71,20   70,00   58,90   87,86   0,00   0,00   0,00
70   70,30   77,40   82,80   86,90   90,80   89,50   83,00   70,40   94,84  12,28  12,22  12,22
42   46,10   55,40   60,00   69,50   78,60   75,90   63,30   53,80   80,94   0,00   0,00   0,00
43   46,10   55,40   60,00   69,50   78,60   75,90   63,30   53,80   80,94   0,00   0,00   0,00

44   46,10   55,40   60,00   69,50   78,60   75,90   63,30   53,80   80,94   0,00   0,00   0,00
41   56,00   65,00   70,00   79,00   88,00   86,00   73,00   63,00   90,58   0,00   0,00   0,00
56   65,00   78,00   81,00   91,00   91,00   85,00   76,00   70,00   94,88   2,22   2,04   2,31
57   65,00   78,00   81,00   91,00   91,00   85,00   76,00   70,00   94,88   2,22   2,04   2,31
58   65,00   78,00   81,00   91,00   91,00   85,00   76,00   70,00   94,88   2,22   2,04   2,31

127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00

127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00

Lmax01   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00

25-9-2019 12:15:07Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Type Lwr 31
127 Lmax remmen vrachtwagens      66357,80     442943,93     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66369,50     442966,90     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
Lmax02 Lmax remmen vrachtwagens      66363,56     442862,06     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66201,67     442803,42     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66223,60     442793,36     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00

127 Lmax remmen vrachtwagens      66245,26     442783,42     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66265,38     442777,71     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66286,06     442795,11     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66276,14     442782,16     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00
127 Lmax remmen vrachtwagens      66326,85     442880,02     1,50      5,00   0,00 360,00 Normale puntbron   11,00

25-9-2019 12:15:07Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
Lmax02   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00

127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00
127   75,00   82,00   82,00   92,00   99,00  103,00  106,00  107,10  110,83  99,00  99,00  99,00

25-9-2019 12:15:07Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63
M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld      66330,39     443008,67      66365,24     442860,75  15   56,60   76,20
M02 trucks waste out + recycling      66191,10     442864,14      66365,47     442861,55  15   56,60   76,20
M03 trucks sundry      66223,65     442848,63      66355,34     442840,77  15   56,60   76,20
M04a trucks raw juice      66157,91     442878,00      66280,28     442865,76  15   60,70   78,40
M05 bulk tankers      66147,56     442883,00      66355,69     442840,16  15   60,70   78,40

M06 cars      66337,41     443061,37      66368,03     442867,50  15   60,00   75,00
M07 trucks rework      66181,05     442867,82      66356,12     442840,13  15   56,60   76,20
M04b trucks raw juice      66292,31     442890,84      66362,38     442858,63  15   60,70   78,40
M08 trucks export water      66354,56     442841,03      66363,31     442862,42  15   56,60   76,20
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld      66327,16     443001,78      66364,68     442857,29  15   60,70   78,40

25-9-2019 12:15:49Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal H-1 Aantal(D) Aantal(N) Aantal(A)
M01a   85,10   90,00   94,60   98,30   96,60   89,80   76,50  102,20     1,25    25    21    11
M02   85,10   90,00   94,60   98,30   96,60   89,80   76,50  102,20     1,25     2 -- --
M03   85,10   90,00   94,60   98,30   96,60   89,80   76,50  102,20     1,25    16 -- --
M04a   85,70   90,70   95,80   98,80   96,90   90,00   76,70  102,78     1,25    15    10     5
M05   85,70   90,70   95,80   98,80   96,90   90,00   76,70  102,78     1,25    28    18    10

M06   77,00   79,00   83,00   85,00   84,00   80,00   70,00   90,17     0,80   300    82 --
M07   85,10   90,00   94,60   98,30   96,60   89,80   76,50  102,20     1,25     2 -- --
M04b   85,70   90,70   95,80   98,80   96,90   90,00   76,70  102,78     1,25    15    10     5
M08   85,10   90,00   94,60   98,30   96,60   89,80   76,50  102,20     1,25    20 -- --
M01b   85,70   90,70   95,80   98,80   96,90   90,00   76,70  102,78     1,25    38    21    10

25-9-2019 12:15:49Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Maaiveld Cdifuus Hoogte Cb(u)(D) Cb(u)(N) Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k
d01 Packaging en Filling Roof     17,85 5     0,10 12,000  8,000   57,60   69,50   73,20   75,60   78,90
d02 waste out     17,85 5     0,10 12,000  8,000   57,90   69,80   73,50   75,90   79,20
d03 processing area     17,85 5     0,10 12,000  8,000   56,70   69,70   72,70   75,70   78,70
d04 transportzone/open processing area     17,85 5     0,10 12,000  8,000   53,00   65,00   69,00   71,00   74,00

25-9-2019 12:16:04Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 63
d01   80,70   76,90   69,70   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   81,99
d02   81,00   77,20   69,70   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   71,04
d03   80,70   76,70   69,70   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   75,02
d04   76,00   72,00   65,00   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   67,35

25-9-2019 12:16:04Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
d01   88,89   77,59   70,99   68,29   68,09   64,29   57,09   90,56
d02   77,94   66,64   60,04   57,34   57,14   53,34   45,84   79,61
d03   83,02   71,02   65,02   62,02   62,02   58,02   51,02   84,43
d04   74,35   63,35   56,35   53,35   53,35   49,35   42,35   76,03

25-9-2019 12:16:04Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. ISO M BinBui Cdifuus Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k
G01 Filling and packaging facade west      0,00 Ja 5   50,40   57,60   69,50   73,20   75,60   78,90   80,70   76,90
G02 Filling and packaging facade west      0,00 Ja 5   50,40   57,60   68,50   73,20   75,60   78,90   80,70   76,90
G03 processing area  facade east      0,00 Ja 5   49,70   56,70   69,70   72,70   75,70   78,70   80,70   76,70
G04 processing area  facade west      0,00 Ja 5   49,70   56,70   69,70   72,70   75,70   78,70   80,70   76,70
G05 Transportzone gevel NW      0,00 Ja 5   46,00   53,00   65,00   69,00   71,00   74,00   76,00   72,00
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Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 31 Lwr 63
G01   69,70    6,00   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   69,54   71,74
G02   69,70    6,00   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   69,60   71,80
G03   69,70    6,00   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   63,08   65,08
G04   69,70    6,00   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   63,24   65,24
G05   65,00    6,00   11,00   16,00   31,00   40,00   46,00   48,00   48,00   48,00   61,18   63,18
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Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)
G01   78,64   67,34   60,74   58,04   57,84   54,04   46,84   80,22 12,000  4,000  8,000
G02   77,70   67,40   60,80   58,10   57,90   54,10   46,90   79,61 12,000  4,000  8,000
G03   73,08   61,08   55,08   52,08   52,08   48,08   41,08   74,41 12,000  4,000  8,000
G04   73,24   61,24   55,24   52,24   52,24   48,24   41,24   74,57 12,000  4,000  8,000
G05   70,18   59,18   52,18   49,18   49,18   45,18   38,18   71,76 12,000  4,000  8,000
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Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Model eigenschap
Omschrijving VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
Verantwoordelijke EPH
Rekenmethode IL
Aangemaakt door RMA op 2-5-2019

Laatst ingezien door Gebruiker op 25-9-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.01
Origineel project (MAASEURO) MVG-1903707
Originele omschrijving VRY-1903662 - Fresh Trading BV 

Geïmporteerd door Gebruiker op 26-8-2019
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden TNO-TPD

25-9-2019 12:16:36Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 1 invoergegevens rekenmodel

Commentaar
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Bijlagen  
 

 
20190107-5  25 september 2019 

 
Bijlage 2a: rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT 
Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals 
deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan.  De 
eerste bladen bevatten de totale resultaten op de rekenpunten waarna voor de relevante punten 
overzichten zijn opgenomen van de deelbijdragen per bron.  

 
  



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 42,2 42,1 42,0 52,0 63,9
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 46,8 46,3 46,4 56,4 69,4
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 38,3 37,8 37,9 47,9 60,4
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 36,2 35,7 35,9 45,9 57,5
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 35,3 34,7 34,9 44,9 55,9

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 40,1 39,7 39,8 49,8 62,4
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 36,9 36,4 36,6 46,6 55,5
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 42,3 41,7 41,9 51,9 64,8
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 43,9 43,4 43,5 53,5 66,9
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 46,7 46,4 46,4 56,4 68,6

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 38,8 38,4 38,6 48,6 53,8
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 44,2 44,0 44,0 54,0 66,5
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 41,8 41,7 41,6 51,6 64,6
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 44,4 44,3 44,4 54,4 51,2
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 39,9 39,8 39,7 49,7 62,2

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 45,1 45,1 45,1 55,1 50,1
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 40,9 40,8 40,7 50,7 63,6
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 44,2 44,2 44,2 54,2 50,6
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 41,9 41,8 41,7 51,7 64,2
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 41,8 41,8 41,7 51,7 62,6

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 43,9 43,9 43,9 53,9 54,7
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 41,1 41,1 41,0 51,0 61,4
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 41,9 41,6 41,7 51,7 52,9
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 43,5 43,5 43,5 53,5 57,9
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 42,2 42,2 42,1 52,1 61,3

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 41,2 41,2 41,1 51,1 61,4
G54661_A Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 5,00 19,9 19,6 19,7 29,7 41,3
G54662_A Hoek van Holland  OOST (ZIP 2) 5,00 15,1 15,0 15,0 25,0 34,8
G54663_A Maassluis  WEST (ZIP 3) 5,00 2,1 1,9 2,0 12,0 18,3
G54664_A Maassluis  MIDDEN (ZIP 4) 5,00 -0,4 -0,5 -0,5 9,5 15,6

G54665_A Maassluis  OOST  (ZIP 5) 5,00 -1,1 -1,2 -1,2 8,8 14,7
G54666_A Rozenburg ZUID-WEST (ZIP 22) 5,00 -1,3 -1,4 -1,4 8,6 14,4
G54667_A Rozenburg NOORD-WEST (ZIP 23) 5,00 -1,0 -1,1 -1,1 8,9 14,9
G54668_A Brielle  meeroever (ZIP 24) 5,00 3,5 3,4 3,4 13,4 19,3
G54669_A Kruiningergors (ZIP 25) 5,00 8,1 8,0 8,0 18,0 24,1

G54670_A Oostvoorne OOST (ZIP 26) 5,00 9,1 9,0 9,0 19,0 24,5
G54671_A Oostvoorne WEST (ZIP 27) 5,00 9,5 9,4 9,4 19,4 24,9
G54672_A Voornes-Duin (ZIP 28) 5,00 6,2 6,2 6,2 16,2 20,5
G83635_A Brielle woon (ZIP 30) 5,00 2,8 2,7 2,8 12,8 18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:08:33Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
G83636_A Rozenburg West woon (ZIP 31) 5,00 -0,7 -0,8 -0,8 9,2 15,2
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 10,00 25,9 25,5 25,6 35,6 47,3
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 5,00 26,0 25,6 25,7 35,7 47,7
ZIP015a_A woning Nieuw Oranjekanaal 15a 5,00 7,8 7,7 7,7 17,7 25,3
ZIP024a_A Oosterlandseweg 2 Brielle 5,00 6,4 6,3 6,3 16,3 22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:08:33Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: Fresh Trad - Fresh Trading Company op 50 meter
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 46,7 46,4 46,4 56,4 68,6
41 4 pumps take overpoint  watertreatment 1,00 42,7 42,7 42,7 52,7 43,2
M05 bulk tankers 1,25 34,4 34,7 34,3 44,3 60,5
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 33,5 32,5 32,7 42,7 58,7
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 32,5 32,5 32,5 42,5 33,6
M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 31,0 32,2 32,0 42,0 58,5

37 HRU 2,00 31,1 31,1 31,1 41,1 34,0
32 RFU 1,50 30,4 30,4 30,4 40,4 33,8
44 Sludge pumping station 1,00 30,4 30,4 30,4 40,4 31,7
M04b trucks raw juice 1,25 29,6 29,6 29,6 39,6 59,0
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 27,6 27,6 27,6 37,6 30,5

58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 27,4 27,5 27,3 37,3 33,5
70 truck weight bridge 1,20 27,1 27,2 27,2 37,2 42,1
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 27,1 27,1 27,1 37,1 30,2
57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 27,0 27,2 26,9 36,9 33,2
15 AIR HANDLING UNIT 2,00 26,8 26,8 26,8 36,8 29,7

56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 26,8 27,0 26,7 36,7 33,0
G02 Filling and packaging facade west 0,00 26,5 26,5 26,5 36,5 28,2
03 AIR HANDLING UNIT 2,00 26,3 26,3 26,3 36,3 29,9
d03 processing area 0,10 26,3 26,3 26,3 36,3 27,1
04 AIR HANDLING UNIT 2,00 26,3 26,3 26,3 36,3 29,7

M04a trucks raw juice 1,25 26,2 26,2 26,2 36,2 56,1
36 HRU 2,00 25,9 25,9 25,9 35,9 29,5
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,7 25,7 25,7 35,7 29,2
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,7 25,7 25,7 35,7 28,9
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,6 25,6 25,6 35,6 28,7

02 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,5 25,5 25,5 35,5 29,2
17 verdampingscondensor 4,00 25,5 25,5 25,5 35,5 28,7
14 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,3 25,3 25,3 35,3 28,5
13 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,2 25,2 25,2 35,2 28,5
M06 cars 0,80 29,0 -- 25,2 35,2 45,8

16 verdampingscondensor 4,00 25,0 25,0 25,0 35,0 28,3
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,0 25,0 25,0 35,0 28,2
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 25,0 25,0 25,0 35,0 28,3
06 AIR HANDLING UNIT 2,00 24,8 24,8 24,8 34,8 28,5
01 AIR HANDLING UNIT 2,00 24,8 24,8 24,8 34,8 28,6

Rest 37,2 34,0 34,0 44,0 65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:09:18Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: VIP Fresh_ - VIP Fresh Trading Company
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 5,00 26,0 25,6 25,7 35,7 47,7
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 13,3 13,3 13,3 23,3 17,5
31 RFU 1,50 12,5 12,5 12,5 22,5 17,1
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 12,3 12,3 12,3 22,3 16,9
G02 Filling and packaging facade west 0,00 12,2 12,2 12,2 22,2 16,7
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,7

28 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,6
41 4 pumps take overpoint  watertreatment 1,00 11,6 11,6 11,6 21,6 16,3
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,3 11,3 11,3 21,3 16,0
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 12,0 11,0 11,2 21,2 39,6
15 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,1 11,1 11,1 21,1 15,8

14 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,0 11,0 11,0 21,0 15,7
36 HRU 2,00 10,9 10,9 10,9 20,9 15,6
35 HRU 2,00 10,8 10,8 10,8 20,8 15,5
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,8 10,8 10,8 20,8 15,5
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,8 10,8 10,8 20,8 15,4

M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 9,8 11,0 10,8 20,8 39,4
34 HRU 2,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,4
13 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,4
33 HRU 2,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,2
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,4 10,4 10,4 20,4 15,0

32 RFU 1,50 10,2 10,2 10,2 20,2 14,9
M06 cars 0,80 13,4 -- 9,5 19,5 32,0
37 HRU 2,00 9,1 9,1 9,1 19,1 13,8
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 8,8 8,8 8,8 18,8 13,5
M05 bulk tankers 1,25 8,7 9,0 8,5 18,5 37,8

05 AIR HANDLING UNIT 2,00 8,4 8,4 8,4 18,4 13,0
M04b trucks raw juice 1,25 8,2 8,2 8,2 18,2 39,9
d03 processing area 0,10 8,1 8,1 8,1 18,1 12,4
70 truck weight bridge 1,20 6,3 6,4 6,4 16,4 23,3
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,6

d02 waste out 0,10 5,4 5,4 5,4 15,4 9,6
04 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,3 5,3 5,3 15,3 10,0
G03 processing area  facade east 0,00 4,8 4,8 4,8 14,8 9,3
M04a trucks raw juice 1,25 4,1 4,1 4,1 14,1 35,9
17 verdampingscondensor 4,00 3,8 3,8 3,8 13,8 8,4

Rest 13,1 11,2 11,1 21,1 42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:09:32Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: VIP Fresh_ - VIP Fresh Trading Company
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 10,00 25,9 25,5 25,6 35,6 47,3
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 13,5 13,5 13,5 23,5 17,4
31 RFU 1,50 12,3 12,3 12,3 22,3 16,7
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 12,1 12,1 12,1 22,1 16,4
G02 Filling and packaging facade west 0,00 12,0 12,0 12,0 22,0 16,3
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,9 11,9 11,9 21,9 16,3

28 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,7 11,7 11,7 21,7 16,1
41 4 pumps take overpoint  watertreatment 1,00 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,2 11,2 11,2 21,2 15,6
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 11,8 10,8 11,0 21,0 39,1
15 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,9 10,9 10,9 20,9 15,4

14 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,9 10,9 10,9 20,9 15,3
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,8 10,8 10,8 20,8 15,2
36 HRU 2,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,1
35 HRU 2,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,0
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1

20 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1
M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 9,5 10,7 10,5 20,5 39,0
13 AIR HANDLING UNIT 2,00 10,5 10,5 10,5 20,5 15,0
34 HRU 2,00 10,5 10,5 10,5 20,5 14,9
33 HRU 2,00 10,4 10,4 10,4 20,4 14,8

32 RFU 1,50 10,0 10,0 10,0 20,0 14,5
M06 cars 0,80 13,2 -- 9,3 19,3 31,6
37 HRU 2,00 8,9 8,9 8,9 18,9 13,4
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,1
d03 processing area 0,10 8,4 8,4 8,4 18,4 12,4

M05 bulk tankers 1,25 8,5 8,8 8,4 18,4 37,4
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 8,3 8,3 8,3 18,3 12,7
M04b trucks raw juice 1,25 8,0 8,0 8,0 18,0 39,5
70 truck weight bridge 1,20 6,1 6,2 6,2 16,2 22,9
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,9 5,9 5,9 15,9 10,3

d02 waste out 0,10 5,9 5,9 5,9 15,9 9,9
04 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,3 5,3 5,3 15,3 9,7
G03 processing area  facade east 0,00 4,6 4,6 4,6 14,6 8,9
M04a trucks raw juice 1,25 4,0 4,0 4,0 14,0 35,5
17 verdampingscondensor 4,00 3,8 3,8 3,8 13,8 8,2

Rest 13,0 11,1 11,1 21,1 42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:09:47Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: G54661_A - Hoek van Holland  WEST (ZIP 1)
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
G54661_A Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 5,00 19,9 19,6 19,7 29,7 41,3
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 9,1 9,1 9,1 19,1 13,7
G02 Filling and packaging facade west 0,00 6,7 6,7 6,7 16,7 11,4
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 6,0 6,0 6,0 16,0 10,8
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,6
28 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,5

09 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,4 5,4 5,4 15,4 10,3
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,4 5,4 5,4 15,4 10,3
14 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,3 5,3 5,3 15,3 10,2
15 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,3 5,3 5,3 15,3 10,1
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,1 5,1 5,1 15,1 10,0

18 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,1 5,1 5,1 15,1 9,9
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,1 5,1 5,1 15,1 9,9
13 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,1 5,1 5,1 15,1 9,9
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,0 5,0 5,0 15,0 9,8
d03 processing area 0,10 4,7 4,7 4,7 14,7 9,3

M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 4,3 3,3 3,5 13,5 32,0
M05 bulk tankers 1,25 3,6 3,9 3,5 13,5 32,9
41 4 pumps take overpoint  watertreatment 1,00 3,5 3,5 3,5 13,5 8,3
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 3,3 3,3 3,3 13,3 8,1
31 RFU 1,50 3,1 3,1 3,1 13,1 7,9

M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 1,9 3,1 2,9 12,9 31,7
d02 waste out 0,10 2,5 2,5 2,5 12,5 7,1
M06 cars 0,80 6,2 -- 2,4 12,4 25,0
12 AIR HANDLING UNIT 2,00 2,0 2,0 2,0 12,0 6,9
36 HRU 2,00 1,7 1,7 1,7 11,7 6,5

32 RFU 1,50 1,7 1,7 1,7 11,7 6,6
35 HRU 2,00 1,6 1,6 1,6 11,6 6,5
34 HRU 2,00 1,6 1,6 1,6 11,6 6,4
33 HRU 2,00 1,5 1,5 1,5 11,5 6,3
M04b trucks raw juice 1,25 0,8 0,8 0,8 10,8 32,6

08 AIR HANDLING UNIT 2,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,5
37 HRU 2,00 0,6 0,6 0,6 10,6 5,4
04 AIR HANDLING UNIT 2,00 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 4,5
17 verdampingscondensor 4,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 4,2
G03 processing area  facade east 0,00 -0,7 -0,7 -0,7 9,3 4,0

Rest 8,2 6,8 6,8 16,8 37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:10:00Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: G54662_A - Hoek van Holland  OOST (ZIP 2)
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
G54662_A Hoek van Holland  OOST (ZIP 2) 5,00 15,1 15,0 15,0 25,0 34,8
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 7,3 7,3 7,3 17,3 12,0
d03 processing area 0,10 2,3 2,3 2,3 12,3 7,0
16 verdampingscondensor 4,00 1,8 1,8 1,8 11,8 6,7
17 verdampingscondensor 4,00 1,7 1,7 1,7 11,7 6,5
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 1,6 1,6 1,6 11,6 6,5

G02 Filling and packaging facade west 0,00 0,8 0,8 0,8 10,8 5,6
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,0 -1,0 -1,0 9,0 3,8
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 3,7
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 3,6
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 3,6

15 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,3 -1,3 -1,3 8,7 3,6
08 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,7 3,5
07 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 3,5
14 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 3,5
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 3,5

06 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 3,4
12 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,5 -1,5 -1,5 8,6 3,4
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 3,4
11 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 3,4
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,5 -1,5 -1,5 8,5 3,4

13 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 3,3
19 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 3,3
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 3,3
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 -1,1 -2,2 -2,0 8,1 26,6
d02 waste out 0,10 -2,0 -2,0 -2,0 8,0 2,7

04 AIR HANDLING UNIT 2,00 -3,1 -3,1 -3,1 6,9 1,8
M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 -4,2 -3,0 -3,2 6,8 25,7
41 4 pumps take overpoint  watertreatment 1,00 -3,6 -3,6 -3,6 6,4 1,3
03 AIR HANDLING UNIT 2,00 -3,8 -3,8 -3,8 6,2 1,1
31 RFU 1,50 -3,8 -3,8 -3,8 6,2 1,1

M06 cars 0,80 0,0 -- -3,9 6,1 18,9
M05 bulk tankers 1,25 -3,8 -3,5 -4,0 6,0 25,5
M04b trucks raw juice 1,25 -5,4 -5,4 -5,4 4,6 26,4
d04 transportzone/open processing area 0,10 -5,8 -5,8 -5,8 4,2 -1,1
32 RFU 1,50 -6,7 -6,7 -6,7 3,3 -1,9

Rest 3,0 2,1 2,1 12,1 30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:10:14Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: G54671_A - Oostvoorne WEST (ZIP 27)
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
G54671_A Oostvoorne WEST (ZIP 27) 5,00 9,5 9,4 9,4 19,4 24,9
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 4,7 4,7 4,7 14,7 9,5
d03 processing area 0,10 -2,2 -2,2 -2,2 7,8 2,7
16 verdampingscondensor 4,00 -2,7 -2,7 -2,7 7,3 2,2
17 verdampingscondensor 4,00 -2,7 -2,7 -2,7 7,3 2,2
d02 waste out 0,10 -7,2 -7,2 -7,2 2,8 -2,4

G02 Filling and packaging facade west 0,00 -7,7 -7,7 -7,7 2,4 -2,8
03 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,7 -7,7 -7,7 2,3 -2,8
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,7 -7,7 -7,7 2,3 -2,8
02 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,7 -7,7 -7,7 2,3 -2,8
01 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,7 -7,7 -7,7 2,3 -2,8

08 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,7 -7,7 -7,7 2,3 -2,8
07 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,8 -7,8 -7,8 2,3 -2,8
06 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,8 -7,8 -7,8 2,2 -2,8
12 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,8 -7,8 -7,8 2,2 -2,8
11 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,8 -7,8 -7,8 2,2 -2,8

19 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,8 -7,8 -7,8 2,2 -2,8
04 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,8 -7,8 -7,8 2,2 -2,9
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,9 -7,9 -7,9 2,1 -3,0
d04 transportzone/open processing area 0,10 -9,3 -9,3 -9,3 0,8 -4,4
58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -9,5 -9,3 -9,6 0,4 -2,3

56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -9,5 -9,3 -9,6 0,4 -2,3
57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -9,5 -9,3 -9,6 0,4 -2,3
13 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2

21 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,2
14 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3
15 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -5,3

25 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,5 -10,5 -10,5 -0,5 -5,6
G03 processing area  facade east 0,00 -12,0 -12,0 -12,0 -2,0 -7,1
M05 bulk tankers 1,25 -12,2 -11,9 -12,3 -2,3 17,2
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,6 -12,6 -12,6 -2,6 -7,6
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 -12,8 -13,8 -13,6 -3,6 15,0

Rest -4,7 -6,2 -5,6 4,4 22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:10:55Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: G54669_A - Kruiningergors (ZIP 25)
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
G54669_A Kruiningergors (ZIP 25) 5,00 8,1 8,0 8,0 18,0 24,1
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 3,8 3,8 3,8 13,8 8,6
d03 processing area 0,10 -4,0 -4,0 -4,0 6,0 0,8
16 verdampingscondensor 4,00 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -1,1
17 verdampingscondensor 4,00 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -1,1
G02 Filling and packaging facade west 0,00 -6,8 -6,8 -6,8 3,2 -1,9

01 AIR HANDLING UNIT 2,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5 -3,5
06 AIR HANDLING UNIT 2,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5 -3,6
02 AIR HANDLING UNIT 2,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5 -3,6
03 AIR HANDLING UNIT 2,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5 -3,6
d02 waste out 0,10 -8,6 -8,6 -8,6 1,5 -3,7

04 AIR HANDLING UNIT 2,00 -8,6 -8,6 -8,6 1,4 -3,6
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 -8,6 -8,6 -8,6 1,4 -3,7
56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -9,4 -9,3 -9,5 0,5 -2,3
57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -9,6 -9,4 -9,7 0,3 -2,4
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,9 -10,9 -10,9 -0,9 -5,9

13 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,9 -10,9 -10,9 -0,9 -6,0
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,9 -10,9 -10,9 -0,9 -6,0
12 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,9 -10,9 -10,9 -0,9 -6,0
15 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,9 -10,9 -10,9 -0,9 -6,0
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,9 -10,9 -10,9 -0,9 -6,0

07 AIR HANDLING UNIT 2,00 -11,0 -11,0 -11,0 -1,0 -6,0
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 -11,0 -11,0 -11,0 -1,0 -6,0
14 AIR HANDLING UNIT 2,00 -11,0 -11,0 -11,0 -1,0 -6,0
08 AIR HANDLING UNIT 2,00 -11,0 -11,0 -11,0 -1,0 -6,0
11 AIR HANDLING UNIT 2,00 -11,0 -11,0 -11,0 -1,0 -6,0

09 AIR HANDLING UNIT 2,00 -11,0 -11,0 -11,0 -1,0 -6,1
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 -11,0 -11,0 -11,0 -1,0 -6,1
58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -11,6 -11,4 -11,7 -1,7 -4,4
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,0 -12,0 -12,0 -2,0 -7,0
19 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,0 -12,0 -12,0 -2,0 -7,1

d04 transportzone/open processing area 0,10 -12,3 -12,3 -12,3 -2,3 -7,5
M06 cars 0,80 -8,9 -- -12,8 -2,8 10,0
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 -12,1 -13,1 -12,9 -2,9 15,7
M05 bulk tankers 1,25 -13,7 -13,4 -13,9 -3,9 15,6
M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 -15,3 -14,1 -14,3 -4,3 14,6

Rest -7,3 -7,8 -7,8 2,2 20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:11:10Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: ZIP015a_A - woning Nieuw Oranjekanaal 15a
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
ZIP015a_A woning Nieuw Oranjekanaal 15a 5,00 7,8 7,7 7,7 17,7 25,3
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 2,7 2,7 2,7 12,7 7,5
d03 processing area 0,10 -3,8 -3,8 -3,8 6,2 1,1
16 verdampingscondensor 4,00 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 -0,7
G02 Filling and packaging facade west 0,00 -5,7 -5,7 -5,7 4,3 -0,8
17 verdampingscondensor 4,00 -5,8 -5,8 -5,8 4,2 -0,9

25 AIR HANDLING UNIT 2,00 -7,4 -7,4 -7,4 2,6 -2,5
d02 waste out 0,10 -8,1 -8,1 -8,1 2,0 -3,2
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,0 -10,0 -10,0 0,1 -5,0
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 -5,1
04 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2

02 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2
03 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2
15 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,2
01 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,2

09 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,2
08 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3
07 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3
14 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3
06 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3

12 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,3
11 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -5,3
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -5,3
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -5,3
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -5,3

13 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -5,4
19 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,3 -10,3 -10,3 -0,3 -5,4
d04 transportzone/open processing area 0,10 -11,7 -11,7 -11,7 -1,7 -6,9
M06 cars 0,80 -7,9 -- -11,8 -1,8 11,0
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 -11,1 -12,1 -11,9 -1,9 16,7

29 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,3 -12,3 -12,3 -2,3 -7,3
M05 bulk tankers 1,25 -12,6 -12,3 -12,8 -2,8 16,7
M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 -14,3 -13,1 -13,3 -3,3 15,6
M04b trucks raw juice 1,25 -15,9 -15,9 -15,9 -5,9 16,1
G03 processing area  facade east 0,00 -16,5 -16,5 -16,5 -6,5 -11,6

Rest -7,0 -7,8 -7,8 2,2 21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:11:32Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: ZIP024a_A - Oosterlandseweg 2 Brielle
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
ZIP024a_A Oosterlandseweg 2 Brielle 5,00 6,4 6,3 6,3 16,3 22,8
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 1,9 1,9 1,9 11,9 6,8
d03 processing area 0,10 -5,3 -5,3 -5,3 4,7 -0,4
17 verdampingscondensor 4,00 -7,5 -7,5 -7,5 2,5 -2,5
16 verdampingscondensor 4,00 -7,5 -7,5 -7,5 2,5 -2,6
G02 Filling and packaging facade west 0,00 -7,6 -7,6 -7,6 2,4 -2,7

d02 waste out 0,10 -9,5 -9,5 -9,5 0,5 -4,6
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,1 -10,1 -10,1 -0,1 -5,2
02 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,2
01 AIR HANDLING UNIT 2,00 -10,2 -10,2 -10,2 -0,2 -5,2
58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -10,9 -10,7 -11,0 -1,0 -3,7

57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -10,9 -10,7 -11,0 -1,0 -3,7
56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -10,9 -10,7 -11,0 -1,0 -3,7
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,5 -12,5 -12,5 -2,5 -7,6
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,6 -12,6 -12,6 -2,6 -7,6
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,6 -12,6 -12,6 -2,6 -7,6

15 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,6 -12,6 -12,6 -2,6 -7,6
12 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
11 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7

14 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
07 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
13 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
06 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7

08 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,7
04 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,8
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,8
03 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,8
19 AIR HANDLING UNIT 2,00 -12,7 -12,7 -12,7 -2,7 -7,8

d04 transportzone/open processing area 0,10 -13,2 -13,2 -13,2 -3,2 -8,3
M06 cars 0,80 -9,7 -- -13,6 -3,6 9,2
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 -13,8 -14,9 -14,7 -4,7 14,0
M05 bulk tankers 1,25 -14,7 -14,4 -14,9 -4,9 14,6
M01a vrachtwagens gereed product ongekoeld 1,25 -17,1 -15,9 -16,1 -6,1 12,9

Rest -9,2 -9,9 -9,9 0,1 19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:11:52Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 2a: rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: G54666_A - Rozenburg ZUID-WEST (ZIP 22)
Groep: bedrijf
Groepsreductie: Nee
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
G54666_A Rozenburg ZUID-WEST (ZIP 22) 5,00 -1,3 -1,4 -1,4 8,6 14,4
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 -4,8 -4,8 -4,8 5,2 0,1
d03 processing area 0,10 -11,8 -11,8 -11,8 -1,8 -6,8
G02 Filling and packaging facade west 0,00 -13,9 -13,9 -13,9 -3,9 -8,9
16 verdampingscondensor 4,00 -14,5 -14,5 -14,5 -4,5 -9,5
17 verdampingscondensor 4,00 -14,7 -14,7 -14,7 -4,7 -9,7

d02 waste out 0,10 -15,9 -15,9 -15,9 -5,9 -11,0
d04 transportzone/open processing area 0,10 -19,6 -19,6 -19,6 -9,6 -14,6
M06 cars 0,80 -15,9 -- -19,7 -9,7 3,1
01 AIR HANDLING UNIT 2,00 -20,2 -20,2 -20,2 -10,2 -15,2
57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -20,2 -20,0 -20,2 -10,2 -13,0

58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -20,2 -20,0 -20,2 -10,2 -13,0
56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 -20,2 -20,0 -20,3 -10,3 -13,0
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 -20,3 -20,3 -20,3 -10,3 -15,3
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,7 -22,7 -22,7 -12,7 -17,7
05 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,7 -22,7 -22,7 -12,7 -17,7

06 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,7 -22,7 -22,7 -12,7 -17,8
20 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,7 -22,7 -22,7 -12,7 -17,8
19 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,8 -22,8 -22,8 -12,8 -17,8
11 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,8 -22,8 -22,8 -12,8 -17,8
07 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,8 -22,8 -22,8 -12,8 -17,8

15 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,8 -22,8 -22,8 -12,8 -17,8
02 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,8 -22,8 -22,8 -12,8 -17,8
12 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,8 -22,8 -22,8 -12,8 -17,9
21 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -17,9
08 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -17,9

13 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -17,9
03 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -17,9
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -17,9
14 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -17,9
18 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -17,9

04 AIR HANDLING UNIT 2,00 -22,9 -22,9 -22,9 -12,9 -18,0
26 AIR HANDLING UNIT 2,00 -23,0 -23,0 -23,0 -13,0 -18,0
M01b vrachtwagens gereed product gekoeld 1,25 -22,3 -23,3 -23,1 -13,1 5,5
G03 processing area  facade east 0,00 -23,3 -23,3 -23,3 -13,3 -18,3
M05 bulk tankers 1,25 -23,7 -23,4 -23,9 -13,9 5,7

Rest -18,3 -18,8 -18,9 -8,9 12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:12:22Geomilieu V4.01



Bijlagen  
 

 
20190107-5  25 september 2019 

 
Bijlage 2b: rekenresultaten LAr,LT per m2 

Blad 2 geeft de uitvoer van de bronvermogens per m2 bedrijfsterrein na het uitvoeren van de 
voorgestelde maatregelen.  
  



  
Dag 53,28 dB(A)/m2
Avond 53,16 dB(A)/m2
Nacht 53,15 dB(A)/m2
Oppervlakte 151633,60 m2

Toetspunt Dag Avond Nacht Etmaal
G54668_A 3,45 3,35 3,38 13,38
G83635_A 2,82 2,72 2,75 12,75
G54662_A 15,12 14,95 15,00 25,00
G54661_A 19,87 19,63 19,69 29,69
G54669_A 8,07 7,99 8,01 18,01
G54664_A -0,38 -0,51 -0,46 9,54
G54665_A -1,07 -1,20 -1,16 8,84
G54663_A 2,05 1,91 1,96 11,96
G54670_A 9,05 8,99 9,00 19,00
G54671_A 9,47 9,43 9,43 19,43
G54667_A -0,98 -1,12 -1,07 8,93
G83636_A -0,68 -0,82 -0,77 9,23
G54666_A -1,28 -1,42 -1,37 8,63
G54672_A 6,23 6,19 6,19 16,19
ZIP024a_A 6,39 6,29 6,32 16,32
ZIP015a_A 7,80 7,67 7,71 17,71



Bijlagen  
 

 
20190107-5  25 september 2019 

 
Bijlage 3: invoergegevens rekenmodel LAmax 

Deze bijlage bevat alle relevante gegevens voor het rekenmodel waarmee de maximale 
geluidniveaus zijn berekend. Daar dit rekenmodel een kopie is van het rekenmodel beschreven in 
bijlage 1 waarbij alleen de bronsterkten zijn aangepast, wordt volstaan met een overzicht van de 
geluidbronnen. Immers de overige items zijn niet gewijzigd.   
  



Tecmap LLPbijlage 3 rekenmodel  LAmax

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X Y Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)
01 AIR HANDLING UNIT      66208,63     443004,51   88,04 12,000  4,000  8,000
02 AIR HANDLING UNIT      66231,24     442993,64   88,04 12,000  4,000  8,000
03 AIR HANDLING UNIT      66255,17     442982,48   88,04 12,000  4,000  8,000
04 AIR HANDLING UNIT      66278,08     442971,62   88,04 12,000  4,000  8,000
05 AIR HANDLING UNIT      66295,01     442963,67   88,04 12,000  4,000  8,000

06 AIR HANDLING UNIT      66185,62     442960,97   88,04 12,000  4,000  8,000
07 AIR HANDLING UNIT      66208,56     442949,91   88,04 12,000  4,000  8,000
08 AIR HANDLING UNIT      66231,12     442939,81   88,04 12,000  4,000  8,000
09 AIR HANDLING UNIT      66254,35     442928,95   88,04 12,000  4,000  8,000
10 AIR HANDLING UNIT      66274,03     442920,22   88,04 12,000  4,000  8,000

11 AIR HANDLING UNIT      66186,44     442930,67   88,04 12,000  4,000  8,000
12 AIR HANDLING UNIT      66209,53     442918,92   88,04 12,000  4,000  8,000
13 AIR HANDLING UNIT      66207,83     442876,63   88,04 12,000  4,000  8,000
14 AIR HANDLING UNIT      66237,85     442907,09   88,04 12,000  4,000  8,000
15 AIR HANDLING UNIT      66257,93     442896,45   88,04 12,000  4,000  8,000

18 AIR HANDLING UNIT      66225,57     442875,70   88,04 12,000  4,000  8,000
19 AIR HANDLING UNIT      66177,87     442904,67   88,04 12,000  4,000  8,000
20 AIR HANDLING UNIT      66245,56     442866,53   88,04 12,000  4,000  8,000
21 AIR HANDLING UNIT      66206,80     442893,05   88,04 12,000  4,000  8,000
25 AIR HANDLING UNIT      66311,89     442999,95   88,04 12,000  4,000  8,000

26 AIR HANDLING UNIT      66187,32     442879,59   88,04 12,000  4,000  8,000
28 AIR HANDLING UNIT      66198,91     443058,33   88,04 12,000  4,000  8,000
29 AIR HANDLING UNIT      66205,41     443071,00   88,04 12,000  4,000  8,000
31 RFU      66209,79     443081,71   92,83 12,000  4,000  8,000
32 RFU      66201,71     442873,26   92,83 12,000  4,000  8,000

33 HRU      66222,88     443055,88   90,83 12,000  4,000  8,000
34 HRU      66246,40     443044,72   90,83 12,000  4,000  8,000
35 HRU      66269,01     443033,41   90,83 12,000  4,000  8,000
36 HRU      66292,24     443022,53   90,83 12,000  4,000  8,000
37 HRU      66255,51     442888,23   90,83 12,000  4,000  8,000

16 condensor      66169,24     442929,83   88,28 12,000  4,000  8,000
17 condensor      66179,31     442925,64   88,28 12,000  4,000  8,000
70 truck weight bridge      66286,70     442877,42   94,84  0,710  0,240  0,480
42 feed  pumping station      66298,10     442788,95   80,94 12,000  4,000  8,000
43 pumping station      66294,82     442777,69   80,94 12,000  4,000  8,000

44 Sludge pumping station      66306,08     442771,96   80,94 12,000  4,000  8,000
56 lossen  sap (3 terminals)      66139,52     442888,91  109,88  7,197  2,501  4,700
57 lossen  sap (3 terminals)      66147,05     442885,39  109,88  7,197  2,501  4,700
58 lossen  sap (3 terminals)      66157,59     442880,38  109,88  7,197  2,501  4,700
127 Lmax remmen vrachtwagens      66135,25     442855,93  110,83 12,000  4,000  8,000

127 Lmax remmen vrachtwagens      66136,84     442834,24  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66158,29     442823,32  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66180,73     442813,02  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66296,06     442815,93  110,83 12,000  4,000  8,000

25-9-2019 12:06:48Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 3 rekenmodel  LAmax

Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X Y Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)
127 Lmax remmen vrachtwagens      66335,21     442897,43  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66317,01     442859,53  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66363,47     442955,69  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66377,81     442985,22  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66366,48     442986,17  110,83 12,000  4,000  8,000

Lmax01 Lmax remmen vrachtwagens      66353,20     442840,92  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66306,74     442838,17  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66334,83     443005,93  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66356,72     442996,63  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66348,86     442924,64  110,83 12,000  4,000  8,000

127 Lmax remmen vrachtwagens      66357,80     442943,93  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66369,50     442966,90  110,83 12,000  4,000  8,000
Lmax02 Lmax remmen vrachtwagens      66363,56     442862,06  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66201,67     442803,42  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66223,60     442793,36  110,83 12,000  4,000  8,000

127 Lmax remmen vrachtwagens      66245,26     442783,42  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66265,38     442777,71  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66286,06     442795,11  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66276,14     442782,16  110,83 12,000  4,000  8,000
127 Lmax remmen vrachtwagens      66326,85     442880,02  110,83 12,000  4,000  8,000
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Bijlage 4: rekenresultaten rekenmodel LAmax 

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het maximale geluidniveau of piekgeluiden zoals 
deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan.  De 
eerste bladen bevatten de totale resultaten op alle rekenpunten. De volgende bladen bevatten voor 
enkele relevante punten de overzichten van de deelbijdragen per bron. 
  



Tecmap LLPbijlage 4: rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fresh Trading Company
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 64,0 64,0 64,0
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 62,2 62,2 62,2
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 57,7 57,7 57,7
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 55,9 55,9 55,9
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 55,1 55,1 55,1

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 52,4 52,4 52,4
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 51,1 51,1 51,1
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 51,0 51,0 51,0
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 51,0 51,0 51,0
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 50,5 50,5 50,5

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 50,5 50,5 50,5
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 49,7 49,7 49,7
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 48,9 48,9 48,9
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 48,8 48,8 48,8
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 47,8 47,8 47,8

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 47,1 47,1 47,1
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 47,0 44,2 47,0
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 46,1 46,1 46,1
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 44,9 44,0 44,9
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 44,8 44,8 44,8

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 44,7 44,7 44,7
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 43,7 43,7 43,7
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 43,6 43,6 43,6
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 43,4 43,4 43,4
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 42,0 42,0 42,0

Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 39,9 39,9 39,9
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 5,00 28,7 28,7 28,7
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 10,00 28,5 28,5 28,5
G54661_A Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 5,00 21,2 21,2 21,2
G54662_A Hoek van Holland  OOST (ZIP 2) 5,00 13,8 13,8 13,8

G54670_A Oostvoorne OOST (ZIP 26) 5,00 8,9 8,9 8,9
G54669_A Kruiningergors (ZIP 25) 5,00 7,8 7,8 7,8
G54671_A Oostvoorne WEST (ZIP 27) 5,00 7,7 7,7 7,7
ZIP024a_A Oosterlandseweg 2 Brielle 5,00 6,4 6,4 6,4
ZIP015a_A woning Nieuw Oranjekanaal 15a 5,00 5,5 3,0 5,5

G54672_A Voornes-Duin (ZIP 28) 5,00 3,1 3,1 3,1
G54668_A Brielle  meeroever (ZIP 24) 5,00 2,6 2,6 2,6
G83635_A Brielle woon (ZIP 30) 5,00 1,8 1,8 1,8
G54663_A Maassluis  WEST (ZIP 3) 5,00 0,0 -1,7 0,0
G83636_A Rozenburg West woon (ZIP 31) 5,00 -2,1 -2,1 -2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:03:13Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 4: rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fresh Trading Company
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
G54664_A Maassluis  MIDDEN (ZIP 4) 5,00 -2,3 -3,2 -2,3
G54666_A Rozenburg ZUID-WEST (ZIP 22) 5,00 -2,5 -2,9 -2,5
G54667_A Rozenburg NOORD-WEST (ZIP 23) 5,00 -2,5 -2,5 -2,5
G54665_A Maassluis  OOST  (ZIP 5) 5,00 -2,6 -2,6 -2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:03:13Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 4: rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II
LAmax bij Bron voor toetspunt: Fresh Trad - Fresh Trading Company op 50 meter
Groep: Fresh Trading Company
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
Fresh Trad Fresh Trading Company op 50 meter 5,00 64,0 64,0 64,0
Lmax02 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 64,0 64,0 64,0
Lmax01 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 61,9 61,9 61,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 57,5 57,5 57,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 57,3 57,3 57,3
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 56,9 56,9 56,9

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 56,9 56,9 56,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 55,8 55,8 55,8
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 55,0 55,0 55,0
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 54,6 54,6 54,6
M01 vrachtwagens gereed product 1,25 54,6 54,6 54,6

M04b trucks raw juice 1,25 54,5 54,5 54,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 54,2 54,2 54,2
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 53,4 53,4 53,4
M05 bulk tankers 1,25 53,1 53,1 53,1
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 52,9 52,9 52,9

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 52,6 52,6 52,6
M06 cars 0,80 52,2 -- 52,2
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 51,9 51,9 51,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 51,7 51,7 51,7
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 51,0 51,0 51,0

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 47,5 47,5 47,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 46,5 46,5 46,5
M04a trucks raw juice 1,25 46,0 46,0 46,0
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 45,4 45,4 45,4
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 44,5 44,5 44,5

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 43,5 43,5 43,5
70 truck weight bridge 1,20 39,5 39,5 39,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 38,7 38,7 38,7
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 37,9 37,9 37,9
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 34,1 34,1 34,1

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 32,8 32,8 32,8
37 HRU 2,00 31,1 31,1 31,1
32 RFU 1,50 29,7 29,7 29,7
G02 Filling and packaging facade west 0,00 29,6 29,6 29,6
10 AIR HANDLING UNIT 2,00 28,3 28,3 28,3

Rest 54,5 28,1 28,1
LAmax Fresh Trading Company 64,0 64,0 64,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:03:30Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 4: rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II
LAmax bij Bron voor toetspunt: VIP Fresh_ - VIP Fresh Trading Company
Groep: Fresh Trading Company
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 5,00 28,7 28,7 28,7
M04b trucks raw juice 1,25 28,7 28,7 28,7
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,7 27,7 27,7
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,6 27,6 27,6
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,6 27,6 27,6
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,5 27,5 27,5

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,4 27,4 27,4
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,1 27,1 27,1
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,9 26,9 26,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,6 26,6 26,6
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,6 26,6 26,6

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,5 26,5 26,5
M06 cars 0,80 26,3 -- 26,3
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,1 26,1 26,1
Lmax02 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,9 25,9 25,9
M04a trucks raw juice 1,25 25,9 25,9 25,9

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,9 25,9 25,9
Lmax01 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,6 25,6 25,6
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,5 25,5 25,5
M05 bulk tankers 1,25 25,5 25,5 25,5
M01 vrachtwagens gereed product 1,25 25,4 25,4 25,4

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,2 25,2 25,2
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 24,8 24,8 24,8
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 24,5 24,5 24,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 24,3 24,3 24,3
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 23,9 23,9 23,9

70 truck weight bridge 1,20 18,6 18,6 18,6
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 13,6 13,6 13,6
56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 13,2 13,2 13,2
57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 13,1 13,1 13,1
58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 13,1 13,1 13,1

G02 Filling and packaging facade west 0,00 12,9 12,9 12,9
31 RFU 1,50 12,5 12,5 12,5
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 12,3 12,3 12,3
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 12,1 12,1 12,1
28 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,9 11,9 11,9

Rest 24,8 11,3 11,3
LAmax Fresh Trading Company 28,7 28,7 28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:03:53Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 4: rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II
LAmax bij Bron voor toetspunt: VIP Fresh_ - VIP Fresh Trading Company
Groep: Fresh Trading Company
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
VIP Fresh_ VIP Fresh Trading Company 10,00 28,5 28,5 28,5
M04b trucks raw juice 1,25 28,5 28,5 28,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,5 27,5 27,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,4 27,4 27,4
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,4 27,4 27,4
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,3 27,3 27,3

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 27,1 27,1 27,1
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,9 26,9 26,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,7 26,7 26,7
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,4 26,4 26,4
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,4 26,4 26,4

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 26,4 26,4 26,4
M06 cars 0,80 26,0 -- 26,0
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,9 25,9 25,9
Lmax02 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,7 25,7 25,7
M04a trucks raw juice 1,25 25,7 25,7 25,7

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,7 25,7 25,7
Lmax01 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,4 25,4 25,4
M05 bulk tankers 1,25 25,4 25,4 25,4
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,3 25,3 25,3
M01 vrachtwagens gereed product 1,25 25,2 25,2 25,2

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 25,0 25,0 25,0
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 24,6 24,6 24,6
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 24,3 24,3 24,3
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 24,1 24,1 24,1
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 23,8 23,8 23,8

70 truck weight bridge 1,20 18,4 18,4 18,4
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 13,8 13,8 13,8
56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 13,0 13,0 13,0
57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 13,0 13,0 13,0
58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 12,9 12,9 12,9

G02 Filling and packaging facade west 0,00 12,7 12,7 12,7
31 RFU 1,50 12,3 12,3 12,3
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 12,1 12,1 12,1
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,9 11,9 11,9
28 AIR HANDLING UNIT 2,00 11,7 11,7 11,7

Rest 24,7 11,2 11,2
LAmax Fresh Trading Company 28,5 28,5 28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:04:12Geomilieu V4.01



Tecmap LLPbijlage 4: rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: VRY-1903662 - Fresh Trading BV LAmax II
LAmax bij Bron voor toetspunt: G54661_A - Hoek van Holland  WEST (ZIP 1)
Groep: Fresh Trading Company
Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
G54661_A Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 5,00 21,2 21,2 21,2
M04b trucks raw juice 1,25 21,2 21,2 21,2
M05 bulk tankers 1,25 19,5 19,5 19,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 19,2 19,2 19,2
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 19,0 19,0 19,0
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 19,0 19,0 19,0

M04a trucks raw juice 1,25 19,0 19,0 19,0
M06 cars 0,80 18,9 -- 18,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 18,2 18,2 18,2
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 18,2 18,2 18,2
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 18,2 18,2 18,2

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 18,1 18,1 18,1
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,9 17,9 17,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,9 17,9 17,9
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,8 17,8 17,8
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,8 17,8 17,8

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,7 17,7 17,7
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,6 17,6 17,6
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,5 17,5 17,5
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,3 17,3 17,3
M01 vrachtwagens gereed product 1,25 17,3 17,3 17,3

127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 17,0 17,0 17,0
Lmax02 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 16,9 16,9 16,9
Lmax01 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 16,7 16,7 16,7
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 16,4 16,4 16,4
127 Lmax remmen vrachtwagens 1,50 15,6 15,6 15,6

70 truck weight bridge 1,20 11,2 11,2 11,2
d01 Packaging en Filling Roof 0,10 9,4 9,4 9,4
G02 Filling and packaging facade west 0,00 7,3 7,3 7,3
56 lossen  sap (3 terminals) 0,50 6,7 6,7 6,7
57 lossen  sap (3 terminals) 0,50 6,7 6,7 6,7

58 lossen  sap (3 terminals) 0,50 6,7 6,7 6,7
25 AIR HANDLING UNIT 2,00 6,0 6,0 6,0
29 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,8 5,8 5,8
28 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,7 5,7 5,7
09 AIR HANDLING UNIT 2,00 5,4 5,4 5,4

Rest 18,9 5,4 5,4
LAmax (hoofdgroep) 21,2 21,2 21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
25-9-2019 12:05:40Geomilieu V4.01




