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Hekwerk leuning
ca. 150x350
Massief Bilinga
FSC keurmerk

LED verlichting

Hekwerk baluster
Stripstaal

Gezette plaat
min. 3mm

Brugdek
FIBERLINE HD plank, 40x500, kleur 'naturel'
met slijtlaag v.v. antislip, kleur 'Rood' (Fietspad) en
'Zwart' (Voetpad)
+ reflecterende thermoplastische markering, kleur 'wit'

Bevestigingsstrip
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Schotjes
t=20mm

Kokerprofiel

Plaat 250x250x25
Eventueel met elastomeer
t.b.v. rotatiecapaciteit
N.T.B.

Materiaalspecificatie
Materiaalspecificatie in-situ en prefab beton UO-S-ALG-MAT-001 A9GDW-DOC-01477
In-situ beton mengsellijst UO-S-ALG-MAT-002 A9GDW-DOC-01478
Materiaalspecificatie betonstaal UO-S-ALG-MAT-003  A9GDW-DOC-01479
Materiaalspecificatie anti-graffiti coating UO-S-ALG-MAT-005 A9GDW-DOC-01481
Materiaalspecificatie hydrofobeermiddel UO-S-ALG-MAT-006 A9GDW-DOC-01482
Materiaalspecificatie voegovergangen UO-S-ALG-MAT-007 A9GDW-DOC-01483
Materiaalspecificatie voegovergangen renovatie UO-S-ALG-MAT-008 A9GDW-DOC-01484
Materiaalspecificatie oplegblokken UO-S-ALG-MAT-009 A9GDW-DOC-01485
Materiaalspecificatie gietmortel UO-S-ALG-MAT-010 A9GDW-DOC-01486
Materiaalspecificatie oppervlakte eisen beton UO-S-ALG-MAT-011 A9GDW-DOC-01487
Materiaalspecificatie in de grond gevormde

grondverdringende beton paal,
vervaardigd met schroevend ingebrachte
stalen hulpbuis UO-S-ALG-MAT-041 A9GDW-DOC-01490

Materiaalspecificatie in de grond gevormde
grondverdringende beton paal,
vervaardigd met schroevend ingebrachte
permanente stalen buis UO-S-ALG-MAT-042 A9GDW-DOC-01491

Materiaalspecificatie tolerantie maatvoering UO-S-ALG-MAT-080 A9GDW-DOC-01492
Ontwerpspecificatie Parkbrugen (staal) A9GDW-DOC-12761

Omschrijving Materiaal Kleur
Brugdek Kunststof Planken 'naturel'

Fiberline HD 40x500mm
Brugdekafwerking Slijtlaag v.v. Antislip Rood (Fietspad)

Zwart (Voetpad)
v.v. Thermoplastische Markering Wit

HWA Goot Noordzijde Gietijzer, v.v. Gietijzeren Sleufrooster Naturel
Brugdekconstructie Staal, Thermisch Verzinkt, Gecoat; Ral 7001 Zilvergrijs

Balken: I-Profielen
Stabiliteitsverband d.m.v. Willemsankers
Dwarsdragers v.v. verjongde Consoles

Brugdekrand Randprofiel Gezet Stalen Plaat Ral 7001 Zilvergrijs
(D= Min. 3mm); Therm. Verz., Gecoat
Inwendig v.v. Stalen Koker

Hekwerk
- Baluster Stalen Stripbaluster, Thermisch Verzinkt, Gecoat Ral 7001 Zilvergrijs

Bevestigd Op Brugdekrandkoker
- Eindbaluster Dubbele Stalen Stripbaluster, t.v., Gecoat Ral 7001 Zilvergrijs
- Tussenregel RVS Spankabel v.v. Wartels Naturel
- Leuning Massief Bilinga 350mm Hoog; Segmenten 9m Lang Naturel, Onbehandeld

Gemonteerd Op Doorgaand Stalen Hoekprofiel Ral 7001 Zilvergrijs
Kopse Uiteinden Leuning: Geschilderd Ral 9003 Signaalwit

- Bevestiging Leuning d.m.v. RVS Bevestigingmiddelen Naturel
- Verlichting d.m.v. Led Verlichting Opgenomen in Leuningprofiel
Ondersteuning Stalen Kokerprofiel, Ral 7001 Zilvergrijs

Thermisch Verzinkt, Gecoat
- Koppeling met Brugdek D.m.v Opgelaste Massief Stalen Strips Ral 7001 Zilvergrijs
- Koppeling met Funderingsvoet Idem + Stalen Voetplaat Ral 7001 Zilvergrijs
Landhoofd Zuidzijde Beton, in Het Werk Gestort, Zichtwerk, Glad, Grijsschaal II conform CUR-100

Koppeling Met Tunnel d.m.v Prefab Betonplaat
(Opgelegd Op Nok Aan Tunnelprofiel)

Landhoofd Noordzijde Beton, in Het Werk Gestort, Zichtwerk, Glad Grijsschaal II conform CUR-100
Funderingsvoet Beton, in Het Werk Gestort, Zichtwerk, Glad, Grijsschaal II conform CUR-100

Overzicht Kleuren en Materialen
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Legenda

Opmerkingen

Bijbehorende Xrefs

- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
- Hoogtematen in m. t.o.v. N.A.P.
- Maatvoering hoeken in het 360 gradenstelsel (°)
- Coordinaten in het stelsel van rijksdriehoeksmeting
- Levensduur brug 50 jaar
- Levensduur voegen, opleggingen en leuningen 30 jaar
- Landhoofden uitvoeren in naturel grijstint II conform CUR-100
- Grote betonoppervlakten voorzien van antigraffiti coating
- Staalkwaliteit buispalen S355J2
- Vellingkanten 15mm, niet getekend
- Bekisting in 1 soort plaatmateriaal en 1 vast patroon, met centerpennen in 1 vast modulair ritme
- Eventuele stortnaden dienen onopvallend te worden opgenomen in het patroon van de bekistingbeplating

- Xref-DTB_GBKN_v009
- Xref-GZM_Grenzen_v011
- Xref-GOZ_sonderingen_v021
- Xref-KLM_Gaasperdammerweg A9_v019
- Xref-DWM_OWN Nellesteinpad 2d 005
- Xref-DWM_OWN_Nellesteinpad_3D_v004

Bijbehorende tekeningen
- UO-T-TUN-STO-007 Stootplaten dak, Fietspaden
- UO-T-TUN-WAP-225 Stootplaten dak, Fietspaden
- UO-T-TUN-ALG-105 Overige details - Detail SP02

formaat:

schaal:

Doc.nr.:

Werkp:

Fase(ring):

Segment:

Activiteittype:

Object:

Citeertitel: Revisie:

Documenttype:

Onderwerp:

Titel:

Opst.: Team:

Projectfase:

Gecon.:

Printdatum:

Aut.:

Z:\600 - Ontwerp\000 - CAD\01_WIP\W02_Ontwerp Civiel\W02_Revit Structure\W02_Projects\KW 021E Nellesteinpad\IXAS_KW 021E [VO].rvt

16-3-2020 10:55:16

1: 100

A0 XXL

Paalbergweg 2
1105 AG Amsterdam
Nederland

ATY DWA03
OBJ 000228

S000

A9GDW-TEK-16400 VO-T-K21E-ALG-001 1.0

Overzicht
Algemeen
Overzichtstekening KW21E

SRE TM 600  Ontwerp

Uitvoeringsontwerp

RAS

UO
Brug Nellesteinpad (KW 021E)

Gehele object
FA 600 Eindsituatie

PRE

Wijziging Datum Omschrijving Opsteller

1.0 16-03-2020 Eerste Uitgave SRE

Keyplan

SCHAAL 1:

0 100
0

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00

80
00

90
00

100
00

100

SCHAAL 1:

0 20
0

40
0

60
0

80
0

100
0

120
0

14
00

160
0

180
0

20
00

20

DOORSNEDE
SCHAAL - 1 : 100

A

DOORSNEDE
SCHAAL - 1 : 20

B

DETAIL
SCHAAL - 1 : 10

1

SCHAAL 1:

0 10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

100
0

10

Staalrenvooi
Staalkwaliteit

BoutKwaliteit

Ankerkwaliteit

Lassen

Brandwerendheid

Conservering

Fabricage

(tenzij anders vermeld)

(tenzij anders vermeld)

(tenzij anders vermeld)

(tenzij anders vermeld)

(opgave in minuten)

Minimale las

Onderbroken lassen niet toegestaan

Staalconstructie fabriceren volgens NEN-EN 1090-2

Uitvoeringsklasse

Functionele fabricagetolerantie

S355J2
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EXC2

klasse 1/2

a= 4 mm
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SCHAAL 1 : 100
PALENPLAN KW21E

Palenplan

Paal Nr. Paal Type Noord Oost
Paalpunt niveau

(in m. t.o.v.
N.A.P.)

Afhak niveau
(in m. t.o.v.

N.A.P.) Steklengte
(in mm)

Paal lengte (in
mm afgerond
op veelvoud
van 0.250m.)

Schoorstand
(x:1)

1.1 Ø406/12 480446.194 127085.288 -13.000 -1.284 500 12500 10
1.2 Ø406/12 480443.546 127080.813 -13.000 -1.284 500 12500 10
1.3 Ø406/12 480444.926 127085.109 -13.000 -1.284 500 12500 10
1.4 Ø406/12 480443.092 127082.011 -13.000 -1.284 500 12500 10
2.1 Ø406/12 480437.029 127089.142 -13.000 -5.450 500 8250 10
2.2 Ø406/12 480435.756 127086.990 -13.000 -5.450 500 8250 10
3.1 Ø406/12 480429.283 127093.725 -13.000 -5.450 500 8250 10
3.2 Ø406/12 480428.010 127091.573 -13.000 -5.450 500 8250 10
4.1 Ø406/12 480422.028 127099.383 -13.000 -0.204 500 13500 0
4.2 Ø406/12 480421.009 127097.168 -13.000 -0.204 500 13500 0
4.3 Ø406/12 480419.559 127095.208 -13.000 -0.204 500 13500 0
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