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Aansluiten op bestaande situatie
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Trottoir plaatselijk versmallen
t.p.v. viaduct A9

Trottoir plaatselijk versmallen
t.p.v. viaduct A9

Talud aansluiten 10cm onder
achterkant band i.v.m. beperking
stijl talud
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Indien kolkleiding aanwezig in de berm
langs de bestaande rijweg, dan deze
verplaatsen tot naast de verbreding
en kolken hier op aansluiten
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Verklaring

Bestaande situatie

Systeemgrens

 1
00

Ontwerpas weg met metrering

Verharding

Kant verharding

Kantopsluiting - trottoirband 130/150x250mm, Lavaro Bont 703
TB130/150

Kantopsluiting - opsluitband 80x200mm
OB80

Kantopsluiting - trottoirband 130/150x160mm, grijs
TB130/150

Verharding - betontegels fietspad
300x300x60mm
kleur: rood

Verharding - asfaltverharding met type contructie

Verharding - asfaltverharding fietspad met type constructie

Verharding - betonstraatstenen met onkruidvrije voegvulling
keiformaat, halfsteensverband 
kleur: grijs

Kantopsluiting - busperronband 300x435x280mm
BPB

Beplanting - bermen

Beplanting

Verharding - beton 
betonelementen in specie tpv stijl talud
kleur: -

Kantopsluiting - inritblokken 180x750x500mm (hergebruik)
IB180/750

Overige
Contouren bestaande kunstwerk kunstwerk (handhaven)

Contouren aan te brengen kunstwerk

Geometrisch ontwerp

Breeklijn grondwerk

Beplanting - bestaande boom conform inmeting

Plaatsen fietsstalling type Armada, capaciteit 8st (hergebruik)

Verharding - materiaalgrens

Riolering

HWA - Trottoirkolk, type TRK-4717 (indien mogelijk hergebruik)

HWA - Straatkolk, type STR-9737

HWA - Bestaande leiding (vrij verval)

HWA - Kolkleiding PVC ∅125mm sn8 tenzij anders vermeld

HWA - Drainage ∅80mm PP450 omhulling tenzij anders vermeld

R1

Verharding - herprofileren bestaande asfaltverharding 
30mm AC11 surf PmB Bestone
VAR. Uitvullaag

F1

R1
- 30mm AC11 surf PmB Bestone*
- 50mm AC16 bin 20/30 70% HK gebroken
riviergrind
- 80mm AC22 base 30/45 70% PR HK
gebroken riviergrind
- 80mm AC22 base 30/45 70% PR HK
gebroken riviergrind
- 250mm Menggranulaat 0/31,5mm
- 500mm Zand

F4
- 30mm AC8 surf DL-A rood (ARA 830742)
- 70mm AC22 base 30/45 70% PR HK gebroken
riviergrind
- Bestaande fundering/zandbed

HWA - Combinatiekolk, type STC-100

HWA - InspectieputI

Plaatsen afvalbak type Capitole 50l, kleur blauw (hergebruik)

Blindegeleideroute met 
2x rij geleidetegels 300x300x60mm geel, attentievlakken
300x300x45mm grijs en noppentegels 300x300x60 wit 

Kantopsluiting - trottoirband 130/150x400mm, Lavaro Bont 703
TB130/150

Verharding - betontegels trottoir
300x300x45mm
kleur: grijs

R2
- 30mm AC11 surf PmB Bestone
- VAR. Uitvullaag
- 50mm AC16 base 20/30 70% HK gebroken
riviergrind
- 0,6kg/m2 Waterdicht membraam
- Betondek

B1
- 50mm ZOAB 11/16 combinatiedeklaag met slurry
- VAR. Uitvullaag
- 50mm AC16 base 20/30 70% HK gebroken
riviergrind
- 0,6kg/m2 Waterdicht membraam
- Betondek

F1
- 30mm AC8 surf DL-A rood (ARA 830742)
- 70mm AC22 base 30/45 70% PR HK
gebroken riviergrind
- 200mm Menggranulaat 0/31,5mm
- 350mm Zand

F2
- 30mm AC8 surf DL-A rood (ARA 830742)
- VAR. Uitvullaag
- 50mm AC16 base 20/30 70% HK gebroken
riviergrind
- 0,6kg/m2 Waterdicht membraam
- Betondek

F3
- 30mm AC8 surf DL-A rood (ARA 830742)
- VAR. Uitvullaag
- 70mm AC22 base 30/45 70% PR HK
gebroken riviergrind
- 0,6kg/m2 Waterdicht membraam
- Betondek

Kantopsluiting - scheidingsband 80/160x100mm
SB80/160

* 30mm rood asfalt (ARA 840742) t.p.v. oversteek fietspad in voorrang

Plaatsen hekwerk type Safira, hoog 1,25m
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ALGEMENE OPMERKINGEN:
- Hoogtematen ten opzichte van NAP
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Goottegel 300x150x60mm zonder vellingkant toepassen langs kantopsluiting met kolken

REFERENTIES:
- x-bs-TOPO60001.dwg
- xc3d-COR.dwg
- x-xx-grenzen.dwg
- x-nw-bb-mk200.dwg
- x-nw-uo200.dwg
- x-nw-inrichting.dwg
- 20190925_Ouderkerkerlaan_Constructie - Structural Plan - N-A-P-.dwg
- x-nw-vri_20191218.dwg
- x-nw-ovl_20200217.dwg

- Voor dwarsprofielen, zie tekening 35097-AKO-16-UOT-209

- Openbare verlichting/installaties staat op deze tekeningen ter indicatie. Voor het specifieke ontwerp

- Verkantingen variëren tpv overlagingen, afhankelijk van verkanting bestaande situatie
- Markering uitvoering in thermoplastisch materiaal, kleur wit

  zie tekeningen 35097-AKO-16-DOT-301-tm-303

- Bestaande bebording hergebruiken

- Voor verwijderen bomen/bosplantsoen, zie tekening 35097-AKO-16-DOT-212

- Voor details (verwijzing cirkels DT in situatie), zie tekening 35097-AKO-16-UOT-211

d:\vaultws\infra_vault\projects\1801660-ouderkerkerlaan\wegen\tekeningen\35097-ako-16-uot-203-tm-205.dwg
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