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Samenvatting 

In opdracht van Architectenbureau Rutten van der Weijden B.V. is door S&W Consultancy een toetsing opgesteld voor 

de nieuwbouw van twee-onder-een-kapwoningen aan de Kornelis van Tollaan te Rotterdam.  

 

In deze toetsing zijn de volgende onderdelen getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012:  

- Milieuprestatie.  

 

Het bouwplan is getoetst en voldoet aan bovengenoemde onderdelen. Hierbij is uitgegaan van de in hoofdstuk 2 

genoemde uitgangspunten en voorzieningen. 

 

 

Vlissingen, 16 juli 2019 

 

 

 

S&W Consultancy 

  



 
 

3 

 

Inhoudsopgave 

 

Samenvatting ........................................................................................................................................................... 2 

1. Inleiding ........................................................................................................................................................... 4 

1.1 Projectomschrijving ................................................................................................................................ 4 
1.2 Gebruiksfuncties..................................................................................................................................... 4 
1.3 Gebruikte gegevens ................................................................................................................................ 4 
1.4 Afkortingen en symbolen ....................................................................................................................... 4 

2. Milieuprestatie ................................................................................................................................................. 5 

2.1 Milieu ..................................................................................................................................................... 5 
2.2 Berekening milieuprestatie .................................................................................................................... 5 

I. Bijlage “Afkortingen” ........................................................................................................................................ I 

II. Bijlage “Milieuprestatieberekening”................................................................................................................ II 

 

  



 
 

4 

1. Inleiding 

1.1 Projectomschrijving 

In opdracht van Architectenbureau Rutten van der Weijden B.V. is door S&W Consultancy een toetsing opgesteld voor 

de nieuwbouw van twee-onder-een-kapwoningen aan de Kornelis van Tollaan te Rotterdam.  

 

In deze toetsing zijn de volgende onderdelen getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012:  

- Milieuprestatie.  

1.2 Gebruiksfuncties 

Het bouwplan omvat de volgende gebruiksfuncties:  

- Woonfunctie. 

Een indeling van de gebruiksfuncties is weergegeven in bijlage II. 

1.3 Gebruikte gegevens 

De toetsingen zijn gebaseerd op onderstaande gegevens verstrekt door Architectenbureau Rutten van der Weijden:  

- Set digitale tekeningen (plattegronden, gevels, doorsneden, situatie) verstrekt op 05-07-2019.  

1.4 Afkortingen en symbolen 

In de toetsingen worden verschillende afkortingen en symbolen gebruikt. Deze zijn weergegeven in de bijlagen.  
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2. Milieuprestatie 

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen 

wordt beperkt. 

 

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en 

vervolgens wordt de toetsing toegelicht.  

2.1 Milieu 

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.2  

Artikel 5.9 Duurzaam bouwen:  

1. Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 1 bepaald volgens de Bepalingsmethode 

Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. 

5. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste en tweede lid bepaalde.  

 

Ministeriële regeling 

Artikel 3.1: 

1. Waar in artikel 5.9 van het besluit wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 

GWW-werken is bedoeld de Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken van november 2014 

met inbegrip van het wijzigingsblad 'Overgang naar ecoinvent versie 3.3' van 1 juni 2017 en het wijzigingsblad 

‘Aanwijzing welke constructies en installaties er in beschouwing moeten worden genomen bij het bepalen van 

de milieuprestatie van een gebruiksfunctie’ van 1 augustus 2017.  

2. De uitkomst van de in het eerste lid bedoelde berekening mag worden verlaagd met 0.4, als bij de berekening 

gebruik is gemaakt van de Nationale Milieudatabase release 2.0 of hoger 

 

Toetsing bij meerdere woningen 

Er wordt een milieuprestatieberekening opgesteld voor de representatieve woningen van waarmee wordt aangetoond 

dat aan de vereiste milieuprestatie wordt voldaan. De berekende woningen zijn type A, type A met opties, type B en type 

B met opties. De gerealiseerde milieuprestatie is:  

 2^1 kapwoningen: 

- Woningtype A  MPG =  0,69 

- Woningtype A opties  MPG =  0,61 

- Woningtype B  MPG =  0,68 

- Woningtype B opties  MPG =  0,73 

De milieuprestatieberekening is volledig weergegeven in bijlage III. 

2.2 Berekening milieuprestatie 

De milieuprestatieberekening berekent de MPG-score (MilieuPrestatieGebouw), ook wel schaduwprijs genoemd in €/m² 

BVO per jaar. De MPG-score representeert de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten 

ongedaan te maken, en is uitgedrukt in Euro per eenheid van het product, over de gehele levensduur van het gebouw, 

op basis van de standaard levensduur behorende bij de gekozen gebruiksfunctie (woning 75 jaar, kantoor 50 jaar). Uit de 

milieuprestatieberekening volgt ook de GPR-score (waarde tussen 1 en 10), die een indicatie geeft van de milieubelasting. 

 

De berekening van de milieuprestatie wordt opgesteld met het rekenprogramma GPR Bouwbesluit versie 1.1, 

beschikbaar gesteld door W/E Adviseurs. De module GPR Bouwbesluit behandelt het onderdeel milieu (MPG), waarmee 

de milieuprestatie wordt berekend. GPR Bouwbesluit maakt voor de berekening van de milieuprestatie gebruik van de 

Bepalingsmethode “Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken” versie 2.0 (inclusief wijzigingsblad) en de daarbij 

behorende Nationale Milieudatabase, NMD versie 2.3. 

 

Bij gebouwen met meerdere gebruiksfuncties wordt een berekening van de milieuprestatie van het gehele gebouw 

gemaakt, waarna de milieulast c.q. de milieuprestatie, naar rato verdeeld wordt over het percentage 

brutovloeroppervlakte van een gebruiksfunctie en het totaal van dat van de aanwezige gebruiks- en nevenfuncties. 
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Bij de berekening wordt de totale milieubelasting van het gebouw berekend, uitgedrukt in 11 milieueffecten. Deze 11 

milieueffecten worden gesommeerd naar 2 milieumaten: ‘grondstoffen’ en ‘emissies’, die vervolgens worden opgeteld 

tot de MPG-score. Deze score wordt aangeduid met MPG (MilieuPrestatie Gebouw). Uit de milieuprestatieberekening 

volgt ook de GPR-score. De resultaten van de MPG en GPR, zoals deze volgen uit de berekening van de milieuprestatie, 

zijn weergegeven in tabel 1 t/m 4 en figuur 1 t/m 4.  

Tabel 1: Resultaten berekening milieuprestatie type A. 

Milieukengetal [€/m² BVO per jaar]  

Grondstoffen Emissies MPG GPR-score 

0.005 0.685 0.689 6.0 

 

Figuur 1: Resultaten berekening milieuprestatie. 
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Tabel 2: Resultaten berekening milieuprestatie type A opties. 

Milieukengetal [€/m² BVO per jaar]  

Grondstoffen Emissies MPG GPR-score 

0.004 0.602 0.606 6.7 

 

Figuur 2: Resultaten berekening milieuprestatie. 
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Tabel 3: Resultaten berekening milieuprestatie type B. 

Milieukengetal [€/m² BVO per jaar]  

Grondstoffen Emissies MPG GPR-score 

0.005 0.672 0.676 6.1 

 

Figuur 3: Resultaten berekening milieuprestatie. 
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Tabel 4: Resultaten berekening milieuprestatie type B opties. 

Milieukengetal [€/m² BVO per jaar]  

Grondstoffen Emissies MPG GPR-score 

0.005 0.729 0.734 5.6 

 

Figuur 4: Resultaten berekening milieuprestatie. 
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I. Bijlage “Afkortingen” 

In de diverse toetsingen worden de volgende afkortingen en symbolen gebruikt. 

 

Afkortingen: 

BB  Omschrijving volgens Bouwbesluit 

GO  Gebruiksoppervlak 

VG  Verblijfsgebied 

FG  Functiegebied 

vbr  Verblijfsruimte 

fr  Functieruimte 

bdr  Badruimte 

tr  Toiletruimte 

br  Bergruimte 

mr  Meterruimte 

tcr  Technische ruimte 

vkr  Verkeersruimte 

rvn  Rechtens verkregen niveau 

J  Vermenigvuldigingsfactor spuicomponent 
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II. Bijlage “Milieuprestatieberekeningen” 



Algemene gegevens

Algemeen

Naam gebouw: Kornelis van Tollaan - Type A

Code gebouw: V1.1

Auteur(s):

Organisatie: S&W Consultancy

Opdrachtgever:

Architect:

Datum bouwvergunningaanvraag:

Opmerkingen:

Locatie

Straatnaam:

Postcode:

Plaatsnaam: Rotterdam

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Levensduur: 75 jaar

Type: Twee onder één kap

Bvo: 176,8 m2

GO: 152,8 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,005 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,685 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,69 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Bouwbesluit: 1.1

Versie Nationale Milieudatabase: 2.3

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6
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Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 16,4 m3

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 140,1 m2

Fundering

Funderingsbalken Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII;

incl.wapening+eps

 [500 mm breedte,350 mm dikte]

37,1 m1

Funderingspalen Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [320 mm breedte,320 mm

dikte]

85,7 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie 76,7 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 72,8 m2

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 1,1 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 82,9 m2

Vloeren Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

82,9 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 78,8 m2

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 10,9 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 78,8 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Balustrades RVS; glasplaat vulling 1,7 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Liggers Staal; HEA [100  ] 26,5 m1

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 92,7 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, binnenblad,

massief

Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 145,9 m2

Isolatielagen PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen

bevestiging [4.5 m2k/w r-waarde]

148,9 m2

Afwerklagen Pleisterwerk; geschilderd [4.5 m2k/w r-waarde] 148,9 m2

Gevels, open

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd 35,3 m2
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Ramen Aluminium, geanodiseerd 7,1 m2

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 1 p

Beglazing HR+ (dubbel) glas; coating, 4/15/4 mm 24,9 m2

Stelkozijnen Onverduurzaamd hout; geverfd 8 p

Lateien Beton, prefab; AB-FAB [100 mm dikte,60 mm hoogte] 13,2 m1

Vensterbanken Kunststeen; element [20 mm dikte] 8,3 m1

Waterslagen Aluminium; gemoffeld [100 mm breedte,2 mm hoogte] 8,3 m1

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 5 m1

Daken

Daken, plat

Daken Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 83,9 m2

Daken Betonhuis; druklaag breedplaatvloer;

betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

83,9 m2

Isolatielagen EPS [6 m2k/w r-waarde] 83,9 m2

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd

incl. bevestigers

83,9 m2

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 77,1 m1

Ballast en afwerklagen Grind [50 mm dikte] 77,1 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 77,1 m2

Aftimmering, buiten Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd;

duurzame bosbouw [22 mm dikte]

204,1 m1

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 1 p

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen +

verdeling

152,8 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 152,8 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 1 p

Elektrische installatie

Aarding aarding woningen 152,8 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 152,8 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels 4,8 m2

Electriciteitslevering, extern Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 3832 kWh

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw,

individueel

152,8 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 152,8 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 152,8 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 152,8 m2gbo

Inbouw
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Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [100 mm dikte] 110,7 m2

Afwerklagen Spuitpleister [3 mm dikte] 3,3 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 31,4 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Staal; verzinkt+gemoffeld 9,6 m2

Binnendeuren Honingraat; geschilderd:alkyd 8 p

Trappen en liften

Interne trappen Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw 1 p

Balustrades Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw 5,8 m1

Leuningen Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 10,7 m1

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkyd 4,1 m1

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte] 4,1 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 3 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 4 p

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels 2 p

Badvoorzieningen Acryl; prefab 1 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte] 13,4 m2
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Algemene gegevens

Algemeen

Naam gebouw: Kornelis van Tollaan - Type A opties

Code gebouw: V1.1

Auteur(s):

Organisatie: S&W Consultancy

Opdrachtgever:

Architect:

Datum bouwvergunningaanvraag:

Opmerkingen: Type A (opties)

Locatie

Straatnaam:

Postcode:

Plaatsnaam: Rotterdam

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Levensduur: 75 jaar

Type: Twee onder één kap

Bvo: 256,8 m2

GO: 219 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,004 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,602 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,61 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Bouwbesluit: 1.1

Versie Nationale Milieudatabase: 2.3

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6
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Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 18,6 m3

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 152,3 m2

Fundering

Funderingsbalken Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII;

incl.wapening+eps

 [500 mm breedte,350 mm dikte]

38,7 m1

Funderingspalen Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [320 mm breedte,320 mm

dikte]

94,3 m1

Kelderwanden Beton, prefab; AB-FAB [120 mm dikte] 45,4 m2

Isolatielagen EPS platen [3.5 m2k/w r-waarde] 45,4 m2

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, op grondslag Betonhuis; beton,in het werk gestort,

C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening

 [160 mm dikte]

19,5 m2

Vloeren, vrijdragend Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie 86 m2

Isolatielagen EPS [3.5 m2k/w r-waarde] 19,5 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 83,3 m2

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 1,1 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 124 m2

Vloeren Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

124 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 118,3 m2

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 10,9 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 118,3 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Balustrades RVS; glasplaat vulling 1,7 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Liggers Staal; HEA [100  ] 29,3 m1

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 127,3 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, binnenblad,

massief

Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 202 m2
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Isolatielagen PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen

bevestiging [4.5 m2k/w r-waarde]

206,1 m2

Bekledingen Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame

bosbouw [21 mm dikte]

57,3 m2

Afwerklagen Pleisterwerk; geschilderd [4.5 m2k/w r-waarde] 148,9 m2

Gevels, open

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd 44,7 m2

Ramen Aluminium, geanodiseerd 11 m2

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 1 p

Beglazing HR+ (dubbel) glas; coating, 4/15/4 mm 32,4 m2

Stelkozijnen Onverduurzaamd hout; geverfd 11 p

Lateien Beton, prefab; AB-FAB [100 mm dikte,60 mm hoogte] 17,5 m1

Vensterbanken Kunststeen; element [20 mm dikte] 13,6 m1

Waterslagen Aluminium; gemoffeld [100 mm breedte,2 mm hoogte] 13,6 m1

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 9,5 m1

Daken

Daken, plat

Daken Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 93,2 m2

Daken Betonhuis; druklaag breedplaatvloer;

betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

93,2 m2

Isolatielagen EPS [6 m2k/w r-waarde] 93,2 m2

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd

incl. bevestigers

93,2 m2

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 92,1 m1

Ballast en afwerklagen Grind [50 mm dikte] 92,1 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 92,1 m2

Aftimmering, buiten Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd;

duurzame bosbouw [22 mm dikte]

246,3 m1

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 1 p

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen +

verdeling

219 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 219 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 1 p

Elektrische installatie

Aarding aarding woningen 219 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 219 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels 4,8 m2

Electriciteitslevering, extern Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 5163 kWh

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw,

individueel

219 m2gbo
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Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 219 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 219 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 219 m2gbo

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [100 mm dikte] 149 m2

Afwerklagen Spuitpleister [3 mm dikte] 6,2 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 31,4 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Staal; verzinkt+gemoffeld 12,9 m2

Binnendeuren Honingraat; geschilderd:alkyd 11 p

Trappen en liften

Interne trappen Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw 2 p

Balustrades Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw 7,9 m1

Leuningen Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 18,6 m1

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkyd 4,1 m1

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte] 4,1 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 3 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 4 p

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels 2 p

Badvoorzieningen Acryl; prefab 1 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte] 13,4 m2
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Algemene gegevens

Algemeen

Naam gebouw: Kornelis van Tollaan - Type B

Code gebouw: V1.1

Auteur(s):

Organisatie: S&W Consultancy

Opdrachtgever:

Architect:

Datum bouwvergunningaanvraag:

Opmerkingen:

Locatie

Straatnaam:

Postcode:

Plaatsnaam: Rotterdam

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Levensduur: 75 jaar

Type: Twee onder één kap

Bvo: 178 m2

GO: 152,8 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,005 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,672 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,68 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Bouwbesluit: 1.1

Versie Nationale Milieudatabase: 2.3

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6
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Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 16,4 m3

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 140,1 m2

Fundering

Funderingsbalken Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII;

incl.wapening+eps

 [500 mm breedte,350 mm dikte]

37,1 m1

Funderingspalen Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [320 mm breedte,320 mm

dikte]

85,7 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie 76,7 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 72,8 m2

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 1,1 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 82,9 m2

Vloeren Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

82,9 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 78,8 m2

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 10,9 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 78,8 m2

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Liggers Staal; HEA [100  ] 26,5 m1

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 92,7 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, binnenblad,

massief

Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 143,5 m2

Isolatielagen PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen

bevestiging [4.5 m2k/w r-waarde]

146,4 m2

Bekledingen Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame

bosbouw [21 mm dikte]

36,5 m2

Afwerklagen Pleisterwerk; geschilderd [4.5 m2k/w r-waarde] 109,9 m2

Gevels, open

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd 36 m2

Ramen Aluminium, geanodiseerd 5,1 m2

2



Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 1 p

Beglazing HR+ (dubbel) glas; coating, 4/15/4 mm 26,1 m2

Stelkozijnen Onverduurzaamd hout; geverfd 8 p

Lateien Beton, prefab; AB-FAB [100 mm dikte,60 mm hoogte] 12,7 m1

Vensterbanken Kunststeen; element [20 mm dikte] 10,9 m1

Waterslagen Aluminium; gemoffeld [100 mm breedte,2 mm hoogte] 10,9 m1

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 5,8 m1

Daken

Daken, plat

Daken Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 83,9 m2

Daken Betonhuis; druklaag breedplaatvloer;

betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

83,9 m2

Isolatielagen EPS [6 m2k/w r-waarde] 83,9 m2

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd

incl. bevestigers

83,9 m2

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 77,1 m1

Ballast en afwerklagen Grind [50 mm dikte] 77,1 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 77,1 m2

Aftimmering, buiten Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd;

duurzame bosbouw [22 mm dikte]

204,1 m1

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 1 p

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen +

verdeling

152,8 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 152,8 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 1 p

Elektrische installatie

Aarding aarding woningen 152,8 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 152,8 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels 4,8 m2

Electriciteitslevering, extern Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 3870 kWh

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw,

individueel

152,8 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 152,8 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 152,8 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 152,8 m2gbo

Inbouw
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Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [100 mm dikte] 110,7 m2

Afwerklagen Spuitpleister [3 mm dikte] 3,3 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 31,4 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Staal; verzinkt+gemoffeld 9,6 m2

Binnendeuren Honingraat; geschilderd:alkyd 8 p

Trappen en liften

Interne trappen Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw 1 p

Balustrades Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw 5,8 m1

Leuningen Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 10,7 m1

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkyd 4,1 m1

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte] 4,1 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 3 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 4 p

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels 2 p

Badvoorzieningen Acryl; prefab 1 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte] 13,4 m2
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Algemene gegevens

Algemeen

Naam gebouw: Kornelis van Tollaan - Type B opties

Code gebouw: V1.1

Auteur(s):

Organisatie: S&W Consultancy

Opdrachtgever:

Architect:

Datum bouwvergunningaanvraag:

Opmerkingen: Type B opties

Locatie

Straatnaam:

Postcode:

Plaatsnaam: Rotterdam

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Woongebouw

Levensduur: 75 jaar

Type: Twee onder één kap

Bvo: 258 m2

GO: 219 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,005 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,729 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,73 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Bouwbesluit: 1.1

Versie Nationale Milieudatabase: 2.3

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6
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Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 18,6 m3

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 152,3 m2

Fundering

Funderingsbalken Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII;

incl.wapening+eps

 [500 mm breedte,350 mm dikte]

38,7 m1

Funderingspalen Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [320 mm breedte,320 mm

dikte]

94,3 m1

Kelderwanden Beton, prefab; AB-FAB [120 mm dikte] 45,4 m2

Isolatielagen EPS platen [3.5 m2k/w r-waarde] 45,5 m2

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, op grondslag Betonhuis; beton,in het werk gestort,

C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening

 [160 mm dikte]

19,5 m2

Vloeren, vrijdragend Ribbenvloer / ribcassette vloer; incl. isolatie 86 m2

Isolatielagen EPS [3.5 m2k/w r-waarde] 19,5 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 82,3 m2

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 1,1 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 124 m2

Vloeren Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel

C20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

124 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 118,3 m2

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 10,9 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 118,3 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Balustrades RVS; glasplaat vulling 18,1 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Liggers Staal; HEA [100  ] 29,3 m1

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 127,3 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, binnenblad,

massief

Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 201,1 m2

2



Isolatielagen PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen

bevestiging [4.5 m2k/w r-waarde]

205,2 m2

Bekledingen Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame

bosbouw [21 mm dikte]

36,5 m2

Afwerklagen Pleisterwerk; geschilderd [4.5 m2k/w r-waarde] 168,7 m2

Gevels, open

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd 47,6 m2

Ramen Aluminium, geanodiseerd 10,1 m2

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 1 p

Beglazing HR+ (dubbel) glas; coating, 4/15/4 mm 34,4 m2

Stelkozijnen Onverduurzaamd hout; geverfd 11 p

Lateien Beton, prefab; AB-FAB [100 mm dikte,60 mm hoogte] 18 m1

Vensterbanken Kunststeen; element [20 mm dikte] 12,7 m1

Waterslagen Aluminium; gemoffeld [100 mm breedte,2 mm hoogte] 10,9 m1

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 7,9 m1

Daken

Daken, plat

Daken Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB [60  ] 93,2 m2

Daken Betonhuis; druklaag breedplaatvloer;

betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening

 [150 mm dikte]

93,2 m2

Isolatielagen EPS [6 m2k/w r-waarde] 93,2 m2

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd

incl. bevestigers

93,2 m2

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 92,1 m1

Ballast en afwerklagen Grind [50 mm dikte] 47,9 m2

Ballast en afwerklagen Rubber; tegel, ballastlaag [40 mm dikte] 45,6 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 92,1 m2

Aftimmering, buiten Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd;

duurzame bosbouw [22 mm dikte]

246,1 m1

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-

bouw

Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 1 p

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen +

verdeling

219 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 219 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 1 p

Elektrische installatie

Aarding aarding woningen 219 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 219 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels 8 m2

Electriciteitslevering, extern Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 4285 kWh

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw,

individueel

219 m2gbo
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Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 219 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 219 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 219 m2gbo

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [100 mm dikte] 149 m2

Afwerklagen Spuitpleister [3 mm dikte] 6,2 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 31,4 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Staal; verzinkt+gemoffeld 12,9 m2

Binnendeuren Honingraat; geschilderd:alkyd 11 p

Trappen en liften

Interne trappen Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw 2 p

Balustrades Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw 7,9 m1

Leuningen Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 18,6 m1

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkyd 4,1 m1

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte] 4,1 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 3 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 4 p

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels 2 p

Badvoorzieningen Acryl; prefab 1 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte] 13,4 m2
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