
Opmerkingen:

-Maten in meters

-Hoogtematen in meters t.o.v.  N.A.P.

-Damwand type: AZ24-700N 

Legenda:

Aan te vullen grond

Grindkoffer

Betonnen deksloof

Opmerkingen:

SCHAAL 1 : 20

Detail 1

SCHAAL 1 : 20

Detail 5

SCHAAL 1 : 50

Detail 4
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Theoretisch profiel

SCHAAL 1 : 20

Doorsnede J-J

1.751.509.550.45
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Doorsnede K-K

1.509.551.75
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Doorsnede L-L
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Detail 3
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Detail 2
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Get. :

Teknr. :

Opdr.  :

Datum :

Kantoor Amsterdam

Opdrachtgever:

Zekeringstraat 41a

Postbus 20655

1001 NR  Amsterdam

Onderwerp:

Project:

10m

Fugro NL Land B.V.

Formaat:Fugro NL Land B.V.

1218-0085-201

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoofdkantoor:

Brasserplein 2

2612 CT Delft 2601 DB Delft

Postadres:

Postbus 3061

1218-0085-004       Blad: 4/4

03-01-2020 A0

Dwarsdoorsneden

Schaal 1:20 / 1:50

Damwanden dorp de Zweth

+0.08

d.m.v. groutinjectie

Achterzijde waterdicht maken

+0.07

 

damwand

plaatsen strak achter bestaande

Damwand AZ24-700N S270

U-profiel

Bestaand deksloof staal

profieltype onbekend

Bestaand damwand

bestaande kade

aanbrengen tot aan 

Deksloof staal/beton

t.b.v. gronddicht maken

Bestaande constructie beton

 

Voetniveau -19.00 m NAP
Aanlegniveau +0.10 m NAP
Damwand AZ24-700N S270

50x50x50mm
Stalen L-profiel

100x3000mm, bevestigen met bouten
vastzetten d.m.v. staalplaat

EPDM plaat 500x3000mm

Kleur: grijs
Structuur print: Basalt

Deksloof beton

L-profiel d=10 mm, b=480mm
Deksloof staal L-profiel

Stalen C14 connector

Bestaande beschoeiing

met bochtstuk 90° h.o.h. 2,80 m

Stalen doorvoer �40 mm

2.802.80

gewenst maaiveld niveau
Ophoging zand tot

Bestaande kadeconstructie

1.00-

0.80-
Stalen doorvoer �40 mm
met bochtstuk 90° h.o.h. 2,80 m

Grindkoffer, sortering: 4/32 mm 

Aanvullen met grond

 W.S. 0,43- N.A.P.
400x50x10 mm
Afstandhouder staal

Structuur print: Basalt
Deksloof beton

Kleur: grijs

Stalen deksloof
L-profiel d=10 mm0.28+

0.10+

50x50x50mm
Stalen L-profiel

Profiel: AZ24-700N
Stalen damwand

Slib ontgraven volgens
waterbodemrapportage

Scheidingsdoek van geotextiel
Type Geolon PE

19.00-

2.50-2.50-

2.30-

0.04+0.04+
N.A.P.

-2.16

-2.61

-3.00

W.S. -0.43

Verhang: 8%

grijs keperverband (herbegruik)
Betonstraatstenen, keiformaat

Hellingbaan inrit Kruin

schuifhekwerk -0.30 m NAP
Aanbrengen voet t.p.v.
Spijlhekwerk, 2100mm

bestaande kade
Aanstraten tot niveau

Bestaande kadeconstructie

Kruin grondlichaam

0.14+0.16+

0.25+ 0.25+

0.10+

-0.20

-0.40

-0.48

-0.59

N.A.P.

-0.30
op 50 mm stelspecie (hergebruik)
Inrintband 450x200x500 mm

N.A.P.

0.25+0.25+

0.16+

t.b.v. ophoging; inclusief inzaaien gras
dikte 0.3 meter, leeflaag ontgraven

Aanvullen met grond erosie klasse 2

1:2

KruinTaludRijweg

nieuwe maaiveld
Terugplaatsen op niveau 
Spijlhekwerk, 2100mm

0.60-

betonnendeksloof (+0.50 m NAP)
metselwerk met
Bestaande kadeconstructie Bestaand hekwerk

100x2000mm, bevestigen met bouten
vastzetten d.m.v. staalplaat
EPDM plaat 500x2000mm

Ophogen tot +0.1 m NAP
tot nieuw maaiveldniveau
Gronddicht t.g.v. ophoging

Voetniveau: -19.00 m NAP
Aanbreng niveau: +0.1 m NAP
Damwand AZ24-700N S270

betonnendeksloof (+0.23 m NAP)
metselwerk met
Bestaande kadeconstructie Constructie hefbrug

100x2000mm, bevestigen met bouten
vastzetten d.m.v. staalplaat

EPDM plaat 500x2000mm

Ophogen tot +0.1 m NAP
tot nieuw maaiveldniveau

Gronddicht t.g.v. ophoging

Voetniveau: -19.00 m NAP
Aanbreng niveau: +0.1 m NAP
Damwand AZ24-700N S270


