
4.00
kade segment 1a

N.A.P. 0.00

schaal 1:100
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-0.93 wp (boezempeil)

4.00
kade segment 3

N.A.P. 0.00

schaal 1:100
Profiel 3.1
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4.00
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paalschotbeschoeiing
zie detailpaalschotbeschoeiing

bestaande beschoeiing verwijderen

0.30+

var. var.

var.min
.1:4 var.min.1:4

var. var.

1:5
1:50

0.30+

0.80-

Profiel  4.1

1:4 var.ca.1.7,min.1:4

4.00
kade segment 4

var. var.6.00 (min. 5.00)

Lettelberterdiep
-0.93 wp (boezempeil)

paalschotbeschoeiing
zie detail

0.49+ opleverhoogte

1:4
1:4

4.00
kade segment 5

var. var.

schaal 1:100
Profiel 5.1

N.A.P. 0.00

paalschotbeschoeiing

1.24-

schaal 1:100
Principeprofiel 4.2

N.A.P. 0.00

damwand AZ12-770

lengte 8,6m
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. 1
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0.75
kade segment 4

var.

ca.1:5
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0.20+
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sloot opschonen

schaal 1:100
Profiel 5.2

1:4
1:4

0.49+ opleverhoogte

4.00
kade segment 5

var. var.

ophoogslag 2b: fictief N.A.P.+1.01, ca. 0.30m bovengrond, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ophoogslag  1: fictief N.A.P.-0.09, leemh. zand

ophoogslag 2a: fictief N.A.P.+0.71, ca. 0.80m leemh. zand, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ca
. 1

,2
5

0.
30

1.08-

1.1
0

1.1
0

Lettelberterdiep
-0.93 wp (boezempeil)

min. 5.00

ophoogslag 2b: fictief N.A.P.+1.01, ca. 0.30m bovengrond, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ophoogslag  1: fictief N.A.P.-0.09, leemh. zand

ophoogslag 2a: fictief N.A.P.+0.71, ca. 0.80m leemh. zand, ca. 1 maand na ophoogslag 1

2:3

2:3

schaal 1:100
Profiel 5.3

2:3

0.14+ opleverhoogte
ophoogslag 1b: fictief N.A.P.+0.34 bovengrond

schaal 1:100
Profiel 3.2

paalschotbeschoeiing
zie detailpaalschotbeschoeiing

1:2
1:4

0.14+ opleverhoogte

0.73-

ophoogslag 1b: fictief N.A.P.+0.34, ca. 0.30m bovengrond
ophoogslag  1a: fictief N.A.P.+0.04, leemh. zand

4.00
kade segment 3

var. var.

schaal 1:100
Profiel 1.1

schaal 1:100
Principeprofiel 4.3

N.A.P. 0.00

damwand AZ12-770

lengte 8,6m

0.20+

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00

1:4

1:4

0.75
kade segment 4

var.

var.

ca.1:5

b.k. damwand

Stalen deksloof:
gezet U-profiel vast lassen aan stalen strip
afmeting inw. U-profiel : inw. 100x425x100, dik 8

schaal 1:100
Profiel 5.1

Lettelberterdiep
-0.93 wp (boezempeil)

Lettelberterdiep
-0.93 wp (boezempeil)

4.00
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var. var.
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schaal 1:100
Profiel 2.1
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r
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0.97-

0.45-

0.12
0.17-

0.39

1.06-

0.44-

1.16-

0.05

schaal 1:100

Langsdoorsnede noordelijke duiker (nabij Vlietberg)

N.A.P. 0.00

schaal 1:100
Doorsnede noordelijke duiker (nabij Vlietberg)

bestaande duiker verwijderen

prefab betonduiker 1500x1250, bob -1.75

1.50

1.2
5

stalen duiker ∅500

bestaande duiker verwijderen

6.00

1:2
1:2

4.001.00 1.00
4.81 indicatief4.81 indicatief
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5

prefab betonduiker 1.50x1.25, bob -1.75

300 zand

N.A.P. 0.00
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0.50+

N.A.P. 0.00
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-0.93 wp (boezempeil)
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zand
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1:32:3

4.00
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1.21 1.00

4.10 indicatief

schaal 1:100

Langsdoorsnede zuidelijke duiker (naast LBD)

sparing maken in bestaande stalen damwand (Larssen 601)
duiker gronddicht aansluiten op bestaande
damwand Drie Polders aangebracht DOOR DERDEN

1.2
5

prefab betonduiker 1.50x1.25, bob -1.75

1.001.80

wa
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r
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band 200x160 lijmen op duiker

ontgraven veen tot vaste zandlaag, zand aanbrengen

0.05+

13.10 indicatief

bestaande kabels&leidingen
aan te passen door DERDEN

1.75-

2.30-profielmeting kavel10

N.A.P. 0.00

schaal 1:100
Doorsnede/aanzicht zuidelijke duiker (naast LBD)

prefab betonduiker 1500x1250, bob -1.75

1.50

1.2
5

zand

0.05- 0.05-

sparing maken in bestaande stalen damwand (Larssen 601)
duiker gronddicht aansluiten op bestaande
damwand Drie Polders aangebracht DOOR DERDEN

rieten matten

15.62 indicatief

300 zand
rieten matten

band 200x160 lijmen op duiker

veen
klei

klei
veen

0.50+   
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Principedetail afsluiter
schaal n.v.t.

mv ca. -0.90

N.A.P. 0.00

schaal 1:100
Principeprofiel dam

-0.93 wp (boezempeil)

4.00

2:3

-1.20 zp

-0.93 wp (boezempeil)

schaal 1:100
Principelangsdoorsnede dam "lage kade"

4.00

-1.20 zp

var. var.
pad over "lage kade"

indicatief mv
indicatief mv

slib
slib

schaal 1:100
Principelangsdoorsnede dam

bestaande duiker verwijderen
aanbrengen duiker ∅500 beton
bovenkant leiding -0.90

bestaande duiker verwijderen
aanbrengen duiker ∅500 beton
bovenkant leiding -0.90

eventuele bestaande duiker verwijderen
aanbrengen duiker ∅300 PE
bovenkant leiding -0.90

handafsluiter ∅300
met trekstang voorzien van slot

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00

0.50- 0.50-

0.50-

2:3

enkele houten paal
∅100, met gele kop

duikereinde afschuinen

enkele houten paal
∅100, met gele kop

duikereinde afschuinen
N.A.P. 0.00

schaal 1:100
Principeprofiel dam "lage kade"

eventuele bestaande duiker verwijderen
aanbrengen duiker ∅300 PE
bovenkant leiding -0.90

0.50-

Lettelberterdiep
-0.93 wp (boezempeil)

10
:1

Principedetail paalschotbeschoeiing

opgeklampt schot:
5 planken 20x200x5000 met doek

bk. beschoeiing

schaal 1:50

paal ∅120 en 160, h.o.h. 500
lengte 3000 t/m 4500
zie situatietekning voor betreffende afmeting

N.A.P.0.00

-1.00
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kade segment 6

1:4 1:4
N.A.P. 0.00

schaal 1:100
Profiel 6.1
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grond aanvullen (i.v.m. afslag) 0.46+
0.83+

0.80-

5.50
 riet aanplanten

var. var.

0.70-

min. 5.00

4.00
kade segment 6

var.min
.1:4 var.min.1:4

4.00var. var.

min. 5.00

schaal 1:100
Profiel 6.2

0.83+
0.46+

var.min
.1:4 var.min.1:4

0.46+

0.44-

0.15-

0.02-

schaal 1:100
Profiel 6.3

4.00
kade segment 6

4.00var. var.

min. 5.00
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. 1
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ophoogslag 2b: fictief N.A.P.+0.83, ca. 0.30m bovengrond, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ophoogslag 1: fictief N.A.P.+0.33, leemh. zand

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00

ophoogslag 2a: fictief N.A.P.+0.53, ca. 0.20m leemh. zand, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ophoogslag 2b: fictief N.A.P.+0.83, ca. 0.30m bovengrond, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ophoogslag 1: fictief N.A.P.+0.33, leemh. zand
ophoogslag 2a: fictief N.A.P.+0.53, ca. 0.20m leemh. zand, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ophoogslag 2b: fictief N.A.P.+0.83, ca. 0.30m bovengrond, ca. 1 maand na ophoogslag 1

ophoogslag 1: fictief N.A.P.+0.33, leemh. zand
ophoogslag 2a: fictief N.A.P.+0.53, ca. 0.20m leemh. zand, ca. 1 maand na ophoogslag 1

aanbrengen houten palenrij h.o.h. 0.50

Legenda
fictief aanlegprofiel kade

opleverprofiel kade

aanvullen bovengrond

ontgraven bovengrond

aanvullen leemh. zand

aanvullen zand

aanname mv -1.00
-1.20 zp
-0.93 wp (boezempeil)

-1.20 zp
-0.93 wp (boezempeil)

mv ca. -1.15

schaal 1:100
Principeprofiel E (NVO)

N.A.P. 0.00

N.A.P. 0.00

schaal 1:100
Profiel C (NVO)

slib

schaal 1:100
Principeprofiel A (lage kade)

-1.20 zp
-0.93 wp (boezempeil)

4.00

1:10 1:10

N.A.P. 0.00

-0.93 wp (boezempeil)

schaal 1:100
Principeprofiel B (lage kade)

4.00

1:10 1:10

-1.20 zp

bestaand profiel is indicatief!

-1.20 zp
-0.93 wp (boezempeil)

mv ca. -1.15

N.A.P. 0.00

bestaand leggerprofiel
(1m, 2:3, -1.40)

schaal 1:100
Profiel D (huidige zomerloop)

slib

2.50

0.
50

ca.1:5

2.50

ca.1:5

ca
 0

.5
0

ca.1:5

sloot verdiepen/baggeren
nieuwe bodemhoogte leggerprofiel -2.00

N.A.P. 0.00

0.50-

0.50-

2.00-

var. var.

var. var.

var.

4.50 stalen damwand PAZ4370, lengte 3.00m,
inbrengniveau N.A.P. -4.00

1.00-

1.77
8.04

-0.93 wp (boezempeil)

1.77

N.A.P. 0.00
+0.20 N.A.P.+0.35, (15cm overhoogte)

2:3 2:3

leemh.zand

klei (cat.2)

ankerstang h.o.h. 1.54m
gording UNP80

0.20 bovengrond

schaal 1:100
Principeprofiel F (Kofferdam)

-1.20 zp
-0.93 wp (boezempeil)
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