
Opmerkingen:
- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coordinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel
- De exacte positie van de peilschalen wordt op 
aanwijzen van de directie vastgesteld
- Een hoogtebout moet worden toegevoegd op de 
constructie

(+0.000)N.A.P.

Houten beschoeiing (derden)
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Streefpeil -0.930

HWS -0.330

LWS -1.050
WP -0.930

HWS -0.330

ZP -1.200

Stalen deksloof

Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -7.800 NAP

SchotbalksponningSchotbalksponning

-1.400

Kantelstuw
KWT, type KKS o.g.
RVS316L
2000x1200

Kwelscherm
Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -7.800 NAP

Inspectiebrug

Werkruimte
1102

LettelberterbergboezemLettelberterdiep

-1.600

Aanhaakpunt ladder

349466002579

12674

+0.200 +0.200

Installatiekast

Werkruimte
2200

As damwand
KST1040

As Stuw
KST1040

AA

Inspectiebrug
Beschoeiing (door derden)

Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -7.800 NAP

Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -7.800 NAP

Schotbalksponning

B

+0.200

Lettelberterdiep

Lettelberterbergboezem

Kwelscherm
Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -6.200 NAP

Kwelscherm
Stalen damwand

Larssen 603
Inheidiepte -6.200 NAP

Schotbalksponning
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Installatiekast

Prefab betonnen stelconplaat
(2000x2000) incl. slijtlaag,
gefundeerd op 4 houten palen

Aanhaakpunt ladder

6600

2982 3618

GVK looprooster

Uitneembaar rooster 
t.b.v. onderhoud

As Stuw
KST1040

A

Installatiekast

Inspectiebrug

+0.200

2000

Kwelscherm
Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -7.800 NAP

Stalen deksloof

-1.400

Kantelstuw
KWT, type KKS o.g.
RVS316L
2000x1200

2400

+0.200

Pompzonk 350x350x150 
in kas damwand

Verklaring:

Staal

GVK rooster

Stortsteen LMBS/40, 400mm dik,
90l/m2 deelpenetratie
geotextiel

Stortsteen LMBS/40, 400mm dik
geotextiel

Beton

(+0.000)N.A.P.

B

Houten beschoeiing (derden)

Streefpeil -0.930

HWS -0.330

LWS -1.050
WP -0.930

HWS -0.330

ZP -1.200
-1.400

Stalen deksloof

-0.200

Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -7.800 NAP

SchotbalksponningSchotbalksponning

Kantelstuw
KWT, type KKS o.g.
RVS316L
2000x1200

Kwelscherm
Stalen damwand
Larssen 603
Inheidiepte -7.800 NAP

Inspectiebrug LettelberterbergboezemLettelberterdiep

-1.600

Werkruimte

Werkruimte
1965

Aanhaakpunt ladder

Werkruimte
2185
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Afd. Project & Advies
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9700 AA Groningen
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Central File:  R:\00430000\00431493\Constructief\Revit\1_Voorontwerp

KST01040-ME-001

1 1

Zuidelijk Westerkwartier

Definitief ontwerp
Bovenaanzicht, aanzichten en doorsneden

KST1040 Noordelijke Lettelberterbergboezeminlaat

1:50B. Epema

02-04-2020

Schaal: 1 : 50

Doorsnede A (Stuw Open)

Schaal: 1 : 50

Bovenaanzicht

Schaal: 1 : 50

Doorsnede B

3D Impressie KST1040

Schaal: 1 : 50

Doorsnede A (Stuw Dicht)

Rev. Wijziging Datum Tekenaar
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