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3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_DO_001

Dudok groep

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

1:500 (A1)

Situatie

Definitief Ontwerp

kadastrale gemeente Rotterdam 10e afdeling

sectie AA

perceel 272, 2404, 2957 en 2965

huisnummer 38, 40 en 42 (bijgebouw)

N
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30

opp: 263,2 m²
Kantoor
-1.007

opp: 21,5 m²
Berging
-1.004

opp: 20,1 m²
Toiletgroep
-1.001

opp: 9,9 m²
Liftschacht
-1.002

opp: 23,1 m²
Voorruimte
-1.003

opp: 49,3 m²
Technische ruimte
-1.008

opp: 138,6 m²
Technische ruimte
-1.006

opp: 20,9 m²
Verkeersruimte
-1.011

opp: 78,3 m²
Technische ruimte
-1.015

opp: 8,7 m²
Centraal trappenhuis
-1.016

opp: 23,3 m²
Technische ruimte
-1.017

opp: 21,6 m²
Technische ruimte
-1.018

opp: 12,5 m²
Technische ruimte
-1.019

opp: 587,2 m²
Horeca
-1.020 opp: 17,2 m²
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opp: 4,1 m²
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opp: 2,4 m²
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opp: 14,3 m²
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H.4
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17.1

opp: 67,4 m²
Technische ruimte
-1.014

opp: 8,8 m²
Liftschacht
-1.009C

kadastrale grens

kadastrale grens

101788

bestaande
brandeuren
openzetten

bestaande branddeur
handhaven en dichtzetten

ìnrichting terrein cf. landschaparchitect

oorspronkelijk
hekwerk

liftschacht
dichtleggen met
nieuwe vloerTR12

optie
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Onb. ruimte
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ANV ANV

ANV ANV ANV

ANV

ANV

bezetting: 46 personen

bezetting: 255 personen

ANV

dbl

bestaand aansluitpunt dbl bestaand aansluitpunt dbl
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TR04
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dm 1000 dm
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10
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optrede = 185
aantrede  = 270

3355

opp: 8,9 m²
Liftschacht
-1.009B

opp: 8,4 m²
Liftschacht
-1.009A

90
65

11
60

TR12

optrede = 185
aantrede  = 270

DO -
430

1

voorgevel NO
-positie

strookramen

DO - 431
1

DO - 431
1

Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 101

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

souterrain
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 Kelder - nieuwe toestand

A
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inrichting terrein cf. landschaparchitect
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120L
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opp: 639,1 m²
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opp: 106,7 m²
Fietsenstalling
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opp: 62,0 m²
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bezetting: 44 personen

bezetting: 232 personen

ANV
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handhaven

bestaand hekwerk
handhaven

bestaand hekwerk
handhaven

bestaand hekwerk
handhaven

bestaand hekwerk
handhaven
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handhaven

bestaand hekwerk
handhaven

bestaand hekwerk
handhaven

bestaand hekwerk
handhaven

ca. 150
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opp: 8,4 m²
Liftschacht
00.009A

opp: 8,9 m²
Liftschacht
00.009B

optioneel
serverruimte/berging

2531
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opp: 5,5 m²
Portaal "K"
00.005

hwa

hwa hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwahwa
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00

laaddeur openzetten
nieuwe pui met vast glas achter laaddeur

Keuken
positie n.t.b.

26
80

opp: 4,8 m²
Toiletgroep
00.022B

1920

stalenhekschacht toegankelijk
dmv te openen panelen

bezetting: 21 personen

120L120L120L

DO -
430

1

voorgevel NO
-positie

strookramen

DO - 431
1

DO - 431
1

sparingen pater
noster dichtzetten
met glas

Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 102

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

begane grond
Dudok groep

Definitief ontwerp
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opp: 13,4 m²
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opp: 5,7 m²
Liftschacht
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opp: 24,9 m²
Voorruimte
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opp: 2,3 m²
Trappenhuis dienstwoning
01.004

opp: 6,0 m²
Berging
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opp: 430,1 m²
Kantoor
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opp: 5,2 m²
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opp: 7,5 m²
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opp: 8,4 m²
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1. glas
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gangzone

opp: 6,6 m²
Voorruimte
02.001

opp: 5,9 m²
Liftschacht
02.002

opp: 33,1 m²
Voorruimte
02.003

opp: 2,1 m²
Trappenhuis dienstwoning
02.004

opp: 435,0 m²
Kantoor
02.007

opp: 7,5 m²
Voorruimte
02.011

opp: 15,6 m²
Toiletgroep
02.013A

opp: 7,9 m²
Kluis
02.017

opp: 8,4 m²
Toiletgroep
02.013B

opp: 270,0 m²
Kantoor
02.019

opp: 750,7 m²
Kantoor
02.020

opp: 4,4 m²
Trappenhuis Fab
02.025

opp: 14,3 m²
Verkeersruimte silo
02.012

opp: 1,0 m²
Technische ruimte
02.018

opp: 12,5 m²
Centraal trappenhuis
02.016

kluisdeur

opp: 8,8 m²
Liftschacht
02.009C

opp: 9,0 m²
Liftschacht
02.009B
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bestaande toiletdeur
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opp: 5,5 m²
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02.013C
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kluisluik
bestaande deur
vastzetten

oorspronkelijke brandschuifdeuren
handhaven

binnenzijde gevel isoleren
d.m.v. voorzetwand
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1
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liftschacht
dichtleggen met
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opp: 8,8 m²
Liftschacht
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dichtleggen met
nieuwe vloer
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2. 1. 2.
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ANV ANV

ANVANV

ANV
ANV

bezetting: 56 personen

bezetting: 119 personen
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positie en verdieping
n.t.b.
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strookramen

DO - 431
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dmv te openen panelen
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sparingen pater
noster dichtzetten
met glas

1. glas
2. paneeldeur cf. oorspronkelijk
3. pui cf. oorspronkelijk
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Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 103

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

1e en 2e verdieping
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 1e Verdieping - nieuwe toestand

1 : 1002 2e Verdieping - nieuwe toestand
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opp: 29,6 m²
Voorruimte
03.001

opp: 5,7 m²
Liftschacht
03.002

opp: 2,2 m²
Trappenhuis dienstwoning
03.004

opp: 5,8 m²
Berging
03.006

opp: 451,9 m²
Kantoor
03.007

opp: 8,9 m²
Liftschacht
03.009C

opp: 3,3 m²
Technische ruimte
03.030

opp: 15,7 m²
Toiletgroep
03.013A

opp: 8,4 m²
Toiletgroep
03.013B

opp: 5,0 m²
Werkkast
03.013C

opp: 16,5 m²
Verkeersruimte silo
03.012

opp: 12,5 m²
Centraal trappenhuis
03.016

opp: 270,3 m²
Kantoor
03.019

opp: 744,7 m²
Kantoor
03.020

opp: 8,0 m²
Berging
03.024

opp: 4,5 m²
Trappenhuis Fab
03.025

opp: 1,0 m²
Technische ruimte
03.018

opp: 9,0 m²
Liftschacht
03.009B
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bestaande toiletdeur
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opp: 1,6 m²
Werkkast
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bestaande deuren
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opp: 7,5 m²
Voorruimte
03.011 liftschacht

dichtleggen met
nieuwe vloer
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opp: 0,7 m²

Technische ruimte
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1
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opp: 8,8 m²
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03.009A
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opp: 27,8 m²
Voorruimte
04.001

opp: 5,9 m²
Liftschacht
04.002

opp: 6,8 m²
Berging
04.003

opp: 386,3 m²
Kantoor
04.007

opp: 9,0 m²
Liftschacht
04.009C

opp: 6,6 m²
Voorruimte
04.011

opp: 14,4 m²
Verkeersruimte silo
04.012

opp: 14,7 m²
Toiletgroep
04.013A

opp: 11,7 m²
Toiletgroep
04.013B

opp: 12,5 m²
Centraal trappenhuis
04.016

opp: 232,4 m²
Kantoor
04.019

opp: 786,5 m²
Kantoor
04.020

opp: 8,3 m²
Berging
04.024

opp: 4,6 m²
Trappenhuis Fab
04.025

opp: 2,1 m²
Technische ruimte
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opp: 9,0 m²
Liftschacht
04.009B
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dichtleggen met
nieuwe vloer
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opp: 0,8 m²

Technische ruimte
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opp: 8,8 m²
Liftschacht
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liftschacht
dichtleggen met
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vrije hoogte onder
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brandscheiding d.m.v.
gorijd of glazen plaat

Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 104

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

3e en 4e verdieping
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 3e Verdieping - nieuwe toestand

1 : 1002 4e Verdieping - nieuwe toestand
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opp: 9,3 m²
Liftschacht
05.002

opp: 9,0 m²
Liftschacht
05.009C

opp: 14,4 m²
Verkeersruimte silo
05.012

opp: 10,4 m²
Toiletgroep
05.013B

opp: 226,5 m²
Kantoor
05.019

opp: 738,6 m²
Kantoor
05.020

opp: 8,2 m²
Berging
05.024

opp: 4,6 m²
Trappenhuis Fab
05.025

opp: 445,7 m²
Kantoor
05.007

opp: 8,4 m²
Werkkast
05.013C

opp: 12,3 m²
Toiletgroep
05.013A

opp: 12,5 m²
Centraal trappenhuis
05.016

opp: 9,0 m²
Liftschacht
05.009B
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trap naar 6e verdieping. Vergroten
huidige liftschacht noodzakelijk.
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verwijderde indeling
gebruiken als donormateriaal

nieuwe doorbraak
glazen pui
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Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 105

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

5e en 6e verdieping
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 5e Verdieping - nieuwe toestand

1 : 1002 6e Verdieping - nieuwe toestand
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Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 106

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

7e en 8e verdieping
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 7e Verdieping - nieuwe toestand

1 : 1002 8e verdieping - nieuwe toestand
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+24525

b.k. dakterras
+23420
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en postie n.t.b.
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exacte afmetingen

en postie n.t.b.
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1
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1
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Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 201

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

Doorsnede AA
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 Doorsnede A-A'

A

A
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0 bel-etage
+0

1e Verdieping
+4250

2e Verdieping
+7850

3e Verdieping
+11450

A
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+15050

5e Verdieping
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7e Verdieping
+27650
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+31250

BDFG
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+34700

CE
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herstellen en glas
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0 bel-etage
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1e Verdieping
+4250

2e Verdieping
+7850

3e Verdieping
+11450

A

4e Verdieping
+15050

5e Verdieping
+18650

6e Verdieping
+22950

BDFG

9e Verdieping
+34700

-7e Verdieping
+26850

-8e Verdieping
+29450

CE

b.k. balustrade
+24525

b.k. dakterras
+23420

Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 202

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

Doorsnede BB en CC
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 Doorsnede B-B'

1 : 1002 Doorsnede C-C'

A
A

A
A

A
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3e Verdieping
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2e Verdieping silo
+8350

b.k. balustrade
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Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 204

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

Doorsnede DD en EE
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 Doorsnede D-D'

1 : 1002 Doorsnede E-E'

A
A

A
A

A



30 m

0 bel-etage
+0

1e Verdieping
+4250

2e Verdieping
+7850

3e Verdieping
+11450

4e Verdieping
+15050

5e Verdieping
+18650

7e Verdieping
+27650

8e verdieping
+31250

2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9e Verdieping
+34700

6e Verdieping silo
+23650

1V 1A
DO - 202

2

DO - 202
2

DO - 204
1

DO - 204
1

DO - 204
2

DO - 204
2

DO - 202
1

DO - 202
1

17.2

b.k. balustrade
+24525

BB

mogelijke nieuwe naamsvermelding cf oorspronkelijke positie

mogelijke nieuwe naamsvermelding cf oorspronkelijke positie

DO - 431
1

DO - 431
1

19
71

ca.

ca
.

10013

Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 301

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

voorgevel
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 voorgevel NO - nieuwe toestand



30 m

0 bel-etage
+0

1e Verdieping
+4250

2e Verdieping
+7850

3e Verdieping
+11450

4e Verdieping
+15050

5e Verdieping
+18650

6e Verdieping
+22950

7e Verdieping
+27650

8e verdieping
+31250

234591011121314151617

9e Verdieping
+34700

6e Verdieping silo
+23650

1V1A
DO - 202

2

DO - 202
2

DO - 204
1

DO - 204
1

DO - 204
2

DO - 204
2

DO - 202
1

DO - 202
1

17.2

b.k. balustrade
+24525

DO - 431
1

DO - 431
1

Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal 1 : 100

427 - DO - 302

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

achtergevel
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 achtergevel ZW - nieuwe toestand

01-05-2020



30 m

0 bel-etage
+0

1e Verdieping
+4250

2e Verdieping
+7850

3e Verdieping
+11450

A

4e Verdieping
+15050

5e Verdieping
+18650

7e Verdieping
+27650

8e verdieping
+31250

B D F G

9e Verdieping
+34700

6e Verdieping silo
+23650

C E

0 bel-etage
+0

1e Verdieping
+4250

2e Verdieping
+7850

3e Verdieping
+11450

A

4e Verdieping
+15050

5e Verdieping
+18650

7e Verdieping
+27650

8e verdieping
+31250

BDFG

9e Verdieping
+34700

6e Verdieping silo
+23650

CE

b.k. balustrade
+24525

glas-in-lood-raam

0 bel-etage
+0

ABDFGH CEH.2 H.3

0 bel-etage
+0

1e Verdieping
+4250

A B D F G HC E H.2H.3
-1 Kelder
-3700

0 bel-etage
+0

1e Verdieping
+4250

fietsenstalling

Beton bestaand

Metselwerk bestaand

- Alle maatvoering in millimeter (mm)
- Alle maten in het werk te controleren
- Materialen volgens kleur- en materiaalstaat
- Specificaties hoofddraagconstructie incl.
  brandwerende voorzieningen en bevestigingen
  volgens opgave constructeur
- Specificaties installaties volgens opgave
  installatie adviseur
- Specificaties bouwfysica en brandveiligheid
volgens opgave adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
- P = 0 = ca. 4,73 m + NAP, gerelateerd aan
bovenkant begane grondvloer

LEGENDA

Binnenwand glas

Zelfsluitende deur 30 min

Zelfsluitende deur 60 min

Zelfsluitende deur

Gevelisolatie

N

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.
Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch
T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

Peutz
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer
T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

IMD raadgevende adviseurs
Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam
T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

VORM Transformatie en Renovatie
Postbus 16, 3350 AA Papendrecht
T. 078 642 1300 / www.vorm.nl

wessel de jonge architecten bna bv
Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam
T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

Dudok Groep
Houttuinen 36
3311 CE Dordrecht
T. 078 6326800
E. info@dudokgroep.com

installateur

adviseur bouwfysica en brandveiligheid

constructeur

aannemer

architect

opdrachtgever

nieuw element

30 min brandwerendheid

60 min brandwerendheid

Deur bestaand

Deur nieuw
  h = houten deur
  g = glazen deur
st = stalen deur

Lichte scheidingswand

Techniplan
Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102,3067 GG Rotterdam
T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

NoodoverstortNO

Tekeningen gebaseerd op:
HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

ca. 120 mm constructievloer
ca. 60 mm bestaande afwerkvloer
ca. 25 mm 'nieuwe' afwerkvloer

opbouw bestaande vloer Kantoordeel

alle maten in het werk te controleren!

Vluchtroute aanduidingUIT

Brandslanghaspel

Algemene noodverlichtingANV

uitvoering en projectering conform NEN1838 en NEN3011

deze ruimte voorzien van noodverlichting

positie n.t.b.

positie n.t.b.

Droge blusleiding bestaanddbl

in kast

postbus 13330

opdrachtgever
onderdeel
fase

datum
gewijzigd

werknr / teknr

3004 hh rotterdam
t: 31-10-425 99 86 f: 31-10-425 99 68 e: info@wesseldejonge.nl

project

schaal

15-04-2020

1 : 100

427 - DO - 303

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

zijgevels
Dudok groep

Definitief ontwerp

1 : 1001 zijgevel NW - nieuwe toestand

1 : 1002 zijgevel ZO - nieuwe toestand

1 : 1003 zijgevel bijgebouw NO - nieuwe toestand

1 : 1004 zijgevel bijgebouw NW - nieuwe toestand

1 : 1005 F bijgebouw - nieuwe toestand



e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_DO_401

Dudok groep

20-09-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:20 (A0+, 841x1400mm)

fragment dakopbouw Kantoor

Definitief Ontwerp

P= 18650+

bestaand dak

P= 18750+

bk vloer

P= 19280+

ok pui

P= 21710+

ok plafond

P= 22225+

dakrand

P= 22345+

bk dakrand

P= 22065+

bk pui

optie gevelpui (door huurder):

aluminium

Schuco FW 50 SG

parallel uitzetraam

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

7000

1167 1167 1167 1167 1167 1167

2

Aanzicht  dakopbouw 'Kantoor'

1

Plattegrond  dakopbouw 'Kantoor'

Tekeningen gebaseerd op:

HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

N

opdrachtgever

Dudok Groep

Houttuinen 36

3311 CE Dordrecht

T. 078 6326800

E. info@dudokgroep.com

architect

wessel de jonge architecten bna bv

Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam

T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

adviseur

Peutz

Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer

T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

installateur

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.

Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch

T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

constructeur

IMD raadgevende adviseurs

Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam

T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

aannemer

Vorm Transformatie en Renovatie

Postbus 16, 3350 AA Papendrecht

T. 078 642 1300 / vorm.nl

Techniplan

Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102, 3067 GG Rotterdam

T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

isolerende beglazing, doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

in kleur kozijn

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

constructie:

stalen koker 250x150x10mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

dakrand:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

isolerende beglazing, doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

opbouw dak :

Rc= 6.0 m2K/W

bitumineuze dakwerking

isolatie, harde persing

 dampremmende laag

stalen dakplaat SAB  d= 200mm

stalen ligger HE 300A

waterslag:

aluminium

in kleur kozijn

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

constructie:

stalen koker 250x150x10mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

zonwering:

met draadgeleiding

doek cf kleur- materiaalstaat

constructie:

stalen koker 10x200x12.5mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

demontabel paneel:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

dakrand:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

verlaagdplafond:

aluminium panelen (bandraster)

cf kleur- materiaalstaat

constructie:

HEB 300

AS AS

1

1167 1167424 1167 1167 533

8

420 113

7000

1167

AS AS

1167 1167424 1167 1167 533

8

420 113

3

Doorsnede  dakopbouw 'Kantoor'

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

parallel uitzetraam

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

isolerende beglazing, doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

constructie:

stalen koker 250x150x10mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

isolerende beglazing,

doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

in kleur kozijn

vensterbank:

kunststeen

kleur cf kleur- materiaalstaat

A

B

D65

D66

D65

D66

D67 D67

D67D67

D65 D65D66 D66

optionel binnenwand:

glas

optioneel binnenwand:

dicht

optioneel glas:

gelaagd glas (4.4) bij optionele

indeling, i.v.m. geluid, rondom

vastgezet met kit

optioneel glas:

gelaagd glas (4.4) bij optionele

indeling, i.v.m. geluid, rondom

vastgezet met kit

kopgevel:

dragend uitvoeren met stalen

kolommen 50x100mm

kleur cf kleuren- en materiaalstaat

afwerking:

conform gevelafwerking buitenzijde

40mm isolatie (Resol)

15mm pleisterwerk

kleur cf kleuren- en materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

15mm pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

optie gevelpui (door huurder):

aluminium

Schuco FW 50 SG

parallel uitzetraam

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

tpv scheidingswand:

2x gelaagd glas d= 8mm

door derden

zwevende dekvloer:

d= 100mm

A

A

A

A

A

A

A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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1
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1
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1
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2
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3
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e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_DO_405

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:20 (A0)

 fragment dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

P= 470+

P= 0

P= 1520+

P= 3020+

P= 3640+

P= 5117+

P= 5252+

bk. liftopbouw

bk. dak

knik gevel/ dak

ok dakplaat

bk muurafdekker

dak- vloerafwerking

bestaand dak

P= 470+

P= 0

P= 1520+

P= 3020+

P= 3640+

P= 5117+

P= 5252+

bk. liftopbouw

bk. dak

knik gevel/ dak

ok dakplaat

bk muurafdekker

dak- vloerafwerking

bestaand dak

PV panelen:

Aleo S79HE, full black

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

kleur cf. kleur- materiaalstaat

verholen goot

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

kleur cf. kleur- materiaalstaat

muurafdekker:

muurafdekker HT, verplaatst

+ stalen waterslag

kleur cf. kleur- materiaalstaat

dakterras: vlak

dreentegels 500x500, beton

op tegeldragers

dakafwerking:

isolatie op bestaande afschotlaag,

Rc= 6.0 m2K/W

indien nodig plaatselijk wijzigen

bitumineuze dakbedekking

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

prefab gekinkte plaat, gelast
kleur cf. kleur- materiaalstaat

dakterras: vlak

dreentegels 500x500, beton

op tegeldragers

dakafwerking:

isolatie op bestaande afschotlaag,

Rc= 6.0 m2K/W

indien nodig plaatselijk wijzigen

bitumineuze dakbedekking

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

dakrand:

open stalen hoek

kleur cf. kleur- materiaal staat

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

afwerking: MS wand

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

aluminium kozijn

kleur cf. kleur- materiaalstaat

constructie:

stalen dakplaat SAB  d= 85mm

multiplex d= 10mm

gevelkozijn:

Aluminium

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevel:

Vlakke aluminium plaat

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding
prefab gekinkte plaat, gelast
kleur cf. kleur- materiaalstaat

opbouw dak :

Rc= 6.0 m2K/W

bitumineuze dakwerking

isolatie, harde persing

 dampremmende laag

stalen dakplaat SAB  d= 85mm

multiplex d= 10mm

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

kleur cf. kleur- materiaalstaat

constructie:

staal cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

gevelrand:

open stalen hoek

kleur cf. kleur- materiaal staat

hwa

afwateren op bestaand dak

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

afwerking: MS wand

gevel:

Vlakke aluminium plaat

kleur cf kleur- materiaalstaat
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installatie adviseur

4

Noord-Oost Gevel  dakopbouw 'Fabriek',

1

Plattegrond  dakopbouw 'Fabriek'

2

Plattegrond  dakopbouw 'Fabriek'

3

langsdoorsnede  dakopbouw 'Fabriek'

gevelopening:

bestaand kozijn + bestaande

borstwering + raamdorpelsteen

verwijderen

aansluiting:

raamdorpelsteen verwijderen

aansluiting:

raamdorpelsteen verwijderen

gevelkozijn:

bestaand kozijn, herstellen,

roestwerend behandelen

kleur cf kleur-materiaal staat

gevelkozijn:

bestaand kozijn, herstellen,

roestwerend behandelen

kleur cf kleur-materiaal staat

aansluiting:

vlakke terug liggende

aluminium profiel

gevelrand:

open stalen hoek

kleur cf. kleur- materiaal staat

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

afwerking: MS wand

hwa:

afwateren op bestaand dak

hwa:

afwateren op bestaand dak

aansluiting:

vlakke terug liggende

aluminium profiel

D50

D56

D54

D51

D51

D52

D53

D56

D55

D56

D55

D54

D56 D54 D55

D56

constructie:

stalen vakwerkligger, cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

A

A

A
A

vloerafwerking: door derden

nieuwe isolatie

   minerale wol (geluid)

bouwkundig verhoogde vloer

  kleur cf kleur- materiaalstaat
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rotterdam

fase
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17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:20 (A0)

fragment fabriek fragment

Definitief Ontwerp

PV panelen:

Aleo S79HE, full black

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing,

letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

kleur cf. kleur- materiaalstaat

verholen goot

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

kleur cf. kleur- materiaalstaat

dakafwerking:

isolatie op bestaande afschotlaag,

Rc= 6.0 m2K/W

indien nodig plaatselijk wijzigen

bitumineuze dakbedekking

dak/ gevel:

prefab gekinkte plaat

gelast

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

Modulaire lichtstaat, Velux

met electrisch te openen klepramen
kleur cf. kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

kleur cf. kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

muurafdekker:

dhg. muurafdekker cf.

bestaand

kleur cf. kleur- materiaalstaat

dakrand (binnenzijde):

triiflex h= 400mm

dakterras: vlak

dreentegels 500x500, beton

op tegeldragers

dakafwerking:

isolatie op bestaande afschotlaag,

Rc= 6.0 m2K/W

indien nodig plaatselijk wijzigen

bitumineuze dakbedekking

constructie:

stalen vakwerkligger, cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

dakrand:

open stalen hoek

kleur cf. kleur- materiaal staat

hwa

afwateren op bestaand dak

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

afwerking: MS wand

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekkleiding

kleur cf. kleur- materiaalstaat

constructie:

staal cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

gevelrand:

open stalen hoek

kleur cf. kleur- materiaal staat

hwa

afwateren op bestaand dak

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

afwerking: MS wand

vloerafwerking: door derden

nieuwe isolatie

   minerale wol (geluid)

opbouw dak (tpv goot):

bitumineuze dakwerking

isolatie (Resol) op afschot dmin= 70mm

dampremmende laag

stalen dakplaat SAB  d= 85mm

plafond: 10mm mulitplex

P= 470+

P= 0

P= 1520+

P= 3020+

P= 3640+

P= 5117+

P= 5252+

bk. liftopbouw

bk. dak

knik gevel/ dak

ok dakplaat

bk muurafdekker

dak- vloerafwerking

P= 470+

P= 0

P= 1520+

P= 3020+

P= 3640+

P= 5117+

P= 5252+

bk. liftopbouw

bk. dak

knik gevel/ dak

ok dakplaat

bk muurafdekker

dak- vloerafwerking

bestaand dak
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7

Zuid-Oost Gevel  dakopbouw 'Fabriek',

5

Plattegrond  dakopbouw 'Fabriek'

6

doorsnede  dakopbouw 'Fabriek'

D50

D51

D52

D56

D54

D55

D52

D53

D56

D54

D50 D51

D30

bouwkundig verhoogde vloer

  kleur cf kleur- materiaalstaat

A
A

A
A

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

muurafdekker:

dhg. muurafdekker cf.

bestaand

kleur cf. kleur- materiaalstaat

dakrand (binnenzijde):

triiflex h= 400mm

dakterras: vlak

dreentegels 500x500, beton

op tegeldragers

A
A

A
A
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P,  bestaande vloer
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rotterdam
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Haka gebouw

1:20 (A1)

fragment Kantoor

Definitief Ontwerp
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P,  bestaande vloer

AS AS

2333 2333 2333

7000

D12

1

Plattegrond fragment 'Kantoor'

AS

7000

2333 2333 2333

AS

A

B

2

Aanzicht fragment 'Kantoor'

D05

D02

D03

wandafwerking:

tegels bestaand

beschadigde tegels vervangen

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

D01

D04

D06

D02/ D04

D01/ D03

D05/ D06

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

leden radiator (lxbxh):

1028x160x450mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

wand afwerking:

tegels (deels bestaand)

150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

betonnen ligger:

325x850mm (bxh)

3

Doorsnede fragment 'Kantoor'

A

B

D05

D01/ D02
D03/ D04

D06

leden radiator (lxbxh):

1028x160x450mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

wandafwerking:

tegels bestaand

beschadigde tegels vervangen

2
3
0
0

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

wand afwerking:

tegels (deels bestaand)

150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

betonnen ligger:

325x850mm (bxh)

optie: zonwering

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

afwerkvloer:

zwevende dekvloer
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3

Doorsnede fragment 'Fabriek'

2

Aanzicht fragment 'Fabriek'

D07/ D09

D08/ D10

D13

D11/ D12

D11

D07 D09

D08
D10

D45

P,  bestaande vloer

P= 300+, verhoogde vloer
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fase
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Haka gebouw, Rotterdam

1:20 (A1)

fragment Fabriek

Definitief Ontwerp
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D46

D14

P,  bestaande vloer

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

aluminium strook ramen

structural glazing

isolerende glas met print

kleur cf kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaatt

wandafwerking:

tegels

gelijk bestaand

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

aluminium strook ramen

structural glazing

isolerende glas met print

kleur cf kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

2830

AS AS

2333 2333 2333

7000

AC

betonnen balk:

325x925mm (bxh)

betonnen kolom:

afmeting afhankelijk van de

verdieping

D12

1

Plattegrond fragment 'Fabriek'

D11

D07/ D08
D09/ D10

AS

7000

2333 2333 2333

betonnen kolom:

afmeting  afh. van de verdieping

D12

AS

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

wandafwerking:

tegels

gelijk bestaand

A
C

2
8
3
0

A

C

positie lichtwerend rolgordijn

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

vlakke paneel radiator

kleur cf. kleur- materiaalstaat

vlakke paneel radiator

kleur cf. kleur- materiaalstaat
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e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_DO_416

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:50 (A2)

Installatieprincipe Kantoor

Definitief Ontwerp

Tekeningen gebaseerd op:

HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

N

opdrachtgever

Dudok Groep

Houttuinen 36

3311 CE Dordrecht

T. 078 6326800

E. info@dudokgroep.com

architect

wessel de jonge architecten bna bv

Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam

T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

adviseur

Peutz

Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer

T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

installateur

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.

Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch

T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

constructeur

IMD raadgevende adviseurs

Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam

T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

aannemer

Vorm Transformatie en Renovatie

Postbus 16, 3350 AA Papendrecht

T. 078 642 1300 / vorm.nl

Techniplan

Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102, 3067 GG Rotterdam

T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

1

Doorsnede fragment 'Kantoor'

2

Plafondaanzicht fragment 'Kantoor'

P,  bestaande vloer

P,  bestaande vloer

leden radiator (lxbxh):

1028x160x450mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

wand afwerking:

tegels (deels bestaand)

150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

60mm isolatie

pleisterwerk d= 10mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

armatuur pendel:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

plafond:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

licht- /zonwerend rolgordijn:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

e-goot en cv leidingen in

nieuwe zwevende dekvloer

gevelkozijn:

staal, bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

positie binnenwand:

optionele indeling

kleur cf. kleur- materiaalstaat

installaties:

luchtkanaal, kabelgoot,

koelleidingen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

pendel armatuur:

type en kleur cf. kleur- materiaalstaat

inblaasunit:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

inblaasunit:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

installaties:

luchtkanaal, kabelgoot,

koelleidingen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

koelunit:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

toevoerkanaal:

kleur cf. kleur- materiaalstaat
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e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_DO_417

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:50 (A2)

Installatieprincipe Fabriek

Definitief Ontwerp

Tekeningen gebaseerd op:

HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

N

opdrachtgever

Dudok Groep

Houttuinen 36

3311 CE Dordrecht

T. 078 6326800

E. info@dudokgroep.com

architect

wessel de jonge architecten bna bv

Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam

T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

adviseur

Peutz

Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer

T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

installateur

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.

Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch

T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

constructeur

IMD raadgevende adviseurs

Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam

T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

aannemer

Vorm Transformatie en Renovatie

Postbus 16, 3350 AA Papendrecht

T. 078 642 1300 / vorm.nl

Techniplan

Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102, 3067 GG Rotterdam

T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

1

Doorsnede fragment 'Fabriek'

2

Plafondaanzicht fragment 'Fabriek'

gevelkozijn:

aluminium strook ramen

structural glazing

isolerende glas met print

kleur cf kleur- materiaalstaat

P,  bestaande vloer

P,  bestaande vloer

opbouw gevel (buitenzijde):

60mm isolatie

pleisterwerk d= 10mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

plafond:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

positie binnenwand:

optionele indeling

kleur cf. kleur- materiaalstaat

pendel armatuur:

type en kleur cf. kleur- materiaalstaat

inblaasunit:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

installaties:

luchtkanaal, kabelgoot,

koelleidingen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

koelunit:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

toevoerkanaal:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

armatuur pendel:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

e-goot en cv leidingen in

bestaande dekvloer

installaties:

luchtkanaal, kabelgoot,

koelleidingen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

inblaasunit:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

vlakke paneelradiator:

kleur cf. kleur- materiaalstaat

licht- /zonwerend rolgordijn:

kleur cf. kleur- materiaalstaat
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constructie volgens opgave

constructeur

kleur cf kleur- materiaalstaat
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verlaagd plafond:

kleur cf kleur- materiaalstaat
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kleur cf kleur- materiaalstaat
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E-goot: kleur cf kleur- materiaalstaatE-goot: kleur cf kleur- materiaalstaat E-goot

6 7 8

P,  bestaande vloer

P,  bestaande vloer

schachtwand en - deuren:

zo vlak mogelijk, kleur cf kleur-

materiaalstaat

wand en deur E-installaties:

deur vlak in wand, kleur cf kleur-

materiaalstaat

stalen kozijn met bovenlicht

en stalen deur met glas:

kleur cf kleur- materiaalstaat

verkeersruimte silo:

staalplaat-betonvloer met

PU- gietvloer,

constructie volgens opgave

constructeur

kleur cf kleur- materiaalstaat

LED lichtlijn rondom in plafond

verlaagd plafond:

kleur cf kleur- materiaalstaat

kleur 04, cf kleur-

materiaalstaat

kleur 03, cf kleur-

materiaalstaat

kleur 02, cf kleur-

materiaalstaat

kleur 01, cf kleur-

materiaalstaat

kleur 03, cf kleur-

materiaalstaat

kleur 03, cf kleur-

materiaalstaat

e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_DO_418

Dudok groep

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

1:50 (A2)

Fragment silo (verkeersruimte silo)

Definitief Ontwerp

Tekeningen gebaseerd op:

HT BIM-tekeningen CAE (dd. 2012)

N

opdrachtgever

Dudok Groep

Houttuinen 36

3311 CE Dordrecht

T. 078 6326800

E. info@dudokgroep.com

architect

wessel de jonge architecten bna bv

Postbus 13330, 3004 HH Rotterdam

T. 010 425 9986 / www.wesseldejonge.nl

adviseur

Peutz

Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer

T. 079 347 0347 / www.peutz.nl

installateur

Kuijpers Utiliteit Zuid b.v.

Postbus 358, 5201 AJ Den Bosch

T. 073 615 4000 / www.kuijpers.nl

constructeur

IMD raadgevende adviseurs

Postbus 50521, 3007 JA Rotterdam

T. 010 201 2360 / www.imdbv.nl

aannemer

Vorm Transformatie en Renovatie

Postbus 16, 3350 AA Papendrecht

T. 078 642 1300 / vorm.nl

Techniplan

Gebouw Eurogate I, Watermanweg 102, 3067 GG Rotterdam

T. 010 456 23 11 / www.techniplan.nl

installatie adviseur

voor brandwerendheidseisen,

zie overzichtsplattegronden

(tek. 427_DO_101 t/m 106)
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w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_DO_500

Dudok groep

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

- (A3)

Detailboek

Definitief Ontwerp

15-04-2020



e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_01

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Kantoor

Definitief Ontwerp

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

mortelweefsellaag

wand afwerking:

tegels (deels bestaand) 150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

borstwering:

bestaande metselwerk klamp

herstellen

vensterbank:

tegels (deels bestaand) 150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

88 27

bestaande gevel

70

40 65174

in één vlak

70

as

914 +vl

bestaande spouw vullen met

minerale wol (nieuw)

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

glaslat:

staal, kleur cf kozijn

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

A

A

A



e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_02

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Kantoor

Definitief Ontwerp

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

115

bestaande gevel

70

as

mortelweefselhoek

40 65 70

2930 +vl

stucstop + afdichting

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

wand afwerking:

stuc

kleur cf. kleur- materiaalstaat

173

glaslat:

staal, kleur cf kozijn

A

A

A



e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_03

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Kantoor

Definitief Ontwerp

88 27

bestaande gevel

70

as

914 +vl

vensterbank:

tegels (deels bestaand) 150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

in één vlak

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

mortelweefsellaag

wand afwerking:

tegels (deels bestaand) 150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

borstwering:

bestaande metselwerk klamp

herstellen

bestaande spouw vullen met

minerale wol (nieuw)

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

glaslat:

staal, kleur cf kozijn

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

40 65174 70

A

A

A

A
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w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_04

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Kantoor

Definitief Ontwerp

115

bestaande gevel

70

as

2930 +vl

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

mortelweefselhoek

40 65 70

stucstop + afdichting

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

wand afwerking:

stuc

kleur cf. kleur- materiaalstaat

173

glaslat:

staal, kleur cf kozijn

A

A

A
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w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_05

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Kantoor

Definitief Ontwerp

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

vensterbank:

tegels (deels bestaand)

150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

wandafwerking:

tegels bestaand

beschadigde tegels vervangen

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

4
0

1
7

8
7

0

a
s

4
0

i
n

 
é

é
n

 
v
l
a

k

as

glaslat:

staal, kleur cf kozijn

395

6
5

A

A

A
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a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_06

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Kantoor

Definitief Ontwerp

a
s

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

vensterbank:

tegels (deels bestaand)

150 x150mm

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

4
0

1
7

8
7

0
4

0

glaslat:

staal, kleur cf kozijn

6
5

A

A

A
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w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_07

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

bestaande gevel

70

40 65173 70

as

1850+vl

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

mortelweefsellaag

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

renoseal

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

A

A

A

A
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schaal

project
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rotterdam

fase

427_det_08

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

115

bestaande gevel

70

as

40 65173 70

2870 +vl

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

mortelweefselhoek

stucstop + afdichting

wand afwerking:

stuc

kleur cf. kleur- materiaalstaat

renoseal

3
8

1
4

4
0

5
0

5
2

A

A

A

A
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onderdeel
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schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_09

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

bestaande gevel

70

40 65173 70

as

1850+vl

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

mortelweefsellaag

kolom afwerking:

Okumé triplex

kleur cf. kleur- materiaalstaat

renoseal

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

30

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

renoseal

A

A

A

A

A

A
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project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_10

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

as

2870 +vl

115

bestaande gevel

70

40 65173 70

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

mortelweefselhoek

stucstop + afdichting

wand afwerking:

stuc

kleur cf. kleur- materiaalstaat

renoseal

3
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4

4
0
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0
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2

A

A
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project
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rotterdam

fase

427_det_11

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

4
0

1
7

3
6

5

a
s

as

7
0

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

wandafwerking:

tegels bestaand

beschadigde tegels vervangen

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

renoseal

100 6 98 6 100 46 364636

82 155 82155

beton kolom

AA

A

A
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Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

raamdorpel:

gezet stalen profiel over

bestaande raamdorpelstenen

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

renoseal
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s
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1
7

8
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0
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0
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A
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project
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rotterdam
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427_det_13

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:5

Detail kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

a
s

as

beton kolom:

afwerking cf kleur- materiaalstaat

6 115 6 93115

opbouw gevel (buiten):

tegels

46 36

189 50186

6
1

1
5

6
9

3
1

1
5

6
4

6
3

6

1
8

9
5

0
1

8
6

wandafwerking:

tegels bestaand

beschadigde tegels vervangen

gevelkozijn:

staal , bestaand kozijn vzv

isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

renoseal

A

A

A
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Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail gevel tpv uitkraging

Definitief Ontwerp

bestaande gevel

70

ruimte vloer vullen met isolatie

as

betonnen balk: OT situatie

pleisterwerk

i
n

 
é

é
n

 
v
l
a

k

nieuwe waterhol in pleisterwerk

cf bestaand waterhol

mortelweefselhoek

as

pleisterwerk tegen stalen strip

gevelkozijn:

staal , bestaand

voorzien van isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

renoseal

1
5

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

A
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Dudok groep
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15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail tpv bestaand kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

as

pleisterwerk tegen stalen strip mortelweefselhoekgevelkozijn:

staal, bestaand

voorzien van isolerende beglazing

kleur cf. kleur- materiaalstaat

7
0

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

renoseal

A

A
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Dudok groep

20-09-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail gevel tpv bestaand tegelwerk

Definitief Ontwerp

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

bestaande gevel

70

as

stalen zetwerk

mortelweefselhoek

wandafwerking:

tegels, bestaand

A

A



e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_33

Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail tpv bestaand kozijn Fabriek

Definitief Ontwerp

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

bestaande gevel

70

as

pleisterwerk tegen stalen strip

versterkte weefsel hoek

gevelkozijn:

staal , bestaand

voorzien van isolerende beglazing

kleur cf kleur- materiaalstaat

renoseal

A

A

A

A
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Dudok groep

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail gevel tpv bestaand tegelwerk

Definitief Ontwerp

wandafwerking:

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

bestaande gevel

15

as

pleisterwerk boven tegelwerk

wandafwerking:

tegels, bestaand
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Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail gevel muurafdekker

Definitief Ontwerp

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

63

bestaande gevel

70

as

50

1390 +vl

132

muurafdekker:

dhg muurafdekker cf. bestaande afdekker

kleur cf. kleur- materiaalstaat

bestaande gevel

70

8
0

terras straat

maat uitkraging cf betaand

225

A

A

A

50
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Dudok groep

17-04-2019

15-04-2020

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail strookraam Fabriek

Definitief Ontwerp

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaatat

115

bestaande gevel

70

stucstop + afdichting

as

gevelkozijn:

aluminium strook ramen

structural glazing

isolerende glas met print

kleur cf kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

980 +vl

1345 +vl

6
0

115

bestaande gevel

70 20

70

70

i
n
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20

plaatselijke bevesting glas

6
0

4
1

5

2
5

2
5

3
6

5

A



e: info@wesseldejonge.nl

w  e  s  s  e  l    d  e    j  o  n  g  e

a r c h i t e c t e n     b n a      b v 

3004 hhpostbus 13330

t: 31-10-425 99 86

gewijzigd

onderdeel

opdrachtgever

werknr / teknr

datum

schaal

project

f: 31-10-425 99 68

rotterdam

fase

427_det_46

Dudok groep

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

1:2

Detail strookraam Fabriek

Definitief Ontwerp

7
0

a
s

gevelkozijn:

aluminium strook ramen

structural glazing

isolerende glas met print

kleur cf kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

6

beton kolom tpv kozijnen

3838
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1:5

Detail dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dakterras: vlak

dreentegels 500x500, beton

op tegeldragers

dak opbouw:

bitumineuze laag

isolatie op bestaande afschotlaag,

Rc= 6.0 m2K/W

indien nodig plaatselijk wijzigen

dampremmende laag

bestaand betonnen dak

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

vloerafwerking door derden

nieuwe isolatielaag

minerale wol (geluid)

dagkant:

gezet aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

dorpel:

composiet, d= 25mm

   kleur cf. kleur- materiaalstaat

verlijmen

470 +vl

bestaand dak

P= 0

dak- vloerafwerking

428 +vl

ok pui

as

363

65 298173

173

bouwkundig verhoogde vloer

   kleur cf. kleur- materiaalstaat

A
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Dudok groep

17-04-2019

Haka gebouw, Rotterdam

1:5

Detail dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

3640 +vl

knik gevel/ dak

3020 +vl

ok gevelplaat

as

dagkant:

gezet aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekleding

prefab geknikte plaat, gelast
kleur cf. kleur- materiaalstaat

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekleding

prefab geknikte plaat, gelast
kleur cf. kleur- materiaalstaat

verholen goot

as

opbouw dak :

Rc= 6.0 m2K/W

bitumineuze dakafwerking

isolatie, harde persing

 dampremmende laag

stalen dakplaat SAB  d= 85mm

multiplex d= 10mm op rachelwerk

PV panelen:

Aleo S79HE, full black

gezet stalen profiel

kleur cf. kleur- materiaalstaat

363

65 297173

173
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1:5

Detail dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

opbouw dak :

Rc= 6.0 m2K/W

bitumineuze dakafwerking

isolatie, harde persing

 dampremmende laag

stalen dakplaat SAB  d= 85mm

multiplex d= 10mm op rachelwerk

5117 +vl

bk. dak

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

PV panelen:

Aleo S79HE, full black

aluminium gezet profiel

kleur cf. kleur- materiaal staat

gevelkozijn:

aluminium kozijn

kleur cf. kleur- materiaalstaat
constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat
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Detail dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekleding
kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

Modulaire lichtstaat, Velux

kleur cf. kleur- materiaalstaat

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

opbouw dak :

Rc= 6.0 m2K/W

bitumineuze dakafwerking

isolatie, harde persing

 dampremmende laag

stalen dakplaat SAB  d= 85mm

multiplex d= 10mm op rachelwerk

1

7

3

HSB wand:

multiplex d= 10mm

stijl- regelwerk d= 65mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

goot:

afschot isolatie, harde persing

A
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Detail dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dakterras: vlak

dreentegels 500x500, beton

op tegeldragers

minerale wol (geluid)

dagkant:

gezet aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

dorpel:

composiet, d= 25mm

   kleur cf. kleur- materiaalstaat

(los)liggend op vilt in RVS hoeklijnen kader

18750+

6e verdieping

470 +vl

6e verdieping

bestaand dak

P= 0

dak- vloerafwerking

428 +vl

ok pui

363

65 298

dak opbouw:

bitumineuze laag

isolatie op bestaande afschotlaag,

Rc= 6.0 m2K/W

indien nodig plaatselijk wijzigen

dampremmende laag

bestaand betonnen dak

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

as

173

173

optie:

zonweringsgeleiderail

kleur cf. kleur- materiaalstaat

vloerafwerking door derden

bouwkundig verhoogde vloer

   kleur cf. kleur- materiaalstaat

A
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Detail dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

3020 +vl

ok gevelplaat

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekleding

prefab geknikte plaat, gelast
kleur cf. kleur- materiaalstaat

gezet stalen profiel

kleur cf. kleur- materiaalstaat

optie:

zonwering

kleur cf. kleur- materiaalstaat

363

65 298

as

173

173

dagkant:

gezet aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

38 125 232 131

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

optie:

zonweringsgeleiderail

kleur cf. kleur- materiaalstaat
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Detail dakopbouw fabriek

Definitief Ontwerp

HSB wand:

Rc= 4.5m2K/W

bitumineuze afwerking

glaswol isolatieplaat d= 30mm

stijl- regelwerk d= 180mm

gevuld met minerale wol

dampremmende laag

multiplex d= 22mm

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dak/ gevel:

MCS, Laukien 40-100
metalen profiel bekleding

prefab geknikte plaat, gelast
kleur cf. kleur- materiaalstaat

open hoek aansluiting:

gezet stalen profiel

kleur cf. kleur- materiaalstaat

gevelkozijn:

aluminium pui

Schuco ADS 65

isolerende beglazing, letselveilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

dagstuk:

gezet staal

kleur cf kleur- materiaalstaat

met optie voor

geleide rail voor zonwering

hwa

afwateren op dak

voorzetwand:

MS wand

2x gipsplaat d= 12.5mm

voorzetwand:

MS wand

gipsplaat d= 12.5mm

dagkant:

gezet aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

constructie:

 cf opgave constructeur

kleur cf. kleur- materiaal staat

dagkant:

gezet aluminium

kleur cf kleur- materiaalstaat

535

65 167

as

173 121

134

52510

dagstuk:

gezet staal

kleur cf kleur- materiaalstaat

met geleide rail voor zonwering

a
s

3
6

3

6
5

2
9

8
1

7
3

1
6

3
1

0
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Detail dakopbouw kantoor

Definitief Ontwerp

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

isolerende beglazing, doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

opbouw gevel (buitenzijde):

d, totaal= 70mm

lijmlaag

isolatie EPS d= 60mm

pleisterwerk

kleur cf. kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium in kleur kozijn

constructie:

stalen koker 250x150x10mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

70

as

bestaande gevel

19010250

170

18750+

500+

ok. pui

530+ vl

bk. bestaande gevel

6e verdieping

i
n
 
é
é
n
 
v
l
a
k

vensterbank:

Holonite d= 20mm

tpv scheidingswand:

2x gelaagd glas d= 8mm

door derden

1
0

0

vloergoot:

in zwevende dekvloer

A

A

A
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Detail dakopbouw kantoor

Definitief Ontwerp

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

isolerende beglazing, doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

zonwering:

met kast met draadgeleiding

doek cf kleur- materiaalstaat

T profiel op koker d=10mm

tbv bevestiging kozijn

   stelkozijn dmv stelbare koker in

kozijnstijl

kap:

aluminium beplating, geventileerd

op regelwerk d= 18mm

waterkerende laag, bitumen

multiplex beplating d= 20mm

isolatie, harde persing, dmin= 60mm

dampremmende laag

multiplex beplating d= 20mm

kap:

aluminium afdekkap

cf. kleur- materiaalstaat

stalen ligger HE 300A

opbouw dak :

Rc= 6.0 m2K/W

bitumineuze dakwerking

isolatie, harde persing

dampremmende laag

stalen dakplaat SAB  d= 200mm

afschot

70

as

364

1458

250

in één vlak

aluminium gezet profiel

kleur cf kleur- materiaalstaat

verlaagd plafond:

aluminium panelen (bandraster)

cf kleur- materiaalstaat

3300+

bk. pui

3475+

dakrand

i
n
 
é
é
n
 
v
l
a
k

constructie:

stalen koker 250x150x10mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

constructie:

stalen koker 100x200x12.5mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

3
5

3
0

4

verlaagd plafond:

aluminium panelen (bandraster)

cf kleur- materiaalstaat

v

v

positie en  integratie installaties n.t.b.

1
7

4
1

2
2

tpv scheidingswand:

2x gelaagd glas d= 8mm

door derden

A

A

A

A

A
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Detail dakopbouw kantoor

Definitief Ontwerp

gevelpui:

aluminium

Schuco FW 50 SG

isolerende beglazing, doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

waterslag:

aluminium

in kleur kozijn

vensterbank:

kunststeen

kleur cf kleur- materiaalstaat

gevelpui optie:

aluminium

Schuco FW 50 SG

parallel uitzetraam

isolerende beglazing, doorval veilig

kleur cf kleur- materiaalstaat

7
0

as

b
e

s
t
a

a
n

d
e

 
g

e
v
e

l

1
9

0
1

0
2

5
0

1
7

0

tpv scheidingswand:

2x gelaagd glas d= 8mm

door derden

tpv scheidingswand:

gipsplaat opnemen

in alumium pui

as

constructie:

stalen koker 250x150x10mm

kleur cf kleur- materiaalstaat

optionele scheidingswand

A
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