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Toegang tot
bouwterrein
d.m.v. tijdelijke bouwweg

Te rooien bomen bij
aanleg bouwweg

Inrichten als parkeer terrein,
opbouw conform eisen nieuwbouwprojecten Oasen:

Parkeren bouwverkeer
beschikbare ruimte
ca. 1770 m2

In te richting terrein
alleen tijdelijk stilstaan
niet parkeren, locatie t.b.v ketenpark
en opslag oppervlakte terrein 5900m2
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Aanbrengen fundering van
menggranulaat en geogrid op maaiveld  conform dwarsprofiel
menggranulaat 400mm met twee lagen Geogrid TX160
o.k. Opstelplaats - MSL -1.60mNAP
b.k. Opstelplaats - MLS -1.20mNAP

Aanbrengen fundering van
menggranulaat en geogrid op maaiveld  conform dwarsprofiel
menggranulaat 400mm met twee lagen Geogrid TX160

Te dempen watergang aanvullen met zand tot
NAP hoogte omliggend maaiveld
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Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond diameter 500mm
L=12.80m

Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond diameter 500mm
L=24.80m

Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond diameter 500mm
L=14.40m

Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond diameter
500mm
L=15.00m

Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond diameter 500mm
L=26.50m

Bestaande dam
VD1692 handhaven

Bestaande dam
VD1691 handhaven

Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond
diameter 500mm L=11.50m

Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond diameter 500mm
L=11.45m

Tijdelijke dam met duiker
toepassen duiker PVC rond diameter 500mm
L=10.90m

Tijdelijke situatie

Beschikbaar oppervlak bouwplaatsinrichting

Geogrid TX160 (overlap 0.30m)

Geolon PET 300/50

Bermen en taluds

Menggranulaat 0/31.5

Kantverharding

Watergang
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Bestaande situatie

Werkgrens
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Tijdelijke dam met duiker
aanbrengen duiker PVC rond diamter 500mm
L=16.00m

maatgevend voertuig: CROW trekker oplegger (16.50m)
ontsluiting bouwverkeer via Jozef Isrealslaan

Tijdelijk te dempen tertiaire watergang
Na oplevering herstellen watergang
zoals aanwezig in de bestaande situatie

Functie primaire watergang en duiker handhaven

Bestaand voetpad plaatselijk opbreken

Na oplevering het trottoir herstellen conform bestaande situatie.
Betreft aanbrengen streklaag en trottoirbanden type 180/200mm
bochtbanden L=10m, betontegels 30x30cm, 20m2
Herstellen verloop trottoit naar rijbaan t.b.v. minder validen
Herstellen schampblokken 45x60x40cm 3 stuks

Te dempen watergang aanvullen met zand
Aanbrengen fundering van
menggranulaat en geogrid conform dwarsprofiel
menggranulaat 400mm met twee lagen Geogrid TX160

Bestaande dam
VD1682 handhaven

Te dempen oppervlak: 40.00m2

insteek watergang verlengen

Baggeren, verwijderen h=0.30m slib van bodem
baggeren, verwijderen h=0.30m bodemmateriaal van taluds,
verwijderen bermlaag h=0.40m t.b.v. aanleg Geogrid TX160
en aansluiting op maaiveld
aanbrengen Argex en laagsgewijs verdichten

Geen bouwverkeer toegestaan 2.00m vanaf insteek
aanvulling, plaatsen stootblokkenVerlengen duiker DK4151 d.m.v. spirosol duiker L = ca.10.65m

afdichten met behulp van een gronddicht doek
na oplevering huidige staat herstellen

Aanvulling Argex met een talud van 1:1
afwerking door middel van een kleilaag
met een talud van 1:1,5

Gedeeltelijk te verwijderen haag L= ca.10.50m

ca. 5.36m

1.00m 2.00m
8.60m

ca. 3.82m

Bestaande groenstrook ca.26.78m2 gedeeltelijk
verwijderen en aanbragen Geogrid TX160

Bestaande bomen handhaven
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