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Projectgegevens 
 

Projectnaam    : Nieuwbouw woongebouw Walhuisweg nabij 36 te Kootwijkerbroek 

Projectnummer    : 19045 

Datum      : 09‐05‐2020 

Tekening      : 19045_OV‐01 

Versie      : A 

Opdrachtgever    : …… 

Gemaakt door:    : ing. J. van den Brink 

 

 

 

EPC‐uitkomst 

 

EPC‐eis       :   0,40 

EPC‐uitkomst    :   0,38 

 

Conclusie      :   Dus voldoet! 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Uitgangspunten 
2. EPC‐berekening Uniec 2.2 
3. Bijlage 
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1. Uitgangspunten 
 

EPC rekenmodel 

De berekening is gebaseerd op het programma Uniec 2.3, deze is gebaseerd op de NEN7120;2011 

“Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088‐1 “Ventilatie en 

luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen. 

Uniec 2.2 is geattesteerd volgens de BRL 9501. Verder is Uniec 2.2 geattesteerd door KIWA en 

voldoet het aan de gestelde eisen uit het BRL. 

Gebruiksfuncties en EPC‐eis 

Gebruiksfunctie  M2  EPC‐eis 

Woonfunctie  139,4  0,40 

n.v.t.     

 

Isolatiewaarden van het gebouw 

Onderdeel  Rc waarde (m²∙K)/W 

Begane grond vloer  3,5 

Buitengevel  4,5 

Scheidingswand buiten  n.v.t. 

Hellend dak  6,0 

Plat dak  6,0 

 

Onderdeel  U waarde W/(m²∙K)   

Glas  1,10  algemeen verkrijgbaar 

Kozijn  2,40  forfaitair hout / kunststof 

Raam  1,65  gecombineerde waarde kozijn + glas 

Deur  1,65  maximale U‐waarde conform 

bouwbesluit 

Zijwang dakkapel  0,37   

 

Lineaire koudebruggen 

Voor de berekening van lineaire warmteverliezen is uitgegaan van de forfaitair methode. 

Hierin is gekozen voor een combinatie van SBR‐referentiedetails en de NPR 2068. 

De SBR‐referentiedetails geven de exacte waarde voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt (ψ). 

Onder omschrijving is aangegeven welk detailnummer toegepast is. Indien de werkelijke detaillering 

enigszins afwijkt van een referentiedetail wordt een toeslag van 25% gehanteerd. 

 

Infiltratie 

Forfaitair bepaald door rekenprogramma Uniec 2.2 aan de hand van de bouwvorm. 

Open verbrandingstoestel    :   niet van toepassing 

Type toestel        :   niet van toepassing 
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Zonwering 

Zonwerende beglazing    :    niet van toepassing 

Screens of knikschermen    :    niet van toepassing   

Luiken        :    niet van toepassing 

 

Verwarmingssysteem 

Verwarmingstoestel    :    Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 5 kW       

Toestel voor bijstook    :    elektrisch element 

Temperatuurniveau    :    40 < θsup ≤ 45° 

Aantal toestellen      :    1  

Verwarmingslichamen primair  :    Vloerverwarming 

Verwarmingslichamen Overig  :    niet van toepassing 

 

Warmtapsysteem 

Warmtaptoestel      :    Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 

Aantal toestellen      :    1  

Inwendige leidingdiameter   :    ≤ 10 mm    

Toepassing douche WTW    :    Nee 

 

Zonneboilersysteem 

Zonneboilersysteem    :    niet van toepassing 

 

Ventilatiesysteem 

Toevoervoorzieningen    :    Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met co 2     

sensor in woonkamer 

Afvoervoorzieningen    :    Itho Daalderop CVE/CVD ECO Optima Plus GG 

 

 

Koeling 

Koeltoestel      :    niet van toepassing 

 

Zonnestroomsysteem 

Aantal PV‐panelen     :    7 

Vermogen panelen    :    320 Wp per paneel of   minimaal 2240 Wp totaal   

Oriëntatie        :    Zuid‐west 

Hellingshoek      :    47˚ 
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Aanvraag omgevingsvergunning

Woningbouw 2020 - woongebouw Walhuiswag nabij nr. 36
Vrijstaande woning 0,38

Algemene gegevens

projectomschrijving woongebouw Walhuiswag nabij nr. 36

variant Vrijstaande woning

straat / huisnummer / toevoeging Walhuisweg 3

postcode / plaats 3774JD Kootwijkerbroek

eigendom Koop

bouwjaar 2019

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

woningtype twee-onder-een-kapwoning

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

aantal woningen van dit type in het project

totaal aantal woningen in het project 2

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-05-2020

opmerkingen EPG berekening door: PTA Midden Nederland

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 139,40

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 10,55 m

breedte van het gebouw 12,50 m

hoogte van het gebouw 8,30 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning nvt hellend dak 0,84 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen

Open verbrandingstoestellen

type verbrandingstoestel B [kW] toestel in rekenzone

open haard, vaste brandstof 25 woning

woongebouw Walhuiswag nabij nr. 36 Jaap van den Brink, PTA Midden Nederland BV
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Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Keldervloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 72,2 m²

gevel 72,20 4,50
 
Kelderwanden - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 65,3 m²

gevel 65,30 4,50
 
beganegrond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 26,0 m²

vloer 26,00 3,50
 
voorgevel - buitenlucht, NO - 41,1 m² - 90°
gevel 29,60 4,50 minimale belem.

Deur A (1 stuks) 3,70 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam K (1 stuks) 1,50 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam M (1 stuks) 2,20 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam J (1 stuks) 1,20 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam N (1 stuks) 1,10 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam H (1 stuks) 1,80 1,65 0,60 nee minimale belem.
 
dak voorgevel - buitenlucht, NO - 46,8 m² - 47°
hellend dak 46,80 6,00 minimale belem.
 
linkerzijgevel - buitenlucht, ZO - 65,9 m² - 90°
gevel 51,60 4,50 minimale belem.

zijwang dakkapel 1,20 4,50 minimale belem.

zijwang dakkapel 1,20 4,50 minimale belem.

Raam B (1 stuks) 0,50 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam C (1 stuks) 1,50 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam G (1 stuks) 4,00 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam L (1 stuks) 1,50 1,65 0,60 nee minimale belem.

Deur E (1 stuks) 4,40 1,65 0,60 nee volledige belem.
 
dak linkerzijgevel - buitenlucht, ZO - 9,3 m² - 47°
hellend dak 9,30 6,00 minimale belem.
 
achtergevel - buitenlucht, ZW - 35,7 m² - 90°
gevel 29,00 4,50 minimale belem.

Raam F (1 stuks) 2,10 1,65 0,60 nee minimale belem.

Raam M (1 stuks) 2,20 1,65 0,60 nee minimale belem.

Deur D (1 stuks) 2,40 1,65 0,60 nee minimale belem.
 
dak achtergevel - buitenlucht, ZW - 53,5 m² - 47°
hellend dak 52,30 6,00 minimale belem.

Raam O (1 stuks) 1,20 1,65 0,60 nee minimale belem.
 
plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 29,9 m² - 0°
plat dak 29,90 6,00 minimale belem.
 
plat dak - dakkapel - buitenlucht, HOR, dak - 6,4 m² - 0°
plat dak 6,40 6,00 minimale belem.
 
Scheidingswand - AVR - 80,3 m²

woongebouw Walhuiswag nabij nr. 36 Jaap van den Brink, PTA Midden Nederland BV
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

gevel 80,30 4,50
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Keldervloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 34,00 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,36 m

Kelderwanden - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 24,80 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,36 m

beganegrond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 30,40 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,36 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,70 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,36 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

Verwarming/warmtapwater

Opwekking

type opwekker combi-warmtepomp

bron warmtepomp buitenlucht

toestel - warmtepomp Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 5 kW

ontwerpaanvoertemperatuur 40 < θsup ≤ 45°

energiefractie warmtepomp 0,989

aantal warmtepompen 1

type bijverwarming elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd ja

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 191 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 46.020 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 46.020 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 11.097 MJ

opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (ηH;gen) 4,450

opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (ηW;gen) 2,100
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opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,742

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

Ventilatie

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Itho Daalderop CO2 Optima NGG (niet grondgebonden woningen) 
met CO2 sensor in woonkamer + ZR-roosters ≤ 1 Pa

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C.4a NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,64 (forfaitair conform systeemvariant C.4a NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee
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luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte nee

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte nee

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 22,00 W (1 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 8,008 W

Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

piekvermogen (Wp) per paneel 320 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

matig geventileerd - op dak/gevel, met spouw 7 ZW 47 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 27.491 MJ
 

  hulpenergie
  

2.281 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 13.527 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 2.493 MJ
 

ventilatoren EV;P 647 MJ
 

verlichting EL;P 6.424 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 17.016 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 139,40 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 403,05 m²
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

5.736 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

3.908 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

1.846 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

7.797 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 2.197 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 257 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 35.846 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 38.048 MJ
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,377 -
 

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,38 -
 

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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