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Gezien het bovenstaande wordt verzocht om in de watervergunning een voorschrift op te nemen waarin 
gesteld wordt dat de keuze voor een windturbinetype en aanlegmethode uiterlijk drie weken voorafgaand 
aan de start van de bouw aan het bevoegd gezag gemeld dient te worden.  
 

1.4 Gegevens initiatiefnemers 

Windpark Maasvlakte II B.V. is de initiatiefnemer van het project. Windpark Maasvlakte II is onderdeel van 
Eneco en is opgericht voor het realiseren en exploiteren van het windpark. Windpark Maasvlakte II betreft 
de aanvrager van de vergunning. In Tabel 1 zijn de gegevens van de aanvrager opgenomen. 

Tabel 1. Gegevens aanvrager 

Bedrijf  

KvK nummer  77440110 

Vestigingsnummer 000045141487 

Statutaire naam Windpark Maasvlakte II B.V. 

Handelsnaam Windpark Maasvlakte II B.V. 

Contactpersoon  

Voorletters 

Achternaam 

Functie 

Geslacht 

Contactgegevens  

Telefoonnummer 

E-mailadres 

 
De initiatiefnemers worden bijgestaan door een adviesbureau. De aangegeven contactpersoon van het 
adviesbureau in onderstaande tabel is tevens de gemachtigde voor het indienen van de 
omgevingsvergunning.  

Tabel 2. Gegevens adviseur 

Bedrijf Pondera Consult b.v. 

Contactpersoon  

Voorletters  

Achternaam 

Functie 

Geslacht 

Vestigingsadres bedrijf  

Postcode 

Huisnummer 

Straatnaam 

Woonplaats 
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2 Locatie 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de locatie van het windpark en de posities van de turbines.  
 

2.2 Omschrijving huidige locatie 

Het plangebied bestaat uit de harde en zachte zeewering van de Maasvlakte 2. De harde zeewering bestaat 
uit een blokkendam en een verharde dijk. De zachte zeewering bestaat uit strand en een duin. Op de harde 
zeewering staat een radartoren die het plangebied in een noord- en een zuiddeel verdeeld. Het plangebied 
ligt aan de buitenzijde tegen de Noordzee aan en aan de binnenzijde van de kering begint het industrieel 
complex van de Maasvlakte 2. Aan de teen van de binnenzijde van de dijk liggen een fietspad, 
ontsluitingswegen en een spoorverbinding. Het strand waar het plangebied overheen ligt betreft een 
extensief recreatiestrand. Aan de zuidzijde, buiten het plangebied ligt een deel van het strand dat voor 
extensieve recreatie is aangewezen.  
 

 

Figuur 2. Plangebied Windpark Maasvlakte 2 [bron: Pondera Consult] 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

25 augustus 2020   BG8375-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 7  

 

 

Figuur 3. Foto huidige situatie vanaf het strand aan de zuidzijde plangebied (kijkrichting noorden) [bron: Pondera Consult] 

 

 

Figuur 4. Foto huidige situatie vanaf de radartoren op de harde zeewering (kijkrichting zuidoosten) [bron: Pondera Consult] 

 
In Figuur 5 en Figuur 6 zijn ter illustratie visualisaties te zien van de toekomstige situatie van Windpark 
Maasvlakte 2. 
 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

25 augustus 2020   BG8375-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 8  

 

 

Figuur 5. Foto toekomstige situatie plangebied vanaf het strand aan de zuidzijde plangebied (kijkrichting noorden) [bron: Pondera 
Consult] 

 

 

Figuur 6. Foto toekomstige situatie plangebied vanaf de radartoren op de harde zeewering (kijkrichting zuidoosten) [bron: Pondera 
Consult] 
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3 Ontwerp Windpark 

3.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat informatie over de onderdelen van het windpark die gezamenlijk Windpark 
Maasvlakte 2 vormen. In Figuur 7 zijn de locaties van de te realiseren turbines weergegeven. 
 

 

Figuur 7. Overzichtstekening met locaties turbines Windpark Maasvlakte 2 [bron: Pondera Consult] 

 
In Bijlage 2 zijn situatietekeningen (BG8375-RHD-ZZ-XX-DR-C-0003) opgenomen, met hierop aangegeven 
het te realiseren windpark en de turbineposities. In Tabel 3 zijn de x,y-coördinaten van de turbineposities 
opgenomen.  

Tabel 3. Coördinaten turbineposities (in RD new) 

Nr:  X Y Naam 

1      61.225,2    444.897,7 HZ-01 

2      60.947,3    444.988,5 HZ-02 

3      60.673,9    445.096,7 HZ-03 

4      60.401,3    445.200,7 HZ-04 

5      60.113,5    445.255,8 HZ-05 

6      59.823,2     445.237,8  HZ-06 

7      59.542,0    445.163,1  HZ-07 

8      59.263,5    445.078,6  HZ-08 
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De windturbines zullen uniform van kleur worden uitgevoerd. Op de gondel zal het logo van Rijkswaterstaat 
(afnemer) worden weergegeven.  
 

 

Figuur 8. Algemeen aanzicht windturbine 

 

3.3 Flexibiliteit in windturbine keuze 

Zoals eerder aangegeven betreft het een flexibele aanvraag voor de bouw van 22 windturbines. Dit betekent 
voor het onderdeel bouwen dat een bandbreedte wordt opgenomen met maximale en minimale afmetingen 
voor de ashoogte, rotordiameter en de tiphoogte. In Tabel 4 zijn de minimale en maximale afmetingen van 
de windturbines weergegeven waarvoor vergunning wordt aangevraagd. De windturbines op de zachte 
zeewering en het zuidelijk deel van de harde zeewering zullen van hetzelfde merk en type zijn en ook de 
turbines op het noordelijk deel van de harde zeewering zullen van hetzelfde merk en type zijn. De turbines 
hebben allen dezelfde draairichting. De aanbesteding van de windturbine vindt op een later moment plaats. 
Bij de aanbesteding vindt pas de selectie en nadere specificatie van het windturbinetype van het windpark 
plaats. De uiteindelijke keuze wordt 3 maanden voorafgaand aan de bouw aan het bevoegd gezag 
voorgelegd om toestemming te verkrijgen. 

Tabel 4. Bouwgerelateerde eigenschappen windturbines 

Eigenschap Met bandbreedte Zonder bandbreedte 

 Minimaal Maximaal 

Harde zeewering noord    

Masthoogte 67 meter 76 meter - 

Rotordiameter 115 meter 120 meter - 

Tiphoogte (masthoogte + halve 
rotordiameter) 

124,5 meter 136 meter - 

Harde zeewering zuid    

Masthoogte 101 meter 105 meter - 

Rotordiameter 150 meter 162 meter - 

Tiphoogte (masthoogte + halve 
rotordiameter) 

176 meter 186 meter - 
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Zoals aangegeven wordt voorafgaand aan de start van de bouw een definitieve keuze gemaakt voor een 
windturbinetype of types. Dit windturbinetype zal binnen de vergunde bandbreedte blijven. Verzocht wordt 
om in de vergunning een voorschrift op te nemen waarin gesteld wordt dat de keuze voor een windturbine 
uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de start van de bouw aan het bevoegd gezag gemeld dient te 
worden. In de onderstaande Tabel 5 is aangegeven welke bescheiden en gegevens later, doch voor de 
start van de bouw zullen worden aangeboden aan het bevoegd gezag. 

Tabel 5. In te leveren bescheiden en gegevens in de periode voorafgaand aan start bouw 

Gegevens/bescheiden Aanlevertermijn uiterlijk 

Definitieve keuze windturbinetype 3 maanden voor start bouw 

Ontwerpcertificaat IEC 61400-1 3 weken voor start bouw 

Definitieve ontwerp fundatie windturbine (incl. sterkte- en 
constructieberekeningen onderbouwd met sonderingen) 

3 maanden voor start bouw 

 
 
 

 
 

  

Zachte zeewering    

Masthoogte 101 meter 105 meter - 

Rotordiameter 150 meter 162 meter - 

Tiphoogte (masthoogte + halve 
rotordiameter) 

176 meter 186 meter - 

Algemeen    

Materiaal mast - - Beton of staal of combinatie hiervan 

Aantal rotorbladen - - Drie 

Kleurstelling mast - - Lichtgrijs 

Kleurstelling bladen - - Lichtgrijs 

Kleurstelling gondel - - Lichtgrijs (+ logo) 
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4.3.1 Fundering 

Zie hiervoor de volgende rapporten en tekeningen: 
BG8375-RHD-ZZ-XX-RP-G-0005-WP MV2 Rapportage VO HZ fundering 
BG8375-RHD-ZZ-XX-DR-S-0001-WP MV2 Fundatie HZ 1-9 vormtekening 
BG8375-RHD-ZZ-XX-DR-S-0002-WP MV2 Fundatie HZ 10 vormtekening 
BG8375-RHD-ZZ-XX-DR-C-0001-WP MV2 Tekening kraanopstelplaatsen per locatie HZ 
BG8375-RHD-ZZ-XX-DR-C-0101-WP MV2 Situering permanente objecten HZ 
 
De combinatie van hoge turbinebelastingen, strenge rotatie- en stijfheidseisen, combinatie variërende 
condities van de ondergrond en de bijzondere locatie stellen strenge eisen aan de uitvoering, het type en 
de afmetingen van de paalfundering. Het funderingsontwerp heeft geresulteerd in een betonnen plaat met 
een diameter van 17,0 m (kleine turbine bij HZ-01 t/m 09) of 20,0 m (grote turbine bij HZ-10), beide 
gefundeerd op Fundexpalen (of vergelijkbaar) met afmetingen Ø540/670 mm. Het paalpuntniveau bedraagt 
NAP -16,0 m.  
 
In Figuur 9 en Figuur 10 is het beoogde eindresultaat geschetst van de fundering Harde Zeewering. In de 
figuur is de betonnen funderingsplaat te zien met de gewapende grondconstructie (in gekleurde lagen) dat 
de basis voor de terp vormt. Naast de fundering wordt een trap geplaatst om op het platform te komen. 
 
De gewapende grondconstructie bestaat uit omgeslagen geogrids. De tussenafstand en lengte van de grids 
is bepaald aan de hand van richtlijn CUR198. Het ontwerp is gebaseerd op de maximaal kerende hoogte 
en aanwezigheid van een paalfundering. Door de palen is de werking van de grondwapening minder efficiënt 
(afslag als gevolg van het doorbreken van de geogrids door de fundering), hiermee is in het ontwerp 
rekening gehouden door de gewapende grondconstructie deels de vorm van de turbinefundering te laten 
volgen. 
 

 

Figuur 9. Doorsnede fundering Harde Zeewering: combinatie van gewapende grondterp en fundering op palen. 
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Figuur 14. Principe bouwweg richting de terp. 

 

Figuur 15. Dwarsdoorsnede principe bouwweg 
































































































































